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机 械 工 业 出 版 社 


本 书 是 一 本 AutoCAD 2016 入 门 到 精通 的 实战 教程 ， 通 过 三 大 经 典 行业 应 用 、100 多 套 工 
程 图 样 以 及 100 多 个 案例 实战 ， 将 软件 技术 与 行业 应 用 相 结合 ， 全 面 讲解 AutoCAD 2016 的 各 
项 功能 及 其 在 各 行业 中 的 实战 应 用 。 

本 书 分 为 七 篇 ， 第 一 篇 为 基础 入 门 篇 (第 1 章 和 第 2 章 ) ， 介 绍 了 AutoCAD 2016 的 
基本 知识 及 基本 操作 ， 第 二 篇 为 二 维 绘图 篇 (第 3 章 一 第 4 章 ) ， 介 绍 了 二 维 图 形 绘制 和 
编辑 等 知识 ; 第 三 篇 为 效率 提升 篇 〈 第 $ 章 一 第 6 章 ) ， 介 绍 如 何 精确 定位 、 使 用 图 块 等 
提升 绘图 效率 的 内 容 ， 第 四 篇 为 图 形 管理 篇 (第 7 章 一 第 8 章 ) ， 介 绍 了 图 层 管理 、 图 形 
管理 工具 及 打印 输出 图 形 的 方法 ， 第 五 篇 为 标注 注释 篇 (第 9 章 一 第 10 章 ) ， 讲 解 了 图 
形 尺 寸 标注 、 添 加 文字 和 表格 注释 的 方法 ， 第 六 篇 为 三 维 绘图 篇 (第 11 章 一 第 15 章 ) ， 
分 别 介 绍 了 绘制 轴 测 图 、 三 维 绘图 基础 、 三 维 网 格 和 三 维 曲 面 绘制 、 三 维 实 体 创建 、 编 
辑 、 显 示 与 演 染 等 内 容 ， 第 七 篇 为 行业 应 用 篇 (第 16 章 一 第 18 章 ) ， 也 是 综合 实战 篇 ， 
分 别 介绍 了 AutoCAD 在 建筑 设计 、 室 内 设计 、 机 械 设计 几 大 经 典 行业 领域 中 的 应 用 方法 和 技 
巧 ， 以 累积 工程 绘图 经 验 。 

本 书 附 赠 的 DVD 内 含 全 书 所 有 实例 的 高 清 语 音 视 频 教学 和 案例 源 文件 ， 以 及 70 个 常用 
绘图 练习 、160 多 套 参 考 图 纸 、180 个 绘图 技巧 速 碍 ， 可 成 倍 提高 该 者 的 学 习 兴 趣 和 效率 。 

本 书 结构 清晰 、 讲 解 深 入 详尽 ， 具 有 较 强 的 针对 性 和 实用 性 ， 本 书 既 可 作为 大 中 
专 、 培 训 学 校 等 相关 专业 的 教材 ， 也 可 作为 广大 AutoCAD 初学 者 和 爱好 者 学 习 AutoCAD 
的 专业 指导 教材 。 
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AutoCAD 软件 简介 


AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 一 于 专门 用 于 计算 机 辅助 绘图 与 设计 的 软件 ， 具 
有 界面 友好 、 功 能 强大 、 另 于 笃 握 、 使 用 方便 和 体系 结构 开放 等 特点 。 在 室内 装 尖 、 建 筑 施 
工 、 园 林 土 木 等 领域 有 看 广泛 的 应 用 。 作 为 第 一 球 侦 引进 中 国 市 场 的 CAD 软件 ， 经 过 二 十 
多 年 的 发 展 和 普及 ，AutoCAD 已 经 成 为 国内 使 用 最 广泛 的 CAD 软件 。 


本 书 特 操 


本 书 是 一 本 中 文 版 AutoCAD 2016 的 采 例 教程 。 全 书 结合 大 量 的 工程 实例 ， 让 读者 在 给 
图 实践 中 轻松 掌握 AutoCAD 2016 的 基本 操作 和 技术 糙 艇 。 总 体 来 说 ， 本 书 具 有 以 下 特色 : 


零点 快速 起 步 本 书 从 AutoCAD 的 基本 操作 界面 讲 起 ， 由 浅 入 深 ， 结合 软件 特点 和 行业 应 用 安排 
绘图 技术 全 面 掌握 了 大 量 实例 ， 让 读者 在 绘图 实践 中 轻松 掌握 AutoCAD 2016 的 基本 操作 和 技术 精髓 
案例 贴 合 实际 本 书 所 有 实例 经 典 实用 ， 每 个 实例 都 包含 相应 工具 和 功能 的 使 用 方法 和 技巧 。 在 一 些 重 


点 和 要 点 处 ， 还 添加 了 大 量 的 提示 和 拉 巧 讲解 ， 玫 助 读者 理解 和 加 深 认 识 ， 从 而 真正 掌握 


技巧 原理 细心 解说 知识 ， 以 达到 举一反三 、 灵 活 运用 的 目的 
ee 本 书 实 例 涉 及 的 行业 应 用 包括 建筑 设计 、 机 械 设 计 、 训 内 设计 等 常见 绘图 领域 ， 便 广大 
Re 读者 在 学 习 AutoCAD 的 同时 ， 可 以 从 中 积累 相关 经 验 ， 并 能 够 了 解 和 熟悉 不 同 领域 的 专 
业 知 识 和 绘图 规范 
100 多 不 制作 实例 末 书 的 往 个 实例 声色 过 作者 精 拢 细 选 ， 中 有 中 型 件 和 实用 性， 以 及 重要 的 参考 价值 ， 读 
绘图 技能 快速 提升 者 可 以 边 做 边 学 ， 从 新 手 快速 成 长 为 AutoCAD 绘图 高 手 
高 清 视频 讲解 订 书 配套 光村 收录 全 书 100 多 个 实例 长 达 10 多 个 小 时 的 高 清 语 车 视 频 元 学 ， 访 者 可 以 
学 习 效率 轻松 翻 倍 在 家 享受 专家 课堂 式 的 讲解 ， 成 倍 提高 学 习 兴趣 和 效率 
DR Ar 
内 容 简 介 
全 书 分 为 七 篇 ， 共 18 瘟 ， 主 要 内 容 介 绍 如 下 : 
篇 “名 内 容 纲 要 


介绍 了 AutoCAD 2016 的 基本 知识 及 基本 操作 。 包 括 AutoCAD 2016 的 发 展 历史 、 安 疙 
和 启动 、 工 作 空间 、 工 作 界面 、 文 件 操作 、 命 令 操作 、 视 图 操作 等 
介绍 了 二 维 图 形 绘制 和 编辑 等 知识 。 包 括 坐 标 系 使 用 、 绘 制 点 、 绘 制 线 、 绘 制 矩形 和 多 
边 形 、 绘 制 曲线 对 象 、 选 择 对 象 、 移 动 对 象 、 复 制图 形 、 图 形 修整 等 


第 三 篇 “效率 提升 坑 介绍 如 何 精确 定位 、 捕 捉 妃 踪 、 儿 何 尺 寸 约 束 、 使 用 图 块 等 提升 绘图 效率 的 内 容 
第 四 篇 ”图 形 管 理 访 介绍 了 图 层 管 理 、 图 形 打 印 输出 及 图 形 设计 等 方法 
第 五 篇 ”标注 注释 访 介绍 了 图 形 太 寸 标注 、 添 加 文字 和 表格 注释 等 方法 


分 别 介绍 了 绘制 轴 测 图 、 三 维 绘图 基础 和 绘制 三 维 图 形 、 三 维 实体 创建 与 编辑 等 内 容 


分 别 介绍 了 AutoCAD 在 建筑 设计 、 室 内 设计 、 机 械 设 计 三 大 经 典 行业 领域 中 的 应 用 方 


第 六 篇 ”三 维 绘 图 篇 2 
法 和 技巧 


第 七 篇 “行业 应 用 篇 
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天 于 光盘 


本 书 所 附 光 盘 内 容 分 为 以 下 几 部 分 内 容 : 


本 书 所 有 实例 和 用 到 的 或 完成 的 “.dwg” 图 形 文件 都 按 章 
“.dwg” 格 式 图 形 文件 节 收 录 在 “素材 ”文件 夹 下 ， 图 形 文件 的 编号 与 章节 的 编号 

是 一 一 对 应 的 ， 读 者 可 以 调用 和 参考 这 些 图 形 文件 。 

本 书 所 有 实例 的 绘制 过 程 都 收录 成 了 “mp4” 有 声 动画 文 
“mp4” 格 式 动画 文件 件 ， 并 按 章 收录 在 附 盘 的 “视频 \ 第 01 章 一 第 18 章 ” 文 件 
夹 下 ， 编 号 规则 与 “.dwg” 图 形 文 件 相同 。 
70 个 常用 绘图 练习 、160 多 套 参 考 图 纸 、180 个 绘图 技巧 
速 查 


其 他 超 值 资源 


本 书 作者 


本 书 由 李 向 、 常 亮 等 编著 ， 其 中 西安 工程 大 学 服装 与 艺术 设计 学 院 环境 艺术 系 李 町 编 
写 了 本 书 的 第 1~14 章 ， 陕 西 科技 大 学 设计 与 艺术 学 院 常 亮 编 写 了 第 15~18 章 ， 另 外 李 红 
注 、 陈 傅 殉 、 陈 远 、 陈 智 凑 、 段 陈 华 、 关 晚 月 、 胡 诗 棉 、 黄 正平 、 李 灿 、 李 林 珠 、 诀 垦 


为 本 书 的 顺利 出 版 提供 了 帮助 ， 这 里 表示 感谢 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 销 漏 之 处 在 所 难免 ， 在 感谢 您 选择 本 书 的 同时 ， 也 和 布 望 您 能 
够 把 对 本 书 的 意见 和 建议 告诉 我 们 。 

本 书 编者 联系 信箱 : luyunbook@fcxmail.com 
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第 一 篇 ”基础 入 门 篇 
第 1 音 初 识 AutoCAD 2016 


AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 开发 的 通用 计算 机 辅助 设计 软件 ， 借 助 它 可 以 绘制 二 
维 图 形 和 三 维 图 形 、 泻 染 图 形 及 打印 输出 图 样 等 ， 而 且 有 具有 多 掌握 、 使 用 方便 、 适 应 性 广 每 
优点 。 本 章 主 要 介绍 中 文 版 AutoCAD 2016 的 基础 知识 ， 使 读者 对 AutoCAD 2016 有 初步 的 
认识 和 了 解 。 


1.1 认识 AutoCAD 2016 


AutoCAD 以 其 易于 掌握 、 使 用 方便 、 体 系 结构 开放 等 优点 ， 而 成 为 目前 世界 上 应 用 最 广 
的 CAD 软件 ， 市 场 上 右 有 深 位 居 世 界 第 一 。 本 方 将 首先 介绍 CAD 及 AutoCAD 的 背景 知识 。 

CAD (Computer Aided Design) 指 计算 机 辅助 设计 ， 是 计算 机 技术 一 个 重要 的 应 用 领 
域 。AutoCAD 则 是 美国 Autodesk 公司 开 友 的 一 个 交互 式 绘 图 软件 ， 适 用 于 二 维 及 三 维 设计 
的 绘图 工具 ， 用 户 可 以 使 用 它 来 创建 、 浏 览 、 管 理 、 打 印 、 输 出 及 共享 设计 图 形 。 总 体 来 
说 ，AutoCAD 软件 上 共有 如 下 特点 : 

> 具有 完善 的 图 形 绘制 功能 。 
具有 强大 的 图 形 编辑 功能 。 

可 以 采用 多 种 方式 进行 二 次 开发 或 用 户 定制 。 

可 以 进行 多 种 图 形 格式 的 转换 ， 具 有 较 强 的 数据 交换 能 
支持 多 种 硬件 设备 。 

文 持 多 种 操作 平台 。 

具有 通用 性 、 易 用 性 ， 适 用 于 各 类 用 户 。 

与 以 往 的 版 本 相 比 ，AutoCAD 2016 又 增添 了 许多 强大 的 功能 ， 从 而 使 AutoCAD 系统 
更 加 完善 。 虽 然 AutoCAD 本 身 的 功能 已 经 足以 协助 用 户 完 成 各 种 设计 工作 ， 但 用 户 还 可 以 
通过 AutoCAD 的 脚本 语言 一 一 AutoLISP 进行 二 次 开发 ， 将 AutoCAD 改造 成 为 满足 各 专业 
领域 需求 的 专用 设计 工具 ， 包 括 建筑 、 室 内 设计 、 机 械 、 测 绘 、 电 子 以 及 航空 航天 等 领域 。 


1.1.1 AutoCAD 基本 功能 


作为 一 款 通用 的 计算 机 辅助 设计 软件 ，AutoCAD 可 以 帮助 用 户 在 统一 的 环境 下 灵活 地 
完成 概念 和 细节 设计 ， 并 创作 、 官 理 和 分 主 设 计 作品 ， 十 分 适合 于 广大 普通 用 户 使 用 。 


V Vv Vv VVyY 
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AutoCAD 基本 功能 主要 包括 以 下 几 点 。 


1. 绘图 功能 

AutoCAD 的 【绘图 】 亲 单 和 工具 栏 中 包含 了 丰 定 的 绘图 命令 ， 使 用 这 些 命令 可 以 绘制 
直线 、 圆 、 椭圆 、 圆 踊 、 曲 线 、 乍 形 、 正 多 边 形 等 基本 的 二 维 图 形 ， 还 可 以 通过 拉 伸 、 设 置 
3、 厚度 等 操作 ， 使 二 维 图 形 转 换 为 三 维 实体 ， 如 图 1-1 所 示 。 


加 度 


cgs sit ET 站 于 
| 搬入。 注释。 参数 化 。 视图 。 管理 ”给 出 附加 模块 。 A360 。 精 渤 应 TREE ES Ss E 
实用 工具 | 竟 巾 板 
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四 9， GE pry 党 台大- 3- 四 
a 可 &- 也 区 
, 四 和 交 国 - ~ 四- 似 ” sm 
®@O« 本 | 已 目 目 平面 a 
修改 场面 Es 


注 图 层 9 村 
经 绍 扫 急 


EEC 
二 维 图 形 = 
图 1-1 AutoCAD 绘制 的 二 维 图 形 和 三 维 实体 
2. 精确 定位 功能 
i 等 功能 ， 能 够 精确 地 捕捉 点 的 位 


AutoCAD 提供 了 坐标 输入 、 对 和 象 捕 损 、 退 踪 、 栅 格 等 功能 ， 
创建 出 具有 精确 坐标 与 精确 形状 的 图 形 对 象 。 这 是 AutoCAD 与 Windows 画图 程序 、 


等 平面 绘图 软件 的 不 同 之 处 。 


We 、CorelDraw 冬 


3. 编辑 和 修改 功能 
AutoCAD 的 【修改 】 沫 和 单 和 工具 栏 提 供 了 平移 、 复 制 、 旋 园 、 阵 列 、 修 盘 等 修改 命 


令 ， 使 用 这 些 命令 相应 地 修改 和 编辑 已 经 存在 的 基本 图 形 ， 可 以 完成 更 复杂 的 图 形 。 


4. 图 形 输 出 和 打印 功能 
图 形 输出 主要 包括 屏幕 显示 、 打 印 以 及 保存 全 Autodesk 360。AutoCAD 提供 了 缩放 


平移 、 三 维 显示 、 多 视 口 布局 等 屏幕 显示 功能 ， 图 纸 空间 、 布 局 图 、 打 印 设置 以 及 网 络 同步 
WA 


.三 维 泻 染 功 能 
AutoCAD 拥有 非常 强大 的 三 维 泻 染 功能 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 提供 多 种 显示 设置 ， 以 


及 完整 的 材质 贴图 和 灯光 设备 ， 进 而 渔 染 出 真实 的 产品 效果 ， 如 图 1-2 所 未 。 


消 隐 显 示 
图 1-2 使 用 AutoCAD 演 染 图 形 
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6， 二 次 开发 功能 

AutoCAD 自 带 的 AutoLISP 语言 可 以 让 用 户 自行 定义 新 命令 和 开发 新 功能 。 通 过 
DXF、IGES 等 图 形 数据 接口 ， 可 以 实现 AutoCAD 和 其 他 系统 的 集成 。 此 外 ，AutoCAD 所 
供 了 与 其 他 高 级 编程 语言 的 接口 ， 具 有 很 强 的 开放 性 。 


1.1.2 AutoCAD 行业 应 用 


随 着 计算 机 技术 的 快速 发 展 ，CAD 软件 在 工程 领域 的 应 用 层次 也 在 不 断 提 高 。 作 为 最 
有 具 代表 性 的 CAD 软件 ，AutoCAD 是 当今 时 代 最 能 实现 设计 创意 的 设计 工具 和 设计 手段 之 
一 ， 具 有 使 用 方便 、 易 于 掌握 、 体 系 结构 开放 等 诸多 优点 ， 因 此 已 经 被 广泛 应 用 于 机 械 、 建 
筑 、 测 绘 、 电 子 、 造 船 、 汽 车 、 纺 织 、 地 质 、 和 气象 、 轻 工 和 石油 化 工 等 行业 。 据 资料 统计 ， 
目前 世界 上 有 75% 的 设计 部 门 、 数 百 万 的 用 户 在 应 用 此 软件 。 

1. CAD 在 机 械 制造 行业 中 的 应 用 

AutoCAD 在 机 械 制造 行业 中 的 应 用 是 最 早 的 ， 也 是 最 为 广泛 的 。 采 用 AutoCAD 技术 进 
行 产品 设计 ， 不 但 能 够 减轻 设计 人 员 繁 重 的 图 形 绘制 工作 ， 创 新 设计 思路 ， 实 现 设计 自动 
化 ， 降 低 生 产 成 本 ， 提 高 企业 的 市 场 竞 争 力 ， 还 能 使 企业 转变 传统 的 作业 横 式 ， 由 串 行 式 作 
业 转 变 为 并 行 式 作业 ， 以 建立 一 种 全 新 的 设计 和 生产 管理 体制 ， 提 高 劳动 生产 效率 。 

2. CAD 在 建筑 行业 中 的 应 用 

CAAD (Computer Aided Architecture Design) 计算 机 辅助 建筑 设计 是 CAD 在 建筑 方面 
的 应 用 ， 它 为 建筑 设计 市 来 了 一 场 真 正 的 音 新 。 随 看 CAAD 软件 从 最 初 的 二 维 通 用 绘图 软 
件 发 展 到 如 今 的 三 维 建筑 模型 软件 ，CAAD 技术 已 经 开始 被 广泛 采用 ， 这 不 但 可 以 提高 设 
计 质 量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 减少 工程 材料 的 浪费 和 节约 建材 投资 成 本 。 

3. CAD 在 电子 电气 行业 中 的 应 用 

CAD 在 电子 电气 领域 的 应 用 被 称 为 电子 电气 CAD。 它 主要 包括 电气 原理 图 的 编辑 、 电 路 
功能 仿真 、 工 作 环境 模拟 以 及 印 制 板 设计 与 检测 等 。 此 外 ， 使 用 电子 电气 CAD 软件 还 能 迅速 
形成 各 种 各 样 的 报表 文件 (如 元 件 清单 报表 )， 为 元 件 的 采购 及 工程 预算 和 决算 等 提供 了 方便 。 

4. CAD 在 轻 工 纺 织 行业 中 的 应 用 

过 去 纺织 品 及 服装 的 花样 设计 、 图 案 协 调 、 色 彩 变 化 、 图 案 分 色 及 配色 等 均 由 人 工 完 
成 ， 速 度 慢 、 效 率 低 ， 而 目前 市 场 对 纺织 品 及 服装 的 要 求 是 批量 小 、 花 色 多 、 质 量 高 ， 并 日 
交 仙 要 迅速 ， 因 此 随 看 CAD 技术 的 普 裔 使用， 大 大 加 快 了 轻 工 纺 织 及 服装 行业 的 友 展 。 

5. CAD 在 娱乐 行业 中 的 应 用 

如 今 ，CAD 技术 已 进入 到 人 们 的 日 常生 活 中 ， 不 管 是 电影 、 动 男 、 广 告 ， 还 是 其 他 娱 
乐 行 业 ，CAD 技术 均 发 挥 得 淋 演 尽 致 。 例 如 ， 广 告 公司 利用 CAD 技术 构造 布景 ， 以 虚拟 现 
实 的 手法 布置 出 人 工 难 以 做 到 的 布景 ， 这 人 不仅 节省 了 大 量 的 人 力 、 物 力 ， 降 低 成 本 ， 而 且 还 
能 获得 非凡 的 效果 ， 给 人 一 种 视觉 冲击 。 


11.3 AutoCAD 新 增 功能 


AutoCAD 2016 是 AutoCAD 的 最 新 版 本 ， 除 继承 以 前 版 本 的 优 点 以 外 ， 还 增加 了 一 些 
狐 的 功能 ， 绘 图 更 加 方便 快捷 ， 其 体 介绍 如 下 。 
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1.【 文 件 】 选 项 卡 
【新 建 选项 卡 】 图 形 文 件 选 项 卡 已 重 命 名 为 【开始 】)， 并 在 创建 和 打开 其 他 图 形 时 保持 
显示 ， 如 图 1-3 所 示 。 


新 建文 件 
图 1-3 AutoCAD 新 建 选项 卡 及 文件 
2. 更 灵活 的 布局 及 状态 栏 显示 
AutoCAD 2016 现在 文 持 通过 鼠标 拖 放 来 将 布局 移动 或 复制 到 隐 蔬 的 洪 出 式 来 单 中 的 。 
随 看 将 选 定 的 布局 拖 动 到 布局 选项 卡 的 右 侧 或 左 侧 边 缘 ， 选 项 卡 将 上 自动 滚动 ， 以 帮助 用 户 将 
布局 放置 到 正确 的 位 置 ， 如 图 1-4 所 示 。 


模型 人 布局 2 人 布局 1 人 布局 3 和布 局 4 人 + 图 和 世上 G “小 -“ 工 门 - 王 圈 荐 逢 间 - 晶 和合 回 三 


图 1-4 多 个 布局 


状态 栏 现在 可 以 在 图 标 超过 一 行 中 适合 显示 的 数目 时 目 动 换 为 两 行 ， 在 任意 给 定时 
间 ， 始 终 显 示 “ 模 型 ”选项 卡 和 人 至少 一 个 布局 选项 卡 ， 如 图 1-5 所 示 。 


模型 ， 布 局 1 ， 布局 2 人 布局 3 《+ 


图 1-5 状态 显示 栏 


3. 单 点 登录 

用 户 如 果 登 录 a 到 A360 账户 ， 也 将 上 自动 登录 到 联机 帮助 系统 。 同 样 ， 如 果 登 录 到 
AutoCAD 帮助 系统 ， 也 将 目 动 登录 到 用 户 的 A360 账户 。 

4.【 标 注 】 命 令 增 强 功 能 

标注 命令 在 AutoCAD 2016 中 得 到 显著 增强 ， 现 在 可 以 从 功能 区 中 访问 该 命令 ， 如 
图 1-6 所 示 。【 标 注 】 命 令 将 根据 选 定 对 象 的 类 型 自动 创建 相应 的 标注 。 妆 光标 经 过 这 些 对 
象 时 所 显示 的 预 筑 使 用 户 能 够 查看 生成 的 标注 ， 然 后 再 实际 创建 它 。 例 如 ， 如 果 启 动 【 标 
注 】 人 命令， 并 将 光标 悬 俘 在 线性 对 象 上 ， 将 会 显示 相应 的 “水 平 ”“ 牌 下 ”或 “对 齐 ” 标 注 
的 预览 。 选 择 对 象 后 ， 用 户 可 以 放置 标注 ， 或 将 光标 悬 俘 在 另 一 个 非 平 行 的 线性 对 象 上 以 显 
示 并 放置 角度 标注 。 编 辑 标 注 文学 时 ， 宽 度 尺 寸 控制 将 显示 在 文学 上方， 以 便 用 户 指 定 执 行 
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文字 换行 的 宽度 。 
国 | gy 插入 注释 ”参数 化 视图 管理 ”输出 ”附加 模块 ”A360 。 精 选 应 用 


BIM ~ 
5 口 - 由 器 类 - H- 组 | [车 由 
到 元 了 ~ : ri 
” ”其 - 信 国 -全 | > 图 
绘图 ~ 修改 ~ 注释 ~ v > > ~ ~ ~ | 视图 > 


图 1-6 AutoCAD 功能 区 


S， 捕捉 及 文本 增强 功能 

AutoCAD 通过 允许 现 有 中 心 对 象 捕 捉 来 捕捉 到 闭合 多 边 形 /多 段 线 的 几何 体 中心 ， 作 为 
不 规则 体 的 质心 “质量 中 心 )。 新 增 的 “文本 框 ” 特 性 已 添加 到 多 行文 字 对 象 ， 使 用 户 能 够 
创建 文子 周围 的 边框， 如 图 1-7 所 示 。 


只 
站 | 部 
由 


闻 [| 辕 赴 丧 


内 容 {\fSimSunlbol... 
样式 Standard 


闭合 多 边 形 质心 捕捉 多 行文 字 边 框 的 添加 
图 1-7 捕捉 与 文本 增强 的 功能 


6. 移动 /复制 增强 功能 

在 AutoCAD 2016 的 二 维 线 框 视觉 样式 中 将 大 量 对 象 一 起 移动 或 复制 时 ， 会 快速 生成 移 
动 功能 了 预览， 使 用 户 能 够 目 由 移动 选 定 的 对 象 而 没有 明显 沛 后 。 

7. PDF 增强 功能 

在 AutoCAD 2016 中 ，PDF 支持 已 得 到 显著 增强 ， 以 提供 更 好 的 性 能 、 灵 活性 和 质 
量 。 对 于 包含 大 量 文学、 多 上 段 线 和 填充 图 案 的 图 形 ，PDF 打印 性 能 也 已 得 到 改进 。 输 出 为 
DWEF/PDF 选项 对 话 框 已 拆 分 为 两 个 单独 的 对 话 框 ， 一 个 用 于 DWF， 一 个 用 于 PDF， 这 两 
者 都 可 以 从 “输出 ”功能 区 选项 卡 进行 访问 。 例 如 ， 其 中 可 能 包括 指 问 图 纸 、 命 名 视图 、 外 
部 网 站 和 文件 的 链接 。 它 还 文 持 来 日 不 同类 型 的 对 象 〈( 如 文字 、 图 像 、 块 、 儿 何 图 形 、 属 性 
和 学 段 〉 的 链接 。 书 签 控 件 将 命名 视图 输出 为 书签 ， 可 以 在 查看 PDF 文件 时 轻松 地 在 它们 
之 则 进行 导航 。 

8. 快速 RT 泻 染 

快速 RT 是 AutoCAD 2016 中 的 新 演 染 引擎 ， 蔡 换 了 早期 的 Mental Ray 泻 染 引擎 。 这 
种 基于 物理 的 路 径 跟踪 泻 染 融 ， 提 供 了 一 种 更 简单 的 方法 来 在 AutoCAD 中 进行 渔 染 ， 并 可 
以 产生 更 好 的 效果 。 

与 早期 的 Mental Ray 泻 染 UI 相 比 ， 新 的 演 染 UI 将 包含 更 少 的 设置 。 大 量 的 Mental 
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Ray 设置 已 被 删除 ， 因 为 它们 对 新 的 泻 染 引 擎 不 再 有 效 。 用 尸 可 以 从 【可 视 化 】 蕊 能 区 选 
项 卡 的 【 泻 染 】 面 板 中 访问 【 演 染 预 设 管理 郁 】。 

9. 安全 

在 AutoCAD 2016 中 ， 文 件 密码 保护 功能 已 借用 ， 将 不 再 使 用 密码 保存 DWG 文件 。 现 
在 可 以 使 用 CAD 管理 员 控 制 实 用 程序 锁定 ， 并 且 提 供 了 新 的 【数字 签名】 对 话 框 。 


1.1.4 AutoGD 学 习 方 法 与 技巧 


随 着 计算 机 技术 的 日 新 月 异 ， 与 之 相关 的 基础 软件 也 得 到 普及 ，AutoCAD 就 是 其 中 重 
要 的 一 种 软件 ，AutoCAD 软件 具有 操作 简单 、 功 能 强大 等 特点 ， 它 已 被 广泛 应 用 于 机 械 设 
计 、 建 筑 设 计 、 电 子 电路 等 网 形 设计 领域 ， 下 面 将 简 述 AutoCAD 的 学 习 方法 和 技巧 。 

1. 学 习 AutoCAD 要 掌握 正确 的 方法 

学 习 CAD， 需 要 一 定 的 画 法 儿 何 的 知识 和 能 力 以 及 一 定 的 识 图 能 力 ， 尤 其 是 几何 作 图 
能 力 。 一 般 来 说 ， 手 工 绘 图 水 平 高 的 人 ， 学 起 来 较 容 易 些 。 整 个 学 习 过 程 应 采用 循序 渐进 的 
方式 ， 先 了 解 计算 机 绘图 的 基本 知识 ， 如 相对 直角 坐标 和 相对 极 举 标 等 ， 使 自己 能 由 浅 入 
深 ， 由 人 条 到 索 地 掌握 CAD 的 使 用 技术 。 在 学 习 CAD 命令 时 始终 要 与 实际 应 用 相 结 合 ， 不 
要 把 主要 精力 花费 在 各 个 命令 孤立 的 学 习 上 ， 应 把 学 以 致 用 的 原则 贯穿 整个 学 习 过 程 ， 使 自 
己 对 绘图 命令 有 深刻 和 形象 的 理解 ， 有 利于 培养 目 己 应 用 CAD 独立 完成 绘图 的 能 

同时 ， 做 几 个 综合 实例 十 分 必要 ， 分 别 详细 地 进行 图 形 的 绘制 ， 可 以 使 自己 从 全 局 的 角度 
掌握 整个 绘图 过 程 ， 力 争 学 习 完 AutoCAD 课程 之 后 就 可 以 投身 到 实际 的 工作 中 去 。 

2. 使 用 AutoCAD 常见 问题 的 解决 技巧 

(1) 男 同 一 张 图 ， 有 人 男 的 网 形 大 小 适中 ， 有 人 男 的 图 形 很 小 ， 这 是 绘图 区 域 界 限 的 
设 定 操 作 问 题 ， 也 可 能 是 由 于 用 LIMITS 命令 进行 设 定 ， 但 没有 用 ZOOM 命令 中 的 ALL 选 
项 对 绘图 区 重新 进行 规整 。 绘 图 区 域 的 设 定 是 根据 实际 的 绘图 需要 来 进行 的 。 注 意 : 现在 
LIMITS 命名 并 不 重要 ， 通 常 按 1:1 的 尺寸 绘图 ， 但 需 掌 握 缩 放 和 平移 的 基本 技巧 。 

(2) 用 虚线 画 线 ， 但 画 出 的 线 像 是 实 线 ， 这 是 “ 线 型 比例 ”的 问题 ， 即 “ 线 型 比例 ” 
太 大 或 太 小 。 在 线 型 管理 器 中 ， 修 改 “ 全 局 比例 因子 ”至 合适 的 数值 。 注 意 : 要 对 尺寸 有 个 
基本 概念 ， 如 果 尺 寸 很 小 ， 怠 将 线 型 比例 调整 小 一 些 ， 如 果 图 形 尺 寸 特别 大 ， 就 将 尺寸 调整 
大 一 些 ， 线 型 的 一 个 单位 一 般 都 在 10 个 长 度 单 位 以 内 。 

(3) 尺寸 标注 以 后 ， 不 能 看 到 标注 的 尺寸 文本 ， 这 是 尺寸 标注 的 整体 比例 因子 设置 太 
小 的 问题 ， 应 修改 其 数值 。 注 意 : 看 到 标注 文字 很 重要 ， 但 更 重要 的 是 打印 出 来 后 标注 和 文 
字 大 小 要 合适 ， 比 如 1:1 绘图 ，1:100 打印 ， 要 求 打 印 文字 高 度 为 3mm， 那 么 标注 文字 的 高 
度 就 应 设置 为 300， 标 注 的 尺寸 线 也 要 相应 调 大 100 倍 。 

(4) 容易 混淆 的 命令 ， 要 注意 弄 清 它们 之 则 的 区 别 。 如 ZOOM 和 SCAIE，PAN 和 
MOVE，DIVIDE 和 MEASURE 等 。 注 意 : 视图 缩放 /平移 和 图 形 的 缩放 /移动 确实 容易 搞 
混 。 视 图 的 变化 就 像 相机 镜头 的 拉 近 拉 远 及 平移 ， 图 形 本 和 映 尺 寸 并 不 变 ， 而 图 形 的 移动 和 平 
移 是 对 图 形 的 尺寸 和 位 置 进 行 了 修改 。 

(5) 图 层 使 用 ， 图 层 就 像 是 透明 的 覆盖 图 ， 运 用 它 可 以 很 好 地 组 织 不 同类 型 的 图 形 信 
息 。 有 的 用 户 为 了 图 省 事 ， 直 接 从 对 象 特 性 工具 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选取 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 
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信息 ， 这 使 得 处 理 图 形 中 的 信息 不 那么 容易 ， 要 注意 纠正 这 种 不 好 的 习惯 。 

(6) 要 学 会 合理 使 用 线 宽 ， 用 粗 线 和 细 线 清楚 地 展现 出 部 件 的 帘 面 、 标 高 的 深度 、 斥 
寸 线 以 及 不 同 的 对 象 厚 度 。 作 为 初学 者 ， 一 定 要 通过 网 层 指 定 线 宽 ， 显 示 线 宽 。 近 高 目 己 的 
图 样 质量 和 表达 水 平 。 注 意 : 不 同行 业 或 同一 行业 的 不 同 专业 对 疼 层 、 颜 色 、 线 宽 的 要 求 也 
不 一 样 。 在 学 习 的 时 候 束 应 养 成 民 好 的 习惯 ,对 将 来 工作 上 朋 定 有 好 人 处。 

(7) 利用 AutoCAD 的 “其 ”及 属性 功能 ， 可 大 大 提高 绘图 效率 。“ 块 ”有 内 部 块 与 外 
部 块 之 分 。 内 部 块 是 在 一 个 文件 内 定义 的 图 块 ， 内 部 图 块 一 旦 被 定义 ， 它 就 和 文件 同时 被 存 
储 和 打开 。 外 部 图 块 将 “ 块 ” 以 文件 的 形式 号 入 磁盘 ， 其 他 图 形 文件 也 可 使 用 它 。 注 意 : 内 
部 其 用 B(Block) 命 令 定义 ， 外 部 块 用 W(WBLOCK) 来 定义 ， 无 论 定 义 内 部 块 和 外 部 块 ， 选 
择 合 适 的 插入 点 都 非常 重要 ， 合 则 插入 赂 其 时 很 麻烦 。 

(8) 天 于 图 案 填 充 ， 要 特别 注意 构成 阴影 区 域 边 界 的 实体 必须 要 封 团 ， 要 做 到 “滴水 
不 漏 ?， 人 否则 会 产生 错误 的 填 宛 。 

(9) 文字 是 工程 图 中 不 可 缺少 的 部 分 ， 比 如 : 通过 标注 文字 、 标 题 、 文 字 和 图 形 等 一 
起 表达 完整 的 设计 思想 。AutoCAD 提供 很 强 的 文字 处 理 功能 ， 但 符合 工程 制图 规范 的 文 
字 ， 并 没有 直接 提供 。 注 意 : 如 果 图 样 比较 小 ， 可 用 操作 系统 的 了 字体， 如 宋体 等 ， 如 果 图 样 
大 ， 文 字 多 ， 则 建议 用 CAD 自 带 的 单线 *.SHX 字体 ， 这 种 字体 比 操作 系统 字体 占用 的 系统 
资源 要 少 得 多 。 

(10) 工程 标注 是 零件 制造 、 工 程 施工 和 零 部 件 疤 配 时 的 重要 依据 。 在 任何 时 候 一 幅 工 
程 图 中 ， 工 程 标 注 是 不 可 少 的 重要 部 分 。 在 某 些 情况 下 ， 工 程 标注 其 至 比 图 形 更 重要 。 为 此 
应 这 守 如 下 规程 : 

1) 给 尺寸 标注 创建 一 个 独立 的 层 ， 使 之 与 图 形 的 其 他 信息 分 开 ， 便 于 进行 各 种 操作 。 

2) 给 尺寸 文本 建立 专门 的 文字 样式 《如 长 仿宋 体 ) 和 大 小 。 

3) 将 矿 寸 单位 设置 为 所 希望 的 计量 单位 ， 并 将 糊 度 取 到 所 希望 的 最 小 单位 。 

4) 利用 尺寸 方式 对 话 框 ， 将 整体 比例 因子 设置 为 绘图 形 时 的 比例 因子 。 

5) 充分 利用 目标 捕捉 方式 ， 以 便 快捷 拾取 特征 点 。 

6) 两 个 空间 、 两 个 作用 。 在 CAD 中 有 两 种 空间 ; 模型 空间 和 图 纸 空 间 ， 其 作用 不 
同 。 模 型 空间 是 一 个 三 维 空间 ， 主 要 用 来 设计 和 零件 和 图 形 的 几何 形状 ， 设计 者 一 般 在 模型 守 
间 完 成 主要 的 设计 构思 。 而 图 纸 空间 是 用 来 将 几何 模型 表达 到 工程 岁 上 用 的 ， 专 门 用 来 进行 
出 图 的 。 图 纸 空间 有 时 义 称 为 “布局 "”， 是 一 种 图 纸 空间 环境 。 


1.2 AutoCAD 2016 的 安装 和 启动 


在 开始 学 习 AutoCAD 之 前 ， 需 要 在 目 己 的 计算 机 中 正确 安 逆 AutoCAD 软件 ， 
AutoCAD 2016 作为 一 个 大 型 的 辅助 设计 软件 ， 对 便 件 配置 和 系统 环境 有 一 定 的 要 求 ， 本 市 
介绍 该 软件 的 安 儿 和 局 动 方 法 。 


1.2.1 Aut0CAD 2016 系统 要 来 


在 独立 的 计算 机 安装 AutoCAD 2016 软件 之 前 ， 必 须 首 先 确保 计算 机 满足 最 低 系 统 需 
求 ， 才 能 顺利 安装 并 流畅 使 用 。 
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1. 32 位 AutoCAD 2016 的 系统 要 求 
> 操作 系统 : Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8/8.1 。 

> CPU: Intel Pentium 4 处 理 器 双核， ADM Athlon 3.0 GHz 双核 或 更 局 ， 采 用 SSE2 技术 。 
> 内 存 : 2GB (建议 使 用 4GB )。 

> 显示 器 分 辨 率 : 1024X768( 建 议 使 用 1600X1050 或 更 高 ) 真 彩色 。 

> 做 柱 空 间 : 6.0GB。 
> 

> 

2 

> 

> 


光驱 : DVD。 
浏览 器 : Internet Explorer 7.0 或 更 高 。 
.64 位 AutoCAD 2016 的 系统 要 求 

操作 系统 : Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8/8.1 。 

CPU: ADM Athlon 64 (采用 SSE2 技术 )，Intel Pentium 4 (具有 Intel EM 64T 支持 

采用 SSE2 技术 )。 
> 内 存 : 2GB (建议 使 用 4GB )。 
> 显示 器 分 辨 率 : 1024X768 (建议 使 用 1600X 1050 或 更 高 ) 真 彩色 。 
> 做 檀 空 间 : 6.0 GB。 
> 
> 


光驱 : DVD)。 
浏览 器 : Internet Explorer 7.0 或 更 高 。 


12.2 安 妆 AutoCAD2010 


AutoCAD 2016 在 各 种 操作 系统 下 的 安 儿 过 程 基本 一 致 ， 下 面 以 Windows 7 操作 系统 为 
例 ， 讲 解 其 大 致 安 猴 过 程 。 

(1) 请 确认 计算 机 中 的 文件 夹 是 否 有 足够 的 磁盘 空间 〈 约 7GB)， 以 用 于 解压 绚 
AutoCAD 2016 的 安装 文件 。 

(2) 将 目 解 压 的 可 执行 文件 下 载 到 计算 机 上 的 文件 夹 中 。 双 击 Setup 文件 ， 运 行 安装 
程序 。 

(3) 安 逆 程序 首先 检测 计算 机 的 配置 是 否 符合 安装 要 求 ， 如 图 1-8 所 示 。 
(4) 在 弹出 的 AutoCAD 2016 安 猴 癌 导 对 话 框 中 单 击 【 安 逆 】 按 钮 ， 如 图 1-9 所 示 。 
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(5) 安装 程序 弹出 【许可 协议 】 对 话 框 ， 选 择 【 我 接受 】 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 【 下 一 
步 】 按 钮 ， 如 图 1-10 所 示 。 

(6) 安 闭 程序 弹出 【安装 配置 】 对 话 框 ， 提 示 用 户 选 择 安 闭 路径， 单 击 【浏览 】 按 锂 
可 指定 所 需 的 安 厂 路径 ， 然 后 单 击 【 安 闭 】 按 钮 开始 安装， 如 图 1-11 所 示 。 


| | Autodesk® AutoCAD® 2010 [FE 区 引 | AUAutodesk@ AutoCAD® 2016 [FE 可 区 下 


AUTODESK AUTOCAD 2016 A AUTODESK. AUTODESK AUTOCAD 2016 A AUTODESK. 


安装 > 许可 协议 


国家 或 地 区 : |China 


许可 及 服务 je 

认真 阅 卖 SK 仅 在 被 许可 方 接受 本 协议 所 合 或 所 提 及 的 所 有 条 款 的 冬 件 下 才 许 
可 积 件 其 他 许 和 可 材料 ， 

如 果 您 先 择 用 必 确 认同 意 本 协议 电子 版 的 条 款 的 " " ("I accEPT") 按 钮 或 其 他 


我 接受 
人 1 市， 或 者 安装 、 下 载 、 访 问 或 以 其 仙 广 式 和 市 引导 有 nat 2 材料 的 全 了 a 
任何 训 ll | | pr ee 《如 : et 接受 本 协 dl 
本 协 i St 该 实 件 有 同意 纵 从 人 到 协议 的 方式 行事 ) ， 或 者 《如 
个 合生: 受权 您 ede et 入 下 四 个 人 接受 本 协 ; i 前 认 本 协 ， a 


意 接受 本 协议 ， 您 不具 存 代 示 该 实体 或 作为 个 人 
OT 人 a 人 年 为 个 人 多 请 利 、 权 六 a he a) 
TE 我 接受 " ") 按 钮 或 者 点 击 用 以 确 ee 
pp 不 要 安装 、 下 “ale A 其 他 方式 复 汕 碟 使 用 Autodes la 何 部 
;及 Pb) 获得 aatoqes 人 301 日 内 ， et 
得 包 活 任何 机 本 归 涉 给 提供 该 sk 材 济 节 实体 ， 收 到 被 ; 许可 此 家 雪人 


图 1-10 ”安装 许可 协议 图 1-11 安装 路 径 
(7) 安 闭 完 成 后 ， 弹 出 【安装 完成 】 对 话 框 ， 单 击 【完成 】 按 钮 ， 完 成 安装 


1.2.3 AutoCD 2016 局 动 与 退出 


要 使 用 AutoCAD 进行 绘图 ， 首 先 必须 启动 该 软件 。 在 完成 绘制 之 后 ， 应 保存 文件 并 退 
出 该 软件 ， 以 节省 系统 资源 。 

1. 启动 AutoCAD 

AutoCAD 2016 在 正确 安装 之 后 ， 会 在 【开始 】 有 亲 单 和 果 面 上 创建 相应 的 末 蛙 项 和 快捷 
方式 ， 通 过 这 些 来 单项 和 快捷 方式 即 可 局 动 访 软件。 

启动 AutoCAD 2016 的 方式 有 如 下 几 种 。 

> 【开始 】 菜 单 : 单 击 【 开 始 】 菜 单 ， 在 菜单 中 选择 “所 有 程序 \Autodesk\AutoCAD 2016 

人 简体 中 文 (Simplified ChineseMMAutoCAD 2016- 简 体 中 文 (Simplified Chinese)” 选 项 。 

> 桌面 : 双击 桌面 上 的 快捷 图 标 圈 . 

2， 退 出 AutoCAD 

退出 AutoCAD 有 如 下 几 种 方法 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 QUIT/EXIT 命令 ， 按 (Enter〉 键 。 

> 标题 栏 : 单 击 标题 栏 上 的 【关闭 】 鬼 和 ge. 

> 采 单 栏 ， 选择 【 文 件 】|【 退 出 命令 

> 快捷 键 : 按 (Alt) + 〈(F4) 或 (Ctrl) + 〈Q》 组合 键 。 

> 应 用 程序 : 在 应 用 程序 鳞 的 下 拉 荣 单 中 选择 【关闭 】 了 @ aes oovweadm: 

选项 国 园 |. 

提示 : 若 在 退出 AutoCAD 2016 之 前 没有 保存 当前 绘图 文 _ am || 5m || mw | 
件 ， st de 
退出 软件 之 前 是 否 保存 当前 绘图 文件 。 单 击 【 是 】 按 钮 ， 同 时 图 1-12 提示 对 话 框 
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可 以 进行 文件 的 保存 ; 单 击 【和 否 】 按 钮 ， 将 不 对 之 前 的 操作 进行 保存 而 退出 ; 单 击 【取消 了 
按钮 ， 将 返回 到 操作 界面 ， 不 执行 退出 软件 的 操作 。 


1.3 AutoCAD 2016 的 工作 空间 


为 了 满足 不 同 用 户 的 需要 ， 中 文 版 AutoCAD 2016 提供 了 【 诗 图 与 注释 【三 维基 础 】 
和 【三 维 建 醒 】 共 3 种 工作 空间 ， 用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 选择 相应 的 工作 空间 ， 如 图 1-13 
所 示 。 下 面 分 别 对 3 种 工作 空间 的 特点 、 应 用 范围 及 其 切换 方式 进行 简单 的 讲述 。 
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三 维基 础 空间 三 维 建 模 空间 


图 1-13 AutoCAD 2016 三 种 工作 空间 


1.3.1 草图 与 注释 空间 


【草图 与 注释 】 工 作 空 间 是 AutoCAD 2016 默认 工作 空间 ， 该 空间 用 功能 区 蔡 代 了 工具 栏 
和 荣 单 栏 ， 这 也 是 目前 比较 流行 的 一 种 界面 形式 ， 当 需要 调用 某 个 命令 时 ， 需 要 先 切换 至 功 
能 区 下 的 相应 面板 ， 然 后 再 单 击 面板 中 的 按钮 。.【 草 图 与 注释 】 工 作 空 间 的 功能 区 ， 包 含 的 是 
最 党 用 的 二 维 图 形 的 绘制 、 编 辑 和 标注 命令 ， 因 此 非常 适合 绘制 和 编辑 二 维 图 形 时 使 用 。 


1.3.2 三 维基 础 空间 

【三 维基 础 】 空 间 与 【草图 与 注释 】 工 作 空间 类 似 ， 主 要 以 单 击 功能 区 面板 按钮 的 方式 
调用 命令 。 但 【三 维基 础 】 空 间 功能 区 包含 的 是 基本 的 三 维 建 模 工具 ， 如 各 种 常用 三 维 建 
模 、 布 尔 运 算 以 及 三 维 编辑 工具 按钮 ， 能 够 非常 方便 地 创建 简单 的 基本 三 维 模型 。 
1.3.3 ”三 维 建 模 空间 


【三 维 建 模 】 工 作 空 间 适 合 创建 、 编 辑 复 淋 的 三 维 模 型 ， 其 功能 区 集成 了 【三 维 建 模 兴 
【视觉 样式 二 【光源 【材质 】、【 泻 染 】 和 【导航 】 等 面板 ， 为 绘制 和 观察 三 维 图 形 、 附 加 
材质 、 创 建 动画 、 设 置 光 源 等 操作 提供 了 非常 便利 的 环境 。 


1.3.4 切换 工作 空间 


用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 ， 灵 活 、 目 由 地 切换 相应 的 工作 空间 ， 其 体 方法 有 以 下 儿 种 : 
> 淋 单 栏 : 选择 【工具 】 人 工作 空间 】 命令 ， 在 弹出 的 子 染 单 中 选择 相应 的 命令 ， 如 
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图 1-14 所 示 。 
> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 【切换 工作 空间 】 按 钮 站 ~， 在 弹出 的 子 末 单 中 选择 相应 的 
命令 ， 如 图 1-15 所 示 。 


工作 空间 (O) 上 | Y ”草图 与 注释 V 草图 与 注释 
选项 板 » 三 维基 础 | ”三维 基础 
工具 栏 ;| 三维 建 模 ee 
忆 命 S 行 Ctrl+9 并 将 当前 工作 空间 另存 为 . es 
全 屏 显示 Ctrl+0 :和 工作 空间 设置 .. a 
‘^Y ”拼写 检查 (E) 自 定义 .. ”显示 工作 空间 标签 
幅 “快速 选择 (K).… 显示 工作 空间 标签 i 


图 1-14 通过 沫 单 栏 切换 工作 空间 图 1-15 通过 【切换 工作 空间 】 按 钮 切换 工作 空间 


> 工具 栏 ， 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 工作 空间 列表 | 页 生生 
框 匡 Ss ”本 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选 ple 


择 所 需 的 工作 容 间 ， 如 图 1-16 所 示 。 直线 多段 线 es 
1.3.5 ”实例 一 一 目 定 义 经 典 工作 空间 


除 【草图 与 注释 】、【 三 维基 础 】 和 【三 维 建 模 】3 
个 基本 工作 空间 外 ， 根 据 绘 图 的 需要 ， 用 户 还 可 以 目 定 义 目 己 的 个 性 空间 ， 并 保存 在 工作 空 
间 列 表 中 ， 以 备 工作 时 随时 调用 。 

(1) 双击 桌面 上 的 快捷 图 标 瞳 ， 启 动 AutoCAD 2016 软件 ， 单 击 新 图 形 按钮 L+j， 新 建 
图 形 ， 如 图 1-17 所 示 。 

(2) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 下 拉 按 钮 引 ， 展 开 下 拉 列 表 ， 选 择 【 显 示 菜 单 栏 】 选 项 ， 


图 1-16 工作 空间 列表 框 


显示 沫 单 栏 ， 在 沫 单 栏 中 选择 【工具 】| 上 【选项 板 】| 人 【功能 区 】 沫 单 命令 ， 如 图 1-18 所 示 。 


工具 (中 ” 参 图 (D) ”标注 (N) ”修改 (M) 参数 (p) ”窗口 (W) 帮助 ( 


工作 空间 (O) » pommance 
选项 板 » 四 功能 区 (B) 
工具 栏 » 特性 (P) Ctrl+1 
加 命令 行 ctrl+9 | 绍 图 层 (D) 
全 屏 显 示 Ctrl+0 工具 选项 板 (T) Ctrl+3 
2 拼写 检查 (E) 快速 计算 器 (Q) Ctrl+8 
- 赠 ” 快速 选择 (IO 中” 外 部 参照 (E)... 
绘图 次 序 (D) ， | 坊 、 图纸 集 管理 器 (S) 。 Ctrl+4 
隔 高 四 | 名 ”标记 集 管 理 器 (人 ) Ctrl+7 
查询 (Q) » | 于 设计 中 心 (D) Ctrl+2 
| mn 他 光源 (DD 
上 块 编 辑 器 (B) 四 材质 浏览 器 (B) 
外 部 参照 和 块 在 位 编辑 » [3 材质 编辑 器 (M) 
苹 数据 提取 (X).. 四 视觉 样式 (V) 
爱 ee C:\Users\Administrator\appdata\local\temp\Drawingl 1 1 3100.sv$ ... 数据 链接 上 站 高 级 泻 染 设置 (A) 
模型 Fi 布局 2 布局 3 外 + 动作 录制 器 (TD » 数据 库 连 接 (C) Ctrl+6 
术 排 洪 "世上 LGv- 小 -二 门 -三 圈 二 名 -过 大 1 闪 - 十 四 慨 - 目 攻 -和合 加 By 加 载 应 用 程序 (L).. 
BE P< M 下 本 站 MA 人 
图 1-17 AutoCAD 默认 工作 空间 图 1-18 选择 沫 单 栏 命令 


(3) 在 【于 图 与 注释 】 工 作 空 间 中 ， 选 择 【 快 速 访问 】 工 具 栏 工作 空间 列表 框 【将 当 

空间 另存 为 】 选 项 ， 如 图 1-19 所 示 。 系 统 弹 出 【保存 工作 空间 】 对 话 框 ， 输 入 新 工作 至 
es 如 图 1-20 所 示 。 

(4) 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 自 定义 的 工作 空间 即 创建 完成 ， 如 图 1-21 所 示 。 在 以 后 工作 
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中 ， 可 以 随时 通过 选择 该 工作 空间 ， 快 速 将 工作 界面 切换 为 该 独 建 的 工作 状态 。 


oo | mm | be 风 右 |= 
将 当 前 工作 室 间 另存 为 将 当前 工作 空间 另存 为 
工作 空间 设置 ， 宪 称 :经 由 工作 空间 存 工作 空间 8 年 ， 
自 定 以 ,.， 


自 定 %.. 


图 1-19 工作 空间 列表 框 图 1-20 【保存 工作 空间 】 对 话 框 图 1-21 完成 创建 工作 空间 


技巧 : 不 需要 的 工作 空间 ， 可 以 在 工作 空间 列表 中 删除 。 选 择 工 作 空 间 列 表 框 中 的 
【 自 定 义 】 选 项 ， 打 开 【【 自 定义 用 户 界 面 】 对 话 框 ， 在 要 删除 的 工作 空间 名 称 上 单 击 鼠标 右 
键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【删除 】 选 项 ， 即 可 删除 不 需要 的 工作 空间 。 


1.4 _ AutoCAD 2016 的 工作 界面 


AutoCAD2016 完整 的 工作 界面 如 图 1-22 所 示 ， 访 界面 提供 了 十 分 强大 的 【功能 
方便 了 初学 者 的 使 用 。 该 工作 界面 包括 应 用 程序 按钮 、 标 题 栏 、 荣 单 栏 、 工 具 栏 、 | 


工具 栏 、 交互 信息 \ 工 具 栏 、 标签 栏 、 功能 区 、 绘图 区 、 光标 、 坐标 系 、 HD 命令 行 、 状态 栏 、 布 
局 标签 、 滚动 条 等 人 


序 按 钮 mm 的 > 人 
文 作 F) ， 篇 三 日 视图。 播 ) .0 ”格式 (0) 。 工具) ”绘图 (D】 ” 标 主 (N》 ”修改 (M) 


窗口 (W) ”帮助 (H) ”参数 (P) 


功能 区 . MA 中 -=F a H-| 经 Ey 
0 和 < EE 和 
a 相 绘图 ~ 区 了 改 一 
慰 签 栏 开始 Drawing1* x | 是 十 

[-] 侯 讽 ] 呈 


快速 访 问 工具 栏 菜单 栏 


坐标 系 


人 党: 指定 对 角 点 或 【 栏 选 (F)/ 轿 国 (WP)/ 轿 交 (CP)]: 
二 [ 栏 选 (F)/ 轿 围 (WP)/ 轿 交 (CP)] : 


六 布局 1 ， 布局 2 ， 布局 3 旧 十 


模型 排 注 Uv 王 国庆 号 -志和 大 1 页 ”四 加 三 


图 1-22 ” AutoCAD 2016 工作 界面 
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提示 : 为 了 方便 读者 全 面 了 解 AutoCAD 各 空间 界面 元 素 ， 如 图 1-22 所 示 的 工作 界面 
是 在 【草图 与 注释 】 空 间 中 显示 出 工具 栏 和 菜单 栏 的 效果 。 


14.1{ 应 用 程序 按钮 


应 用 程序 按钮 夯 位 于 工作 界面 左上 角 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 用 于 管理 AutoCAD 图 形 
文件 的 菜单 ， 包 含 【新 建 】【 打 开 】【 保 存 】【 另 存 为 【输出 】 及 【打印 】 等 命令 ,【 应 
用 程序 】 菜 单 除 了 可 以 调用 上 述 的 常规 命令 外 ， 还 可 以 调整 其 显示 为 【小 图 像 】 或 【大 图 
像 】， 将 鼠标 置 于 沫 单 右 侧 排列 的 【最 近 使 用 的 文档 】 文 档 名 称 上 ， 可 以 快速 预览 打开 过 的 
图 像 文件 ， 如 图 1-23 所 示 。 

此 外 ， 在 应 用 程序 【搜索 】 按 钮 as 左 侧 的 空白 区 域内 输入 命令 名 称 ， 即 会 弹出 与 之 相关 
的 各 种 命令 的 列表 ， 选 择 其 中 对 应 的 命令 即 可 执行 ， 如 图 1-24 所 示 。 


品 区 上 罩 尽 | 地 草 加 与 注释 了 = 


== 有史 和 时 焙 草图 与 注释 


SD s | 打印 | | 
贺 国 ER 下 项 的 匹配 项 : "打印 | 
- 1 
按 已 排序 列表 ~| | 口 ] > 最 佳 匹配 项 ] 
Ls 名 打印 了 开拓 | 
18.3 绘制 室内 设计 图 dwg b Sh 
打开 4 中 pag 
P= | 国 Be 形 dwg 可 
园 是 河 E\ 李 林 珠 \ 目 标 图 形 .dwg 二 
6. 
35 ， 国志 pe | 
到 一 一 \ 快速 访问 工具 栏 
| 人 过 出 » 租 吕 I 、T 网 打印 预 蜗 
了 应 用 程序 荣 单 
cp 3. < = | 
SS ) 加 打印 预览 
| 功能 区 选项 卡 : 默认 
打印 惊 ; 功能 区 组 合 框 - 打印 样式 郑 些 > 功 吝 区 角 合 三 - 条 FD 关 区 
图 FSFFRI 功能 区 选项 卡 : 输出 
ja 岛 批 处 理 打 印 
相关 结果 
国 am 本 em 
选项 退出 Autodesk AutoCAD 2016 
-23 ”应 用 程序 菜单 图 1-24 ”搜索 功能 
图 1-23 ”应 用 程序 菜 1-24 接 系 功能 


1.4.2 标题 检 


标题 栏 位 于 AutoCAD 窗口 的 最 上 端 ， 它 显示 了 系统 正在 运行 的 应 用 程序 和 用 户 正 在 打 
开 的 图 形 文件 的 信息 。 单 击 标题 栏 右 站 的 【最 小 化 】 三 、【 最 大 化 】 (或 【最 大 化 】 
) 和 【关闭 】 如 _ 三 个 按钮 ， 可 以 对 AutoCAD 窗口 进行 相应 的 操作 。 


1.4.3 ”快速 访问 工具 栏 


快速 访问 工具 栏 位 于 标题 栏 的 左上 角 ， 它 包含 了 最 第 用 的 快捷 按钮 ， 以 方便 用 户 快 速 
调用 。 黑 认 状 态 下 它 由 7 个 工具 按钮 组 成 ， 依 次 为 :【 刹 建 寺 【打开 小 【保存 【为 存 为 


【 重 做 】【 放 和 弃 】 和 【打印 】， 如 图 1-25 所 示 ， 工 具 栏 右 侧 为 工作 空间 列表 框 ， 用 于 切换 
AutoCAD 2016 工作 空间 。 


图 1-25 快速 访问 工具 栏 
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技巧 : 直接 在 【快速 访问 工具 栏 〗 按 钮 上 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选 
择 【 自 定义 快速 访问 工具 栏 〗 命 令 ， 在 弹出 的 【 自 定义 用 户 界面 〗 对 话 框 中 进行 设置 ， 可 以 
增加 或 删除 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 工具 按钮 


1.4.4 荣 单 栏 


菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ， 与 其 他 Windows 程序 一 样 ，AutoCAD 的 菜单 栏 也 是 下 拉 形 
式 的 ， 并 在 下 拉 菜 单 中 包含 了 子 菜单 。AutoCAD 2016 的 菜单 栏 包括 了 12 个 菜单 :【 文 件 】、 
【编辑 】【 视 图 】 【插入 】【 格 式 】【 工 具 】【 绘 图 】 【标注 】【 修 改 】【 人 参数 【窗口 】 
和 【帮助 〗 几乎 包含 了 所 有 的 绘 网 命 令 和 编辑 命令 ， 其 作用 分 别 如 下 : 

> 文件 ， 用 于 管理 图 形 文件 ， 例 如 新 建 、 打 开 、 保 存 、 另 存 为 、 输 出 、 打 印 和 发 布 等 。 

> 编辑 : 用 于 对 文件 图 形 进行 常规 编辑 ， 例 如 剪 切 、 复 制 、 粘 贴 、 清 除 、 碍 找 等 。 
> 视图 : 用 于 管理 AutoCAD 的 操作 界面 ， 例 如 缩放 、 平 移 、 动 态 观察 、 相 机 、 视 口 、 
三 维 视图 、 消 隐 和 演 染 等 。 

> 插入 : 用 于 在 当前 AutoCAD 绘图 状态 下 ， 插 入 所 需 的 图 块 或 其 他 格式 的 文件 ， 例 如 
PDF 参考 底 图 、 字 段 等 。 

> 格式 : 用 于 设置 与 绘图 环境 有 关 的 参数 ， 例 如 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 、 文 字样 
式 、 标 注 样式 、 表 格 样式 、 点 样式 、 厚 度 和 图 形 界 限 等 。 

> 工具 : 用 于 设置 一 些 绘图 的 辅助 工具 ， 例 如 : 选项 板 、 工 具 栏 、 
本 

> 绘图 : 提供 绘制 二 维 图 形 和 三 维 模型 的 所 有 命令 ， 例 如: 直线 、 圆 、 和 矩形 、 正 多 边 
形 、 圆 环 、 边 界 和 面 域 等 。 

> 标注 : 提供 对 图 形 进行 尺寸 标注 时 所 需 的 命令 ， 例 如 线性 标注 、 半 径 标 注 、 直 径 标 
注 、 角 上 度 标 注 等 。 

> 修改 : 提供 修改 图 形 时 所 需 的 命令 ， 例 如 有 删除、 复制、 镜像、 但 移 、 阵 列 、 修 剪 、 


五 


命令 行 、 碍 询 和 回 


倒 朋 和 圆 角 等 。 
> 参数 : 提供 对 图 形 约束 时 所 需 的 命令 ， 例 如 儿 何 约束 、 动 态 约束 、 和 标注 约束 和 删除 
约束 等 。 


> 窗口 : 用 于 在 多 文档 状态 时 设置 各 个 文档 的 屏幕 ， 例 如 层 登 ， 水 平平 铺 和 和 圣 百 平 铺 等 。 

> 帮助 :提供 使 用 AutoCAD 2016 所 需 的 帮助 信息 。 

提示 : 三 种 工作 空间 都 默认 不 显示 菜单 栏 ， 以 避免 给 一 些 操 作 带 来 不 便 ， 如 果 需 要 在 
这 些 工 作 空间 中 显示 菜单 栏 ， 可 以 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 右 端 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 菜单 中 
选择 【显示 菜单 栏 】 命 令 。 


1.4.5 功能 区 


功能 区 是 一 种 智能 的 人 机 交互 界面 ， 它 将 AutoCAD 常用 的 命令 进行 分 类 ， 并 分 别 放置 
于 功能 区 各 选项 卡 中 ， 存 在 于 【草图 与 注释 】【 三维 建 模 】 和 【三 维基 础 】 衬 间 中 。【 草 图 
与 注释 】 空 间 的 功能 区 包含 了 【默认 【插入 【注释 【参数 化 【视图 【管理 】、【 输 
出 【附加 模块 【A360】、【BIM 360】、【Performance】 等 选项 卡 ， 如 图 1-26 所 示 。 每 个 
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选项 卡 又 包 售 有 奉 干 个 面板 ， 面 板 中 放置 有 相应 的 工具 投 钮 。 当 操作 不 同 的 对 象 时 ， 功 能 区 
会 显示 对 应 的 选项 卡 ， 与 当前 操作 无 关 的 命令 家 隐藏 ， 以 方便 用 户 快速 选择 相应 的 命令 ， 从 
而 将 用 户 从 烦 项 的 操作 中 解放 出 来 。 


| 下 六 ”村主 人 “| 杖 有 
长 以 国 昌 -全 | ~ 图 
给 图 ~ 修改 注释 


直线 合 段 线 回国 a 


.2 国 三 so LA 年 | 码 |: 中 | 上 巴 
-号 小 中: 策 好 村 块 特性 


图 1-26 【 蕴 图 与 注释 】 空 间 的 功能 区 选项 卡 及 面板 


提示 : 由 于 空间 限制 ， 有 些 面板 的 工具 按钮 未 能 全 部 显示 ， 此 时 可 以 单 击 面板 底 端 的 
下 拉 按 钮 ”， 以 显示 其 他 工具 按钮 . 


1.4.6 工具 术 


工具 栏 是 图 标 型 工具 按钮 的 集合 ， 工 具 栏 中 的 每 
个 按钮 图 标 都 形象 地 表示 出 了 该 工具 的 作用 。 单 击 
这 些 图 标 按 钮 ， 即 可 调用 相应 的 命令 。AutoCAD 
2016 共有 50 余 种 工具 栏 ， 通 过 展开 【工具 】|【 工 
上 其 位 】|【AutoCAD】 末 单项 ， 在 下 级 末 单 中 进行 选 
择 ， 如 图 1-27 所 示 ， 可 以 显示 更 多 的 工具 栏 。 

提示 : 工具 栏 在 【和 草图 与 注释 【三 维基 础 】 和 
【三 维 建 模 】 空 间 中 默认 为 隐藏 状态 ， 但 可 以 通过 在 三 


SS 一 Ss 、 机 gy 曲面 创建 I 
这 些 空间 显示 菜单 栏 ， 然 后 通过 上 面 介 绍 的 方法 将 其 cowss om 
向 吝 字 
本 | 吉 拭 文字 
显示 出 来 。 于 sn a 
及 ”解除 编组 (U) 标准 注释 
数字 化 仪 (B) 标注 
自 定义 (CO) 标注 约束 
1.4.7 2 区 加” 选项 (N)... 样式 


图 1-27 【工具 栏 】 菜 单 


绘图 区 是 屏 秦 上 的 一 大 厂 空 日 区 域 ， 是 用 户 进 行 
绘图 的 主要 工作 区 域 ， 如 图 1-28 所 示 。 图 形 和 窗口 的 绘图 区 域 实际 上 是 无 限 大 的 ， 用 户 可 以 
通过 【 擅 放生 【 乎 移 】 等 命令 来 观察 绘图 区 的 图 形 。 有 时 候 为 了 增 大 绘图 空间 ， 可 以 根据 需 
要 关闭 其 他 界面 元 素 ， 例 如 工具 栏 和 选项 板 等 。 

了 形 窗口 左上 角 的 三 个 快捷 功能 控件 ， 用 于 快速 地 修改 图 形 的 视图 方向 和 视觉 样式 。 

在 图 形 窗口 左下 角 显 示 有 一 个 坐标 系 图 标 ， 以 方便 绘图 人 员 了 解 当 前 的 视图 方 同 。 此 
外 ， 绘 图 区 还 会 显示 一 个 十 子 光 标 ， 其 交 扣 为 光标 在 当前 坐标 系 中 的 位 置 。 当 移动 鼠标 时 ， 
光标 的 位 置 也 会 相应 地 改变 。 

绘图 区 右上 角 同 样 有 【最 小 化 】|-|、【 最 大 化 】 回 和 【关闭 】[x] 三 个 按钮 ， 在 AutoCAD 
中 同时 打开 多 个 文件 时 ， 可 通过 这 些 按钮 切换 和 关闭 图 形 文件 。 绘 图 窗口 右 侧 显示 有 
ViewCube 工具 和 叶 航 柱 ， 用 于 切换 视图 方 辐 和 控制 视图 。 
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图 1-28 绘图 区 


14.8 命令 窗口 与 文本 窗口 


命令 窗口 位 于 绘图 窗口 的 底部 ， 用 于 接收 和 输入 命令 ， 并 显示 AutoCAD 提示 信息 ， 如 
图 1-29 所 示 。 命 令 窗口 中 下 方 有 一 条 水 平分 界线 ， 它 将 命令 窗口 分 成 两 个 部 分 : 命令 行 和 
命令 历史 区 ， 位 于 水 平分 界线 下 方 的 为 【命令 行 〗】 它 用 于 接收 用 户 输入 的 命令 ， 并 显示 
AutoCAD 提示 信息 。 

位 于 水 平分 界线 上 方 的 为 【命令 历史 区 】 它 显 示 有 AutoCAD 启动 后 所 用 过 的 全 部 命 
令 及 提示 信息 ， 该 窗口 有 垂直 滚动 条 ， 可 以 上 下 滚动 查看 以 前 用 过 的 命令 。 

提示 : 命令 行 是 AutoCAD 的 工作 界面 区 别 于 其 他 Windows 应 用 程序 的 一 个 显著 的 特征 。 

命令 窗口 是 用 户 和 AutoCAD 进行 对 话 的 窗口 ， 通 过 该 窗口 发 出 绘图 命令 ， 与 菜单 和 工 
具 栏 按钮 操作 等 效 。 在 绘图 时 ， 应 特别 注意 这 个 窗口 ， 输 入 命令 后 的 提示 信息 ， 如 错误 信 
县 、 命 令 选项 及 其 提示 信息 将 在 该 窗口 中 显示 。 

AutoCAD 文本 窗口 相当 于 放大 了 的 命令 行 ， 它 记录 了 对 文档 进行 的 所 有 操作 ， 包 括 命 
令 操 作 的 各 种 信息 ， 如 图 1-30 所 示 。 


命令 历史 区 显示 
已 经 执行 的 命令 


hutoCaD FD - Uravingd.dug 


: 指定 对 角 点 或 「 栏 选 (F)/ 图 围 (wp)/ 图 交 (Cp)]: * 取 消 * 


: "取消 " 


命令 行 显示 “命令 ”提示 符 ， 
提示 用 户 输入 新 的 命令 


图 1-29 AutoCAD 命令 窗口 


令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 图 财 (wpP)/ 图 交 (cF)] : * 取 消 # 


令 : | 


图 1-30”AutoCAD 文本 窗口 


文本 窗口 于 认 不 显示 ， 调 出 文本 窗口 有 如 下 两 种 方法 : 
> 订单 栏 : 选择 【 视 独 】| 上 【时 示 】 上 文本 窗口 】 命 令 。 
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> 快捷 键 : 按 〈F2》 键 。 
1.4.9 状态 柱 


状态 栏 位 于 屏 医 的 辰 部 ， 主 要 用 于 显示 和 控制 AutoCAD 的 工作 状态 ， 主 要 由 5 部 分 组 
成 ， 如 图 1-31 所 示 。 


快速 查看 工具 坐标 值 绘图 辅助 工具 注释 工具 工作 空间 工具 


2864.7883, 2085.5378,0.0000 模型 耦 江 vv br 人 vr/< 门 "三 辕 生 加 v 达 守 v 业 龙 大 11r7 交 7 十 眉 淫 vv 日 革 -mo 四 四 三 


图 1-31 状态 栏 


1. 快速 查看 工具 

使 用 其 中 的 工具 可 以 方便 地 预 钨 打开 图 形 ， 以 及 打开 图 形 的 模型 空间 与 布局 ， 并 在 其 
间 进 行 切 换 。 图 形 将 以 缩 略图 形式 显示 在 应 用 程序 窗口 的 底部 。 

2. 坐标 值 

坐标 值 区 域 显示 了 绘图 区 中 当前 光标 的 位 置 坐标 。 移 动 光 标 时 坐标 值 也 会 随 之 变化 。 

3. 绘图 轴 助 工具 

绘图 辅助 工具 主要 用 于 控制 绘图 的 状态 ， 其 中 包括 【 推 央 约束 有 【捕捉 模式 入 【 栅 格 
显示 站 【 正 交 模 式 【 极 轴 奶 踪 、【 对 和 象 捕捉 【三 维 对 象 捕 提 】、【 对 象 捕捉 志 中】、【 允 
许 / 禁 止 动 态 UCS】【 动 态 输 入 】【 显示 /隐藏 线 宽 人 【显示 /隐藏 透明 度 】 和 【选择 循环 】 
等 控制 按钮 。 

4. 注释 工具 

注释 工具 用 于 显示 缩放 注释 的 若干 工具 。 对 于 模型 空间 和 图 纸 空 间 ， 将 显示 不 同 的 工 
有 具 。 当 图 形状 态 栏 打开 后 ， 将 显示 在 绘 铭 区域 的 底部 ， 当 图 形状 态 栏 关闭 时 ， 几 形状 态 栏 上 
的 工具 移 至 应 用 程序 状态 栏 。 

S. 工作 空间 工具 

工作 空间 工具 用 于 切换 AutoCAD 2016 的 工作 空间 ， 以 及 对 工作 空间 进行 自 定 义 设 置 等 
操作 。 

为 了 保证 绘制 的 图 形 文件 的 规范 性 、 准 确 性 和 绘图 的 高 效 性 ， 在 绘图 之 前 应 对 绘图 环 
境 进 行 设置 。 


1.5 设置 绘图 环境 


在 绘制 工程 图 时 ， 根 据 行业 规范 和 标准 ， 对 图 形 的 大 小 和 单位 都 有 统一 的 要 求 。 所 以 
在 绘图 之 前 ， 需 要 设置 好 绘图 单位 和 图 形 界限 。 其 作用 主要 是 帮助 用 户 更 加 便捷 地 绘制 图 
形 ， 增 加 绘图 精度 。 

1.5.1 设置 绘图 单位 


尺寸 是 衡量 物体 大 小 的 准则 ，AutoCAD 作为 一 球 非 常 专业 的 设计 软件 ， 对 单位 的 要 求 非 
常 高 。 为 了 方便 各 个 不 同 领域 的 辅助 设计 ，AutoCAD 的 绘制 单位 是 可 以 进行 修改 的 。 在 绘 
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的 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 ， 设 置 当前 文档 的 长 度 单位 、 角 上 度 单位 、 零 角度 方 问 等 内 容 。 


打开 【图 形 单位 】 对 话 框 有 如 下 两 种 方法 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 UNITS/UN 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【格式 】| 单位】 命令 。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 将 打开 【图 形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 1-32 所 示 。 在 该 对 话 框 


中 ， 可 为 图 形 设置 坐标 、 长 度 、 精 度 、 角 度 的 单位 值 ， 以 及 从 AutoCAD 设计 中 心中 插入 图 
块 或 外 部 参照 时 的 缩放 单位 。 


该 对 话 框 中 各 主要 选项 的 功能 如 下 : 

> 【长 度 】 选 项 区 域 ， 用 于 设 年 长度 单位 的 类 型 和 精度 。 

> 【和 角度】 选项 区 域 : 用 于 控制 角度 单位 闫 型 和 糊 度 。 其 中 【 顺 时 针 】 复 选 征用 于 控 
制 角度 增 量 角 的 正 负 方 问 。 

> 【 顺 时 针 】 复 选 框 ， 用 于 设置 旋转 方 同 。 如 选中 此 选项 ， 则 表示 按 顺 时 针 旋 转 的 角 
及 为 正方 同 ， 未 选中 则 表示 按 逆 时 针 旋 转 的 角 拔 为 正方 问 。 

> 【插入 时 缩放 单位 】 选 项 区 域 : 用 于 选中 插入 图 块 时 的 日 位， 也 是 当前 绘图 环境 的 
尺寸 单位 。 

> 【方向 】 按 钮 : 用 于 设置 角度 方 同 。 单 击 该 按钮 ， 将 打开 【方向 控制 】 对 话 框 ， 如 
图 1-33 所 示 ， 访 对话 框 用 于 控制 角度 的 起 点 和 测量 方向 。 默 认 的 起 点 角度 为 0”， 
方 问 正 东 。 在 其 中 可 以 设置 基准 角度 ， 即 设置 0” 角 。 如 : 将 基准 角度 设 为 “ 北 ”， 则 
绘图 时 的 0” 实 际 上 在 90” 方 网上。 如 采 选 择 【 其 他 】 单 选 按钮 ， 则 可 以 单 击 【 拾 取 
角度 】 按 钮 大 ， 切 换 到 图 形 窗 口中 ， 通 过 拾取 两 个 点 来 确定 基准 角度 0” 的 方 网 。 


庙 图 形 单位 
长 度 角度 
类 型 (1) 类 到 上 
小 数 | [十进制 度数 
精度 叫 ) 精度 8): 
0.0000 | 刻 | 方向 控制 
同 吨 所) 基准 角度 Bp) 
插入 时 的 缩 访 单 人 司 东 全 ) 0 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : Em 
毫米 到 
辣 西 的 180 
人 加 南台) 270 
3<45.n 
辣 其 他 血 i 接 耶 7/ 输 让 
光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 忆 0 
国际 
[取消 ”|] [| 方向)..， |] [帮助 @) | [lili 
图 1-32 【图 形 单 位 】 对 话 框 图 1-33 【方向 控制 】 对 话 框 


提示 : 毫米 (mm ) 是 国内 工程 绘图 领域 最 常用 的 绘图 单位 ，AutoCAD 默认 的 绘图 单位 


也 是 毫米 (mm)， 所 以 有 时 候 可 以 省 略 绘 图 单位 设置 这 一 步骤 。 


1.9.2 届 二 图形 容 限 


图 形 界 限 就 是 AutoCAD 的 绘图 区 域 ， 也 称 为 图 上限。 对 于 初学 者 而 言 ， 在 绘制 图 形 时 


“出 界 ” 的 现象 时 有 发 生 ， 为 了 避免 绘制 的 图 形 超出 用 户 工 作 区 域 或 图 纸 的 边界 ， 需 要 使 用 
绘图 界线 来 标明 边界 。 
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通常 在 执行 图 形 界 限 操作 之 前 ， 需 要 局 用 状态 栏 中 的 【 栅 格 】 功 能 ， 只 有 启用 该 功能 
才能 查看 网 限 的 设置 效果 。 它 确定 的 区 域 是 可 见 栅 格 指示 的 区 域 。 

调用 【图 形 界限 】 的 命令 常用 以 下 两 种 。 局 动 【 图 形 界限 】 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 
图 1-34 所 示 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 LIMITS 命令 。 

> 菜单 栏 : 执行 【 


格式 】 | 【图 形 界限 】 命 令 ， 如 图 1-35 所 示 。 


we 


四 HN 
中 
2 


于 I ro 1 
们 | 出 出 
Ne 


UVBIRT 
3 只 
: 


命令 : UN 


UNITS 
命令 : ' limits 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <8.6669,9.96966>: 
指定 右上 角 点 <428.8888,297 .966886>: 国 | 重 命名 (R).. 
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图 1-34 命令 行 提 示 图 1-35 ” 荣 单 栏 调用 【图 形 界 限 】 命 令 
一 般 工 程 图 纸 规格 有 A0、Al、A2、A3、A4。 如 果 按 1:1 绘图 ， 为 使 图 形 按 比例 绘制 
在 相应 图 纸 上 ， 关 键 是 设置 好 图 形 界 了 眼 。 表 1-1 提供 的 数据 是 按 1:50 和 1:100 出 图 ， 图 形 
编辑 区 按 11 绘 图 的 图 形 界 限 ， 设 计时 可 根据 实际 出 图 比例 选用 相应 的 图 形 界 限 。 
表 1-1 图 纸 规格 和 图 形 编辑 区 按 1 : 1 绘图 的 图 形 界限 对 照 表 


1.5.3 ”设置 系统 环境 


设置 一 个 合理 且 满 是 用 户 所 需 的 系统 环境 ， 是 绘图 前 的 重要 工作 ， 这 对 绘图 的 速度 和 
质量 起 着 至 关 重 要 的 作用 。 

AutoCAD 2016 提供 了 【选项 】 对 话 框 用 于 设置 系统 环境 ， 打 开 该 对 话 框 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 执行 【工具 】| 人 | 选项】 命令， 如 图 1-36 所 示 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 OPTIONS/OP。 

> 应 用 程序 : 单 击 【 应 用 程序 】 按 钮 夺 ， 在 下 拉 荣 单 中 选择 【和 选项】 命令， 如 图 1-37 

所 示 。 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【选项 】 对 话 框 ， 如 图 1-38 所 示 。 
【选项 】 对 话 框 各 选项 卡 功能 具体 如 下 : 
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坦 命名 UCs(W)... 
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i 绘图 设置 (P)... 


总 :组 (G) 


及 ”解除 编组 (U) 


数字 化 仪 (B) » 
自 定义 (O 〇 
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Data Extraction and Multileaders 
密 发 布 » 一 sample.dwg 
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SS 
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| 选项 | 退出 Autodesk AutoCAD 2016 | 
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AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 


4 对 草图 与 注释 
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图 1-36 【和 荣 单 栏 】 


调用 【选项 】 命 


> 【文件 】 选 项 卡 : 用 于 确定 系统 搜索 文 持 文 件 、 张 动 程序 文件 、 


图 1-37 【应 用 程序 】 按 钮 


菜单 调用 【选项 】 命 


当前 配置 ; 《生命 名 醒 置 六 


用 户 系统 配置 | 经 图 


窗口 元 素 


配色 方案 D: [ 胃 


回 在 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 (6) 
回 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 
加 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 
园 显示 工具 提示 (T) 

加 在 工具 提示 中 显示 快捷 社 

加 显示 扩展 的 工具 提示 

2 ”延迟 的 秒 数 

四 显示 鼠标 县 停工 具 提示 


诅 当前 图 形 : Drawined. dwg 
显示 精度 
六 1000 圆 泪 和 圆 的 平滑 度 A) 
六 3 每 条 多 段 续 曲线 的 绪 各 雪 0) 
| 0.5 渲染 对 象 的 平滑 度 J) 
六 4 每 个 曲面 的 轮 廊 素 续 0) 
显示 性 能 


回 利用 光 机 与 0LE 平移 和 缩放 ) 
六 团 仅 亮 显 光 机 图 像 边 框 &) 
入 回应 用 实体 填充 
六 回 仅 显 示 文字 边框 0 


加 显示 文件 选项 卡 @) 同 绘 制 实 体 和 曲面 的 真实 轮廓 加 

[me 疡 色 和 es=s]】 世 字 林村 Jssss] 十 字 光标 大 小 (2) 
市 局 元 素 5 是 
回 显 示 市 局 和 模型 选项 卡 (L) 淡 入 度 控制 
网 显示 可 打印 区 域 @) 外 部 参照 显示 诡 ) 
回 显示 图 纸 背景 g 5 __ ] 一 一 

| 显示 图 纸 了 明 影 鼎 ) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 (I) 
回 新 建 市 局 时 显示 页 面 设 置 管理 器 (6) 70 
同 在 新 布局 中 创建 祝 口 mg 
[取消 ”|] [应 用 史 | (帮助 多 


图 1-38 【选项 】 对 话 框 


件 的 路 径 ， 以 及 用 户 定 义 的 一 些 设 置 ， 如 图 1-39 所 示 。 


> 【显示 】 选 项 卡 : 如 图 1-40 所 示 的 【显示 】 选 项 卡 中 ， 可 以 设置 AutoCAD 工作 界 


面 的 一 些 显示 选项 ， 
小 等 显示 属性 。 单 击 【 
设置 各 类 背景 颜色 ， 如 图 1-41 所 示 。 

Eee Tar 
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图 1-39 【文件 】 选 项 卡 


> 【打开 和 你 存 】 
目 动 保 存 文 件 、 是 人 盏 维护 日 志 、 是 
> 【打印 和 肥 布 】 选 项 卡 : 用 于 设 凌 打印 输出 设备 。 


口上 颜色】 对话 框 ， 


如 界 窗 口 元 素 、 布 局 元 际 、 显 示 糊 度 、 显 示 性 能 、 十 字 光 标 大 
【 闫 色 】 控 钮 ， 打开 【图 形 徐 


-, 
当前 配置 : 《人 本 命名 配置 > 六 当前 图 形 : Drawined. dwe 
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回 在 新 布局 中 创建 视 口 0 
取消 ] [ 应 用 | [者 助 0 


图 1-40 【显示 】 选 项 卡 


选项 卡 : 在 如 图 1-42 所 示 的 【打开 和 保存 】 
否 加 载 外 部 参照 ， 以 及 指定 保存 文件 的 时 间 间 隅 等 。 
系统 默认 的 输出 设备 为 Windows 


选项 卡 中 ， 可 以 设置 是 否 


菜单 文件 和 其 他 文 


在 该 对 话 框 可 


打印 机 。 用 户 可 以 根据 需要 配置 使 用 专门 的 绘图 仪 ， 如 图 1-43 所 示 。 
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1-41 


取消 帮助 
【 疼 形 窗口 颜色 】 对 话 杠 
> 【系统 】 选 项 卡 : 用 来 设置 三 维 图 形 的 显示 特性 ， 设 置 定 氮 设 备 ,【OLE 文字 大 小 】 
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纵 护 日 志文 件 占 ) 
ac$ 临时 文件 的 扩展 名 F) 


数字 签名 ... 


六 显示 数字 答 名 信息 FE) 


与 


页 选项 
当前 配置 : 《< 村 命名 配置 >> 六 当前 图 形 : Drawined. dwe 
文件 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 绘图 。 | 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 联机 
文件 保存 文件 打开 
另存 为 (8): 9 最 近 使 用 的 交 件 数 0n 
AutoCAD 2013 图 形 多. dwe) 村 在 标题 中 加 示 广东 路 径 的) 
避 保 持 注 释 性 对 象 的 视觉 逼真 度 CY) 应 将 
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六 辐 保留 外 部 参照 图 层 的 修改 C) 
漳 回 允 许 其 他 用 户 参 照 编辑 当前 图 形 和) 


DbjectARX 应 用 程序 
按 需 加 载 DbjectARX 应 用 程序 种 ) : 
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自 定义 对 象 的 代理 图 像 0 : 

显示 代理 图 形 ”| 
避 显 示 “ 代 理 信息 ”对 话 框 fi 


取消 应 用 | [ 帮助 00 


1-42 【打开 和 保存 】 选 项 卡 


对 话 框 的 显示 控制 、 警 告 信息 的 显示 控制 、 网 络 链接 检查 、 局 动 选项 面板 的 显示 控 
制 以 及 是 否 允 许 长 符号 名 称 等 ， 如 图 1-44 所 未 。 


当前 梧 置 : 《人 村 命名 配置 ?> 六 当前 图 形 : Dr awined. dwe 
文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发布 | 系统 | 用 户 系统 配置 | 给 图 ”| 三 维 建 模 | 选 择 集 [配置 | 联机 
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| [打印 样式 设置 @),.。 

取消 应 用 () 都 助 00 


图 1-43 


【打印 和 发 布 】 选 项 卡 
> 【用 户 系统 配置 】 选 项 卡 : 如 图 1-45 所 示 ， 为 用 户 提 供 了 可 以 目 行 定义 的 选项 。 


a 
当前 配置 : 《 厅 命 名 配置 >> 


济 当前 图 形 : Drawined. dwe 
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取消 应 用 | [ 帮助 00 


1-44 【系统 】 选 项 卡 


些 设置 不 会 改变 AutoCAD 系统 配置 ， 但 是 可 以 满足 各 种 用 户 使 用 上 的 偏好 。 
> 【绘图 】 选 项 卡 ， 如 图 1-46 所 示 ， 用 于 对 象 捕捉 、 目 动 退 踩 等 定形 和 定位 功能 的 设 
置 ， 包 括 目 动 捕捉 和 目 动 奶 踪 时 特征 点 标记 的 大 小 、 闫 色 和 显示 特征 等 。 


当前 配置 : 《直人 辣 名 配置 >> 
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图 1-45 【用 户 系统 配置 】 选 项 卡 


面 
当前 配置 : 《未 命名 配置 >> 


济 当前 图 形 : Drawined. dwe 
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显示 自动 追踪 工具 提示 (K) 


3 


ed 


< 


对 齐 点 获取 
@ 自动 山 
辐 按 shift 键 获取 四) 


邯 框 大 小 2) 


设计 工具 提示 设置 EE)... 
光线 轮廓 设 置 (0L)... 
| 相机 轮 麻 设置 7... ] 


取消 应 用 WW) | [帮助 0 


1-46 【绘图 】 选 项 卡 
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> 【三 维 建 模 】 选 项 卡 : 该 选项 卡 用 于 设置 三 维 绘图 相关 参数 ， 包 括 设置 三 维 十 字 光 标 、 
显示 ViewClub 或 UCS 图 标 、 三 维 对 象 、 三 维 导航 及 动态 输入 等 ， 如 图 1-47 所 示 。 

> 【选项 集 】 选 项 卡 : 设置 于 对 和 象 选 择 有 关 的 特性 ， 如 选择 集 模 式 、 拾 取 框 大 小 及 来 
点 等 ， 如 图 1-48 所 示 。 


| 起 选项 区 寻 生计 页 区 本 
当前 西 置 : 《人 村 命名 配置 ?> 六 当前 图 形 : Dr awined. dwe 当前 配置 ， 《< 村 命名 配置 >> 六 当前 图 形 : Drawined. dwe 
文件 | 显示。 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用户 系 统 西 置 | 绘图 “| 三 强 建 杭 ;| 选 择 集 [配置 | 联机 | 文件 | 显示 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 入 ;配置 “| 联机 
三 维 十 字 光 标 三 维 对 象 抬 取 框 大 小 吧 ) 地点 尺寸 名 ) 
避 在 十 字 光 标 中 显示 z 四 包 ) 剖 。 创建 三 维 对 象 时 要 使 用 的 视觉 样式 @) in 0 
回 在 标准 十 字 光 标 中 加 入 轴 标 签 L) [ER | 有 
同 对 动态 Cs 显示 标签 负 ) 二 纵 对 象 时 的 曙 除 控 
Bs 创建 维 对 全 时 的 出 队 控制 0 TT 苇 
pe [ 仅 且 除 实体 的 轮 历 曲线 和 路 径 曲 线 z] 团 先 选择 后 风行 0) 
昌 司 用 1 @) 曲面 上 的 素 线 数 回 用 Shi ft 键 添加 到 选择 集中 避 显 示 夹 点 B) 
个 使 用 自 定义 标签 C) 5 方向 6 方向 WW 四 对 象 编组 中 ] 在 块 中 显示 夫 点 
p 每 个 图 形 的 最 大 点 去 点数 员 ) 器 关 联 图 案 博 充 吕 ) 司 显示 来 点 提示 上) 
10000000 日 加 隐 信 计 择 军品 中 的 对 窜 加) 可 显示 动态 来 点 菜单 加 
在 袖口 中 显示 工具 ET [三 现 月 国 元 加 下 加 多 许 按 住 并 抱 动 对 象 @) 团 允许 按 Ctrl 键 循 下 改变 对 象 编辑 方式 行为 上) 
钢 加 允许 按 住 并 拖 动 套 索 上) a 
显示 YiewCube 种) 本 . 避 对 组 显示 单个 夹 点 邓 ] 
| 曲面 分 析 包 ). 窗口 选择 方法 岂 ; | 
加 二 维 线 框 视觉 样式 @) -一 RR 避 对 组 显示 边界 框 和 
加 所 有 其 他 视觉 样式 三 维 s 航 a 100 选择 对 象 时 限制 显示 的 夫 点 数 骨 ) 
显示 cs 图 标 加 ) 加 反 转 氏 标 瀛 内 闫 族 名 25000 ” “特性 ” 选 硕 板 的 对 象限 制 四 二 
团 一 维 绪 枢 秽 沉 样式 所) 漫游 和 飞行 岂 : | |[ 和 ewcube (| 选择 效果 颜色 区) 选择 集 放 ee 
国 所 有 其 他 视觉 样式 (8) 动画 @&)... Eni nahan ll 国 默 认 "| 了 ro 
回 显示 祝 口 控件 他 ) 现 能 区 六 [RE 
为 指针 输入 显示 z 字段 中 [上 下 区 和 不 状态 的 |] 团 命 令 预 览 
团 特 性 预览 
取消 应 用 凶 ) 帮助 加 取消 应 用 由 ) 帮助 m 


图 1-47 【三 维 建 模 】 选 项 卡 图 1-48 【选择 集 】 选 项 卡 


> 【配置 】 选 项 卡 ， 用 于 设置 系统 配置 文件 的 创建 、 重 命名 及 删除 等 操作 ， 如 图 1-49 
所 示 。 

单 击 右 边 的 【添加 到 列表 】 控 钮 ， 可 以 将 设置 好 的 系统 环境 配置 创建 成 一 个 系统 配置 
方案 ， 并 命名 添加 到 “可 用 配置 ”列表 框 中 。 选 中 需要 的 配置 方案 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 
钮 ， 可 以 迅速 设置 为 当前 的 系统 环境 配置 。 

单 击 【和 输出】 按钮 ， 系 统 配置 方案 可 以 家 输出 你 存 为 后 缀 名 为 “*.arg” 的 系统 配置 文 
件 。 单 击 【输入 】 按 钮 ， 也 可 以 输入 其 他 系统 配置 文件 。 

> 【联机 】: 登录 A360 账户 如 图 1-50 所 示 ， 可 以 随时 随地 上 传 文件 、 保 存 或 共享 文档 。 


| A 选项 AA 选项 
当前 配置 < 条 命名 配置 >》 六 当前 图 形 : Jraringd dvs 当前 配置 < 不 命 名 本 置 >》 注 当前 图 形 : Draninet. ds 
文件 [显示 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用 户 系统 于 置 | 经 图 。 [三维 建 模 | 选择 集 | 次 答 “| 联机 文件 | 显示 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用户 率 统 本 置 | 给 图 “| 三 维 建 异 | 选择 集 | 配置 | 联机 
可 用 配置 E): 
[< 未 命 避 国语 >> 置 为 当前 C) 
添加 到 列表 QL). .. 
重 命名 0... 低 瑚 棚 登 水 六 驼 与 4360 能 户 局 此 鲫 形 已 襄 敬 。 
蜡 除 也) 
二 出 多)... 
到 a - 
重要 


蕊 和] 到 [| 世 弄 肋 由 -|] [五 |][( 了 | 亡 E 用 由 -] [各 员 


图 1-49 【配置 】 选 项 卡 图 1-50 【联机 】 选 项 卡 


1.5.4 实例 一 一 目 定义 绘图 环境 
良好 的 绘图 环境 是 工作 效率 的 保证 ， 用 户 可 以 根据 绘图 需要 自 定义 相应 的 工作 环境 ， 
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并 将 其 保存 为 DWT 样板 文件 ， 在 以 后 的 绘图 工作 中 可 以 快速 调用 。 

(1) 新 建 AutoCAD 文件 。 单 击 【 人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 上 加， 系统 弹出 
【选择 样板 】 对 话 框 ， 如 图 1-51 所 示 。 选 择 所 需 的 图 形 样板 ， 单 击 【 打 开 】 鬼 钮 ， 进 入 绘图 
界面 ， 如 图 1-52 所 示 。 


JA 选择 村 扳 区 本 
查抄 范围 吕 ，| 山 Tenplate 7| 年 国贸 次 国 查 丰 四 IAW 7 
| ” “此 


和 
| DpPTWTamplates 
DD SheetSets 
= 于 lm acad -Named Plot Styles.dwt 
“mA 
lm acad -Named Plot Styles3D.dwt 
D 


macad.dwt 


acad3D.dwt 
加 
9 


acadISO Nemcd PNlot Stylcsdwt 
macadISO -Named Plot Styles3D.dwt 


文件 名 中 ): -| [ 直 开 oO 


-| 文件 类 型 0 [ 国 开 样板 ew | 


图 1-51 【选择 样板 】 对 话 框 图 1-52 绘图 界面 


(2) 设置 图 形 界 限 。 在 命令 行 中 输入 LIMITS 并 按 〈Enter) 键 ， 设 普 A4 图 纸 的 图 形 界 
限 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命令 : "limits // 调 用 【图 形 界限 】 合 令 


重新 设置 模型 空间 界限 : 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <0.0000,0.0000>: 0.0v /W/ 输 入 左下 角 点 


指定 右上 角 点 <420.0000,297.0000>: 297,210 久 // 输 入 右上 角 点 ， 按 回 车 键 完成 图 形 
界限 的 设置 
(3 ) 在 命令 行 中 输入 DS 并 按 (Enter〉 键 ， 系 统 弹 出 【 草 [B38 
图 设置 】 对 话 框 ， 在 【捕捉 和 机 格 】 选 项 卡 中 ,取消 【显示 各 vo ss， 
超出 界限 的 栅 格 】 复 选 框 的 勾 选 。 本 
(4) 设置 图 形 单 位 。 在 命令 行 中 输入 UN 并 按 《Enter) i at ©) 
键 ， 系 统 打 开 【 图 形 单位 】 对 话 框 ， 设 置 【长 度 】 选 项 组 的 | 本 和 PS 


【类 型 】 选 项 为 【小 数 】【 精 度 】 选 项 为 【0.00】 【和 角度 】 选 | swm ， 
项 组 的 【类 型 】 选 项 为 【 度 / 分 / 秒 〗 【精度 】 选 项 为 | 
【0d00?00”】， 色 选 【 顺 时 针 】 复 选 枉 ， 如 图 1-53 所 示 。 EN 
完成 绘图 环境 的 设置 后 ， 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 “| Gi Ca] Cw [Ri] 
【保存 】 按 钮 回 ， 将 文件 保存 为 DWT 样板 文件 。 


图 1-53 【图 形 单位 】 对 话 框 


暴 实 例 学 设计 一 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 
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要 想 高 效率 地 使 用 AutoCAD 绘制 图 形 ， 应 先 掌握 一 些 基本 的 操作 ， 如 命令 调用 、 视 图 
见 扩 、 文 件 管理 等 。 本 革 看 重 介 绍 命令 调用 方法 、 文 件 操 作 和 视图 操作 ， 以 便 读者 能 够 熟练 
掌握 这 些 基本 的 操作 方法 。 


2.1] AutoCAD 2016 命令 操作 


2.11 调用 命令 的 方法 


要 使 用 AutoCAD 进行 工作 ， 必 须知 道 如 何 癌 软件 下 达 相 关 的 指令 ， 然 后 软件 才能 根据 
用 户 的 指令 执行 相关 的 操作 。 由 于 AutoCAD 不 同 的 工作 空间 拥有 不 同 的 界面 元 素 ， 因 此 在 
命令 调用 方式 上 略 有 不 同 。 
调用 命令 有 以 下 5 种 方式 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 命令 ， 例 如 在 命令 行 输入 OFFSET 或 其 简写 形式 O 并 按 
(Enter〉 键 ， 即 可 调用 【 偏 移 】 命 令 。 
> 菜单 栏 : 使 用 菜单 栏 调用 命令 ， 例 如 选择 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命 令 。 
> 工具 栏 : 使 用 工具 栏 调 用 命令 ， 例 如 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 是 。 
> 功能 区 : 在 非 【AutoCAD 经 典 】 工 作 空 间 ， 可 以 通过 单 击 功能 区 的 工具 按钮 执行 命 
令 ， 例 如 单 击 【绘图 】 面 板 【 多 段 线 】 按 钮 .2 ， 即 可 执行 PLINE【 多 段 线 】 命 令 。 
> 快捷 菜单 : 使 用 快捷 荣 单 调用 命令 ， 即 单 击 或 按 住 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
命令 。 
提示 : 不 管 采用 哪 种 方式 ， 命 令 行 都 将 显示 相应 的 提示 信息 ， 以 方便 用 户 选 择 相 应 的 
1. 命令 行 输 入 命令 
使 用 命令 行 输入 命令 是 AutoCAD 的 一 大 特色 功能 ， 同 时 也 是 最 快捷 的 绘图 方式 。 这 融 
要 求 用 户 熟 记 各 种 绘图 命令 ， 一 般 对 AutoCAD 比较 熟悉 的 用 户 都 用 此 方式 绘制 图 形 ， 因 为 
这 样 可 以 大 大 提高 绘图 的 速度 和 效率 。 
提示 : AutoCAD 绝 大 多 数 命令 都 有 其 相应 的 简写 方式 。 如 【直线 】 命 令 LINE 的 简写 
方式 是 工 ， 绘 制 矩 形 命令 RECTANGLE 简写 方式 是 REC。 对 于 常用 的 命令 ， 用 简写 方式 输 
入 将 大 大 减少 键盘 输入 的 工作 量 ， 提 高 工作 效率 。 另 外 ，AutoCAD 对 命令 或 参数 输入 不 区 
分 大 小 写 ， 因 此 操作 者 不 必 考 虑 输入 的 大 小 写 。 
在 执行 命令 过 程 中 ， 系 统 经 常会 提示 用 户 进 行 下 一 步 的 操作 ， 其 命令 行 提示 的 各 种 特 
殊 符号 的 含义 如 下 : 
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> “/” 在 命令 行 “[ ]” 符 号 中 有 以 “/” 符 号 隔 开 的 内 容 ， 表 示 该 命令 中 可 执行 的 各 
个 选项 。 若 要 选择 某 个 选项 ， 只 需 输 入 圆 括号 中 的 字母 即 可 ， 该 字母 大 小 写 都 行 。 
例如 ， 在 执行 【 圆 】 命 令 过 程 中 输入 “3P” 就 可 以 3 点 方式 绘制 圆 。 
> “《()” 某 些 命令 提示 的 后 面 有 一 个 尖 插 号 “<>” 其 中 的 值 是 当前 系统 默认 值 或 是 上 
次 操作 时 使 用 的 值 。 辱 在 这 类 提示 下 ， 和 直接 按 ‘Enter〉 键 ， 则 采用 系统 默认 值 或 者 
上 次 操作 使 用 的 值 并 执行 命令 。 
> 动态 输入 : 使 用 该 功能 可 以 在 鼠标 光标 附近 看 到 相关 的 操作 信息 ， 而 无 需 再 看 命令 
提示 行 中 的 提示 信息 了 。 
技巧 : 在 AutoCAD 2016 中 ,增强 了 命令 行 输入 的 功能 。 除 了 以 上 键盘 输入 命令 选项 外 ， 
也 可 以 直接 单 击 选择 命令 选项 ， 而 不 再 需要 键盘 的 输入 ， 避 免 
了 鼠标 和 键盘 之 间 的 反复 切换 ， 可 以 提高 画图 效率 。 

2. 菜单 栏 调用 

使 用 菜单 栏 调用 命令 是 Windows 应 用 程序 调用 命令 的 常 
用 方式 。AutoCAD 绝 大 多 数 沼 用 命令 都 分 门 别 类 地 放置 在 有 
单 栏 中 。 三 个 绘图 工作 空间 在 默认 情况 下 没有 菜单 栏 ， 需 要 
用 户 目 己 调 出 。 例 如 ， 若 需要 在 菜单 柱 中 调用 【和 矩形 】 命 
令 ， 选 择 【 绘 图 】|【 和 矩形 】 有 亲 单 命令 即 可 ， 如 图 2-1 所 示 。 Eth 

提示 : AutoCAD 2016 工作 空间 默认 情况 下 没有 显示 菜 
单 栏 ， 需 要 用 户 自己 调 出 ， 具 体操 作 方 法 请 参考 本 书 第 1 章 图 2-1 菜单 栏 调用 【 移 形 】 命 令 
的 内 容 。 

3. 工具 栏 调用 

与 菜单 栏 一 样 ， 工 具 栏 默认 不 显示 三 个 工作 空间 ， 需 要 通过 【工具 】|【 工 具 栏 】| 
【AutoCAD 】 荣 单 命令 调 出 ， 单 击 工 具 栏 中 的 按钮 ， 即 可 执行 相应 的 命令 。 用 户 在 其 他 工作 
空间 绘图 ， 也 可 以 根据 实际 需要 调 出 工具 栏 ， 如 【UCS】【 三 维 导航 】【 建 模 】【 视 图】、 
【 祝 口 】 等 。 

技巧 : 为 了 获取 更 多 的 绘图 空间 ， 可 以 按 〈Ctrl》 + 〈0》 组 合 键 隐藏 工具 栏 ， 再 按 一 次 
即 可 重新 显示 ，。 

4. 功能 区 调用 命令 

三 个 工作 空间 都 是 以 功能 区 作为 调用 命令 的 主要 方式 。 相 比 其 他 调用 命令 的 方法 ， 在 

面板 区 调用 命令 更 加 直观 ， 非 常 适合 于 不 能 熟 记 绘 图 命令 的 AutoCAD 初学 者 。 

功能 区 使 得 绘图 界面 无 需 显 示 多 个 工具 栏 ， 系 统 会 自动 显示 与 当前 绘图 操作 相应 的 面 

板 ， 从 而 使 得 应 用 程序 窗口 更 加 整洁 。 因 此 ， 可 以 将 进行 操作 的 区 域 最 大 化 ， 使 用 单个 界面 
来 加 快 和 简化 工作 ， 如 图 2-2 所 示 。 


默认 “插入 注释 “参数 化 ”视图 管理 ”输出 附加 模块 A360 。 精 选 应 用 BIM360 Performance 中» 


/ > (可 严 万 ”内 移动 中 旋转 洲 个 和 ， A | 门 | 线性 - 加 时 让 呀 国 0 > ~ 一 | 会 图 ByLayer 
四 | 邓 复 个 加 ”元 /9 引线 邹 委 各 名 多 动产 8 篇 各 | 二。 琶 ByLayer ~ 
直线 多段 线 Bar pe lt 名 | > 村 EF 化 " 人 名 仑 0 括 入 ~ 扰 生 ”生性 三 Ac 
” ” 其 局 国有 中 p 列 - 如 | 国 才 属 | 特性 缚 乡 经 各 乡 m 可 图 人 | 呆 车 Bylayer ~ 
给 图 ~ 修改 注 乱 图 层 ~ 块 


图 2-2 ”功能 区 面板 
提示 : 默认 情况 下 ， 当 使 用 【草图 与 注释 】、 【三 维 建 模 〗 和 【三 维基 础 】 工 作 空间 
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时 ， 功 能 区 将 自动 打开 。 如 果 当 前 界面 未 显示 功能 区 ， 可 以 选择 菜单 栏 【 工 具 】|【 选 项 
板 】|【 功 能 区 】 售 令 ， 手 动 打开 功能 区 面板 。 在 功能 区 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 【显示 选项 卡 】 命 令 ， 会 弹出 子 菜单 ， 子 菜单 显示 了 可 以 在 面板 上 打开 的 面板 选项 ， 
S， 鼠 标的 使 用 
孔 标 是 绘制 图 形 时 使 用 频率 较 蜗 的 工具 。 在 绘图 区 以 十 凶 光 标 显 示 ， 在 各 选项 板 、 对 
话 框 中 以 箭头 显示 。 当 单 击 或 按 住 鼠标 键 时 ， 都 会 执行 相应 的 命令 或 动作 。 在 AutoCAD 
中 ， 芯 标 各 键 的 作用 如 下 : 
> 左 键 : 主要 用 于 指定 绘 独 区 的 对 象 、 选 择 工 具 投 钮 和 沫 单 命 令 等 。 
> 右键 : 主要 用 于 结束 当前 使 用 的 命令 或 执行 部 分 快捷 操作 ， 系 统 会 根据 当前 绘图 状 
态 弹 出 不 同 的 快捷 荣 单 。 
> 请 轮 : 按 住 滑轮 拖 动 鼠标 可 执行 【和 平移】 命令 ， 滚 动 滑轮 可 执行 绘图 的 【缩放 】 命 令 。 
> 〈Shift》 + 也 标 右键 : 使 用 此 组 合 键 ， 系 统 会 弹出 一 个 快捷 沫 单 ， 用 于 设置 捕捉 
太 的 方法 。 


2.1.2 ”实例 一 一 调用 命令 绘制 图 形 


(1) 狐 建 文件 。 蛙 击 【 文 件 标 签 栏 】|【 新 图 形 】 按 钮 +， 新 建 空 日 文件 。 

(2) 绘制 正三 角形 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 边 形 】 按 钮 名， 在 绘图 区 任意 位 置 绘 
制 一 个 内 接 于 圆 ， 半 径 为 50 的 正三 角形 ， 如 图 2-3 所 示 。 

(3) 单 击 状态 栏 中 的 【对 象 捕捉 】 下 拉 按 钮 阅 * ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 开启 【中 点 了 】 
和 【端点 】 捕 捉 模 式 。 

(4) 绘制 圆 。 在 命令 行 输入 C 并 按 (Enter) 键 ， 以 之 前 绘制 的 三 角形 各 顶点 为 圆心 ， 
再 捕捉 正三 角形 各 边 的 中 点 ， 绘 制 3 个 半径 相等 的 圆 ， 如 图 2-4 所 示 。 

(5) 绘制 外 轮廓 圆 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 圆 的 【 相 切 / 相 切 / 相 切 】 按 钮 局 ， 绘 制 与 3 个 
圆 都 相 切 的 圆 ， 如 图 2-5 所 示 。 


图 2-3 ”绘制 正三 角形 图 2-4 绘制 图 2-5 绘制 外 切 圆 


2.1.3 ”放弃 命令 

在 绘图 过 程 中 ， 有 时 需要 撤销 东 个 操作 ， 返 回 到 之 前 的 菏 一 操作 ， 这 时 需要 使 用 放弃 
功能 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 局 动 放弃 命令 : 
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来 单位 : 执行 【编辑 】|【 放 弃 】 命 令 。 

工具 栏 ; 单 击 【 快 速 访 问 】 工 具 栏 中 的 【放弃 】 按 钮 名 |"|。 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “UNDO/U”。 

快捷 键 : 按 《Ctrl + (Z〉 组 合 键 。 


2.1.4 重 做 命令 


在 绘图 过 程 中 ， 有 时 撤销 了 某 个 不 需要 撤销 的 操作 ， 这 时 需要 使 用 重 做 功能 返回 到 撤 
销 之 前 的 操作 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 局 动 重 做 命令 : 

> 束 单 栏 : 执行 【编辑 】|【 至 做】 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【放弃 】 按 钮 这 | 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “REDO”。 

> 快捷 键 : 按 (Ctrl) + (Y》 组 合 键 。 


2.1.5 ”退出 命令 


在 绘图 过 程 中 ， 命 令 使 用 完成 后 需要 退出 命令 ， 而 有 的 命令 则 要 求 退 出 以 后 才能 执行 
下 一 个 命令 ， 奋 则 束 无 法 继续 操作 ，。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 司 动 退出 命令 : 

> 快捷 键 : 按 (Esc〉 刍 。 

> 足 标 右 击 : 在 绘图 区 衬 白 处 按 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 染 单 中 选择 【取消 】 选 项 。 


2.1.6 重复 调用 命令 


在 绘图 时 第 第 会 遇 到 需要 重复 调用 一 个 命令 的 情况 ， 此 时 不 必 再 单 击 该 命令 的 工具 鬼 
钮 或 者 在 命令 行 中 输入 该 命令 ， 使 用 下 列 方法 ， 可 以 快速 重复 调用 命令 : 

> 快捷 键 : 按 〈Enter) 键 或 按 空 格 键 重复 使 用 上 一 个 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MULTIPLE/MUL ”并 按 〈Enter〉 键 。 

> 快捷 末日 : 在 命令 行 中 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 快捷 染 单 中 的 【最 近 使 用 命令 】 下 选择 需 


要 重复 的 命令 。 
2.1.7 实例 一 一 重复 命令 绘制 抽 导 


通过 重复 命令 绘制 矩形 ， 谈 者 可 以 辑 练 掌握 重复 调用 命令 的 方法 和 过 程 。 

(1) 启动 AutoCAD 2016， 新 建文 件 ， 绘 制 大 逢 形 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 【和 矩形 】 按 钮 
辐 ， 在 绘图 区 空白 位 置 绘制 一 个 大 矩形， 如 图 2-6 所 示 。 

(2) 绘制 中 和 矩形。 直接 按 〈Enter〉 键 再 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 2-7 所 示 。 

(3) 按 (Esc》 键 ， 退 出 矩形 绘制 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 【 圆 】 按 钮 局 ， 绘 制 抽 敢 把 
手 ， 如 图 2-8 所 示 。 
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图 2-6 绘制 大 矩形 图 2-7 绘制 中 和 矩 形 图 2-8 绘制 圆 形 


2.2 AutoCAD 文件 操作 


文件 管理 是 软件 操作 的 基础 ， 在 AutoCAD 2016 中 ， 图 形 文件 的 基本 操作 包括 新 建文 
件 、 打 开 文 件 、 保 存 文 件 、 碍 找 文件 和 输出 文件 等 。AutoCAD 是 符合 Windows 标准 的 应 用 
程序 ， 因 此 其 基本 的 文件 操作 方法 和 其 他 应 用 程序 基本 相同 。 


2.2.1 新建 文件 


在 启动 AutoCAD 2016 时 ， 系 统 将 创建 一 个 【开始 】 文 件 ， 访 文件 默认 以 “acadiso. 
dwt” 为 样板 。 如 果 要 从 头 开 始 一 个 新 的 项 目 ， 束 需要 手动 狐 建 图 形 文件 。 狐 建 空 晶 图形 文 
件 的 方法 有 以 下 几 种 : 

> 快捷 键 : 按 (Ctrl) + (N》 组 合 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 加 | 

> 来 单 栏 ， 选择 【文件 】 新建】 命令 。 

> 应 用 程序 ， 单 击 【应 用 程序 】 按 钮 副 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 【新 建 】| 【图 形 】 命 令 。 

> 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 qnew/qn 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 。 

执行 上 述 任何 一 个 新 建文 件 命令 后 ， 将 打开 如 网 2-9 所 示 的 【选择 样板 】 对 话 框 。 厂 
要 创建 基于 默认 样板 的 图 形 文件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 即 可 。 用 户 也 可 以 在 【名 称 】 列 表 框 中 
选择 其 他 的 样板 文件 。 

提示 : 单 击 【 打 开 】 按 钮 右 侧 的 四 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 可 以 选择 图 形 文件 的 绘 
图 单位 【英制 〗 或 者 【公制 】 


2.2.2 ”打开 文件 


当 需 要 答 看 或 者 重新 编辑 已 经 保存 的 文件 时 ， 需 要 将 其 重新 打开 。 打 开 已 有 的 文件 主 
要 方法 有 以 下 几 种 : 

> 应 用 程序 : 单 击 【 应 用 程序 】 按 钮 思 ， 在 下 拉 荣 单 中 选择 【打开 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |. 

> 荣 单 栏 : 选择 【文件 】 打开】 命令 ， 打 开 指定 文件 。 

> 快捷 键 : 按 (Ctrl) + (0O》 组 合 键 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “open” 并 按 ‘Enter〉 键 。 

执行 上 述 命令 ， 将 打开 【选择 文件 】 对 话 框 ， 如 图 2-10 所 示 ， 选 择 所 需 的 文件 ， 单 击 
【打开 】 按 钮 ， 即 可 打开 指定 的 文件 。 
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而 选择 样板 而 选 泽 文件 
查找 范围 5) | 朋 Tenplate "| 寻 名 QQ 交加 查看 WW 7 工具 WW ~ 查找 范围 [): | 具 中 文 版 hatecAn2016 入 门 到 精通 "| 所 英信 尖 国 查看 WW 7 IRW "~ 
^| | 名 称 “3 “| | 名 称 了 
全 册 PTWTemplates 全 册 书稿 
加 SheetSets 轴 素材 
y 加 acad -Named Plot Styles.dwt 2 | 
~ 鸭 acad -Named Plot Styles3D.dwt ~/ 
加 acad.dwt 
FE acad3D.dwt 三 FE 初 色 视图 
鸭 acadISO -Named Plot Styles dwt | 选择 初始 视图 (E) 
而 acadISO -Named Plot Styles3D.dwt , 
攻 adiso.dwt 版 
鸭 acadiso3D.dwt 
Tutorial-iArch.dwt 
位 Tutorial-iMfg.dwt 仇 
Tutorial-mArch.dwt 
| | 习 
文件 名 中 : -| [二 下 o 问 文件 名 0 ， ， 课堂 举 癌 15-1 给 制 避 柱 机 装机 图 .ane - [Gf@ | 
WW- na RR 了] (| WY vn. Be ED 
下 » 下 » >» NT 
图 2-9 【选择 样板 】 对 话 框 图 2-10 【选择 文件 】 对话 框 


2.2.3 ”保存 文件 


保存 的 作用 是 将 新 绘制 或 修改 过 的 文件 保存 到 计算 机 磁盘 中 ， 以 方便 再 次 使 用 ， 避 免 因 为 
断 电 、 关 机 或 死机 而 丢失 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 使 用 多 种 方式 将 所 绘图 形 存 入 磁 柱 。 

1. 保存 

这 种 保存 方式 主要 是 针对 第 一 次 保存 的 文件 ， 或 者 针对 已 经 存在 但 被 修改 后 的 文件 。 
保存 图 形 的 方法 有 以 下 几 种 : 

> 应 用 程序 : 单 击 【 应 用 程序 】 按 钮 面 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 【保存 】 命 令 。 

> 荣 单 栏 : 选择 【文件 】| 【保存 】 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SAVE 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【保存 】 按 钮 | 回 |。 
> 
2 


快捷 键 : 按 (Ctrl) + (S， 组 合 键 。 
.另存 为 
这 种 保存 方式 可 以 将 文件 男 设 路 径 或 文件 名 进行 你 存 ， 比 如 在 修改 了 原来 的 文件 之 后 ， 
但 是 义 不 想 宪 新 原文 件 ， 那 么 束 可 以 把 修改 后 的 文件 男 存 一 份 ， 这 样 原 文件 也 将 继续 保留 。 
另存 图 形 的 方法 有 以 下 几 种 : 
> 应 用 程序 : 单 击 【 应 用 程序 】 按 钮 而 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 【另存 为 】 命 令 。 
来 单 栏 : 选择 【文件 】| 另存 为 】 命 令 。 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SAVEAS 命令 。 
工具 栏 : 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【另存 为 】 按 钮 己 |。 
快捷 键 : 按 (Ctrl) + (Shift〉 + 〈(S〉 组 合 键 。 


2.2.4 ”查找 文件 


使 用 AutoCAD 的 文件 得 找 功 能 ， 可 以 快速 找到 指定 条 件 的 图 形 文件 。 碍 找 可 以 按照 名 
称 、 奖 型、 位 置 以 及 创建 时 间 等 方式 进行 。 

单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 【 选 择 文件 】 对 话 框 ， 选 择 【 工 
有 具 】 下 拉 菜 单 中 的 【查找 】 命 令 ， 如 图 2-11 所 示 ， 打 开 【 和 查找 】 对 话 框 。 在 默认 打开 的 
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【名 称 和 位 置 】 选 项 卡 中 ， 可 以 通过 名 称 、 类 型 及 会 找 范 围 搜 索 图 形 文件 ， 如 图 2-12 所 示 。 
单 击 【浏览 】 按 钮 ， 即 可 在 【浏览 文件 夹 】 对 话 框 中 指定 路 径 碍 找 捷 需 文件 。 


2.2.9 


初 
回 


文件 名 串 : ”课堂 举例 13-1 绘制 蕊 柱 机 装配 图 . dw 


二 选 汉 文件 
查找 范围 0) [ 朋 第 0! 齐 加 如 XN EW -TRL - 
: -mm 2 j 赣 | 喜 拭 ().… 
ee 13 章 .dwg Np gt r = 
-+ as eh (hn FTP GEO 
“ bn"(A) 


8 视图 


选择 初始 视图 E) 


- 二 于 oa 加 


了 | 文件 类 型 (7): | 图 形 _tk.dana 


EBD 


图 2-11 


输出 文件 


【选择 文件 】 对 话 框 


将 当前 文件 夫 添 加 到 “位 置 ”列表 中 (pP) 


A 二 二 | 
名 称 和 位 置 | 修改 日 期 
开始 查找 区 ) 
名 称 他 ) : | 国 
信 止 巴 ) 
类 型 占 ): | 图 形 (Gk, dw g) 要 | 搜索 
查找 范围 十): 了 E:\ 李 林 珠 \ 中 文 版 kat ~ 浏览 虽 ) 确定 
园 包 含 子 文件 来 G@) 取消 
帮助 
名 称 所 在 文件 来 大 小 ”类 型 修改 时 间 


图 2-12 【会 找 】 对 话 框 


输出 图 形 文 件 是 将 AutoCAD 文件 转换 为 其 他 格式 进行 保存， 以便 在 其 他 软件 中 使 用 该 
文件 。 输 出 文件 的 方法 有 以 下 儿 种 : 
> 应 用 程序 : 单 击 【 应 用 程序 】 按 钮 亨 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 【输出 】 子 菜单 ， 选 择 一 

种 输出 格式 ， 如 图 2-13 所 示 。 


> 菜单 栏 


: 选择 【文件 】|【 输 出 】 命 令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 EXPORT 命令 。 


> 功能 区 : 在 【和 输出】 选项 卡 ， 单 击 【 输 出】 面板 中 的 【输出 】 按 钮 岛 |， 选 择 需要 的 
输出 格式 ， 如 图 2-14 所 示 。 

执行 输出 命令 后 ， 如 选择 输出 格式 为 PDF， 将 打开 如 图 2-15 所 示 的 【另存 为 PDF】 对 
话 框 ， 设 置 输出 文件 名 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 即 可 完成 文件 的 输出 。 


[中 


和 十 
加 是 
友 s 
| 
窗 乱 
ee 


更 [Fe 


[和 关 


图 2-13 


2.2.0 


绘制 完 图 形 并 保存 后 ， 用 户 可 以 将 图 


pa 


PDF 
» 一 创建 一 个 PDF 文件 并 允许 您 设 轩 页面 设 加 


FBX 
基于 当前 图 形 创建 FBX 文件 。 
» 


输出 为 其 他 格式 


DWF 
@ tow xzptiresanss 
哇 营 代 . 


DWFx 
@ 创建 一 个 DWFx 文件 并 允许 您 设置 页 面 设 
肆 营 代 。 


_ rr。 三 维 DWF 
[ 叶 为 您 的 三 维 模 型 创建 一 个 DWF 或 DWFx 
文件 并 在 DWF 查 兰 器 中 显示 。 


加 洛 
从 当前 图 形 创建 一 个 或 多 个 DGN 文件 。 


1 
选项 | 退出 Autodesk AutoCAD 2016 


【输出 】 子 六 早 


天 闭 文件 


管理 ” 柑 当 ”附加 模块 。 A360 。 精 选 应 用 BIM 360 


辆 出 为 DWF/PDF 


图 2-14 【输出 】 选 项 卡 


A A 为 PDF 
保存 于 中 : | 前 物 m! 章 "| 守 包 QX 国 型 WW ~- IAW - 
3 和 入 :FoF 预 肌 四 ): 
该 文件 夫 为 空 。 | Anatec 知 FIF (Genaral ‘ument ation, | 
ES 当前 设置 
心 风 图 层 信息 : 包含 
合并 控制 : 下 线材 关 
基 超 诺 坟 ; 包 合 
四 议 而 (C0). 
输出 控 捉 
县 同 完 成 后 在 查看 器 中 打开 0) 
回忆 含 打 印 叭 记 ) 
看 精度 区): 无 "| 
条 出 四) 旺 
| a a 
页 面 设置 着 代 (6) 
"4 X 件 名 四 : [ER ”| [ 世 依 名 
文件 类 型 [Eu 类 信 tpdt) *] 取消 


图 2-15 【 男 存 为 PDF】 对 话 框 


口 天 闭 。 关 团 图 形 文件 主要 有 以 下 儿 种 


V vyv 
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荣 单 栏 : 选择 【文件 】|【 关 闭 】 命 令 。 
按钮 法 : 单 击 菜 单 栏 右 侧 的 【关闭 】 按 钮 x|。 
命令 行 : 输入 CLOSE 命令 。 


> 快捷 键 : 按 (Ctrl) + (F4〉 组 合 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 如 果 当 前 图 形 文件 没有 保存 ， 系 统 将 弹出 


如 图 2-16 所 示 提 示 对 话 框 。 用 户 如 果 需 要 保存 修改 ， 可 单 击 


图 2-16 


( 铬 看 是否 将 改动 保存 到 Drawing4.dwg ? 


ED En 世 晤 


提示 对 话 框 


【是 】 按 钮 ， 否 则 单 击 【 否 】 按 钮 ， 单 击 【 取 消 】 按 钮 则 取消 关闭 操作 。 
2.2.7 实例 一 一 文件 另存 后 输出 成 PDE 
(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 图， 打开 “素材 \' 第 2 章 \2.2.7.dwg"” 文 


件 ， 如 图 2-17 所 示 。 


(2) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【另存 为 】 按 钮 尽 ， 系 统 会 弹出 【图 形 另 存 为 】 对 


话 框 ， 设 置 保存 路 径 及 名 称 ， 


然后 再 单 击 【你 存 】 


三 


人 ~ 垣 ~ 于 页 


图 2-17 打开 素材 文件 


(3) 单 击 【应 用 程序 】 下 拉 按 钮 辜 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 【输出 】 子 沫 单 并 选择 【PDF]】 


为 输出 格式 ， 如 图 2-19 所 示 。 
(4) 在 打开 的 【另存 为 PDF】 对 话 框 中 ， 设 置 输出 文件 名 ， 如 图 2-20 所 示 ， 单 击 【 保 
存 】 按 钮 即 可 完成 文件 的 输出 。 


一 PDF 
一 创建 一 个 PDF 文件 并 允许 您 设置 页 面 设置 


DWF 

@ stow riesanss 
轩 苦 代 . 
DWFx 

& 创建 一 个 DWFx 文件 并 允许 您 设置 页 面 设 
哇 营 代 。 
三 维 DWF 

[多 为 您 的 三 维 模 型 创建 一 个 DWF 或 DWFx 


文件 并 在 DWF 查 香 器 中 显示 。 


加 六 
从 当前 图 形 创建 一 个 或 多 个 DGN 文件 。 


FBX 
苦于 当前 图 形 创建 FBX 文件 。 


| 选项 | | 退出 Autodesk AutoCAD 2016 


图 2-19 【输出 】 选 项 


二 图 形 另 存 为 
保存 于 (I): | 有 第 02 草 了 | 所 天 全 次 剧 查 者 WW 7 工具 由 ~ 
2.4.1.dwg 
2.4.dwg 
se) 创建 放样 三 维 实体 .dwg 
1 国 乱 2 张 综合 实例 dwg 
国 敌 2? 章 实战 油 拓 拉手 .dwg 选项 
是 国 第 2 音箱 休 .dwg 4 
回 六 即 更 新 图 纸 并 查看 
六 


按钮 ， 保 存 文件 ， 如 图 2-18 所 示 。 


文件 名 号 丰 


复制 设计 提要 登录 到 要 启用 的 
A3BO) (C) 


- 


工 | 文件 类 型 (T): [hutoCAD 2[13 图 形 人. dwg) 


J] 


图 2-18 【图 形 为 存 为 】 对 话 框 


而 另存 为 PDF 


医 避 
保存 于 加 :| 且 第 ol 章 -| 所 转 仿 兴国 本 WwW IRO ~ 
| 名称 饰 。 PDF 预 设 0): 
该 文件 去 为 空 。 [kutoCAD PIF (General Docunentation, -| 
二 当前 设置 
之 雇 图 层 信息 仿 
合并 控制 直 续 卉 盖 
= 超 返 接 包含 
由 
2 输出 控制 
加 去 成 后 在 查看 器 中 打开 mW) 
ee 
估 精度 多): | 无 -| 
00: 机 
el 页 面 设 置 F) :| 当前 ”| 
= 页 面 设置 痊 代 (6) 
11 
使 | xsm，。 ms 局 
文件 类 型 人 ): |EDE 文件 trpdf) | 取消 


图 2-20 【为 存 为 PDF】 对 话 框 
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2.3 视图 操作 


在 绘图 过 程 中 ， 为 了 方便 观察 视图 与 更 好 地 绘图 ， 经 常 需要 对 视图 进行 平移 、 缩 放 、 
重生 成 等 操作 。 


2.3.1 视图 缩放 


视图 缩放 用 于 调整 当前 视图 大 小 ， 这 样 既 能 观察 较 大 的 图 形 范围 ， 又 能 观察 图 形 的 细 
节 ， 而 不 改变 图 形 的 实际 大 小 。 

执行 视图 缩放 命令 主要 有 以 下 几 种 方法 : 

> 荣 单 栏 : 选择 【视图 】|【 缩 放 】 子 菜单 下 各 命令 ， 如 图 2-21 所 示 。 

> 导航 栏 : 在 绘图 区 右边 的 导航 栏 的 【缩放 】 列 表 中 选择 各 命令 ， 如 图 2-22 所 示 。 

> 工具 栏 : 单 击 如 图 2-23 所 示 的 【缩放 】 工 具 栏 中 的 各 工具 按钮 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ZOOM/Z 命令 。 


- 


工具 (T) ”绘图 (D) 。 标 ; 


| 四 
王 p ri NP Ny 
ge Re "a 
ecg ee Y ”范围 缩放 | 
漫游 和 飞行 (K) » 民 ”对 条 窗口 绽放 
全 屏 显 示 ( 〇 G+0 + 放大) 缩放 上 一 个 
视 口 (Vv) | 局 缩小 (O) 实时 缩放 
网 命 区 
“Eee 1 as 全 部 编 放 
啼 ”创建 恰 册 CD) 动态 编 放 
时 示 注 释 性 对 铺 (D 缩放 比例 
0 am 
党 染 ( 昌 缩放 对 和 急 
亚 ei 放大 a F 可 中 可- 芹 = ms I i 
苇 i ' | 缩小 | 1 4 E 心 已 以 已 以 以 忆 a 
图 2-21 【缩放 】 子 菜单 ”图 2-22 【缩放 】 列 表 图 2-23 【缩放 】 工 具 栏 
一 全 、 人 全 人生 相 大 
执行 【缩放 】 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : ZOOM 


指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (0X 或 nXP)， 或 者 
[全 部 (A)/ 中 心 (0)/ 动 态 (D)/ 放 围 (E)/ 上 一 个 (PY/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 >: 


缩放 命令 各 选项 的 含义 如 下 : 

1. 全 部 缩放 性 

在 当前 视窗 中 显示 全 部 图 形 。 当 绘制 的 图 形 均 包含 在 用 户 定义 的 图 形 界 限 内 时 ， 以 图 
形 界 限 范围 作为 显示 范围 ; 当 绘 制 的 图 形 超出 了 图 形 界 限 ， 则 以 网 形 范 围 作 为 显示 范围 。 如 
图 2-24 所 示 为 全 部 缩放 前 后 对 比 效果 。 

2. 中 心 缩放 | 总 

以 指定 点 为 中 心 点 ， 整 个 图 形 按照 指定 的 缩放 比例 缩放 ， 缩 放 操作 之 后 这 个 点 将 成 为 
新 视图 的 中 心 点 。 
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本 24.1dwg El| | S241dw E39 


-J | | lxXxXx x x x Ix xx x x x x x x x|xX x x x x 填 1-]| 仿 议 ] 一 维 线 柜 ] 
由 


1" 


图 2-24 全 部 绚 放 前 后 对 比 效 来 


3. 动态 缩放 :a 

对 图 形 进 行动 态 缩放 。 选 择 该 选项 后 ， 绘 图 区 将 显示 几 个 不 同 颜色 的 方 枉 ， 拖 动 忌 标 
移动 当前 视 区 框 到 所 需 位 置 ， 单 击 女 标 左 键 调整 大 小 后 按 〈‘Enter〉 键 ， 即 可 将 当前 视 区 框 
内 的 图 形 最 大 化 显示 。 

4. 范围 缩放 总 

使 所 有 图 形 对 象 尽 可 能 最 大 化 显示 ， 充 满 整个 窗口 。 

技巧 ， 双击 鼠标 中 键 可 以 快速 显示 出 绘图 区 的 所 有 图 形 ， 相 当 于 执行 了 【范围 缩放 】 


S， 比 例 缩放 号 

按 输入 的 比例 值 进 行 缩放 。 有 3 种 输入 方法 : 直接 输入 数值 ， 表 示 相 对 于 图 形 界限 进 
行 缩 放 ， 在 数值 后 加 和， 表示 相对 于 当前 视图 进行 缩放 ， 在 数值 后 加 XP， 表 示 相 对 于 图 纸 
空间 单位 进行 缩放 。 如 图 2-25 所 示 为 对 当前 视图 缩放 8 倍 后 的 效果 对 比 。 


本 241dwg 改 荐 区 习 六 241dwg IE 
-J | | lxXxx x x x Ix xx x x x x x x XIx x x X:X 本 [-][ 仿 议 ]| 一 维 线 枢 ] 
由 


图 2-25 比例 缩放 


6. 窗口 缩放 性 
选择 该 选项 后 ， 可 以 用 鼠标 拖 出 一 个 窍 形 区 域 ， 释 放 鼠 标 键 后 该 乍 形 范围 内 的 图 形 以 
最 大 化 显示 ， 如 图 2-26 所 示 是 在 蝶 钉 孔 区 域 指定 缩放 区 域 效 末 。 


经 典 实例 学 设计 一 一 


一 工 一 、 
AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 
:3 2.4.dwg [os Ga 医 2.4.dwg [=--©-lEn 
[-] 仿 讽 ] 一 维 线 民 | 二 [ 儿 视 ]| 厂 维 线 框 ] 


)XMD 一 /H 
A 10 孔 二 12 
| ~ z | 


图 2-26 窗口 顷 放 


7， 缩放 对 象 心 
选择 的 图 形 对 象 最 大 限度 地 显示 在 屏幕 上 ， 如 图 2-27 所 示 为 选择 门 的 立 面 图 作为 缩放 
对 象 。 


Er ee 
人 -| 俯 况 J[ 二 维 线 枢 ] 


图 2-27 对 象 缩放 


8. 放大 总 


单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 比 当 前 视图 大 一 倍 。 
9.， 纺 小 己 

单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 比 当 前 视图 小 一 倍 。 
技巧 : 深 动 中 标 深 轮 ， 可 以 快速 地 实时 缩放 视图 。 


2.3.2 视图 平移 


视 岁 平移 不 改变 视 岁 的 显示 比例 ， 上 只 改变 视 独 显示 的 区 域 ， 以 便于 观 峙 图 形 的 其 他 组 
成 部 分 ， 如 图 2-28 所 示 。 当 图 形 显示 不 全 ， 致 部 分 区 域 不 可 见 时 ， 就 可 以 进行 视图 平移 。 
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下 ET ma mE [241dwg Fen 区 引 
If- 给 线 杠 ] -1 信 讽 一 给 线 杠 ] 


平移 前 平移 后 
图 2-28 ”视图 平移 前 后 对 比 


调用 【平移 】 命 令 主要 有 以 下 儿 种 方法 : 
> 来 早 栏 : 选择 【视图 】|【 平 移 】 命 令 ， 然 后 在 弹出 的 子 采 里 中 选择 相应 的 命令 ， 如 
图 2-29 所 示 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【实时 平移 】 按 钮 出 |。 

> 命令 行 : 输入 “PAN/P” 并 按 (Enter〉 刍 。 

视图 平移 可 以 分 为 【实时 平移 】 和 【定点 平移 】 两 种 ， 其 合 义 分 别 如 下 : 

> 实时 平移 : 光标 形状 变 为 手 形 当时 ， 按 住 思 标 左 键 拖 动 可 以 使 图 形 的 显示 位 置 随 鼠 

慰问 同一 方 同 移动 。 

> 定点 平移 : 光标 形状 变 为 十 字形 时 ， 通 过 指定 平移 起 始点 和 目标 点 的 方式 

进行 平移 。 

【上 【下 】，【 左 【 右 】 四 个 平移 命令 表示 将 图 形 分 列 辣 上 、 下 、 左 、 右 方 问 平移 一 
段 距 离 。 必 须 注 意 的 是 ， 该 命令 并 不 是 真 的 移动 图 形 对 象 ， 也 不 是 真正 改变 图 形 ， 而 是 通过 
位 移 对 图 形 进 行 平 移 。 

技巧 : 按 住 鼠标 深 轮 抑 动 ， 可 以 快速 进行 视图 平移 。 


2.3.3 ”命名 视图 


命名 视图 是 将 某 些 视图 郊 围 命名 保存 下 来 ， 供 以 后 随时 调用 。【 命 名 视图 】 命 令 主要 有 
以 下 几 种 方法 : 

> 菜单 栏 : 选择 【视图 】|【 命 名 视图 】 合 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【视图 】 工 具 栏 中 的 【命名 视图 】 按 钮 哆 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 “VIEW/V” 并 按 (Enter〉 键 。 

执行 该 命令 后 ， 将 打开 如 图 2-30 所 示 的 【视图 管理 串 】 对 话 框 ， 可 以 在 其 中 进行 视图 
的 命名 和 保存 操作 。 
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AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 会 一 | 
AA 讽 图 管理 器 
当前 视图 : 当前 
查看 0) 
视图 VW) ”插入 ”格式 (0) ”工具 (MT) ”绘图 (D) br ee . ral 
全 | 布局 视图 2 新 汗 加 . 

J 重 画 (R) 精 选 应 用 加 相机 了 坐标 0 [ 

重生 成 (G) hf A r cd 相机 坐标 1 二 
后 5 全 部 重生 成 (A) 多 旧 本 了 冰 本 - 有 

文字 日 机 Zz 坐标 
网 了 z 坐标 

ss "1 提 动 角 襄 

平移 (P) | 实时 | 启 度 8280.2589 
回 steeringWheels(S) 办 点 (P) 宽度 187 
0 . | 透视 = 
本 名 去 0 中 大米 ) 区 

动态 观察 (B) = 二 二 元 

相机 (C) 和 向 上 (U) 一 二 本 二 

漫游 和 飞行 (O | 下 D) (see | 点 用 

一 ~ 站 下 AAA 人 < 器 下 
图 2-29 【平移 】 子 来 单 图 2-30 【视图 管理 右 】 对 话 框 


2.3.4 ”重男 视图 


在 AutoCAD 中 ， 茶 些 操作 完成 后 ， 其 效果 往往 不 会 立即 显示 出 来 ， 或 者 在 屏幕 上 留 下 了 
绘图 的 痕迹 与 标记 。 因 此 ， 需 要 通过 刷新 视图 重新 生成 当前 图 形 ， 以 观察 到 最 新 的 编辑 效果 。 

【 重男】 命令 用 于 快速 地 刷新 视图， 以 反映 当前 的 最 新 修改 ， 调 用 【重男 】 命 令 方法 有 
如 下 几 种 : 

> 订单 栏 : 选择 【 视 钢 】|【 重 画 】 命 令 。 

> 命令 行 ， 输入 “REDRAW/REDRAWALL/RA” 命 令 。 

提示 : 调用 REDRAWALL 命令 会 刷新 当前 图 形 窗口 所 有 显示 的 视 口 ， 而 REDRAW 命 
令 只 刷新 当前 视 口 。 


当 使 用 【 重 画 】 命 令 无 效 时 ， 可 以 使 用 【重生 成 】 命 令 刷 新 当前 视图 。 【重生 成】 命令 


由 于 会 计算 图 形 后 台 的 数据 ， 因 此 会 耗费 比较 长 的 
计算 时 间 。 


各 
调用 【重生 成 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 方法 ; C7 Ye Sn 
> 菜单 栏 : 选择 【视图 】|【 重 生成 】 菜 单 

命令 。 (i /DO /站 
So CO 


> 命令 行 : 输入 “REGEN/RE” 命 令 。 
当 加 阪 、 圆 等 对 象 显示 为 直线 段 时 ， 通 常 可 重 
生成 视图 ， 使 加 孤 显 示 更 为 平滑 ， 如 图 2-31 所 示 。 图 2-31 重生 成 视图 


2.3.6 ”新 建 \ 命 名 视 口 


使 用 【新建 视 口 】 命 食 ， 将 绘制 帘 口 划分 为 厂 干 个 视 口 ， 以 便于 合 看 图 形 。 各 个 视 口 
可 以 独立 进行 平移 和 缩放 。 单 击 视 口 区 域 可 以 在 不 同 视 口 间 切 换 。 

调用 【新 建 视 口 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 : 

> 菜单 栏 : 选择 【视图 】|【 视 口 】|【 新 建 视 口 】/【 命 名 视 口 】 命 令 。 
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> 功能 区 


: 在 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 模 型 视 口 】 面 板 中 的 【命名 】 按 钮 世间 |。 


> 工具 栏 : 单 击 【 视 口 】 工 具 栏 中 的 【显示 “ 视 口 ”对 话 框 】 按 钮 区 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 “VPORTS” 命 令 。 

执行 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【 视 口 】 对 话 框 ， 如 图 2-32 所 示 ， 单 击 【 命 名 视 口 】 选 项 
卡 ， 即 可 重新 命名 视 口 ， 如 图 2-33 所 示 。 该 对 话 框 列 出 了 一 个 标准 视 口 配置 列表 ， 可 以 用 
来 创建 层 铸 视 口 ， 还 可 以 对 视图 的 布局 、 数 量 和 类 型 进行 设置 ， 最 后 单 击 【确定 】 按 钮 即 可 


YY Ed 入 
使 视 口 设置 生效 。 
血 视 品 
新 建 视 口 | 命名 视 口 
新 名 称 0 | 
标准 视 口 7): 
* 洛 至 
二 个 ; 千 
三 个 : 左 
三 涉 : 下 .+ 当前 + 
三 个 ， 菇 直 i 到 用 十 
三 人 小: 水平 
四 个 ; 相等 
四 个 : 市 
四 个 : 去 
应 用 于 以 ) 置 G) 修改 视图 C): 视觉 样式 上 
显示 EE = | |* 当 前 * =| | 二 维 续 杠 "| 
[证 |][ 取消 ”| [ 帮助 0 
图 2-32 【新 建 视 口 】 选 项 卡 


2.3.7 ”实例 一 一 查看 箱 体 并 创建 视 口 


通过 便 看 箱 体 图 并 创建 视 口 ， 读 者 可 以 熟练 


掌握 视图 缩放 和 视 口 创建 等 操作 。 


(1) 打开 文件 。 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 
的 【打开 】 按 钮 贺 ， 打 开 “ 素 材 \ 第 2 章 2.3.7 


dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 2-34 所 示 。 
(2) 对 象 缩放 图 形 。 在 命令 行 中 输入 “Z” 


并 按 〈Enter)〉 键 ， 调 用 【缩放 】 人 命令 ， 再 根据 


命令 行 的 提示 输入 “0” 激活 【对 象 】 选 项 ， 


访 | 视 口 


[| 
当前 名 种: * 活 动 模型 配置 * 
命名 视 口 和 : 预览 
# 活 动 模型 配置 * 


[确定 |][ 取消] [帮助 o 


图 2-33 【命名 视 口 】 选 项 卡 


E==Ees| 国 到 


图 234 打 姑 系 伞 文 作 


在 绘图 区 选择 需要 缩放 的 对 象 ， 如 图 2-35 所 示 。 缩 放 结果 如 几 2-36 所 示 。 


六 第 ?音箱 体 .dwg 
[-][ 东 4t 立 柚 测 ]l 慨 念 ] 


FEE|Eea 区 司 


图 2-35 选择 缩放 对 象 


六 第 r 章 箱 体 dwg 


|] 东北 短 届 测 ]| 慨 念 ] 


图 2-36 对象 缩放 结果 
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(3) 在 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 模 型 视 口 】 面 板 中 的 【命名 】 按 钮 图 语 |， 系 统 会 弹出 
【 视 口 】 对 话 框 。 

(4) 切换 至 【新 建 视 口 】 选 项 卡 ， 在 【标准 视 口 】 区 域 单 击 【 三 个 : 左 】 选 项 ， 如 
图 2-37 所 示 ， 将 视图 分 割 为 三 个 视 口 。 

(5) 在 【预览 】 和 框 中 分 别 单 击 各 个 视 口 ， 然 后 在 【修改 视图 】 列 表 框 中 选择 视图 方 
癌 ， 在 【 视 谢 样式 】 列 表 框 中 选择 各 视图 的 视觉 样式 ， 如 图 2-38 所 示 。 


全 说 D 砧 视 口 
新 建 视 口 | 命名 视 蝇 | 新 建 视 口 | 命名 视 蝇 | 
新 名 称 0 : 新 名 称 加 ) : 
标准 视 口 7): 标准 视 口 人): 
# 活 动 模型 配置 + # 活 动 模型 配置 + 
单个 单个 
两 人 小:” 王 直 两 个 : ”垂直 
两 个 :水平 两 个 : 水 平 
三 个 : 有 三 个 : 有 
Es et 
二 个 : = 下 
= = 个: 下 
三 个 : 答 直 三 个 : 刁 直 
直人 才 三 个 : 水平 
四 个 : ”相等 四 个 : ”相等 
四 个 : 右 四 个 : 右 
四 个 : 左 四 个 : 左 
应 用 于 心 ) 设置 G) 修改 视图 C): 视觉 样式 (7) : 应 用 于 心 ) 置 G) 修改 视图 CC): 
显示 | EE 结 zj 此 所 "| [三 维 线 杠 -| 显示 | 一 了 了 朱 许 
[三 |][ 取 |]( 孝 且 0 [确证 |][ 取 滑 |]( 孝 引 0 
、 Ed 、 » AAA 了 
图 2-37 设置 视 口 图 2-38 更改 视觉 样式 


(6) 在 【设置 】 的 下 拉 列 表 六 蛙 中 选择 【三 维 】， 然 后 分 别 选择 视图 之 后 修改 视图 为 : 
“东南 等 轴 测 ””“ 前 视 ”“ 俯 视 ”， 如 图 2-39 所 示 。 

(7) 设置 完成 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 系 统 返回 到 绘图 区 域 ， 绘 图 区 视 口 显示 效 末 如 
图 2-40 所 示 。 


+ 东南 尝 泪 测 ]I 一 维 线 框 ] 


一 个 


人 


指 革 中 


疫 轨 (全 ) : 
医 芋 EU =] 


说 时 下 到手 


以 改 禄 图 (C): 


A 


视 帘 样式 (7) 


| 二 绯 线 杠 


AutoCAD 的 图 形 定位 ， 主 要 是 由 坐标 系统 进行 确定 。 要 想 正确 、 局 效 地 绘图 ， 必 须 先 


[ 克 E ][ WR |] [ Rh 


图 2-39 ”修改 视图 


2.4 AutoCAD 举 标 系 


理解 各 种 坐标 系 的 概念 ， 然 后 再 掌握 坐标 点 的 输入 方法 。 
2.4.1 世界 坐标 系 


世界 坐标 系 (World Coordinate System，WCS) 是 AutoCAD 的 基本 坐标 系统 。 


X、Y 和 2Z 三 条 相互 垂直 的 坐标 轴 组 成 ， 在 绘制 和 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 它 的 坐标 原点 和 坐标 


图 2-40 多 视 口 设置 效 来 
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轴 的 方 回 古 不 变 的 。 如 图 2-41 所 示 ， 在 的 认 情 况 下 ， 世 界 坐 标 系 X 轴 正 方 辣 水 平 同 右 ，Y 
轴 正 方向 垂直 向 上 ，2Z 轴 正 方 辣 垂直 屏幕 平面 方向 ， 指 加 用 户 。 坐 标 蛛 点 在 绘 独 区 左下 角 ， 
在 其 上 有 一 个 方 框 标记 ， 表 明 是 世界 坐标 系 。 


2.4.2 ”用户 坐标 系 


为 了 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 和 音 需 要 修改 坐标 系 的 原点 位 置 和 人 举 标 方向 ， 这 时 了 驶 需 要 使 用 
可 变 的 用 户 坐 标 系 (User Coordinate System，USC)。 在 默认 情况 下 ， 用 户 坐 标 系 和 世界 举 
标 系 重合 ， 用 户 可 以 在 绘图 过 程 中 根据 具体 需要 来 定义 UCS。 

为 表示 用 户 坐 标 系 〈UCS) 的 位 置 和 方 同 ，AutoCAD 在 UCS 原点 或 当前 视窗 的 左下 角 
显示 UCS 图 标 ， 如 图 2-42 所 示 为 用 三 坐标 系 图标 。 


YY Y 
| ~ > 
图 2-41 世界 坐标 系 图 标 图 2-42 用户 坐标 系 图 标 


用 户 坐 标 系 是 用 户 目 己 定 义 并 用 来 绘制 图 形 的 坐标 系 。 创 建 并 设置 用 户 坐 标 系 可 以 使 
用 UCS 命令 进行 操作 。 
局 动 UCS 命令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 UCS 命令 。 
> 菜单 栏 : 选择 【工具 】| 人 新建 UCS】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【UCS】 工 具 栏 【UCS】 按 钮 已 , 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : UCS 
CS 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 EF)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OBY 上 一 个 (PY 视图 (VY 世界 (W)YX/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: 


命令 行 中 各 选项 的 舍 义 如 下 : 

> 面 : 用 于 对 章 用 户 坐 标 系 与 实体 对 象 的 指定 面 。 

> 命名 : 你 存 或 恢复 命名 UCS 定义 。 

> 对 象 : 用 于 根据 用 户 选 取 的 对 象 快速 简单 地 创建 用 户 坐 标 系 ， 使 对 象 位 于 新 的 XY 
平面 ,和 轴 和 Y 轴 的 方向 取决 于 用 户 选 择 的 对 象 类 型 。 这 个 选项 不 能 用 于 三 维 实 
体 、 三 维 多 段 线 、 三 维 网 秒 、 视 口 、 多 线 、 面 域 、 样 条 有 曲线、 椭圆 、 射 线 、 参 照 
线 、 引 线 和 多 行文 字 等 对 象 。 

> 上 一 个 : 把 当前 用 户 坐 标 系 恢复 到 上 次 使 用 的 坐标 系 。 

> 视图 : 用 于 以 垂 生 于 观 守 方 问 《〈 平 行 于 屏 妖 ) 的 平面 ， 创 建 靳 的 坐标 系 ，UCS 原点 
保持 不 变 。 

> 世界 : 恢复 当前 用 户 坐 标 到 世界 坐标 。 世 界 坐 标 是 款 认 用 户 坐 标 系 ， 不 能 重新 定义 。 

> X/Y/Z: 用 于 旋转 当前 的 UCS 轴 来 创建 新 的 UCS。 在 命令 行 所 示 下 输入 正 或 负 的 角 
度 以 旋转 UCS， 而 该 轴 的 正方 问 则 是 用 右手 定 则 来 确定 。 
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> Z 轴 : 用 特定 的 Z 轴 正 半 轴 定义 UCS。 此 时 ， 用 户 必须 选择 两 点 ， 第 一 点 作为 新 坐 
标 系 的 原点 ， 第 二 点 则 次 定 乙 轴 的 正方 同 ， 此 时 ，XY 平面 垂 百 于 新 的 乙 轴 。 


2.4.3 ”坐标 输入 万 式 


在 AutoCAD 2016 中 ， 根 据 坐 标 值 参考 点 的 不 同 ， 分 为 绝对 坐标 系 和 相对 坐标 系 ; 根据 
坐标 轴 的 不 同 ， 分 为 直角 坐标 系 和 极 坐 标 系 等 。 使 用 不 同 的 坐标 系 ， 融 可 以 使 用 不 同 的 方法 
输入 绘图 对 象 的 坐标 点 。 

1. 绝对 直角 坐标 

绝对 直角 坐标 系 义 称 为 销 卡 尔 坐 标 系 ， 由 一 个 原点 (坐标 为 0.0) 和 两 条 通过 原点 的 、 
互相 王 直 的 坐标 轴 构 成 ， 如 图 2-43a 所 示 。 其 中 ， 水 平方 回 的 坐标 轴 为 X 轴 ， 以 问 右 方 问 
为 其 正方 向 ;垂直 方 癌 的 坐标 轴 为 yY 轴 ， 以 同上 方 同 为 其 正方 向 。 


(X.Y) 


(100<30) 


NS 


od 


(0.0) 
(0.0) 


图 2-43 绝对 坐标 系 
a) 绝对 直角 坐标 系 ”b) 绝对 极 坐 标 系 


绝对 直角 坐标 的 输入 方法 是 以 坐标 原点 (0,0) 为 基点 来 定位 其 他 位 置 的 所 有 点 。 

2. 绝对 极 坐标 

绝对 极 坐标 系 是 由 一 个 极点 和 一 根 极 轴 构 成 的 ， 极 轴 的 方 回 为 水 平 回 右 ， 如 图 2-43b 所 
示 ， 平 面 上 任何 一 点 P 都 可 以 由 该 点 到 极点 连 线 长 度 L (>0) 和 连 线 与 极 轴 的 夹 角 a( 极 角 ， 
逆 时 针 方 向 为 正 〉 来 定义 ， 即 用 一 对 坐标 值 (L<a) 来 定义 一 个 点 ， 其 中 “<” 表 示 和 角度 。 

该 坐标 方式 是 指 相对 于 坐标 原点 的 极 坐标 。 如 图 2-43b 所 示 ， 坐 标 “100<30) 是 指 从 


X 轴 正 方向 逆 时 针 旋 转 30”， 距 离 原 点 100 个 图 形 单 位 的 点 。 和 角度 按 逆 时 针 方 同 为 正 ， 按 
顺 时 和 针 方 回 为 负 。 


注意 : AutoCAD 只 能 识别 英文 标点 符号 ， 所 以 在 输入 坐标 时 ， 中 间 的 过 号 必须 是 英文 
标点 ， 其 他 的 符号 也 必须 为 英文 符号 。 

3. 相对 直角 坐标 

在 绘图 过 程 中 ， 仅 使 用 绝对 坐标 并 不 太 方 便 。 相 对 坐标 是 一 个 随 参 考 对 象 不 同 而 坐标 
值 不 同 的 坐标 位 置 。 

相对 直角 坐标 的 输入 方法 是 以 上 一 点 为 参考 点 ， 然 后 输入 相对 的 位 移 坐 标 值 来 确定 输 
入 的 点 坐标 。 它 与 坐标 系 的 原点 无 关 ， 如 图 2-44a 所 示 。 它 的 输入 方法 与 输入 绝对 直角 坐标 
的 方法 类 似 ， 只 需 在 绝对 直角 坐标 前 加 一 个 “@@” 符 号 即 可 。 相 对 特定 坐标 点 〈X，Y，Z) 
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增加 CnX，nY，nZ) 的 坐标 点 的 输入 格式 为 《@nX，nY，nZ)。 相 对 坐标 输入 格式 为 : 
(@X,Y)， 其 中 ，@ 了 字符 表 示 使 用 相对 坐标 输入 。 

提示 : AutoCAD 状态 栏 左 侧 区 域 会 显示 当前 光标 所 处 位 置 的 坐标 值 (前 提 是 【动态 输 
入 】〗 功 能 被 开局 )， 且 用 户 可 以 控制 其 是 显示 绝对 坐标 还 是 相对 坐标 。 

4. 相对 极 坐 标 

相对 极 坐 标 以 某 一 特定 的 点 为 参考 极点 ， 输 入 相对 于 参考 极点 的 距离 和 角度 来 定义 一 
个 点 的 位 置 ， 如 图 2-44b 所 示 。 相 对 极 坐 标的 输入 格式 为 : 〈@A< 角 上 度 )， 其 中 ，A 表示 指定 点 
与 特定 点 的 距离 。 如 图 2-44b 所 示 ， 坐 标 〈@50<45) 是 指 相对 于 前 一 点 距离 为 50 个 图 形 单 
位 ， 角 度 为 45” 的 一 个 点 。 

注意 : 在 输入 坐标 的 时 候 ， 要 将 输入 法 关闭 ， 即 在 输入 【绝对 直角 坐标 】 和 【绝对 极 
坐标 】 的 时 候 要 将 【动态 输入 】〗 关 闭 。 


( @X,Y) 


(@50<45) 
a> 
5 
(任意 成 ) 
有 (任意 点 ) 


a) b) 
图 2-44 ”相对 坐标 系 
a) 相对 直角 坐标 系 bj) 相对 极 坐标 系 


2.4.4 实例 一 一 利用 坐标 输入 法 绘制 图 形 


(1) 启动 AutoCAD 2016， 在 沫 单 栏 中 单 击 【 文 件 】/【 开 始 】 劳 边 的 【新 疼 形 】 按 锂 
+]4， 新 建 空 白文 件 。 

(2) 选择 【绘图 】|【 和 直线 】 人 命令， 使 用 各 种 坐标 定位 点 的 方法 ， 绘 制 外 侧 轮廓 线 ， 如 
图 2-45 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


命令 : linev // 调 用 【直线 】 命 令 

和 是 用 二 /输入 绝对 直角 坐标 ， 确 定 A 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [放弃 (DJ]: 0.34v // 输 入 绝对 直角 坐标 ， 人 确定 B 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 10.34v /输入 绝对 直角 坐标 ， 确 定 C 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @10<70v // 输 入 相对 极 举 标 ， 确 定 D 点 位 阐 
J // 输 入 相对 直角 坐标 ， 确 定 EE 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @-6<110v // 输 入 相对 极 坐 标 ， 确 定 下 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 ( 加 ]: @17,0 // 输 入 相对 直角 坐标 ， 确 定 I 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @6<70v // 输 入 相对 极 坐标 ， 确 定 G 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [闭合 (CJ/ 放 弃 (U)]: @7,0 // 输 入 相对 直角 坐标 ， 人 确定 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @-10<110v // 输 入 相对 极 坐 标 ， 确 定 工 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @10,0 // 输 入 相对 百 角 坐标 ， 确 定 M 扣 位 车 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @0,-34 // 输 入 相对 百 角 坐标 ， 确 定 N 点 位 置 
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指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: Cw Wa | 
(3) 选择 【绘图 】|【 下 线 】 命 令 ， 绘制 内 部 轮廓 线 ， 如 图 2-46 所 示 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 

命令 :_line // 调 用 【和 直线】 命令 

怕 定 秆 个 1110% /输入 绝对 直角 坐标 ， 确 定 A 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0,15 // 输 入 相对 直角 坐标 ， 确 定 B 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @40,0 // 输 入 相对 直角 坐标 ， 确 定 C 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 34,10x // 输 入 绝对 直角 坐标 ， 确 定 D 点 位 置 
指定 下 一 点 或 [闭合 (CX/ 放 弃 (U)]:Cz WC 顺 


图 2-45 绘制 外 侧 轮 万 图 图 2-46 绘制 内 部 轮廓 线 


提示 : 在 输入 坐标 时 ， 要 将 输入 法 关闭 ， 即 在 输入 【绝对 直角 坐标 〗】 和 【绝对 极 坐 
标 】〗】 时 ， 和 要 将 【动态 输入 】 关 闭 。 
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第 3 章 绘制 二 维 图 形 


任何 二 维 图 形 都 是 由 点 、 直 线 、 圆 、 圆 弧 和 和 矩形 等 基本 元 素 构 成 的 ， 只 有 熟练 掌握 这 
些 基本 元 素 的 绘制 方法 ， 才 能 绘制 出 各 种 复杂 的 图 形 对 象 。 通 过 本 章 的 和 学习， 该 者 将 会 对 二 
维 图 形 的 基本 绘制 方法 有 一 个 全 面 的 了 解 和 认识 ， 并 能 够 熟练 使 用 这 些 常 用 的 绘图 命令 。 
3.1 绘制 点 


AAA 


点 是 组 成 图 形 的 最 基本 元 素 ， 通 常用 来 作为 对 象 捕 捉 的 参考 点 。AutoCAD 2016 提供 了 
多 种 形式 的 点 ， 包 括 单 点 、 多 点 、 定 数 等 分 点 和 定 距 等 分 点 4 种 类 型 。 


3.1.1 设置 点 样式 


在 AutoCAD 中 ， 系 统 款 认 情 况 下 绘制 的 点 显示 为 一 个 小 墨 点 ， 不 便于 用 户 观 峙 。 
此 ， 在 绘制 点 之 前 一 般 要 设置 点 样式 ， 使 其 清晰 明了 。 


司 动 【点 样式 】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 : ei 
> 命令 行 : 输入 DDPTYPE 命令 。 9 同 轩 网 辐 
> 集 单 栏 :【 格 式 】| 上 【点 样式 】 命 令 。 [器 | 口 | 由 | 因 | 冲 | 


> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 用 工具 】 面 板 上 
的 【点 样式 】 按 钮 区 二 党 |]。 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 系 统 弹 出 如 图 3-1 所 示 的 【点 样式 】 对 


点 太 小 (8): 5. 0000 名 


@ 相 R 打 屏幕 设置 大 小 @) 


话 框 ， 可 以 在 其 中 选择 点 的 显示 样式 并 更 改 点 大 小 。 CC | 
3.1.2 ”绘制 单 点 和 多 点 图 3-1 【点 样式 】 对 话 杠 


1. 绘制 单 点 

该 命令 执行 一 次 只 能 绘制 一 个 点 。 

启动 【 单 点 】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 ， 输入 POINT/PO 命令 。 

> 来 单 栏 ， 选择 【绘图 】|【 点 】|【 单 点 】 命 令 。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 局 动 【 单 点 】 命 令 ， 在 绘图 区 需要 的 地 方 绘制 点 ， 即 可 创建 
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2. 绘制 多 点 
绘制 多 点 就 是 指 执 行 一 次 命令 后 可 以 连续 绘制 多 个 点 ， 直 到 按 (Esc〉 键 结束 命令 为 止 。 
局 动 【 多 点 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 荣 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 点 】|【 多 点 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【多 点 】 工 具 按 钮 |* |。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 后 ， 移 动 鼠 标 在 需要 添加 点 的 地 方 单 击 ， 即 可 创建 多 个 点 。 


3.1.3 ”绘制 定数 等 分 点 


数 ， 所 以 如 果 将 所 选 非 闭合 对 象 分 为 N 份 ， 实 际 上 只 
生成 N-1 个 点 。 每 次 只 能 对 一 个 对 象 操作 ， 而 不 能 对 
一 组 对 象 操作 。 


【定数 等 分 】 命 令 是 将 指定 的 对 象 以 一 定 的 数量 进行 等 分 。 

局 动 【定数 等 分 】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 ， 输入 DIVIDE/DIYV 命令 。 

> 采 早 人 栏 :， 选择 【绘图 】|【 点 】|【 定 数 等 分 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【定数 等 分 】 工 具 按钮 | 多 |。 

执行 以 上 任 蕊 一 种 方法 后 ， 绘 制 轴 盖 上 的 筷 ， 其 体操 作 命 令 行 如 下 : 
命令 : dividev /调用 【定数 等 分 】 命 令 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : /选择 需要 定数 等 分 对 象 ， 即 辅助 圆 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 6 // 输 入 等 分 数 ， 按 (Enter〉 键 结束 ， 如 图 3-2 所 示 


提示 : 因为 输入 的 是 等 分 数 ， 而 不 是 放置 点 的 个 


3.144 绘制 定 距 等 分 点 


图 3-2 创建 定数 等 分 


【 定 距 等 分 】 命 令 是 将 指定 对 象 按 确定 的 长 度 进行 等 分 。 与 定数 等 分 不 同 的 是 : 因为 所 


出 现 剩余 线段 。 


启动 【 定 距 等 分 】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 ， 输入 MEASURE/ME 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【绘图 】| 民 点】 人 由 定 距 等 分 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 定 距 等 分 】 工 具 按 钮 | 过 |。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 后 ， 绘 制 雪 件 网 上 的 点 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : measurew // 调 用 【 定 距 等 分 】 命 令 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : /选择 其 中 一 条 辅助 线 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 30 /得 入 等 分 长 度 ， 按 〈Enter) 键 应 用 等 分 ， 如 图 3-3 所 示 


二 二 一 一 二 一 二。 


图 3-3 创建 定 距 等 分 
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提示 : 定 距 等 分 拾取 对 象 时 ， 光 标 靠近 对 象 哪 一 端 ， 就 从 哪 一 端 开始 等 分 。 
3.1.5 ”实例 一 一 绘制 飞镖 标 靶 


(1) 打开 文件 。 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 3 章 
3.1.5.dwg” 文 件 ， 如 图 3-4 所 示 。 

(2) 设置 点 样式 。 单 击 【 实 用 工具 】 面 板 上 的 【点 样式 】 按 钮 胡 ， 在 打开 的 【点 样 
式 】 对 话 框 中 选择 一 种 点 样式 ， 以 便于 观察 。 

(3) 绘制 定数 等 分 点 。 在 【上 默认】 选项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 和 面板 中 的 【定数 等 分 】 按 
钮 i， 根据 命令 行 的 提示 ， 指 定 等 分 数目 为 12， 等 分 图 环 内 圆 ， 如 图 3-5 所 示 。 

(4) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 局 ， 连 接 相 对 应 的 
点 ， 如 图 3-6 所 示 。 

(5) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 用 工具 】 面 板 中 的 【点 样式 】 按 钮 ， 系 统 弹 出 
【点 样式 】 对 话 框 遂 ， 选 择 系统 最 初 默认 的 点 样式 ， 单 击 【 和 确定】 按钮， 关闭 对 话 框 ， 最 终 
效果 如 图 3-7 所 示 。 


图 3-4 素材 图 形 图 3-5 定数 等 分 效果 ”图 3-6 连接 相对 应 的 操 图 3-7 完成 效果 图 


3.2 ”绘制 下 线 对 象 


线 是 图 样 中 最 常用 的 图 形 ， 在 AutoCAD 2016 中 可 以 绘制 青 线 、 多 段 线 、 构 造 线 、 样 条 曲 
线 等 各 种 形式 的 线 。 在 绘制 这 些 线 时 ， 要 灵活 运用 前 面 介绍 的 坐标 输入 方法 ， 精 确 绘制 图 形 。 


3.2.1 给 制 直线 


【 自 线 】 命 令 在 AutoCAD 中 是 最 基本 、 最 常用 的 命令 之 一 ， 绘 制 一 条 和 直线 需要 确定 起 
始点 和 终止 点 。 
司 动 【和 直线】 命令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 LINE/L 命令 。 
> 荣 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 自 线 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .一 。 
> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 工 具 按 钮 Al。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 后 ， 局 动 百 线 命令 绘制 三 角形 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 
命令 : line // 调 用 【直线 】 命 令 
指定 第 一 点 : 0,0 /指定 第 一 点 A 点 绝对 直角 坐标 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 30,0 /指定 B 点 绝对 直角 坐标 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]: @40<90 /指定 C 点 相对 极 坐标 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (D)]: Cx /激活 “闭合 〈C) ”选项 ， 闭 合 
图 形 ， 如 图 3-8 所 示 


40 


3.2.2 ”绘制 射线 7 
【射线 】 命 令 是 一 条 只 有 一 个 端点 ， 另 一 端 无 限 延伸 的 直线 。 > 
启动 【射线 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 图 3-8 绘制 三 角形 


> 命令 行 : 输入 RAY 命令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【射线 】 工 具 按钮 | 一。 

在 绘 独 区域 指定 出 点 和 通过 点 即 可 绘制 射线 ， 可 以 绘制 经过 相同 起 点 的 多 条 射线 ， 下 
到 按 (Esc〉 键 或 (Enter〉 键 退出 为 止 。 


3.2.3 ”实例 一 一 绘制 标题 栏 


(1) 新 建文 件 。 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 国 ， 新 建 空白 文件 。 

(2) 绘制 图 形 。 单 击 【 绘 图 】 功 能 区 的 【射线 】 按 钮 | 局 ， 在 绘图 区 空白 位 置 绘制 水 平 
和 竖 直 的 两 条 射线 ， 如 图 3-9 所 示 。 

(3) 偏 移 直 线 。 单 击 【 修 改 】 功 能 区 的 【 偏 移 】 按 钮 鱼 |， 将 水 平 射 线 向 下 偏 移 60， 坚 
直 冉 线 癌 右 偏 移 130， 并 单 击 【修剪 】 按 钮 修剪 网 形 ， 如 几 3-10 所 示 。 

(4) 设置 点 样式 。 单 击 【 实 用 工具 】 面 板 上 的 【点 样式 】 按 钮 | 妥 s 二 |， 在 打开 的 【点 
样式 】 对 话 框 中 选择 一 种 点 样式 ， 以 便于 绘图 。 

(5) 绘制 定 距 等 分 点 。 在 命令 行 输入 ME 并 按 (Enter〉 键 ， 调 用 【 定 距 等 分 】 命 令 ， 根 
据 命令 行 提 示 对 两 条 水 平和 直线 进行 定 距 等 分 ， 等 分 距 指 定 线段 长 度 为 S0， 如 图 3-11 所 示 。 


图 3-9 绘制 射线 图 3-10” 仿 移 有 线 并 修建 图 3-11 绘制 定 距 等 分 


(6) 绘制 定数 等 分 点 。 在 命令 行 输入 DIV 并 按 〈Enter〉 键 ， 根 据 命令 行 提示 对 两 条 坚 
直 直 线 进行 定数 等 分 ， 指 定 线段 数目 为 3， 如 图 3-12 所 示 。 

(7) 绘制 连接 直线 。 单 击 状态 栏 中 的 【二 维 对 象 捕捉 】 按 钮 癌 * ， 色 选 节点 和 交点 ， 
调用 【直线 】 人 命令， 捕捉 节点 和 交点 绘制 如 图 3-13 所 示 图 形 。 

(8) 设置 点 样式 。 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 用 工具 】 面 板 中 的 【点 样式 】 按 钮 
加 寺 桩 式 -|， 系 统 弹 出 【点 样式 】 对 话 框 ， 默 认 最 初 的 点 样式 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 
框 ， 标 题 栏 最 终 效 果 如 图 3-14 所 示 。 


站 | 
党 形 


图 3-12 ”垂直 直线 等 分 ”图 3-13 绘制 连接 直线 图 3-14 “标题 栏 


绘制 二 维 图 形 @ 一 一 一 


3.2.4 ”绘制 构造 线 


【构造 线 】 是 一 条 问 两 闹 无 限 延 伸 的 直线 。 
局 动 【 构 造 线 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 
> 命令 行 : 输入 XLINE/XL 命令 。 
> 来 早 栏 : 输入 【绘图 】|【 构 造 线 】 合 令 。 
> 工具 栏 ; 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【构造 线 】 按 钮 |。 
> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【构造 线 】 工 具 按 钮 |。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 后 ， 命 令 行 如 下 : 
命令 : xline 指定 点 或 [水 平 (HD)/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 B)/ 俩 移 (D)]: 


命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 水 平 (H): 绘制 水 平 构 造 线 。 

> 王 直 (V): 绘制 垂直 构造 线 。 

> 角度 (A): 按 指 定 的 角度 创建 构造 线 。 

> 二 等 分 (B): 用 来 创建 已 知 角 的 角 平 分 线 。 使 用 该 项 创建 的 构造 线 ， 平 分 两 条 指定 线 
的 夹 角 ， 且 通过 该 夹 角 的 顶点 。 

> 偏 移 (0): 用 来 创建 平行 于 男 一 个 对 象 的 平行 线 。 创 建 的 平行 线 可 以 偏 移 一 段 距 离 与 
对 象 平 行 ， 也 可 以 通过 指定 的 点 与 对 象 平行 。 


3.2.5 ”实例 一 一 绘制 角 平 分 线 


(1) 单 击 【快速 访问 】|【 打 开 】 按 钮 区 |， 打开 “素材 \ 第 3 章 \3.2.5.dwg” 文 件 ， 如 
图 3-15 所 示 。 

(2) 打开 状态 栏 上 的 【二 维 对 象 捕 欣 】 按 钮 问 * ， 使 得 绘制 时 能 捕 欣 到 三 角形 上 的 各 
顶点 。 

(3) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【构造 线 】 按 钮 过 | ， 然 后 激活 【二 
等 分 】 选 项 ， 再 指定 a 为 顶点 ，b 为 起 点 ，c 为 痢 点 ， 最 后 按 《Enter〉 键 结束 命令 。 

(4) 在 命令 行 中 输入 TR 并 按 (Enter〉 键 ， 调 用 【人 和 修剪】 命令 ， 修 筋 图形， 如 图 3-16 
所 示 。 


图 3-15 素材 图 形 图 3-16 完成 效 末 网 


提示 : 在 使 用 【对 和 象 捕 捉 】 功 能 时 ， 读 者 可 以 预先 设置 一 下 对 象 捕 提 模 式 以 便 能 轻松 
捕捉 到 三 角形 的 各 个 顶点 。 
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3.2.6 ”绘制 多 段 续 


多 上段 线 是 由 首尾 相连 的 下 线段 和 弧 线 段 组 成 的 复合 对 象 。AutoCAD 默认 这 些 对 象 为 一 
个 整体 ， 不 能 单独 编辑 。 

局 动 【 多 段 线 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 PLINE/PL 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【绘图 】| 上 多 段 线 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 上 段 线 】 按 钮 .2|。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 段 线 】 工 具 按钮 -|。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 局 动 多 段 线 命 令 绘制 回形针 ， 命 令 行 如 下 : 


命令 : pline /调用 【多 段 线 】 命 令 
指定 起 点 :// 在 绘图 区 任意 拾取 一 点 作为 起 点 
当前 线 宽 为 0.0000 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 客 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @500,0 /1/ 输 入 相对 生 角 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (A)X/ 财 合 (C)/ 半 宽 (HD)/ 长 度 (L) 放 径 (D)/ 宽 度 (W)]: A 

/激活 “ 圆 踊 〈A) ”选项 
指定 贺 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 团 合 (CD)/ 方 同 (D)/ 半 筑 (ED)/ 下 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 帮 


弃 (U)/ 宽 度 (W)]:@0，200 久 /输入 相对 直角 坐标 
指定 圆 踊 的 冰点 或 [角度 (A)X/ 圆 心 (CE 闭合 (CL7 方 癌 (D)/ 半 宽 (GD/ 直线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (SX/ 放 
弃 (U)/ 宽 度 (W)]:L J Eh 
指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (AX/ 财 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @-500,0 二 
/输入 相对 直角 坐标 


指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (A)X/ 轩 合 (C)/ 半 宽 (D)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)]/ 宽 度 (W)]: Ar 
// 激 活 “ 圆 天 (A) ”选项 
指定 圆 弧 的 问 点 或 [角度 (A)/ 辆 心 (CE)/ 团 合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 和 宽 (D/ 丰 线 (L)/ 半 竹 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 


弃 (U)/ 宽 度 (WW]: RZ // 激 活 “ 半 径 (R) ”选项 
指定 圆 缴 半径: 90 // 输 入 半径 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)]: 180 /输入 端点 角度 


重复 上 述 的 步骤 绘 制 圆 弧 及 直线 ， 最 后 按 〈Enter》〉 键 结束 绘 
制 ， 如 图 3-17 所 示 


命令 行 中 主要 选项 合 义 如 下 : 

> 圆 弧 (A): 切换 至 画 圆 弧 模 式 。 图 3717 参 制 回形针 
> 半 先 (H): 设置 多 段 线 起 始 与 结束 的 上 下 部 分 的 宽度 值 ， 即 宽度 的 两 倍 。 

> 长 度 (D): 绘 出 与 上 一 段 角 度 相 同 的 线段 。 

> 放弃 (U): 退回 至 上 一 点 。 

> 宽度 (W): 设置 多 线段 起 始 与 结束 的 宽度 值 。 


3.3 ”绘制 曲线 对 象 


在 AutoCAD 2016 中 ， 圆 、 圆 弧 、 椭 贺 、 椭 圆 弧 和 圆 环 都 属于 曲线 对 象 ， 其 绘制 方法 相 
对 比较 复杂 ， 在 实际 工程 绘图 过 程 中 ， 需 要 灵活 运用 。 


3.3.1 绘制 圆 


当 一 条 线段 绕 看 它 的 一 个 端点 在 平面 内 旋转 一 周 时 ， 其 发 一 个 问 点 的 轨迹 束 是 辐 。 
局 动 【 圆 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 CIRCLE/C 命令 。 

来 里 栏 : 选择 【绘图 】|【 圆 】 命 令 。 

工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 局 。 

功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【 圆 】 工 具 按 钮 9。 

AutoCAD 2016 提供 了 6 种 绘制 圆 的 方式 ， 如 图 3-18 所 示 ， 其 体 如 下 : 


Vv 


Vv 


Vv 


> 圆心 、 半 径 : 用 圆心 和 半径 方式 绘制 圆 。 

> 圆心 、 直 径 : 用 圆心 和 直径 方式 绘制 圆 。 

> 三 点 (3P): 通过 三 个 点 绘制 圆 ， 系 统 会 提示 指定 第 一 点 、 第 二 点 和 第 三 氮 。 

> 两 点 CP): 通过 两 个 点 绘制 蜀 ， 系 统 会 提示 指定 圆 直径 的 第 一 详 扣 和 第 二 交点 。 
> 


相 切 、 相 切 、 半 径 (T): 通过 两 个 其 他 对 象 的 切 点 和 输入 半径 值 来 绘制 因 。 系 统 会 提 
示 指 定 圆 的 第 一 切线 和 第 二 切线 上 的 点 及 圆 的 半径 。 
> 相 切 、 相 切 、 相 切 : 通过 3 条 切线 绘制 圆 。 


QD o> 
人 


以 圆心 、 半 径 方式 画 贺 以 圆心 、 直 径 方式 画 圆 两 点 画 圆 


攻 C 
cl 和 b 
区 8 


相 切 、 相 切 、 半 径 画 贺 。 ” 相 切 、 相 切 、 相 切 画 加 
图 3-18 圆 的 6 种 绘制 方式 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 局 动 【 圆 】〗】 命 令 ， 绘 制 奥运 五 环 ， 命 令 行 如 下 : 


加 
下 
盏 | 
画 


命令 : circlew /调用 【 圆 】 命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 拾 取 A 点 作为 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 9 // 箱 入 半径 

命令 : circle // 按 空格 键 重 复命 令 


指定 圆 的 圆心 或 [三 上 扣 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 吕 、 切 抬 、 半 人 径 (T)]: 2P 7W 激 活 “ 两 后 (2P) “ 
指定 圆 直 径 的 第 一 个 端点 : /利用 站 点 捕 捉 拾 取 长 度 为 16 直线 的 端点 b 


指定 圆 直 径 的 第 二 个 端点 : /拾取 另 一 个 端点 了 B， 重 复命 令 绘制 其 他 的 圆 ， 如 图 3-19 所 示 
B C D 
4 坎 上 
B C 已 


图 3-19 绘制 圆 
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提示 : 如 果 在 命令 行 提 示 要 求 输入 半径 或 直径 时 所 输入 的 值 无 效 时 ， 可 以 移动 十 字 光 
标 至 合适 的 位 置 单 击 ， 系 统 将 自动 把 圆心 和 十 字 光 标 确定 的 点 之 间 的 距离 作为 圆 的 半径 ， 绘 
制 出 圆 。 


3.3.2 ”绘制 圆 巩 


加 弧 是 圆 上 任意 两 点 间 的 一 部 分 。 

启动 【 圆 弧 】 命令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 ARC/C 命令 。 

> 荣 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 圆 弧 】 命 令 。 

> 工具 栏 ; 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 弧 】 按 钮 /|。 

> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【 圆 缴 】 工 具 按 钮 /|。 

提示 : 绘制 圆 狼 时 要 注意 起 点 与 端点 的 前 后 顺序 ， 这 个 决定 着 圆 弧 的 朝向 。 

AutoCAD 2016 菜单 栏 上 的 【绘图 】|【 圆 弧 】 命 令 中 提供 了 11 种 绘制 圆 弧 的 子 命令 ， 
如 图 3-20 所 示 。 各 子 命令 的 具体 含义 如 下 : 


、\ / \ / 
\ / / 
、\ / 人 、 3 / 
以 / wy 
2 \ / 国 
3 加 芭 2 
1 2 
三 氮 画 张 起 点 、 圆 心 、 端 点 画 弧 起 点 、 圆 心 、 角 度 画 弧 
3 
| ea 
\ 7/ \ / 3 
/ 
\ 、 \ 、 3 , / 
7 
/ «* 
扩 2 \ / 27 1 
起 点 、 圆 心 、 长 度 画 弧 起 点 、 端 点 、 角 度 画 绝 起 点 、 问 点 、 方 向 画 弧 
3 2 2 一 一 
、\ / \ / 
\ / N 3 4 A / - 
、\ / AN / / 
入 / < > 、\ / 
~、 / ~、 / `、 pe 
六 凤 
2 3 1 | ] 1 
起 点 、 端 点 、 半 径 画 弧 圆心 、 起 点 、 端 点 画 弧 圆心 、 起 点 、 角 度 画 绝 圆心 、 起 点 、 长 度 画 绝 


图 3-20 绘制 圆 弧 的 方法 


> 三 反 《P): 指定 圆 弧 上 的 三 点 绘制 圆 玻 ， 需 要 指定 圆 踊 的 起 点 、 通 过 点 和 姗 点 。 

> 起 氮 、 圆 心 、 站 点 〈S): 指定 圆 踊 的 起 点 、 圆 心 、 痪 氮 绘 制 圆 中 。 

> 起 点 、 圆 心 、 角 度 《〈T): 指定 圆 踊 的 起 点 、 圆 心 、 包 含 角 绘制 圆 踊 。 执 行 此 命令 时 
会 出 现 【 指 定 包含 角 】 的 提示 ， 在 输入 角度 时 ， 如 末 当 前 环境 设置 逆 时 针 方向 为 角 
及 正方 辐 ， 且 输入 的 是 正 角 撒 值 ， 则 绘制 的 圆 弧 是 从 起 扣 绕 圆心 沿 逆 时 针 方 向 给 


= 


制 ， 反 之 则 沿 顺 时 针 方 同 绘制 。 

> 起 点 、 圆 心 、 长 度 〈A): 指定 圆 踊 的 起 点 、 圆 心 、 弦 长 绘制 圆 踊 。 夯 外 在 命令 行 提 
示 的 【指定 弦 长 】 提 示 信 息 下 ， 如 果 所 输入 的 为 员 什 ， 则 该 值 的 绝对 信 将 作为 对 应 
整 加 的 空缺 部 分 圆 中 的 弦 长 。 


> 起 点 、 交 点、 角度 (N): 指定 圆 踊 的 起 点 、 冰 点、 包 合 角 绘 制 圆 跌 。 

> 起 氮 、 病 点 、 方 同 〈D): 指定 圆 踊 的 起 点 、 站 点 和 圆 踊 的 起 点 切 癌 绘制 圆 踊 。 
> 起 点 、 姗 点 、 半 径 《〈《R): 指定 圆 踊 的 起 点 、 闯 点 和 圆 踊 半 径 绘 制 圆 踊 。 

> 圆心 、 起 点 、 中 点 〈C): 指定 圆 跌 的 圆心 、 起 点 、 端 点 方式 绘制 圆 踊 。 

> 圆心 、 起 点 、 角 度 〈E): 指定 圆 踊 的 圆心 、 起 点 、 圆 心 角 方式 绘制 圆 弧 。 

> 圆心 、 起 点 、 长 度 〈L): 指定 圆 孤 的 圆心 、 起 点 、 弦 长 方式 绘制 圆 弧 。 


> 继续 (0): 以 上 一 段 贺 孤 的 终点 为 起 点 接 看 绘制 圆 弧 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 圆 踊 】 命 令 ， 完 善 窗 伦 的 绘 
制 ， 其 体操 作 命令 行 如 下 : 


命令 : arc 这 // 调 用 【 病 缴 】 命令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (O]: /拾取 了 点 作为 起 点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (CCX 闪 点 (E)]: ev 
1/ 激活 “ 闹 点 (E〉 ”选项 
指定 圆 激 的 端点 : // 拾 取 A 点 作为 端点 
指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 同 (D)/ 半 径 (R)]: rw /激活 
“半径 (R) ”选项 


指定 加 弧 的 半径 : 50 二 /输入 半径 
命令 : ARC // 按 空格 键 重 复命 令 
重复 命令 ， 拾 取 疹 点 CD， 半径 为 S0， 绘 制 圆 弧 如 图 3-21 图 3-21 绘制 圆 弧 


所 未 。 
3.3.3 ”实例 一 一 绘制 拱门 图 例 


(1) 单 击 【快速 访问 】|【 打 开 】 按 钮 吕 ， 打 开 “ 素 材 \ 第 3 章 \3.3.3.dwg” 文 件 ， 如 
图 3-22 所 示 。 

(2) 单 击 【绘图 】|【 起 点 、 圆 心 、 端 点 】 按 钮 所， 依次 选择 B、C、D 点 ， 绘 制 圆 
弧 ， 如 图 3-23 所 示 。 

(3) 单 击 【 绘 图 】|【 起 点 、 端 点 、 方 向 】 按 钮 已 |， 在 图 中 依次 选择 A、E 点 ， 然 后 把 
光标 放 在 圆 弧 上 方 用 以 指定 圆 踊 的 方 同 ， 绘 制 大 圆 踊 ， 如 疼 3-24 所 示 。 


图 3-22 ”打开 素材 文件 图 3-23 ”绘制 圆 弧 图 3-24 绘制 大 圆 弧 
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(4) 单 击 【绘图 】|【 圆 】 按 钮 局， 在 左 侧门 上 适当 的 位 置 指定 圆心 ， 以 半径 为 5 
画 圆 ， 如 网 3-25 所 示 。 

(5) 单 击 【 修 改 】| 【镜像 】 按 钮 本 每 全 |， 以 左 侧 的 圆 为 镜像 对 象 ， 中 间 竖 直 的 线 为 镜像 
标准 ， 不 删除 原 对 象 ， 把 圆 镜 像 到 右边 ， 如 图 3-26 所 示 。 


” 


OO Co 


图 3-25 ”绘制 小 圆 图 3-26 镜像 对 象 


4.3.4 绘制 圆 环 


圆 环 由 圆心 相同 、 直 径 不 同 的 两 个 同心 圆 组 成 。 绘 制 圆 环 的 主要 参数 有 圆心 、 内 直径 
和 外 直径 。 

局 动 【 圆 环 】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 DONUT/DO 命令 。 

> 来 早 栏 : 选择 【绘图 】|【 圆 环 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 圆 环 】 工 具 按钮 | 回 |. 

AutoCAD 默认 情况 下 所 绘制 的 圆 环 为 填充 的 实心 图 形 ， 使 用 FILL 命令 ， 可 以 控制 圆 环 
或 圆 的 填充 可 见 性 。 执 行 FILL 命令 ,命令 行 如 下 : 

输入 模式 [ 开 (ON) / 关 (OFF) ]< 开 >: 


> 选择 开 (ON) 模式 : 表示 绘制 的 圆 环 和 圆 要 填充 ， 如 图 3-27 所 示 。 
> 选择 天 (OFF) 模式 : 表示 绘制 的 圆 环 和 圆 不 要 填充 ， 如 图 3-28 所 示 。 


图 3-27 选择 开 (NO) 模式 图 3-28 选择 关 (OFF) 模式 
提示 : 如 果 圆 环 的 内 直径 为 0， 则 圆 环 为 填充 圆 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 圆 弧 】 以 后 ， 绘 制 水 和 池 的 下 水 孔 ， 有 具体 操作 命令 行 
如 下 : 


命令 : donutv /调用 【 圆 环 】 命 令 
指定 圆 环 的 内 径 <0.3000>: 6 二 /和 输入 圆 环 内 径 
指定 圆 环 的 外 径 <1.0000>: 8 二 // 和 输入 圆 环 外 径 


指定 圆 环 的 中 心 氮 或 < 退出 >: /拾取 辅助 线 中 心 点 为 圆心 ， 如 图 3-29 所 示 
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图 3-29 绘制 贺 环 (水 池 下 水 孔 ) 


3.3.9 ”绘制 椭圆 、 根 圆 弧 


椭 贺 和 椭圆 弧 也 是 比较 常用 的 图 形 ， 在 绘制 轴 测 图 时 可 作为 轴 测 圆 。 

1. 绘制 椭圆 

椭圆 是 平面 上 到 定点 距离 与 到 指定 直线 间距 离 之 比 为 常数 的 所 有 点 的 集合 。 

司 动 【椭圆 】】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 输入 DONUT/DO 命令 。 

> 来 早 栏 : 选择 【绘图 】| 【了 椭圆】 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【椭圆 】 按 钮 | 鲁 |。 

> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【椭圆 】 工 具 按 钮 [人 |。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 启动 【椭圆 】 命 令 ， 完 善 洗脸 倪 的 绘制 ， 具 体操 作 命 令 行 
如 下 : 


命令 : ellipsev /调用 【 李 圆 】 命 令 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 操 (O)]: cx /激活 “中 心 点 〈《C) ”选项 

指定 椭圆 的 中 心 点 : /拾取 出 水 孔 的 圆心 作为 中 心 点 

指定 轴 的 端点 : @50,0 二 /输入 相对 直角 坐标 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 30 凡 // 输 入 轴 长 度 ， 如 图 3-30 所 示 
O 量 -人 OO 


图 3-30 ”绘制 椭 


2. 绘制 椭圆 中 

椭圆 弧 是 椭圆 的 一 部 分 ， 绘 制 椭圆 弧 需 要 确定 的 参数 有 椭圆 弧 所 在 椭圆 的 两 条 轴 及 栖 
辆 弧 的 起 点 和 终点 的 角度 。 

尼 动 【椭圆 弧 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 来 里 住 : 选择 【绘图 】|【 椭 圆 】|【 加 激 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【椭圆 弧 】 按 钮 | 他 |。 

> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【椭圆 弧 】 工 具 按 钮 | 守 |。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 月 动 【 彬 圆 弧 】 人 命令， 完善 门 的 绘制 ， 具 体操 作 命令 行 如 下 : 
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命令 : ellipse~ /调用 【椭圆 跑 】 命 令 
指定 彬 圆 的 轴 问 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (O)]: _a 4 
指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (O)]: cw 

We 和 所 9 人 


人 i 
和 
// 输 入 另 一 条 半 轴 的 长 度 
指定 起 点 角度 或 [参数 (P)]: 0 // 输 入 起 点 角度 
# 定 端点 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (D]: 180v oe 
/输入 端点 角度 ， 如 图 3_31 所 示 人 


3.3.0 


过 绘制 梳妆 镜 ， 读 者 可 以 熟练 掌握 绘制 椭圆 和 椭圆 弧 对 象 的 方法 和 过 程 。 

绘制 梳妆 镜 的 有 具体 步骤 如 下 : 

(1) 单 击 【人 快速 访问 】|【 打 开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 3 章 \3.3.6.dwg” 文 件 ， 如 
图 3-32 所 示 。 

(2 ) 绘制 镜子 外 轮廓 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【椭圆 】 按 钮 | 腻 ， 同 时 开启 【交点 】 捕 
捉 模 式 ， 绘 制 顶 圆 ， 捕 捉 中 心 线 的 交点 为 中 心 点 ， 指 定 轴 的 端点 为 @0,37$， 指 定 另 一 条 半 
轴 长 度 为 200， 如 图 3-33 所 示 。 

(3) 绘制 镜子 内 轮廓 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 覃 圆 弧 】 按 钮 全， 绘制 覃 圆 弧 ， 激 活 
【中 心 点 】)， 中 心 线 交点 为 中 心 点 ， 坚 直方 回 轴 端 点 的 坐标 为 @0,350， 水 平方 向 半 轴 的 长 度 
为 175， 指 椭圆 弧 的 起 始 角 上 度 为 197， 椭 圆 跌 的 终止 角度 为 163， 如 图 3-34 所 示 。 

(4) 完善 镜子 外 轮 廊 。 在 命令 行 中 输入 “L” 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 如 图 3-35 
所 示 。 
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图 3-32 素材 图 形 图 3-33 ”绘制 外 轮廓 图 3-34 绘制 内 轮廓 ” 图 3-35 和 完 亚 锐 子 轮 局 


(5) 绘制 辅助 线 及 抽 屋 拉手 。 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 名， 偏 移 每 个 抽 层 
上 方 最 底下 的 那 条 线 ， 距 离 为 23， 并 将 其 设置 为 辅助 线 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 圆 环 ]】 
按钮 | 辟 ， 绘 制 圆 环 ， 内 径 为 20， 外 径 为 30， 如 图 3-36 所 示 。 

(6) 绘制 玻璃 线 。 在 命令 行 中 输入 “E” 并 按 ‘Enter〉 键 ,调用 【删除 】 命 令 ， 删 除 
辅助 线 。 再 调用 L【 直线 】 命 令 ， 开 启 【 平 行 线 】 捕 捉 模 式 ， 绘 制 直线 ， 模 拟 玻璃 效果 ， 
如 图 3-37 所 示 。 
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图 3-36 ”绘制 抽 屈 拉手 图 3-37 绘制 玻璃 线 


3.4 绘制 窍 形 与 多 边 形 


算 形 和 多 边 形 是 由 多 条 长 度 相 等 或 相互 垂直 的 直线 组 成 的 复合 对 象 ， 扬 们 在 绘制 复杂 
图 形 时 比较 常用 。 


3.4.1 绘制 矩形 


在 绘制 矩形 时 ， 可 以 为 其 设置 倒 角 、 圆 角 ， 以 及 宽度 和 厚度 值 等 参数 。 

局 动 【 和 矩形 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 RECTANG/REC 命令 。 

> 这 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 算 形 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【和 矩形 】 按 钮 品 |。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【和 矩形】 工具 按钮 器 |。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 和 沧 形 】 命 令 以 后 ， 绘 制 多 层 抽 展 ， 具 体操 作 命 令 行 
如 下 : 


命令 : rectang /调用 【和 矩形 】 命 令 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 8,-8 /输入 绝对 直角 坐标 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) 尺 寸 (DY) 旋转 (R)]: dv /激活 “尺寸 CD) ”选项 

指定 窍 形 的 长 度 <0.0000>: 284 二 /输入 矩形 长 度 

指定 矩形 的 宽度 <0.0000>: 90 凡 /输入 矩形 宽度 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 D7/ 旋 转 (R)]: /任意 单 击 一 所 结束 绘制 

命令 : rectang // 调 用 【和 矩形 】 命 令 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (O)/ 标 高 (E)/ 贺 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 上 度 (W)]: CA VW/ 激 活 “ 倒 角 (C)〉 ”选项 
指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 2 // 输 入 倒 角 距离 


指定 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 <2.0000>: 2 二 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 人 )/ 圆 角 (G)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 115,-28 1/ 输入 绝对 直角 坐标 


指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 谋 转 (R)]: Dw oR 
指定 矩形 的 长 度 <284.0000>: 70 凡 Wm NE 


指定 矩形 的 宽度 <90.0000>: 10 /输入 窍 形 宽度 
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指定 故 一 个 角 扩 或 [面积 (A)Y 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 
// 任 意 单 击 一 点 结束 绘制 ， 如 图 3-38 所 示 


ei 
命令 行 中 主要 选项 含义 如 下 | | 
| 


Vv 


倒 角 (C): 用 来 绘制 倒 角 矩形， 选择 该 选项 后 可 指 

定 矩 形 的 倒 角 距离 。 设 置 该 选项 后 ， 执 行 矩 形 命令 

时 此 值 成 为 当前 的 默认 什 ， 大 不 需 设置 倒 角 ， 则 要 图 3-38 ”绘制 条 形 

再 次 将 其 设置 为 0。 

> 圆 角 (F): 用 来 绘制 圆 角 窃 形 ， 选 择 该 选项 后 可 指定 矩形 的 圆 角 半 径 。 

> 宽度 (W): 用 来 绘制 有 宽度 的 矩形 ， 该 选项 为 要 绘制 的 矩形 指定 线 的 宽度 。 

> 面积 (A): 该 选项 提供 另 一 种 绘制 矩形 的 方式 ， 即 通过 确定 年 形 面积 大 小 的 方式 绘制 
算 形 。 

> 尺寸 (D): 该 选项 通过 输入 矩形 的 长 和 宽 确 定 算 形 的 大 小 。 

> 旋转 (R): 选择 该 选项 ， 可 以 指定 绘制 矩形 的 旋转 角度 。 

提示 : 在 绘制 圆 角 或 倒 角 时 ， 如 果 和 矩形 的 长 度 和 宽度 太 小 而 无 法 使 用 当前 设置 创建 矩 


形 时 ， 绘 制 出 来 的 矩形 将 不 进行 圆 角 或 倒 角 。 
3.4.2 ”绘制 多 边 形 


【多 边 形 】 图 形 是 由 三 条 或 三 条 以 上 长 上 度 相 等 的 线段 首尾 相连 形成 的 闭合 图 形 。 绘 制 多 


边 形 需 要 指定 的 参数 有 边 数 〈 范 围 在 3 一 1024 之 间 )、 位 置 与 大 小 。 


启动 【多 边 形 】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 POLYGON/POL 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【绘图 】| 上 多 边 形 】 命 令 。 

> 工具 栏 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 边 形 】 按 钮 | 它 |。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 边 形 】 工 具 按 钮 它 |。 

多 边 形 通常 有 唯一 的 外 接 圆 和 内 切 加 ， 外 接 / 内 切 圆 的 圆心 决定 了 多 边 形 的 位 置 。 多 边 


形 的 按 长 或 者 外 接 / 内 切 圆 的 半径 决定 了 多 边 形 的 大 小 。 


根据 边 数 、 位 置 和 大 小 三 个 参数 的 不 同 ， 有 下 列 绘制 多 边 形 的 方法 。 
1. 内 接 于 圆 的 多 边 形 
内 接 圆 多 边 形 的 绘制 方法 主要 通过 输入 多 边 形 的 边 数 、 外 接 圆 的 圆心 和 半径 来 田 多 边 


形 ， 多 边 形 的 所 有 顶 扣 痢 在 此 圆周 上 ， 其 体操 作 如 下 : 


> // 调 用 【多 边 形 】 命 令 

输入 侧面 数 <4>: 6 // 输 入 侧 边 数 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: /拾取 圆心 

输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (QO)] <C>: IA /激活 “内 接 于 加 〈I) ”选项 
指定 圆 的 半径 : 5 // 输 入 圆 的 半径 ， 如 图 3-39 所 示 


2. 外 切 于 圆 的 多 边 形 
外 切 于 圆 的 多 边 形 绘 制 方法 ， 主 要 通过 输入 正 多 边 形 的 边 数 、 内 切 圆 的 圆心 位 廿 和 内 切 圆 的 


半径 来 画 正 多 边 形 ， 内 切 圆 的 半径 也 为 正 多 边 形 中 心 点 到 各 边 中 点 的 距离 ， 具 体操 作 如 下 : 
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本 /调用 【多 边 形 】 命 令 
输入 侧面 数 <4>: 6 // 输 入 侧 边 数 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (B)]: /拾取 圆心 
输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 加 (QO] <I>: cv 1/ 激活“ 外 切 于 圆 (C，〉 ”选项 
指定 圆 的 半径 : 10 // 输 入 圆 的 半径 ， 如 图 3-40 所 示 


图 3-39 ”绘制 内 接 于 圆 的 多 边 形 图 3-40 ”绘制 外 切 于 圆 的 多 边 形 


3. 边 长 法 
如 果 知 道 正 多 边 形 的 边 长 和 边 数 ， 束 可 以 使 用 边 长 法 绘制 正 多 边 形 。 输 入 边 数 和 
某 条 边 的 起 点 和 终点 ，AutoCAD 可 以 自动 生成 所 需 的 多 边 形 ， 具 体 
操作 如 下 : 
命令 : polygon // 调 用 【 多边形】 命令 
输入 侧面 数 <4>: 6 /输入 侧 边 数 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (G)]:E /激活 “ 边 〈(E) ”选项 


// 输 入 相对 和 直角 坐标 ， 如 图 3-41 所 示 | 10 | 
3.4.3 ”实例 绘制 洗衣 机 立 面 图 图 3-41 绘制 多 边 形 


(1) 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “素材 \ 第 3 草 \3.4.3.dwg” 文 件 ， 如 图 3-42 
所 示 。 

(2) 选择 【绘图 】|【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 洗衣 机 操作 按钮 ， 如 图 3-43 所 示 。 

(3) 选择 【修改 】|【 阵 列 】|【 和 矩形 阵列 】])， 阵 列 操作 按钮 ， 阵 列 行 数 为 1， 列 数 为 6， 
如 图 3-44 所 示 。 

(4) 选择 【绘图 】| 【多边形 】 命 令 ， 在 洗衣 机 边 角 位 置 绘制 两 个 内 接 圆 半径 为 20 的 正 
六 边 形 ， 如 图 3-45 所 示 ， 删 除 辅 助 贺 ， 至 此 洗衣 机 立 面 图 完成 ， 如 图 3-46 所 示 。 


图 3-42 素材 图 3-43 绘制 操作 按钮 ”图 3-44 阵列 图 3-45 绘制 正六 边 形 图 3-46 最 终 效 果 
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3.5 ”绘制 样 条 曲线 


3.9.1 绘制 样 条 曲线 


【 样 条 曲线 】 常 常用 来 表示 机 械 制图 中 分 断面 的 部 分 ， 还 可 以 在 建筑 图 中 表示 地 形 地 貌 等 。 
启动 【 样 条 曲线 】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 的 【 样 条 曲线 拟 合 】 按 钮 癌 和 【 样 条 曲线 控制 点 】 按 钮 总 |。 
> 菜单 栏 ; 执行 【绘图 】|【 样 条 曲线 】|【 拟 合 】 或 【控制 点 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 【 样 条 曲线 】 按 钮 | 总 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SPLINE/SPL 命令 。 

上 面 任 一 中 方式 启动 【 样 条 曲线 】 命 令 后 ， 绘 制 轴 打 断 线 ， 命 令 行 如 下 : 


命令 : spline 了 /调用 【 样 条 曲线 】 命 令 
当前 设置 : 方式 = 拟 合 节 扣 = 弦 


指定 第 一 个 局 或 [方式 (MD)/ 节 所 (K)/ 对 稍 (O)]: J 
起 点 切 癌 (T)/ 公 差 (TD)]: /在 了 B 处 单 击 岁 标 左 键 ， 依 次 类 推 


输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (C)]: ”WW 拾取 EE 点 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (C)]: ”~ // 按 〈Enter〉 键 结束 ， 如 图 3-47 所 示 


图 3-47 绘制 样 条 曲线 


命令 行 各 选项 人 台 义 如 下 : 

> 方式 (M): 控制 样 条 曲线 的 创建 方式 ， 即 选择 使 用 拟 合 的 方式 还 是 控制 点 的 方式 绘制 
样 条 曲线 。 

> 节点 (K): 控制 样 条 曲线 节点 参数 化 的 运算 方式 ， 以 确定 样 条 曲线 中 连续 拟 合 点 之 间 

的 零 部 件 曲线 如 何 过 度 。 

对 象 (D): 用 于 将 多 段 线 转换 为 等 价 的 样 条 曲线 。 

公差 (L): 拟 合 公差 ， 定 义 曲线 的 侦 送 值 。 值 越 大 ， 离 控制 点 越 远 ， 反 之 则 越 近 。 

闹 扩 相 切 (T): 定义 样 条 曲线 的 起 点 和 结束 点 的 切线 方 问 。 

放 莽 (U): 放弃 样 条 曲线 的 绘制 。 


3.5.2 ”编辑 样 条 曲线 


样 条 曲线 绘制 完成 后 ， 往 往 不 能 满足 实际 使 用 要 求 ， 此 时 可 以 利用 样 条 曲线 编辑 命令 
对 其 进行 编辑 ， 以 得 到 符合 绘制 需要 的 样 条 曲线 。 
司 动 【 样 条 曲线 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 


V Vv VY 
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> 命令 行 : 输入 SPLINEDIT/SPE 命令 。 

> 来 早 栏 : 选择 【修改 】| 【对象 】|【 样 条 曲线 】 命 令 。 

局 动 样 条 曲线 编辑 命令 后 ， 命 令 行 出 现 如 下 提示 : 

输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 拟 合 数据 GE)/ 编 辑 顶点 (E)/ 转 换 为 多 段 线 P)/ 反 转 (了 )/ 放 弃 (U)/ 退 出 CD)] 

命令 行 各 主要 选项 含义 如 下 : 

1. 闭合 《ec) 

选取 该 选项 ， 可 以 将 样 条 曲线 封闭 。 

2. 拟 合 数据 (F) 

修改 样 条 曲线 所 通过 的 主要 控制 点 。 使 用 该 选项 后 ， 样 条 曲线 上 各 控制 点 将 会 被 激 
活 ， 命 令 行 中 会 出 现 进 一 步 的 提示 信息 : 


输入 拟 合 数据 选项 
[ 深 加 (A)/ 闭 合 (C)/ 删 除 (D)/ 扭 折 (K)/ 移 动 (M)/ 清 理 (P)/ 切 线 ( 了 /公差 (LL)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 
3. 编辑 顶点 


选择 该 选项 后 ， 被 选择 的 样 条 曲线 将 显示 其 项 点， 此 时 可 以 根据 命令 行 提 示 对 其 进行 
添加 、 删 除 、 提 高 除数 等 操作 。 

4. 转换 力 多 段 线 

选择 该 选项 后 输入 精度 数值 ， 被 选择 的 样 条 曲线 将 转换 为 对 应 精度 的 多 段 线 。 

5. 反 转 

该 选项 可 以 将 样 条 曲线 绘制 起 点 与 终点 进行 反 转 。 


3.6 ”绘制 多 线 


多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 组 合 图 形 对 象 。 多 线 最 多 可 以 由 16 条 平行 直线 组 成 ， 
每 一 条 直线 都 是 多 线 的 一 个 元 素 。 


及 多 线 样式 
3.6.1 创建 多 线 样式 we" 
| 章 建 好 | 
系统 默认 的 多 线 样式 称 为 STANDARD 样式 ， 用 户 可 ER 
以 根据 需要 创建 不 同 的 多 线 样 式 。 
局 动 【 多 线 样式 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : [天 
> 命令 行 : 输入 MLSTYLE 命令 。 Ruan 区 二 


> 菜单 栏 : 执行 【格式 】| 上 【多 线 样式 】 命 令 。 

通过 【多 线 样式 】 修 改 对 话 框 可 以 狐 建 多 线 样 式 ， 并 | 一 地 旦 一 
对 其 进行 修改 ， 以 及 重 名 、 加 载 、 删 除 等 操作 ， 如 网 3-48 
所 示 。 图 3-48 【多 线 样式 】 对 话 框 

单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 系 统 弹出 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ， 如 网 3-49 所 示 。 在 文本 框 中 
输入 狐 样 式 名 称 ， 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 系 统 弹 出 【 狐 建 多 线 样式 载 体 】 对 话 框 。 在 其 中 可 以 设置 
多 线 样式 的 封口 、 填 充 、 元 素 特性 等 内 容 ， 如 网 3-50 所 示 。 
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把 新 建 会 颖 样式 : 悦 休 
癌 明 (2) : 
封口 图 元 @) 
起 点 应 点 偏 移 颜色 绪 型 
直线 (D) 120 BYLAYER ByLayer 
-12U BAYEK byLayer 
外 红 (0) : 
内 粥 (RB): 四 
We 角度 (D: gc.00 90.00 添加 内 | [ 遇 作 WD 
es 上 < 十 
新 样 未 字 让 1 增 仁 


填充 
填充 颜色 iE): Ll 


坊 称 人 1 


其 础 样 未 局 ) : <TANTATRT 颜色 (DD: 3yLeyer > 


| | 


显示 连接 iD: | 线 型 线 型 四 - | 


WW [而 四 


图 3-49 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 图 3-50 【 狐 建 多 线 样式 增 体 】 对 话 框 
> 封口 : 设置 多 线 的 六 行 线 之 间 两 响 封 口 的 样式 。 

> 项 充 : 设置 封闭 多 线 内 的 填充 颜色 ， 选 择 【 无 】 即 为 透明 。 

> 显示 连接 : 亚 示 或 隐藏 每 条 多 线 线段 项 点 处 的 连接 。 

> 图 元 ; 构成 多 线 的 元 系 。 

> 仿 移 :设置 多 线 元 系 从 中 线 的 仿 移 值 ， 值 为 正 表示 同上 仿 移 ， 值 为 负 表 示 癌 下 仿 移 。 
> 磊 色 : 设置 组 成 多 线 元 取 的 下 线 线条 闫 色 。 

> 线 型 : 设置 组 成 多 线 元 取 的 下 线 线条 线 型 。 


3.6.2 ”绘制 多 线 


【多 线 】 是 由 多 条 平行 线 组 成 的 图 形 对 象 。 在 实际 工程 设计 中 ， 多 线 的 应 用 非常 广泛 。 
例如 ， 建 筑 平 面 图 中 绘制 墙 体 ， 规 划 设 计 中 绘制 道路 ， 管 道 工 程 设计 中 绘制 管道 剖面 等 。 
局 动 【 多 线 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 
> 命令 行 : 输入 MLINE/ML 命令 。 
> 来 早 栏 : 执行 【绘图 】| 【多 线 】 命 令 。 
使 用 以 上 任意 一 种 方法 月 动 【 多 线 】 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
指定 起 点 或 [对 正 ()/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 


其 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 对 正 (): 控制 多 线 的 对 正 关 型 ， 包 括 【 上 站 【无 】 和 【下 】 三 种 类 型 。 
> 比例 ($): 控制 多 线 的 全 局 宽度 ， 设 置 平行 线 宽 的 比例 值 。 

> 样式 (ST): 用 于 在 多 线 样 陈 库 中 选 择 当前 所 需 用 到 的 多 线 样 陈 。 


3.0.3 ”编辑 多 线 


【多 线 】 绘 制 完成 之 后 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 进行 编辑 ， 除 了 将 其 【分 解 】 后 使 用 修 前 
的 方式 编辑 多 线 外 ， 还 可 以 使 用 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 中 的 多 种 工具 直接 进行 编辑 。 
启动 【编辑 多 线 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 
> 菜单 栏 ， 执行 【修改 】|【 对 象 】 |【 多 线 】 命 令 。 
> 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 MLEDIT 命令 ， 
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> 绘图 区 : 双击 要 编辑 的 多 线 对 象 。 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 司 动 【 多 线 编辑 】 命 令 ， 弹 出 【多 线 编 辑 工 具 】 对 话 框 ， 如 
图 3-51 所 示 ， 修 配 增 体 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : mledit // 调 用 【编辑 多 线 】 命 令 
选择 第 一 条 多 线 : // 单 击 多 线 A 
选择 第 二 条 多 线 : // 单 击 多 线 也 
选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)]: / 按 《〈Enter) 键 结 束 ， 如 图 3-52 所 示 
全 多 线 编 得 工具 
要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 
多 线 编辑 工具 
UL = 到 二 | 
下 El Le I ， 
十 字 闭 合 T 形 闭合 角 点 结合 单个 剪 切 
Eh 一 ll 
一 记 1 | =n 时 
十 字 打 开 T 形 打开 添加 项 点 全 部 前 切 
el pe ll 站 
二 于 导 厂 Waall I | 
十 字 合 并 T 形 合并 昨 除 项 点 全 部 接合 
[二 关闭 CD | | 者 助 m | a 


图 3-51 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 图 3-52 ”编辑 多 线 


3.6.4 ”实例 一 一 绘制 小 成 型 场 体 


(1) 单 击 【 快 速 访问 】|【 打 开 】 按 钮 区 ， 打 开 “ 素 材 \ 第 3 章 \3.6.4.dwg” 文 件 ， 如 
图 3-53 所 示 。 

(2) 执行 采 蛙 栏 中 【格式 】|【 多 线 样式 】 命 令 ， 将 上 面 设置 的 【 墙 体 】 多 线 样 式 置 为 当前 。 

(3) 选择 【绘图 】| 上 多 线 】 人 命令， 绘制 场 体 ， 无 对 正 ， 如 图 3-54 所 示 。 

(4) 按 空 格 键 重复 【多 线 】 命 令 ， 完 成 其 他 外 围场 体 的 绘制 。 

(5) 继续 调用 【多 线 】 命 令 ， 更 改 【 比 例 】 参 数 绘 制 内 墙 线 ， 把 比例 设置 为 0.5， 
如 图 3-55 所 示 。 

(6) 选择 【格式 】|【 多 线 样式 】 命 令 ， 狐 建 【 窗 户 】 多 线 样 式 ， 并 在 【图 元 】 选 项 区 
域 中 设置 【 偏 移 】 为 60 与 -600， 并 将 【窗户 】 设 置 为 当前 样式 ， 沿 看 轴线 绘制 窗户 图 形 ， 之 
后 隐 蕊 【 轴 线 】 图 层 ， 结 果 如 图 3-56 所 示 。 

| | 


| 
7 

We 

| 

| | 

| | 

i | EF-—-J 

加 区 J 


图 3-53 素材 图 形 ”图 3-54 绘制 外 围墙 体 。 ”图 3-55 绘制 内 南 线 图 3-56 绘制 窗户 
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3.7 ”而 域 


面 域 是 具有 一 定 边 办 的 二 维 财 合 区 域 ， 它 是 一 个 面 对 象 ， 内 部 可 以 包含 扎 特 征 。 在 三 
维 建 模 状态 下 ， 和 耐 域 也 可 以 用 作 构 建 实体 模型 的 符 征 截面 。 


3.7.1 创建 与 编辑 面 域 


通过 选择 目 封 朵 的 对 象 或 者 端点 相连 构成 封 困 的 对 象 ， 可 以 快速 创建 面 域 。 如 果 对 象 
自身 内 部 相交 〈 如 相交 的 圆 弧 或 自 相 交 的 曲线 )， 就 不 能 生成 面 域 。 创 建 面 域 的 方法 有 多 
种 ， 其 中 最 党 有 使 用 的 是 【和 面 域 】 工 具 和 【边界 】 工 上 其 两 种 。 

1. 使 用 面 域 工具 创建 面 域 

使 用 【和 面 域 】 工 其 创建 面 域 有 如 下 几 种 方式 : 

> 来 早 栏 : 选择 【绘图 】|【 和 面 域 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 面 域 】 按 钮 国 |。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 面 域 】 工 具 按 钮 加 |。 

> 命令 行 : 输入 REGION/REG 命令 。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 局 动 【 面 域 】 命 令 以 后 ， 创 建 垫 帮 的 面 域 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : regionv /调用 【 面 域 】 命 令 
选择 对 象 : 找到 25 个 // 拾 取 和 零件 图 

选择 对 象 : 忆 // 按 (Enter〉 键 创建 面 域 
E27 


已 创建 2 个 面 域 ， 如 图 3-57 所 示 


2. 使 用 边界 工具 创建 面 域 图 3-57 ”使 用 面 域 工具 创建 面 域 

使 用 【边界 】 工 具 创 造 面 域 有 如 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 BOUNDARY/BO， 

> 末 早 位 : 选择 【绘图 】|【 边 寞 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【边界 】 工 具 按 钮 雪 |。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 局 动 【 面 域 】 命 令 以 后 ， 使 用 边界 创建 面 域 ， 具 体操 作 命令 行 
如 下 : 


命令 : boundary /调用 【边界 】 命 令 
拾取 内 部 点 : / 单 击 大 圆 内 任意 一 点 
正在 选择 所 有 对 象 … 

正在 选择 所 有 可 见 对 象 … 

正在 分 析 所 选 数据 … 

正在 分 析 内 部 孤 怠 … 

拾取 内 部 点 :二 // 按 (Enter〉 键 结束 创建 


时 
己 创建 1 个 面 域 。 
BOUNDARY 已 创建 1 个 面 域 
操作 完成 后 ， 图 形 看 上 去 似乎 没有 任何 变化 。 但 是 移动 小 圆 到 为 一 个 位 置 时 ， 束 会 发 
现 内 部 的 大 圆 新 创建 了 一 个 封闭 的 面 域 ， 如 图 3-58 所 示 。 
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图 3-58 使 用 边界 工具 创建 面 域 


3.7.2” 面 域 的 布尔 运算 


布尔 运算 是 数学 中 的 一 种 逻辑 运算 ， 它 可 以 对 实体 和 共 面 的 面 域 进 行 剪 切 、 添 加 以 及 获取 
交叉 部 分 等 操作 ， 而 对 于 普通 的 线 框 和 未 形成 面 域 或 多 段 线 的 线 框 ， 则 无 法 执行 布尔 运算 。 
布尔 运算 主要 有 【并 集 、【 差 集 】、 与 【交集 】 三 种 运算 方式 。 
1. 并 集 
【并 集 】 命 令 可 以 合并 多 个 面 域 ， 即 创建 多 个 面 域 的 和 集 。 
启动 【并 集 】 命 令 有 如 下 儿 种 方式 : 
> 命令 行 : 输入 UNION/UNI 命令 。 
> 有 末 单 栏 ， 选择 【修改 】| 【实体 编 辑 】|【 并 集 】 合 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【并 集 】 按 钮 | 辆 |。 
> 功能 区 : 在 【三 维基 础 】 或 【三 维 建 模 】 空 间 ， 单 击 【 编 辑 】 和 面板 中 的 【并 集 】 工 
具 按 钮 加 |. 
执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 并 集 】 命 令 以 后 ， 完 成 零件 的 并 集运 算 ， 有 具体 操作 命令 
行 如 下 : 
命令 : union x /1/ 调 用 【并 集 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 // 选 择 全 部 面 域 
选择 对 象 :  // 按 〈Enter》〉 键 ， 完 成 合并 ， 如 网 3-59 所 示 


提示 : 在 进行 布尔 运算 之 前 ， 必 须 确 定 图 形 是 面 域 
对 象 。 

2 志 入 

【诗集 】 命 令 是 将 一 个 面 域 从 另 一 个 面 域 中 去 除 ， 即 两 个 面 域 的 求 差 。 

局 动 【 差 集 】 命 令 有 如 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 SUBTRACT/SU 命令 。 


> 荣 单 栏 : 选择 【修改 】| 人 实体 编辑 】|【 差 集 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 差 集 】 按 钮 | 加 |。 

> 功能 区 : 在 【三 维基 础 】 或 【三 维 建 模 】 衬 间 ， 单 击 【 编 辑 】 和 面板 中 的 【将 集 】 工 

具 按钮 加 |. 

执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 差 集 】 命 令 以 后 ， 完 成 扳手 的 绘制 ， 具 体操 作 命令 行 如 下 : 
命令 : Subtract 过 /调用 【 差 集 】 命 令 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .… 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选取 需要 家 去 除 的 面 域 


选择 对 象 : 选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 … 
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选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 去 除 的 面 域 
选择 对 象 : 一 / 按 〈Enter》 键 ， 完 成 求 乍 ， 如 图 3-60 所 示 


OO vO 


图 3-60” 差 集运 得 


】 命 令 获 取 多 个 面 域 之 间 的 公共 部 分 面 域 ， 即 交叉 部 分 面 域 。 
【交集 命令 有 如 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 INTERSECT/IN。 

> 菜单 栏 : 选择 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 交 集 】 命 令 。 

> 工 

> 


工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【交集 】 按 钮 | 严 |。 
功能 区 : 在 【三 维基 础 】 或 【三 维 建 模 】 空 间 ， 单 击 【 编 辑 】 面 板 中 的 【交集 】 工 
具 按 钮 |@|。 


执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 交 集 】 命 令 ， 完 成 贸 伦 
的 绘制 ， 有 基体 操作 命令 行 如 下 : 
命令 : intersect // 调 用 【交集 ) 命令 
选择 对 象 反哺 


选择 对 象 : 找到 1 个 总 计 2 个 W 再 拾取 圆 | 
选择 对 象 : // 按 (Enter〉 键 ， 完成 求 交 如 图 3-61 所 示 图 3-61 交集 运算 


3.7.3 ”实例 一 一 绘制 三 角 铁 


ee 三 角 铁 ， 读 者 可 以 熟练 掌握 面 域 的 布尔 运算 。 

会 制 正三 角形 。 在 命令 行 输入 POL 并 按 〈Enter) 键 ， 调 用 【多 边 形 】 命 令 ， 绘 制 
个 内 接 与 半径 为 60 圆 的 正三 角形 ， 如 网 3-62 所 示 。 

(2) 开局 对 象 捕 捉 功 能 。 右 击 状态 栏 中 的 【对 象 捕捉 】 按 钮 问 * ， 开 局 【中 点 】 和 
【 谢 点 】 捕 捉 模 式 。 

(3) 绘制 圆 。 在 命令 行 输入 “C” 调用 【 圆 】 命 令 ， 以 正三 角形 的 各 顶点 和 各 边 的 中 
点 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 10 的 圆 形 ， 如 图 3-63 所 示 。 

(4) 创建 面 域 。 在 命令 行 输入 “REG” 调用 【 面 域 】 命 令 ， 将 绘制 的 三 角形 和 圆 分 别 
创建 成 面 域 。 

(5) 并 集运 算 。 在 命令 行 输入 “UNI”， 调 用 【并 集 】 人 命令， 将 三 个 项 点 上 的 圆 与 三 角 
形 进行 并 集运 算 ， 如 几 3-64 所 示 。 


OO OO 
图 3-62 绘制 正三 角形 图 3-63 ”绘制 圆 图 3-64 并 集运 算 
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(6) 差 集 运算 。 在 命令 行 输入 “SUBTRACT”， 调 用 【 差 集 】 人 命令， 将 三 个 三 角形 边 上 
的 圆 与 三 角形 进行 差 集运 算 ， 如 图 3-65 所 示 。 
(7) 在 状态 栏 中 单 击 打开 线 宽 显示 ， 完 成 绘制 操作 ， 最 终 效 果 如 图 3-66 所 示 。 


图 3-65 ” 差 集 后 几 3-66 三 角 铁 


3.8 ”图 案 填 充 


在 工程 制图 中 ， 填 充 网 案 主要 被 用 于 表达 各 种 不 同 的 工程 材料 ， 例 如 在 建筑 剂 面 多 
中 ， 为 了 清楚 表现 物体 中 补 谢 切 的 部 分 ， 在 横断 面 上 应 该 绘制 表示 建筑 材料 的 填充 图 案 ; 在 
机 械 零 件 的 齐 视 网 和 剖面 网 上 ， 为 了 分 清 零件 的 实心 和 衬 心 部 分 ， 国 标 规定 被 前 切 到 的 部 分 
应 绘制 填充 图 案 ， 不 同 的 材料 应 采用 不 同 的 坦 充 图 和 案 。 


3.8.1 基本 概念 


1. 图 案 边 界 

在 进行 图 案 填 充 的 时 候 ， 首 先 得 确定 填充 图 案 的 边界 ， 边 界 由 构成 封闭 区 域 的 对 象 来 
确定 ， 而 且 作 为 边界 的 对 象 在 当前 图 层 上 必须 全 部 可 见 。 

2. 孤岛 

图 案 填 充 时 ， 我 们 通常 将 位 于 一 个 已 定义 好 的 填充 区 域内 的 封闭 区 域 称 为 孤 咏 ， 如 
图 3-67 所 示 。 在 调用 图 案 填 充 命 令 时 ，AutoCAD 系统 允许 用 户 以 拾取 点 的 方式 确定 填充 边 
界 ， 即 在 所 要 填充 的 区 域内 任意 拾取 一 点 ， 系 统 就 会 日 动 确 定 填 充 边 界 ， 同 时 也 确定 该 边界 
内 的 孤 昌 。 如 果 用 户 以 选择 对 和 象 的 方式 确定 填充 边界 ， 则 必须 确切 地 选取 这 些 孤 妨 。 

3. 填充 方式 

在 进行 网 案 填 充 时 ， 需 要 控制 填充 的 范围 ，AutoCAD 2016 系统 为 用 户 设 置 了 如 图 3-68 
所 示 的 3 种 填充 方式 以 实现 对 填充 范围 的 控制 。 


孤岛 孤岛 


a) b) a) b) C) 
图 3-67 孤岛 图 3-68 ”填充 方式 
> 普通 : 如 图 3-68a 所 示 ， 从 外 部 边界 问 内 赴 充 。 如 末 过 到 内 部 了 殊 咏 ， 填 元 将 关闭， 
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直到 过 到 孤岛 中 的 为 一 个 孤岛 。 
> 外 部 : 如 图 3-68b 所 示 ， 从 外 部 边 界 问 内 填充 。 此 选项 仅 填 充 指定 的 区 域 ， 不 会 影 
啊 内 部 抓 马 。 
> 忽略 : 如 图 3-68c 所 示 ， 和 忽略 所 有 内 部 的 对 象 ， 址 元 图 采 时 将 通过 这 些 对 象 。 
图 案 填 充 是 指 用 菏 种 图 案 充 满 图 形 中 指定 的 区 域 ， 在 工程 设计 中 经 第 使 用 图 生 填 充 表 
示 机 械 和 建筑 剖 甸 ， 或 者 建筑 规划 图 中 的 林地 、 昔 坪 图 例 等 。 


3.8.2 ”图 案 填充 


使 用 【图 案 填 充 】 命 令 可 以 创建 图 案 ， 局 动 该 命令 有 如 下 儿 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 BHATCH/BH/H 命令 。 

> 来 早 位 : 选择 【绘图 】|【 图 宁 填 充 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 二 |。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【图 案 填 充 】 工 具 按钮 二 |。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 【图 案 填 充 】 命 令 后 ， 功 能 区 如 图 3-69 所 示 ， 命 令 行 提 示 


如 下 : 
拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 放 弃 (U)/ 设 置 (T)]: 


默认 ”插入 ”注释 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”附加 模块 ”A360 。” 精 选 应 用 BIM 360 Performance | 图 案 填 充 创建 四 已 


选择 a| 悚 图案 ” ~ 国 宗 填充 适 明度 二 A 
四 .= | 国 四 团 站 国信 x 
上 A G4 -| 域 癌 全 有 当 硕 7 二 放 | 注 稳 人 闭 
拾取 点 SOLID ANGLE ANSI31 ANSI32 ”一 二 = 恒 |: | ' 下 
下 安 过 可 


图 3-69 创建 图 案 填充 


其 中 各 选项 的 含义 如 下 : 
> 选择 对 象 (S): 根据 构成 封 闲 区域 的 选 定 对 象 确 定 边 界 。 
> 放弃 (U): 放弃 对 已 经 选择 对 象 的 操作 。 

> 设置 (T): 弹出 【图 各 填充 和 渐变 色 】 对 话 


A 回 空 二 序 和 池 变色 
框 ， 如 图 3=70 所 示 。 RW i 
类 型 和 图 案 弹 | 添加 :拾取 点 
【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 各 参数 含义 如 | 3。 | sawaa 
下 : 颜色 Cr 
样 例 : ttt 时 
> 【类 型 和 图 案 】 组 合 框 ， 指定 图 案 填 充 的 类 a 
型 和 图 和 邓 。 AE@, i 
pe 、 4 l a 可 关联 他 ) 
>【 角 度 和 比 例 】 组 合 框 : 指 定 选 定 填 人 图 采 人 和 打 全 同志 ee 
的 角度 和 比例 。 2 
、 图 案 衣 充 原点 使 用 当前 项 
> 【图 案 填 充 原点 】 组 合 框 ， 控 制 填充 图 案 生 | | Sea Pr 
3 指证 的 原点 当前 项 
成 的 起 怒 位 置 。 某 些 图 采 卉 充 需 要 与 图 采 填 Ee a nh 
i 左下 me 局 | 继承 性 性 
充 边 界 上 的 一 点 对 齐 。 默 认 情 况 下 ， 所 有 图 | 本 
案 项 充 原 点 都 对 应 于 当前 的 UCS 原点 。 | Ca] CO 


> 【边界 】 组 合 框 : 设置 拾取 点 和 填 元 区 域 的 
3 


图 3-70 【图 和 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 
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> 【选项 】 组 合 框 :控制 几 个 常用 的 图 有 填充 或 赴 充 选项 。 
> 【继承 特性 】 按 钮 :使 用 选 定 图 采 填 充 对 象 的 特性 对 指定 的 边界 进行 填充 。 


3.8.3 ”编辑 填充 的 图 于 


图 形 填 充 了 图 案 后 ， 如 果 对 填充 效果 不 满意 ， 还 可 以 通过 图 案 填充 编辑 命令 对 其 进行 
编辑 。 编 辑 内 容 包括 填充 比例 、 旋 转角 度 和 填充 图 案 等 方面 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 启动 编辑 填充 图 案 的 命令 : 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】| 上 【对象 】|【 图 案 填充 】 命 令 。 

> 绘图 区 : 在 绘图 区 双击 图 案 填 充 对 象 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 HATCHEDIT 命令 。 

> 


功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 耐 。 mw a a 
板 中 的 【编辑 填充 图 案 】 按 钮 园 2 | 
> 工具 栏 ， 单 击 【 修 改 I】 工 具 栏 中 的 【编辑 填充 “|| we we 让 
图 案 】 按 钮 毛 |。 a 加 
> 右键 快捷 方式 ;选中 要 编辑 的 对 象 ， 单 击 鼠 标 右 “| 国生。 See 
键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【图 案 填充 编 | 2” 2 
得 】 选 项 。 0 EE 
使 用 以 上 任意 一 种 方法 启动 调用 编辑 填充 图 案 命令 ， ra ee 
选择 图 案 填 充 对 象 后 ， 将 会 出 现 【 图 案 填 充 编辑 】 对 话 es es 
框 ， 如 图 3-71 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 只 有 亮 显 的 选项 才 [a] aj CajaJje 


可 以 对 其 进行 操作 。 该 对 话 框 中 各 项 含义 与 图 3-70 所 示 
的 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 各 项 的 含义 相同 ， 可 以 。 图 3771 【图 条 肝 苑 编辑 】 对 证 杠 
对 已 填充 的 图 案 进 行 一 系列 的 编辑 修改 。 

当 图 形 中 填充 的 图 案 显 示 比 较 密 集 时 ， 可 以 通过 【图 案 填 充 编辑 】 工 具 对 填充 图 案 的 
比例 编辑 设置 ， 调 整 填充 图 案 的 显示 效果 。 


3.8.4 ”实例 一 一 图 条 填充 及 编辑 


(1) 单 击 【 人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 ， 打 开 “ 系 材 \ 第 3 草 \3.8.4.d4wg” 文 
件 ， 如 图 3-72 所 示 。 

(2) 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【图 案 填充 】 工 具 按 钮 区 ， 在 弹出 的 选项 卡 中 ， 单 击 【 图 
案 】 面 板 中 的 【ANSI31】， 在 【边界 】 面 板 中 ， 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 中， 在 圆 内 拾取 点 ， 设 
置 【图 案 填 充 比 例 】 为 1， 如 图 3-73 所 示 。 

(3) 在 【上 默认】 选项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【编辑 图 案 填 充 】 按 钮 炽 ， 根 据 命 
令 行 的 提示 选择 左上 和 角 的 填充 图 案 ， 弹 出 【图 架 填 充 编辑 】 对 话 框 ， 设 置 【比例 】 为 2， 如 
图 3-74 所 示 。 

(4) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 比例 重 设置 ， 最 终 效 果 如 网 3-75 所 示 。 
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5 案 填 充 
图 3-72 素材 图 形 图 3-73 图案 十 
而 图 守 填 充 乱 辑 
国 束 天 芭 | 六 朗 色 Er 
类 型 和 图 案 团 | 添加 :拾取 点 外 
类 型 由 ) : ee 
天 型 册 EX 号 | 添加 :选择 对 象 @) 
eo ee | 
1 ) 
ey Cl 国 删除 边界 和 
样 便 pA 时 重新 创建 边界 他) 
四 | 未 轨 办 对 象 中 
角度 和 比例 选 天 
度 ] ys 
名 记 J 人 - | 注释 性 四 
本 关联 
允 向 中 相对 图 纸 空间 多) ] 独 立 的 图 案 填充 中 
绘图 次 京 负 ): 
不 更 避 > 
图 层 ( : 
图 案 填充 原点 0 > 
使 用 当前 原点 I) 透明 度 代 ) 
指定 的 原点 [证 值 >] 
单 击 以 设置 新 原点 50 0 
回 点 认为 边界 范围 &) 
左下 [区 | 和 
回 存 请 为 默认 原点 
下 本 于 书本 i OO 


图 3-74 【 峡 和 案 填充 编辑 】 对 话 框 图 3-75 最 终 效果 


3.8.9 ”渐变 色 填 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 使 用 一 种 或 两 种 颜色 形成 的 渐变 色 来 填充 图 形 。 

司 动 【渐变 色 】 命 令 有 以 下 儿 种 方法 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 GRADIENT/GD 命令 。 

> 沫 单 栏 : 执行 【绘图 】|【 渐 和 变色】 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【渐变 色 】 按 钮 如 |。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【渐变 色 】 工 上 共 按 钮 加 |。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 【渐变 色 】 命 令 后 ， 将 打开 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 
中 的 【图 积 井 充 创建 】 选 项 卡 ， 通 过 该 选项 卡 可 设置 渐变 色 磊 色 类 型 、 填 充 样式 以 及 方 癌 ， 
以 获得 绚丽 多 彩 的 渐变 色 填 充 效 末 ， 如 图 3-76 所 示 。 


[| 黑人 搬入 注释 参数 化 。 视图 管理 ”输出 ”附加 模块 BI ok 
图 选择 “| 捞 浙 变 色 ~ 贺 - 贿 实 填充 适 了 明度 ( (°) A ES 
= 到 | = 和信 有 导 x 
拾取 点 GOST_WO...|GR_LINEAR| GR_CYLIN GR_INVCYL M 其 -| 国 后 中 | | 关 磋 | 注释 性 特性 匹配 0 
边界 下 图 案 特性 Da 原点 - 选项 和 y 关闭 


图 3-76 【图 采 填 充 创建 】 选 项 卡 


3.8.6 ”实例 一 一 绘制 叶子 渐变 色 


(1) 选择 【文件 【打开 】 命 令 ， 打开“ 系 材 3 前 \3.8.6.dwg” 文 件 ， 如 图 3-77 所 示 。 
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(2) 选择 【绘图 】|【 图 案 填 充 】 命 令 ， 在 【渐变 色 】 选 项 卡 的 【颜色 】 选 项 组 中 选择 
【双色 】 单 选 授 钮 ， 设 置 【颜色 1】 为 【索引 闫 色 : 2】 设置 【颜色 2】 为 【索引 颜色 : 3】。 

(3) 单 击 【 边 界 】 选 项 组 中 的 【添加 : 拾取 点 《〈K)】 按 钮 本， 在 树叶 内 部 单 击 拾取 一 
点 ， 再 按 (Enter〉 刍 返回 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 
渐变 色 填 充 效 果 如 图 3-78 所 示 。 


图 3-77 取材 图 形 图 3-78 ”填充 渐变 色 


暴 实 例 学 设计 一 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 


第 4 章 编辑 二 维 图 形 


在 AutoCAD 中 ， 单 纯 地 使 用 绘图 命令 或 绘图 工具 只 能 绘制 一 些 基本 的 图 形 ， 为 了 绘 抽 
复杂 图 形 ， 很 多 情况 下 都 必须 借助 图 形 编辑 命令 。AutoCAD 2016 提供 了 丰富 的 图 形 编辑 命 
令 ， 如 复制 、 移 动 、 镜 像 、 偏 移 、 阵 列 、 拉 伸 、 修 前 等。 使 用 这 些 命令 能 够 方便 地 改变 图 形 
的 大 小 、 人 位置、 方向、 数量 及 形状 ， 从 而 绘制 出 更 为 复杂 的 图 形 。 


4.1 选择 对 象 


对 图 形 进行 任何 编辑 和 修改 操作 的 时 候 ， 必 须 先 选择 图 形 对 象 。 针 对 不 同 的 情况 ， 采 
用 最 佳 的 选择 方法 ， 能 大 幅 提 高 图 形 的 编辑 效率 。 选 择 对 象 的 过 程 ， 吏 是 建立 选择 集 的 过 
程 ， 通 过 各 种 选择 模式 将 图 形 对 象 添 加 进 选 择 集 ， 或 从 选择 集中 删除 。 


411 选择 里 个 对 象 


如 朱 选 择 的 是 单个 图 形 对 象 ， 可 以 使 用 点 选 的 方法 。 直 接 将 拾取 光标 移动 到 选择 对 象 
上 方 ， 此 时 该 岁 形 对 象 会 以 虚线 完 显 表示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 完成 单个 对 象 的 选择 。 

氮 选 方式 一 次 只 能 选中 一 个 对 象 ， 连 续 单 击 需 要 选择 的 对 象 ， 可 以 同时 选择 多 个 对 象 。 

在 未 调用 任何 命令 的 情况 下 ， 选 择 对 象 呈 夹 点 编辑 状态 ， 如 图 4-1 所 示 。 调 用 编辑 命 
令 之 后 选择 对 象 ， 选 择 的 图 形 呈 虚线 显示 状态 ， 如 图 4-2 所 未 。 


图 41 未 调用 命令 选择 对 象 图 4-2 根据 命令 选择 对 和 象 


提示 : 按 下 《〈Shift》 键 并 再 次 单 击 已 经 选中 的 对 和 象 ， 可 以 将 这 些 对 象 从 当前 选择 集中 删 
除 。 按 (Esc》 键 ， 可 以 取消 选择 对 当前 全 部 选 定 对 象 的 选择 。 


412 选择 多 个 对 象 


如 果 需 要 同时 选择 多 个 或 者 大 量 的 对 象 ， 再 使 用 点 选 的 方法 不 仅 费时 费力 ， 而 且 容 易 
出 错 。 此 时 ， 宜 使 用 AutoCAD 2016 提供 的 窗口 、 窗 交 、 栏 选 等 选择 方法 。 
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在 命令 行 中 输入 SELECT 命令 ， 在 “选择 对 象 : ”提示 下 输入 “? ”并 按 (Enter〉 键 ， 
即 可 奋 看 AutoCAD 所 有 的 选择 方法 选项 。 
命令 : SELECT // 调 用 【选择 】 命令 
选择 对 象 : ? 
ee 
需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (O)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 深 
加 (A)/ 删 除 (R)/ 多 个 (MD)/ 前 一 个 (PY/ 帮 莽 (U)/ 目 动 (AU)/ 蛙 个 (SD/ 了 于 对 象 (SU)/ 对 象 (0) 
命令 行 选择 模式 主要 备 选 项 含义 如 下 。 
1. 窗口 选择 (W) 
窗口 选择 是 一 种 通过 定义 矩形 窗口 选择 对 象 有 的 方法 。 利 用 该 方法 选择 对 象 时 ， 从 左 往 
右 拉 出 矩形 窗口 ， 只 有 全 部 位 于 窍 形 窗 口中 的 图 形 对 和 象 才 会 补 选 中 ， 如 图 4-3 所 示 。 


图 4-3 ”窗口 选择 
2.， 交叉 窗口 选择 〈C ) 
窗 交 选择 方式 与 窗口 选择 方式 相反 ， 它 需要 从 右 往 左 拉 出 矩形 窗口 ， 无 论 是 全 部 还 是 
部 分 位 于 窗口 中 的 图 形 对 象 都 将 被 选中 ， 如 图 4-4 所 示 。 


图 4-4 ， 窗 交 选 择 


提示 : 寄 只 选择 时 拉 出 的 选择 窗口 为 实 线 框 ， 窗 口 的 颜色 为 蓝 色 ， 窗 交 选 择 时 拉 出 的 
选择 窗口 为 虚线 框 ， 窗 口 的 颜色 为 绿色 ， 

3. 栏 选 (F) 

位 选 方 式 通 过 绘制 不 闭合 的 栏 选 线 选择 对 象 。 使 用 该 方式 选择 图 形 时 ， 先 拖 出 任意 折 
线 ， 几 是 与 折线 相交 的 图 形 对 象 均 被 选中 ， 如 图 4-5 所 示 。 使 用 该 方式 选择 连续 性 对 象 非 党 
方便 ， 但 栏 选 线 不 能 封闭 或 相交 。 
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图 4-5 栏 选 对 得 
4. 不 规则 窗口 选择 
不 规则 窗口 选择 通过 创建 不 规则 形状 的 多 边 形 选 择 窗口 来 选择 对 象 ， 包 括 疾 围 (WP) 
和 圈 交 (CP) 两 种 方式 。 
图 围 与 窗口 选择 对 象 的 方法 类 似 ， 不 同 的 是 圈 转 方法 可 以 构造 任意 形状 的 多 边 形 ， 完 
全 包含 在 多 边 形 窗口 内 的 对 象 才能 被 选中 ， 如 图 4-6a 所 示 ， 而 阐 交 方式 可 以 选择 包含 在 内 


a) 
图 4-6 不 规则 窗口 选择 
a) 圈 围 方式 b) 圈 交 方式 


4.1.3 快速 选择 对 象 sss 


应 用 到 中 ): 


对 象 类 型 @) : | 直 歧 


快速 选择 功能 可 以 快速 贤 选 出 其 有 特定 属性 (图 层 、 线 型 、 “on 故 
颜色 、 图 案 填 序 等 特性 ) 的 一 个 或 多 个 对 象 。 
司 动 【 快 速 选择 】 对 象 命令 有 如 下 几 种 方法 : 


> 命令 行 : 输入 QSELECT 命令 。 
> 菜单 栏 : 选择 【工具 】|【 快 速 选择 】 命 令 。 a 


人 a 加 包括 在 新 选择 集中 加 ) 
执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【快速 选择 】 对 话 框 ， 如 图 4-7 所 | Osmentne 
回 附 加 到 当前 选择 集 &) 


示 ， 根 据 需 要 设置 过 滤 条 件 ， 即 可 快速 选择 满足 该 条 件 的 所 有 疼 ai 
形 对 象 。 


414 套 系 选择 
僚 索 选择 是 框 选 命令 的 一 种 延伸 ， 使 用 方法 跟 以 前 版 本 的 “ 框 选 ”命令 关 似 。 只 有 是 当 


图 4-7 【快速 选择 】 对 话 框 
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将 鼠标 围绕 对 象 拖 动 时 ， 将 生成 不 规则 的 套 索 选区 ， 使 用 起 来 更 加 入 性 化 。 根 据 拖 动 方 癌 
的 不 同 ， 套 索 选 择 分 为 窗口 套 楷 和 窗 区 套 索 两 种 。 顺 时 针 方 丫 拖 动 为 窗口 套 索 选择 效 来， 
如 图 4-8 所 示 ， 逆 时 针 拖 动 则 为 窗 交 僚 索 选择 效果 ， 如 图 4-9 所 示 。 


图 4-8 窗口 套 索 选择 效果 图 4-9 和 窗 交 套 索 选择 效 末 


415 实例 一 一 修改 图 形 属 性 


(1) 单 击 【 快 速 访 问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 村 第 4 章 \4.1.5.dwg” 文 
件 ， 如 图 4-10 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 QSELECT 命令 ， 系 统 弹 出 【快速 选择 】 对 话 框 ， 在 【特性 】 列 表 
框 中 选择 【图 层 〗， 在 【 值 】 列 表 框 中 选择 【 细 实 线 】 如 图 4-11 所 示 。 


| 二 快速 选择 

应 用 到 : | 整个 图 形 四 

对 象 类 型 @) : | 直线 辐 

特性 邓 ) : 融 司 

线 南 
- | 
质 ，，_ 
运算 符 @) : E 等 5 | 
信 QD: [| 


昌 包括 在 新 选择 集中 I) 
排除 在 新 选择 集 之 处 下 ) 


门 附加 到 当前 选择 集 (&) 


C 厂 |] [ 职 i |] [帮助 WD 
图 4-10 ”素材 图 形 图 4-11 【快速 选择 】 对 话 框 


(3) 单 击 【确定 】 投 钮 ， 系 统 目 动 电 选 出 所 有 位 于 【 细 实 线 】 图 层 中 的 图 形 ， 如 图 4-12 所 未。 

(4) 单 击 【 常 用】 和 面板 中 的 【图 层 】| 【图 层 】 按 钮 ， 将 所 有 选择 的 图 形 转 移 到 【中 心 
线 】 图 层 ， 如 图 4-13 所 示 ， 这 些 图 形 目 动 继 承 【 中 心 线 】 图 层 的 线 型 、 线 宽 每 相关 特性 。 
从 而 快速 完成 图 形 的 修改 。 


图 4-12 和 猎 选 对 象 图 4-13 切换 图 层 
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4.2 移动 图 形 


对 于 已 经 绘制 好 的 图 形 对 象 ， 有 时 知 要 移动 它们 的 位 置 。 这 种 移动 包括 从 一 个 位 置 a 到 
为 一 个 位 置 的 平行 移动 ， 也 包括 围绕 看 菜 扣 进行 的 旋转 移动 。 


4.2.1 移动 图 形 


使 用 【移动 】 命 令 ， 可 以 重新 定位 图 形 ， 而 不 改变 图 形 的 大 小 、 形 状 和 倾斜 角度 。 
启动 【移动 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 MOVE/M 命令 。 
> 荣 单 栏 : 选择 【修改 】| 【移动 】 合 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 中 阁 动 |。 
> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【移动 】 按 钮 [世间 |。 
执行 以 上 任 一 种 操作 ， 启 动 【 移 动 】 命 令 后 ， 完 善 吊 灯 的 绘 
制 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 
命令 : movex // 调 用 【移动 】 命 令 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 12 人 个， 总计 12 个 


// 使 用 窗口 选择 方式 选择 灯 黑 作为 移动 对 象 rr 

选择 对 象 ; v 二 一 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: = 
// 捕 捉 灯 单 外 轮廓 圆 的 90” 象限 点 作为 移动 基点 Cr 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: ee 
// 捕 捉 灯 杆 下 侧 端点 作为 目标 点 ， 完 成 灯罩 的 移动 ， 如 图 4-14 = 一 
所 示 


图 4-14 移动 图 形 
4.2.2 ”旋转 图 形 


【 诞 转 】 命 令 同 样 也 是 改变 图 形 的 位 置 ， 但 与 【移动 】 不 同 的 是 ， 旋 转 是 围绕 着 一 个 问 
定 的 点 将 图 形 对 象 旋 转 一 定 的 角度 。 
启动 【旋转 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 ROTATE/RO 命令 。 
> 来 单 栏 ， 选择 【修改 】|【 旋 转 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 白 旋 半 |。 
> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【旋转 】 按 钮 曲 次 二 |。 
执行 以 上 任 一 种 操作 ， 局 动 【 旋 转 】 命 令 后 ， 完 善 旋转 轴 的 绘制 ， 其 体操 作 命令 行 如 下 : 
命令 : rotate // 调 用 【旋转 】 命 令 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 首 时针 ANGBASE=0 
ee 有 | /选择 右边 支 杆 部 分 


选择 对 象 : 一 
Wa /捕捉 大 圆 圆心 作为 旋转 基点 


指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <249>:C 1/ 激活“ 复制 (C)” 选 项 
旋转 一 组 选 定 对 象 。 
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指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (CO)/ 参 照 (R)] <249>:60 ”1W 输 入 旋转 角度 ， 完 成 支 淋 图 形 的 旋转 复 
制 ， 如 图 4-15 所 示 


图 415 文 染 图 形 的 旋转 复制 


命令 行 中 主要 选项 合 义 如 下 : 


> 复制 (C): 创建 要 旋转 的 对 象 的 副本 ， 即 保留 源 对 象 。 
> 参照 (R): 按 参 照 角 度 和 指定 的 新 角度 旋转 对 象 。 
提示 : 在 输入 旋转 角度 时 ， 遂 时 针 旋 转 的 角度 为 正 值 ， 顺 时 针 旋 转 的 角度 为 负 值 。 


4.2.3 ”实例 一 一 完善 吊灯 图 形 


(1) 单 击 【 人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 林 \ 第 4 章 \4.2.3.dwg” 文 
件 ， 如 图 4-16 所 示 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【移动 】 按 鱼肉 大 动 ， 选 择 小 灯 盘 作为 
移动 对 象 ， 将 圆心 作为 移动 的 基点 ， 将 其 移动 至 灯 杆 的 下 方 ， 并 调用 【修剪 】 命 令 ， 修 剪 多 
余 的 图 形 ， 如 图 4-17 所 示 。 


全 部 


图 4-16 系 材 图 形 图 4-17 小 灯 熏 移动 后 


(3) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【旋转 】 按 钮 白 襄 |， 旋 转 复制 小 
灯 ， 捕 捉 大 圆 圆心 作为 旋转 基点 ， 旋 转角 度 -120， 如 图 4-18 所 示 ， 重 复 旋转 操作 ， 以 完善 
号 灯 图 形 ， 如 图 4-19 所 示 。 


六 YY 


图 4-18 小 灯 竹 旋转 后 图 4-19 吊灯 
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4.3 复制 图 形 


任何 一 份 工程 图 样 都 含有 许多 相同 的 图 形 对 象 ， 它 们 的 差别 只 是 相对 位 置 的 不 同 。 使 
用 AutoCAD 提供 的 复制 、 镜 像 、 偶 移 和 阵列 工具 ， 可 以 快速 创建 这 蔡 相 同 的 对 象 。 


4.3.1 复制 图 形 


【复制 】 命 令 与 【平移 】 命 令 类 似 ， 只 不 过 调用 【复制 】 命 令 时 ， 会 在 源 图 形 位 置 处 创 
建 一 个 副本 。 

启动 【复制 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 COPY/CO 命令 。 

> 来 单 栏 ， 选择 【修改 】|【 复 制 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 【复制 】 按 钮 号 香 制 |。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【复制 】 按 钮 吕 得 曾 |。 

执行 以 上 任 一 种 操作 ， 局 动 【 复 制 】 命 令 后 ， 绘 制 办 公 时 抽 居 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : copy // 调 用 【复制 】 命 令 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 4 个 ， 总 计 4 个 // 选 择 底 下 的 抽 层 拉手 

计 痒 对 邹 > // 按 〈(Enter〉 键 结束 选择 

当前 设置 复制 模式 = 单个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)/ 多 个 MWD] < 位 移 >: /利用 【端点 捕捉 】 选 择 拉 手 小 矩形 的 左下 端点 
为 基点 


指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 600 1/ 光标 竖 直 同上 ， 输 入 距离 ， 按 
《Enter〉 键 完成 复制 


按 空 格 键 确定 ， 重 复 上 一 操作 ， 绘 制 出 顶层 抽 导 的 拉手 ， 如 图 4-20 所 示 。 


图 4-20 复制 抽 导 拉手 


命令 行 中 主要 选项 含义 如 下 : 

> 位 移 (D): 使 用 坐标 指定 相对 距离 和 方 癌 。 

> 模式 (0): 控制 命令 是 否 上 自动 重复 (COPYMODE 系统 变量 )。 
> 多 个 (M): 一 次 选择 图 形 对 象 进行 多 次 复制 。 

> 阵列 (A): 快速 复制 对 象 以 呈现 出 指定 数目 和 角度 的 效果 。 


4.3.2 ”镜像 图 形 
【镜像 】 命 令 是 一 个 特殊 的 复制 命令 。 通 过 镜像 生成 的 图 形 对 象 与 源 对 象 相对 于 对 称 轴 
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呈 对 称 的 关系 。 
局 动 【 锐 像 】 命 令 的 方式 有 如 下 几 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 MIRROR/MI 命令 。 


> 菜单 栏 ， 选择 【修改 】| 【镜像 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 馈 [ 汪 著称 |。 
> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【镜像 】 按 钮 [本 半生 |。 


执行 以 上 任 一 种 操作 ， 局 动 【镜像 〗 命 令 后 ， 绘 制 低速 轴 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : mirrorv /调用 【 镜像】 命令 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 25 个 /选择 轴 上 半 部 分 图 形 

选择 对 象 ' 之 // 按 ‘Enter〉 键 结束 选择 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : /利用 【端点 捕捉 】 功 能 捕捉 中 心 线 的 端点 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : /利用 【 妆 点 捕捉 】 功 能 捕捉 中 心 线 的 另 一 冰点 


要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: NA /1/ 激 活 “ 否 (ND)” 选 项 ， 完 成 镜像 操作 ， 如 图 4-21 所 示 


| Pr = 


图 4-21 镜像 


技巧 ， 如 果 是 水 平 或 者 坚 直 方向 镜像 图 形 ， 可 以 使 用 【 正 交 】 功 能 快速 指定 镜像 图 形 ， 
4.3.3 ”实例 一 一 绘制 图 形 委 饰 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 ， 打 开 “ 素 材 \ 第 4 章 \4.3.3.dwg” 文 
件 ， 如 图 4-22 所 示 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【镜像 】 按 钮 | 小 往生 ， 镜 像 门 页 装饰 
上 半 部 分 ， 将 水 平 的 中 线 作为 镜像 线 ， 依 次 选择 中 线 的 两 个 站 点 ， 然 后 在 命令 行 中 诉 活 “ 否 
(N)” 选 项， 如 图 4-23 所 未 。 

(3) 在 【第 用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【复制 】 按 钮 | 蕊 所 下， 复制 门 页 装饰 
图 形 ， 利 用 【端点 捕捉 】 捕 捉 A 点 作为 复制 基点 ， 同 右 位 移 689， 投 《Enter〉 键 完成 复 
制 ， 如 图 4-24 所 示 。 


图 4-22 素材 图 形 
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43.4 含 移 图 形 


| 


【 侦 移 】 命 令 采用 复制 的 方法 生成 等 距离 的 网 形 。 佣 移 的 对 象 包括 直线 、 圆 踊 、 圆 、 李 


、 椭 圆 弧 等 。 


局 动 【 偏 移 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 OFFSET/O 命令 。 

> 来 单 栏 ， 选择 【修改 】|【 仿 移 】 合 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 旦 |。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 | 鱼 |。 
执行 以 上 任 一 种 操作 ， 局 动 【 仿 移 】 命 令 后 ， 绘 制 零 件 图 ， 上 其 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : offset /调用 【 偶 移 】 对 象 
当前 设置 : 删除 源 = 和 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <0.0000>:20 /指定 但 移 距离 
选择 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: // 选 择 支 架 左边 的 轮 启 


指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: // 辣 上 移动 力 标 指定 偏 移 的 扩 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:~ / 按 〈Enter〉 键 结束 偏 移 ， 如 图 4-25 所 示 


图 4-25 仿 移 


命令 行 中 主要 选项 合 义 如 下 : 

> 通过 (T): 创建 通过 指定 点 的 偏 移 对 象 。 

> 删除 BE): 俩 移 源 对 象 后 将 其 删除 。 

> 图 层 (L): 确定 将 偏 移 对 象 创建 在 当前 图 屋 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 层 上 。 


4.3.9 ”阵列 图 形 


【复制 外 【人 镜像】 和 【 侦 移 】 等 合 令 ， 一 次 只 能 复制 得 到 一 个 对 象 副本 。 如 果 想 要 按照 


一 定 规 律 大 量 复 制图 形 ， 可 以 使 用 AutoCAD 2016 提供 的 【阵列 】 命 令 ， 该 命令 可 以 按 矩 
形 、 环 形 和 路 径 3 种 方式 快速 复制 图 形 。 


1. 和 矩形 阵列 

【和 窍 形 阵列 】 命 令 用 于 多 重复 制 行 列 状 排 列 的 图 形 。 

司 动 【和 窍 形 阵列 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 ARRAY/AR 命令 。 

> 来 日 栏 :选择 【修改 】|【 阵 列 】|【 算 形 阵 列 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 算 形 阵列 】 按 钮 外 让 红 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【和 矩形 阵列 】 按 钮 外 于 |。 


编辑 二 维 图 形 一 


执行 以 上 任 一 种 操作 启动 【和 矩形 阵列 命令 后 ， 系 统 弹 出 【阵列 创建 】 选 项 卡 如 图 4-26 
所 示 ， 窍 形 阵 列 圆 和 孔 ， 上 其 体操 作 命 令 行 如 下 : 
二 
阵列 


~ 漠 | 列 -和 =” | HH | 和 性 _|. 关 问 | 


图 4-26 创建 矩形 阵列 


命令 ，ARRAY /调用 【 阵列】 命令 
选择 对 象 : /选择 阵列 对 象 


输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 足 径 (PA)/ 极 轴 (PO)]: RZ 1 激活 【和 矩形 】 选 项 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 则 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 
(和 )] 0 
// 设 置 阵列 参数 ， 按 (Enter〉 键 有 垦 出 ， 如 图 4-27 所 示 


| 一 中 [一 一 中 
oe Ph 
一 一 9 9 


图 4-27 矩形 阵列 


命令 行 中 主要 选项 含义 如 下 : 
关联 (AS): 指定 阵列 中 的 对 象 是 关联 的 还 是 独立 的 。 
基点 (B): 定义 阵列 基点 和 基点 夹 点 的 位 置 。 
计数 (COU): 指定 行 数 和 列 数 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 阵列 结果 。 
间距 (S): 指定 行 间 距 和 列 间距 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 结果 。 
列 数 (COL): 编辑 列 数 和 列 间距 。 
行 数 (R): 指定 阵列 中 的 行 数 、 它 们 之 间 的 距离 以 及 行 之 间 的 增 量 标高 。 
层 数 (L): 指定 三 维 阵 列 的 层 数 和 层 间 距 。 
提示 : 在 矩形 阵列 的 过 程 中 ， 如 果 项 望 阵 列 的 图 形 往 相反 的 方向 复制 时 ， 在 列 数 或 行 
数 前 面 加 “-” 符 号 即 可 。 
2. 环形 阵列 
【环形 阵列 】 命 令 用 于 沿 中 心 点 的 四 周 均 匀 排 列 成 环形 的 图 形 对 和 象 。 
启动 【环形 阵列 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 ARRAY/AR 命令 。 
> 来 单 栏 ， 选择 【修改 】|【 阵 列 】|【 环 形 阵 列 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【环形 阵列 】 按 钮 | 副 量 到 |。 
> 功能 区 : 在 【第 用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 人 修改】 面板 中 的 【环形 阵列 】 按 钮 吉 和。 
执行 以 上 任 一 种 操作 局 动 【 环 形 阵 列 】 后 ， 系 统 弹 出 【阵列 创建 】 选 项 卡 ， 如 图 4-28 
所 示 ， 阵 列 圆 孔 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


VV VV VV VV 
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上 EEE| 默认 搬入 注释 Cj 
S| Oo O 

eal? 8 eel >< 

关联 | 基点 | 旋转 项 目 | 方向 | 关闭 

阵列 


类 型 | 项 目 | i | 层级 特性 | 关闭 | 


图 4-28 创建 环形 阵列 


命令 : ARRAY /调用 【阵列 】 命 令 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 阵列 对 象 圆 孔 

选择 对 象 : 输入 阵列 类 型 [和 矩形 (R)/ 路 人 径 (PA)/ 极 轴 (PO)] < 极 轴 >: po / 诅 活 【 极 轴 】 选 项 
类 型 = 极 轴 关 联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]: /以 水 平 、 竖 直 中 心 线 的 交点 为 中 心 点 ， 如 图 4-29 所 示 


图 4-29 环形 阵列 


命令 行 中 主要 选项 含义 如 下 : 
> 基点 (B): 指定 阵列 的 基点 。 
> 填充 角度 : 对 象 环形 阵列 的 总 角度 。 
> 旋转 项 目 : 控制 阵列 项 时 是 否 旋转 项 。 
3. 路径 阵 列 
路径 阵列 可 沿 曲 线 阵 列 复 制图 形 ， 通 过 设置 不 同 的 基点 ， 能 得 到 不 同 的 阵列 结果 。 在 
园林 设计 中 ， 使 用 路 径 阵 列 可 快速 复制 园 路 与 街道 劳 的 树木 ， 或 者 于 地 中 的 河 步 图 形 。 
局 动 【路 径 阵 列 】 命 令 的 方式 有 如 下 几 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 ARRAY/AR 命令 。 
> 荣 单 栏 : 选择 【修改 】| 阵列】 路径 阵列 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【路 径 阵 列 】 按 钮 le 到 |。 
> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【路 径 阵列 】 按 钮 [后 |。 
执行 以 上 任 一 种 操作 ， 局 动 【 路 径 阵 列 】 命 令 后 ， 党 路 径 阵 列 圆 也 ， 其 体操 作 命令 
行 如 下 : 
命令 : AR // 调 用 【阵列 】 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 ， 输入 阵列 类 型 [矩形 (R) 路 径 (PA)/ 极 轴 (PO)] < 矩形 >: pa /激活 【路 径 】 选 项 
类 型 = 路 径 关 联 = 否 


选择 路 径 曲线 : /选择 圆 踊 为 阵列 路 径 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 癌 (T)/ 项 目 (D/ 行 了 )X/ 层 (L) 对 齐 项 目 (A)/Z 
方 癌 (CJ/ 退 出 CD)] < 退出 >: I /激活 【项 目 】 选 项 


指定 治 路 径 的 项 目 忆 间 的 距离 或 [表达 式 (E)] <15.0000>: 20 /和 输入 项 目 间 的 距离 


eh 


最 大 项 目 数 =6 
指定 项 目 数 或 [填写 完整 路 人 径 (F)/ 表 达 式 (E)] <6>: 6 // 输 入 项 目 数 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (MD)/ 基 点 (B)/ 切 问 (T)/ 项 目 (D/ 行 (R)/ 层 (L)/ 对 并 项目 (A)/2Z 
方 癌 (ZJ/ 退 出 (X)] < 退出 >: // 控 《Enter〉 键 结束 操作 ， 如 图 4-30 
汀 趟 


CT 
Be 


图 4-30 路径 阵列 


命令 行 中 主要 选项 合 义 如 下 : 

> 关联 (AS): 指定 是 否 创 建 阵 列 对 象 ， 或 者 是 售 创建 选 定 对 象 的 非 关 联 副 本 。 

> 方法 (M): 控制 如 何 治 路 径 分 布 项 目 。 

> 基点 (B): 定义 阵列 的 基点 。 路 径 阵列 中 的 项 目 相 对 于 基点 放置 。 

> 切 问 (TD): 指定 阵列 中 的 项 目 如 何 相 对 于 路 径 的 起 始 方 同 对 章 。 

> 项 目 D: 根据“ 方法” 设置， 指定 项 目 数 或 项 目 之 间 的 距离 。 

> 对 章 项 目 (A): 指定 是 人 否 对 齐 每 个 项 目 以 与 路 径 的 方 回 相 切 。 对 齐 相 对 于 第 一 个 项 目 
的 方 癌 。 

> Z 方 回 (Z): 控制 是 人 否 保 持 项 目的 原始 Z 方 同 或 沿 三 维 路 径 目 然 倾 冬 项 目 。 

技巧 : 在 路 径 阵 列 过 程 中 ,设置 不 同 的 切 向 ， 阵 列 对 象 将 按 不 同 的 方向 沿路 径 排列 。 


4.3.6 ”实例 一 一 绘制 马桶 


(1) 单 击 【 快 速 访 问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 林 \ 第 4 章 \4.3.6.dwg” 文 
件 ， 如 图 4-31 所 示 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 全 |， 偏 移 马 桶 座 体外 轮 
廓 ， 指 定 偏 移 距离 21， 选 择 马 桶 外 轮廓 为 对 象 ， 问 上 移动 妥 标 指定 偏 移 的 点 ， 按 《Enter) 
键 结束 偏 移 ， 如 图 4-32 所 示 。 

(3) 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【和 矩形 阵列 】 按 钮 外 里 W， 阵 列 马 桶 上 
的 小 孔 ， 设 置 行 数 和 列 数 都 为 2， 列 数 距离 为 -370， 行 数 距离 为 -65， 按 (Enter〉 键 结束 阵 
列 ， 如 图 4-33 所 示 。 


图 4-31 系 材 图 形 图 4-32 ” 仿 移 图 形 图 4-33 ”阵列 对 象 
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4.3.7 实例 一 一 阵列 生成 汀 步 


(1) 单 击 【 快 速 访 问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 4 章 \4.3.7.dwg” 文 
件 ， 如 图 4-34 所 示 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【环形 阵列 】 按 钮 上台 格 列 ， 阵 列 外 轮 
廓 ， 选 择 两 条 曲线 及 顶端 小 圆 为 阵列 对 象 ， 大 圆 圆心 为 阵列 中 心 ， 设 置 阵列 项 目 为 “5” 按 
《Enter〉 刍 退出 阵列 ， 如 图 4-35 所 示 。 

(3) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【路 径 阵列 】 按 钮 [号 是， 阵列 汀 步 
图 形 ， 选 择 右 边 的 圆 为 阵列 对 象 ， 选 择 长 曲线 为 路 径 ， 依 次 指定 A、B 两 点 作为 指定 切 癌 天 
量 的 点 ， 激 活 “ 项 目 D” 选 项 ， 指 定 距离 为 “500”， 输 入 项 目 数 为 “7” 按 《Enter〉 键 完 
成 阵列 ， 如 图 4-36 所 示 。 


图 4-34 取材 图 形 图 4-35 环形 阵列 图 4-36 路 径 阵列 


4.4 ”图 形 修 整 


前 面 的 几 组 修改 命令 主要 是 将 已 有 图 形 对 象 作为 一 个 整体 进行 修改 。 这 一 组 命令 将 对 
图 形 对 象 进行 局 部 修整 ， 包 括 修 剪 、 延 伸 和 断 开 等 。 


4.4.1 修剪 对 象 


使 用 【人 修剪】 命令， 可 以 准确 地 以 某 一 线段 为 边界 删除 多 余 线 段 。 
启动 【 修 斑 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 TRIM/TR 命令 。 

> 来 单 栏 ， 选 择 【 修 改 】|【 修 雯 】 合 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 | 六 攻 葬 |。 
> 功能 区 : 在 【和 销 用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 人 修改】 面板 中 的 【人 修剪】 按钮 | 六 个 生 |。 
执行 以 上 任 一 种 操作 ， 局 动 【 人 修剪】 命令 后 ， 修 盘 组 合 沙 发 线条 ， 有 具体 操作 命令 行 

如 下 : 


命令 : trimv // 调 用 【 修 喜 】 命 令 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 雯 切 边 ..… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 4 个 ， 总 计 4 个 /选择 整个 图 形 作 为 修剪 边界 
选择 对 和 象 :人 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 件 〈Shift〉 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 帮 弃 ( 吕 )]: // 蛙 击 选 择 需 要 修 且 的 线段 1 
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选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (FE)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (RY 放 弃 (D)]: ”1/ 按 (Enter) 键 结束 修剪 ， 如 图 4-37 所 示 


| | 
于 加 国 


图 4-37 ”修剪 对 象 


命令 行 中 主要 选项 含义 如 下 : 

> 栏 选 F): 选择 与 选择 栏 相 交 的 所 有 对 象 。 选 择 栏 是 一 系列 临时 线段 ， 它 们 是 用 两 个 
或 多 个 栏 选 点 指定 的 。 选 择 栏 不 构成 闭合 环 。 

> 窗 交 (C): 选择 矩形 区 域 (由 两 点 确定 ) 内 部 或 与 之 相交 的 对 象 。 

> 投影 (P): 指定 修剪 对 象 时 使 用 投影 方式 。 

> 边 (E): 确定 对 象 是 在 另 一 对 象 的 延长 边 处 进行 修剪 ， 还 是 仅 在 三 维 空间 中 与 该 对 象 
相交 的 对 象 处 进行 修剪 。 

> 删除 (R): 删除 选 定 的 对 象 。 此 选项 提供 了 一 种 用 来 删除 不 需要 的 对 象 的 简便 方式 ， 
而 无 需 退 出 TRIM 命令 。 


4.4.2 延伸 对 象 


【延伸 】 命 令 是 以 某 些 图形 为 边界 ， 将 线段 延伸 至 图 形 边 界 处 。 

启动 【延伸 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 EXTEND/EX 命令 。 

> 来 单 栏 ,选择 【修改 】|【 延 伸 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 上 的 【延伸 】 按 钮 |-7 焉 是 |。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【延伸 】 按 钮 -延生 |。 
执行 以 上 任 一 种 操作 ， 局 动 【 延 伸 】 命 令 后 ， 编 辑 去 件 图 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : extend 二 /调用 【 延伸】 命令 
当前 设置 :投影 =-UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 .… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 /选择 上 面 的 水 平 线 作 为 延伸 边界 
选择 对 象 : 


选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift) 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 分 别 单 击 需要 延伸 的 线段 ， 如 
INT 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 
放弃 (U)]: // 按 (Enter〉 键 结束 延伸 


按 空 格 键 确 定 ， 重 复 上 一 操作 ， 延 伸 四 槽 的 线条 ， 如 网 4-38 所 示 。 


-全 经 暴 实例 学 设计 一 一 


AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 @ 一 一 一 | 


图 4-38 ”延伸 对 象 


提示 : 想 往 哪 边 延伸 ， 则 在 靠近 边界 的 那 端 单 击 和 鼠标。 

技巧 : 自 AutoCAD 2002 开始 ,【 修 剪 】 和 【延伸 了】 命令 已 经 可 以 开始 联 用 。 在 使 用 
【人 修剪】 命令 时 ， 选 择 修 前 对象 时 按 住 (shift》 键 ， 可 以 将 该 对 象 向 边界 延伸 。 在 使 用 【 延 
伸 】 命 令 时 ， 选 择 延 伸 对 象 时 按 住 〈《shift》 键 ， 可 以 将 该 对 象 超过 边界 部 分 修剪 删除 。 


4.4.3 ”实例 一 一 修 蔓 图 案 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 好， 打开 “素材 \ 第 4 章 \4.4.3.dwg” 文 
件 ， 如 图 4-39 所 示 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【延伸 】 按 钮 -x 延 昌 
如 图 4-40 所 示 。 

(3) 在 【 篆 用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【修剪 】 投 钮 | 二 
万 为 边界 修 乙 多余 线 段 ， 如 图 4-41 所 示 命 令 行 操作 如 下 : 


图 4-39 素材 图 形 图 4-40 ”延伸 后 图 4-41 修 


， 延 仲 线段 全 辆 ， 


， 以 外 侧 沙 发 轮 


4.4.4 拉 长 对 象 


拉 长 命令 是 指 改 变 原 图 形 的 长 度 ， 可 以 将 原 图 形 拉 长 ， 也 可 以 将 其 缩短 。 
在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 司 动 拉 长 命令 : 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】|【 拉 长 】 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 LENGTHEN/LEN 命令 。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 拉 长 】 按 钮 | 一。 
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执行 以 上 任意 一 种 操作 月 动 【 拉 长 】 命 令 后 ， 纺 辑 零件 图 ， 基 体操 作 命令 行 如 下 : 


命令 :LENGTHEN /调用 【 拉 长 】 命 令 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 了 )/ 总 计 (T)/ 动 态 DY)]:t~  / 诅 活 【总 计 】 选 项 

指定 总 长 度 或 [角度 (A)] <1.00)>: a /激活 【和 角度】 选项 

指定 总 角度 <57.30>: 180 // 输 入 角度 值 180 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]: /十 贺 几 Wi 和 外 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]: // 按 空格 键 退 出 拉 长 命令 ， 如 图 4-42 所 示 


图 4-42 拉 长 对 象 


其 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 增 量 (CDE): 表示 以 增 量 方式 修改 对 象 的 长 度 ， 可 以 直接 得 入 长 度 增 量 来 拉 长 直线 
或 者 圆 踊 ， 长 度 增 量 为 正 时 表示 拉 长 对 象 ， 为 负 时 表示 缩短 对 象 。 也 可 以 输入 A， 
通过 指定 圆 缴 的 包含 角 增 量 来 修改 圆 弧 的 长 度 。 

> 百分数 (P): 通过 输入 百分比 来 改变 对 象 的 长 有 度 或 圆心 角 大 小 。 百 分 比 的 数值 以 原 
来 长 度 为 参照 。 

> 全 部 〈T): 通过 输入 对 象 的 总 长 度 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

> 动态 CDY): 用 动态 模式 拖 动 对 象 的 一 个 中 点 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 


4.4.5 合并 对 象 


使 用 【人 合并】 命令 可 将 相似 的 对 象 合并 为 一 个 对 象 ， 用 户 也 可 以 用 【人 合并】 命令 将 圆 
弧 、 椭 圆 弧 合并 为 融和 椭圆 。 

局 动 【 人 合并】 命令 的 方式 有 如 下 几 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 JOIN 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【修改 】|【 合 并】 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【合并 】 按 钮 +|。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【人 合并】 按钮 | 二 |。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 月 动 【 合 并 】 命 令 后 ， 合 并 办 公章 边 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


ee oa 

选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : 找到 1 个 /选择 线段 工 | 
TT /选择 线段 工 2 

选择 要 合并 的 对 象 : ~ // 按 〈Enter〉 键 合 并 对 象 ， 如 图 4-43 所 示 
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图 4-43 合并 对 象 
提示 : 要 合并 的 对 象 必 须 位 于 相同 的 平面 上 上， 如果 是 直线 对 象 必 须 共 线 。 


4.4.6 ”分解 对 象 


再 次 编辑 从 外 部 引用 的 块 或 者 是 阵列 后 的 图 形 对 象 时 ， 需 要 先 调用 【分 解 】 命 令 分 
图 形 ， 才 能 调用 其 他 命令 进行 编辑 。 

局 动 【 分 解 】 命 令 有 如 下 儿 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 EXPLODE/X 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【修改 】| 【分 解 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【分 解 】 按 铅 | 重 |。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【分 解 】 按 钮 | 岛 |。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 启动 【分 解 】 命 令 后 ， 对 算 形 进行 分 解 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : explode // 调 用 【分 解 】 命 令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 选 择 需 要 分 解 的 对 象 
选择 对 和 象 : // 按 ‘(Enter〉 键 分 解 对 象 ， 如 图 4-44 所 未 


图 4-44 ”分 解 对 象 


4.4.7 打 断 对 象 


【 打 汤 】 命 令 用 于 将 直线 或 弧 段 分 解 成 多 个 部 分 ， 或 者 删除 直线 或 弧 段 的 某 个 部 分 。 
调用 【 打 断 】 命 令 有 如 下 几 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 BREAK/BR 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【修改 】|【 打 断 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【 打 断 】 按 钮 加。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 打 断 】 按 钮 吕 |。 


编辑 二 维 图 形 


执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 打 汤 】 命 令 后 ， 对 和 零件 图 进行 打 断 ， 上 其 体操 作 命令 行 如 下 : 


命令 : break 汉 /调用 【打上 断 】 命 令 

选择 对 象 : /选择 需要 打 断 的 直线 

指定 第 二 个 打上 断 点 或 [第 一 点 人 )]:Fv /激活 “第 一 氮 (E)” 选 项 

是 光合 全 // 捕 提交 : 各 A 作为 第 1 打上 断 点 

Ve 避 /捕捉 交点 B 作为 第 2 打 靳 点 ， 完 成 打 汤 ， 如 图 4-45 所 示 
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图 4-45 ” 打 断 对 象 
提示 : 默认 情况 下 ,【 打 断 】 命 令 以 选择 打 断 对 象 时 单 击 的 位 置 为 第 一 打 断 点 。 


4.4.8 实例 一 一 编辑 效 饰 图 案 


(1) 单 击 【 快 速 访 问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 4 章 \4.4.8.dwg” 文 
件 ， 如 图 4-46 所 示 。 

四 此 时 的 图 形 为 一 个 整体 ， 只 能 单 击 选择 整个 图 块 ， 如 图 4-47 所 示 ， 而 无 法 对 图 形 
某 个 部 分 进行 单独 编辑 ， 因 此 需要 进行 分 解 。 

3) 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【分 解 】 按 钮 | 名 |， 分 解 图 形 ， 可 任意 
选择 其 中 的 某 个 部 分 ， 如 图 4-48 所 示 。 
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图 4-46 系 材 图 形 图 4-47 选择 图 块 


(4) 在 【和 常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【删除 】 按 钮 | 加， 删除 选择 的 图 形 ， 
结 末 如 图 4-49 所 示 。 

(5) 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【合并 】 按 铜 *+， 合 并 直线 ， 如 图 4-50 
所 未 。 
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图 4-49 删除 对 象 图 4-50 合并 后 
(6) 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 人 和 修改】 面板 中 的 【 打 断 】 按 钮 鼎 ， 打 断 线段 ， 如 图 4-51 
所 示 。 


(7) 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 局 ， 绘 制 直线 ， 并 修 前 
完成 图 形 的 编辑 ， 最 终 效果 如 图 4-52 所 示 。 


图 4-52 装饰 图 案 


4.5 图 形变 形 


图 形变 形 命令 包括 【缩放 】 和 【 拉 伸 )， 它 们 可 以 对 已 有 图 形 对 象 进行 变形 ， 从 而 改变 
图 形 的 尺寸 或 形状 。 


4.5.1 缩 有 放 对 象 


【 红 放 】 命 令 是 将 已 有 的 图 形 以 基点 为 参照 ， 进 行 等 比例 缩放 。 

启动 【缩放 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 SCALE/SC 命令 。 

> 来 单 栏 ， 选择 【修改 】|【 乡 放 ]】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【缩放 】 按 钮 后] 短 放 |。 

> 功能 区 : 在 【和 销 用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 人 修改】 面板 中 的 【缩放 】 按 钮 口 ] 短 放 |。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 缩 放 】 命 令 后 ， 对 饮水 机 上 的 水 桶 进行 绑 放 ， 其 体操 作 
命令 行 如 下 : 
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命令: Scale /调用 【缩放 】 命 令 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 和 象 找到 1 个 ， 总 计 4 个 /选择 水 桶 桶 号 部 分 

选择 对 象 : 二 

J 是 生 关 // 利 用 【中 点 捕捉 】 功 能 捕捉 中 心 点 A 点 

指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]:2 < ”W 输 入 比例 因子 ， 如 图 4-53 
所 未 


【缩放 】 命 令 需 要 确定 的 参数 有 缩放 对 象 、 基 点 和 比例 因 了 于 。 比 
例 因 子 也 残 是 缩小 或 放大 的 比例 值 。 其 中 各 选项 的 合 义 如 下 : 

> 比例 因子 : 缩小 或 放大 的 比例 值 ， 比 例 因 子 大 于 1 时 ， 缩 放 
结果 是 放大 图 形 ; 比例 因子 小 于 1 时， 缩放 结果 是 缩小 网 形 ; 比例 因子 为 1 时 图 形 
直觉 。 

> 复制 (C): 创建 要 缩放 的 对 象 的 副本 ， 即 保留 源 对 象 。 

> 参照 (R): 按 参 照 长 度 和 指定 的 新 长 度 缩放 所 选 对 象 

提示 : 比例 因子 大 于 1 的 时 候 为 放大 ， 小 于 1 的 时 候 为 缩小 。 


4.5.2 拉 伸 对 象 


使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 可 以 拉 伸 和 压缩 图 形 对 象 。 
调用 【 拉 伸 】 命 令 有 如 下 几 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 STRETCH/S 命令 。 
> 来 单位 :选择 【修改 】|【 拉 伸 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 纪 , 拉 伟 |。 
> 功能 区 \ 拉 介 |。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 拉 伸 】 命 令 后 ， 对 吊 篮 进行 拉 伸 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 
命令 : stretch 二 /调用 【 拉 伸 】 命 令 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 .… 


选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: /任意 指定 一 点 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: /向 下 移动 鼠标 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: @0,-150~ /输入 相对 直角 坐标 ， 完 成 拉 伸 ， 如 


图 4-54 所 示 


图 4-54 ” 拉 伸 对 象 
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拉 伸 命令 需要 设 重 的 参数 有 拉 伸 对 象 、 拉 伸 基 点 的 起 点 和 拉 伸 位 移 。 拉 伸 位 移 决 定 了 
拉 伸 的 方向 和 距离 。 拉 伸 遵 循 以 下 原则 : 
> 通过 单 击 选择 和 窗口 选择 获得 的 拉 伸 对 象 将 只 被 平移 ， 不 被 拉 伸 。 
> 通过 交 又 选择 获得 的 拉 伸 对 象 ， 如 果 所 有 夹 点 部 落 入 选择 框 内 ， 图 形 将 发 生平 移 ; 
如 琳 只 有 部 分 夹 后 沙 入 选择 框 ， 图 形 将 沿 拉 伸 位 移 拉 伸 ， 如 下 没有 夹 丘 沙 入 选择 窗 
口 ， 图 形 将 保持 不 变 。 


4.5.3 ”实例 一 一 编辑 轴 


(1) 打开 文件 。 单 击 【 快 速 访问 】|【 打 开 】 按 钮 如， 打开 “素材 \ 第 4 章 \4.5.3.dwg” 文 
件 ， 如 图 4-55 所 示 。 

(2) 调用 【缩放 】 命 令 。 在 命令 行 输入 “SC” 并 按 (Enter〉 键 ， 光 标 变 成 小 方块 。 框 
选 选中 素材 图 形 中 的 局 部 网 形 对 象 ， 按 空格 键 结 束 缩放 对 象 的 选择 。 

(3) 调用 【 拉 伸 】 人 命令。 在 命令 行 输入 “S” 并 按 (Enter) 键 ， 光 标 变 成 小 方块 。 框 选 
选中 素材 图 形 中 的 吊 耳 右边 ， 按 空格 键 结束 拉 伸 对 象 的 选择 ， 按 空格 键 再 次 调用 拉 伸 命令 ， 
分 别 选择 左边 凸 出 图 形 对 象 为 拉 伸 对 象 ， 最 终 效果 图 如 图 4-56 所 示 。 


图 4-55 系 材 图 形 图 4-56 最 终 效果 


4.6 ” 倒 角 与 圆 角 


倒 角 与 圆 角 是 机 械 设 计 中 第 用 的 工艺 ， 可 使 工件 相 邻 两 表面 在 相交 处 以 斜面 或 圆 踊 面 
过 洲 。 以 和 料 面 形式 过 让 的 称 为 倒 角 ， 以 圆 踊 面 形 陈 过 波 的 称 为 圆 角 。 在 二 维 平 面 上 ， 倒 角 和 
圆 角 分 别 用 直线 和 圆 踊 过 小 表示 。 


4.0.1 倒 角 


【 倒 角 】 命 令 通 过 指定 距离 与 角度 等 方式 对 图 形 进 行 倒 角 。 倒 角 距 离 是 每 个 对 和 象 与 倒 角 
相 接 或 与 其 他 对 象 相交 ， 而 进行 修 枉 或 延伸 的 长 度 。 

启动 【 倒 角 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 CHAMFER/CHA 命令 。 

> 来 单 栏 :选择 【修改 】|【 倒 角 }】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 倒 角 】 按 钮 四 人 |。 
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> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 倒 角 】 按 钮 加 |. 
执行 以 上 任意 一 种 方法 启动 【 倒 角 】 命 令 后 ， 对 水 槽 边 角 进 行 倒 角 ， 有 具体 操作 命令 行 
如 下 : 


命令 : chamferv /调用 【 倒 角 】 命 令 

(“ 修 剪 ” 模 式 ) 当前 倒 角 长 度 = 0.0000， 角 度 =0 

选择 第 一 条 和 直线 或 [放弃 (U)/ 多 上 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 可 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]: A 
// 激 活 “ 角 度 (A)” 选 项 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0.0000>: 20x 二 /输入 第 一 条 直线 倒 角 长 度 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角 度 <0>: 45v 
/输入 第 一 条 直线 倒 角 角度 和 人 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ | 712 | ‖ 

©O ©O 


角度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 WD]: 
/选择 直线 L1 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 (Shift》 键 选择 直线 
以 应 用 角 点 或 [距离 (D)/ 角 度 (A)/ 方 法 (MD]: 
/选择 直线 L2， 完 成 倒 角 ， 如 图 4-57 所 示 
命令 行 中 主要 选项 含义 如 下 : 图 4-57 倒 角 
> 多 段 线 (P): 对 整个 二 维 多 段 线 倒 角 。 相 交 
多 段 线 线 段 在 每 个 多 段 线 顶 点 被 倒 角 ， 倒 角 成 为 多 段 线 的 新 线段 。 
> 距离 (D): 设 定 倒 角 至 选 定 边 端点 的 距离 。 如 果 将 两 个 距离 均 设 定 为 0，CHAMFER 
将 延伸 或 修剪 两 条 直线 ， 以 使 它们 终止 于 同一 点 。 
> 角度 (A): 用 第 一 条 线 的 倒 角 距离 和 第 二 条 线 的 角度 设 定 倒 角 忠 离 。 
> 修剪 (人 T): 控制 CHAMFER 是 否 将 选 定 的 边 修剪 到 倒 角 和 直线 的 端点 。 
> 方式 (E): 控制 CHAMFER 使 用 两 个 距离 还 是 一 个 距离 和 一 个 角度 来 创建 倒 角 。 
> 多 个 (M): 为 多 组 对 象 的 边 倒 角 。 
提示 : 不 能 倒 角 或 看 不 出 倒 角 差别 时 ， 说 明 倒 角 距离 或 者 角度 过 大 或 者 过 小 。 


4.0.2 圆 角 


【 圆 角 】 命 令 与 【 倒 角 】 命 令 相 似 ， 只 是 【 圆 角 】 命 令 是 以 圆 踊 进 行 过 渡 。 

启动 【 圆 角 】 命令 的 方式 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 FILLETA 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【修改 】|【 圆 角 】 命 令 。 

> 工具 栏 ， 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钾 四 友 |。 

> 功能 区 : 在 【和 用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 人 修改】 面板 中 的 【 圆 角 】 按 钮 四 大 证 |。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 启动 【 圆 角 】 命 令 后 ， 对 床 的 边缘 轮廓 进行 圆 角 ， 有 具体 操作 命 
令 行 如 下 : 


命令 : fillet 了 /调用 【 圆 角 】 命 令 
当前 设置 : 模式 = 人 修剪， 半径 = 0.0000 


选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 ( 了 )/ 修 剪 (T)/ 多 个 (MD)]: R /激活 “半径 (R)” 选 项 
指定 圆 角 半径 <0.0000>: 10v /输入 圆 角 半径 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (MD]: /选择 一 条 外 轮廓 直线 
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选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选 择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R)]: /选择 相 邻 的 另 一 条 输入 


直线 
重复 调用 【 圆 角 】 命 完成 其 他 轮廓 圆 角 ， 如 图 4-58 所 示 。 
图 4-58 圆 角 
4.6.3 绘制 瓜 卢 


(1) 新 建文 件 。 单 击 【 快 速 访 问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 加 |， 新 建 空 白文 件 。 

(2) 调用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 600X400 的 和 矩形， 调用 O【 偏 移 】 人 命令， 将 
矩形 问 内 偏 移 70， 如 图 4-59 所 示 。 

(3) 调用 F【 圆 角 】 命 令 ， 设置 圆 角 半径 为 50， 对 外 侧 四 个 尖 角 处 进行 圆 角 处 理 ， 如 
图 4-60 所 示 。 


图 4-59 ”素材 图 形 图 4-60 圆 角 结果 
(4) 调用 CHA【 倒 角 】 命 令 ， 设 置 倒 角 距 离 为 20， 对 图 形 内 侧 窍 形 进行 倒 角 操 作 ， 如 


图 4-61 所 示 。 
(5) 调用 C【 圆 】 命 令 ， 分 列 以 四 个 圆 孤 的 圆心 为 圆心 绘制 半径 为 25 的 贺 ， 全 此 ， 执 
厂 绘 制 完毕 ， 如 图 4-62 所 未 。 


图 4-61 倒 角 结果 图 4-62 ” 热 片 


4.7 来 点 编辑 图 形 


在 AutoCAD 中 ,来 点 编辑 是 一 种 集成 的 编辑 模式 ， 利 用 来 点 对 图 形 的 大 小 、 位 置 、 
问 等 进行 编辑 。 其 所 请 “来 点 ”其 实 束 古 图 形 对 象 上 的 一 些 特征 点 ， 如 端 皮 、 顶 反 、 oo 1 、 
中 心 点 等 ， 图 形 的 位 置 和 形状 通 癌 是 由 夹 点 的 位 置 决 定 的 。 激 活 夹 点 变 为 “ 热 夹 点 ”时 ， 被 
油 活 的 夹 点 才能 编辑 图 形 。 夹 点 编辑 这 循 “ 先 选 择 ， 后 操作 ”的 操作 方式 。 

夹 点 编辑 类 似 第 用 编辑 命令 的 综合 版 ， 集 合 了 【移动 】)【 拉 伸 、 【复制 、【 纵 放 小 


【旋转 】 五 种 命令 于 一 身 。 用 户 不 需要 调用 命令 直接 可 以 对 图 形 进行 相关 编辑 。 
4.7.1 关于 夹 操 


在 夹 点 模式 下 ， 图 形 对 象 以 虚线 显示 ， 图 形 上 的 特征 点 显示 为 葡 色 小 方 杠 ， 这 些小 方 
框 即 为 夹 点 ， 如 图 4-63 所 示 。 


夹 点 有 未 激活 和 被 激 活 两 种 状态 。 赣 色 小 方 框 显 示 的 夹 点 处 于 未 激活 状态 ， 也 区 是 冷 
态 ; 单 击 某 个 未 激活 夹 点 ， 该 夹 点 以 红色 小 方 框 显示 ， 处 于 被 激活 状态 ， 也 就 是 热 态 


‘vA No 


提示 : 选择 【工具 】|【 选 项 】 命 邻 ， 在 【选项 集 〗】 选 项 卡 中 可 以 对 夹 点 颜色、 显示 大 
小 等 参数 进行 设置 ， 如 图 4-64 所 示 。 


访 选项 


当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 六 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
[ 文件 | 显示 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 梧 置 | 给 图 。 | 三 维 建 模 | 谤 搓 玉 | 配置 | 联机 | 
拾取 框 大 小 到 ) 去 点 尺寸 包 
日 日 日 
选择 集 模式 卖点 
.= 一 转 --… 团 先 选择 后 执行 好 ET 
eT ~ 回 用 shift 键 添加 到 选择 集 双 ) 园 显 示 来 点 包 
er 、、 国 对 银 编 组 O) | 在 块 中 显示 来 点 四 ) 
和 回 关联 图 案 填充 忆 ) 可 显示 来 点 提示 开 ) 
所 回 隐 全 渤 拉 窗口 中 的 8 手 四 ) 可 显示 动态 夹 点 菜单 由 
' le 可 允许 按 ctzl 键 德 环 履 变 对 象 编辑 方式 行为 四 
1 图 | 允许 按 住 并 扼 动 套 索 LL) 一 六 个 未 
时 由 ee : | 绚 对 组 显示 单个 夹 点 时) 
下 窗口 选择 方法 4); ok 
[ 画 者 自动 检测 | 史 对 组 显示 边界 框 必 ) 
国 国 品 选择 对 象 时 限制 显示 的 夫 点 数 由) 
有 25000 “特性 ”选项 板 的 对 象限 制 (I) 预 点 
, 选择 效果 颜色 @E): 选择 集 汤 鉴 
EL CE 国外 Tj 时 局 
+ os 司 未 激活 任何 命令 时 遇 ) 
A We 本 设 村 @@] 
Se A ETN | 回 命令 预览 
局 a 回 特 性 预览 
ms i 
一 国 一 取消 ] [应 用 | [ 顶 助 0 
四 V » 、 
图 4-63 图形 夹 点 图 4-64 【选项 】 对 话 框 


技巧 ， 激 活 热 夹 点 时 按 住 《shift》 键 ， 可 以 选择 激活 多 个 热天 点 ， 
4.7.2 ”利用 夹 点 修整 图 形 对 象 


1. 利用 夹 点 拉 伸 对 象 
在 不 执行 任何 命令 的 情况 下 选择 对 象 ， 显 示 夹 点 。 随 后 单 击 一 个 夹 点 ， 进 入 夹 点 编辑 
状态 。 
系统 上 自动 执行 默认 的 夹 点 拉 伸 模式 ， 将 其 作为 拉 伸 的 基点 ， 进 入 “ 拉 伸 ”编辑 模式 ， 
命令 行 提 示 信 息 有 【基点 【复制 久 【 放 弃 】 和 【退出 】， 其 选项 介绍 如 下 : 
> 基点 (B): 指 重新 确定 拉 伸 基 点 。 
> 复制 (C): 指 允 许 确 定 一 系列 的 拉 伸 点 ， 以 实现 多 次 拉 伸 。 
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> 放弃 (U): 指 取消 上 一 次 操作 。 
> 退出 (X): 指 退 出 当前 操作 。 
通过 移动 夹 点 ， 可 以 将 图 形 对 名 拉 伸 全 新 位 置 ， 如 图 4-65 所 示 。 


极 轴 : 224.7316 < 0* 


图 4-65 利用 夹 点 拉 伸 对 象 


技巧 : 在 夹 点 编辑 中 ， 可 按 〈Enter》 或 者 空格 键 切换 夹 点 编辑 模式 。 

2. 利用 夹 点 移动 对 象 

在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 行 输入 “MO” 进 入 移动 模式 ， 通 过 输入 点 的 坐 
标 或 拾取 点 的 方式 来 确定 平移 对 象 的 终点 位 置 ， 从 而 将 所 选 对 象 平 移 至 新 位 置 。 

3. 利用 夹 点 缩放 对 象 

在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 行 输入 “SC” 进 入 缩放 模式 ， 默 认 情 况 下 ， 当 
确定 了 缩放 的 比例 因子 后 ， 系 统 目 动 将 对 象 相对 于 基点 进行 缩放 操作 。 当 比例 因子 大 于 1 时 
放大 对 象 ， 当 比例 因子 大 于 0 而 小 于 1 时 缩小 对 象 。 

4. 利用 夹 总 镜像 对 象 

在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 行 输入 “MI” 进 入 缩放 模式 ， 指 定 镜 像 线 上 的 第 二 
点 后 ， 系 统 目 动 将 以 基点 作为 镜像 线 上 的 第 一 点 ， 对 图 形 对 象 进行 镜像 操作 并 删除 源 对 象 。 

S.， 利用 夹 点 旋转 对 象 

在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 行 输入 “RO” 进 入 旋转 模式 。 默 认 情 况 下 ， 输 
入 旋转 角度 值 或 通过 拖 动 方式 确定 旋转 角度 之 后 ， 便 可 将 所 选 对 象 绕 基点 旋转 指定 角度 。 也 
可 以 选择 “参照 ”选项 ， 以 参照 方式 旋转 对 象 。 


47.3 实例 一 一 利用 夹 点 编辑 图 形 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 4 章 \4.7.3.dwg” 文 
件 ， 并 选择 中 间 小 圆 ， 使 之 呈现 夹 点 状态 ， 如 图 4-66 所 示 。 

(2) 选择 圆心 的 夹 点 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 进 入 【移动 】 模 式 ， 配 合 【 交 点 捕捉 】 功 
能 移动 圆 至 辅助 线 交 点 处 ， 如 图 4-67 所 示 。 


图 4-66 来 点 状态 1 图 4-67 移动 图 形 
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(3) 选择 中 心 处 小 圆 ， 使 乙 呈 现 夹 点 状态 ， 如 图 4-68 所 示 。 


(4) 选择 圆心 的 夹 点 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 进 入 【缩放 】 模 式 ， 缩 放 小 圆 ， 输 入 缩放 
比例 为 2， 如 图 4-69 所 示 。 


图 4-68 来 点 状态 2 图 4-69 缩放 图 形 


(5) 选择 外 侧 圆 弧 与 直线 ， 使 之 呈现 夹 点 状态 ， 如 图 4-70 所 示 。 选 择 中 间 的 夹 点 ， 按 
(Enter〉 键 确认 ， 进 入 【镜像 】 模 式 ， 镜 像 外 轮廓 ， 如 图 4-71 所 示 。 


图 4-70 夹 点 状态 3 图 4-71 镜像 图 形 
(6) 选择 左 侧 小 加 ， 使 之 呈 夹 点 状态 ， 如 图 4-72 所 示 。 选 择 圆 心 的 夹 点 ， 按 《Enter) 


键 确认 ， 进 入 【旋转 】 模 式 ， 旋 转 复制 得 到 其 他 圆 ， 拾 取 中 心 点 O， 依 次 选择 得 到 三 个 圆 ， 
如 图 4-73 所 示 。 


图 4-72 夹 皮 状态 4 


图 4-73 ”旋转 图 形 


4.8 ”对 象 特征 查询 、 编 辑 与 下 本 


在 AutoCAD 中 ， 绘 制 的 每 个 对 象 都 具有 目 己 的 特性 ， 有 些 特 性 是 基本 特性 ， 适 用 于 多 
数 对 象 ， 例 如 图 层 、 颜 色 、 线 型 和 打印 样式 。 有 0 性 是 专用 于 东 个 对 象 的 特性 ， 例 如 圆 的 
特性 包括 半径 和 面积 ， 直 线 的 特性 包括 长 度 和 和 角度 等 。 改 变 对 象 特 性 值 ， 实 际 上 就 改变 了 相 
应 的 图 形 对 象 。 
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4.8.1 【特性 】 选 项 板 


通过 【特性 】 选 项 板 ， 可 以 查询 、 修 改 对 象 或 对 象 集 的 所 有 特性 。 

调 取 【特性 】 选 项 板 的 方式 有 如 下 几 种 : 

> 快捷 键 : 按 (Ctrl) + 〈1》 组 合 键 。 

> 命令 行 ， 输入 PROPERTIES/PR/MO 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【工具 】| 人 上 选项 板 】| 人 特性】 命令 。 

> 功能 区 : 单 击 【视图 】 选 项 卡 中 【选项 板 】 工 具 栏 中 的 【特性 】 按 钮 图 |。 

> 鼠标 快捷 键 : 选中 图 形 后 右 击 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 【特性 】。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 司 动 【特性 】 命 令 后 ， 弹 出 【特性 】 对 话 框 ， 在 对 话 和 框 的 【第 
规 】 选 项 板 下 【 线 宽 】 选 项 下 拉 列 表 中 选择 0.3mm 线 宽 ， 更 改线 宽 效 果 如 图 4-74 所 示 。 


图 4-74 ”修改 特性 


技巧 ， 单 击 选项 板 右上 角 的 各 工具 按钮 ， 可 以 选择 多 个 对 象 或 创建 符合 条 件 的 选择 
集 ， 以 便 统一 修改 选择 集 的 特性 . 


4.8.2 ”快捷 特性 


状态 柱 中 有 一 个 【快捷 特性 】 按 钮 日 ， 开 局 【快捷 特性 】 之 后 选择 图 形 ， 系 统 将 目 动 弹 
出 属性 面板 ， 如 图 4-75 所 示 ， 以 快速 了 解 和 修改 图 形 的 颜色 、 图 层 、 线 型 、 长 度 等 属性 。 


En 


一 
AZ 


图 4-75 快捷 属性 面板 


编辑 二 维 图 形 @ 一 一 一 


4.8.3 ”特性 匹配 


特性 轧 配 类 似 于 Office 软件 中 的 格式 刷 ， 用 于 将 一 个 网 形 对 象 的 属性 完全 复制 到 另 一 
个 图 形 上 。 可 以 复制 的 特性 类 型 有 【颜色 】【 线 型 】【 线 宽 】【 图 层 】【 线 型 比例 】 等 。 

局 动 【 特 性 匹配 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 MATCHPROP/MA 命令 。 

> 束 单 栏 : 选择 【修改 】|【 特 性 匹配 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【标准 】 工 具 栏 中 的 【特性 匹配 】 按 钮 加 |。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 剪 贴 板 】 面 板 中 的 【特性 匹配 】 按 钮 加 |。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 【 特 性 】 命 令 后 ， 更 改 零 件 的 线 宽 ， 有 具体 操作 命令 行 
如 下 : 


命令 : '_matchprop // 调 用 【特性 匹配 】 命 令 
选择 源 对 和 象 : /选择 元 侧 疼 形 的 轮廓 粗 线 


当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 澳 透明 上 度 厚 上 度 打印 样式 标注 文子 图 案 填 充 多 段 线 视 口 
表格 材质 阴影 显示 多 重 引 线 


选择 目标 对 象 或 [设置 (39)]: ”W/W 选择 右 侧 图 形 的 线段 ， 按 (Enter〉 键 结束 命令 ， 如 图 4-76 所 未 


图 4-76 【特性 匹配 】 线 宽 


选择 命令 行 中 的 【设置 】 选 项 ， 可 以 打开 【特性 设置 】 对 话 框 ， 以 设置 【特性 匹配 】 
的 选项 ， 如 图 4-77 所 示 。 


给; 特性 设置 

基本 特性 
周 颜 色 必 ) 国 
加 图 技 谍 ) 0 

园 线 型 占 ) ByLayer [| 帮助 | 
六 线 型 比例 QD) 1 

网 | 绪 襄 凶 ) ByLeyer 
下 透明 度 改 ) ByLayer 
六 厚度 民 ) 0 

打印 样式 名) 
特殊 特性 
站 标注 四 ) WIFE) 着 图案 填充 0 

I 多段 线 中 ) 可 视 口 名) 如 表格 四) 
加 材质 氏 ) 加 阴影 显示 中 ) ”加 多 重 引线) 


图 4-77 【特性 设置 】 对 话 框 
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第 三 久 ”效率 提升 遍 
第 5 章 精确 绘制 图 形 


为 了 快速 而 又 准确 地 绘制 图 形 ，AutoCAD 2016 提供 了 多 种 辅助 绘图 工具 ， 如 正 交 、 捕 
欣 、 对 象 妃 踪 和 对 象 约束 等 。 利 用 这 些 工 具 ， 不 仅 可 以 提高 绘图 效率 ， 而 且 还 能 更 好 地 保证 
绘制 图 形 的 质量 。 


5.1] ”对象 捕捉 


在 对 象 捕捉 开关 打开 的 情况 下 ， 将 光标 移动 到 茶 些 特征 点 〈 如 直线 端点 、 圆 中 心 点 、 
两 直线 交点 、 垂 足 等 ) 附近 时 ， 系 统 能 够 目 动 地 捕捉 到 这 些 点 的 位 置 。 因 此 ， 对 和 象 捕捉 的 实 
质 是 对 图 形 对 象 特征 点 的 捕捉 。 


5.1.1 开局 对 象 捕捉 


根据 实际 需要 ， 可 以 打开 或 天 财 对 象 捕 所 ， 开 局 和 关闭 【对 象 捕 捉 】 功 能 的 方法 有 如 
下 几 种 : 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 中 的 【对 象 捕 捉 】 按 钮 中 * 。 

> 快捷 键 : 按 〈F3》〉 快捷 键 。 


> 豆单 栏 : 执行 【工具 】 | 【绘图 设置 】 命令 。 em 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 [动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
> 全 今 行 : 在 A 今 1 中 输 入 DD O SN AP 人 今 ee (F3) 0) 回电 用 对 象 捕 近 道路 应 1 Ki 
在 命令 行 中 输入 “DS” 并 按 (Enter〉 键 ， 系 统 a i 
弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 如 图 5-1 所 示 。 单 击 | ?Se Oe 
【对 象 捕 捉 】 选 项 卡 ， 选 中 或 取消 【启用 对 象 捕捉 】 Rt ee 
复 选 框 ， 也 可 以 打开 或 关闭 对 象 捕捉 ， 但 由 于 操作 | | xssso “mewso 
麻烦 ， 在 实际 工作 中 并 不 常用 。 了 
5.1.2 对象 捕捉 设置 i Ce Cae 
在 使 用 对 象 捕捉 之 前 ， 需 要 设置 好 对 象 捕捉 模 0 
式 ， 也 就 是 确定 当 探 测 到 对 象 特 征 点 时 ， 哪 些 点 捕 所， 哪些 点 可 以 忽略 ， 从 而 避免 视图 混 


乱 。 对 象 捕 换 模 陈 的 设置 在 【草图 设置 】 对 话 框 中 进行 。 
在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 局 动 对 象 捕捉 设置 命令 : 


命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DDOSNAP。 
末 蛙 位: 执行 【工具 】| 上 【绘图 设置 】 命 令 。 
工具 栏 : 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 中 的 【对 象 捕捉 设置 】 按 钮 出 .|。 
快捷 沫 单 : 右键 单 击 状态 栏 的 【对 象 捕 捉 】 投 钮 站 ， 选 择 【 对 象 捕 捉 放 置 】 选 
项 ， 如 图 5-2 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “DS” 并 按 ‘Enter， 键 ， 系 统 将 弹出 【草图 设置 】 对 话 杠 ， 选 择 【 对 
象 捕捉 】 选 项 卡 ， 如 图 5-3 所 示 ， 在 此 对 话 框 的 选项 卡 中 对 对 象 捕捉 方式 进行 设置 。 


V Vv VY 


cd 医 点 | A 草 加 设置 
VY A 中 点 了 本 和 本格 | 机 和 区 可 对 象 捕 近 三维 对 象 捕 近 | 动态 输入 | 快捷 特性 这 控 环 | 
Y © Bd 闭 启用 对 象 捕捉 Cs) (0) 尺 启用 对 象 捕捉 追 踪 (F11) Qk) 
加 |] 几何 中 心 对 象 捕捉 模式 
vy 。 1W 训 口 国 庙 点 加 外 回 插入 点 @) | 全 部 选择 
am 0 
VY 久 冶 回 节点 0) X 站 最 点 四 
一 范围 2 i 多 ) 因 回 外 观 交 点 必 ) 
局 插入 X 加 交点 上 ) 儿 回 平行 钱包) 
V 上 小 垂 足 -， 国 延长 线 0 
并 外 观 交点 
xj 平行 
ee [ 造 页 C.… ] [L_ 和 取消 ][ 帮助 0 
图 $-2 ”快捷 菜单 图 5-3 【对 象 捕 捉 】 选 项 卡 
Se 
闹 点 (E): 捕捉 直线 或 是 曲线 的 端点 
a 
> 圆心 (C): 捕捉 贺 、 椭 圆 或 弧 的 中 心 点。 
> 节点 D): 捕捉 用 POINT 命令 绘制 的 点 对 象 。 
> 象限 点 〈Q): 捕捉 位 于 贺 、 椭 圆 或 是 弧 段 上 0”、90”、180” 和 270” 处 的 点 。 
> 交点 (I): 捕捉 两 条 直线 或 是 弧 段 的 交点 。 
> 延长 线 (X): 捕捉 直线 延长 线路 径 上 的 点 。 
> 搬入 点 〈$): 捕捉 图 块 、 标 注 对 象 或 外 部 参照 的 插入 点 。 
> 王 足 (P): 捕捉 从 已 知 点 到 已 知 直 线 的 王 线 的 牌 足 。 
> 切 点 CN): 捕捉 圆 、 弧 段 及 其 他 曲线 的 切 点 。 
> 最 近 点 〈R): 捕捉 处 在 直线 、 弧 段 、 椭 圆 或 样 条 曲线 上 ， 而 且 距 离 光 标 最 近 的 特征 点 。 
> 外 观 交 点 (A) 捕捉 两 个 对 和 象 在 视图 平面 上 的 交点 。 辱 两 个 对 象 没 有 直接 相交 ， 则 
系统 日 动 计 算 其 延长 后 的 交点 ; 奉 两 对 象 在 空间 上 为 寞 面 直线 ， 则 系统 计算 其 投影 
方 占 上 的 交点 。 


> 平行 线 (L): 选 定 路 径 上 的 一 点 ， 使 通过 该 点 的 直线 与 已 知 直 线 平 行 。 

其 中 【对 象 捕 欣 】 选 项 卡 的 各 项 含义 如 下 : 

> 【局 用 对 和 象 捕捉 】 复 选 框 : 义 选 该 复 选项 ， 在 【对 象 捕捉 模式 】 选 项 组 中 多 选 的 捕 
捉 模 式 处 于 激活 状态 。 

> 【局 用 对 象 捕捉 退 踪 】 复 选 框 : 用 于 打开 或 天 闭 目 动 奶 踩 功能 

> 【对 象 捕捉 模式 】 选 项 组 :此 选项 组 中 列 出 各 种 捕捉 模式 的 复 选 框 ， 被 勾 选 的 复 选 


0 (Cg) 
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框 处 于 激活 状态 。 单 击 【 全 部 清除 】 按 钮 ， 则 所 有 模 陈 均 和 被 清除 。 单 击 【 全 部 选择 】 鬼 钮 ， 


则 所 有 模式 均 被 选中 。 


提示 : 如 果 命 令 行 并 没有 提示 输入 点 位 置 ， 则 【对 象 捕 捉 】 功 能 是 不 会 生效 的 。 


【对 象 捕捉 〗 实 际 上 是 通过 捕捉 特征 点 的 位 置 ， 来 代替 命令 行 输入 特征 点 的 坐标 。 


53.1.3 ”自动 捕捉 和 临时 捕捉 


AutoCAD 提供 了 两 种 捕捉 模式 : 目 动 捕捉 和 临时 捕捉 。 目 动 
捕 欣 需要 用 户 在 捕 换 特征 点 之 前 设置 需要 的 捕 换 点 ， 当 鼠标 移动 到 
这 些 对 象 捕捉 点 附近 时 ， 系 统 就 会 目 动 捕 捉 特 征 点 。 

临时 捕捉 是 一 种 一 次 性 捕捉 模式 ， 这 种 模式 不 需要 拓 前 设置 ， 
当 用 户 需 要 时 临时 设置 即 可 。 且 这 种 捕捉 只 是 一 次 性 的 ， 束 算是 在 
命令 未 结束 时 也 不 能 反复 使 用 。 而 在 下 次 需要 时 则 要 再 一 次 调 出 。 

在 命令 行 提示 输入 点 坐标 时 ， 同 时 按 住 〈shif》 键 + 鼠 标 右键 ， 系 
统 会 弹出 如 图 5-4 所 示 快 捷 菜 单 。 在 其 中 可 以 选择 需要 的 捕捉 类 型 。 

此 外 ， 也 可 以 直接 执行 捕捉 对 象 的 快捷 命令 来 选择 捕捉 模 
式 。 例 如 在 绘制 或 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 输 入 并 执行 MID 快捷 命 
令 ， 将 临时 捕 损 图 形 的 中 点 ， 输 入 PER 命令 并 临时 捕捉 垂 足 点 。 

AutoCAD 第 用 对 象 捕捉 模式 及 快捷 命令 见 表 5-1。 
表 5-1 特殊 位 置 点 捕捉 

含义 


捕捉 模式 
临时 追踪 点 建立 临时 追踪 点 


两 点 之 间 的 中 点 捕捉 两 个 独立 点 之 间 的 中 点 


注 
湾 
如 
必 


捕捉 目 RO 


端点 ENDP 捕捉 直线 或 曲线 的 端点 


“临时 追踪 点 (向 
=[G) 


两 点 之 间 的 中 点 (D) 


三 维 对 条 捕捉 (3) 


端点 (E) 
中 点 (M) 
交点 四 
并 ”外 观 交 点 (A) 
一 -延长 线 (X) 
© dO 
可 几何 中 心 


AN 
EN 


惟 ” 和 PR 点 (Q) 
多 切 点 (G) 
人 垂直 (P) 

人 玫 行 线 (D 
0 节点 (D) 
好 ”插入 点 (S) 
局 最 F 点 (有 
谋 无 N) 


几 。 对 条 捕捉 设置 (0)… 


图 5-4 对 象 捕捉 快捷 荣 单 


因此 ， 


与 其 他 的 捕 失 方式 配合 使 用 ， 建 立 一 个 临时 参考 点 ， 作 为 指出 后 续 点 的 基点 


中 点 MID 捕捉 直线 或 弧 段 的 中 间 点 
圆心 捕捉 圆 、 椭 圆 或 弧 的 中 心 点 
节点 捕捉 用 POINT 或 DIVIDE 等 命令 绘制 的 点 对 象 
象限 点 QUA 捕捉 位 于 圆 、 椭 圆 或 弧 段 上 0*?、90?、180? 和 270? 处 的 点 
交点 INT 捕捉 两 条 直线 或 弧 段 的 交点 
延长 线 捕 提 对 象 延长 线路 径 上 的 点 
插入 点 捕 提 图 块 、 标 注 对 象 或 外 部 参照 等 对 象 的 插入 点 
牌 足 PER 捕 提 从 已 知 点 到 已 知 直线 的 重 线 的 垂 足 
切 点 TAN 捕捉 圆 、 弧 段 及 其 他 曲线 的 切 点 
最 近 点 捕捉 处 在 直线 、 弧 段 、 椭 圆 或 样 条 线 上 ， 而 且 距 离 光 标 最 近 的 特征 点 
外 观 交点 在 三 维 视图 中 ， 从 某 个 角度 观察 两 个 对 象 可 能 相交 ， 但 实际 并 不 一 定 相交 ， 可 
以 使 用 【外 观 交 点 】 捕 所 对 象 在 外 观 上 相交 的 点 
4 PAR 选 定 路 径 上 一 点 ， 使 通过 该 点 的 直线 与 已 知 直线 平行 
无 关闭 对 象 捕捉 模 式 
对 象 捕捉 设置 设置 对 象 捕 所 
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5.1.4 三 维 捕捉 


【三 维 捕捉 】 是 建立 在 三 维 绘图 的 基础 上 的 一 种 捕捉 功能 ， 与 【对 象 捕捉 】 功 能 类 似 。 

开局 与 关闭 【三 维 捕捉 】 功 能 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 快捷 键 : 按 〈(F4〉 键 (限于 切换 开 、 关 状态 )。 

> 状态 位 : 单 击 状态 位 上 的 【三 维 捕捉 】 控 钮 号- 限于 切换 开 、 关 状态 )。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DDOSNAP。 

菜单 栏 : 执行 【工具 】| 人 【绘图 设置 】 命 令 。 

工具 栏 : 单 击 【 对 和 象 捕 欣 】 工 具 栏 中 的 【对 和 象 捕 挫 设置 】 按 钮 局。 

快捷 菜单 : 石 键 单 击 状态 栏 的 【三 维 捕 欣 】 按 钮  * ， 选 择 【 对 象 捕 欣 设置 】 选 项 。 
忌 标 移动 到 【三 维 捕 欣 】 按 钮 上 并 单 击 右键 ， 在 弹出 快捷 荣 单 中 选择 【设置 】 选 项 ， 

如 图 5-5 所 示 。 系 统 目 动弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 义 先天 要 的 选项 即 可 ， 如 图 5-6 所 示 。 


V vv 


全 草图 设置 
| 捕捉 和 则 人 | 汲 抽 追踪 | 对 和 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕 折 | 动态 输入 [ 快 丁 特 性 | 选择 全 坏 | 
[启用 三 缠 时 象 捕 扣 区 4 (六 
天象 捕捉 杆 式 点 去 
口 加 顶点 oO) 但 园 节点 好 ) 
本 入 回 边 中 点 虽 X 贺 交 点 部 
Y co 下 点 咏 园 面 中 心 此 ) Wj 回 边 人 @) 
.A 地 中 点 六 加 节点 四 Ji 
之 所 最 靠 过 平面 字 ) 
- h 自足 民 ) 
w io 面 中 心 二 上 : Ee 
; 直达 Qi 
”节点 他 蕊 中 心 线 句 ) 
小 重 足 Er er 
J 太 最 这 沂 而 Y nk. 
对 得 捕捉 设置 ... 选项 人 7.. CC 胡 |][( 已 - 了 消 一] 记者 时 号 
Hs » Hi ` 放 上 、 
图 5-5 ”快捷 麻 早 图 5-6 【 章 图 设置 】 对 话 框 


对 话 框 中 共 列 出 6 种 三 维 捕捉 点 和 对 应 的 捕捉 标记 ， 各 选项 的 食 义 如 下 : 
> 顶点 : 捕捉 到 三 维 对 象 的 最 近 顶 点 。 

> 边 中 点 : 捕捉 到 和 面 边 的 中 后 。 

> 和 面 中 心 : 捕捉 到 和 耐 的 中 心 。 

> 六 点 : 捕捉 a 到 样 条 曲线 上 的 接点 。 

> 垂 足 : 捕捉 到 垂下 于 而 的 后 。 

> 最 徘 近 和 而; 捕捉 到 最 徘 近 三 维 对 象 面 的 扩 。 


5.1.5 ”实例 一 一 绘制 窗 花 图 案 


(1) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 边 形 】 按 钮 它 |， 绘 制 一 个 外 切 
于 圆 的 正 五 边 形 ， 圆 的 半径 为 70， 如 图 5-7 所 示 。 

(2) 单 击 状态 栏 中 的 【对 象 捕捉 】 按 钮 中 * ， 开 启 对 象 捕捉 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【中 点 】 和 【站 点 】 选 项 。 

(3) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 I， 配 合 【 中 点 捕 
捉 】 和 【端点 捕捉 】 功 能 ， 捕 捉 各 边 中 点 绘制 直线 ， 如 图 5-8 所 示 。 

(4) 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钙 | 六 革 |， 修剪 图 形 ， 最 终 效 果 如 图 5-9 所 示 。 
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图 5-7 绘制 正 五 边 形 图 5-8 绘制 直线 图 5-9 修剪 图 形 


5.2 ” 栅 格 、 捕 捉 和 正 交 


正 交 功能 可 以 保证 绘制 的 直线 完全 呈 水 平 或 焉 直 状 态 。 捕 捉 经 常 与 栅 格 联 用 ， 以 控制 
光标 点 移动 的 距离 。 


5.2.1 栅 格 


栅 格 是 一 些 按照 相 每 间距 排 布 的 网 格 ， 束 像 传统 的 坐标 纸 一 样 ， 能 直观 地 显示 图 形 界 
限 的 范围 ， 如 图 5-10 所 示 。 用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 ， 开 局 或 关闭 栅 格 在 绘图 区 的 显示 ， 
并 在 【草图 设置 】 对 话 框 中 设置 棚 格 的 间距 大 小 ， 如 图 5-11 所 示 ， 从 而 达到 精确 绘图 的 目 
的 。 栅 格 不 属于 网 形 的 一 部 分 ， 打 印 时 不 会 被 输出 。 

开局 与 关闭 【 栅 格 】 功 能 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 沫 单 栏 : 执行 【工具 】|【 绘 图 设置 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 在 【 捕 

捉 和 顶 格 】 选 项 卡 中 勺 选 【 月 用 栅 格 】 复 选 杠 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 【显示 图 形 栅 格 】 按 钮 在 〈 仅 限于 打开 与 关闭 )。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GRID 或 SE 命令 。 

> 快捷 键 : 按 〈F7〉 快捷 键 〈 仅 限于 打开 与 关闭 )。 
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[[[ [|[[ rr rs fr 人 捕 瑰 茜 釉 祝 || 瓜 刷 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
] 启 用 捕捉 Ge) 人 避 启 用 栅 格 (F7) G 
捕捉 间距 相 格 样 
[HEHEHHHHEHHEEEHEEHEEEHEEEEEHEHEEEEEEEHH 捕捉 X 轴 有 中 @， 站 
捕捉 Y 轴 同 8 人 CD) 10 块 编 
图 红 / 布 
贺 1 
x 轴 间 下 和 轴 间 相等 @) 机 属 亲 有 
极 灿 间距 机 格 X 轴 间 距 d : 
0 相 格 Y 轴 间 距 开 
专 条 主线 之 间 的 棚 格 数 ): 5 
ELIEIELLELLIIEEEE 捕 提 机 格 行为 
@@ 机 格 捕捉 双 适应 栅 格 &) 
@ 拒 f 和 捕捉 @) 旨 注 冯 小 于 要 格 间 86 的 间 并 二 折 
等 物 列 捕捉 分 加 ) 
可 显示 超出 界限 的 栅 格 已) 
nap @) 遵循 动态 wcs QW) 
_ | 
[这 项 中. ] [取消 ”|][ 帮助 WD | 
加 里 一 i -~ `N SH 、 匡 
图 5-10 ”显示 机 5-11 【有 草图 设置 】 对 话 框 


技巧 : 在 【 栅 格 义 轴 间 距 】〗 和 【 栅 格 Y 轴 间 距 】〗 文 本 框 中 输入 数值 时 ， 若 在 【 栅 格 义 
轴 间 距 】 文 本 框 中 输入 一 个 数值 后 按 〈《Enter〉 键 ， 系 统 将 自动 传送 这 个 值 给 【 栅 格 Y 轴 间 
距 】 这 样 可 减少 工作 量 。 


5.2.2 ”捕捉 


【捕捉 】 功 能 可 以 控制 光标 移动 的 距离 。 它 经 常 和 【 栅 格 】 功 能 联 用 。 打 开 【 捕 捉 】 功 
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光标 只 能 停留 在 栅 格 上 ， 此 时 只 能 移动 栅 格 间距 整数 倍 的 距离 。 
在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 控制 【捕捉 模式 】 功 能 : 
> 快捷 键 : 按 (F9)〉 键 ( 限 于 切换 开 、 关 状态 )。 
> 状态 栏 : 单 击 状 态 栏 上 的 【捕捉 到 图 形 栅 格 】 按 钮 ~ (限于 切换 开 、 关 状态 )。 
> 菜单 栏 : 执行 【工具 】|【 绘 图 设置 】 命令， TAG 

在 系统 弹出 的 【草图 设置 】 对 话 框 中 选择 | [we as 


CT 
CC 


国 启用 相 格 CT) (6) 
【 捕 提 与 机 格 】 选 项 卡 ， 勾 选 【 启 用 捕捉 ] 复生 epee 
选 杠 有 a hie ee i I 
> 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 DDOSNAP 命令。 | sm， es 
在 命令 行 中 输入 “DS” 并 按 《Enter) 键 ,系统 | ea 入 


弹出 【草图 设置 】 对 话 杠 ， 选 择 【 捕 所 与 机 格 】 选 “Se 
项 卡 ， 勾 选 【启用 捕捉 】 复 选 框 ， 如 图 5-12 所 示 ， = 
即 可 启用 【捕捉 模式 】 功 能 。 
其 中 与 【捕捉 模式 】 有 关 的 各 选项 含义 如 下 : 图 5-12 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 
> 【启用 捕捉 】 复 选 框 ， 用 于 控制 捕捉 功能 的 开 闭 。 
> 【捕捉 间距 】 选 项 组 ， 用 于 设置 捕捉 参数 ， 其 中 【捕捉 X 轴 间 距 】 与 【捕捉 Y 轴 间 
距 】 文 本 框 用 于 确定 捕捉 栅 格 点 在 水 平和 垂直 两 个 方向 上 的 间距 。 
> 【捕捉 类 型 】 选 项 组 :用 于 设置 栅 格 垂直 方向 上 的 间距 。 设 置 捕捉 类 型 和 样式 ， 其 
中 捕捉 类 型 包括 【机 格 捕捉 】 和 【PolarSnap】( 极 轴 捕 所)。【 栅 格 捕 捉 】 是 指 按 正 交 
位 置 捕捉 位 置 点 ,【PolarSnap】 是 指 按 设置 的 任意 极 轴 角 捕捉 位 置 点 。 
> 【 极 轴 间 距 】 选 项 区 域 :该 选项 只 有 在 选择 【PolarSnap 】 捕 捉 类 型 时 才 可 用 。 既 可 
在 【 极 轴 距离 】 文 本 框 中 输入 距离 值 ， 也 可 在 命令 行 输入 “SNAP”， 设 置 捕捉 的 有 
关 参 数 。 


选 硕 CD) 世 艇 一] [ 己 取 消 -] [者 助 中 


5.2.3 正 交 


无 论 是 机 械 制 图 还 是 建筑 制图 ， 有 相当 一 部 分 直线 是 水 平 或 垂直 的 。 针 对 这 种 情况 ， 
AutoCAD 提供 了 一 个 正 交 开关 ， 以 方便 绘制 水 平 或 扯 直 直线 。 

开局 与 关闭 【 正 交 】 功 能 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 快捷 键 : 按 〈F8》 快捷 键 ， 可 在 开 、 关 状态 间 于 

切换 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 【 正 交 】 按 钮 上 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 ORTHO 命令 。 

因为 【 正 交 】 功 能 限制 了 直线 的 方向 ， 打 开 正 交 
模式 后 ， 系 统 就 只 能 画 出 水 平 或 垂直 的 直线 。 更 方便 
的 是 ， 由 于 正 交 功能 已 经 限制 了 直线 的 方向 ， 所 以 
在 绘制 一 定 长 度 的 直线 时 ， 用 户 只 需要 输入 直线 的 
长 度 即 可 。 如 图 5-13 所 示 为 使 用 正 交 模式 绘制 的 楼 
梯 图 形 。 
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图 5-13” 正 交 模 式 绘制 楼 梯 
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5.2.4 实例 一 一 绘制 热 片 


通过 如 图 5-14 所 示 异 形 垫 片 的 绘制 ， 使 读者 熟练 使 用 之 前 介绍 的 正 交 、 村 格 等 辅助 工 
有 共 绘 图 的 方法 ， 同 时 也 巩固 了 正 交 、 栅 格 等 参数 的 设置 。 

(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 加 ， 新 建 空白 文件 。 

(2) 鼠标 右 击 状态 栏 上 的 【捕捉 到 网 形 栅 格 】 按 钮 ， * ， 选 择 【 捕 捉 设 置 】 选 项 ， 如 
图 5-15 所 示 ， 系 统 弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 。 

(3) 在 对 话 框 中 钩 选 【 局 用 捕捉 】 和 【启用 栅 格 】 复 选 框 ， 在 【捕捉 间距 】 选 项 区 域 
改 捕捉 X 轴 间 距 为 5， 捕捉 Y 轴 间 距 为 5; 在 【 栅 格 间距 】 选 项 区 域 ， 改 棚 格 X 轴 间 距 为 
1， 栅 格 Y 轴 间 距 为 1， 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 为 10， 如 图 5-16 所 示 。 

(4) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 栅 格 的 设置 。 


仿 草图 设置 
| 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
Vv 加 启用 栅 格 _C7) (6) 
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极 轴 间距 


捕捉 类 型 


而 
@ 栅 格 捕捉 中) 避 自 适应 栅 格 (A) 
@ 拒 形 捕捉 到 ) 站 从 和 小 于 相 格 间 8e 的 间距 再 折 
60 50 极 轴 捕捉 ee 可 显示 超出 界限 的 相 格 0) 
A 遵循 动态 Ws 0 
V 栅 格 捕捉 
je 捕捉 设置 选项 (0)... | [确定 |][ 取消 |][ 才 助 0) | 
图 5-14 卉 形 热 片 图 5-15 设 营 选项 图 5-16 设置 参数 
(5) 在 命令 行 中 输入 “ 工 ”， 调 用 【和 直线】 命令 ， 配 合 【 正 交 】 和 【【 栅 格 】 等 绘图 辅助 
工具 ， 在 绘图 区 罕 日 处 随 蕊 捕捉 第 一 个 点 ， 按 照 每 个 方 格 边 长 为 10， 捕 换 各 点 绘制 零件 


图 。 绘 制 结 果 如 图 5-17 所 示 。 
(6) 按 《F7〉 键 关闭 栅 格 ， 最 终 效 果 如 图 5-18 所 示 。 


eb 


图 5-17 绘制 结果 图 5-18 ”最终 效 玉 图 


$.3 目 动 奶 踩 


目 动 妃 踩 的 作用 即 辅助 狂 确 绘图 。 制 图 时 ， 目 动 奶 踩 能 够 显示 出 许多 临时 辅助 线 ， 
帮助 用 户 在 精确 的 角度 或 位 置 上 创建 图 形 对 象 。 目 动 妃 踩 包括 极 轴 退 踪 和 对 象 捕捉 追踪 
两 种 模式 。 
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5.3.1 极 轴 追踪 


【 极 轴 退 踪 】 功 能 实际 上 是 极 坐 标的 一 个 应 用 。 该 功能 可 以 使 光标 泊 春 指定 角度 移动 ， 
从 而 找到 指定 点 。 

开局 与 关闭 【 极 轴 妃 蹊 】 功 能 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 快捷 键 : 按 〈“F10〉 键 (限于 切换 开 、 关 状态 )。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【 极 轴 退 踪 】 按 钮 多- (限于 切换 开 、 关 状态 )。 

> 末 早 栏 : 执行 【工具 】| 【绘图 设 营 】 命 令 。 


> 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 DDOSNAP 命令 。 eo pa Ea 
在 命令 行 中 输入 “DS” 并 按 (Enter〉 键 ， 系 统 弹 em 人 uma 
出 【有 守 图 设置 】 对 话 框 ， 选 择 【 极 轴 退 踪 】 选 项 卡 ， er 用 所 有 家 设 这 
勾 选 【启用 极 轴 追 踪 】 复 选 枉 ， 如 图 5-19 所 示 ， 即 一 一 oa 
可 局 用 【 极 轴 人 退 踪 】 功 能 。 5 上 


其 中 与 【 极 轴 奶 踩 】 有 关 的 各 选项 合 义 如 下 : 

> 【局 用 极 轴 退 踪 】 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 项 ， 即 
局 用 极 轴 退 躁 功能 。 i EE Ce CR 

> 【 极 轴 角 设置 】 选 项 组 ， 用 于 设置 极 轴 角 的 值 。 

> 【对 和 象 捕 欣 退 踪 设 症 】 选 项 组 : 用 于 选择 对 象 奶 
踩 模式 。 用 户 选 中 【 仪 正 交 退 踪 】 单 选项 时 ， 仪 旭 踊 沿 栅 格 X、Y 方向 相互 垂直 的 直 
线 ; 用 户 选 中 【用 所 有 极 轴 角 人 设 苞 退 躁 】 单 选项 时 ， 将 根据 极 轴 角 设 症 进 行 退 踪 。 

> 【 极 轴 凶 测量】 选项 组 : 用 于 计算 极 轴 角 。 选 中 【绝对 】 选 项 时 ， 以 当前 坐标 系 为 基准 
计算 极 轴 角 ;选中 【相对 上 一 段 】 选 项 时 ， 则 以 最 后 创建 的 线段 为 基准 计算 极 轴 角 。 


5.3.2 对象 捕 捉 追 踩 


【对 有 象 捕捉 退 踪 】 是 在 【对 象 捕 欣 】 功 能 的 基础 上 发 展 起 来 的 ， 该 功能 可 以 使 光标 从 对 
象 捕捉 点 开始 ， 沿 看 对 齐 路 径 进 行 塌 踪 ， 并 找到 震 要 的 精确 位 置 。 对 齐 路 人 径 是 指 和 对 象 捕 捉 
点 水 平 对 齐 、 垂 直 对 齐 、 或 者 按 设 置 的 极 轴 妃 踩 角度 对 章 的 方 问 。 

【对 象 捕 提 扎 踪 】 应 与 【对 象 捕捉 】 功 能 配合 使 用 。 且 使 用 【对 象 捕 提 追踪】 功能 之 前 ， 咒 
要 先 设置 好 对 象 捕 捉 点 。 

开局 与 天 闭 【 对 象 捕 捉 妃 踩 】 蕊 能 的 方法 有 如 下 几 种 : [本 

> 快捷 键 : 按 Fl11》 键 〈 限 于 切换 开 、 关 状态 )。 | 


图 5-19 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 


> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【显示 捕捉 参照 线 】 按 钮 “2 一 


> 有 末 单 栏 ， 执行 【工具 】|【 绘 图 设置 】 合 令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DDOSNAP 命令 
在 命令 行 中 输入 “DS” 并 按 ‘Enter〉 键 ， 系 统 弹 出 【 音 
图 设置 】 对 话 杠 ， 选 择 【 对 象 捕捉 】 选 项 卡 ， 义 选 【 局 用 对 象 
捕捉 追踪 】 复 选 框 ， 如 图 5-20 所 示 ， 即 可 启用 【对 象 捕捉 追 ” 图 5-20 【对 象 捕捉】 选项 卡 
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蹊 】 蕊 能 。 
开局 【对 和 象 捕捉 妃 踪 】 功 能 后 ， 在 绘图 时 如 来 捕捉 到 了 东 一 特征 点 ， 妆 水 平 、 垂 直 或 按照 
东 奶 踪 角 上 度 进 行 光 标的 移动 时 ， 此 时 会 退 踪 出 一 条 虚线 ， 进 行 特性 关系 位 置 的 参考 定位 。 


5.3.3 ”实例 一 一 绘制 床头柜 


(1) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【和 矩形 】 按 钮 器 ， 绘 制 一 个 600 xX 


600 的 和 矩形 ， 如 图 5-21 所 示 。 
(2) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 嘿 |， 将 矩形 向 内 偏 移 


50 的 距离 ， 如 图 5-22 所 示 。 


600 


600 


图 5-21 绘制 矩形 图 5-22 ” 偶 移 矩形 


(3) 单 击 状态 栏 的 【对 象 捕捉 】 按 钮 中" ， 勾 选 其 中 的 【几何 中 心 】。 

(4) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 圆 】 按 钮 局 ， 捕 捉 和 矩形 几何 中 
心 ， 如 图 5-23 所 示 ， 绘 制 圆 半径 为 140， 如 图 5-24 所 示 。 

(5) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 三 |， 将 圆 向 内 偏 移 20 
的 距离 ， 如 图 5-25 所 示 。 


刀 O 


图 5-23 ”捕捉 几何 中 心 点 图 5-24 ”绘制 圆 图 5-25 ” 仿 移 辆 


(6) 单 击 状态 栏 【 对 象 捕 欣 】 按 钮 下" ， 在 弹出 的 列表 中 单 击 选择 【圆心 】 捕 欣 模 陈 ， 
在 命令 行 输入 工 命令 ， 通 过 【圆心 捕捉 】 与 【对 象 捕 换 妃 踪 】 绘 制 下 线 ， 如 图 5-26 所 示 。 

(7) 设置 对 象 捕 扣 模式。 在 命令 行 输入 SE 命令 ， 打 开 【 章 图 设置 】 对 话 框 ， 诉 活 【 极 
轴 追 踪 】 选 项 卡 ， 在 其 中 设置 参数 ， 勾 选 【 司 用 极 轴 妃 踩 】 选 项 ， 设 置 【 增 量 角 】 为 
45”， 如 图 5-27 所 示 。 

(8) 绘制 图 形 。 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 段 线 】 按 钮 .3， 配 合 
捕捉 中 点 的 模式 ， 绘 制 四 边 形 ， 如 图 5-28 所 示 ， 公 此， 床头柜 绘制 完成 。 
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图 5-26 ”绘制 直线 图 5-27 ”设置 退 踩 角度 图 5-28 ”床头柜 


5.4 ”几何 约束 


约束 能 够 精准 地 控制 草图 中 的 对 象 。 昔 图 约束 有 两 种 类 型 :几何 约束 和 尺寸 约束 。 几 
何 约束 可 以 建立 草图 对 象 的 几何 特性 ， 或 是 两 个 其 全 更 多 草图 对 象 的 关系 类 型 ， 尺 寸 约束 则 
建立 草图 对 象 的 大 小 ， 或 是 两 对 象 之 间 的 关系 。 


5.4.1 建立 几何 约束 


利用 几何 约束 工具 可 以 指定 草图 对 象 必须 攻守 的 条 件 ， 或 是 齐 图 对 象 乙 间 必 须 维 持 的 


关系 。 


在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 局 动 建立 几何 约束 的 命令 : 


> 功能 区 
> 荣 单 栏 
> 工具 栏 


: 在 【参数 化 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 儿 何 约束 】 鬼 钮 选项 。 
: 执行 【参数 】|【 儿 何 约束 】 命 爷 。 
: 单 击 【几何 约束 】 工 具 栏 的 几何 约束 按钮 。 


其 主要 几何 约束 类 型 如 下 : 


> 重合 : 约束 两 个 点 使 其 重合 ， 或 着 约束 一 个 氮 便 其 位 于 对 象 或 对 象 延 长 线 部 分 的 任 
意 位 置 。 

> 共 线 : 约束 两 条 直线 便 其 位 于 同一 无 限 长 的 线 上 。 

> 同心 : 约束 选 定 的 圆 、 圆 跑 或 椭圆 使 其 有 相同 的 圆心 点 。 

> 国定 : 约束 一 个 点 或 一 条 曲线 使 其 固定 在 相对 于 世界 坐标 系 的 特定 位 置 和 方向 上 。 

> 平行 : 约束 两 条 直线 使 其 具有 相同 的 角度 。 

> 竺 直 : 约束 两 条 直线 或 多 段 线 线 段 ， 使 其 夹 角 始 终 保 持 为 90” 。 

> 水 平 : 约束 一 条 直线 或 一 对 点 ， 使 其 与 当前 的 UCS 坐标 系 的 和 轴 平 行 。 

> 坚 和 二: 约束 一 条 直线 或 一 对 点 ， 使 其 与 当前 的 UCS 坐标 系 的 Y 轴 平 行 。 

> 相 切 : 约束 两 条 曲线 ， 使 其 彼此 相 切 或 延长 线 彼此 相 切 。 

> 平滑 : 约束 一 条 样 条 曲线 ， 使 其 与 其 他 样 条 曲线 、 下 线 、 圆 弧 或 多 段 线 彼此 相连 并 
保持 连续 性 。 

> 对 称 : 约束 对 象 上 的 两 条 曲线 或 两 个 点， 使 其 以 选 定 下 线 为 对 称 轴 役 此 对 称 。 

> 相等 ;: 约束 两 条 直线 或 多 段 线 线 段 ， 使 其 具有 相同 的 长 度 ， 或 约束 圆 踊 和 圆 具 有 相 


同 半径 值 。 
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5.4.2 设置 几何 约束 


在 用 AutoCAD 中 绘图 时 ， 可 以 控制 约束 栏 的 显示 ， 利 用 【约束 设置 】 对 话 框 可 控制 约 
束 栏 上 显示 或 隐藏 的 几何 约束 类 型 。 单 独 或 全 局 显示 几何 约束 和 约束 栏 ， 从 而 使 绘图 精确 、 
参数 化 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 局 动 设 置 几何 约束 命令 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 CSETTINGS 。 


息 约束 设置 
> 来 单位 :执行 【参数 】|【 约 束 设置 】 合 令 。 i 

> 工具 栏 ， 单 击 【 参 数 化 】 工 具 栏 中 的 【约束 设置 ] 按 | “i 
包罗 Ss 

> 功能 区 : 单 击 【 参 数 化 】 选 项 卡 中 的 【约束 设置 ， 儿 ma = imo 

何 】 按 钮 回 。 Sree 

执行 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 系 统 将 弹出 【约束 设置 】 对 | "me 
话 框 ， 单 击 【几何 】 选 项 卡 ， 如 图 5-29 所 示 ， 在 此 对 话 框 | 一 一 一 


控制 约束 栏 上 几何 约束 闫 型 的 显示 。 


其 中 【约束 设置 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 : 图 5-29 【约束 设置 】 对 话 框 
> 【约束 栏 显 示 设 置 】 选 项 组 :此 选项 组 控制 图 形 编辑 器 中 是 否 为 对 和 象 显 示 约 束 栏 或 
约束 点 标记 。 


> 【全 部 选择 】 按 钮 : 选择 全 部 几何 约束 类 型 。 
> 【全 部 清除 】 按 钮 : 消除 所 有 选中 的 几何 约束 类 型 。 


> 【 仅 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显 示 约 束 栏 】 复 选 框 : 仅 为 当前 平面 上 受 几 何 约束 的 
对 象 亚 示 约 束 栏 。 


> 【约束 栏 透 明度 】 选 项 组 : 设置 图 形 中 约束 栏 的 透明 度 。 
> 【将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 】 复 选 枉 : 手动 应 用 约束 或 使 用 
“AUTOCONSTRAIN” 命 令 时 ， 显 示 相 关 约 束 栏 。 


5.4.3 ”实例 一 一 添加 几何 约束 


本 小 市 通过 具体 的 实例 ， 对 之 前 学 习 的 几何 约束 创建 进行 进一步 地 了 解 ， 熟 练 参 数 化 
绘图 。 

(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 器， 打开 “素材 \ 第 5 章 \5.4.3.dwg” 素 
材 文件 ， 如 图 5-30 所 示 。 

(2) 在 【参数 化 】 选 项 卡 中 单 击 【几何 】 面 板 中 的 【对 称 】 按 钮 叫 ， 根 据 命令 行 的 提 
示 ， 以 中 心 线 为 对 称 中心 线 ， 对 图 形 中 的 两 个 小 圆 进行 对 称 约束 ， 如 图 5-31 所 示 。 

(3) 单 击 【几何 】 面 板 中 的 【重合 】 按 钮 并 |， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 对 图 形 中 的 各 个 端 
点 进行 章 合 约束 ， 如 图 5-32 所 示 。 

(4) 单 击 【几何 】 面 板 中 的 【同心 】 按 钮 @， 对 图 形 上 侧 的 两 个 圆 弧 ， 分 别 以 两 个 
小 加 为 基准 ， 进 行 同 心 约束 ; 对 图 形 中 的 大 加 以 大 加 弧 为 基准 进行 同心 约束 ， 如 图 5-33 
所 示 。 


图 5-30 ” 系 材 图 形 图 5-31 ”对称 约 束 图 5-32 ”重合 约束 


(5) 单 击 【几何 】 面 板 中 的 【 相 切 】 按 钮 全 |， 对 图 形 中 的 圆 浙 ， 以 水 平 直线 和 竖 直 直 
线 为 基准 ， 进 行 相 切 约束 ， 如 图 5-34 所 示 。 


图 5-33 ”同心 约束 图 5-34 ” 相 切 约束 


(6) 单 击 【几何 】 面 板 中 的 【 竖 直 】 按 钮 | 外， 对 图 形 内 部 最 左 侧 的 斜 线 进行 竖 直 约 
束 ， 如 图 5-35 所 示 。 

(7) 单 击 【几何 】 面 板 中 的 【垂直 】 按钮 x|， 对 图 形 内 部 的 线段 依次 进行 重 直 约束 ， 
如 图 5-36 所 示 。 

(8) 重复 调用 【对 称 】 命 令 ， 以 中 心 线 为 对 称 中 心 线 ， 对 图 形 内 部 的 线段 进行 对 称 约 
束 ， 如 图 5-37 所 示 。 

(9) 至 此 ， 完 成 图 形 几 何 约束 的 添加 。 


图 5-35 ” 竖 直 约束 图 5-36 ”垂直 约束 图 5-37 重复 调用 对 称 约束 
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5.5 ”人 故 寸 约束 


9.5.1 建立 尺寸 约束 


建立 尺寸 约束 可 以 限制 图 形 儿 何 对 象 的 大 小 ， 也 就 古 与 在 草图 上 标注 尺寸 相似 ， 同 样 
设置 尺寸 标注 线 ， 与 此 同时 也 会 建立 相应 的 表达 式 ， 不 同 的 是 可 以 在 后 续 的 编辑 工作 中 实现 
尺寸 的 参数 化 驱动 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 局 动 建立 尺寸 约束 的 命令 : 

> 功能 区 : 在 【参数 化 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 标 注 约束 】 按 钮 选项 。 

> 订单 栏 : 执行 【参数 】|【 标 注 约束 】 命 令 。 

> 工具 柱 : 里 击 【 标 注 约束 】 工 具 栏 的 标注 约束 按钮 。 

其 主要 尺寸 约束 类 型 如 下 : 

> 线性 约束 : 约束 两 点 之 间 的 水 平 或 竖 直 距离 。 

> 水 平 约束 : 约束 对 象 上 的 挟 或 者 不 同 对 象 上 两 个 点 之 间 的 x 距离 。 

> 竖 直 约束 : 约束 对 象 上 的 扣 或 者 不 同 对 象 上 两 个 点 之 间 的 y 距离。 

> 对 章 约 束 : 约束 两 点 、 扣 与 直线 、 直 线 与 直线 间 的 距离 。 

> 半径 约束 : 约束 圆 或 者 圆 骂 的 半径 。 

> 年 丛 约束 :; 约束 圆 或 者 圆 弧 的 百 径 。 

> 角度 约束 : 约束 直线 间 的 角 、 圆 弧 的 圆心 角 或 由 3 个 点 构成 的 角度 。 

> 转换 : 将 现 有 的 标注 转换 为 约束 标注 。 

在 生成 矿 寸 约束 时 ， 用 户 可 以 选择 日 图 曲线 、 边 、 基 准 平 面 或 基准 轴 上 的 点 ， 以 生成 
水 平 、 竖 下、 平行 、 垂 直 和 角度 太 寸 。 生 成 矿 二 约束 后 ， 系 统 会 生成 一 个 表达 式 ， 其 名 称 和 
值 显示 在 一 个 文本 框 中 ， 用 户 可 以 在 其 中 编辑 该 表达 式 的 名 和 值 。 


5.5.2 ”设置 尺寸 约束 


在 用 AutoCAD 中 绘图 时 ， 通 过 对 尺寸 约束 的 设置 ， 可 控制 显示 标注 约束 时 的 系统 配 
置 ， 控 制 对 象 之 间或 对 象 上 点 之 间 的 距离 和 和 角度， 以 确 你 设 


计 符合 特定 要 求 。 a 
在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 启动 设置 尺 | rem ， 
时 约束 节令 : | Ee 


站 为 注释 性 幻 束 显示 锁定 图 标 


> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CSETTINGS”。 
> 采 蛙 位 :执行 亲 蛙 栏 中 的 【参数 】|【 约 束 设置 】 命 令 。 
> 功能 区 : 单 击 【参数 化 】 选 项 卡 中 的 【约束 设置 ， 标 
注 】 按 钮 sl。 
执行 以 上 任 蕊 一 种 操作 后 ， 系 统 将 弹出 【约束 设置 】 对 要 也 CE ED 
话 框 ， 单 击 【 标 注 】 选 项 卡 ， 如 网 5-38 所 示 ， 在 此 对 话 框 进 
行 【 矿 十 约束】 设置 。 
其 中 【约束 设置 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 : 


3 为 选 定 对 象 显示 隐藏 的 卦 态 杀 束 (8) 


图 5-38 【约束 设置 】 对 话 框 
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> 【标注 约束 格式 】 选 项 组 : 此 选项 组 内 可 以 设置 标注 名 称 格式 和 锁定 图 标的 显示 。 
> 【标注 名 称 格式 】 下 拉 列 表 框 ， 为 应 用 标注 约束 时 显示 的 文学 指定 格式 。 

> 【为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 】 复 选 框 ， 针 对 已 应 用 注释 性 约束 的 对 象 显示 锁定 图 标 。 
> 【为 选 定 对 象 显 示 隐 藏 的 动态 约束 】 复 选 枉 : 显示 选 定时 已 设置 为 区 闫 的 动态 约束 。 


5.9.3 ”实例 一 一 添加 尺寸 约束 


本 小 节 通 过 具体 的 实例 ， 熟 练 掌 所 尺寸 约 束 添 加 的 方法 。 

(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 $ 章 \5.5.3.dwg” 素 
材 文件 ， 如 图 5-39 所 示 。 

(2) 在 【参数 化 】 选 项 卡 中 单 击 【 标 注 】 面 板 中 的 【水 平 】 按 钮 外 |， 对 图 形 进 行 水 平 
尺寸 约束 ， 修 改 参 数值 分 别 为 60、40、15， 如 图 5-40 所 示 。 

(3) 单 击 【 标 注 】 面 板 中 的 【 竖 直 】 按 钮 ， 对 图 形 进 行 竖 直 尺寸 约束 ll， 修 改 参 数值 
分 别 为 30、30、30、100 和 15， 如 图 5-41 所 示 。 


dl=60 入 


和 


) 


图 5-39 取材 图 形 图 5-40 水平 尺寸 约束 图 5-41 竖 直 尺寸 约束 


(4) 单 击 【标注 】 面 板 中 的 【直径 】 按 钮 七 |， 对 图 中 的 圆 形 进行 直径 尺寸 约束 ， 并 分 
别 修改 直径 为 20 和 50， 如 图 5-42 所 示 。 

(5) 单 击 【标注 】 面 板 中 的 【半径 】 按 馈 怨 ， 对 图 形 中 的 小 圆 弧 进行 半径 尺寸 约束 ， 
修改 半 答 值 为 20， 如 图 5-43 所 示 。 

(6) 至 此 ， 完 成 图 形 尺 寸 约束 的 添加 。 


图 5-42 ”直径 尺寸 约束 图 5-43 ”半径 尺寸 约束 
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5.5.4 ”编辑 约束 


添加 儿 何 约束 后 ， 在 对 和 象 附近 就 会 出 现 约束 图 标 。 将 光标 移动 到 图 标 或 者 图 形 对 旬 
上 ，AutoCAD 将 高 亮 显示 相关 的 对 象 及 约束 图 标 。 可 以 对 已 经 添加 到 图 形 上 的 约束 进行 显 
示 、 隐 藏 或 删除 的 操作 。 

单 击 【 功 能 区 】 相 关 面 板 或 【参数 化 】 工 具 栏 中 的 【删除 约束 】 按 钮 国 ， 然 后 在 【给 
图 区 】 选 择 要 删除 的 【几何 约束 】 或 【标注 约束 】， 单 击 鼠 标 右键 或 按 Enter》 键 ， 即 完成 
删除 约束 的 操作 。 


59.5.5 ”实例 一 一 参数 化 绘图 


本 小 市 通过 具体 的 实例 ， 对 之 前 学 习 的 参数 化 绘图 的 方法 进行 巩固 ， 台 练 掌握 各 类 约 
束 的 创建 方法 、 过 程 。 

(1) 单 击 【 快 速 访 问 】|【 新 建 】 按 钮 加 |， 新 建文 件 。 调 用 LA【 图 层 特性 】 命 令 ， 新 建 
【中 心 线 】 和 【轮廓 线 】 图 层 ， 如 图 5-44 所 示 。 

(2) 调用 工 【 和 直线 】 人 命令， 绘制 水 平和 竖 直 中 心 线 ， 如 网 5-45 所 示 。 


人 | 当前 图 层 : 0 挫 索 图 层 Q 
闪 | 调 夯 | 顷 : % 1 
过 污 器 《| 状 . 名 称 开 冻结 锁 .. 颜色 线 型 线 宽 透明度 
本- 咏 全 部 0 9 让 古国 白 i | 
所 有 使 用 的 图 层 二 轮 廊 线 8 并 呆 国 白 en 
祠 中 心绪 9 谱 古国 红 ER 一 一 默认 | 
1 
1 
1 
| 
四 i 
如 
划 
反 转 过 法 器 ( | 
全 部 : 显示 了 3 个 图 层 ， 共 3 个 图 层 
图 5-44 ”新 建 图 层 图 5-45 ”绘制 中 心 线 


(3) 分 别 调 用 工 【 下 线 】 人 命令 、C【 圆 】 人 命令， 绘制 如 网 5-46 所 示 图 形 。 
(4) 调用 TR【 修 剪 】 人 命令， 修剪 图 形 ， 如 图 5-47 所 示 。 


图 $-46 ”绘制 图 形 图 5-47 修 六 图 形 


(5) 在 【参数 化 】 选 项 卡 下 ， 单 击 【 儿 何 】 面 板 中 的 【 目 动 约束 】 投 钮 地， 对 图 形 进 
行 目 动 约束 操作 ， 如 图 5-48 所 示 。 


精确 绘制 图 形 


(6) 单 击 【 几 何 】 面 板 中 的 【相等 】 按 钮 =|， 对 图 形 上 侧 的 圆 进行 相等 约束 ， 如 图 5-49 
所 未 。 


图 5-48 目 动 约束 图 5-49 ”相等 约束 


(7) 单 击 【 几 何 】 面 板 中 的 【 相 切 】 按 钮 们 |， 对 图 形 进行 相 切 约 束 ， 如 图 5-50 所 示 。 
(8) 单 击 【 几 何 】 面 板 中 的 【对 称 】 按 钮 | 车， 对 图 形 进行 对 称 约 束 ， 如 图 5-51 所 示 。 


图 5-50” 相 切 约 束 图 5-51 对称 约 束 


(9) 单 击 【 标 注 】 面 板 中 的 【直径 】 按 钮 ， 全 | 对 图 形 中 的 圆 形 进行 直径 约束 ， 并 修改 
直径 值 分 别 为 30、50、50 和 100， 如 图 5-52 所 示 。 

(10) 单 击 【标注 】 面 板 中 的 【有 角度】 按钮 辐 |， 对 图 形 进行 角度 约束 ， 修 改 角度 值 为 
120， 如 图 5-53 所 示 。 

(11) 人 至此， 完成 图 形 的 绘制 。 


角度 1=120 鲁 


图 5-52 ”直径 约束 图 5-53 ”角度 约束 
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第 6 章 图 块 与 外 部 参照 


在 实际 绘图 过 程 中 ， 常 常 需要 用 到 同样 的 图 形 ， 例 如 机 械 设计 中 的 粗糙 度 符号 ， 室 内 
设计 中 的 门 、 床 、 家 居 、 电 器 等 。 如 果 每 次 都 重新 绘制 ， 不 但 浪费 了 大 量 的 时 间 ， 同 时 也 降 
低 了 工作 效率 。 因 此 ，AutoCAD 提供 了 图 块 的 功能 ， 使 得 用 户 可 以 将 一 些 经 常 使 用 的 图 形 对 
象 定义 为 图 块 。 当 需要 重新 利用 到 这 些 图 形 时 ， 只 需要 按 合适 的 比例 插入 相应 的 图 块 到 指定 的 
位 置 即 可 。 灵 活 使 用 图 块 可 以 避免 大 量 重复 性 的 绘图 工作 ， 从 而 提高 AutoCAD 绘图 的 效率 。 


6.1] 创建 块 


图 块 是 由 多 个 对 象 组 成 的 集合 并 具有 块 名 。 通 过 建立 图 块 ， 用 户 可 以 将 多 个 对 象 作 为 
一 个 整体 来 操作 。 


6.1.1 创建 内 部 块 


AutoCAD2016 系统 默认 的 【创建 块 】 命 令 ， 是 创建 内 部 块 ， 也 束 是 临时 块 ， 只 能 在 当 
有 文件 中 使 用 的 块 。 

启动 【创建 块 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 BLOCK/B 命令 。 


> 荣 单 栏 : 选择 【绘图 】| 块 】| 上 创建】 | 天? 
基点 对 象 方式 
命令 o 回 在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 回 注释 性 凶 ) 
、 抬 了 点) [ 三 |] 进 反对 铺 中 [看 信和 后 
> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 中 的 【 创建 块 】 wlo 保留 外 ) a 
- Y: 0 @ 转换 为 块 (5) 
按钮 el |。 OM 时 允许 分 解 氏 ) 
2 全 ”未 选 定 对 象 
> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 | 颖 eu 并 
[ 膏 米 =] 
【 块 】 面板 中 的 【创建 块 】 按钮 | 吕 他 |。 所 超 计 接 加 )…. | , 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 系统 弹出 【 块 定义 】 回 在 块 编辑 器 中 打开 加) 记得 |] [| 取消 | [ 攻 助 0) ] 


对 话 杠 ， 如 图 6-1 所 示 。 
该 对 话 框 中 常用 选项 的 功能 介绍 如 下 : 
【名 称 】 文 本 框 : 用 于 输入 或 选择 块 的 名 称 。 
【拾取 点 】 按 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 切换 到 绘图 窗口 中 拾取 基点。 
【选择 对 象 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 切 换 到 绘图 窗口 中 拾取 创建 块 的 对 象 。 
【保留 】 单 选 按钮 : 创建 块 后 保留 源 对 象 不 变 。 
【转换 为 块 】 单 选 按 钮 : 创建 块 后 将 源 对 象 转换 为 块 。 
【删除 】 单 选 按钮 : 创建 块 后 删除 源 对 象 。 


图 6-1 【 块 定义】 对 话 框 


V Vv Vv VVYv 
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> 【允许 分 解 】 复 选 框 : 勾 选 该 选项 ， 允 许 块 被 分 解 。 
要 定义 一 个 新 的 图 岂 ， 首 移 要 用 绘图 和 修改 命令 绘制 出 组 成 图 块 的 所 有 图 形 对 象 ， 然 
后 再 用 块 定 义 命令 定义 块 。 下 面 通过 具体 实例 ， 讲 解 创建 内 部 块 的 方法 。 


0.12 实例 一 一 绘制 门 并 创建 为 块 


(1) 单 击 【 人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 加 |， 新 建文 件 。 

(2) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【和 矩形 】 按 钮 加 ， 绘 制 一 个 40 x 
1000 的 和 矩形， 如 图 6-2 所 示 。 

(3) 分 别 单 击 打 开 状 态 栏 中 的 【 极 轴 】 和 【对 象 捕捉 】 按 钮 ， 开 启 AutoCAD 的 极 轴 扔 
蹊 和 对 象 捕捉 功能 。 

(4) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 圆 弧 】 按 钮 二， 以 抢 形 的 右 下 角 
点 为 圆心 ， 半 径 为 1000， 绘 制 四 分 之 一 的 圆 踊 ， 如 网 6-3 所 示 。 

(5) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【创建 】 按 钮 咏 全 |， 系 统 弹出 【 块 定 
义 】 对 话 框 。 设 置 名 称 为 【 门 〗 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 虽 ， 配 合 【 对 象 捕 捉 】 功 能 拾取 圆 弧 
圆心 为 基点 。 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 六 |， 拾 取 整 个 图 形 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 块 创建 ， 
如 图 6-4 所 示 。 


对 象 /| 方式 
在 在 层 莹 上 指定 注释 性 必 ) 
X 132 ) 保留 @) 癌 按 统一 比例 缩放 G) 
Yise 转换 为 块 C op 
0 团 允 许 分 解 F) 
二 汪 已 选择 2 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 0 : 
膏 米 了 | 
| 超 谤 接 LL)... 
癌 在 块 编辑 器 中 打开 (0) | 确定 | | 一 取消 | [ 帮助 O00 | 
图 6-2 绘制 矩形 图 6-3 绘制 圆 孤 图 6-4 【 块 定义 】 对 话 框 
技巧 :删除 内 部 块 可 以 在 命令 行 中 输入 PU【 清 除 】 命 令 。 
插入 基点 是 插入 图 块 实例 时 的 参照 点 。 插 入 块 时 ， 可 通过 确定 插入 其 点 的 位 置 将 整个 
块 实例 放置 到 指定 的 位 置 上 。 理 论 上 上， 插入 基点 可 以 是 网 块 
的 任意 点 。 但 为 了 方便 定位 ， 经 常 选取 端点 、 中 点 、 圆 心 等 
特征 点 作为 插入 基点 。 -va 
基点 对 象 
ee [ 苞 ] 扒 取 点 多 [本 | 渤 拉 对 象 中 
N<z X: 0.0000 昌 保留 
0.1.3 创建 多 部 块 Ca 
从 图 形 中 量 除 0) 
全 未 选 定 对 象 


内 部 块 仅 限 于 在 创建 块 的 网 形 文件 中 使 用 ， 当 其 他 文 | 二 
件 中 也 需要 使 用 时 ， 则 需要 创建 外 部 块 ， 也 就 是 永久 块 。 调 | ER 
用 W【 写 块 】 命 令 ， 系统 弹出 如 图 6-5 所 示 的 【 写 块 】 对 有 wem 区 本 
话 框 ， 根 据 提示 创建 外 部 块 。 创 建 外 部 块 又 称 为 写 块 ， 定 义 Cj 上 二 区 一] Fo 呈 
外 部 块 的 过 程 ， 实 质 上 束 是 将 图 块 保存 为 一 个 单独 的 DWG 图 6-5 【 写 块 】 对 话 杠 
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图 形 文件 ， 因 为 DWG 文件 可 以 被 其 他 AutoCAD 文件 使 用 。 同 样 的， 其 他 未 被 定义 为 块 的 
DWG 文件 也 可 以 当 作 外 部 块 使 用 。 
【 写 块 】 对 话 框 常用 选项 介绍 如 下 : 
(1)【 源 】 选 项 组 
>【 块 】 将 已 定义 好 的 块 保存 ， 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 已 有 的 内 部 块 ， 如 果 当 前 文件 
中 没有 定义 的 块 ， 则 该 单 选 按钮 不 可 用 。 
> 【整个 图 形 】 将 当前 工作 区 中 的 全 部 图 形 保存 为 外 部 块 。 
> 【对 象 】， 选 择 图 形 对 象 定义 为 外 部 块 。 该 项 为 默认 选项 ， 一 般 情 况 下 选择 此 项 即 可 。 
(2)【 目标 】 选 项 组 
> 用 于 设置 块 的 保存 路 径 和 块 名 。 单 击 该 选项 组 【文件 名 和 路 径 】 文 本 框 右边 的 按钮 
[J]， 可 以 在 打开 的 对 话 框 中 选择 保存 路 径 。 
其 他 选项 与 【 块 定 义 】 对 话 框 的 相同 。 


6.1.4 实例 一 一 创建 圆 椅 为 外 部 块 


(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 6 章 \6.1.4.dwg” 文 
件 ， 如 图 6-6 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 【WJ] 命令， 打开 【 写 块 】 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 创建 外 部 块 。 

(3) 单 击 【拾取 点 】 按 钮 虽 ， 捕 捉 圆 椅 圆 心 作为 基点 。 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 二 |， 选 
取 整 个 圆 椅 网 形 。 

(4) 外 部 块 还 需要 设置 保存 的 路 径 和 文件 名 。 单 击 【 文 件 名 和 路 径 】 文 本 框 右 侧 [3 按 
钮 ， 打 开 【 浏 览 图 形 文件 】 对 话 框 ， 指 定 外 部 块 保存 的 路 径 和 文件 名 学 ， 如 网 6-7 所 示 。 单 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 完成 外 部 块 创建 。 


息 王 块 
源 
块 虽 ); 

加 整个 图 形 到 ) 
四 对 象 @ 〇 ) 

基点 对 象 

[ 苞 | 失 了 点 四 [本 | 选择 对 象 中 四 

其: 


3285. 074855264389 @ 保留 于) 
5) 转换 为 块 C) 

从 图 形 中 帅 除 也 ) 

已 选择 13 个 对 象 
目标 
文件 名 和 路 径 外): 
; 李 林 珠 ^ 中 京 版 ;utoCAD2016 六 门 对 | 精通 \ 素 材 \ 第 06 章 \ 新 + (ea 
插入 单位 粹 : | 毫米 | 


TE [ww 


图 6-6 圆 椅 图 6-7 【 写 块 】 对 话 框 


从 上 述 操作 可 以 明显 看 出 ， 外 部 块 由 于 保存 在 指定 路 径 的 单独 文件 中 ， 因 此 可 以 随时 
找到 该 文件 进行 调用 。 而 临时 块 只 存在 当前 图 形 文 件 中 ， 不 能 在 其 他 图 形 中 单独 调用 。 

提示 : 图 块 可 以 谱 套 ， 即 在 一 个 块 定义 的 内 部 还 可 以 包含 其 他 块 定义 。 但 不 允许 “ 御 
环 瞬 套 ”， 也 就 是 说 ， 在 图 块 通 套 过 程 中 不 能 包含 图 块 自身 ， 而 只 能 诅 套 其 他 图 块 ， 
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6.2 ”搬入 块 


创建 完 图 块 之 后 ， 即 可 根据 绘图 需要 插入 块 。 在 插入 块 时 可 以 绚 放 块 的 大 小 ， 设 置 块 
的 旋转 角度 以 及 插入 块 的 位 置 。 


6.2.1 插入 图 块 


司 动 【插入 块 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 INSERTVI 命令 。 


| 
> 末 畦 位 : 选择 【插入 】|【 块 】 售 爷 。 en -” BE 
> 工具 栏 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 Deswesnaosse ， nM 
块 】 投 钮 园 回 在 屏幕 上 指定 @) | 在 屏幕 上 指定 到 ) © 
° 0 ¥: 1 襄 (&): 0 
> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 块 〗 面 “ si i 
板 中 的 【插入 了 按钮 辐 |。 mn | a: 
执行 上 述 任意 一 个 命令 后 ， 系 统 弹 出 【 择 入】 _*” CE i Ci 


对 话 框 ， 如 图 6-8 所 示 。 

【插入 】 对 话 框 中 常用 选项 介绍 如 下 : 

> 【名 称 】 下 拉 列 表 杠 : 选择 需要 插入 的 块 的 名 称 。 当 插入 的 块 是 外 部 块 时 ， 则 需要 
单 击 其 右 侧 的 【浏览 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 外 部 块 。 

> 【插入 点 】 选 项 组 : 插入 基点 坐标 。 可 以 直接 在 X、Y、Z 三 个 文本 框 中 输入 插入 点 
的 绝对 坐标 ;更 人 徐 单 的 方式 是 通过 勾 选 【在 屏 医 上 指定 】 复 选 枉 ， 用 对 象 捕捉 的 方 
法 在 绘图 区 内 直接 捕捉 确定 。 

> 【比例 】 选 项 组 : 设置 块 实例 相对 于 块 定 义 的 缩放 比例 。 可 以 直接 在 X、Y、Z 三 个 
文本 框 中 输入 三 个 方向 上 的 缩放 比例 。 也 可 以 通过 勾 选 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 
在 绘图 区 内 动态 确定 缩放 比例 。 勾 选 【 统 一 比例 】 复 选 枉 ， 则 在 X、Y、Z 三 个 方 问 
上 的 缩放 比例 相同 。 

> 【旋转 】 选 项 组 : 设置 块 实例 相对 于 块 定义 的 旋转 角度 。 可 以 直接 在 【和 角度】 文本 
框 中 输入 旋转 角度 值 ， 也 可 以 通过 义 选 【在 屏 秦 上 指定 】 复 选 框 ， 在 绘图 区 内 动态 
人 确定 旋转 角度 。 

> 【分 解 】 复 选 框 : 设置 是 奋 在 插入 块 的 同时 分 解 插 入 的 块 。 


6.2.2 ”实例 一 一 小 局 型 插入 圆 椅 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 号 ， 打 开 “ 素 材 \ 第 6 章 \6.2.1.dwg” 文 
件 ， 如 图 6-9 所 示 。 

(2) 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【插入 】 按 钮 喇 ， 系 统 弹出 【插入 】 对 
话 框 。 

(3) 单 击 【浏览 】 按 钮 ， 找 到 “第 6 章 \6.1.4.dwg” 外 部 块 文件 ， 勾 选 【 统 一 比例 】 选 
项 ， 设 置 缩放 比例 为 “4.5”， 如 图 6-10 所 示 。 


图 6-8 【插入 】 对 话 框 
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全 插入 Ea 
名 称 中: 6.1. 4 实战 一 一 绘制 圆 椅 并 创建 》 ~ [浏览 加 @ 
路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 (&) 
点 比 诸 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 (8) 回 在 屏幕 上 指定 字 ) 回 在 屏幕 上 指定 C) 
0.0000 x¥: 4.5| 角度 这 ): 0 
0000 4.5 块 单位 
— 单位 : ”之 米 
团 统 一 比例 比例 : 0.0394 
回 分 解 四 ) [取消 | [帮助 | 
图 6-9 素材 文件 图 6-10 【插入 】 对 话 框 
(4) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 到 绘图 区 域 ， 在 餐 虹 一 侧 的 合适 的 位 置 插 入 图 块 ， 如 图 
6—1 | 所 示 oO 


0.3 


“4.$7 【有 角度 】 为 


(5) 按 《Enter) 键 ， 再 次 调用 【插入 】 块 命令 ， 仍 然 选 择 圆 椅 图 块 ， 议 置 【 比 例 】 为 


“一 1802”， 


客厅 


D 加 
| 沙发 


如 图 6-12 所 示 。 


使 用 地 理 数据 进行 定位 (&) 


图 6-11 


E 
0000 基 : 4.5 
| 0. 0000 4.5 

0 JUU 


O | D0Dn 一 
Wh 
回 分 解 血 ) 
插入 圆 椅 图 块 图 6-12 


恒 口 
名 称 如 : 6.1. 4 实战 一 一 绘制 圆 椅 并 他 建 》 ~ [浏览 @) .| 


比 便 
| 在 屏幕 上 指定 蝶 ) 


加 统一 比 训 m) 


旋转 
回 硅 屏 井 上 指定 ©) 
角 厚 凶 ): -180 


块 单位 
单位 : ”之 米 


比例 : U. Usy4 


[ 达 ][ 双 | [并 w 


设置 插入 块 参数 


(6) 蛙 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 到 绘图 区 域 ， 在 餐 果 的 为 一 侧 插 入 圆 椅 图 块 ， 如 图 6-13 
所 示 。 


(7) 调用 【镜像 】 
如 图 6-14 所 示 。 


对 圆 项 进行 镜像 复制 ， 完 成 餐 果 两 侧 坐 森 的 布置 ， 最 终 效 琳 


客厅 
_ |g 
[ 沙发 


图 6-13 插入 另 一 侧 圆 椅 


编辑 图 块 


图 块 操作 的 一 个 特点 是 便于 修改 


图 6-14 镜像 圆 椅 


。 因 为 文档 中 插入 的 所 有 块 实例 都 是 根据 相应 的 块 定 


义 建立 起 来 的 ， 所 以 通过 重新 定义 块 ， 可 以 目 动 更 新 所 有 与 之 关联 的 内 部 块 实例 。 


图 块 与 外 部 参照 @ 一 一 一 


6.3.1 修改 块 说 明 


图 块 的 插入 基点 并 不 是 适用 于 所 有 情况 ， 
修改 块 的 标准 可 以 通过 重 定义 功能 来 实现 。 


用 户 可 以 根据 绘图 需要 重新 定义 基点 位 置 。 
局 动 【 块 说 明 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 
> 命令 行 : 输入 BLOCK/B 命令 。 


> 订单 位 : 选择 【修改 】| 【对象 】|【 块 说 明 】 命 令 。 


在 命令 行 中 输入 命令 之 后 ， 系 统 弹出 的 【 块 定义 】 对 话 框 ， 可 以 在 【说 明 】 区 域 中 新 
输入 备注 ， 如 图 6-15 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【 块 编辑 
只】 按钮 芝 守 ||， 对 话 框 中 即 可 显示 图 块 的 说 明 ， 如 图 6-16 所 示 。 


页 块 定义 Ea 区 习 
名 称 o): 二 纤 弓 块 定义 Ex 
业 标 | 国 要 创建 或 六 辑 的 块 @) 
和 点 对 旬 方式 举 杆 系 ? 
回 在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 回 注释 此 性 一 
届 ]#8msa EE 他 SA 月 PS 
吧 保留 外 回 按 统一 比 前 缩放 人 @) 
0 加 转换 为 块 心 ) 丽 交 
本 | 多 许 分 解 下 
已 选择 2 个 对 象 
二 说 明 
设置 说 明 当 
块 单位 由) : 二 维 直角 坐标 系 二 维 直角 坐标 系 
7 
[起 涪 接 忆 ， | = 
回 在 块 编辑 器 中 打开 名) 取消 ”| [帮助 
zz 、 
图 6-15 【 块 定义 】 对 话 框 


[确定 ][ 取消 ][ 帮助 好 | 


0.3.2 重新 编辑 块 


图 6-16 【编辑 块 定义 】 对 话 框 


在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【 块 编辑 器 】 按 钮 区 诸 |， 通 过 系统 弹出 的 
【编辑 块 定义 】 对 话 框 ， 定 义 重新 需要 编辑 的 块 。 


6.3.3 ”实例 一 一 编辑 块 


(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 6 章 \6.3.3.dwg” 文 
件 ， 如 图 0-17 所 示 。 


(2) 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【编辑 】 按 钮 | 芝 缚 ， 系 统 弹 出 【编辑 块 
定义 】 对 话 框 ， 在 【要 创建 或 编辑 的 块 】 中 选择 【 电 风 扇 】 如 图 6-18 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 系 统 弹 出 【 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 】 对 话 框 ， 如 图 6-19 所 示 。 


砍 编辑 块 定义 
要 创建 或 编辑 的 块 下 ) i 
电 风扇 人 
< 当前 图 形 > 


4e@ ， 
“> 


图 6-17 素材 图 形 


取消 


|[ 帮助 (D | 


图 6-18 【编辑 块 定义 】 对 话 框 
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(3) 在 【 堆 认 】 选 项 卡 中 调用 【环形 阵列 】 命 令 ， 配 合 【 圆 心 捕 换 〗 ， 阵 列 图 形 ， 指 定 
圆心 为 阵列 中 心 点 ， 激 活 【 项 目 〈D1】 选 项， 并 输入 项 目 数 为 S， 如 图 6-20 所 示 。 


nx 
人 入 上 砚台 
IE Exv 内 
A i | 
“x 

| 只 可 见 性 

-他 基点 

图 6-19 【 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 】 对 话 框 图 6-20 ”阵列 对 象 


(4) 在 系统 弹出 【 块 编辑 融 】 选 项 卡 ， 单 击 【 关 闭 块 编辑 部 】 撤 钮 ， 在 弹出 的 【其 - 未 
保存 更 改 】 对 话 框 中 选择 【将 更 改 保 存 到 电 风 届 〗， 如 图 6-21 所 示 。 
(5) 目 动 返回 到 绘图 区 域 ， 这 时 已 经 更 新 为 编辑 之 后 的 块 了 ， 如 图 6-22 所 示 。 


a i | 
; 
块 - 未 保存 更 改 S » 
您 所 做 能 存 。 和 希望 执行 什么 操 、 
'\ ppg 希望 执行 什么 撞 、 
号 将 更 改 保存 到 电 风扇 (S) 本 pa ~» 
六 放弃 更 改 并 关闭 块 编辑 器 (D) 全 
图 6-21 【 块 - 未 你 存 更 改 】 对 话 框 图 6-22 编辑 后 的 块 


6.4 ”图 块 属性 


图 块 包含 的 信息 可 以 分 为 两 类 : 图 形 信息 和 非 图形 信 息 。 块 属性 指 的 是 图 块 的 非 图 形 
音 奶 ， 是 块 的 组 成 部 分 ， 是 特定 的 可 包含 在 块 定 义 中 的 文学 对 象 。 如 机 械 设计 中 的 粗粮 度 的 
数值 ， 这 些 文字 信息 是 在 插入 块 的 过 程 中 由 用 户 根 据 具 体 情 况 目 行 输入 。 


0.4.{ 定义 属性 
定义 块 属性 必须 在 定义 块 之 前 进行 。 调 用 【定义 属性 】 命 令 ， 可 以 创建 图 块 的 非 图 形 


司 动 【定义 属性 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 : 


> 
> 
> 


命令 行 : 输入 ATTDEF/ATT 命令 。 
菜单 栏 : 选择 【绘图 】|【 块 】| 【定义 属性 】 命 令 。 
功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【定义 属性 】 按 钮 S|。 


图 块 与 外 部 参照 仿 


执行 命令 后 ， 系 统 弹 出 【属性 定义 】 对 话 框 ， 如 图 


6-23 所 示 。 A 导 性 定义 
【属性 定义 】 对 话 框 中 常用 选项 含义 如 下 ， 0 

> 【模式 】 选 项 组 ， 用 于 设置 属性 的 模式 。【 不 可 5% 画 

见 】 复 选 框 表示 插入 块 后 是 否 显示 属 性 值 ; 【固守 

定 】 复 选 框 表示 属性 是 否 是 固定 值 ， 为 固定 值 则 | peer Sr eee 

插入 后 块 属性 值 不 再 发 生变 化 ;【 验 证 】 复 选 框 “| 人 


用 于 验证 所 输入 的 属性 值 是 否 正确 ;【 预 设 】 复 
选 框 表示 是 否 将 属性 值 直接 设置 成 它 的 默认 值 ， we 
【锁定 位 置 】 复 选 框 用 于 固定 插入 块 的 坐标 位 
置 ， 一 般 选 择 此 项 ;【 多 行 】 复 选 框 表示 使 用 多 。 ”图 6-23 【属性 定义 】 对 话 杠 
段 文字 来 标注 块 的 属性 值 。 

> 【属性 】 选 项 组 ， 用 于 定义 块 的 属性 。【 标 记 】 文 本 框 中 可 以 输入 属性 的 标记 ， 标 识 
图 形 中 每 次 出 现 的 属性 ;【 提 示 】 文 本 框 用 于 在 插入 包含 该 属性 定义 的 块 时 显示 的 提 
示 ;【 默 认 】 文本 框 用 于 输入 属性 的 默认 值 。 

> 【插入 点 】 选 项 组 : 用 于 设置 属性 值 的 插入 点 。 

> 【文字 设置 】 选 项 组 ， 用 于 设置 属性 文字 的 格式 。 


0.4.2 创建 属性 块 


定义 完 块 的 属性 之 后 就 需要 创建 带 有 属性 的 块 。 这 里 的 创建 属性 块 与 普通 的 创建 块 的 
过 程 是 一 样 ， 同 样 也 分 为 外 部 块 与 内 部 块 。 


6.4.3 ”实例 一 一 插入 标高 


(1) 单 击 【快速 访问 工具 栏 】 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 6 章 \6.4.3.1.dwg” 
文件 ， 如 图 6-24 所 示 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【定义 属性 】 按 钮 SJ， 系统 弹出 【属性 
定义 】 对 话 框 ， 按 照 如 图 6-25 所 示 输 入 属性 与 文字 高 度 。 


[和 ] [取消 | [者 助 中 | 


二 尾 性 定义 

模式 属性 
可 不 可 见 占 ) 标记 @): | 

固定 忆 ) _ 1 | 请 输 入 标 言 

i 提示 如): E | s 
回 预 设 ed 
可 钠 定位 置 @) 

i 文字 设置 

对 正中: [ 左 对 齐 | 

dime | Ee 

定 忆 回 注 释 性 四 


旋转 四 ) 6 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 多) 
EW |) [bv 


图 6-24 素材 图 形 图 6-25 【属性 定义 】 对 话 框 


@@ 经 典 实例 学 设计 一 一 


122 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 @ 一 一 一 


(3) 里 击 【确定 】 控 钮 ， 根 据 命令 行 的 提示 在 合适 的 位 置 输入 属性 ， 如 图 6-26 所 示 。 
(4) 单 击 【快速 访问 工具 栏 】 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 6 章 \6.4.3.2.dwg” 


文件 ， 如 图 6-27 所 不 。 
一 一 人 
A 川 二 | 
~ 人 7 Ti 
~ | 


图 6-26 定义 属性 图 6-27 素材 文件 
(5) 在 【插入 】 选 项 卡 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【插入 】 按 钮 喇 。 系 统 弹 出 【插入 】 对 


话 框 ， 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 找 到 上 一 步 创 建 的 块 ， 如 图 6-28 所 示 。 
(6) 根据 命令 行 的 提示 ， 输 入 数字 并 在 合适 的 位 置 插 入 标 蝇 ， 最 终 效 来 如 图 6-29 所 示 。 


态 插入 
名 称 外 :Ee.4.3 实 战 一 一 插入 块 名) ” 
路 径 : EF:“ 李 林 珠 中 训 版 :utoCAD2016 入 | 刁 精 角 \ 素 村 和. . 
使 用 地 卓 数 据 进 行 定位 @) 
插入 点 比例 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 (&) 癌 在 屏幕 上 指定 包 ) 回 在 屏幕 上 指定 吧 ) 
0 El 角度 (Rh): 0 
块 单位 
单位 : ”这 米 
可 统一 比例 比例 : 1 
加 分 解 凤 上 确证 -| 职 肖 |] 记者 助 中 -| 
YY 
图 6-28 【插入 】 对 话 框 图 6-29 ”插入 块 效果 


0.4.4 ”编辑 图 块 属性 


块 属性 与 其 他 图 形 对 象 一 样 ， 也 可 以 根据 实际 绘图 需要 进行 编辑 。 
修改 属性 的 方法 有 以 下 4 种 : 

> 命令 行 : 输入 EATTEDIT 命令 。 

> 闲 单 栏 ， 选 择 【 修 改 】| 【对象 】|【 属 性 】|【 单 一】 命令 。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【单个 】 按 钮 | 电 |。 
> 绘图 区 : 和 下 接 双 击 插 入 的 块 。 


执行 上 是 任 一 操作 后 ， 系 统 弹 出 【增强 属性 编 TAR 和 和 
辑 需 】 对 话 枉 ， 如 图 6-30 所 示 。 证 三 选择 块 8) 
【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 中 各 选项 介绍 如 下 : 


| 标记 提示 值 


> 【 届 性 】 选项 卡 : 选中 某 个 属性 值 ， 可 以 在 标高 请 输入 标高 值 0.000 
【 值 】 文 本 框 中 输入 修改 后 的 新 值 。 
> 【文字 选项 】 选 项 卡 : 可 以 设置 属性 文学 的 2 


、 应 用 以) [ 取消 ] | 帮助 0 
格式 .。 


> 【特性 】 选 项 卡 : 可 以 设置 属性 文学 所 在 的 ”图 6-30 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 
图 层 、 线 型 、 颜 色 、 线 宽 等 显示 控制 属性 。 
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6.5 ”外 部 参照 

使 用 外 部 参照 ， 整 像 把 一 个 图 形 放 置 在 男 外 一 个 图 形 的 上 面 ， 但 附 大 的 外 部 参照 不 同 
于 块 。 
6.5.1 ”附着 外 部 参照 


下 面 介 绍 4 种 【 附 看 】 外 部 参照 的 方法 : 
> 命令 行 : 输入 XATTACH/XA 命令 。 
> 菜单 栏 : 选择 【搬入 】|【DWG 参照 】 命 令 。 


> 工具 栏 单 击 【 插 入 】 工 具 栏 中 的 【附着 】 按 pn = 
站 [Drawing3 了 | [浏览 @)... | 
il i O 预览 比例 路 径 类 型 @) 
le FE) 


| 完整 路 径 


TY 1.00 旋转 
?1.00 局 在 屏幕 上 指定 ©) 
统一 比例 人 


> 功能 区 : 在 【插入 】 选 项 卡 ， 单 击 【 参 照 】 面 
板 中 的 【 附 看 】 控 钮 品 。 


执行 【附着 】 命 令 ， 选 择 一 个 DWG 文件 打开 后 ， nai 
弹出 【附着 外 部 参照 】 对 话 框 如 图 6-31 所 示 。 ema omeao E ee 
【附着 外 部 参照 】 对 话 框 各 选项 介绍 如 下 : ER 
> 【参照 类 型 】 选 项 组 选择 【附着 型 】 单 选 按钮 
表示 显示 出 典 套 参照 中 的 嵌 套 内 容 ， 选 择 【 覆 。 图 6 31 【办 者 外 部 参展 】 对 放生 


六 型 】 单 选 按 钮 表示 不 显示 骸 套 参照 中 的 骨 套 内 容 。 

> 【路 作 类型】 选项 组 :“ 完 整 路 人 笃 ”， 使 用 此 选项 附 看 外 部 参照 时 ， 外 部 参照 的 精确 
位 置 将 保存 到 主 图 形 中 ， 此 选项 的 精确 上 度 最 蝇 ， 但 灵活 性 最 小 ， 如 果 移 动工 程 文 
件 ，AutoCAD 将 无 法 融入 任何 使 用 完整 路 径 附 看 的 外 部 参照 ;“ 相 对 路 人 径 ”， 使 用 此 
选项 附 看 外 部 参照 时 ， 将 保存 外 部 参照 相对 于 主 图 形 的 位 置 ， 此 选项 的 灵活 性 最 
大 ， 如 果 移 动工 程 文件 夹 ，AutoCAD 仍 可 以 融入 使 用 相对 路 径 附 看 的 外 部 参照 ， 只 
要 此 外 部 参照 相对 主 图 形 的 位 置 未 发 生变 化 ;“ 无 路 人 笃 ”， 在 不 使 用 路 人 径 附 看 外 部 参 
照 时 ，AutoCAD 首先 在 主 图 形 中 的 文件 夹 中 查找 外 部 参照 ， 当 外 部 参照 文件 与 主 图 
形 位 于 同一 个 文件 夹 中 时 ， 此 选项 非常 有 用 。 


0.5.2 ”实例 一 一 【附着 】 外 部 参照 


(1) 单 击 【 快 速 访问 工具 栏 】 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 6 章 \6.5.1.dwg” 文 
件 ， 如 图 6-32 所 示 。 

(2) 在 【插入 】 选 项 卡 ， 单 击 【 人 参照 】 面 板 中 的 【 附 独 】 投 钮 外 ， 系 统 阐 出 【选择 参 
照 文 件 】 对 话 框 。 在 【文件 类 型 】 下 拉 列 表 中 选择 “图 形 〈*.dwg)”， 并 找到 “素材 \ 第 6 章 
\6.5.1. dwg” 文 件 ， 如 图 6-33 所 示 。 

(3) 单 击 【打开 】 按 钮 ， 系 统 弹 出 【附着 外 部 参照 】 对 话 框 ， 如 网 6-34 所 示 。 


经 典 实例 学 设计 一 一 
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从 远 泽 参 归 文件 画 
4 查找 范围 [):， | 及 第 06 章 =| 所 国 贸 X 国 查看 7 了 I 有 


DD “| 名 称 预 监 
则 6.7.1 素材 块 
国 6.1.2 实 战 -绘制 门 并 创建 为 块 .dwg 


,本 国 6.1.4 实 战 一 创建 圆 椅 为 块 .dwg 忆 
0 国 6.2.1 实 战 一 小 户型 插入 门 和 国 椅 .dwg 

国 6.3.3 实 瞬 一 编辑 块 .dwg 
国 s4 3 实战 一 — 插入 块 (1).dwg 


. 国 c4aW 一 白 和 类 (2).dwg 


6.5.1dwg 


轩 6.5.1 实 战 _ 【附着 】 外 部 参照 dwg 
E 6.6.3 实 战 一 一 瘟 裁 外 部 参照 .dwg 
力 6.7.1 插入 家 具 块 .dwg 
( 优 6.7.2 创建 表面 粗粮 度 屋 性 块 并 插入 图 形 .dwg 


粗 糖度 值 .dwg 
4 | II 


-| 志 开 oa 加 
了 | 二 -了 省 | 


图 6-32 率 材 图 形 图 6-33 【选择 参照 文件 】 对 话 框 


(4) 里 击 【确定 】 按 钮 ， 配合 【端点 捕捉 】 功 能 捕捉 书架 左上 角 A 点 作 为 插入 后， 如 
图 6-35 所 示 ， 全 此 外 部 参照 插入 完成 。 


信阳 关外 部 参照 | 
和 名称. [6.5.1 "| | 
| Fe 
同 在 屏幕 上 指定 &) = 一 
ll i 
1: 1.00 Se 
¥ EE 一 村 | 
2: 1.00 同 左 屏 莫 上 指定 (Cc) DOO i 
回 统一 比 剖 0 
角度 (&): 
插入 点 - pn 
回 在 屏 过 上 指定 (8) 
0.00 块 单位 
参 昭 类 型 二 单位 ; 。 吉米 
日 附着 型 内 政 盖 型 O) SE 
比例 : 1 
使 用 地 理 数据 进行 定 应 G@) 人 1 | 由 
上 取消] (帮助 WD ] 


图 6-34 【附着 外 部 参照 】 对 话 框 图 6-35 插入 完成 
技巧 : 创建 外 部 参照 的 插入 点 是 根据 原点 坐标 来 确定 的 。 


6.6 ”编辑 外 部 参照 
外 部 参照 与 图 块 一 样 ， 可 以 根据 需要 进行 二 次 编辑 。 


6.6.1 拆 离 外 部 参照 


想 删 除 插入 的 外 部 参照 ， 可 以 使 用 拆 离 命令 。 
下 面 介 绍 2 种 拆 离 外 部 参照 的 方法 : 
> 命令 行 : 输入 XREF/XR 命令 。 
> 菜单 栏 ， 选择 【插入 】|【 外 部 参照 】 命 
~ 
在 命令 行 中 输入 命令 之 后 ， 系 统 阐 出 【外 部 [和 
参照 】 选 项 板 ， 选 择 外 部 参照 之 后 单 击 鼠 标 右 ll 
键 ， 在 快捷 沫 单 中 选择 “ 拆 离 ” 选 项 ， 即 可 拆 离 上 
外 部 参照 ， 如 图 6-36 所 示 。 图 6-36” 拆 离 外 部 参照 


图 块 与 外 部 参照 @ 


0.0.2 ” 筋 裁 外 部 参照 


剪裁 外 部 参照 可 以 去 除 多 余 的 参照 部 分 ， 而 无 需 更 改 原 参照 图 形 。 

下 面 介绍 3 种 【剪裁 】 外 部 参照 的 方法 : 

> 命令 行 : 输入 CLIP 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【修改 】|【 剪 裁 】|【 外 部 参照 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【插入 】 选 项 板 ， 单 击 【 人 参照 】 面 板 中 的 【剪裁 】 按 钮 症 。 


0.0.3 ”实例 一 一 编辑 外 部 参照 


(1) 单 击 【 快 速 访 问 工具 栏 】 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 林 \ 第 6 章 \6.6.3.dwg” 文 
件 ， 如 图 6-37 所 示 。 

(2) 在 【插入 】 选 项 卡 ， 单 击 【 人 参照 】 面 板 中 的 【剪裁 】 按 钮 加， 根据 命令 行 的 提示 
网 剪 参照 ， 如 图 6-38 所 示 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 


命令 : _clip ~V/ 调 用 【剪裁 】 命 令 

选择 要 剪裁 的 对 象 : 找到 1 个 /选择 外 部 参照 

输入 檀 裁 选项 

[ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 剪 裁 深 度 (C)/ 删 除 (DD)/ 生 成 多 段 线 (P)/ 新 建 边界 N)] < 新 建 边 界 >: ON /1/ 激 活 
“ 开 (ON) ”选项 

输入 檀 裁 选项 

[ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 剪 裁 深度 (C)/ 删 除 (D)/ 生 成 多 段 线 (P)/ 新 建 边界 (N)] < 新 建 边界 >: N 二 /激活 “新 
建 边界 (N)” 选 项 

外 部 模式 - 边界 外 的 对 象 将 被 隐藏 。 

指定 剪裁 边界 或 选择 反 回 选项 : 

[选择 多 段 线 (S)/ 多 边 形 (P)/ 宇 形 (R)/ 反 回 甬 裁 ()] < 算 形 >: Px 1/ 油 活 “ 多 边 形 (P)” 选 项 

指定 第 一 点 : “ / 围 着 A、B、C、D 点 指定 前 裁 边界 ， 如 图 6-37 所 示 


一 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < W 按 ‘Enter〉 键 完 成 剪裁 
A 了 | 
ccc 000 GOG 于 ce [ss 
| 
上 已 中 es 3 
| [sss—— ggg [ai 
ooooo OOD LS 全 二 mt ie | 
D CU 
图 6-37 ”剪裁 参照 图 6-38 ”剪裁 效果 图 


提示 : 【和 剪裁 】 命 令 修 剪 是 边界 之 外 的 外 部 参照 ， 即 从 当前 显示 图 形 中 裁剪 掉 剪 裁 范围 
以 外 的 外 部 参照 。 
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暴 实 例 学 设计 一 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 


第 四 篇 ”图 形 管理 家 


第 7 章 图 层 告 理 


图 层 是 用 户 管 理 图 样 强 有 力 的 工具 。 对 于 复杂 的 机 械 疙 配 图 、 室 内 涛 党 施工 图 和 建筑 图 
样 而 言 ， 合 理 的 划分 图 层 ， 可 使 图 形 信 息 更 清晰 、 有 序 。 对 以 后 图 形 的 修改 、 观 察 、 打 印 也 
更 加 方便 、 快 捷 。 


7.1 图 层 符 性 管理 可 


1.1.1 认识 图 层 沼 理 


AutoCAD 图 层 相 当 于 传统 图 样 绘 图 中 使 用 的 重 半 图 样 。 它 就 如 同一 张 张 透明 的 图 样 ， 
整个 AutoCAD 文档 就 是 由 奉 干 透明 图 样 上 下 车 加 的 结果 。 例 如 :; 第 一 张 图 样 上 绘制 中 心 
线 ， 第 二 张 图 样 上 绘制 外 轮廓 ， 第 三 张 图 样 上 绘制 训 面 线 。 三 张 图 样 半 加 在 一 起 就 是 一 张 完 
整 的 机 极 图 。 
图 层 狐 建 和 设置 在 【图 层 特 性 管理 占 】 选 项 板 进 行 ， 包括 组 织 图 层 结 构 和 设置 图 层 属性 
和 状态 。 
打开 【 疼 层 特性 管理 右 】 选 项 板 有 如 下 4 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 LAYER/LA 命令 。 
> 荣 单 栏 : 选择 【格式 】|【 图 层 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 中 的 【图 层 特性 】 按 钮 缚 |。 
> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 特性 】 按 钮 绚 |。 
每 一 个 图 层 都 有 目 身 相对 应 的 【状态 入 【颜色 站 【名 称 】【 线 宽 全 【 线 型 】 等 属性 项 。 
正 是 因为 这 些 不 同 的 属性 项 ， 使 得 图 层 在 图 样 上 显示 出 不 一 样 的 效果 。 
提示 : 图 层 名 称 不 能 包含 通配符 〈(* 和 ? ) 和 空格 ， 也 不 能 与 其 他 图 层 重 名 。 若 先 选 择 一 
个 图 层 再 新 建 另 一 个 图 层 ， 则 新 图 层 与 被 选择 的 图 层 应 具有 相同 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 设置 。 


7.12 实例 一 一 创建 建筑 样板 图 层 


(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 名， 新 建 空白 图 形 文件 。 
(2) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 管理 器 】 按 钮 网 。 系 统 弹 出 
【图 层 特性 管理 喜 】 选 项 板 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 对 |,， 新 建 一 个 图 层 ， 如 图 7-1 所 示 。 
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| 本 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 QI| 

| 兴 | 向 俐 | 组 经 经 经 纯 台 泣 
状 .. 名 称 开 冻结 锁 .. 颜色 ” 线 型 绪 宽 适 明 度 ”打印 样式 | 
入 0 9 让 古国 白 Continu.. 一 默认 0 | | 
二 轴线 9 这 古国 白 Continu.. 一 默认 0 Color 7 


届 “图 层 特 性 管理 器 
灿 图 层 特性 管理 器 


| 1 中 
le es less 俑 ~ 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


图 7-1 【图 层 特性 省 理 占 】 选 项 板 图 7-2 重 命名 图 层 


(4) 单 击 【颜色 】 属 性 项 ， 打 开 【 选 择 颜 色 】 对 话 框 ， 选 择 【 索 引 颜色 : 1】 如 图 7-3 
所 示 。 

(5) 单 击 【确定 】 投 钮 ， 返 回 【 图 层 特性 管理 右 】 选 项 板 ， 如 网 7-4 所 示 。 

(6) 单 击 【 线 型 】 属 性 项 ， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 框 。 单 击 【 加 载 】 按 钮 ， 在 弹出 的 
【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 中 选择 加 玫 【CENTER】 线 型 ， 如 图 7-5 所 示 。 


A 


| 前 图 层 : 0 
ee En i 
”索引 着 色 | 真 彩 色 。 | 配色 系统 | 内 | 由 和 面 | 多 经 经 经 弛 商 加 载 或 至 载 浅 型 
oCAD 颜色 索引 (ACT): ET 
置 加 回电 门口 口 品 品名 回回 口 回回 加 央 加 加 回回 加 加 图 状 . 名称 ” 和 ^ 开 冻结 锁 . 颜色 。 线 型 线 ”通明 度 打印 样式 ts) is. 1 
男 男 男 辕门 电 恒 下 国 轩 本 二 国画 面 夯 面 国画 画 男 国画 
国 面 国 司 十 下蛋 避 | 恒 画 画面 面 画 画 国画 面 醒 BA 9 音 古国 白 Continu… 一 默认 | 本 
国 国 园 司 辣 国 目 国 四 目 国 本 硬 本 本 国画 国画 本 三 强占 9 站 路 国 红 Contini 一 黑人 0 趾 用 号 漠 
Err 线 弄 
"TT 型 版 明 
| 各区 因 |= 辣 加 贱 村- 各国 国生 加 | 国 国 RD Be de Ea 
国画 下 一 i 
人 本 | 
圈 图 回国 口中 回国 回国 回回 口 回 回回 图 图 加 图 回回 加 加 BORDERYX2 Bor der (2x) . a 
FearER | Center _ 
转 加 ”加 回国 国 ByLayer (L) | | ByBlock (K) CENTER® Cantla Ce 2 
国 国 加 一 昌 CENTERXZ Ceuler (Px) 于 三 
颜色 ©): 4 DASIDOT Da . . . 
红 4 0 
山川 必 | 4 区 me mt 上 
帮助 中 gl: 全 部 : 显示 了 2 个 图 屋 , 共 2 个 图 层 [| 到 消 ”] | 者 助 0D 


图 7-3 【选择 颜色 】 对 话 框 图 7-4 设置 图 层 颜 色 图 7-$ ”加 载 新 线 型 


(7) 单 击 【确定 】 按 钮 返回 弹出 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 选 择 【CENTER】 线 型 作为 【 轴 
线 】 图 层 线 型 ， 香 击 【人 确定】 按钮 ， 如 图 7-6 所 示 。 

(8) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 【 图 层 特性 管理 占 】 选 项 板 ， 查 看 图 层 属性 设置 效果 如 图 
7-7 所 示 。 

(9) 使 用 同样 的 方法 ， 新 建 【 窗 户 】 网 层 ， 设 置 【 颜 色 】 为 【索引 颜色 : 3】 新 建 【 场 
体 】 LS. 设置 【 线 宽 了】 为 03mm, 最 终 效 果 如 图 7-8 所 示 。 


| | i: 0 搜索 图 层 q| |， | 当前 网 层 : 0 搜索 图 层 Q 
类 | 启 夯 | 生 经 经 条 好 多 闪 | 调 而 | 优 经 经 级 妈 名 这 
状 .名称 ” 和 ^ 于 冻结 ”镇 .， 颜色 。” 线 型 线 膏 透明 度 。 打印 样式 [| 状 . 名 称 < 开 半 结 ” 倘 、 顶 色 一 线 之 站 
0 9 六 咯 国 白 Continu. 默认 0 | wo ?8 尝 古国 白 
字 图 后 1 由 这 古国 红 CENTER 一 默 人 0 Color 1 心 图 导 1 8 淮 呀 国 红 GaN 二 哎 E . 
之 画 户 9 瘟 古国 要 … -一 
写 墙 休 9 这 听 国 白 a inu... a Color7 
路 
上 
中 | 
pr Sle :> | 加 六 ee 上 -一 
[取消 |] (加载. ] [ 者 盈 Wp ] l= 区 i 
| 用 多 ”全 部 对 了 2 个 骨 层 , 共 2 个 图 所 弛 | 侈 ”全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 


图 7-6 选择 轴线 线 型 图 7-7 图 层 属 性 设置 结果 图 7-8 新 建 并 设置 其 他 图 层 


7.2 ”使 用 图 层 


创建 好 图 层 之 后 ， 就 可 以 在 不 同 的 图 层 内 绘制 图 形 了 。 灵 活 地 使 用 图 屋 ， 能 够 使 图 而 
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清晰 、 简 洁 ， 同 时 也 能 为 绘图 和 打印 市 来 便利 。 


1.2.1 切换 当 击 图 层 


当前 层 是 当前 工作 状态 下 所 处 的 图 层 。 当 设 定 东 一 网 层 为 当前 层 后 ， 接 下 来 所 绘制 的 
全 部 图 形 对 象 都 将 位 于 该 图 层 中 。 如 果 以 后 想 在 其 他 图 层 中 绘图 ， 驳 需要 更 改 当 前 层 设置 。 
> 方法 一 : 在 【的 认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 疼 层 】 和 面板 中 【图 层 】 按 钮 9 立 加 硬 。 


并 在 下 拉 列 表 中 选择 需要 的 图 层 即 可 切换 为 当前 图 层 ， 如 图 7-9 所 示 。 


9 


> 方法 二 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 管理 器 】 按 钮 绚 ， 系 


态 ， 即 为 当前 图 屋 。 如 图 7-10 所 示 。 
当前 图 层 : 窗户 
调 信 | 捕 入 
| 状 .. 名 称 开 冻结 急 .. 颅 色 。 线 型 
名 0 9 总 咯 国 白 Continu 
以 音 户 9 这 呵 国 蓝 Continu 
富 培 体 个 向 吓 国 白 Contin 
祝 图 层 1 9 汰 古国 红 CENTE 
昌 
如 
»| 4 mn 
Sm- 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 
图 7-9 图 层 列表 图 7-10 当前 


7.2.2 切换 图 形 所 在 图 层 


统 弹 出 【 疼 层 特性 管理 器 】 双击 东 峡 层 的 【状态 】 属 性 项 ， 使 该 图 层 显示 为 勾 选 状 


Color 5 


图 层 


在 AutoCAD 2013 中 还 可 以 十 分 灵活 地 进行 图 层 转换 ， 即 将 某 一 图 层 内 的 图 形 转换 至 另 


一 个 图 层 ， 同 时 使 其 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 特性 发 生 改 变 。 
1. 通过 【快捷 特性 】 选 项 板 切 换 图 层 


选择 需要 切换 图 层 的 图 形 ， 石 击 图 形 ， 在 快捷 订单 中 选择 【快捷 特性 】 命 仿 ， 选 择 
【图 层 】 下 拉 列 表 中 所 需 的 图 层 即 可 切换 图 形 所 在 图 屋 ， 如 图 7-11 所 示 。 


2. 通过 【图 层 控制 】 列 表 切 换 图 层 

选择 图 形 对 和 象 后 ， 在 【图 层 控制 】 下 拉 列 表 选 择 所 需 图 层 。 操 作 
关闭 ， 被 选择 的 图 形 对 象 则 转移 到 刚 选 择 的 图 层 上 。 

3. 通过 【特性 】 选 项 板 切 换 图 层 

选择 图 形 之 后 ， 再 在 命令 行 中 输入 PR 并 按 (Enter〉 键 ， 系 统 弹 出 
【图 层 】 下 拉 列 表 中 选择 所 需 图 层 ， 如 图 7-12 所 示 ， 即 可 切换 图 层 。 


结束 后 ， 列 表 框 日 动 


【特性 】 选 项 板 。 在 


起 溢 接 
ZE BE 
多 段 线 图 E 
颜色 国 ByLaye 材 委 
川 合 疼 撕 
图 层 培 体 当 亲 而 点 1 
疆 型 0 顶点 X 举 标 2160 
本 顶点 Y 举 标 1 
全 局 宽度 窗户 En 
e = 终止 经 段 .， : 
闭合 导体 | = 
轴线 加 | 标 筷 


图 7-11 切换 为 【载体 】 图 层 


图 7-12 【特性 】 选 项 板 


图 层 管理 @ 一 一 一 


1.2.3 ”实例 一 一 转换 剖面 线 所 在 图 层 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打开 “素材 \ 第 7 章 \7.2.3.dwg” 文 
件 ， 如 图 7-13 所 示 。 

(2) 单 击 选择 谢 面 填充 图 案 ， 展 开 【 图 层 】 面 板 狗 层 下拉 列 表 ， 选 中 【剖面 线 】 图 层 
作为 目标 图 层 ， 如 图 7-14 所 示 。 

(3) 填充 网 案 即 继承 【 齐 面 线 】 网 层 的 相关 特性 ， 包 括 线 宽 、 颜 色 等 ， 效 末 如 图 7-15 
所 示 。 


FE 
Pm . 


昂 这 本 国 
9 这 叮 图 宜 实 和 
中 国 齐 面 绪 


风 其 厅 国 中 心 上 


图 7-13 素材 图 形 图 7-14 ”选择 目标 图 层 图 7-15 转换 图 层 后 


1.2.4 控制 图 层 状态 


图 层 状态 是 用 户 对 图 层 整 体 特性 的 开 / 关 设置 ， 包 括 开 /天 、 许 结 / 解 你 、 锁 定 /解锁 、 打 钱 
/不 打印 等 。 对 图 层 的 状态 进行 控制 ， 可 以 更 好 地 管理 图 层 上 的 图 形 对 象 。 


几 层 状态 设置 在 【 阁 层 特性 管理 右 】 选 项 板 中 进 rp 
行 ， 首 先 选 择 需 要 设置 狗 层 状态 的 网 层 ， 然 后 单 击 相 9 和 


关 的 状态 图 标 ， 即 可 控制 其 图 层 状态 。 
> 打开 与 关闭 : 单 击 【 开 / 关 图 层 】 图 标 时 ， 即 
可 打开 或 天 财 图 层 。 打 开 的 图 层 可 见 ， 可 被 打 
印 。 关 闭 的 图 层 为 不 可 见 ， 不 能 被 打印 ， 如 图 
7-16 所 示 。 
> 冻结 与 解冻 : 单 击 【在 所 有 视 口 中 冻结 / 解 
冻 】 图 标准 ， 即 可 冻结 或 解冻 某 图 层 。 冻 结 长 期 不 需要 显示 的 图 层 ， 可 以 提高 系统 
运行 速度 ， 减 少 图 形 刷 新 时 间 。 与 关闭 图 层 一 样 ， 冻 结 图 层 不 能 被 打印 。 
> 锁定 与 解锁 : 单 击 【锁定 /解锁 图 层 】 图 标 吓 ， 即 可 锁定 或 解锁 某 图 层 。 被 锁定 的 图 
层 不 能 被 编辑 、 选 择 和 删除 ， 但 该 图 层 仍然 可 见 ， 而 且 可 以 在 该 图 层 上 添加 新 的 图 
形 对 象 。 
> 打印 与 不 打印 : 单 击 【 打 印 】 网 标号 ， 即 可 设置 图 层 是 否 被 打印 。 指 定 某 图 层 不 被 
打印 ， 该 图 层 上 的 图 形 对 象 仍然 在 图 形 窗口 可 见 。 
技巧 : 展开 【图 层 〗】 面 板 或 工具 栏 的 图 层 下 拉 列 表 ， 单 击 状态 图 标 ， 可 在 不 打开 【图 
层 特 性 管理 器 】 的 情况 下 ， 快 速 设置 图 层 的 状态 。 
提示 : 图 层 的 不 打印 设置 只 针对 打开 且 没 有 被 冻结 的 图 层 。 


打开 【轴线 】 图 层 关闭 【轴线 】 图 层 
图 7-16 打开 与 关闭 图 层 
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7.3 管理 网 层 
图 层 管 理 包括 删除 图 层 、 排 序 图 层 、 重 命名 图 层 和 图 层 过 小 等 操作 。 


7.3.1 排序 图 层 


在 【图 层 特性 管理 器 】 中 ， 单 击 图 层 列 表 框 顶部 的 标题 ， 可 以 将 图 层 按 状态 、 名 称 、 颜 
色 、 线 型 、 线 宽 、 开 / 关 等 属性 进行 排序 ， 以 方便 图 层 的 查看 和 查找 。 在 【图 形 特 性 管理 
器 】 中 ， 单 击 列 表 框 项 部 的 【和 名称】 标题 ， 图 层 将 以 首 字母 的 顺序 排列 出 来 ， 如 果 再 次 单 
击 ， 排 列 的 顺序 将 倒 过 来 ， 如 图 7-17 所 示 。 


x f Se 加 三 = x 「 Es 
| 当前 图 层 : 图 层 1 搜索 图 层 Q h| 当前 图 层 : 图 层 1 搜索 图 层 Q 
类 | 向 俐 | 弛 经 绪 纯 名 这 兴 | 调 夯 | 风 经 经 舟 引 必 汶 
状 .. 名 称 开 冻结 锁 .. 若 色 线 型 经 完 适 明 度 。 打印 样式 状 .. 名 称 v 开 冻结 锁 .. 颜色 。” 线 弄 线 宽 透明 度 ”打印 样式 
全 0 号 这 四 国 白 Continu... 一 默认 0 Color 7 入 中心 线 号 这 中国 红 CENTER 一 黑人 0 Color_1 
和 心 尺 十 线 9 这 咋 国 昔 Continu… 一 -默认 0 文字 9 湾 四 国 青 Continu. 一 默 0 Colo 
之 图 层 1 9 说 中 国 252 Continu.. 一 默认 0 Color_25 二 图 层 ! 9 说 中 国 252 Continu.. 一 默认 0 Color 25 
瀛 粗 实 线 六 古国 白 Continu... = 0.30... 0 祠 剖面 线 9 这 古国 绿 Cont 一 默 人 0 Colc 
仿 剖面 线 只 让 看 国 绿 Continu… 一 默认 0 之 粗 实 线 9 汉 古国 白 Continu... = 0.30... 0 | 
文字 号 衣 中 国 青 Continu... 一 默认 0 写 尺寸 线 9 这 古国 至 Continu… 一 办 人 0 | 
2 1111 号 党 看 国 洋 红 Continu... 一 默认 0 2 llll 9 这 古国 洋红 Cont 一 黑人 0 
入 中 心 线 号 充 呆 国 红 CENTER 一 默认 0 人 0 9 总 三 国 白 continu 一 默 人 0 
是 |》 加 | 六 
欧 区 
竹 | 多 ” 全 部 : 显示 了 8 个 图 层 , 共 8 个 图 层 绿 | 侈 " 全 部 : 显示 了 8 个 图 层 , 共 8 个 图 层 
Pb 
排序 前 排序 后 


图 7-17 排序 图 层 效 果 图 


7.3.2 ” 按 名 称 搜 索 图 层 


在 进行 复杂 的 建筑 或 者 机 械 疙 配 设 计时 ， 工 程 图 会 包含 大 量 的 图 屋 ， 如 末 要 从 中 找 出 某 
个 图 层 ， 将 是 一 件 非常 费时 锅 力 的 事情 。 使 用 【图 层 特性 管理 喜 】 选 项 板 中 的 【搜索 图 层 】 
功能 ， 可 以 快速 找到 指定 名 称 的 图 屋 ， 大 大 提 珊 了 工作 效率 。 

【图 层 特性 管理 右 】 选 项 板 右上 角 有 一 个 搜索 文本 框 ， 在 其 中 输入 关键 字 ， 即 可 快速 在 
找到 图 层 名 称 中 含有 关键 子 的 所 有 图 层 ， 如 图 7-18 所 示 

技巧 : 搜索 名 称 中 可 含 “*” 和 “? ”。“*” 可 以 表示 任意 数目 字符 ,而 “? ”可 以 替 
代 任意 一 个 字符 。 


白 Continu.… ee— 0.30... 
绿 ”Continu… 一 一 默认 
青 Continu... 一 一 默认 
洋红 Continu... 一 一 默认 
妇 CENTER 一 一 默认 


痊 崇 并 疝 迪 路 兴 党 器 风 
鳃 臣 鳃 外 鳃 卫 区 色 全 


、 开 
人 
vy 
十】 
vy 
CC 
过 
个 
0 
二 
y 
全 
vy 
全 
过 
oo 
vy 


网 ” 全 部 : 显示 了 8 个 图 层 , 共 8 个 图 层 去 | 虹 ”全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 8 个 图 层 


搜索 前 搜索 后 


图 7-18 搜索 训 面 线 独 层 效 来 图 


《1.3.3 图 层 特性 过 兰 珍 


图 层 特性 过 小 右 可 以 根据 名 称 、 线 型 、 磊 色 、 打 开 与 关闭 、 冻 结 与 解 浆 等 来 搜索 、 过 派 
图 层 。 

在 【网 层 特性 管理 右 】 和 面板 中 ， 单 击 【 狐 建 特性 过 滤 磊 】 按 钮 启 ， 在 对 话 框 中 更 改名 称 
为 【颜色 过 滤器 】 设置 【颜色 】 属 性 项 为 : 红 《〈 索 引 颜 色 : 1)， 如 图 7-19 所 示 ， 在 【过 滤 
右 预 览 】 列 表 框 中 即 可 看 到 所 有 图 层 闫 色 为 红色 的 图 层 ， 单 击 【 和 确定】 按钮， 返回 【图 层 过 


二 诺 后 过 泽 尝 答 住 
ea 
过 滤器 定义 锁 .， 颜色 
状态 | 名 称 林 国王 
呀 国 红 
呀 国王 
四 国 洋 红 
过 滤器 预览 古国 至 
和 一] 二 a 
pe x 全 图 本 国 25 
pA 只 国 4 三 [ny 
呀 国 白 
‘- ET 
||»| 4 -= 只 Wh |»| < Dm 
[ [me Bs 全 器 倪 ” 全 部 : 显示 了 18 个 图 层 , 共 18 个 图 层 人 陷 ” 藤 色 过 小 器 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 18 个 图 层 
过 小 前 过 小 后 
图 7-19 【图 层 过 滤器 特性 】 对 话 框 图 7-20 过滤 图 层 前 后 


1.3.4 图 层 组 过 小 疾 


可 以 使 用 图 层 组 过 小 占 将 第 用 的 图 层 定义 为 图 层 组 ， 以 方便 找寻 、 管 理 图 屋 。 单 击 
【图 层 特性 溃 理 如 】 选 项 板 左 上 角 的 【新 建 组 过 滤 禹 】 控 钮 重 ， 新 建 【 组 过 派 帮 1】)， 更 改 
【组 过 涯 圳 1】 为 所 需 的 图 层 组 名 ， 然 后 在 【上 所 有 使 用 的 图 层 】 列 表 中 选中 需要 的 图 层 ， 将 
其 拖 至 新 建 图 层 组 即 可 。 

提示 : 如 果 想 删除 图 层 组 ， 只 需 选 中 图 层 组 并 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 【 删 除 】 选 项 即 可 。 


1.3.9” 祭 存 、 恢 复 图 层 设置 


图 层 的 设置 包括 图 层 特性 〈 如 颜色 、 线 型 等 ) 和 图 层 状 态 ( 如 打开 、 冻 结 等 );。 用 户 可 
将 当前 图 层 设 置 命名 并 傈 存 ， 方 便 以 后 需要 时 根据 狗 层 设置 的 名 称 恢复 以 前 设置 。 


71.3.6 ”删除 图 层 


及 时 清理 图 形 中 不 需要 的 图 层 ， 可 以 人 简化 图 形 ， 删 除 不 需要 的 图 层 ， 删 除 图 层 方 法 如 下 : 

> 在 【网 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 选择 图 层 名 称 ， 然 后 单 击 公 投 钮 即 可 。 

> 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 选择 需 删 除 的 图 层 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 
中 选择 【删除 图 层 】 命 令 ， 即 可 删除 所 选择 的 图 层 。 

提示 : 当前 层 、0 层 、 定 义 点 层 (Defpoints ) 及 包含 图 形 对 象 的 层 不 能 删除 。 
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1.3.7 重 命名 图 层 


重 命 名 图 层 有 有 助 于 用 户 对 图 层 进 行 官 理 ， 使 用 户 操 作 更 加 方便 。 重 命名 图 层 的 方法 如 下 : 

> 打开 【图 层 特性 浓 理 右 】 对 话 框 ， 选 中 要 修改 的 图 层 名 称 ， 蛙 击 右键 ， 在 弹出 的 快 
捷 来 单 中 选择 【重合 名 图 层 】 合 令 或 按 快 捷 键 (F2)， 然 后 输入 狐 的 图 层 名 称 即 可 。 

> 打开 【图 层 特性 害 理 右 】 对 话 框 ， 选 中 要 修改 的 图 层 名 称 ， 双 击 其 名 称 ， 然 后 输入 
其 名 称 即 可 。 


7.4 ”修改 颜色 、 线 宽 及 线 型 


一 般 情 况 下 ， 赂 形 对 象 的 显示 特性 都 是 “ 随 层 ”(ByLayeD， 表 示 图 形 对 象 的 属性 与 所 在 
当前 层 的 图 层 特性 相同 。 除 此 之 外 ， 还 可 以 通过 【特性 】 工 具 栏 或 面板 ， 对 基体 的 图 形 对 象 
单独 进行 颜色 、 线 型 、 线 帘 和 打印 样式 等 特性 设置 。 


7.4.1 修改 颜色 


修改 颜色 可 以 针对 疼 层 或 者 东 个 单独 图 形 对 象 分 别 进 行 。 

修改 图 层 项 色 的 方式 有 以 下 两 种 ; 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 特性 】 按 钮 殴 ， 系 统 
弹出 【图 层 特性 定 理 桌 】 对 话 框 ， 蛙 击 图 层 闫 色 ， 弹 出 【图 层 闫 色 】 属 性 项 ， 选 择 
相应 磊 色 即 可 。 

> 工具 栏 : 单 击 【图 层 】 中 的 【图 层 控 制 】 下 拉 列 表 ， 早 击 图 层 闫 色 ， 弹 出 【图 层 闫 
色 】 属 性 项 ， 选 择 相 应 磊 色 即 可 。 

行 只 想 修改 单一 对 象 图 层 的 颜色 ， 有 以 下 两 种 方法 : 

> 选取 需要 修改 颜色 的 对 象 ， 在 【特性 】 面 板 上 打开 【选择 项 色 】 对 话 框 ， 更 改 颜色 
了 可。 

> 选取 需要 修改 颜色 的 对 象 ， 在 命令 行 中 输入 “PR” 或 者 双击 选取 对 象 ， 在 弹出 的 
【特性 】 选 项 板 中 【种 规 】 选 项 区 ， 更 改 【颜色 】 即 可 更 改 对 象 的 颜色 。 


7.4.2” 修 改线 宽 


修改 线 宽 与 闫 色 设 置 一 样 ， 可 分 列 修改 图 层 或 者 早 一 图 形 对 象 的 线 沉 。 

1. 修改 图 层 线 宽 

修改 图 层 线 宽 只 能 通过 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 进 行 设置 。 

2. 修改 对 象 线 宽 

通过 【特性 】 选 项 板 和 【 线 党 】 下 拉 列 表 都 可 以 修改 单一 对 象 的 线 党 ， 与 修改 对 象 茵 
色 一 样 ， 选 中 图 形 对 象 后 在 【特性 】 选 项 板 或 【 线 党 】 下 拉 列 表 中 修改 线 宽 即 可 。 
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1.4.3 ”修改 线 型 


线 型 是 沿 图 形 显 示 的 线 、 点 和 间隔 〈( 窗 格 ) 组 成 的 图 样 。 在 绘制 对 象 时 ， 将 对 象 设置 
为 不 同 的 线 型 ， 可 以 方便 对 象 则 的 相互 区 分 ， 而 且 使 图 形 也 易于 观看 。AutoCAD 的 线 型 定 
义 保存 在 “*.lin” 的 线 型 库 文 件 中 ， 其 自 带 的 线 型 库 文件 为 “acad.lin” 和 “acadiso.lin”。 一 
个 LIN 文件 可 以 包含 多 个 线 型 的 定义 。 用 户 可 以 将 新 线 型 添加 到 现 有 的 LIN 文件 中 ， 也 可 
以 创建 自己 的 LIN 文件 。 

1. 修改 图 层 线 型 

修改 图 层 线 型 的 方法 与 修改 图 层 闫 色相 同 ， 用 户 可 参照 修改 图 层 闫 色 的 方法 进行 设置 。 

2. 修改 对 象 线 型 

单独 修改 某 个 图 形 对 象 的 线 型 ， 可 以 使 用 【特性 】 选 项 板 、【 快 捷 特性 】 选 项 板 和 【 线 
型 】 下 拉 列 表 。 步 又 与 方法 与 修改 【颜色 】 和 【 线 究 】 完 全 相同 ， 这 里 不 再 歼 述 。 


1.4.4 实例 一 一 修改 委 件 图 形 特征 


(1) 单 击 【 快 速 访 问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 第 7 章 \7.4.4.dwg” 文 件 ， 
如 图 7-21 所 示 。 

(2) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 特性 】 按 钮 多， 打开 【图 形 特 
性 管理 右 】 选 项 板 ， 如 图 7-22 所 示 。 

(3) 单 击 【中 心 线 】 图 层 中 的 【颜色 】 属 性 项 ， 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 选 择 【 索 引 
颜色 : 9】 作 为 图 层 颜 色 ， 如 图 7-23 所 示 。 


有 = | 页 议 泽 颇 色 
| 当前 图 屋 : 齐 夯 线 欣 达 图 层 % PE 
店面 | 列 声 经 纺 多 o 这 索引 颜色 ”| 真 彩 色 ”| 配色 系统 
| AutachD 颜色 索引 人 acI): 
状 2 移 ~ 开 3 级 -于 @ 4。 jn | 
| et ee 
仿 粗 实 绪 $ 于 古国 白 Continu~- 一 黑人 0 Color-7 国 国 国 训 训 和 和 富 。 。 国 面 硬 醒 醒 男 国画 面 面 
ee 时 加 四 志 上 四 四 下 局 记 时 本 量 本 虹 本 国 汪 虹 加 
SE MI -| | 国 醒 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 画 国 国 国 醒 醒 面 本 王国 醒 盏 
einemmeseslslelelmlnlelel | | [elelel | | 
务 辆 加 加 门口 加 回国 加 思 吕 口外 国 国 轩 国 加 回回 回国 加 
图 加 本国 国 国 ByLayer L) | [ByBlock &) 
此 国 国 加 
加 颜色 人) : 
吊 >| < Tm 一 ~ | 
区 [ = a 
包 | 罗 ”全 6 + 了 4 个 因 导 , 共 4 个 加 局 [确证 ][ 取消 |[ 帮助 @p 
一 一 了 目下 小 二 名 电 a os SA S 
图 7-21 系 材 图 形 图 7-22 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 图 7-23 【选择 颜色 】 对 话 框 


(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 【 疼 层 特 性 管理 右 】 选 项 板 ， 即 可 看 到 网 层 凑 色 属 性 已 科 
更 改 。 

(5) 单 击 【 中 心 线 】 网 层 的 【 线 型 】 属 性 项 ， 打 开 【 选 择 线 型 】 对 话 框 ， 单 击 【 加 载 】 
按钮 ， 弹 出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 杠 ， 选 择 【CENTER] 线 型 ， 如 图 7-24 所 未 。 

(6) 单 击 【 确 定 】 返回 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 选 择 【CENTER】 线 型 作为 中 心 线 网 层 
线 型 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 【 疼 层 特性 管理 器 】 选 项 板 ， 即 可 看 出 【 线 型 】 属 性 项 被 修 
改 ， 如 图 7-25 所 示 。 
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ee 当前 图 层 : 草 百 线 雹 幸 图 层 Q 
训 件 (E)... | acadiso.lin 兴 | 吝 面 | 条 经 经 条 绎 名 汰 
状 . 名 称 开 库 结 ” 销 .， 磊 色 法 型 线 完 运 明度 ”打印 样式 
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四 A 刘 划 线 be 沾 国 # ontinu… 一 一 默认 Color 3 
Ee 和 中心 线 于 本 i 一 一 默认 6 color 1 
FORDEFYZ 
CEN-ER2 
CEN-EFS2 站 
JASslmo7 i 
- 让 1 咱 
区 二 二 局 Ps 
图 7-24 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 图 7-25 修改 线 型 后 的 中 心 线 图 层 


(7) 单 击 【 粗 实 线 】 图 层 的 【 线 宽 】 属 性 项 ， 打 开 【 线 宽 】 对 话 框 ， 选 择 【0.30mm 】 
线 觉 ， 如 图 7-26 所 示 。 


(8) 单 击 【 人 确定】 按钮 返回 【 图 层 特性 管理 帮 】 选 项 板 ， 即 可 看 到 【 线 完 】 属 性 项 被 
修改 ， 如 图 7-27 所 示 。 


(9) 关闭 选项 极 ,【 轮 万 线 】 图 层 所 有 图 形 即 更 新 为 新 的 线 冤 ， 效 末 如 图 7-28 所 示 。 
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图 7-26 【 线 宽 】 对 话 框 图 7-27 修改 线 宽 后 图 7-28 最终 效果 


7.5 修改 非 连 续 线 型 外 观 

非 连续 线 型 是 由 短 横 线 、 空 格 、 点 等 构成 的 重复 网 案 ， 图 案 中 的 短线 长 度 、 空 格 大 小 
由 线 型 比例 来 控制 。 有 时 会 因为 设置 比例 过 大 或 过 小 ， 导 致 看 起 来 非 连续 线 型 与 连续 线 型 一 
样 ， 此 时 束 南 要 重新 设置 线 型 比例 。 
7.5.1 改变 全 局 线 型 比例 因子 


LTSCALE/LTS 命令 用 于 控制 线 型 的 全 局 比例 


子 ， 它 影响 图 形 中 所 有 非 连 续 线 型 的 外 观 。LTSCALE 一 2.5 
比例 因子 越 小 ， 非 连续 线 型 越 密 。LTSCALE 比例 因子 _ 


越 大 ， 非 连续 线 型 越 稀 琉 。 图 7-29 是 线 型 比例 因子 分 
别 为 1、2.5 和 5 时 的 不 连续 线 型 显示 效果 。 


1.5.2 ”改变 当 表 对 象 线 型 比例 


有 时 只 需要 针对 一 种 线 型 进行 设置 ， 这 时 可 以 单独 更 改 东 图形 对 象 的 线 型 比例 。 同 样 


图 7-29 不 同比 例 因 子 线 型 显示 效果 
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是 通过 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 进行 设置 。 

首先 在 图 形 窗口 中 选择 需要 设置 比例 的 线 型 ， 然 后 在 【当前 对 象 缩放 比例 】 文 本 框 中 
输入 比例 数值 ， 设 置 完成 后 ， 己 经 绘制 的 图 形 的 线 型 比例 不 会 发 生 任何 变化 。 发 生 改 变 的 只 
是 设置 线 型 之 后 绘制 的 图 形 对 象 。 

提示 : 如 果 用 户 要 单独 修改 某 个 对 象 的 线 型 比例 ， 可 以 在 选择 该 对 象 后 按 下 《Ctrl1〉+ 
《1 快捷 键 ， 打 开 【 特 性 】 选 项 板 ， 在 【 线 型 比例 】 框 中 输入 适当 数值 即 可 。 


1.5.3 ”实例 一 一 改变 图 形 比 例 因 子 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 吕 ， 打开 “素材 \ 第 7 章 \7.5.3.dwg” 文 


件 ， 如 图 7-30 所 示 。 
(2) 在 【上 默认】 选项 卡 中 ， 单 击 【 特 性 】 面 板 中 的 【 线 型 】 下 拉 列 表 中 的 【其 他 】 选 


项 ， 如 图 7-31 所 示 。 


ByLayer 


ByBlock 


一 一 - 一 一 CENTER 
Continuous 


— 一 DASHED 


| 
图 7-30 ”素材 图 形 图 7-31 【 线 型 】 下 拉 0 列表 


(3) 系统 弹出 【 线 型 管理 费 】 对 话 框 ， 设 置 【 全 局 比例 因子 】 为 “0.5”， 如 图 7-32 所 示 。 
(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 图 形 中 的 所 有 非 连续 线 型 比例 目 动 更 新 ， 效 来 如 图 7-33 所 未 。 
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图 7-32 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 图 7-33” 线 型 比例 修改 效果 
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第 8 章 AutoCAD 图 形 输 出 及 设计 中 心 


AutoCAD 绘制 和 编辑 图 形 都 是 在 某 个 空间 中 进行 的 ， 它 主要 包含 两 种 绘图 空间 : 即 模 
型 空间 (Model Space) 和 图 纸 空 间 (Paper Space)。 在 AutoCAD 中 完成 绘图 工作 之 后 ， 就 
需要 将 图 形 文件 通过 绘图 仪 或 打印 机 输出 图 纸 。 

AutoCAD 设计 中 心 (AutoCAD Design Center，ADC) 为 用 户 提 供 了 一 个 直观 且 高 效 的 工 
具 。 它 与 Windows 操作 系统 中 的 资源 管理 需 类 似 。 通 过 议 计 中 心 可 管理 众多 的 网 形 资源 。 


8.1 柑 型 空间 和 图 纸 空间 


AutoCAD 有 模型 空间 打印 和 图 纸 空间 打印 两 种 方式 ， 用 户 可 以 针对 实际 情况 选择 不 同 
的 空间 作为 打印 模板 。 


8.1.1 模型 空间 


模型 空间 用 于 建 模 。 在 模型 空间 中 ， 可 以 绘制 全 
比例 的 三 维 图 形 和 三 维 模 型 ， 还 可 以 添加 标注 、 注 释 
等 内 容 ， 模 型 空间 是 一 个 没有 界限 的 三 维 空间 ， 并 且 
永远 是 按照 1: 1 的 比例 的 实际 尺寸 进行 绘图 。 模 型 
空间 对 应 的 窗口 称 模型 窗口 ， 在 模型 窗口 中 ， 十 字 光 
标 在 整个 绘图 区 域 都 处 于 激活 状态 ， 并 且 可 以 创建 多 
个 不 重 欠 的 平 铺 视 口 ， 以 展现 图 形 的 不 同 视图 。 在 一 
个 视 口 中 对 图 形 做 出 修改 后 ， 其 他 视 口 也 会 随 之 更 
新 ， 如 图 8-1 所 示 。 


8.1.2 ”图 纸 空间 


图 纸 空间 主要 用 于 出 图 。 模 型 建立 后 ， 需 要 将 模 
型 打印 在 纸 耐 上 形成 图 样 。 在 图 纸 空 间 中 ， 只 能 显示 
二 维 网 形 ， 图 纸 空 间 是 一 个 有 界限 的 二 维 空 间 ， 要 受 
到 所 选 输出 图 样 大 小 的 限制 ， 在 图 纸 空间 中 需要 通过 
比例 尺 实现 图 形 尺 寸 从 模型 空间 到 图 纸 空 间 的 转化 ， 
从 而 完成 出 图 ， 如 图 8-2 所 示 。 


图 8-1 模型 空间 


图 区 世上 你 -小 -二 门 -三 垣 关上 日 蕊 -和 图 要 


图 8-2 图纸 空间 
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8.1.3 空间 的 切换 


切换 模型 空间 和 图 纸 空间 的 方法 为 : 在 AutoCAD 的 工作 界面 最 下 方 有 个 【模型 】 按 钮 
模 至 ， 单 击 即 可 在 模型 空间 和 图 纸 空 间 之 间 进 行 切换 。 


8.2 布局 


在 正式 出 图 之 前 ， 需 要 在 布局 窗口 中 创建 好 布局 图 ， 并 对 绘图 设备 、 打 印 样 式 、 纸 
张 、 比 例 扩 和 视 口 等 进行 设置 。 布 局 图 显示 的 效 末 ， 就 是 图 样 打印 的 实际 效 末 ， 出 图 时 直接 
打印 需要 的 布局 图 即 可 。 


8.2.1 新 建 布局 


打开 一 个 新 的 AutoCAD 文档 时 ， 束 已 经 存在 了 两 个 布局 图 【布局 1】 和 【布局 2】 当 
热 认 的 布局 图 不 能 满足 绘图 需要 时 ， 可 以 创建 新 的 布局 空间 。 


新 建 布局 方法 有 以 下 几 种 : pe 
> 右 击 绘 图 窗口 下 的 【模型 】 或 【布局 】 选 项 卡 ， 在 弹出 的 sen 
快捷 菜单 中 ， 选 择 【 新 建 布局 】 命 令 。 rev 
> 选择 【工具 】|【 向 导 】|【 创 建 布局 】 命 令 。 seeaspra 
通过 上 面 的 两 种 方法 都 可 以 创建 新 的 布局 ， 不 同 的 是 : 第 一 
种 方法 创建 的 布局 ， 其 页 面 的 大 小 是 系统 默认 的 (系统 默认 为 半生 
A4)。 而 通过 布局 向 导 创建 的 布局 ， 在 其 创建 过 程 中 就 可 以 进行 页 人 
面 大 小 的 设置 。 


此 外 ， 通 过 如 图 8-3 所 示 快 捷 菜单 ， 也 可 以 对 已 经 创建 的 布 和 和 和 各 人 区 和 


局 图 进行 重 命 名 、 删 除 、 复 制 等 操作 。 
8.2.2 布局 调整 


创建 好 一 个 新 的 布局 图 后 ， 接 下 来 ”纸张 边界 
的 工作 束 是 对 布局 图 中 的 图 形 位 置 和 大 
小 进行 调整 和 布置 。 如 图 8-4 所 示 ， 布 
局 图 中 存在 着 三 个 边界 。 最 外 层 的 是 纸 
张 边界 ， 它 是 通过 【纸张 设置 】 中 的 纸 
张 类 型 和 打印 方向 确定 的 。 徘 内 的 一 个 
虚线 线 框 是 打印 边界 ， 其 作用 就 如 同 
Word 文档 中 的 页 边 距 一 样 ， 只 有 位 于 打 图 8-4 布局 图 
印 边界 内 部 的 图 形 才 会 被 打印 出 来 。 在 出 图 时 ， 打 印 边 界 不 会 被 打印 ， 但 视 口 边界 是 会 被 当 
作 普 通 图 形 打印 出 来 的 。 如 果 希 望 不 打印 视 口 边界 ， 可 以 把 视 口 边界 放置 到 一 个 单独 的 图 层 
中 ， 在 打印 之 前 将 视 口 边界 所 在 的 图 层 隐藏 即 可 。 
视 口 的 大 小 和 位 置 是 可 以 调整 的 。 视 口 边 界 实 际 上 是 在 图 纸 空间 中 目 动 创建 的 一 个 窍 


视 口 边界 


打印 边界 
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形 图 形 对 象 。 单 击 视 口 边界 ， 四 个 角 点 上 出 现 夹 点 ， 可 以 利用 来 点 拉 伸 的 方法 调整 视 口 。 
技巧 : 如 果 在 出 图 时 只 需要 一 个 视 口 ， 通 第 可 以 调整 视 口 边界 到 充满 整个 打印 边界 。 


8.2.3 多 视 口 布局 


无 论 在 模型 窗口 ， 还 是 在 布局 窗口 ， 都 可 以 将 当前 的 工作 区 由 一 个 视 口 分 成 多 个 视 
口 。 在 各 个 视 口 中 ， 可 以 用 不 同 的 比例 、 角 度 和 位 置 来 显示 同一 个 模型 。 

创建 多 视 口 布局 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : VPORTS 。 

> 琳 早 栏 : 选择 【视图 】|【 视 口 】 子 末 蛙 命令 。 

> 功能 区 : 在 【布局 】 选 项 卡 ， 单 击 【 布 局 视 口 】 中 的 各 按钮 。 

下 和 面 通过 上 其 体 实例 ， 讲 解 在 布局 窗口 中 创建 多 视 口 布局 的 方法 。 


8.2.4 ”实例 一 一 创建 多 视 口 布局 


(1) 蛙 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 控 钮 ,打开 “取材 \ 第 8 半 \8.2.4.dwg” 文 
件 ， 如 图 8-5 所 示 。 
(2) 切换 全 【布局 


[A -iia eds 


2 布局 窗口 ， 选 择 删 除 所 有 视 


六 过 


口 ， 如 图 8-6 所 示 。 


WD Ee 


| FE 可 


图 8-5 ”素材 图 形 图 8-6 删除 所 有 视 口 
(3) 在 【布局 】 选 项 卡 ， 单 击 【 布 局 视 口 】 中 的 【 视 口 矩形 】 按 钮 中。 根据 命令 行 提 
示 绘 制 矩形 视 口 ， 如 图 8-7 所 示 。 
(4) 单 击 状态 栏 中 的 【图 纸 】 按 钮 ， 激 活 模型 宇 间 ， 调 用 【平移 【缩放 】 等 视图 命 
令 ， 适 当 调 整 视 口中 的 显示 内 容 ， 如 网 8-8 所 示 。 


区 


| 有， 


和 Ee ee ee ee ee ee ee ee en ee em = = 


图 8-7 绘制 矩形 视 口 图 8-8 ”调整 视 口 显示 内 容 
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(5) 单 击 状态 栏 中 的 【模型 】 按 钮 ， 退 出 模型 军 间 。 再 用 同样 的 方法 绘制 另外 的 一 个 
视 口 ， 如 图 8-9 所 示 。 


(6) 单 击 状态 栏 中 的 【图 纸 】 按 钮 ， 激 活 模 型 空间 之 后 适当 的 调整 显示 内 容 ， 如 图 8-10 
所 未 。 


(7) 单 击 状态 栏 中 的 【模型 】 按 钮 ， 退 出 模型 空间 。 全 此 ， 新 视 口 设置 完成 ， 如 图 8-11 
所 未 。 


图 8-9 创建 万 一 个 新 视 口 图 8-10 ”调整 显示 内 容 图 8-11 视 口 设置 效 来 


技巧 : 在 布局 空间 状态 下 ， 在 视 口 边界 内 双击 鼠标， 也 可 换 到 在 模型 空间 状态 下 的 布 
局 窗口 。 


8.2.5 ”插入 图 框 


机 械 零 件 图 或 是 机 械 兹 配 图 部 需 要 用 到 图 框 ， 进 入 布局 空间 之 后 ， 删 除 所 有 视 
口 。 然 后 在 命令 行 中 输入 工 命令 ， 油 活 【 插 入 】 命 令 ， 将 图 框 以 块 的 形式 插入 布局 空 
间 ， 如 图 8-12 所 示 。 然 后 在 调用 【 视 口 ， 和 矩形 】 命 令 ， 创建 一 个 新 视 口 ， 适 当 调 整 视 口 内 
容 即 可 ， 如 图 8-13 所 示 。 


图 8-12 插入 图 框 


图 8-13 ”调整 视 口 内 容 


8.2.6 ”设置 图 形 比 例 


设置 比例 太 是 出 图 过 程 中 最 重要 的 一 个 步骤 。 任 何 一 张 工程 图 样 的 标题 栏 都 需要 项 写 
“比例 ” 栏 。 该 比例 尺 反 映 了 图 上 距离 和 实际 距离 的 换算 关系 。 
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AutoCAD 制图 和 传统 纸 面 制图 在 设 苟 比例 信 这 一 步 怒 上 有 有 很 大 
的 不 同 。 传 统制 图 的 比例 太一 开始 就 已 经 确定 ， 并 且 绘 制 的 古 经 过 比 
例 换 算 后 的 图 形 。 而 在 AutoCAD 建 模 过 程 中 ， 在 模型 空间 中 始终 按 
照 1:1 的 实际 太 二 绘图 。 只 有 在 出 图 时 ， 才 按照 比例 义 将 模型 缩小 到 
布局 图 上 ， 进 行 出 图 。 


1:100 


如 果 和 需要 观看 或 者 设置 当前 布局 图 的 比例 尺 ， 首 先 应 在 视 口 内 部 
单 击 ， 使 当前 视 口 内 的 图 形 处 于 激活 状态 ， 然 后 单 击 状态 栏 【 图 纸 】 rao 
/【 模 型 】 切 换 开 天， 将 视 口 切换 a 到 模型 空间 状态 ， 最 后 才能 通过 状 。 图 8-14 状态 栏 【 视 口 
态 栏 或 者 【 视 口 】 工 具 栏 中 的 【 视 口 比例 】 列 表 框 察看 或 者 设置 比 比例 】 列 表 框 


例 ， 如 图 8-14 所 示 与 如 图 8-15 所 示 。 
提示 : 只 有 在 布局 图 处 于 模型 空间 状态 下 ,【 视 PC】 1 区 回 | 司 贺 回 | 
工具 栏 中 显示 的 数值 才 是 正确 的 比例 尺 。 图 8-15 【 视 口 】 工 具 栏 


8.3 ”打印 样式 


在 建 模 过 程 中 ，AutoCAD 可 以 为 图 层 或 单个 的 图 形 对 象 设置 凑 色 、 线 型 、 线 党 等 属 
性 ， 这 些 样式 可 以 在 屏 禾 上 直接 显示 出 来 。 在 出 图 时 ， 有 时 用 户 希 望 打 印 出 的 图 样 和 绘图 时 
图 形 所 显示 的 属性 有 所 不 同 ， 例 如 在 绘图 时 一 般 会 使 用 各 种 颜色 的 线 型 ， 但 打印 时 仅 以 灰 度 
打印 。 

打印 样式 的 作用 就 是 在 打印 时 修改 图 形 的 外 观 。 当 人 系 图 层 或 布局 图 设置 打印 样式 以 
后 ， 能 在 打印 时 用 该 样式 叔 代 图 形 对 名 原 有 的 属性 。 每 种 打印 样式 都 有 其 样式 特性 ， 包 括 病 
扩 、 连 接 、 填 充 图 采 以 及 拌 动 、 灰 上 度 、 笔 指定 和 淡 显 等 打印 效果 。 


8.3.1 打印 样式 类 型 


在 使 用 打印 样式 之 前 ， 必 须 先 指定 AutoCAD 文档 使 用 的 打印 样式 类 型 ，AutoCAD 中 有 
两 种 类 型 的 打印 样式 : 颜色 相关 样式 〈CTB ) 和 命名 相关 样式 (STB)。 

CTB 样式 类 型 以 225 种 颜色 为 基础 ， 通 过 设置 与 网 形 对 象 颜色 对 应 的 打印 样式 ， 使 得 
所 有 有 具有 该 颜色 的 图 新 对 象 都 共有 相同 的 打印 效 素 。CTB 打印 样式 表 文 件 的 后 缀 名 为 
“*.ctb”。 

STB 样式 和 线 型 、 闫 色 、 线 筑 等 一 样 ， 是 图 形 对 象 的 普通 属性 。 可 以 在 图 层 特性 管理 
医 中 为 茶 个 图 层 指定 打印 样式 ， 也 可 以 在 【特性 】 选 项 板 中 为 单独 的 图 形 对 象 设置 打印 样式 
属性 。STB 打印 样式 表 文 件 的 后 级 名 为 “*.stb”。 


8.3.2 ”设置 打印 样式 


在 同一 个 AutoCAD 图 形 文件 中 ， 不 允许 同时 使 用 两 种 不 同 的 打印 样式 类 型 ， 但 允许 使 
用 同一 类 型 的 多 个 打印 样式 。 例 如 ， 耕 当前 文档 使 用 CTB 打印 样式 时 ， 图 层 特性 定理 占 中 
的 【打印 样式 】 属 性 项 是 不 可 用 的 ， 因 为 该 属 性 只 能 用 于 人 设 蜡 STB 打印 样式 。 

设置 【打印 样式 】 方 法 如 下 : 
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> 菜单 栏 : 选择 【文件 】| 【打印 样式 管理 器 】 菜 单 命 
令 。 Tm 
> 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 “STYLESMANAGER”。 ge 
执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 目 动弹 出 如 图 8-16 所 示 对 Es 
话 框 。 2 
在 打印 样式 管理 器 文件 夹 中 ， 列 出 了 当前 正在 使 用 的 “| :5 
所 有 打印 样式 文件 。 这 些 打印 样式 ， 有 的 是 AutoCAD 本 
身 自 带 的 打印 样式 文件 。 如 果 用 户 要 设置 新 的 打印 样式 ， 是 


可 以 在 AutoCAD 已 有 的 打印 样式 文件 中 进行 修改 ， 也 可 
以 新 建 打印 样式 。 

双击 【添加 打印 样式 表 向 导 】 可 以 根据 对 话 框 提示 创建 新 的 打印 样式 表 文 件 ， 双 击 某 
个 已 存在 的 打印 表 文 件 ， 可 对 该 打印 样式 的 属性 进行 编辑 。 将 打印 样式 附加 到 相应 的 布局 图 
中 ， 束 可 以 按照 打印 样式 的 定义 进行 打印 了 。 


8.3.3 ”添加 颜色 打印 样式 


AutoCAD 默认 调用 “ 闫 色相 关 打 印 样 式 ”， 如 果 当 前 调用 的 是 “命名 打印 样式 ”， 则 和 需 
要 在 命令 行 中 输入 Convertpstyles 命令 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 【 人 确定】 按钮 ， 即 可 切 
换 为 “颜色 相关 打印 样式 ” 模 陈 。 

使 用 颜色 打印 样式 可 以 通过 图 形 的 颜色 控制 图 形 的 打印 线 宽 、 颜 色 、 线 型 等 打印 外 
观 ， 下 和 耐 通过 实例 讲解 颜色 打印 样式 的 创建 方法 。 

创建 颜色 打印 样式 步骤 如 下 : 

(1) 在 图 8-17 中 双击 【添加 打印 样式 表 癌 导 】 网 标 ， 打 开 【 添 加 打印 样式 表 】 对 话 
框 ， 如 图 8-18 所 示 。 


图 8-16 打印 样式 管理 喜 


(oy 有 RIOl be Sb Dp 
文件 (月 ” 炉 刀 {E) 坦 知 (V) 工具 (T) 知 (H) 
组 织 ” 1 打开 共 更 新 潮 文 国 - 性 
人 ey 修改 日 天 迪 虹 | | 活 jn 打 印 样 
下 载 acad.ctb 1999/3/10 5:1 AutoCAD 酸 双 相 5 KB 
i 4 本 外 日 eh 1 i wr mata 
Bh cive cowd xe @ Nandese MONO sb nln gr Moo R10 a 
加 应 网 F rmsctb L999/3/10 5:1 autoCA 各 他人 5k 
网 Sray=caledtb 1999/3/10 5:1 AutoCAD 疾 公 可 KE 
ian ER pnt 和 4 训 由 E 二 中 信 天 天 站 各 力 司 全 扣 村 二 人 生生 引 和 素 站 人 
入 System (C:) 国 sweening 2596ab 1999/3/10 5:14 AoCAD 酸 色 相 相关 打印 样式 表 。 
3 本 地 碎 去 (D: 国 Screening 509%, 999/3/10 5:1 AutoCAD 闫 色 5 KB 
G3 文臣 本 国 s eening 7596,ctb 
i ee EEC 人 了 宁 的 打 印信 入 天 记 原 ;各 可 以 将 其 保存 到 sT3 或 cr 文件 中 ,然后 
名 网 洁 
et eda ei Rn 名 陡 日 苦 : 2015/3/23 14:51 Te [取消 |] 
图 8-17 打印 样式 管理 器 图 8-18 【添加 打印 样式 表 】 对 话 杠 


(2) 里 击 【下 一 步 】 按 钮 ， 打 开 【 浴 加 打印 样式 表 一 开始 】 对 话 杠 ， 如 图 8-19 所 示 。 

(3) 选中 【创建 新 打印 样式 】 单 选 技 钮 ， 单 击 【 下 一 步 】 投 钮 ， 打 开 【 添 加 打印 样 陈 
表 一 选择 打印 样式 表 】 对 话 框 ， 如 图 8-20 所 示 。 选 择 【 闫 色相 关 打 印 样式 表 】 单 选 氨 钮 。 

(4) 围 击 【 下 一 步 】 欣 钮 ， 打 开 【 添 加 打印 样式 表 一 文件 名 】 对 话 框 ， 按 要 求 输入 新 
建 样 式 表 的 名 称 ， 如 图 8-21 所 示 。 
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jw 开始 @ 创建 新 打印 样式 去 (5) 开始 合 特性 ， 请 选择 “ 印 样式 表 ”。 要 创建 移 照 
表格 类 型 从 闲人 建新 的 打印 样式 志 。 b> 直属 类 型 ” | Wr -和 器 本 
文件 名 名 使 用 现 有 打印 样式 表 名 ) 文件 名 
人 苦于 现 有 打印 样式 未 创建 新 的 打印 样式 直 。 寺 成 


@ 颜色 相关 打印 样式 表 CC) 
3 使 用 R14 给 图 似 丁 置 CFG) (C) 村 欠 255 个 打印 样式 * 其 信息 将 保存 在 打印 样式 表 (CTB) 


从 FI4 CFG 文件 输入 笔 表 特性 。 


DD 使用 FCF 或 FC2 文件 F 


命名 打印 样式 表 
从 现 有 的 FCP 或 FC2 文件 中 输入 笔 表 特性 。 


a 


图 8-19 【添加 打印 样式 表 一 开始 】 对 话 框 ”图 8-20 【添加 打印 样式 表 一 选择 打印 样式 表 】 对 话 框 


(5) 单 击 【下 一 步 】 按 钮 ， 打 开 【 深 加 打印 样式 表 一 完成 】 对 话 框 ， 如 疼 8-22 所 示 。 
设置 完成 后 ， 单 击 【 完 成 】 按 钮 ， 退 出 对 话 框 ， 完 成 打印 样式 的 创建 。 


2 多 人 本 表 和 和 和 代 生生 证 人 和 和 各 ta 
文件 名 文件 名 
完成 bp 完成 
文件 名 四 ): [ED 
打 FD 线 这 


个 避 新 盯 Ep 翌 式 去 小 的 打印 长 式 悖 生 ， 读 选择 “ 打 妹 
要 保 续 站 妇 样式 到 中 自 对 J 性 式 特征， 请 选择 “打针 样 


对 新 图 形 和 hu:oCAD 2016 体 中 mplified 
口 半 i 


ZE= 且 G [三 [取消 


图 8-21 【添加 打印 样 陈 表 一 文件 名 】 对 话 杠 图 8-22 【 洪 加 打印 样式 表 一 完成 】 对 话 框 


(6) 在 如 图 8-23 所 示 对 话 框 中 双击 已 经 创建 好 的 “打印 线 沉 .ctb” 文 件 ， 打 开 如 图 8-24 
所 示 的 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 。 单 击 【 表 格 视 图 】 选 项 卡 中 的 【编辑 线 宽 】 按 钮 ， 打 
开 【 纺 辑 线 宽 】 对 话 框 ， 如 网 8-25 所 示 ， 在 其 中 可 以 设置 线 宽 值 和 线 宽 值 的 单位 。 在 【 打 
印 样式 】 列 表 框 中 选中 茶 种 颜色 ， 然 后 在 右边 的 【 线 宽 】 下拉 列 表 框 中 选择 需要 的 线 宽 。 这 
样 ， 所 有 使 用 这 种 其 色 的 图 形 在 打印 时 都 将 以 相应 的 线 宽 值 来 出 图 ， 而 不 管 这 些 图 形 对 象 原 
来 设置 的 线 宽 值 。 设 置 完 毕 后 ， 单 击 【 保 存 并 关闭 】 鬼 钮 退出 对 话 框 。 

(7) 出 图 时 ， 选 择 【 输 出 】| 【打印 】 命 令 ， 在 【打印 】 对 话 框 中 的 【打印 样式 表笔 
指定 )】 下 拉 列 表 框 中 选择 【打印 线 宽 .ctb】 文 件 ， 这 样 ， 不 同 的 颜色 将 被 赋予 不 同 的 线 宽 ， 
在 图 样 上 体现 相应 的 粗细 效果 。 


[ET 二 | 对 打 习 桂 寺 去 编 且 品 - 打印 终 宫 dh 本 
OO [BB «< R201 » chs » Plotters » Plot Styles -| 女儿 埠 雪 Plot stes 局 营 机 “| 去 视图 | 才 害 视图 
文件 ” 蝙 铝 (E) 查看 (工具 (D 帮助 (H) 打印 样 坟 售 ); 时 性 
组 织 ” ”加 打开  # 芒 ” ”亲本 Xf 天 Er  @ 国 EE 1 < 颜色 (C) | 使用 对 乏 颜 色 
v、 J 
站 收藏 失 名 称 大 小 国志 3 | El 四 > : 
世上 或 加 acadictb 四 局 E 
园 点 醒 国 acad.stb 
最 近 访问 的 位 置 国 Autodesk-Color. 图 上 所 1 
轴 Creative Cloud 文人 国 Autodeske-MON 转 据 马 8 
DWF Virtual Pens.ctb 辆 硕 汉 9 - 
加 Pi patterns.ctb 国 项 名 10 PS 
同志 且 = 乱 蜀 法 这 
国 monod hrome.ctb 国 而 包 jd 要 疆 调 ~ 
人 国 monodromed b 国 i | 续 席 中 单位 
System (9 国 screenine 25%.ctb es ET | ^| 图 毫米 
GE 本 地 磁盘 (D:) 国 Screening 50%.ctb 说 明 W 人 使 用 2 插 训 点 样式 , | 值 正在 一 | 二 
忆 zx 本 加 国 Screering 75qtctb ” 广安) [代用 对 多 这 这 样 式 。 | 0.o00o0 | © 贡 寺 Wm 
i 国 Screering 100% 垣 充 (CF) | 使 用 于 和 填充 任 式 。 0.0500 
上 i 加 = 
全 网 后 图 添加 打印 样式 雪 向 时 EE 站 | 编 罩 线 高 和 
0. 1300 -| [8 
A tam et 修改 日 期 : 2015/7/9 15:17 创建 日 期 2015/7/9 15:17 | 取消 | | 帮助 00 | 
4 oCAD 颜色 i 大 小 3.92 KB 


图 8-23 ”打印 样式 管理 器 图 8-24 【打印 样式 表 编辑 器 】 对 话 框 ”网 8-25 【编辑 线 党 】 对 话 框 
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8.3.4 六 加 HD 命名 打 EH 样式 
使 用 命名 打印 样式 ， 可 以 为 不 同 的 图 层 设 置 不 同 的 打印 样式 ， 下 面 通过 实例 讲解 。 


8.3.5 ”实例 一 一 创建 “机 械 雪 件 图 命名 梓 陈 ,8 册 ” 打 印 梓 陈 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打开 “素材 \ 第 8 章 \8.3.5.dwg” 文 
件 ， 如 图 8-26 所 示 。 


(2) 使 用 CONVERTPSTYLES 命令 ， 设 置 打印 样式 类 型 为 STB 类 型 。 


(3) 选择 【文件 】 【打印 样式 表 管理 间 】 命 令 ， 打 开打 印 样式 表 管 理 带 窗口 ， 如 图 8-27 
所 未 。 


| 
CN 大 Roaming » Autodesk » AutoCAD 2016 » R20.1 » chs » Plotters » Plot Styles vi || BE por- PD 
文件 月 锁 晤 (日 ” 查 乔 (V) 工具 (WT) 室 助 (HM] 
组 妇 ”包含 到 孟 中 ” 共 豆 ” 新疆 文件 实 Hi 地 
帘 和 大 名 条 5 伺 改 三 其 E30 
加 cadab 1999/3/10 5:17 AurtoCAD 磊 名 柱 
园 压 加 cadcstb 1999/3/10 5:16 AutoCAD 打 秃 样 
E 郊 PpTW 视 肥 国 Arodesk-Ccclorstb 2002/11/22 10:17 AutoCAD 打 ED# 
| 区 袍 后 恩 Atod<sk-MoNO stb 2002/11/22 11:22 CAD 打 和 印 样 
| 四 本 四 上 上 Virtual Pens.ctb 名 从 
国 | 3 文革 na Fill Pattems,ctb a 
面 国生 | 
[| monoch 向 样 
旦 计算 机 网 Sereaning 25% mb 色相 
起 sys*e Screening 50%cb 4999/3/10 5:14 AutoCAD 蔬 包 从 
cc 次 件 iD 网 Screening 75% .ceb 作 
ca Files ( 网 Screeni 作 
A360 Drive 四 添加 打 甩 栏 式 于 向 导 下: 
名 网 站 
用 14 全 对 会 
\ /f= Da D3 
图 8-26 机械 零件 图 图 8-27 打印 样 陈 管理 器 窗口 
让 局 已 es, 和 y 
(4) 双击 【打印 样式 表 问 导 】 图 标 ， 将 弹出 【添加 
添加 打印 样式 表 
» BS YY = 
打印 样式 表 】 对 话 框 ， 如 图 8-28 所 示 。 a 
进 副 2 a :Peas 


(5) 单 击 【下 一 步 】 按 钮 ， 将 弹出 【添加 打印 样式 | wapaanamamea 

表 一 开始 】 对 话 框 ， 如 图 8-29 所 示 。 选 择 【 创 建新 打印 | 

样式 表 】 选 项 。 th 好 
(6) 选中 【创建 新 打印 样式 】 单 选 按钮 ， 单 击 【 下 一 i 

步 】 按 钮 ， 打 开 【 添 加 打印 样式 表 一 选择 打印 样式 表 】 对 

话 框 ， 如 图 8-30 所 示 。 选 择 【 命 名 打印 样式 表 】 选 项 。 0 


添 in 打 印 栏 元 志 - 开 治 区 可 ， 沽 号 印 样式 夫 - 过 汉 打针 样式 去 一 3 
bp 二 入 @ 3 峙 新 打印 样 开 未 (SY 开始 3 样式 性 ， 请 选择 “ 中 “要 创 尘 戎 照 
表格 类 型 从 头 创 陵 现 HJEh 样 式 直 。 * 表格 类 型 Chi et 选 站 葵 革 Hi 二 
使 用 巩 有 打印 样式 去 挛 
2 与 下 拓 基 相让 二 过 ke 坟 HE 村 式 训 。 
名 颜色 相关 打印 样式 表 立 ) 
使 用 了 4 经 图 仪 邹 于 ICTG) 并: 接 代 寻 255 个 打印 样式 。 其 信息 将 保存 在 打 色 样式 表 人 78) 
从 R14 CFG 文 什 给 入 竺 表 导 性 。 文件 中 。 
六 有 的 PF 各 和 区 输入 笔 胡 人 上 nl 
PCP 或 P25 < 普 请 
和 和 i 


图 8-29 【添加 打印 样式 表 一 开始 】 对 话 框 8-30 【添加 打印 样式 表 一 选择 打印 样式 表 】 对 话 框 
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(7) 在 【添加 打印 样式 表 一 选择 打印 样式 表 】 对 话 框 中 ， 选 中 【命名 打印 样式 表 】 单 
选 按 钮 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 打 开 【 添 加 打印 样式 表 一 文件 名 】 对 话 框 ， 要 求 用 户 输入 文 
件 的 名 称 ， 如 图 8-31 所 示 。 

(8) 在 【添加 打印 样式 表 一 文件 名 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 打开 【添加 打 
印 样式 表 一 完成 】 对 话 框 ， 如 图 8-32 所 示 。 设 置 完成 后 ， 单 击 【 打 印 样式 表 编 辑 器 】 按 
钮 ， 退 出 对 话 框 ， 完 成 打印 样式 的 命名 。 如 网 8-33 所 示 。 


-一 乏 加 打印 样式 赤 - 完成 
开始 上 悍 的 新 打印 样式 去 的 文件 名 。 村 将 比 文件 村 名 i 了 
到 格 关 到 四 2 a 
bp 文件 名 a 
> 康 件 名 信 ): hp 守 成 
机 械 零 半 图 [打印 样式 志 该 吕 强 (8)..， | 
a¥ 式 去 中 添加 拉 印 栏 过 ， 请 选择 “打印 学 式 志 
可 册 关 打印 人 rt 雯 中 水 加 寺 印 桩 7， 请 计 择 “打印 学 了 夫 
过 新 图 形 和 AatoCAD 2016 — 简 件 中 如 (Simplifi。d 
Chinese) 之 冯 的 图 形 使 用 比 打 印 样 式 表 馈 ) 
KK 上 一步 @)] 不 = 步 如 >] (取消 《上 一步 庄 扎 人 ] [取消 


图 8-31 【添加 打印 样式 表 一 文件 名 】 对 话 框 图 8-32 【添加 打印 样式 表 一 完成 】 对 话 框 
(9) 在 【表格 视图 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 添 加 样式 】 按 钮 ， 添 加 一 个 名 为 【 粗 实 线 】 的 
打印 样式 。 设 置 颜 色 为 【 黑 】 线 宽 为 【0.35 毫米 } 用 同 fr 一 
样 的 方法 添加 另 一 个 命名 打印 样式 【 细 实 线 】 设置 颜色 为 上 


【 黑 】 _ 线 宽 为 【0.05 毫米 】 淡 显 为 【35$】， 设 置 完毕 后 ， 
单 击 【 保 存 并 关闭 】 按 钮 退出 对 话 框 。 
(10) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 和 面板 中 的 


【图 层 特性 】 按 钮 人 多， 打开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 选 2 一 

中 【轮廓 线 】 图 屋 ， 单 击 【 打 印 样式 】 属 性 项 ， 弹 出 如 图 a 

8-34 所 示 的 【选择 打印 样式 】 对 话 框 。 PT 
(11) 在 【活动 打印 样式 表 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【机 械 ”图 8-33 【打印 样式 表 编 辑 器 一 机 械 


去 件 图 .sbb】 打 印 样式 表 文 件 ， 并 设置 打印 样式 为 【 粗 实 专 伯 图】 对 话 杠 

线 】 单 击 【 确 定 】 按 钮 退出 对 话 框 ， 此 时 【轮廓 线 】 图 层 的 打印 样式 被 设置 为 【 粗 实 线 】 
(12) 用 同样 的 方法 ， 将 【点 画 线 】【 痢 面 线 】 图 层 的 打印 样式 设置 为 【 细 实 线 】 设 

置 完 成 后 ， 再 选择 【文件 】 一 打印 样式 管理 器 ， 在 打开 的 对 话 框 中 ， 机 械 零 件 图 就 出 现在 该 

对 话 框 中 ， 如 图 8-35 所 示 。 


= 
> (a be » Auto oC | seer- # 
全 选择 打印 样式 etn 了 mm 
打印 样式 en asl DA 
疼 宽 mas 有 和 
ormal 国 scad 
ES EE 
9 高 压 国 scad<tb 
细 头 续 3 pprv 罗 htodesk-Color 
国 htodesk-MONi 
ss 3 园 owrF Vinual pen 
加 部 panmsctb 
> 加 srcalc cb 
中 园 morochromea 
国 mornochrome: 
师 计算 机 国 screening 25% ctb 
包 See 国 Screening 50 
9 软件 ( 国 Sereening 75% ctb 
旧 的 : Style_1 ( 淹 少 】 res ~ eg ge 
eS 本 a A360 1 
新 的 : ” 粗 实 线 网 图 
活动 打印 样式 表 ; Ym ee 
:三 机 械 零件 图 . stb ~| [编辑 器 严 ). 
附着 到 : 模型 
Fr rr TE RN 
三 取消 ”| [ 谢 助 00 ] 三 | 


图 8-34 【选择 打印 样式 】 对 话 框 图 8-35 打印 样式 管理 融 中 出 现 【机 械 零 件 图 】 
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8.4 页 面议 站 


8.41 页 面 芭 置 广元 


页 面 设置 是 出 图 准备 过 程 中 的 最 后 一 个 步 又。 页面 设置 时 包括 打印 设备 、 纸 张 、 打 印 
区 域 、 打 印 方向 等 影响 最 终 打 印 外 观 和 格式 的 所 有 因素 的 集合 。 在 进行 图 形 的 打印 时 ， 必 须 
对 所 打印 的 页 面 的 参数 进行 指定 。 页 面 设置 执行 的 方法 有 以 下 几 种 : 

> 菜单 栏 : 选择 【文件 】|【 页 面 设置 管理 器 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【和 输出】 选项 卡 中 ， 单 击 【 布 局 】 面 板 或 【打印 】 面 板 中 的 【页 面 设 置 

管理 器 】 按 钮 鸥 。 


> 命令 行 : 在 命令 行 输入 PAGESETUP 命令 。 AD 
> 快捷 菜单 ， 在 【模型 】 空 间或 【布局 】 空 间 ee 
中 ， 右 击 【 模 型 】 或 【布局 】 选 项 卡 ， 在 打 页 面 设置 管理 器 (G).. 
开 的 快捷 菜单 中 选择 【页 而 设置 管理 冲 】 全 一 
， 如 图 8-36 所 示 。 mE。 在 太 栏 上 方 国定 


页 面 设置 可 以 命 各 保存 ， 可 以 将 同一 个 命名 页 a 
面 设 置 应 用 到 多 个 布局 图 中 ， 也 可 以 从 其 他 图 形 中 四 8 36 选 拌 【页面 设置 岂 理 各 】 合 
输入 命名 页 面 设置 并 将 其 应 用 到 当前 图 形 的 布局 中 ， 这 样 就 避免 了 每 次 打印 前 都 反复 进行 打 
印 设 置 的 奈 烦 。 

在 命令 行 中 输入 PAGESETUP 命令 ， 打 开 【 页 面 设 置 管理 器 】。 对 话 框 中 显示 了 已 存在 
的 所 有 页 面 设 置 的 列表 。 通 过 右 击 页 面 设置 ， 或 单 击 右边 的 工具 按钮 ， 可 以 对 页 面 设置 进行 
新 建 、 修 改 、 重 命名 和 当前 页 面 设置 等 操作 。 

该 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

1. 指定 打印 设备 

【打印 机 /绘图 仪 】 选 项 组 用 于 设置 出 土 的 绘图 仪 或 打印 机 。 如 果 打 印 设备 已 经 与 计算 机 
或 网 络 系统 正确 连接 ， 并 且 驱 动 系统 程序 也 已 经 正常 安装 ， 那 么 在 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 就 
会 显示 该 打印 设备 的 名 称 ， 可 以 选择 需要 的 打印 设备 。 

2. 设置 图 纸 尺 十 

【图 纸 尺 寸 】 选 项 用 来 设置 图 纸 的 尺寸 。 打 印 机 在 打印 图 纸 时 ， 会 默认 保留 一 定 的 页 边 
距 ， 而 不 会 完全 布 满 整 张 图 纸 ， 纸 张 上 除了 页 边 距 之 外 的 部 分 称 为 【可 打印 区 域 ]。 在 打印 
出 图 时 ， 图 纸 边框 是 按照 标准 图 纸 尺 寸 绘 制 的 ， 所 以 打印 时 必须 将 页 边 距 设置 为 0， 将 可 打 
印 区 域 放 大 到 布 满 整 张 图 纸 ， 这 样 打 印 出 来 的 图 纸 才 不 会 出 边界 。 

工程 制图 的 图 纸 有 一 定 的 规范 尺寸 ， 一 般 末 用 瑞 制 A 系列 图 纸 尺 寸 ， 包括 A0、Al、 
A2 等 标准 型 号 ， 以 及 A0+、Al1+ 等 加 长 图 纸 型 号 。 图 纸 加 长 的 规定 是 : 可 以 将 边 延 长 
1/4 或 /4 的 整数 倍 ， 最 多 可 以 延长 至 原 尺寸 的 两 倍 ， 短 边 不 可 延长 。 各 型 号 图 纸 的 尺 
寸 见 表 8-1。 
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表 8-1 标准 图 纸 尺寸 


图 纸 型 号 长 宽 尺 十 
A0 1189X841mm 
Al 841 X 594mm 
A2 594 X420mm 
A3 420X297mm 
A4 297 X210mm 


3. 设置 打印 区 域 
AutoCAD 的 绘图 空间 是 可 以 无 限 缩放 的 空间 ， 打 印 出 图 时 ， 只 需要 打印 指定 的 部 分 ， 
如 条 不 硕 望 在 一 个 很 大 的 范围 打印 很 小 的 岁 形 而 留 下 过 多 的 空白 衬 间 ， 或 将 很 多 网 形 内 容 混 
乱 的 打印 在 一 起 ， 这 就 需要 进行 打印 区 域 设 置 。 在 【页 面 设置 】 对 话 框 中 ， 曾 使 用 过 【打印 
区 域 】 部 分 的 【窗口 】 按 钮 。 在 AutoCAD 中 打印 区 域 设 置 有 以 下 四 种 方式 : 
> 窗口 : 用 窗 选 的 方式 确定 打印 区 域 。 单 击 该 按钮 后 , 【页 面 设 置 】 对 话 框 析 时 消失 ， 
可 以 用 照 标 在 模型 窗口 中 的 工作 空间 拉 出 一 个 矩形 窗口 ， 该 窗口 内 的 区 域 就 是 打印 
苑 围 。 使 用 该 选项 确定 打印 范围 简单 方便 ， 但 是 不 能 精确 确定 比例 凡 和 出 岁 尺寸 。 
> 范围 : 打印 模型 空间 中 包含 所 有 图 形 对 象 的 范围 。 这 里 【范围 】 的 含义 与 ZOOM 命 
令 中 范围 显示 含义 相同 。 
> 图 形 界 限 : 打印 当前 布局 中 的 所 有 内 容 。 该 选项 是 默认 选项 。 选 择 该 项 ， 可 以 精确 
地 确认 打印 范围 、 打 印 比例 和 比例 尺 。 
> 显示 : 打印 模型 窗口 当前 视图 状态 下 显示 的 所 有 图 形 对 和 象 ， 可 以 通过 ZOOM 命令 调 
整 视图 状态 ， 从 而 调整 打印 泥 围 。 
4. 设置 打印 位 置 
打印 位 置 是 指 选择 打印 区 域 打 印 在 纸张 上 的 位 置 。 在 【页 和 耐 设置 】 对 话 框 的 【打印 偏 
移 】 区 域 ， 其 作用 主要 是 用 于 指定 打印 区 域 偏 移 图 样 左 下 角 的 X 方 同 和 YY 方 同 的 偏 移 值 ， 
默认 情况 下 ， 都 需要 出 网 填 宛 整个 独 样 ， 所 以 X 和 Y 的 偏 移 值 均 为 0， 通 过 设置 俩 移 量 可 
以 精确 地 确定 打印 位 置 。 
通 香 情 况 下 打印 的 图 形 和 纸张 的 大 小 一 致 ， 不 需要 修改 设置 。 选 中 【居中 打印 】 复 选 
框 ， 则 图 形 居 中 打印 。 这 个 居中 是 指 在 所 选 纸张 大 小 Al1、A2 等 尺寸 的 基础 上 居中 ， 也 残 是 
四 个 方 回 上 各 留 空 昌 ， 而 不 只 是 苍 简 纸 的 横 癌 居中 。 
$5. 设置 打印 比例 
【打印 比例 】 选 项 组 用 于 精确 设置 出 图 的 比例 尺 。 有 两 种 方法 控制 打印 比例 : 
> 如 果 对 出 图 比例 尺 和 打印 尺寸 没有 要 求 ， 可 以 直接 选中 【 布 满 图 样 】 复 选 杠 ， 这 样 
AutoCAD 会 将 打印 区 域 上 自动 缩放 到 充满 整个 图 样 。 
> 取消 勾 选 【 布 满 图 样 】 复 选 枉 ， 可 以 在 下 方 的 文本 框 中 设置 与 图 形 单位 等 价 的 英寸 
数 来 创建 日 定义 比例 尺 。 
技巧 : 在 图 纸 空 间 中 ， 一 般 使 用 视 口 控制 比例 ， 然 后 按照 1:1 比例 打印 。 
6. 设置 打印 方向 
【图 纸 方 回 】 选 项 组 用 于 设置 打印 时 图 形 在 图 纸 上 的 方 回 。 工 程 制 图 都 需要 使 用 大 幅 的 
疮 简 纸 打 印 ， 在 使 用 卷 简 纸 打 印 时 ， 打 印 方 问 包括 两 个 方面 的 问题 : 第 一 ， 阅 读 网 纸 时 所 指 
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的 图 纸 方向 ， 是 横 癌 还 是 竖 癌 ;第 二 ， 网 纸 与 卷 简 纸 的 方向 关系 ， 是 顺 看 出 纸 方 向 还 是 垂直 
于 出 纸 方向 。 

在 【图 形 方向 】 区 域 可 以 看 到 小 示意 图 AJj， 其 中 白 纸 表示 设置 图 纸 尺 寸 时 选择 的 图 纸 
尺寸 是 横 宽 还 是 紧 长 ， 其 中 字母 A 表示 图 形 在 纸张 上 的 方 癌 。 

7. 打印 预览 

AutoCAD 中 ， 完 成 页 面 设 置 之 后 ， 发 送 到 打印 机 之 前 ， 可 以 对 要 打印 的 网 形 进行 预 
览 ， 以 便 发 现 和 调整 错误 。 预 览 时 进入 预览 窗口 ， 在 预览 状态 下 不 能 编辑 图 形 或 修改 页 面 设 
置 ， 可 以 缩放 和 使 用 搜索 、 通 信 中 心 及 收藏 夹 。 


8.4.2 ”实例 一 一 新 建 页 面 设 置 


(1) 在 命令 行 中 输入 PAGESETUP 命令 ,打开 【页 和 面 设置 管理 右 】 对 话 框 ， 如 图 8-37 
所 示 。 

(2) 单 击 右 边 的 【新 建 】 按 钮 ， 新 建 一 个 页 面 设置 ， 并 命名 为 【新 建 页面 设 置 】〗 如 图 
8-38 所 示 。 


A 新 建 页 面 设 轩 区 司 
x 
ee 全 
| 当前 布局 。 ”模型 
页 面 设置 @) 新 负面 设置 名 ): 
当前 页 面 设置 : < 无 > “Nn. 
是 为 当前 G) 用 户 页 面 设置 | 
基础 样式 (8); 
es 
人 认输 出 设备 > 
选 定 页 面 设置 的 详细 信息 # 模 型 # 
设备 名 : 5 
绘图 仪 : 无 
打印 大 小 : 8.50 x 11.00 英寸 (横向 ) 
位 置 : 不 可 用 
说 明 : 在 选择 新 的 绘图 仪 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 
确定 0) | | 取消 C) | | 帮助 00) | 
回 创建 新 布局 时 显示 


图 8-37 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 图 8-38 【新 建 页 和 面 设置 】 对 话 框 


(3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 8-39 所 示 的 【页 面 设置 -模型 】 对 话 框 ， 在 【打印 
机 \ 绘 图 仪 】 选 项 组 中 选择 【DWEF6 ePlot.pc3】 的 打印 设备 。 

(4) 单 击 【 打 印 机 \ 绘 图 仪 】 选 项 组 右边 的 【特性 】 按 钮 ， 可 以 打开 如 图 8-40 所 示 【 绘 图 仪 
配置 编辑 器 -DWF6 ePlot.pc3】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 对 【*.pc3】 文 件 进 行 修改 、 输 入 和 
输出 等 操作 。 


AA 页 面 设置 - 模型 本 | 


村 给 图 人 配置 编 加 器 - DWF6 ePlot pc3 ES 
页 面 设置 打印 样式 表 画笔 指定 ) (6) Ne 
pm 0 ee 庆 抽 “| 器 口 | 设 备 和 文档 设置 
名 称 :用 户 页 面 设置 总 区 习 医 
本 吕 IDWF6 ePlot. pe3 
打印 机 /办 图 忆 ee 7 Ni 和 , 
中 EEC 一 Er Re 
名 称 吕 :| 咬 t i7| 所- 特 比 | 车 色 袖口 选 加 革 x 
绘图 仪 : ePlot - by Autodesk ss- 过 着 色 打 印加 ER 总 自 
他 文 析 罗列 [ En 上 让 et 
质量 @@) 定义 图 纸 尺寸 
训 明 : 和 人 二 维 R+ 呵 打 印 区 域 ) 
| lo 过 二 图 纸 尺 寸 
绘图 仪 校准 
图 纸 尺寸 O) 打印 选项 号 FP 文件 名 侈 > 
[ANSI A (8.50 x 11.00 英寸 | 回 打印 对 象 线 宽 介质 源 和 尺寸 
加 使 用 透明 度 打 Eh (t) 尺寸 加 ) | 
打印 区 域 打印 比例 回 按 样式 打 Eh (E) [LTS0 full bleed B5 (250.00 ... a 
打印 范围 ff) : 园 布 薄 图 纸 上) 最 后 打印 图 纸 空间 DIs0 sul bleed B5 (76.00 
攻 示 司 RE 隐藏 图 纸 空间 对 象 0) [Tso fall bleed B4 (353.00 ... 
定义 OS 

动心 ) 4 
打 Ep 偏 移 “( 原 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 区 十 ~]- 图 方向 可 打印 范围 : 8. 04in x 9.60in 
X: 0.000000 ”英寸 同居 中 打印 CC) a OW 本 设备 无 法 配置 部 分 或 全 部 值 

回 横 问 加 ) 

Y: 0.000000 | 英寸 缩放 续 帘 L) 回 上 下 颠 便条 印 口 [输入 0D... ] [ 呈 丰 为 6) 默认 值 0) 
预览 ()... [取消 ”|] [帮助 0) | [| 取消 |] |[ 帮助 00 | 


图 8-39 【页 面 设置 ~- 模型】 对话 框 图 8-40 【绘图 仪 配 置 编 辑 右 -DWF6 ePlot.pc3】 对 话 框 
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(5) 在 【图 纸 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【A4】 纸张 。 在 【图 形 方 向 】 选 项 组 中 选择 【横向 】 
选中 【上 下 十 倒 打印 】 选 三， 可 以 允许 在 图 纸 中 上 下 颐 倒 打印 图 样 ， 效 末 如 图 8-41 所 示 。 
(6) 在 【打印 范围 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “图 形 界限 ”， 如 图 8-42 所 示 。 


全 页 面 设置 - 模型 A 页 面 设置 -模型 画 

页 面 设置 打印 样式 表 俩 笔 指定 ) (5) 页 面 设置 打印 样式 表 个 笔 指定 ) (6) 

rr 中 
名 称 。 用 户 页 面 设置 区 "|| 豆 名 称 。 。 用户 页 面 设置 吕 区 习 [ 至 

加 显示 打印 样式 回 显示 

打印 机 /给 图 仪 TE ee 回 显示 打印 样式 @) 
名 称 0): [网 DYF6_eFlot pc3 ”| [特性 @) | 着 色 视 口 选 项 名 称 员 :|[ 照 DHF6 eFlot. pc3 了 | [特性 @) | 着 色 视 口 选 需 
纺 图 仪 : DYWF6 ePlot - DWF ePlot - by Autodesk Sy MM 盾 着 色 打印 O) 绘图 仪 : DYWF6 ePlot - DWF eFlot - by Autodesk 和 MM = 着 色 打 Eh m) [ 按 B 示 村 
位 置 : 文件 Ds = 位 置 文件 和 
注 明 : 3 质量 8) [党 坑 。 "| 本 8 质量 8) [ 刻 册 
说 明 GS 说 明 : Ss 

AT 100 7 i 号 
图 纸 尺寸 吕 ) 打印 选项 图 纸 尺寸 2) 打印 选项 
[so Mm loo0x2m.0 训 | | 回 打 Ex 名 线 认 [zs0 M G10.00 x 297.00 毫米 ) 加 | 恩 打 印 对 象 绕 席 

问 使 用 透明 度 打印 (7) 回 使 用 透明 度 打印 () 
打印 区 域 打印 比例 团 按 样式 打 Eh @) 打印 区 域 打印 比例 团 按 样式 打 Eh (E) 
打印 范围 0%): 团 布 满 图 纸 I) 最 后 打印 图 纸 空间 打印 范围 ff): 尺 布 满 图 纸 CI) 最 后 打印 图 纸 空间 
比 网 (8): 自 定 双 隐藏 国 级 空间 对 象 中 加 I 红 限 i 隐藏 国 级 空间 对 象 四 
打印 偏 移 “( 原 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 讲 兴 |- ”了 萎 [ 纺 向 打印 偏 移 “( 原 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 [ 襄 米 ”|= 图形 方 向 
Sl. 毫米 加 居中 打印 ©) 0. 2035 OW =| ¥: 10.00 毫米 回 层 中 打印 C) 0 0459 国史 
去 可 要 一 一 一 横向 0 
缩 让 线 宽 民 ED : 5 A 上 下 颠倒 打印 人 ) 

预览 @)， [取消 |] 世间 助 0 | 预览 加 世 取消] [wm 


图 8-41 纸张 设置 图 8-42 打印 区 域 


(7) 取消 色 选 【打印 比例 】 选 项 组 中 的 【 布 满 图 形 】 复 选 框 ， 单 击 【 比 例 】 下 拉 列 表 
框 ， 选 择 【1:1】)， 如 图 8-43 所 示 。 

(8) 在 【打印 偏 移 】 选 项 卡 中 设置 X 和 YY 偏 移 值 均 为 0。 

(9) 单 击 【打印 样式 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【acad.ctb】。 单 击 【 确 定 】 按 钮 保存 并 退出 ， 
效果 如 图 8-44 所 示 。 


A ra 画 | ‘ss -em 加 
页 面 设置 打印 样式 表 个 笔 指定 ) (6) 页 面 设置 打印 样式 表 硬笔 指定 ) (6) 
名称。 用户 而 和 暗 E 各 秀 。 。。 用户 贡 面 设置 六 区 EE 
打印 机 /给 图 仪 加 显示 打印 样式 中) 打印 机 /给 图 仪 可 显示 打印 样式 0) 
名 称 吕 [加 DWF6 eflot_pe3 | [特性 Ry i 名 称 遇 :| 辕 DWF8 ePlot. pe3 =] [ 特性) | 着 色 视 口 选项 
y 绘图 仪 : eflot - ePlot - mtodes | ns 
佑 国人 DHFE ePlot - DWF eFlot - by Autodesk la MM 时 着 色 打印 0) mp Plot - IWF ePlot - by Autodesk HN 全 着 色 打 Ep 0m) ER 
6 时 。 交 人 和 || 一 = 2 i i 国 二 习 
说 明 3 9 道 吉 说 明 
和 100 网 100 
图 纸 尺 寸 C) 打印 选项 图 纸 尺 寸 C) 打印 选项 
[Is0 MM (210.00 x 297.00 毫米 ) | 吕 打 En 对象 线 宽 [Is0 M (210,00 x 297.00 毫米 ) z| 回 打 印 对 象 线 宽 
门 使 用 透明 度 打 印 (7) 回 使 用 透明 度 打 ED (7) 
打印 区 域 打印 比例 回 按 样式 打印 名) 打印 区 域 打 色 比例 贺 按 样式 打印 @) 
打印 范围 (0): 回 布 满 图 纸 加) 最 后 打印 图 纸 空间 打 色 范围 f): 回 布 蒲 图 纸 C) 最 后 打印 图 纸 空间 
图 形 办 限 “~ 比例 G) [aa 隐藏 图 纸 空间 对 象 0) 图 形 界 限 “~ 比例 8): 隐藏 图 纸 空间 对 象 0) 
打印 偏 移 “( 顺 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 毫米 ~] -= 图 形 方向 打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 训 米 rz|= 图 形 方向 
x 0.00 ”之 米 居中 打印 C) 六 肌 向 的) x 0.00 毫米 居中 打印 () 时 © 提出 
单位 1 单位 四 二 
毫米 eh 加 横向 0 Y: 0.00 毫米 本 @ 横 癌 0 
缩放 绪 宽 (L) 上 下 颠倒 打印 C) 缩放 线 宽 C) 回 上 下 颠 全 打印 二) 
EE [取消 ] [帮助 0 ] 预 各 人 ).， Ci 


图 8-43 打印 比例 图 8-44 ”页 面 设置 完成 


【打印 样式 表 】 下 拉 列 表 框 用 于 选择 已 存在 的 打印 样式 ， 从 而 非常 方便 地 使 用 俊 交 好 的 
打印 样式 罕 代 图 形 对 象 原 有 的 属性 ， 并 体现 到 图 格式 中 。 


8.5 ”出 图 
在 完成 上 述 的 设置 工作 以 后 ， 束 可 以 开始 打印 出 图 了 。 
8.5.1 如 何 出 图 


局 动 出 图 命令 的 方式 有 以 下 几 种 : 
> 快捷 键 : 按 (Ctrl) + (P〉 组 合 键 。 
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> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PLOT 命令 。 

> 荣 单 栏 : 选择 【文件 】| 【打印 】 命 令 。 

> 选项 卡 : 在 【和 输出】 选项 卡 ， 单 击 【 打 印 】 面 板 中 的 【打印 】 按 钮 岛 。 

在 输出 网 样 时 ， 首 先 要 添加 和 配置 要 使 用 的 打印 设备 。 最 第 见 的 打印 设备 有 打印 机 和 
绘图 仪 。 

完成 设置 后 ， 确 认 打 印 机 与 计算 机 已 正确 连接 。 正 式 打印 之 前 ， 可 以 单 击 【预览 】 按 
钮 ， 观 看 实际 的 出 图 效果 。 如 果 效 果 人 合适， 可 以 单 击 工具 按钮 或 【确定 】 按 钮 开始 打印 ， 打 
印 进度 显示 在 打开 的 【打印 作业 进度 】 对 话 框 中 。 

可 以 选择 直接 打印 也 可 以 选择 设置 完 视 口 之 后 再 打印 。 在 布局 窗口 设置 完成 之 后 单 击 
【打印 】 面 板 中 的 【打印 】 按 钮 岛 ， 根 据 系统 弹出 的 对 话 框 进行 设置 就 可 以 直接 出 图 。 也 可 
以 选择 直接 打印 ， 这 种 方法 更 为 便捷 与 简单 。 


8.5.2 ”实例 一 一 直接 打印 文件 


(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 一 me 
可 ， 打 开 “素材 第 8 章 \8.5.2.dwg” 文 件 。 0 二 ma 

(2) 按 下 组 合 键 (Ctrl) + (P)， 弹 出 【打印 】 | 人 吕 
对 话 框 ， 设 置 好 相对 应 的 【打印 机 /绘图 仪 】 和 【图 | 过， 
纸 尺寸 )， 如 图 8-45 所 示 。 2 

(3) 选择 【打印 范围 】 为 【窗口 】〗 然后 根据 命令 ” Ee 
行 提 示 选 择 打印 苑 围 ， 如 图 8-46 所 示 。 

(4) 义 选 【居中 打印 】 复 选 框 。 然 后 单 击 【 预 。 四 入 【打印 一 模 富 】 对 廿 柜 
览 】 按 钮 ， 观 看 实际 的 出 图 效果 ， 如 图 8-47 所 示 。 如 果 合 适 ， 单 击 工具 按钮 或 【确定 】 按 
钮 ， 开 始 打印 。 


ME 


ER 


图 8-46 ”选择 范围 图 8-47 打印 预览 


8.6 ”AutoCAD 设计 中 心 


AutoCAD 设计 中 心 (AutoCAD Desien Center，ADC) 是 AutoCAD 一 个 非常 有 用 的 工 
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上 只 。 它 的 作用 就 像 Windows 操作 系统 中 的 资源 管理 器 ， 用 于 管理 众多 的 图 形 资 源 。 
利用 设计 中 心 ， 可 以 对 图 形 设计 资源 实现 以 下 管理 功能 : 
> 浏览 、 俘 找 和 打开 指定 的 图 形 资源 。 
> 能 够 将 图 形 文 件 、 图 块 、 外 部 参照 、 命 名 样式 迅速 地 插入 到 当前 文件 中 。 
> 为 经 常 访问 本 地 机 或 网 络 上 的 设计 资源 创建 快捷 方式 ， 并 添加 到 收藏 夹 中 。 


8.6.1 设计 中 心 窗口 


a 


区 | 人 四" 国生 看 备 国 园 国 国 -~ AUTODESK® SEEK ] 
、 、 PP 、 、 、 、 夹 图 形 > 
打开 设计 中 心 窗口 的 方式 有 以 下 几 种 方式 : :aa 
> 快捷 和 键 : 按 (Ctrl) 十 9 组 合 键 , | 0 第 2? 章 ”和 0 章 ”第 ?二 
人/ 作 、 、 村 : 书 玖 过 的 | | ; | 
> 命令 行 : 输入 ADCENTER/ADC 设计 中 心 命 | me me ee 
寄 -AutoCAD 19 | 时 | | 
> 8 二 各 第 0 章 。 ”第 1! 章 第 2 
、 、 、 、 书稿 修改 
> 功能 区 : 在 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 选 项 板 】 x | 
02 第 13 章 第 14 章 第 15 章 第 16 章 
面板 设计 中 心 工具 按钮 圈 | L 
Sp A 百 S | a 
设计 中 心 的 外 观 与 Windows 资源 管理 器 非常 相 各， 一 
F:\ 李 林 珠 中文 版 katocAD2018 入 i 到 精通 \ 素 材 人 2 个 项 目 ) 
似 ， 如 图 8—48 所 示 。 
图 8-48 ”设计 中 心 窗口 
8.0.2 ”使 用 图 形 资源 


利用 设计 中 心 可 以 快捷 地 打开 文件 、 碍 找 内 容 和 辐 图 形 中 添加 内 容 。 

1. 打开 图 形 文 件 

在 设计 中 心 窗 口中 ， 单 击 【 文 件 夹 】 标 签 ， 在 左 侧 的 树 状 图 目录 中 定位 到 上 自己 所 需要 
的 文件 夹 ， 右 击 内 容 窗口 文件 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 【 在 应 用 程序 窗口 中 打开 】 选 项 ， 
如 图 8-49 所 示 ， 在 绘图 区 域 即 可 看 到 文件 被 打开 。 

2. 插入 图 形 文件 

直接 插入 图 形 资 源 ， 是 设计 中 心 最 实用 的 功能 。 可 以 直接 将 某 个 AutoCAD 图 形 文件 作为 外 
部 块 或 者 外 部 参照 插入 到 当前 文件 中 ;也 可 以 直接 将 某 个 图 形 文件 中 已 经 存在 的 图 层 、 线 型 、 
样式 、 图 块 等 命令 对 象 直 接 插入 到 当前 文件 ， 而 不 需要 在 当前 文件 中 对 样式 进行 重复 定义 。 

打开 设计 中 心 ， 单 击 【 文 件 夹 】 标 签 ， 在 左 侧 的 树 状 图 目录 中 定位 到 文件 。 选 中 文件 
之 后 ， 则 设计 中 心 在 右边 的 窗口 中 列 出 图 层 、 图 块 和 文字 样式 等 项 目 图 标 ， 如 图 8-50 所 
示 。 根 据 需 要 选择 项 目 ， 然 后 拖 全 图 纸 中 即 可 。 


“| 区 生字 加 |@ 男人 名 固 四国 国 - AUTODESK* SEEK x| 芭 |4-“ 字 - 回 | 色相 人 台 园 同 国 国 - AUTODESKe SEEK 
文件 夹 | 打开 的 图 形 上 历史 记录 引 | 文件 天 | 打开 的 下 [办 呈 记录 | 
文件 夹 列表 x i 文件 夹 列表 x 所 
由 -| 觅 第 02 章 号 昌 加 . 窜 < 4 辐 | 
[WM 第 03 章 ER SE = ch Si 上 a 5 实战 一 标注 :> 全 局 点 绪 
相知 汪 加 三 RE- 全 标注 样式 。 示 格 样式 布局 。 多 重 引 线 样 
上 ee 添加 到 收藏 夫 (D) 5 章 A Ee 
间 币 06 和 3 
由 0 组 织 收 藏 夫 (.。 让 \) 上 3 
后 第 08 章 8.5| 附着 为 外 部 参照 (A).. 者 截面 视图 样 ”局部 视图 样 。 ” 块 视觉 样式 
及 第 09 章 8.1.2 柜子 前 视 同 式 式 
! 风 第 10 章 块 编 加 器 (E) EE 9 2 
A 第 li 章 复制 (C) 上 标注 样式 A = 二 = 
a 图 天才 引 图 层 ”外 闻 参 照 。 文字 样式 线 型 
向 册 第 14 章 在 应 用 程序 窗口 中 打开 (O) 3 交 重 引 绪 样 忒 
中 本 生 15 宇 - 截面 视图 样式 
忆 第 六 插入 为 块 ().… 乌 局 部 视图 样式 
四 村 创建 工具 选项 板 次 
屿 第 1 本 二 人 = Se 
| a 后 外 部 参照 
是 外 及 第 2! 章 。。 | 次 修订 者 ，Aaninistrater 时 | 芭 文字 样式 
由 -| 鹏 第 2? 章  - 型 
4 FR wm 、 全 9 | 
看 中 上 1 * IE 
了 :\ 李 林 珠 \ 中 文 版 kateCAn2016 人 | ] 开 | 精通 \ 素 材 \ 第 08 章 人 个 项 目 ) 了 \ 李 林 全 \ 中 文 版 Au:oCAn2016 入 | 型 | 精通 \ 素 村 \ 第 06 亚 v6.1 5 电视 机 dwe (2 个 项 目 i 


图 8-49 【设计 中 心 】 打 开 文 件 图 8-50 ”查看 图 形 项 目 
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3. 图 块 插入 和 重 定义 
设计 中 心 可 以 方便 地 对 图 块 进行 插入 和 重 定义 。 
“ 几 


8.6.3 ”实例 一 一 利用 设计 中 心 插入 “电视 机 ”图 块 


(1) 单 击 【 人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 回 |， 新 建 空 白文 件 。 
(2) 在 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 选 项 板 】 面 板 中 的 设计 中 心 按钮 圈 ， 打 开设 计 中 心 。 
(3) 单 击 【 文 件 夹 】 标 签 ， 在 左 侧 的 树 状 钢 目录 中 定位 到 文件 夹 “ 第 8 半 使 用 图 形 资 
源 管 理工 具 ”，_ 选 中 “8.1.3 电视 机 .dwg” 文 件 ， 单 击 选中 【 块 】 项 目 ， 选 中 “12.1.2 电视 
机 ”图 块 ， 如 图 8-51 所 示 。 

(4) 用 鼠标 拖 放 ， 将 选中 “12.1.2 电视 机 ” 
所 示 。 


图 块 择 入 到 当前 图 形 的 工作 区 ， 如 图 8-52 


AUTODESK® SEEK 


*| 忆 | 和- 小- 习 |Q 多 名 国 辐 辐 国 - 
尖 | 文件 夫 [打开 外 图 形 | 历史 记录 | 
凌 下 


12. 1.2HH 
< 禄 电 席 


换 如 换 扫 入 税 要 尝 


mn 


.1.2 想 千 前 视图 dwx 
5.1.3 电 ; .dre 


了 及 
苯 
虱 
叫 


下 = 线 型 
an 一 ma 
|| 4 


用 MW 上 
再 \ 李 林 防 % 中 文 版 katefAn20:6 六 门 到 精通 '\ 素 村 "第 o 章 ,8. 1.3 电 兴 机 . dwe\ 坊 (1 个 吧 目 ) 


mr 


图 8-51 


图 8-52 插入 电视 机 图 块 


“电视 机 ”图 形 文件 


8.6.4 ”联机 设计 中 心 


联机 设计 中 心 是 AutoCAD 为 了 方便 所 有 用 户 共 至 图 形 资源 而 提供 的 一 个 基于 网 络 的 图 
形 资源 亩 ， 包 含 了 许多 通用 的 预 绘制 内 容 ， 如 图 块 、 符 号 库 、 制 千 丙 内 容 和 联机 目录 等 。 

计算 机 必须 与 互联 网 连接 后 ， 才 能 访问 这 些 图 形 资源 。 单 击 【联机 设计 中 心 】 选 项 
卡 ， 可 以 在 其 中 浏览 ， 搜 索 并 下 载 可 以 在 图 形 中 使 用 的 内 容 。 需 要 在 当前 图 形 中 使 用 这 些 资 
源 时 ， 将 相应 的 资源 对 象 拖 放 到 当前 工作 区 即 可 。 


8.7 ”工具 选项 板 


工具 选项 板 是 AutoCAD 的 一 个 强大 的 目 定 义工 具 ， 能 够 让 用 户 根 据 目 己 的 工作 需要 将 
各 种 AutoCAD 图 形 资 源 和 第 用 的 操作 命令 整合 到 工具 选项 板 中 ， 以 方便 随时 调用 。 

【工具 选项 板 】 窗 体 因 认 由 【图 案 填 元 【注释 【建筑 】 等 寿 干 个 工具 选项 板 组 成 。 
每 个 选项 板 整 合 包 含 图 块 、 填 充 图 和 案 、 光 机 图 像 、 实 体 模型 的 多 个 图 形 资 源 ， 还 有 各 种 命令 
工具 的 集合 。 工 具 选 项 板 中 的 图 形 资 源 和 命令 工具 部 称 为 【工具 】。 

打开 【工具 选项 板 】 窗 口 的 方法 有 以 下 儿 种 : 
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> 快捷 键 : 按 (Ctrl) + (3) 组 合 键 。 一 | 

> 命令 行 : 输入 TOOLPALETTES 命令 。 有 

> 功能 区 : 在 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 选 项 板 】 面 板 中 > 

的 【工具 选项 板 】 按 钮 四 |。 jj 

由 于 显示 区 域 的 限制 ， 不 能 显示 所 有 的 工具 选项 板 标签 。 as 

此 时 可 以 用 鼠标 单 击 选项 板 标签 的 端 部 位 置 ， 在 弹出 的 快捷 菜 1 
单 中 选择 需要 显示 的 工具 选项 板 名 称 ， 如 图 8-53 所 示 。 ; 3 ， 


图 


在 使 用 工具 选项 板 中 的 工具 时 ， 单 击 需要 的 工具 按钮 ， 即 
可 在 绘图 区 创建 相应 的 图 形 对 象 。 


8.7,1 目 定 义工 具 选 项 板 


图 8-53 【工具 选项 板 】 和 面板 


A 

工具 选项 板 的 优点 在 于 可 以 完全 按照 用 户 的 工作 需要 全 
进行 自 定义 。 用 鼠标 右 击 工具 选项 板 标题 栏 ， 弹 出 如 图 8-54 人 
所 示 的 【工具 选项 板 】 快 捷 菜 单 。 选 择 【 新 建 选项 板 】 荣 [区 
单项 ， 并 为 新 的 选项 板 命名 ， 就 创建 好 一 个 新 的 工具 选项 上 


板 了 。 不 过 此 时 的 选项 板 还 是 空 的， 需要 按照 用 户 的 不 同 一 
需求 添加 工具 。 La 


"者 ， 8-54 【工具 选项 板 】 快 捷 菜 2 
8.7.2 ”设置 选项 板 组 图 8-54 【工具 选项 板 】 快 捷 菜单 


当 工 具 选 项 板 数 量 很 多 时 ， 可 以 通过 建立 选项 板 组 对 工具 选项 板 进行 分 组 管理 。 建 立 
选项 板 组 在 【 目 定 义 】 对 话 框 中 进行 。 

新 建 选项 板 组 后 ， 在 【工具 选项 板 】 人 快捷 染 单 中 ， 可 以 看 到 所 有 已 定义 的 选项 板 组 。 
选中 需要 的 选项 板 组 ， 在 【工具 选项 板 】 窗 体 中 将 只 显示 该 组 包 合 的 工具 选项 板 。 


8.7.3 ”实例 一 一 创建 【行业 样 例 】 工 具 选 项 板 组 


(1) 在 【工具 选项 板 】 空 白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 自 定义 选项 
板 】 选 项 ， 如 图 8-55 所 示 。 

(2) 系统 弹出 【 目 定义 】 对 话 框 ， 在 【选项 板 组 】 区 域内 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 的 选择 【新 建 组 】 选 项 ， 如 图 8-56 所 示 。 


ms 请 白 十 义 
2 加 问世- 一 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 
辣 恒 |。 通明 度 D… 3 建 村 人 注释 村 设 i 
~- 岁 制 | 。 视图 寺 页 W) 沪 光束 参 妆 化 设计 
中 加 二 me 新 建 组 (6 
制 粘贴 (p) IK, 巩 
时 飞 刑 ”am 机 标 区 建 。 婴 丛 IR) 
“| 和 和 电力 -大 土木 工 
8| em 3 土木 工程 “区 土木 工程 
| 出 除 选 顶板 (D) 洛 构 - 莉 结构 
3 Pe een 国清 ory 
和 六 定义 选项 三 
国 本 | 入 命令 工具 样 例 后 机 械 
say 一 人 | 对 器 电气 I 程 
如 [0 : | 多 ak 本 藤 电 为 
一 ae 当前 选项 板 弓 : 所 有 选项 板 
区 (全 视图 ) -… 
Saen 0 |] 


图 8-55 【工具 选项 板 】 快 捷 末 单 图 8-56 添加 【选项 板 组 】 
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(3) 设置 选项 板 组 的 名 字 为 【行业 样 例 】， 如 图 8-57 所 示 。 


(4) 拖 动 【建筑 【机 械 二 【电力 【土木 工程 】 公 【行业 样 例 】 组 中 ， 如 图 8-58 


选项 板 组 (@): 


计 三 维 制作 

由 - 哎 表格 

此 引线 

Ee 常 机 光源 

雍 光度 控制 光源 
雍 相机 


所 示 。 
4 一 、 、 2 cP 
(5)【 行 业 样 例 】 工 具 选 项 板 组 创建 完成 。 
Aa 定义 、 
三 == : ; 商 自 定 义 
工具 选项 板 - 所 有 选项 板 ; 
工具 选项 板 - 所 有 选项 板 | 
j 选项 板 组 (6): 
由 -| 网 土木 工程 
结构 
时 制造 站 i 
电气 工程 二 
由 三 维 制作 外 人 
9 和 引线 了 is 图 案 填充 
常规 光源 二 
WE as 命令 工具 样 人 
相机 给 图 
视觉 样式 3 信 改 
3 视觉 样式 下 常规 光源 
WY 计生 和 桩 汕 由 小 T 2 上 行 北 样 例 Se Had 荧光灯 _ 
| 当前 选 硕 板 组 : 所 有 选项 板 当前 这 质 柜 给、 人 
帮助 名 


图 8-57 设置 选项 板 组 名 图 8-58 


8.8 清理 命令 


所 有 选项 板 。 


绘制 复杂 的 大 型 工程 多 样 时 ，AutoCAD 文档 中 的 信息 将 会 非 党 巨大， 这样 就 难免 会 产生 无 


用 的 信息 。 久 而 久之 ， 这 样 的 信息 会 越 来 越 多 ， 每 次 打开 文档 
的 时 候 ， 这 些 信息 都 会 被 调 入 内 存 ， 占 用 了 大 量 的 系统 资源 ， 
降低 了 计算 机 的 处 理 效 率 。 因 此 ， 应 及 时 删除 这 些 信息 。 

AutoCAD 提供 了 一 个 非常 实用 的 工具 一 一 清理 命令 
(PURGE)。 通 过 执行 该 命令 ， 可 以 将 图 形 数 据 库 中 已 经 定 
义 ， 但 没有 使 用 的 命名 对 象 删 除 。 命 名 对 象 包括 已 经 创建 的 
样式 、 图 块 、 图 层 、 线 型 等 对 象 。 

司 动 清理 命令 的 方式 ， 在 命令 行 输入 PURGE 命令 ， 弹 
出 【清理 】 对 话 框 ， 如 图 8-59 所 示 。 

【 己 命 名 的 对 象 】 按 类 别 显 示 了 图 形 中 所 有 能 清理 (或 
不 能 清理 ) 的 命名 对 象 。 单 击 前 面 带 有 【+】 的 项 目 ， 可 以 
打开 下 一 级 结构 ， 看 到 具体 的 命名 对象 名 称 )。 选 中 某 个 
需要 清理 的 命名 对 象 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 该 命名 对 象 
将 被 删除 。 单 击 【 全 部 清理 】 按 钮 ， 将 删除 列表 中 所 有 可 以 
清理 的 命名 对 象 。 


添加 至 选项 板 组 


起 清理 
已 命名 的 对 象 
g 查看 能 清理 的 项 目 忆 ) 
查看 不 能 清理 的 项 目 锯 ) 
图 形 中 未 使 用 的 项 目 : 


巨 国 所 有 项 目 
3. 标注 样式 
转 表格 样式 
.和 @ 顶 
一 服 打印 样式 
乃 多 线 样式 


回 确 认 要 清理 的 每 个 项 目 CC) 
回 j 清 理 谋 套 项 目 @@) 


未 命名 的 对 象 


门 自 动 清理 孤立 的 数据 也) 


青 理 巴 ) 


图 8-59 【清理 】 对 话 框 


清理 季 长 度 几何 图 形 和 空 文字 对 象 色 ) 


| [ 帮助 吕 | 
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工程 图 样 是 生产 加 工 的 依据 和 技术 交流 的 工具 ， 一 张 完整 的 工程 图 除了 用 图 形 完善 、 
正确 、 清 晰 地 表达 物体 的 结构 形状 外 ， 还 必须 用 斥 寸 表示 物体 的 大 小 ， 万 外 还 应 有 相应 的 文 
子 信息 ， 如 注释 说 明 、 拉 术 要 求 、 标 题 栏 和 明细 表 等 。 


9.1 创建 文学 样式 


文字 样式 是 一 组 可 随 图 形 保 存 的 文字 设置 的 集合 ， 这 些 设置 可 包括 字体 、 文 字 噩 度 以 
及 特殊 效果 等 。 在 标注 文字 前 ， 应 首先 定义 文字 样式 ， 以 指定 和 字体 、 高 度 等 参数 ， 然 后 用 定 
义 好 的 文字 样式 进行 标注 。 


9.1.1 新 建文 字样 式 


系统 默认 的 文字 样式 为 【STANDARD 】， 知 此 样式 不 能 满足 注释 的 需要 ， 可 以 根据 需要 
设置 新 的 文学 样式 或 对 现 有 的 文字 样式 进行 修改 。 

设置 文学 样式 需要 在 【文学 样式 】 对 话 框 中 进行 设置 ， 打 开 该 对 话 框 的 方式 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 STYLE/ST 命令 。 

> 琳 蛙 栏 : 选择 【格式 】|【 文 学 样式 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 【 文 字 】 面 板 右 下 角 轩 按 钮 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 文 字 】 或 【样式 】 工 具 栏 【文字 样式 】 工 具 按 钮 请 。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 该 命令 后 ， 系 统 弹 出 【文字 样式 】 对 话 框 ， 如 图 9-1 所 示 。 

【文字 样式 】 对 话 框 中 各 选项 含义 如 下 : 

> 【样式 】 选 项 组 : 列 出 了 当前 可 以 使 用 的 文字 样式 ， 默 认 文 字样 式 为 Standard (标准 )。 

> 【了 字体】 选项 组 : 用 于 选择 所 需要 的 字体 类 型 。 

> 【大 小 】 选 项 组 : 用 于 设置 文字 的 高 度 值 。 如 果 输 入 的 数值 为 0， 则 文字 高 度 将 默认 
为 上 次 使 用 的 文字 高 度 ， 或 使 用 存储 在 网 形 样板 文件 中 的 值 。 

> 【 效 末 】 选 项 组 : 用 于 议 置 文字 的 显示 效果 。 

> 【和 置 为 当前 】 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选择 的 文学 样式 设置 成 当前 的 文学 样式 。 

> 【新 建 】 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 如 图 9-2 所 示 。 
在 样式 名 文本 框 中 输入 狐 建 样式 的 名 称 ， 单 击 【 人 确定】 按钮 ， 狐 建文 学 样式 将 显示 
在 【样式 】 列 表 框 中 。 
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> 【删除 】 投 钮 : 单 击 该 控 钮 ， 可 以 删除 所 选 的 文学 样式 ， 但 无 法 删除 已 经 被 使 用 了 
的 文字 样式 和 默认 的 Standard 样式 。 


全 文字 样式 
当前 文字 样式 :Stan 
a 宇 体 
Standard 京 体 名 (F): 字体 样式 置 为 当前 CC) | 
tle Es ebenor. shx | EFT 
使 用 大 字体 
ly 0) 
大 小 SE 
释 性 (I) 高 度 
使 文 字 方 向 与 布局 0000 
匹 琴 蜀 ) 
所 Ns 新 建文 字样 式 蕊 本 
颠 便 吧 ) 帘 度 因子 A 
1.0000 
ED 样式 名 潜 潭 | 
AaBb123 RH 3 全 
取消 
[取消 ”| (帮助 09 ] 


图 9-1 【文子 样式 】 对 话 框 图 9-2 【新 建文 学 样式 】 对 话 框 


提示 : 如 果 要 重 命名 文字 样式 ， 可 在 【样式 】〗 列 表 中 右 击 要 重 命名 的 文字 样式 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 【 重 命名 】 即 可 ， 但 无 法 重 命 名 默认 的 Standard 样式 。 


9.1.2 设置 字体 


【文字 样式 】 对 话 框 的 【字体 】 选 项 组 用 于 对 样式 的 字体 进行 设置 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 【字体 名 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 文字 字体 。 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 需要 的 
TrueType 字体 或 SHX 字体 。 

> 【使 用 大 字体 】 复 选 枉 : 用 于 指定 亚洲 语言 的 大 字体 文件 ， 只 有 SHX 文件 可 以 创建 
大 字体 。 

> 【字体 样式 】 下 拉 列 表 框 :用 于 选择 字体 样式 ， 如 常规 、 和 斜体 、 粗 体 等 。 选 择 SHX 了 字体， 
并 日 选中 【使 用 大 字体 】 复 选 框 后 ， 该 选项 将 变 为 【大 字体 〗， 用 于 选择 大 字体 文件 。 

AutoCAD 中 有 两 种 文字 类 型 ， 一 个 是 AutoCAD 专用 的 形 文字 体 ， 文 件 扩展 名 为 
“shx”， 男 一 个 是 Windows 目 市 的 TrueType 字体 ， 文 件 扩展 名 为 “ttf”。 形 文学 体 的 字形 俐 
单 ， 占 用 计算 机 资源 较 少 。 以 前 在 英文 版 的 AutoCAD 中 没有 提供 中 文字 体 ， 这 对 于 许多 使 
用 中 文 的 用 户 来 说 十 分 不 便 。 他 们 不 得 不 使 用 由 第 三 方 软件 开发 商 提 供 的 中 文字 体 ， 比 如 
“hztxt.shx” 等 。 但 是 并 非 所 有 的 AutoCAD 用 户 都 安装 了 此 类 字体 ， 因 此 在 图 样 交 流 过 程 
中 ， 会 导致 中 文字 体 在 其 他 计算 机 上 不 能 正常 显示 ， 如 显示 成 问号 或 者 是 乱码 。 

AutoCAD 2016 为 使 用 中 文 的 用 户 提供 了 符合 国际 要 求 的 中 西 文 工 程 形 文字 体 ， 包 括 两 
种 西 文字 体 和 一 种 中 文学 体 ， 它 们 分 别 是 正体 的 西 文学 体 “gbenor.shx” 和 斜体 的 西 文 字体 
“gbeitc.shx” 和 中 文学 长 仿宋 体 工程 了 学 体 “gbcbig.shx” 绘制 正规 图 样 ， 建 议 使 用 以 上 三 种 
中 西 文 工 程 形 文字 体 。 既 符合 国际 制图 规范 ， 又 可 以 节省 图 纸 所 占 的 计算 机 资源 。 

技巧 : 有 时 在 打开 AutoCAD 图 形 时 ， 会 出 现 【缺少 SHX 文件 】 的 提示 信息 窗口 ， 为 
了 避免 文件 打开 时 文字 出 现 乱 码 ， 可 以 选择 【为 每 个 SHX 文件 指定 替换 文件 】 选 项 ， 然 后 
在 打开 的 【指定 字体 给 样式 】 对 话 框 中 选择 gbcbig.shx 字体 作为 替换 字体 。 


9.13 贡 置 文子 大 小 


【大 小 】 选 项 组 用 于 设置 伞 却 中 文字 的 大 小 。 
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> 【注释 性 】 复 选 框 ， 勾 选 该 复 选 杠 ， 文 字 将 成 为 注释 性 对 象 ， 在 打印 输出 时 ， 可 以 
通过 设置 注释 性 比例 灵活 控制 文字 的 大 小 。 
> 【使 文学 方 癌 与 布局 匹配 】 复 选 框 :指定 图 纸 空间 视 口 中 的 文学 方 癌 与 布局 方 问 匹 
配 。 如 果 未 选择 “注释 性 ”选项 ， 则 该 选项 不 可 用 。 
> 【高 度 】 文 本 框 : 设置 文字 的 高 度 。 
技巧 : 如 果 将 字 高 设置 为 0， 那 么 每 次 标注 单行 文字 时 都 会 提示 用 户 输入 字 高 。 如 果 设 
置 的 字 高 不 为 0， 则 在 标注 单行 文字 时 命令 行将 不 提示 输入 字 高 。 因 此 ，0 字 高 用 于 使 用 相 
同 的 文字 样式 来 标注 不 同 字 高 的 文字 对 和 象 。 


9.14 设置 文子 效果 


【 效 末 】 选 项 组 用 于 设置 文字 的 题 倒 、 反 辐 、 垂 直 等 特殊 效 琳 。 
> 【 颐 倒 】 复 选 框 : 勺 选 该 复 选 枉 ， 文 字 方 癌 将 翻转， 如 图 9-3 所 示 。 


册 极 工程 州 几 上 和 


颠倒 前 颠倒 后 
图 9-3 ”文字 舱 倒 
> 【反问 】 复 选 框 : 勾 选 【反问 】 复 选 杠 ， 文 学 的 阅读 顺序 将 与 开始 时 相反 ， 如 图 9-4 


机 械 工程 ” 蔷 工 铬 由 


图 9-4 文字 反 向 
> 【垂直 义 选 【和 王 直 】 复 选 杠 ， 文 字 将 和 王 直 排列 ， 如 图 9-5 所 示 。 


人 
内 概 届 


垂直 前 垂直 后 


图 9-5 文字 垂直 


> 【宽度 因子 】 文 本 框 : 该 参数 控制 文字 的 宽度 ， 正 常情 况 下 宽度 比例 为 1。 如 果 增 大 
比例 ， 那 么 文学 将 会 变 宽 ， 如 图 9-6 所 示 。 
提示 : 只 有 使 用 【单行 文字 】 命 令 输 入 的 文字 才能 颠倒 与 反 向 【宽度 因子 〗 只 对 用 
MTEXT 命令 输入 的 文字 有 效 。 
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机 械 工 程 韦 TL 和 芝 二 [- 和 政 玉 


宽度 =1 宽度 =3 
图 9-6 ”宽度 因子 
【倾斜 角 撒 】 文 本 框 : 调整 文学 的 倾斜 角度 ， 如 图 9-7 所 示 。 用 户 只 能 输入 -8$” 一 
8 ”之 间 的 角度 值 ， 超 过 这 个 区 间 角 上 度 值 将 无 效 。 


机 械 工 程 ”AMMBIE 


倾斜 度 =0 倾斜 度 =45 
图 9-7 倾斜 角度 


9.1.5 编辑 文字 样式 


根据 绘图 的 实际 需要 ， 用 户 可 以 随时 对 文字 样式 进行 编辑 和 修改 ， 包 括 样 式 重 命名 、 
子 体 大 小 等 参数 设置 等 。 样 式 修改 完成 后 ， 图 形 中 所 有 应 用 了 该 样式 的 文子 将 上 日 动 更 新 。 

文字 样式 修改 同样 在 【文字 样式】 对 话 框 中 进行 ， 育 先 在 【样式 】 列 表 框 中 选择 需要 
修改 的 样式 ， 然 后 在 对 话 框 右 侧 重新 设置 文字 样式 的 参数 。 

提示 : 当前 文字 样式 与 系统 默认 文字 样式 不 能 被 删除 。 


9.1.6 ”实例 一 一 新 建 并 编辑 【标注 】 文 字样 式 


(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 加 ， 新 建 图 形 文件 。 

(2) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 注 释 】 面 板 中 的 【文学 样式 】 投 钮 步 ， 系 统 阐 出 
【文字 样式 】 对 话 框 ， 如 网 9-8 所 示 。 

(3) 单 击 【新 建 】 投 钮 ， 弹 出 【 狐 建 文字 样式 】 对 话 框 ， 系 统 默认 新 建 【 样 式 1】 样 式 
名 ， 在 【样式 名 】 文 本 框 中 输入 【标注 】 如 图 9-9 所 示 。 


而 文字 样式 
当前 文字 样式 : Standar 
样式 G) : 之 体 时 
ey 字体 名 外) 字体 样式 CD) 医 为 当前 OO] 
andar -一 生生 
下 5 a 了 EBD 
使 用 大 字体 一 
山 际 争 
回 注 释 性 C) 高 度 必 ) 
使 文字 方 回 与 布局 0000 
匹 地 加) 
| 所 有 样式 | ”效果 
站 颠倒) 宽度 因子 (1): 入 新 建文 字样 式 区 归 
1.0000 (WE a 
] 友 向 名) 
AaBb123 | 全 角度 中 ) 样式 se: 。 嘛 站 ” ] 五 当 
王 直 心 ) 0 -一 
| 取消 | 
| ERED EE 台 0 


图 9-8 【文字 样式 】 对 话 框 图 9-9 【新建 文字 样式 】 对 话 框 


(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 在 样式 列表 框 中 新 增 【 标 注 】 文 字样 式 ， 单 击 【 字 体 】 选 项 
组 下 的 【字体 名 】 列 表 框 中 选择 【gbenor.shx】 字 体 ， 勾 选 【 使 用 大 字体 】 复 选 杠 ， 在 【大 
字体 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【gbcbig.shx】 字 体 ， 其 他 选项 保持 默认 ， 如 图 9-10 所 示 。 
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(5) 单 击 【 应 用 】 按 钮 ， 然 后 单 击 【 首 为 当前 】 按 钮 ， 将 【标注 】 置 于 当前 样式 。 单 
击 【 关 闭 】 按 钮 ， 完 成 【文字 样式 】 的 创建 。 

(6) 在 【注释 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 字 体 】 面 板 右 下 角 按 钮 中， 打开 【文字 样式 】 对 话 框 。 

(7) 选择 【样式 】 列 表 框 中 的 【标注 】 样 式 ， 并 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【 重 命名 】 选 项 ， 如 网 9-11 所 未。 
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图 9-10 标注 样式 更 改 设置 图 9-11 重 命名 


(8) 输入 【文字 标注 】 作 为 新 样式 名 称 ， 取 消 【 使 用 大 字体 】 复 选 框 的 勾 选 ， 并 更 改 
文字 字体 为 宋体 ， 设 置 文字 【 高度】 为 S0， 如 图 9-12 所 示 。 

(9) 文字 样式 修改 完成 之 后 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 系 统 弹 出 【AutoCAD】 对 话 
框 ， 单 击 【 是 】 按 钮 确认 ， 如 图 9-13 所 示 ， 完 成 编辑 。 

提示 : 还 有 另 一 种 重 命名 文字 样式 方法 。 在 命令 行 输入 RENAME (或 REN ) 并 按 
《Enter〉》 键 ， 打 开 【 重 命名 】 对 话 框 。 在 【命名 对 象 】〗 列 表 框 中 选择 【文字 样式 】， 然 后 在 
【项 数 】 列 表 框 中 选中 需要 重 命名 的 文字 样式 。 在 【 重 命 名 为 〗 文 本 框 中 输入 新 的 名 称 ， 并 
单 击 【重合 名 为 〗 按 钮 ， 最 后 单 击 【确定 】 按 钮 确认 即 可 ， 如 图 9-14 所 示 。 而 且 这 种 方式 
能 重 命名 【STANDARD]】 文 字样 式 。 
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图 9-14 【 重 命 名 】 对 话 框 


图 9-12 图 9-13 【AutoCAD】 对 话 框 


重 命 名 样式 


9.2 ”单行 文字 

根据 得 入 形 却 的 不 同 ，AutoCAD 文字 输入 可 以 分 为 单行 文字 和 多 行文 学 两 种 。 单 行文 
字 可 以 创建 一 行 或 多 行 的 文字 ， 每 行文 字 都 是 单独 对 象 ， 可 以 分 别 编辑 。 多 行文 字 可 以 创建 
单行 文字 、 多 行文 字 和 段落 文字 。 


文字 和 表格 @ 一 一 一 


9.2.1 创建 单行 文字 


单行 文字 的 每 一 行 都 是 一 个 文学 对 象 ， 因 此， 可 以 用 来 创建 内 容 比较 简短 的 文学 对 象 
(如 标签 等 )， 并 且 能 够 单独 进行 编辑 。 
局 动 【 单 行文 学 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 DT/TEXT/DTEXT 命令 。 
> 来 单位 :选择 【绘图 】|【 文 学 】 | 【单行 文字 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 注 释 】 面 板 【 单 行文 字 】 按 钮 All， 或 者 在 
【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 【 文 字 】 面 板 中 的 【单行 文字 】 按 钮 Al。 
> 工具 栏 : 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 【单行 文字 】 工 具 按 钮 Al。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 局 动 单行 文学 命令 后 ， 命 令 行 如 下 : 
命令 : _dtext /调用 【单行 文字 】 命 令 
当前 文字 样式 : “STANDARD” 文 字 高 度 : 2.3000 注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: // 在 绘图 区 域 合适 位 置 拾 取 一 点 


指定 高 度 <2.5000>: 170 久 // 指 定 文字 高 度 
指定 文学 的 旋转 角度 <0>: /默认 旋转 角度 为 0， 如 网 9-15 所 示 
命令 行 中 各 选项 售 义 如 F; 
> 样式 (S): 用 于 选择 文字 样式 ， 一 般 /人 于 攻 当 入 
默认 为 Standard 。 | 0 
> 对 正 〈J): 用 于 确定 文字 的 对 齐 方 No 
3 0 2 


在 “指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (D)/ 样 式 
(S)] ”提示 信 息 后 输入 “J”， 命 令 行 如 下 : 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 
[对 齐 (A)/ 布 满 (F)/ 大 中 (C)/ 中 间 M)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TD)/ 中 上 CO/ 石 上 CTR)/ 左 中 (ML) 正中 MC)/ 
右 中 (MR)/ 左 下 (BL) /中 下 (BC)/ 右 下 (BR)]: 

AutoCAD 为 单行 文字 的 水 平 文本 行规 定 了 4 条 定位 线 : 顶 线 (Top Line )、 中 线 
(Middle Line )、 基 线 (Base Line)、 底 线 (Bottom Line)， 如 图 9-16 所 示 。 顶 线 为 大 写字 母 
顶部 所 对 齐 的 线 ， 基 线 为 大 写字 母 展 部 所 对 齐 的 线 ， 中 线 处 于 项 线 与 基线 的 正中 间 ， 底 线 为 
长 尾 小 字 字 母 底 部 所 在 的 线 ， 汉 字 在 顶 线 和 基线 之 间 。 系 统 提供 了 13 个 对 齐 点 以 及 15 种 对 


图 9-15 添加 单行 文字 


齐 方 式 。 其 中 ， 各 对 章 点 即 为 文本 行 的 插入 点 。 
TR 顶 线 
MR 中 线 
R 基 线 
BL . BR 底线 


BC 
图 9-16 对齐 方位 示意 图 
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其 中 常用 到 选项 含义 如 下 : 

> 对 齐 (A): 可 使 生成 的 文字 在 指定 的 两 点 之 间 均 匀 分 布 ， 自 动 调整 文字 高 度 ， 宽 高 
比 不 变 ， 如 图 9-17 所 示 。 

> 布 满 (FE): 可 使 生成 的 文字 充满 在 指定 的 两 点 之 间 ， 文 字 宽 度 发 生变 化 ， 但 文字 高 
度 不 变 ， 如 图 9-18 所 示 。 

> 居中 〈C): 可 使 生成 的 文字 以 插入 点 为 中 心 癌 两 边 排列 。 


机 械 机 械 仅 计 


图 9=17 文子 对 齐 


尺 L 市 习 机 械 公 计 


图 9-18 文字 布 满 


提示 : 倾斜 角度 是 字体 本 身 的 倾 儿 角度 ; 旋转 角度 是 整 行文 字 的 基线 倾角 .【 单 行文 
字 】〗 命 令 可 以 在 一 次 命令 中 输入 多 行文 字 ， 但 是 每 行文 字 被 单独 看 成 一 个 对 象 。 按 
《Enter 》 键 将 换行 输入 另 一 行文 字 。 输 入 文字 结束 ， 要 按 两 次 《Enter》 键 。 单 行文 字 输 入 完 
之 后 ， 用 户 可 以 点 击 任意 空白 处 重复 输入 单行 文字 。 

调用 该 命令 后 ， 束 可 以 根据 命令 行 的 提示 输入 单行 文学 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 逢 要 
输入 的 参数 有 文字 起 点 、 文 字 高 度 〈 此 提示 只 有 在 当前 文字 样式 中 的 字 高 为 0 时 才 显 示 )、 
文学 旋转 角度 和 文学 内 容 。 文 学 起 点 用 于 指定 文学 的 插入 位 置 ， 是 文学 对 象 的 左下 角 点 。 文 
学 旋转 角度 指 文学 相对 于 水 平 位 置 的 倾斜 角度 。 

技巧 : 文字 输入 完成 后 ， 可 以 不 退出 命令 ， 而 直接 在 另 一 个 要 输入 文字 的 地 方 单 击 鼠 标 ， 同 
样 会 出 现 文字 输入 框 。 在 需要 进行 多 次 单行 文字 标注 的 图 形 中 使 用 此 方法 ， 可 以 大 大 节省 时 间 。 

提示 : 可 以 使 用 JUSTIFYTEXT 命令 来 修改 已 有 文字 对 疹 的 对 正点 位 置 。 


9.2.2 ”编辑 单行 文字 


在 AutoCAD2016 中 ， 可 以 对 单行 文字 的 文字 特性 和 内 容 进行 编辑 。 

1. 修改 文字 内 容 

修改 文字 内 容 的 方式 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 DDEDIT/ED 命令 。 

> 来 单位 :选择 【修改 】|【 对 和 象 】|【 文 学 】|【 编 辑 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【文字 】 工 具 栏 上 的 【编辑 】 按 钮 虐 . 

> 直接 在 要 修改 的 文字 上 双击 忌 标 。 

调用 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 文 学 将 变 成 可 输入 状态 ， 如 图 9-19 所 示 。 此 时 可 以 重新 输 
入 需要 的 文字 内 容 ， 然 后 按 (Enter〉 键 退出 即 可 ， 如 图 9-20 所 示 。 
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图 9-19 可 输入 状态 图 9-20 ”编辑 文字 内 容 


2. 修改 文字 特性 
在 标注 的 文学 出 现 错 输 、 源 输 及 多 输入 的 状态 下 ， 可 以 运用 上 和 面 的 方法 修改 文学 的 内 
。 但 是 它 仪 仅 只 能 够 修改 文字 的 内 容 ， 而 很 多 时 候 还 需要 修改 文字 的 高 度 、 大 小 、 旋 转角 
、 对 正 等 特性 。 
修改 单行 文生 特性 的 方式 有 如 下 儿 种 : 
> 来 时 位 : 选择 【修改 】|【 对 和 象 】|【 文 学 】|【 对 正 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 【 文 学 】 面 板 中 的 【缩放 】 按 钮 加 和 【对 正 】 按 
饵 轩 |。 
> 在 【文学 样式】 对话 框 中 修改 文字 的 其 倒 、 反 同和 垂 且 效果 。 
技巧 : 文字 输入 完成 后 ， 可 以 不 退出 命令 ， 而 直接 在 另 一 个 要 输入 文字 的 地 方 单 击 鼠 
标 ， 同 样 会 出 现 文 字 输 入 框 。 在 需要 进行 多 次 单行 文字 标注 的 图 形 中 使 用 此 方法 ， 可 以 大 大 
节省 时 间 。 
提示 : 在 输入 单行 文字 时 ， 按 《Enter〉 键 不 会 结束 文字 的 输入 ， 而 是 表示 换行 。 


9.3 ”多 行文 子 
多 行文 字 常 用 于 创建 字数 较 多 、 字 体 变化 较为 复杂 ， 甚 至 字号 不 一 的 文字 标注 。 它 可 


以 对 文字 进行 更 为 复杂 的 编辑 ， 如 为 文字 谎 加 下 国 线 ， 设 置 文字 段落 对 齐 方式 ， 为 段落 添加 
编号 和 项 目 符号 等 。 下 面 对 其 进行 讲解 。 


9.3.1 创建 多 行文 字 


多 行文 字音 用 于 标注 图 形 的 技术 要 求 和 说 明 等 ， 与 单行 文字 不 同 的 是 ， 多 行文 字 整 体 
是 一 个 文字 对象 ， 每 一 单行 不 再 是 单独 的 文字 对 象 ， 也 不 能 单独 编辑 。 

创建 【多 行文 字 】 的 方式 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 MTEXT/T 命令 。 

> 来 早 位 : 选择 【绘图 】| 【文字 】 | 【多 行文 学 】 合 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【文字 】 工 具 栏 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 A|。 

> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 【 文 字 】 面 板 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 Aj。 

调用 【多 行文 学 】 命 令 后 ， 命 令 行 如 下 : 


二 号 


命令 : mtextv /调用 【多 行文 字 】 命 令 
当前 文字 样式 : "Standard" 文字 高 度 : 2.5 注释 性 : 否 
指定 第 一 角 氮 : // 指 定 插入 第 一 点 


指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 讶 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)/ 柱 (O)]: He /激活 “高 度 
(H)” 选 项 
J 1S /Ne 
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指定 对 角 点 或 [高 度 (ED/ /行距 (LL)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 客 度 (W)/ 栏 (O]: J /激活 “对 正四 ”选项 

输入 对 正方 式 [左上 (TL)/ 中 上 (TO)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML) 正中 MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BC)/ 
不 (BROAD TD // 激 活 “ 左 上 (TL)” 选 项 

指定 对 角 点 或 [高度 (H)/ 对 正 (JD)/ 行 距 (L)/ 谍 转 (R)/ 样 式 (S)/ 略 度 (W)/ 栏 (OC)]: /指定 对 角 点 ， 输 入 
技术 要 求 文字 ， 如 图 9-21 所 示 
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S38 


以 


HZ 
~ = 


B110 
$170 
BPOHT 


DR, 


eed 


技术 要 求 


1. 物 边 倒 鲁 。 
2， 调 质 处 理 230 一 250HB。 
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图 9-21 添加 多 行文 字 
系统 先 提示 用 户 确定 两 个 对 角 点 ， 这 两 个 点 形成 的 矩形 区 域 的 左 、 石 边界 就 确定 了 整 
个 段落 的 宽度 。 然 后 弹出 【文学 编辑 器 】 选 项 卡 ， 如 图 9-22 所 示 ， 以 让 用 户 输入 文学 内 容 
和 设置 文字 格式 。 
文字 编辑 器 的 使 用 方法 类 似 于 写字 板 、Word 等 文字 编辑 器 程序 ， 可 以 设置 样式 、 字 
体 、 颜 色 、 字 高 、 对 齐 等 文字 格式 。 


AaBb123 AaBb123|— 
AA Annotative| Standard = j 


图 9-22 【文子 编辑 融 】 选 项 卡 
多 行文 字 文 字 编 辑 融 主要 选项 的 人 台 义 如 下 : 
> 样式 : 可 以 设置 多 行文 字 的 文字 样式 和 字体 的 高 度 。 
> 格式 ; 可 以 设 营 多 行文 学 的 文字 类 型 及 文字 效果 。 
> 段落 : 可 以 设置 多 行文 子 的 段落 属性 。 
> 搬入: 用 于 插入 一 些 弟 用 或 斋 设 的 字段 和 符号 。 
> 拼写 检查 : 用 于 检查 输入 文子 的 拼写 错误 。 
> 关闭 : 关闭 文子 编辑 融 。 


9.3.2 ”编辑 多 行文 字 


多 行文 字 输 入 完成 后 ， 用 户 还 可 以 对 其 文字 内 容 和 格式 进行 修改 。 双 击 多 行文 字 对 
象 ， 可 以 重新 打开 文字 编辑 占 ， 然 后 对 文字 内 容 和 格式 进行 编辑 即 可 。 

除 此 之 外 ， 还 可 以 利用 【特性 】 或 者 【快捷 特性 】 选 项 板 编辑 多 行文 字 ， 单 击 状态 栏 
中 的 【快捷 特性 】 按 钮 四， 开启 【快捷 特性 】 功 能 ， 选 择 文字 ， 系 统 弹出 【人 快捷 特性 】 面 
板 ， 设 置 【 文 学 高 度 】 参 数值 为 30， 如 图 9-23 所 示 。 
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MU10 夸 45 水 泥 砂浆 三 锁 MU10 砖 M5 水 泥 砂 浆 砌 筑 
T 铺 地 
| 多 行文 字 | 
图 层 0 
内 容 kkk 
样式 ee MU20 块 石 M5 水 泥 砂浆 码 锁 
注释 性 否 
对 正 在 所 C15 执 层 
文字 高 度 30 Fs | 
2 RE 
【快捷 特性 】 对 话 框 文字 修改 后 


图 9-23 更改 文字 高 度 


9.3.3 ”通过 【特性 】 选 项 板 修 改 文 字 及 边框 


文生 编写 完成 后 ， 如 需 在 文字 劳 边 添 加 一 个 边框 ， 可 以 用 【特性 】 选 项 板 中 的 【 边 
框 】 命 令 来 进行 诬 加 。 

右 击 编写 好 的 文字 ， 在 弹出 的 下 拉 沫 单 中 选择 【特性 】 选 项 ， 系 统 阐 出 【特性 】 对 话 
框 ， 在 对 话 框 的 【文字 】 列 表 中 可 以 修改 文字 及 是 否 添 加 边框 ， 单 击 【 是 】 即 可 为 多 行文 字 
添加 边框 ， 如 图 9-24 所 示 。 


x 
he | “| 多 行文 字 rs 
类 | | 常规 
三 维 效果 
文字 
和 内容 dfsdfsd 
栏 式 Standard 
注释 性 到 
对 正 左上 
方向 随 样 式 
文字 高 度 ”2.5 
旋转 0 
行 i 


xfgfdgvcev 


xfgfdgvcev Se 
fgdf se 


一 | | 
添加 边框 前 【特性 】 对 话 框 添加 边框 后 
图 9-24 添加 边框 


9.3.4 ”查找 与 蔡 换 


文字 标注 完成 后 ， 如 末 发 现 东 个 字 或 词 输入 有 误 ， 可 以 用 【和 奉 找 】 命 令 进行 快速 修改 。 

调用 【 碍 找 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 FIND 命令 。 

> 订单 栏 : 选择 【编辑 】|【 碍 找 】 命 令 。 

调用 【 伍 找 】 命 令 后 ， 系 统 弹出 【 俘 找 与 蕉 换 】 对 诈 框 。 根 据 需 要 输入 合 找 文学 与 督 
换 内 容 ， 然 后 单 击 【 香 找 】 按 钮 进行 得 找 ， 或 者 单 击 【 蔡 换 】 投 钮 进行 登 换 。 单 击 【 全 部 谷 
换 】 按 钮 ， 则 可 以 一 次 性 全 部 进行 葡 换 。 
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也 可 以 单 击 【搜索 选项 】 按 钮 凡 ， 在 展开 的 对 话 必定 


站 
框 中 设置 更 多 的 搜索 选项 ， 以 进行 更 为 精确 的 查找 和 | ， 1 Wi 四 
巷 换 ， 如 图 9-25 所 示 。 回 列 出 结果 已) 

A) a 薪 换 下 部 葵 换 忆 要 二 [ 志 - 寺 成 |] [ 者 助 | 


索 选 项 

、 | 区 分 大 小 写作 习 块 属性 值 中 

0 3 5 + 一 人 查 回 全 字 匹 配 中 ) 可 标注 /引线 文字 四 ) 
eye -J 个 业 导 


叫 使 用 通配符 QD) VY 单行 /多 行 文字 (I) 


| 搜索 外 部 务 照 各) 下 表格 文字 邓 ) 
园 搜 索 块 @) 避 超 链接 说 明 CY)】 
辐 智 略 隐 藏 项) 园 超 链接 双 ) 
yt 儿子 人 人 已 、 人 \[^ 一 A 一 人 
【拼写 检查 】 功 能 可 以 检查 当前 网 形 文件 中 的 文 


本 内 容 是 否 存 在 拼写 错误 ， 从 而 提高 文本 的 正确 性 。 
调用 【拼写 检查 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 : 
> 命令 行 : 输入 SPELL 命令 。 
> 菜单 栏 : 选择 【工具 】|【 拼 写 检查 】 命 令 。 
调用 该 命令 后 ， 将 打开 如 图 9-26 所 示 的 【拼写 检查 】 对 话 框 ， 单 击 【 开 始 】 按 钮 即 开 
始 自动 进行 检查 。 检 查 完毕 后 ， 可 能 会 出 现 如 下 两 种 情况 : 
> 所 选 的 文字 对 象 拼 写 都 正确 。 系 统 将 打开 【AutoCAD 信息 】 提 示 对 话 框 ， 提 示 拼 写 
检查 已 完成 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 。 
> 所 选 的 文字 有 拼写 错误 的 地 方 。 此 时 系统 将 打开 如 图 9-27 所 示 的 【拼写 检查 】 对 话 
框 ， 该 对 话 框 显 示 了 当前 错误 以 及 系统 建议 修改 成 的 内 容 和 该 词语 的 上 下 文 。 可 以 
单 击 【 修 改 】【 名 略 】 等 按钮 进行 相应 的 修改 。 


图 9-25 【和 碍 找 与 答 换 】 对 话 框 


雹 拼写 检查 全 拼写 检查 


[mm| 
要 进行 检查 的 位 置 入 ): 要 进行 检查 的 位 置 他 ) : 
此 人 | [六 | 开始 (8) | 整个 图 形 -| | 地 | 
不 在 词典 中 凶 ): 不 在 词典 中 8): 
入 加 于 | 词典 名) fthsh 添加 到 ji 司 典 也) 
建议 中 建议 @); 
全 部 乱 略 外 ) fats 全 部 乱 略 凶 ) 
lfats 机 
fetches 
一 i 售 履 © 
全 部 | -| [全 部 修改 也 
主 词典 加 ) : 主 词典 如 
| 美国 英语 | | 词典) | | 美国 英语 ~| 词典 (1)... 
设置 @E)... 放弃 名 ) [ 关闭 帮助 设置 (E&Y 放弃 QU 鼎 关 闭 |] | 帮助 | 


图 9-26 【拼写 检查 】 对 话 杠 图 9-27 拼写 检查 结果 


9.3.6 ”添加 多 行文 字 吾 景 


为 了 使 文学 清晰 地 显示 在 复杂 的 图 形 中 ， 用 户 可 以 


为 文字 添加 不 透明 的 背景 。 pop 3 
单 击 【 文 字 】 工 具 栏 上 的 【编辑 】 按 钮 局 ， 打 开 | 加 ?0 

【文字 格式 】 编 辑 器 ， 在 【文字 格式 】 编 辑 器 的 文本 区 单 | mao 

击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【背景 庆 单 】 命 | re 


令 。 系 统 弹出 


诞 章 】 对 话 框 ， 勾 选 【 使 用 


遮 


月 怀 dW 


音 】 复 选 框 ， 然 后 在 【填充 颜色 】 下 拉 列 表 中 选择 颜 。 928 【看 及 过 襄 】 对 三民 


色 ， 如 图 9-28 所 示 ， 即 可 添加 文 


xz 4b 


子 月 尿 。 
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0.3.7 实例 一 一 流 加 零件 技 木 要 求 


(1) 单 击 【 快 速 访 问 】|【 打 开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 9 章 /9.3.7.4wg” 文 件 ， 如 图 
9-29 所 示 。 

(2) 调用 T【 多 行文 子 】 命 令 ， 在 图 形 的 右 下 和 角 合 适 位 置 ， 根 据 命 令 行 的 提示 创建 多 行 
文字 ， 如 图 9-30 所 示 。 


rn 
进行 清 砂 处 理 ， 不 允许 
有 砂 眼 。 

未 注 铸造 圆 角 R1. 

未 注 倒 角 2x45° 。 


图 9-29 ”素材 图 形 图 9-30 输入 多 行文 学 


(3) 在 【文字 编辑 器 】 中 ， 单 击 【 上 段 沙 】 和 面板 上 的 【项 目 符 号 和 编写】 按钮 右 侧 的 三 
角 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 采 单 中 选择 【以 数字 标记 】 选 项 ， 选 中 需要 添加 编写 的 文学 即 
可 ， 如 图 9-31 所 示 。 

(4) 拖 动 最 右 侧 的 四 边 形 图 块 ， 将 输入 框 的 范围 加 长 ， 使 融 有 序号 的 多 行文 字 ， 按 行 
显示 ， 如 图 9-32 所 示 。 


| RR 

1. ”进行 清 砂 处 理 ， 不 允许 有 砂 眼 。 
2. ”未 注 铸造 圆 角 R1。 

3.， ”未 注 倒 角 2x45° 。 


图 9-31 添加 序号 图 9-32 调整 多 行文 字 
(5) 选中 【技术 要 求 】 四 个 凶 ， 单 击 【 段 深 】 面 板 中 的 【居中 】 控 钮 ， 使 其 居中 显 
不 ， 如 图 9-33 所 示 。 
(6) 最 后 ， 在 绘图 区 空 昌 位 管 单 击 限 标 左 键 ， 退 出 编辑 ， 完 成 技术 要 求 的 创建 ， 如 图 
9-34 所 示 。 


i 


技术 要 求 

1. ”进行 清 砂 处 理 ， 不 允许 有 砂 眼 。 技术 要 求 
2. ”未 注 铸造 圆 角 R1. 1. ”进行 清 砂 处 理 ， 不 允许 有 砂 眼 ， 

3. ”未 注 倒 角 2x45° 。 2. 未 注 铸造 圆 角 R1. 

3.， ”未 注 倒 角 2x45° 。 


图 9-33 ”居中 显示 多 行文 学 图 9-34 ”完成 技术 要 求 添加 
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9.4 ”输入 特殊 符号 


在 创建 单行 文字 时 ， 往 往 需 要 标注 一 些 特 殊 的 字符 ， 如 在 文字 上 方 或 下 方 添 加 男 线 、 
标注 度数 〈” 入 正 负 公关 《十 ) 等 。 这 些 特 殊 符号 不 能 从 键盘 上 下 接 和 输入， 因此 AutoCAD 
提供 了 相应 的 命令 操作 ， 以 实现 这 些 标注 要 求 。 

1. 使 用 文字 控制 符 

AutoCAD 的 控制 码 由 “两 个 百 分 号 〈%% ) + 一 个 字符 ”构成 ， 和 常用 的 控制 码 及 功能 
见 表 9-1。 


表 9-1 AutoCAD 常用 控制 码 


控制 码 标注 的 特殊 字符 
0 IE 
%%6U 下 画 线 流 线 
%%D “ 度 ” 符 号 (”) 标识 
%%P 正 负 符号 〈 士 ) 界 牌 线 
%%C 直径 符号 (@) 不 相等 (#) 
%%% 百 分 号 (%) 欧姆 (Q) 
\u+2248 约 等 于 (sy 欧米 加 (9) 
\u+2220 角度 〈 二) 地 界线 
ET EE 
W0394 CO 省 


在 AutoCAD 的 控制 符 中 ,“%%O” 和 “%9%U” 分 别 是 上 男 线 与 下 画 线 的 开关 。 第 一 次 
出 现 此 符 写 时 ， 可 打开 上 夯 线 或 下 面 线 ;， 第 二 次 出 现 此 符 写 时 ， 则 会 天 挥 上 男 线 或 下 面 线 。 
在 提示 下 输入 控制 行 时 ， 这 些 控 制 和 也 临时 显示 在 屏 融 上 。 当 


结束 创建 文本 的 操作 时 ， 这 些 控制 符 将 从 屏幕 上 消失 ， 转 换 成 相应 | 本 也 
的 特殊 符号 。 Re 
2. 使 用 快捷 键 
在 AutoCAD 2016 中 ， 创 建 多 行文 字 时 ， 可 以 通过 以 下 方法 插 。 | es sa 
入 特殊 符号 ; 0 
> 快捷 菜单 ， 使 用 鼠标 右键 快捷 菜单 ， 单 击 【 符 号 】 选 项 。 2 
> 功能 区 : 单 击 面板 的 【文字 编辑 器 】| 【插入 】| 【符号 】 按 | 富 Y 芝 
钮 |@|. et Wiene 
使 用 以 上 任 一 方法 执行 插入 特殊 符号 命令 ， 系 统 将 弹出 【 符 。 | Te: wa 
号 】 子 菜单 ， 如 图 9-35 所 示 ， 选 择 要 插入 的 符号 ， 完 成 插入 特殊 ww we 
符号 操作 。 RE 


提示 : 选择 【符号 】|【 其 人 他】 命令 ， 将 打开 的 【字符 映射 
表 】〗 对 话 框 ， 在 【字体 】 下 拉 列 表 中 选择 【楷体 GB2312】， 在 对 
应 的 列表 框 中 还 有 许多 常用 的 符号 可 供 选 择 。 


图 9-35 【和 从 邱 】 子 采 单 
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9.5 创建 表格 


表格 在 各 类 制图 中 的 运用 非常 普 裔 ， 如 园林 制图 中 可 以 利用 它 来 创建 植物 名 录 表 
等 。 使 用 AutoCAD 的 表格 功能 ， 能 够 目 动 地 创建 和 编辑 表格 ， 其 操作 方法 与 Word、 
Excel 相似 。 


9.5.1 创建 表格 样式 


和 标注 文学 一 样 ， 可 以 首先 定义 奇 干 个 表格 样式 ， 然 后 再 用 定义 好 的 表格 样式 来 创 
建 不同 格 式 的 表格 ， 表 格 样 式 内 容 包 插 表 格 内 文学 的 祁 体 、 颜 色 、 蜗 上 度 以 及 表格 的 行 融 、 
行距 等 。 

创建 表格 样式 的 方式 有 如 下 几 种 : 
命令 行 : 输入 TABLESTYLE/TS 并 按 (Enter〉 键 。 

来 单 栏 : 选择 【格式 】| 【表格 样 式 】 命 令 。 

工具 栏 : 单 击 【 样 式 】 工 具 栏 上 的 【表格 样式 】 按 钮 芭 . 

功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 【 表 格 】 面 板 中 右 下 角 的 按钮 癌 。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 该 命令 后 ， 系 统 弹 出 【表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 9-36 
所 示 。 

通过 该 对 话 框 可 执行 将 表格 样式 置 为 当前 、 修 改 、 删 除 或 新 建 操作 。 单 击 【 新 建 】 按 
钮 ， 系 统 弹出 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 9-37 所 示 。 


辣 疼 六 YY 


人 天 从 样式 | 
当前 表格 样式 : 
样式 (8): 从 
[Eee 村 为 当 前 0) 各 创建 新 的 表格 样式 -| 
| 高 建 o.. | 畏 、 
pe 新 样式 名 0 
两 tandard 量 | 本 | 淮 续 
基础 样式 (3): 取消 
列 出 加: |Standard | 
所 有 样式 a 帮助 0 
帮助 00 |] 


图 9-36 【表格 样式 】 对 话 框 图 9-37 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 


在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 表格 名 称 ， 在 【明细 栏 】 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 表格 样 
陈 为 新 的 表格 样式 提供 默认 设置 ， 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 系 统 阐 出 【 痢 建 表格 样式 : standard 


副本 】 对 话 框 ， 如 图 9-38 所 示 ， 可 以 对 样式 进行 具体 设 。 pe 了 
FL ~ > ES Ay FE ~ 、 Ss 选择 起 始 表 格 FE) ; 国 区 到 | 辆 区 
置 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 表格 新 样式 的 创建 。 坑 间 王 nha 
、 、 一 | ， 填充 颜 色 ) [无 J 
【新 建 表格 样式 : standard 副本 】 对 话 框 中 各 选项 的 合 wr 


义 如 下 : 
> 【起 始 表 格 】 选 项 组 :该 选项 允许 用 户 在 图 形 中 
制定 一 个 表格 用 作 样 列 来 设置 此 表格 样式 的 格式 。 
单 击 【 选 择 起 始 表格 】 按 钮 国 ， 进 入 绘图 区 ， 可 
以 在 绘图 区 选择 表格 录入 表格 。【 删除 起 始 表格 】 | 
按钮 区 与 【选择 起 始 表格 】 按 钮 作用 相反 。 从】 对 请 各 
> 【常规 】 选 项 组 ， 该 选项 用 于 更 改 表 格 方向 ， 通 过 【表格 方向 】 下 拉 列 表 框 选择 


图 9-38 【新 建 表格 样式 : standard 台 
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【向 下 】 或 【向 上 】 来 设置 表格 方向 ,【 向 上 】 创 建 由 下 而 上 读 取 的 表格 ， 标 题 行 和 
列 都 在 表格 的 底部 ;【 预 览 框 】 显 示 当 前 表格 样式 设置 效果 的 样 例 。 

> 【单元 样式 】 选 项 组 :该 选项 组 用 于 定义 新 的 单元 样式 或 修改 现 有 单元 样式 。 【单元 样 
式 】 列表 著 8 。  ”" 中 显示 表格 中 的 单元 样式 ， 系 统 默认 提供 了 【数据 】、【 标 
题 】 和 【 表 头 】 三 种 单元 样式 ， 用 户 可 以 根据 需要 创建 新 、 删 除 和 重 命名 单元 样式 。 


9.5.2 创建 表格 


设置 完 表 格 样式 之 后 ， 束 可 以 根据 绘图 需要 创建 表格 了 。 
创建 【表格 】 的 方式 有 如 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 TABLE/TB 命令 。 i a 
> 末 单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【表格 】 采 单 命令。 \ 
> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 芒 上 的 【表格 】 按 
钮 国 |。 
> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 ， 蛙 击 【 表 格 】 面 
板 中 的 【表格 】 按 钮 回 |。 
通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 该 命令 后 ， 系 统 弹出 
【插入 表格 】 对 话 框 ， 如 图 9-39 所 示 。 
【插入 表格 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 : 
> 【表格 样式 】 下 拉 列 表 : 在 该 选项 组 中 不 仅 可 以 从 【表格 样式 】 下 拉 列 表 框 中 选择 
表格 样式 ， 也 可 以 单 击 如 | 按钮 后 创建 新 表格 样式 。 
> 【插入 选项 】 选 项 组 : 在 该 选项 组 中 包含 三 个 单 选 按 钮 ， 其 中 选中 【从 衬 表 格 开 
始 】 单 选 按 钮 可 以 创建 一 个 至 的 表格 ; 选中 【 目 数 据 链 接 】 单 选 按钮 可 以 从 外 部 导 
入 数据 来 创建 表格 ; 选中 【 目 网 形 中 的 对 象 数据 〈 数 据 提 取 )】 单 选 按钮 可 以 用 于 从 
可 输出 到 表格 或 外 部 的 图 形 中 提取 数据 来 创建 表格 。 
> 【插入 方式 】 选 项 组 : 该 选项 组 中 包含 两 个 单 选 按钮 ， 其 中 选 【 指 定 插 入 点 】 单 选 
按钮 可 以 在 绘图 窗口 中 的 某 点 插入 固定 大 小 的 表格 ; 选中 【指定 窗口 】 单 选 按钮 可 
以 在 绘图 窗口 中 通过 指定 表格 两 对 角 点 的 方式 来 创建 任意 大 小 的 表格 。 
> 【和 列 和 行 设 置 】 选 项 区 : 在 此 选项 区 域 中 ， 可 以 通过 改变 【 列 数 】【 列 宽 有 【数据 
行 数 】 和 【 行 高 】 文 本 框 中 的 数值 来 调整 表格 的 外 观 大 小 。 
> 【 议 置 单元 样式 】 选 项 组 ; 在 此 选项 组 中 可 以 设置 【第 一 行 单元 样式 人 【第 二 行 单 元 样式 】 
和 【所 有 其 他 单元 样式 】 选 项 。 默 认 情 况 下 ， 系 统 均 以 【从 衬 表 格 开 始 】 方 式 插 入 表格 。 
设置 好 列 数 和 列 宽 、 行 数 和 行 高 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 并 在 绘图 区 指定 插入 点 ， 将 
会 在 当前 位 置 按 照 表 格 设置 插入 一 个 表格 ， 然 后 在 此 表格 中 添加 上 相应 的 文本 信息 即 可 完成 
表格 的 创建 。 
提示 : AutoCAD 还 可 以 从 Microsoft 的 Excel 中 直接 复制 表格 ， 并 将 其 作为 AutoCAD 
表格 对 象 粘 贴 到 图 形 中 ， 也 可 以 从 外 部 直接 导入 表格 对 象 。 此 外 ， 还 可 以 输出 来 自 
AutoCAD 的 表格 数据 ， 以 供 在 Word 和 Excel 或 其 他 应 用 程序 中 使 用 。 


图 9-39 【插入 表格 】 对 话 框 


文字 和 表格 


9.5.3 ”编辑 表格 


使 用 【插入 表格 】 命 令 和 直接 创 建 的 表格 一 般 都 不 能 满足 要 求 ， 尤 其 是 当 绘制 的 表格 比 
较 复 杂 时 。 这 时 驳 需 要 通过 编辑 命令 编辑 衣 格 ， 便 其 符合 绘图 的 要 求 。 

1. 修改 表格 特性 

双击 表格 上 的 任意 一 条 表格 线 ， 即 可 打开 【特性 】 选 项 板 ， 如 图 9-40 示 。 在 【特性 】 
选项 板 上 可 以 修改 表格 的 任何 特性 ， 包 括 图 层 、 颜 色 、 行 数 或 列 数 以 及 样式 特性 等 。 如 果 想 
要 恢复 成 旧 却 的 直线 制 表 ， 以 分 解 示 格 ， 但 这 样 融 不 能 再 作为 一 个 表格 来 编辑 ， 上 只 剩 下 百 线 
和 文字 对 象 。 

还 可 以 单 击 表格 的 任意 一 条 表格 线 ， 将 在 表格 的 扔 角 处 和 其 他 几 个 单元 的 连接 处 可 以 
看 人 到 夹 点 ， 如 图 9-41 所 示 。 要 理解 使 用 夹 点 编辑 表格 ， 可 以 将 表格 的 左边 想象 成 稳定 的 一 
边 ， 表 格 右 边 则 是 活动 的 ， 左 上 角 的 夹 点 是 整个 表格 的 基 皮 ， 通 过 它 可 以 对 表格 进行 移动 、 
水 平 拉 伸 、 J 肌 辑 。 


-国士 


话 明 度 ByLayer 


索 格 样式 Standard 


图 9-40 【特性 】 选 项 板 图 9-41 夹 点 编辑 表格 模式 


2. 修改 单元 格 特性 
单 击 表 格 中 的 茶 个 单元 格 后 ， 系 统 将 弹出 【表格 单元 】 选 项 卡 ， 如 图 9-42 所 示 ， 可 以 
在 其 中 编辑 单元 格 。 


_E = 1] 围 时 i ~ 轧 op. 局 ] 办 x 画 四 | 


从 上 方 从 下 方 ” 删 除 | 从 左 侧 从 右 侧 。 删除 , ee 中 上 ”| 单元 种 证 ” 效 据 民 式 | 块 ”字段 “公式 链接 
搬入 搬入 行 | 插入 插入 列 田 编辑 边框 - 7 7 单元 
| | 单元 | 单 z 权 式 | 插入 | 数据 _ 


图 9-42 【表格 单元 】 选 项 卡 


【表格 单元 】 选 项 卡 中 第 用 到 的 命令 选项 的 功能 如 下 : 

> 【对 齐 】 下 拉 列 表 : 用 于 设置 单元 格 中 内 容 的 对 齐 方式 。 其 下 拉 列 表 中 包含 各 种 对 
Dy We 

> 【编辑 边框 】 选 项 : 用 于 设置 单元 格 边 框 的 线 宽 、 线 型 等 特性 。 单 击 该 选项 ， 将 打 
开 如 图 9-43 所 示 的 【单元 按 框 特性 】 对 话 框 。 

> 【匹配 单元 】 选 项 : 指 用 当前 选中 的 表格 单元 格式 匹配 其 他 表格 单元 。 单 击 该 选 
项 ， 鼠 标 指针 将 变 为 刷子 形状 ， 单 击 目标 对 象 即 可 进行 匹配 。 

> 【插入 】 选 项 : 用 于 搬入 块 、 字 段 或 公式 等 。 如 选择 【 块 】 命 令 ， 将 打开 如 网 9-44 
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所 示 的 【在 表格 单元 中 插入 块 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 选择 要 插入 的 块 ， 同 时 还 可 以 
对 插入 块 在 表格 单元 中 的 对 齐 方式 、 比 例 和 旋转 角度 等 特性 进行 设置 。 
| A 六 柱 条 性 
0 
pl | A 在 表格 半 元 中 插入 块 
ee : 名 称 0 ” 时 9. 
ee 路 径 : 
间距 G): 1.125 特性 
画面 于 国 比例 (8): 1 
| 避 自 动 调整 4) 
园 旋转 角度 (R): 0 
一 各 | 全 局 单元 对 齐 (C): [左上 ”| 
本 也 EBD ED [本 [取消 ] [帮助 00 ] 
图 9-43 【单元 边框 特性 】 对 话 框 图 9-44 【在 表格 单元 中 插入 块 】 对 话 框 
提示 : 单 击 单元 格 时 ， 按 住 (Shift 》 键 ， 可 以 选择 多 个 连续 的 单 可 
元 格 。 通过 【特性 】 管 理 器 也 可 以 修改 单元 格 的 属性 。 Se 
3. 快捷 编辑 表格 3 
选择 表格 中 的 某 个 或 者 某 儿 个 单元 格 后 ， 在 其 上 单 击 鼠标 右键 ， mer. 


打开 如 图 9-45 所 示 的 快捷 沫 单 ， 即 可 选择 相关 的 命令 对 单元 格 进行 编 ee 
辑 。 例 如， 选择 【合并 】 选 项， 可 以 对 单元 格 进行 【全 部 不 【 行 】 或 Sa- 


【 列 】 合 并 
9.5.4 ”添加 表格 内 容 和 


图 9-45 快捷 六 单 

表格 创建 完成 之 后 ， 用 户 可 以 在 标题 行 、 表 头 行 和 数据 行 中 输入 
所 需要 的 文字 。 在 输入 文学 之 后 ， 也 可 设置 文学 对 齐 方 式 、 边 杠 、 背 景 填 充 等 。 

表格 中 的 数据 都 是 通过 表格 单元 进行 添加 的 ， 表 格 单元 不 仅 可 以 包 售 文本 信息 ， 而 且 
还 可 以 包含 多 个 块 。 此 外 ， 还 可 以 将 AutoCAD 中 的 表格 数据 与 Microsoft Excel 电子 表格 中 
的 数据 进行 连接 。 

1. 添加 数据 

用 TABLE 命令 创建 表格 后 ，AutoCAD 会 完 显 表格 的 第 一 个 单元 ， 同 时 打开 【文学 编 
辑 右 】 选 项 卡 ， 此 时 用 户 可 以 输入 文学 。 此 外 ， 双 击 某 一 蛙 元 也 能 将 其 激活 ， 从 而 可 在 其 中 
填写 或 修改 文字 。 当 要 移动 到 相 邻 的 下 一 个 单元 时 ， 可 以 按 《〈《Tab〉 键 或 是 用 箭头 键 癌 左 、 
器 右 、 问 上 和 问 下 移动 。 

2. 插入 块 

当选 中 表格 单元 后 ， 在 展开 的 【表格 单元 】 选 项 卡 中 单 击 【插入 点 】 选 项 板 下 的 
【 块 】 按 钮 ， 将 弹出 【在 表格 单元 中 插入 块 】 对 话 框 ， 进 行 块 的 插入 操作 。 在 表格 单元 中 插 
入 块 时 ， 块 可 以 自动 适应 单元 的 大 小 ， 也 可 以 调整 单元 以 适应 块 的 大 小 ， 并 且 可 以 将 多 个 块 
插入 到 同一 个 表格 单元 中 。 

提示 : 要 编辑 单元 格 内 容 ， 只 需 双 击 要 修改 的 文字 即 可 。 而 对 于 【 块 】 了 的 定义 与 使 用 
请 参考 第 6 章 中 的 详细 信息 。 


文字 和 表格 今 


9.5.5 ”实例 一 一 创建 表格 并 添加 文字 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 名， 新 建 空白 文件 。 
(2) 在 【和 常用】 选项 卡 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【和 矩形 】 按 钮 加 。 绘 制 一 个 4200 义 


3600 的 和 矩形， 如 图 9-46 所 示 。 
(3) 在 【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 【 表 格 】 面 板 中 的 【表格 】 按 钮 同 。 打 开 i 


巴 一 > 色 


对 话 框 ， 设 置 【 表 格 样式 】 样 式 为 【Standard】， 更 改 【插入 方式 】 为 【指定 窗口 】]。 设置 
【数据 行 数 】 为 12,【 列 数 】 为 7,【 设 年 单 元 样式 】 依 次 为 【标题 站 【 表 尖 小 ea 如 图 


9-47 所 示 。 


ey 而 搬入 表情 区 司 
表格 样式 插入 方式 
[standard | 指定 插入 点 I) 
加 9 指定 窗口 入) 
插入 选项 Et 
2 列 和 行 襄 置 
日 从 空 表格 开始 G) 3 列 | 并 人 列席 加 
自 数据 涟 接 LL) 加 ? < 自动 
找 不 到 数据 鼠 接 | | 轧 
自 图 形 中 的 对 象 数 据 伐 据 提取 ) 0 名 ”数据 行 数 [R): 行 高 (6): 
区 上 同 咱 12 < 自动 行 
加 上 加 ) = 
设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 标题 v 
第 二 行 单元 样式 : 表 头 


所 有 其 他 行 单元 样式 : 数据 v 


取消 ”| | 都 助 0 | 


图 9-46 ”绘制 矩形 图 9-47 设置 表格 


(4) 单 击 【 确 定 】 投 钮 ， 按 照 命令 行 捉 示 指 定 插入 氮 为 矩形 左上 角 的 一 点 ， 第 二 角 操 
为 矩形 在下 角 点 ， 从 而 完成 表格 绘制 ， 如 图 9-48 所 示 。 
(5) 双击 列表 框 ， 即 可 在 列表 框 中 输入 文学 ， 最 终 效 来 如 图 9-49 所 示 。 


EE 
oa00 | no | ao0 | 50 | | os0 | oi 
os20 | sa0 | to | 00 | [ies| .0.5 
so | 90 | oo | ss0 | [iie | oo 
oa00 | 1s | seo | oo0 | as 
oo | as0 | 00 | woo | | oa0 0.0 
oo0 | se0 | wm | i200 | io0 | oma 
rl 


图 9-48 ”绘制 表格 图 9-49 输入 文字 
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第 10 章 尺寸 标 


尺寸 标注 是 对 图 形 对 象形 状 和 位 置 的 定量 化 说 明 ， 也 是 加 工 工件 和 工程 施工 的 重要 依据 ， 
因此 标注 尺寸 是 图 样 中 不 可 缺少 的 一 部 分 。 图 样 要 你 持 工 整 义 清晰 ， 不 仅 要 掌握 标注 尺寸 的 基 
本 方法 还 要 掌握 怎么 控制 尺寸 标注 的 外 观 。 下 和 面 介 绍 一 套 完整 的 尺寸 标注 命令 和 使 用 程序 。 


10.1 太 寸 标注 的 组 成 与 规定 


尺寸 标注 是 一 个 复合 体 ， 以 块 的 形式 存储 在 图 形 中 。 在 标注 尺寸 的 时 候 需 要 巡 循 国家 
尺寸 标注 的 规定 ， 不 能 盲目 随意 标注 。 尺 寸 标 注 包 括 : 线性 、 角 度 、 直 径 、 半 径 、 斥 二 公 


人 全 
10.11 ”尺寸 标注 的 组 成 


如 图 10-1 所 示 ， 一 个 完整 的 尺寸 标注 对 象 
由 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 箭头 和 尺寸 文字 四 
个 要 素 构 成 。AutoCAD 的 尺寸 标注 命令 和 样式 
设置 ， 都 是 围绕 着 这 四 个 要 素 进 行 的 。 

(1) 尺寸 界线 

尺寸 界线 用 于 表示 所 注 尺 寸 的 起 止 范 围 。 
尺寸 界线 一 般 从 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 
心 线 处 引出 。 

(2) 尺寸 线 

尺寸 线 绘 制 在 尺寸 界线 之 间 ， 用 于 表示 尺寸 的 度量 方 辐 。 尺 寸 线 不 能 用 图 形 轮廓 线 代 
奉 ， 也 不 能 和 其 他 图 线 重 合 或 在 其 他 图 线 的 延长 线 上 ， 必 须 单独 绘制 。 标 注 线性 尺寸 时 ， 尺 
寸 线 必须 与 所 标注 的 线段 平行 。 一 般 从 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 。 

(3) 尺寸 箭头 

尺寸 箭头 用 于 标识 尺寸 线 的 起 点 和 终点 。 建 筑 制 图 的 箭头 以 45” 的 粗 短 斜 线 表示 ， 而 
机 械 制 图 的 稍 头 以 实心 三 角形 箭头 表示 。 

(4) 尺寸 文字 

尺寸 文学 一 律 不 需要 根据 图 纸 的 输出 比例 变换 ， 而 直接 标注 尺寸 的 实际 数值 大 小 ， 一 
般 由 AutoCAD 上 自动 测量 得 到 。 尺 寸 单位 为 mm 时 ， 尺 寸 文字 中 不 标注 单位 。 

尺寸 文学 包括 数字 形式 的 尺寸 文学 (尺寸 数学 ) 和 非 数 字形 式 的 尺寸 文字 〈 如 注释 ， 
需要 手工 输入 )。 


图 10-1 尺 才 标注 的 组 成 要 素 
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10.1.2 尺寸 标注 的 规定 


尺寸 标注 要 求 对 标注 对 象 进行 完整 、 准 确 、 清 晰 的 标注 ， 标 注 的 尺寸 数值 真实 地 反映 了 标注 
对 象 的 大 小 。 因 此 国家 标准 对 尺寸 标注 做 了 详细 的 规定 ， 要 求 尺寸 标注 必须 遵守 以 下 其 本 原则 : 
> 物体 的 真实 大 小 应 以 图 形 上 所 标注 的 尺寸 数 什 为 依据 ， 与 图 形 的 显示 大 小 和 绘图 的 
精确 上 度 无 关 。 
> 图 形 中 的 尺寸 为 图 形 所 表示 的 物体 的 最 后 完成 尺寸 ， 如 果 是 中 间 过 程 的 尺寸 《如 在 
涂 镀 前 的 尺寸 等 )， 则 必须 另 加 说 明 。 
> 物体 的 每 一 尺寸 ,一般 只 标注 一 次 ， 并 应 标注 在 最 能 清晰 反映 该 结构 的 视图 上 。 


10.2 ”尺寸 标注 样式 


标注 样式 用 来 控制 标注 的 外 观 ， 如 第 尖 样 式 、 文 子 位 置 和 尺寸 公差 等 。 在 同一 
AutoCAD 文档 中 ， 可 以 同时 定义 多 个 不 同 的 标注 样式 。 修 改作 个 样式 后 ， 束 可 以 目 动 修改 
所 有 用 该 样式 创建 的 对 象 。 

绘制 不 同 的 工程 图 样 ， 需 要 设 首 不 同 的 尺寸 标注 样式 ， 要 系统 地 了 解 尺 寸 设 计 和 制图 
的 知识 ， 请 参考 有 关机 械 制 图 或 建筑 制图 的 国家 规范 和 行业 标准 ， 以 及 其 他 相关 的 资料 。 


10.2.1 新 建 标 注 样式 


标注 样式 的 创建 和 编辑 通常 通过 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 完 成 。 

打开 该 对 话 框 有 如 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 DIMSTYLE/D 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【格式 】|【 标 注 样式 】 命 令 。 

> 工具 栏 ; 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【标注 样式 】 按 钮 | 到 |。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 面 板 中 的 【标注 】 面 板 右 下 角 按 钮 国 。 

使 用 上 面 任 一 种 方式 ， 系 统 弹 出 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 打 
开 【 创 建新 标注 样式 】 对 话 框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 新 建 名 称 ， 单 击 【 继 续 】 按 
钮 ， 在 打开 的 对 话 框 中 即 可 设置 标注 中 的 直线 、 符 号 和 箭头 、 文 字 、 单 位 等 内 容 ， 然 后 单 击 
【确定 】， 完 成 样式 的 创建 ， 如 图 10-2 所 示 。 


把 新 建 标注 样 去 : 副本 ISO-25 
线 ”| 三 号 审 清 头 | 义 | 调整 ”| 主 单位 | 汇 工 将 位 | 公共 
尺寸 线 


线 :WW) 固 尺 十 线 2 


ee 超出 上 十 线 00 :号 并 
于 世 占 偏 移 量 区 16 EE 

[上 ByBlock bd 

f 用 固定 长 底 尺 十 罩 浅 们 

长 度 在 ) 


ByB 
10 局 RR 2 


照 中 的 样式 


站 |] 才 吕 ] | [所有 标 [ED [RN [有 0] 


【标注 样式 管理 器 】 对 话 杠 【创建 新 标注 样式 】 对 话 杠 设置 标注 样式 


图 10-2 新 建 标 注 样式 
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【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 的 【用 于 】 下 拉 列 表 框 用 于 指定 新 建 标 注 样式 的 适用 范围 ， 
包括 【所 有 标注 】、【 线 性 标注 】、【 和 角度 标注 】、【 半 径 标 注 】、【 直 线 标注 【坐标 标注 】 和 
【引线 与 公差 】 等 选项 ， 选 中 【注释 性 】 复 选 框 ， 可 将 标注 定义 成 可 注释 对 和 象 。 

技巧 : 在 【基础 样式 】 下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 基础 样式 ， 新 样式 将 在 该 基础 样式 的 基 
础 上 进行 修改 ， 可 以 提高 样式 设置 的 效率 。 


10.2.2 设置 标注 样式 


1. 设置 线 样式 
在 AutoCAD2016 中 ， 可 以 针对 【 线 、【 符 号 和 第 涉 】、【 文 学 【主音 位 【公差 】 等 
标注 内 容 进 行 设 置 ， 来 满足 不 同 专 业 领 域 对 标注 的 需要 。 
在 图 10-3 所 示 的 对 话 框 中 单 击 【 线 】 选 项 卡 ， 在 其 下 的 面板 中 可 以 进行 线 样式 的 设 
置 。 主 要 包括 尺寸 线 和 延伸 线 的 设置 。 
(1) 尺寸 线 
在 【尺寸 线 】 选 项 组 中 ， 可 以 设置 尺寸 线 的 颜色 、 线 宽 、 超 出 标记 以 及 基线 间距 等 属 
性 。 下 面具 体 介 绍 其 各 选项 的 含义 : 
>【 闫 色 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 闫 色 ， 默 认 情 况 下 ， 尺 寸 线 的 颜色 随 块 ， 
也 可 以 使 用 变量 DIMCLRD 设置 。 
> 【 线 型 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 线 型 。 
> 【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 宽度 ， 默 认 情 况 下 ， 尺 二 的 线 宽 随 块 的 设 
置 进行 调整 ， 也 可 以 使 用 变量 DIMLWD 设置 。 


> 【超出 标记 】 列 表 框 : 当 尺 寸 线 的 箭头 采用 倾斜 、 建 筑 标 记 、 小 点 、 积 分 或 无 标记 
等 样式 时 ， 使 用 该 文本 框 可 以 设置 尺寸 线 超出 延伸 线 的 长 度 ， 如 图 10-4 所 示 。 

二 新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25 
| 线 ”| 符号 和 税 头 | 六 主 ”| 调整 | 主 单位 | 换 站 单位 公关 

尺寸 线 4 

颜色 C): BBiock | 广 

寺 弄 [1) [一 一 ByBlock 7| | AAS 

超出 标记 on 0 \ \ 

基线 间距 上 3 再 ”总 网 

隐藏 尺寸 线 1 0 尺寸 线 2 中) 

尺寸 界线 -一 

颜色 呈 ) : [ 国 BzBlosk 了 | 超出 尺寸 线 o): L125 侍 

Rd 界线 ! 的 中 型 [mabye 起 点 坊 移 量 F): 0.625 疼 2 

Ry ee -一 一 一 - 固定 长 麻 的 尺寸 界线 加 ) 尺寸 线 超 出 

隐藏 : 尺寸 界线 14) 回 尺寸 界线 2 2) ee - 延伸 线 长 度 
本 加 EEC 


图 10-3 【新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25】 对 话 框 图 10-4 隐藏 矿 寸 线 效果 
> 【基线 间距 】 列 表 框 : 进行 基线 太 寸 标注 时 可 以 设置 各 尺寸 线 之 间 的 距离 ， 如 图 10-5 
所 未 。 


> 【 隐 蔬 】 通过 选择 【尺寸 界线 1】 或 【尺寸 界线 2】 复 选 枉 ， 可 以 隐藏 第 1 段 或 第 2 
段 尺寸 线 及 其 相应 的 第 头 ， 如 图 10-6 所 示 。 

(2) 尺寸 界限 

在 【尺寸 界限 】 选 项 组 中 ， 可 以 设置 延伸 线 的 颜色 、 线 宽 、 超 出 尺寸 线 的 长 度 和 起 点 
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偏 移 量 ， 隐 藏 控制 等 属性 ， 下 面具 体 介绍 其 各 选项 的 含义 : 
> 【颜色 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 延伸 线 的 颜色 ， 也 可 以 使 用 变量 DIMCLRD 设置 。 
> 【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 延伸 线 的 宽度 ， 也 可 以 使 用 变量 DIMLWD 设置 。 
> 【尺寸 界线 1 的 线 型 】 和 【尺寸 界线 2 的 线 型 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 延伸 线 的 线 型 。 


| 


图 10-5 设置 基线 间距 图 10-6 隐藏 尺寸 线 效果 


> 【超出 尺寸 线 】 列 表 框 : 用 于 设置 延伸 线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 可 以 用 变量 DIMEXE 
设置 ， 如 图 10-7 所 示 。 

> 【起 点 偏 移 量 】 列 表 框 : 设置 延伸 线 的 起 点 与 标注 定义 点 的 距离 ， 如 图 10-8 所 示 。 

> 【隐藏 } 通过 选中 【尺寸 界线 1】 或 【尺寸 界线 2】 复 选 框 ， 可 以 隐藏 延伸 线 。 

> 【 回 定 长 度 的 尺寸 界线 】 复 选 框 : 选中 该 复 选 枉 ， 可 以 使 用 具有 特定 长 度 的 延伸 线 
标注 网 形 ， 其 中 在 【长 度 】 文 本 框 中 可 以 输入 延伸 线 的 数值 。 


55 25 
| | gs | 


图 10-7 超出 尺寸 线 示 意图 图 10-8 起 点 偏 移 量 示意 图 
2. 设置 符号 箭头 样式 
在 【符号 和 入 涉 】 选 项 卡 中 ， 如 图 10-9 所 示 ， 


可 以 设置 镜头、 圆心 标记 、 弧 长 符号 和 半径 标注 折 | mes 
弯 的 格式 与 位 置 。 5 

(1) 箭头 十、 

在 【箭头 】 选 项 组 中 可 以 设置 尺寸 线 和 引线 箭 | sr 
头 和 类 型 及 尺寸 大 小 等 。 通 常情 况 下 ， 尺 寸 线 的 两 | 2 
个 箭头 应 一 致 J 

为 了 适用 于 不 同类 型 的 图 形 标注 需要 ， | 和 ss 
AutoCAD 2016 设置 了 20 多 种 箭头 样式 。 在 建筑 给 i 
图 中 通常 设 为 “建筑 标记 ”或 “倾斜 ”样式 。 机 械 
制图 中 通常 设 为 “箭头 ”样式 。 图 10-9 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 


(2) 圆心 标记 
在 【圆心 标记 】 选 项 组 中 可 以 设置 圆 或 圆心 标记 类 型 ， 如 【标记 下 【直线 】 和 【无 】 
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其 中 ， 选 中 【标记 】 单 选 按 钮 可 对 圆 或 圆 弧 绘制 圆心 标记 ， 如 图 10-10 所 示 ; 选中 【直线 了】 
单 选 按钮 ， 可 对 圆 或 圆 踊 绘制 中 心 线 ， 选 中 【无 】 单 选 按 钮 ， 则 没有 任何 标记 。 当 选中 【 标 
记 】 或 【直线 】 单 选 按钮 时 ， 可 以 在 【大 小 】 文 本 框 中 设置 圆心 标记 的 大 小 。 


| 


(机 械 标注 ) (建筑 标注 ) “标记 ” 效 琳 直线 ” 效 林 


图 10-10 ”箭头 标记 类 型 
(3) 弧 长 符号 
在 【 弧 长 符号 】 选 项 组 可 以 设置 符号 显示 的 位 置 ， 包 括 【 标 注 文字 的 前 级 【标注 文 
学 的 上 方 】 和 【无 】3 种 方式 ， 如 图 10-11 所 示 。 


一 个 
标注 文字 的 前 级 标注 文字 的 上 方 无 


图 10-11 弧 长 标注 类 型 


(4) 半径 折 莹 

在 【半径 扩 弯 标注 】 选 项 组 的 【 扩 这 角度 】 文 本 框 中 ， 可 以 设置 标注 圆 跌 半 径 时 标注 
线 的 折 杰 角度 大 小 。 

(5) 扩 断 标注 A vai 0 


在 【折断 标注 】 选 项 组 的 【折断 大 小 】 列 表 框 中 ， | 一 
可 以 设置 标注 折断 时 标注 线 的 长 度 大 小 。 mo Ess 
(6) 线性 折 弯 标注 “av 区 -下 | 
在 【线性 折 弯 标注 】 选 项 组 的 【 折 弯 高 度 因子 】 文 | ss 
本 框 中 ， 可 以 设置 折 弯 标注 打 断 时 折 弯 线 的 高 度 大 小 。 | ss 证 | ote 
3. 设置 文字 样式 jian om 
【文字 】 选 项 卡 中 的 三 个 选项 组 可 以 分 别 设置 尺寸 ee 


文学 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 方式 。 如 图 10-12 所 示 。 
(1) 文字 外 观 图 10-12 【文字 】 选 项 卡 
在 【文字 外 观 】 选 项 组 中 可 以 设置 文字 的 样式 、 颜 色 、 高 度 和 分 数 高 度 比 例 ， 以 及 挖 
制 是 否 绘制 文字 边框 等 。 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
> 【文字 样式 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 标注 的 文字 样式 。 也 可 以 单 击 其 后 的 按钮 ， 
系统 弹出 【文字 样式 】 对 话 框 ， 选 择 文 字样 式 或 新 建文 字样 式 。 
> 【文字 颜色 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 文字 的 两 色 ， 也 可 以 使 用 变量 DIMCLRT 设置 。 
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> 【填充 颜色 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 背景 

> 【文字 高 度 】 列 表 框 : 设置 文字 的 高 度 ， 也 可 以 使 用 变量 DIMCTXT 设置 

> 【分 数 高 度 比例 】 列 表 框 : 设置 标注 文字 的 分 数 相对 于 其 他 标注 文字 的 比例 ， 
Eee te 

绘制 文学 边框 】 复 选 框 : 设置 是 否 给 标注 文字 加 边框 。 
Oe 
在 【文字 位 置 】 选 项 区 域 中 可 以 设置 文字 的 垂直 、 水 平 位 置 以 及 从 尺寸 线 的 俩 移 量 
各 选项 介绍 如 下 : 

> 【 牌 直 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 在 垂直 方 癌 的 位 置 ， 如 “ 置 
中 六“ 上 方 和 “外 部 ”和 JIS。 其 中 ， 选 择 “ 置 中 ”选项 可 以 把 标注 文学 放 在 尺寸 线 
中 间 ; 选择 “上 方 ” 选 项， 将 把 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 ; 选择 “外 部 ”选项 可 
以 把 标注 文字 放 在 远离 第 一 定义 点 的 尺寸 线 一 侧 ， 选 择 JIS 选项 按 JIS 规则 放置 标注 
文字 ， 各 种 效 末 如 网 10-13 所 示 。 


图 10-13 ”尺寸 文 字 在 垂直 方 况 上 的 相对 位 置 


> 【水 平 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 斥 二 线 和 延伸 线 在 水 平方 同 的 位 
Es 如 Te “第 一 条 尺寸 界线 ”、 “第 二 条 尺寸 界线 ”、 “第 一 条 尺寸 界线 上 方 ”、 
“第 二 条 矿 寸 界线 上 方 ”， 各 种 效果 如 网 10-14 所 示 。 


CC 


er (第 二 er 


(第 一 条 尺寸 界线 上 方 ) (第 二 条 尺寸 界线 上 方 ) 


图 10-14 ”尺寸 文字 在 水 平方 向 上 的 相对 位 置 
> 【从 矿 寸 线 俩 移 】 列 表 框 : 设 营 标注 文学 与 尺寸 之 间 的 距离 。 如 果 标 注 文子 位 于 帮 
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寸 线 的 中 间 ， 则 表示 断 开 处 尺寸 线 端点 与 尺寸 文字 的 间距 。 若 标注 文字 带 有 边框， 
则 可 以 控制 文字 边框 与 其 中 文字 


的 距离 。 如 图 10-15 所 示 。 si 一 一 | pa 


(3) 文字 对 章 
在 【文字 齐 ] 选项 组 中 可 以 设 和 款 | | 
注 文字 是 保持 水 平 还 是 与 尺寸 线 平行 ， 如 有 
图 10-16 所 示 。 其 选项 的 含义 如 下 ; ee 
> 【水 平 】 单 选 按钮 ， 是 标注 文字 水 平 放置 。 
> 【与 尺寸 线 对 齐 】 单 选 按 钮 ， 使 标注 文字 方向 与 尺寸 线 方向 一 致 。 
> 【ISO 标准 】 单 选 按钮 ， 使 标注 文字 按 ISO 标准 放置 ， 当 标注 文字 在 延伸 线 之 内 
时 ， 它 的 方向 与 尺寸 线 方向 一 致 ， 而 在 延伸 线 之 外 时 将 水 平 放置 。 


| 55 | | 55 | 
| 
上 
(垂直 ) 


(水 平 ) (SO 标准 ) 


图 10-16 尺寸 文 学 对 齐 方式 


4. 设置 调整 样式 
在 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 可 以 使 用 【调整 】 选 项 卡 设置 标注 文字 的 位 置 、 尺 十 
线 、 尺 寸 箭头 的 位 置 ， 如 图 10-17 所 示 。 rr = 
(1) 调整 选项 me a ] 
在 【调整 选项 】 选 项 组 中 ， 可 以 确定 当 延 伸 线 之 间 没 | 和 aas pp 


号 和 箭头 | 文字 |' 调 坚 “ 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 
14 


有 足够 的 空间 同时 放置 标 注 文字 和 箭头 时 ， 应 从 延伸 线 之 33s。 2 
间 移 出 对 象 ， 如 图 10-18 所 示 。 rr mioe reg 本 
> 【文字 或 箭头 〈 最 佳 效果 )】 单 选 按钮 : 按 最 佳 效 | Sw ae 
果 白 动 移 中 文 字 或 入 Se 尺 十 线 上 方 ,不 之 引线 可 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 加 
> 【箭头 】 单 选 按钮 : 首先 将 箭头 移出 。 i 
> 【文字 】 单 选 按钮 ， 首先 将 文字 移出 。 
> 【文字 和 箭头 】 单 选 按钮 : 将 文字 和 箭头 都 移出 。 图 10-17 【调整 】 选 项 卡 
> 【文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 】 单 选 按钮 : 将 文本 始终 保持 在 尺寸 界线 之 内 。 
> 【和 若 箭 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 】 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 可 以 抑制 


AN i 
订 尖 显示。 


DR 


箭头 移出 前 头 和 文字 全 部 移出 绘制 前 头 文字 保持 在 界线 之 则 
图 10-18 尺寸 要 素 调 整 
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(2) 文字 位 置 
在 【文字 位 置 】 选 项 组 中 ， 可 以 设置 当 文字 不 在 默认 位 置 时 的 位 置 。 
其 中 各 选项 的 含义 如 下 ， 如 图 10-19 所 示 。 


4,1 
> 【 尺 十 线 劳 边 】 单 选 按钮 ， 选 中 该 单 二 全 二 和 
选 按钮 可 以 将 文本 放 在 尺寸 线 旁 边 。 
> 【尺寸 线 上 方 ， 带 引线 】 单 选 按 铅 : 
选中 该 单 选 按钮 可 以 将 文本 放 在 尺寸 


线 上 方 ， 并 市 上 引线。 
> 【尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 】 单 选 按 。 尺 寺 线 旁 标 入 “尺寸 线 上 方 , 带 引线 标注 ”尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 标注 
钮 : 选中 该 单 选 按钮 可 以 将 文本 放 在 
尺寸 线 上 方 ， 并 不 市 上 引线 。 
(3) 标注 特征 比例 
在 【标注 特征 比例 】 选 项 组 中 ， 可 以 设置 标注 尺寸 的 特征 比例 ， 以 便 通 过 设置 全 局 比 
例 来 增加 或 减少 各 标注 的 大 小 。 各 选项 功能 如 下 : 
> 【注释 性 】 复 选 框 ， 选择 该 复 选 枉 ， 可 以 将 标注 定义 成 可 注释 性 对 象 。 
> 【将 标注 缩放 到 布局 】 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 根据 当前 模型 空间 视 口 与 
图 纸 之 间 的 缩放 关系 设置 比例 。 
> 【使 用 全 局 比例 】 单 选 按 钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 可 以 对 全 部 尺寸 标注 设置 缩放 比 
例 ， 该 比例 不 改变 尺寸 的 测量 值 。 
(4) 优化 
在 【优化 】 选 项 组 中 ， 可 以 对 标注 文字 和 尺寸 线 进 行 细微 调整 ， 该 选项 区 域 包括 以 下 
两 个 复 选 框 : 
> 【手动 放置 文字 】 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 忽略 标注 文字 的 水 平 设置 ， 在 标注 时 
可 将 标注 文字 放置 在 指定 的 位 置 。 
> 【在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 】 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 尺寸 箭头 放置 在 延伸 线 
之 外 时 ， 也 可 在 延伸 线 之 内 绘 出 尺寸 线 。 


图 10-19 标注 文字 位 置 


起 并 娃 标注 杜 蕊 : 副本 150-25 
$5. 设置 标注 单位 样式 [x [MEY op 2 - 
在 【新 建 标注 样式 ， 副本 ISO-25】 对 话 框 中 ， 如 8” 后 
图 10-20 所 示 ， 可 以 使 用 【 主 单位 】 选 项 卡 设置 主 单 | wro Es 
位 的 格式 与 精度 等 属性 。 wu 
(1) 线性 标注 we | 
在 【线性 标注 】 选 项 组 中 可 以 设置 线性 标注 的 单 | 于 各 m0 一 
位 格式 与 精度 ， 主 要 选项 功能 如 下 : me 
> 【单位 格式 】 下 拉 列 表 框 :设置 除 角 度 标注 之 外 Es 


的 其 余 各 标注 闫 型 的 矿 十 单位， 包括 【科学 耻 
【小 数 二 【工程 【建筑 【分 数 】 等 选项 。 

> 【精度 】 下 拉 列 表 框 : 设置 除 角 度 标 注 之 外 的 其 他 标注 的 尺寸 精度 。 

> 【分 数 格 式 】 下 拉 列 表 框 : 当 单 位 格式 是 分 数 时 ， 可 以 设置 分 数 的 格式 ， 包 括 【 水 
平 外 【对 角 】 和 【 非 堆 若 】3 种 方式 。 


图 10-20 【 主 单位 】 选 项 卡 
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> 【小 数 分 隔 符 】 下 拉 列 表 框 : 设置 小 数 的 分 隔 符 ， 包 括 【 豆 点 【句点 】 和 【 空 
格 】3 种 方式 。 

> 【 舍 入 】 列 表 框 : 用 于 设置 除 角 度 标注 外 的 尺寸 测量 值 的 舍 入 值 。 

> 【前 级 】 和 【后 级 】 文 本 框 : 设置 标注 文字 的 前 级 和 后 级 ， 在 相应 的 文本 框 中 输入 
学 符 即 可 。 

> 【测量 单位 比例 】 选 项 组 : 使 用 “比例 因子 ”文本 框 可 以 设置 测量 尺寸 的 缩放 比 
例 ，AutoCAD 的 实际 标注 值 为 测量 值 与 该 比例 的 积 。 选 中 【 仅 应 用 到 布局 标注 】 复 
选 枉 ， 可 以 设置 该 比例 关系 仅 适 用 于 布局 。 

> 【 消 零 】 选 项 组 : 可 以 设置 是 否 显示 尺寸 标注 中 的 【前 导 】 和 【后 续 】 中 的 零 。 

(2) 角度 标注 

在 【角度 标注 】 选 项 组 中 ， 可 以 使 用 【单位 格式 】 下 拉 列 表 框 设置 标注 角度 时 的 单 


位 ， 使 用 【精度 】 下 拉 列 表 框 设置 标注 角度 的 矿 寸 精度 ， 使 用 【 消 零 】 选 项 组 设置 是 否 消 除 


角度 矿 寸 的 【前 导 】 和 【后 续 】 中 的 零 。 


合作 方 使 用 的 标准 和 规范 常常 会 不 同 。 最 常见 的 情况 是 ， 
双方 使 用 的 度量 单位 不 一 致 。 如 我 国 常 用 公制 单位 “ 毫 |‖ 吧 
米 ”， 而 些 西方 国家 通常 用 英制 单位 “英寸 > 因此， 在 进行 | ?sss aw 
尺寸 标注 时 ， 不 仅 要 标注 出 主 尺寸 ， 还 要 同时 标注 出 经 过 转 
化 后 的 换算 尺寸 ， 以 方便 使 用 不 同 度量 单位 的 用 户 阅读 。 

【新 建 标 注 样 式 】 对 话 框 的 【换算 单位 】 选 项 卡 用 于 设 
置 单位 的 格式 ， 如 图 10-21 所 示 。 

选中 【显示 换算 单位 】 复 选 框 后 ， 对 话 框 的 其 他 选项 才 可 以 用 ， 可 以 在 【换算 单位 】 


而 新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25 区 习 
\ 几 置换 4 单 位 样式 [| 线 [符号 和 税 头 | 文字 ”| 调整 | 主 单位 | 应 | 公差 | 
6. 芭 直 损 异 时 位 梓 工 pe 1 


换算 单位 


现代 工程 设计 往往 是 多 国家 、 多 行业 的 协同 工作 ， 各 | ee 区 


[取消 ] 记功 


【换算 单位 】 选 项 卡 


图 10-21 


选项 组 中 设 症 换算 单位 的 【单位 格式 入 【精度 入 【换算 单位 倍数 入 【人 铭 入 精度 人 【前 绥 】 及 
【 后缀】 等 ， 方 法 与 设置 主 单位 的 方法 相同 。 


在 【位 置 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 设置 换算 单位 的 位 置 ， 包 括 【 主 值 后 】 和 【 主 值 下 】 两 


种 方式 。 如 图 10-22 所 示 ， 中 括 与 中 显示 的 为 换算 尺寸 。 


WO 


7. 设置 公差 样式 
【公差 】 选 项 卡 设置 是 否 标注 公 兰 ， 以 及 以 何 种 方式 进行 标注 ， 如 网 10-23 所 示 。 


翰 新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25 区 中 


[版 | 符 三 和 渍 头 | 文字 | 调整， | 主 单位 | 换算 单位 | 必要 
公差 格式 


14 
方式 加: 区 ”| 


精度 邓 ) : 


A 5 “ K, ) 所 时 Ry 
ms .| AN / \ 
1 0 0 下 偏差 他) : 0 SC 和 所 二 
100 [3,937] [S93 高 度 比例 00): 


1 
垂直 位 置 (8) | 下 =] 
公差 对 齐 换算 单位 公差 
对 齐 小 数 分 隔 符 &) 


半球 小 向 厅 阿 付 这 精度 上 @@) 0.000 
对 齐 运算 符 (@) 
消 委 
消 堆 
2 已 0 苘 只 
前 导 引 ) ] 英尺 下) Ne ee 
后 续 四 ) ] 英 十 四 后 续 0 ile 


匡 厂 = 了 | ss 
主 值 下 


主 值 后 


图 10-22 ”换算 矿 寸 的 位 置 


图 10-23 【公差 】 选 项 卡 
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在 【公差 格式 】 选 项 组 中 可 以 设置 公差 的 标注 格式 ， 主 要 选项 的 介绍 如 下 : 
> 【方式 】 下 拉 列 表 框 : 确定 以 何 种 方式 标注 公 兰 ， 如 图 10-24 所 示 。 


45+0.001 | 45+0.009 
对 称 | 
sol 
| 
极限 尺寸 基本 尺寸 


图 10-24 ”公关 标注 方式 


> 【上 偏 产 】 和 【下 偏 达 】 列 表 框 : 设置 尺寸 上 偏 产 、 下 仿 到 。 

> 【 蜗 上 度 比例 】 列 表 框 :确定 公差 文学 的 高 上 度 比例 因子 。 确 定 后 ，AutoCAD 将 该 比例 
因子 与 尺寸 文字 高 度 之 积 作为 公关 文字 的 高 度 

> 【和 王 和 下 位 置 】 下 拉 列 表 框 : 控制 公差 文学 相对 于 尺寸 文学 的 位 置 ， 包括 “上 ”、 
“中 ”和 “下 ”3 种 方式 。 

> 【换算 单位 公差 】 选 项 组 当 标 注 换算 单位 时 ， 可 以 设置 换算 单位 精度 和 是 合 消 零 。 

机 械 与 建筑 是 AutoCAD 最 第 用 的 两 个 应 用 领域 ， 前 面 介 绍 了 机 械 标注 样式 的 设置 方 

法 ， 下 面 讲解 建筑 标注 样式 的 设置 ， 谈 者 可 了 解 不 同 专业 领域 对 标注 样式 的 要 求 。 


10.2.3 ”实例 一 一 新 建 【 建 筑 标注 】 样 式 


(1) 选择 【文件 】| 【新 建 】 命 令 ， 刹 建 空 日 文件 。 
(2) 选择 【格式 】|【 标 注 样式 】 命 令 ， 打 开 【 标 注 样式 管理 器】 对 话 框 ， 单 击 【 狐 建 】 按 
钮 ， 在 打开 的 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 中 新 建 【 建 筑 标 注 】 样 式 ， 如 图 10-25 所 示 。 


(3) 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 更 改 【文字 】 选 项 卡 中 的 【文字 高 度 】 列 表 框 为 200、【 从 尺 
寸 线 偏 移 】 列 表 框 为 50， 如 图 10-26 所 示 。 


次 标 汪 样式 管理 器 区 a 
当前 标 主 样式 : -S0-25 
样式 所) 预览 : IS0-25 
人 | 建新 慰 ; 置 为 当前 
而 他 2 六 文字 颜色 必 : | 国 ByBLock -| i 
新 样式 名 0) : EE 一 -| 的 
建筑 标注 | rr 于 — va “ 
基础 样式 G) : 消 茶 从 1C].. 分 数 高 度 比 例 0 : 
|1s0-25 - 加 给 制 文字 边框 实 ) 
回 注释 性 A) 人 文字 位 置 文字 ? 挤 由 
重 直 局); 此 | 水 平 
水 平 避 ) : | 居中 | 
Er 司 与 尺寸 线 对 齐 
引出 | 所 有 标注 观察 方向 四: [内 直到 右 | 
ey , vm 
下 下 出 外 部 条 照 中 的 样式 品 
下 帮助 00) 
(omit A | 取消 ”| | 帮助 名 


图 10-25 ”创建 新 样式 图 10-26 设置 【文字 】 选 项 卡 
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(4) 更 改 【 符 号 和 第 头 】 选 项 卡 中 的 【第 头 】 选 项 组 中 的 【第 一 个 】 和 【第 二 个 】 为 
【建筑 标记 也 【箭头 大 小 】 列 表 框 为 200， 如 网 10-27 所 示 。 

(5) 更 改 【 线 】 选 项 卡 中 的 【超出 标记 】 列 表 框 为 100、 【基线 间距 】 列 表 框 为 300、 
【超出 尺寸 线 】 列 表 框 为 100、【 起 点 偏 移 量 】 列 表 框 为 100， 如 图 10-28 所 示 。 

(6) 单 击 【确定 】 按 钮 返回 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 完成 标注 
样式 的 设置 。 


, 本 本 二 并 娃 标 注 样式: 建筑 标注 
一 ES | 经 ”| 符号 和 稀 头 | 文 朱 ”| 凋 整 ”| 主音 位 [反复 单位 | 公差 | 
尺寸 线 
7 = 
引 长 符号 隐藏 尺寸 法 1 人 | 尺寸 线 2 奖 * 
司 标注 文字 的 前 回顾 ) 尺寸 因 绪 
标注 文字 的 上 方 心 ) 颜 名 邓 ) : | yD es "| 
双生 二 1 抵 型 4: [一 一 29313ek | 
ld 二线 ?的 线 型 Ti [一 一 313ek 可 
析 襄 角度 : 45 ep 
~ wo 加 ER 下 
线性 折 弯 标注 
折 识 高 度 因 子 习 ] 隐 须 | 尺寸 轩 线 10 图 尺寸 异 线 2 2 
| * 文字 高 大 
国生 二 [i vo 


图 10-27 设置 【 符 写 和 第 头 】 选 项 卡 图 10-28 设置 【 线 】 选 项 卡 


10.3 ”修改 标注 样式 


在 绘图 的 过 程 中 ， 委 和 党 需要 根据 绘图 实际 情况 对 标注 样式 进行 修改 。 样 式 修改 完成 
后 ， 用 该 样式 创建 的 所 有 尺寸 标注 对 象 部 将 目 动 被 修改 。 


10.3.1 修改 尺寸 标注 样式 


在 【标注 样式 管理 器 】 的 【样式 】 列 表 框 中 单 击 选 择 需 要 修改 的 样式 ， 单 击 【 修 改 】 
按钮 ， 打 开 【 修 改 标注 样式 】 对 话 框 ， 然 后 按照 前 面 介绍 的 设置 标注 样式 的 方法 ， 对 各 选项 
卡 的 参数 进行 设置 。 样 式 修改 完毕 后 ， 单 击 【 人 确定 】 投 钮 即 可 。 


10.3.2” 答 代 标注 梓 式 

在 标注 尺寸 的 过 程 中 ， 经 常 需要 临时 性 地 改变 尺寸 标注 的 外 观 格式 ， 但 并 不 想 为 这 些 
临时 性 的 改变 而 专门 创建 一 个 新 样式 。 这 时 ， 可 以 利用 样式 替代 创建 一 个 临时 性 的 样式 ， 暂 
时 替代 当前 样式 进行 尺寸 标注 。 
10.3.3 ”删除 与 重 命 名 标注 样式 

在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 ， 可 以 删除 或 者 重 命名 标注 样式 。 


在 尺寸 样式 列表 中 右 击 某 尺 寸 样 式 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 【删除 】 或 【重合 名 】 
选项 即 可 ， 如 图 10-29 所 示 。 
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要 删除 当前 样式 ， 应 该 先 改 变 当 前 样式 ， 再 删除 该 a 


> 当前 标注 样式 : 建筑 标注 本 
样式 0 样式 G) 预览 : 建 访 标注 
和 ee 置 为 当前 0 
提示 : 当前 标注 样式 或 正 被 使 用 的 标注 样式 ， 以 及 这 
置 为 当前 加 aa 
列表 中 唯一 的 标注 样式 都 是 不 能 被 删除 的 ， 二 
re Sa rr 、 , 请 忆 SS 二 
10.3.4 ”实例 一 一 修改 零件 尺寸 标注 样式 登 二 二 % 
不 列 出 处 部 驳 照 中 的 样式 中 ) 
[关闭 -| 蕊 帮助 由 | 


(1) 选择 【文件 】 【打开 】 命 令 ， 打开 “素材 \ 第 
10 章 \10.3.4.dwg” 文 件 ， 如 图 10-30 所 示 ， 该 零件 标注 图 10-29 ”样式 快捷 菜单 
的 文字 过 小 ， 也 不 符合 相关 规范 ， 下 面 通过 修改 标注 样式 ， 快 速 调整 标注 效果 。 

(2) 选择 【格式 】|【 标 注 样 式 】 人 命令， 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 10-31 
所 示 。 


全 ER 3 
当前 标注 样式 : 机 械 标注 
样式 5): 预览 : 机 械 标 注 
IS0-25 可 为 当前 QU) 
Standard 一 
机 械 标注 新 建 凶 
ee < 语 训 1 
CG 和 所 蔡氏 @ 
六 
1 / \ 灾 [。 
一 AN | 比较 
心 、 
HID: 
[所 有 样式 | 机 械 标注 
而 外 部 参照 中 的 样式 四 ) 
帮助 加 


图 10-30 ”素材 图 形 图 10-31 【标注 样式 管理 堪 】 对 话 框 


(3) 选择 【机 械 标 注 】 样 式 ， 单 击 【 修 改 】 投 钮 ， 打 开 【 修 改 标注 样式 : 机械 标注 】 
对 话 框 ， 更 改 【 符 号 和 箭头 】 选 项 卡 中 的 【箭头 大 小 】 列 表 框 为 35， 如 图 10-32 所 示 。 

(4) 更 改 【 文 学 】 选 项 卡 中 的 【文学 局 度 】 列 表 框 为 4, 【文字 对 齐 】 方 式 为 【水 平 】 
如 图 10-33 所 示 。 


二 修改 标注 样式 : 机 械 标注 Ea 全 修改 标注 样式 : 机 械 标注 [> 
EE EE EE [ 线 。 [党 3 和 入 头 | 文字 [ 讽 区 | 工 单位 | 库 流 总 位 [公关 | 
文字 ?hy 
义 闻 寿 式 tJ |[ 糙 式 一 (ss 


填充 胸 色 已 ) : E 亚 


| 
又 字 胸 色 CC): 国 ByBlock | 
| 


>| 
分 数 高 度 比 例 00) : 1 a 
梧 绘 刺 文 一 边框 好) 
示 注 谱 训 的 前 纺 局 ) 
e 的 0) 文 六 位置 详 字 对 亨 内 
无 D) 垂直 心 ): 后 | | 回 水平 
es 折 膏 角度 0): 二 同 与 尺 十 线 对 弃 
折断 标注 观察 方向 口 ) : 从 去 到 右 =] 
SS 名) : _ 人 司 从 尺 才 线 偶 移 (0): I < IS] 示 注 
13 到 + 文字 训 度 
LW | mn Cm) (0 


图 10-32 ”调整 箭头 大 小 图 10-33 ”调整 文字 高 度 与 文字 对 齐 


(5) 里 击 【确定 】 控 钮 完成 标注 样式 修改 ， 返 回 【 标 注 样 式 管理 桌 】 对 话 框 。 
(6) 单 击 【 符 代 】 按 钮 ， 打 开 【 答 换 当 前 样式 ;机械 标注 】 对 话 框 ， 更 改 【 文 学 】 选 项 卡 中 
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的 文字 【垂直 】 下 拉 列 表 框 为 【居中 】，【 文 学 对 齐 】 方 式 为 【与 尺寸 线 对 齐 〗， 如 图 10-34 所 示 。 
(7) 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 标注 样式 奉 代 ， 关 财 【 标 注 样 陈 管理 辟 】 对 话 框 ， 选 择 
【标注 】|【 有 角度】 命令 ， 标 注 辅 助 线 之 间 的 角度 ， 效 果 如 网 10-35 所 示 。 


全 苦 代 当 前 样式 : 机 械 标注 


| 线 符号 和 箭头 | 文字 。 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
| -文字 外 观 
| 文字 样式 0): | 样式 一 = 


交 字 颜色 上) [四 ByBlock 
填充 颜 色 (: ”[ 口 无 "| 
| | 文字 高 麻 @ 15 < 


| 高 上 网 0 
可 给 制 文字 边框 x) 
文字 位 置 


从 尺寸 线 偏 移 0) 
| 


已 了 消 - 而- 
图 10-34 【 蔡 换 当前 样式 :机械 标 注 】 对 话 框 图 10-35 【和 角度】 标注 
提示 : 在 创建 标注 时 ，AutoCAD 会 暂时 使 用 新 的 标注 样式 进行 标注 。 如 果 想 要 恢复 原 
来 的 标注 样式 ， 需 要 再 次 进入 【标注 样式 管理 器 】〗 对 话 框 ， 选 择 该 样式 之 后 单 击 【 置 为 当 
前 】〗 按 钮 ， 系 统 会 弹出 一 个 提示 对 话 框 ， 单 击 【确定 】 按 钮 即 可 ， 


10.4 基本 尺寸 标注 


为 了 更 方便 、 快 捷 地 标注 图 样 中 的 各 个 方 回 和 形式 的 尺寸 ，AutoCAD 提供 了 线性 标 
注 、 径 同 标 注 、 和 角度 标注 、 指 引 标 注 等 多 种 标注 类 型 。 掌 握 这 些 标注 方法 可 以 为 各 种 图 形 灵 
活 深 加 故 寸 标注 ， 使 其 成 为 生产 制 千 或 施工 的 依据 。 


10.4.1 智能 标注 


智能 标注 DIM 命令 为 AutoCAD 2016 新 添 的 功能 ， 可 理解 为 智能 标注 ， 它 可 以 根据 选 
定 对 象 的 类 型 日 动 创 建 相应 的 标注 ， 儿 平一 个 命令 束 可 以 设置 日 党 的 标注 ， 非 常 实用 ， 大 大 
减少 了 对 指定 【标注 】 选 项 的 需要 。 

局 用 【智能 标注 】 命 令 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 DIM 命令 。 

> 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【标注 】 工 具 按钮 加 |。 

执行 上 面 任意 一 种 操作 调用 【标注 】 命 令 ， 标 注 零件 图 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : dim /调用 【标注 】 命 令 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 太 寸 界线 原 氮 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (O)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (D)/ 图 层 
(DL)/ 放 弃 (U)]: // 选 择 线性 对 象 点 A 

指定 第 二 个 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)]: ”// 选 择 线性 对 象 点 B 

指定 尺寸 界线 位 置 或 第 二 条 线 的 角度 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 文 学 角度 (N)/ 放 弃 (U)]: W 放 置 标 


注 ， 重 复 标注 ， 依 次 选择 B、C 点 和 C、D 点 标注 如 图 10-36 所 示 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 矿 寸 界线 原 氮 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (O)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (D)/ 图 层 
(DL)/ 放 弃 (U)]: /选择 非 平 行 的 线性 对 象 ， 依 次 选择 线 1]、m， 并 放置 角度 标注 ， 如 图 10-37 所 示 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 太 寸 界线 原 氮 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (O)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (D)/ 图 层 
(D)/ 放 弃 (U)]: // 选 择 加 或 加 弧 对 象 ， 放 置 标 注 如 图 10-38 所 示 


-一 -@ 第 10 章 


尺寸 标注 6 一 一 一 9) 


图 10-36 ”智能 标注 水 平 、 垂 直 图 10-37 智能 标注 角度 图 10-38 ”智能 标注 半径 、 直 径 
命令 行 中 主要 选项 含义 如 下 : 
> 角度 (A): 标注 圆 踊 、 圆 、 直 线 等 的 角 虚 。 

基线 (B): 用 于 基线 标注 。 

连续 (C): 用 于 连续 标注 。 

坐标 (DO): 用 于 指定 点 的 坐标 。 

对 齐 (G): 用 于 对 章 标注 。 

分 上 友 (D): 用 于 友 布 标注 。 

图 层 (L): 输入 图 层 名 称 或 选择 对 和 象 来 指定 图 层 以 放置 标注 或 输入 ， 以 使 用 当前 设置 。 
提示 : 无 论 创 建 哪 种 类 型 的 标注 ，DIM 命令 都 会 保持 活动 状态 ， 以便 用 户 可 以 轻松 地 

放置 其 他 标注 ， 直 到 退出 命令 。 


10.4.2 ”对齐 标注 


在 对 直线 段 进行 标注 时 ， 如 果 该 直线 的 倾斜 角度 未 知 ， 那 么 使 用 【线性 标注 】 的 方法 
将 无 法 得 到 准确 的 测量 结果 ， 这 时 可 以 使 用 【对 齐 】 命 令 进 行 标注 。 

司 用 【对 齐 】 标 注 命令 有 以 下 儿 种 方式 : 

> 命令 行 ， 输入 DIMALIGNED/DAL 命令 。 

> 来 早 栏 : 选择 【标注 】 | 【对 齐 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【对 齐 标注 】 工 具 按 钮 入 。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【对 齐 】 工 具 按钮 | 全 对 |。 

执行 上 和 耐 任意 一 种 操作 调用 【对 齐 】 标 注 命令 ， 标 注 零 件 图 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


V Vv Vv VVY 


命令 : dimalignedv /调用 【 对齐】 命令 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: /利用 【圆心 捕捉 】 拾 取 A 点 圆心 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : /利用 【圆心 捕捉 】 拾 取 B 点 圆心 
侧 建 可 天 关联 的 怀 证 

指定 尺寸 线 位 置 或 /移动 鼠标 确定 尺寸 线 位 置 


[多 行文 字 (MD/ 文 字 (Ty/ 角 度 (A)]: 标 注 文 字 = 17， 如 图 10-39 所 示 
10.4.3 ”线性 标注 


线性 标注 包括 水 平 标 注 和 垂直 标注 两 种 类 型 ， 用 于 标注 任意 两 点 之 间 的 距离 。 
司 动 【线性 】 标 注 命令 有 以 下 儿 种 方式 : 

> 命令 行 : 选择 DIMLINEAR/DLI 命令 。 

> 来 早 栏 : 选择 【标注 】 | 【线性 】 命 令 。 
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> 工具 栏 ; 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【线性 标注 】 工 具 按钮 站 |。 
> 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【线性 】 工 具 按 钮 [| 品 引 和 |。 


的 认 情 况 下 ， 在 命令 行 握 示 下 指定 第 一 条 延伸 线 的 原点 ， 并 在 “指定 第 二 条 延伸 线 诛 
氮 : ”所 示 下 指定 了 第 二 条 延伸 线 原点 后 ， 执 行 上 面 任意 一 种 操作 调用 【线性 】 标 注 命令 ， 
标注 等 件 图 ， 其 体操 作 命 令 行 如 下 : 

命令 :_dimlinearv /调用 【线性 】 命 令 
J // 利 用 【端点 捕捉 】 拾 取 A 站 点 
WR // 利 用 【端点 捕捉 】 拾 取 B 端点 


指定 尽 十 线 位 置 或 。 ”// 向 右 移动 鼠标 指定 尺寸 线 位 轩 
[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HD)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (RJ] 
标注 文字 = 21 


命令 : DIMLINEAR // 按 空格 键 重复 命令 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: // 利 用 【端点 捕捉 】 拾 取 B 端点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : // 利 用 【端点 捕捉 】 拾 取 C 端点 


指定 尺寸 线 位 置 或 /移动 鼠标 指定 尺寸 线 位 置 
[多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 GD/ 垂 下 (V)/ 旋 转 (R)]: 
标注 文字 = 12， 如 图 10-40 所 示 
命令 行 各 选项 的 含义 说 明 如 下 : 
> 多 行文 字 (M): 选择 该 选项 将 进入 多 行文 字 编 辑 模 式 ， 可 以 使 用 【多 行文 学 编辑 器 】 对 
话 框 输入 并 设置 标注 文字 。 其 中 ， 文 字 输 入 窗口 中 的 尖 插 号 “<” 表 示 系 统 测 量 值 。 
> 文字 (T): 以 单行 文字 形 陈 输入 太吉 文字。 
> 角度 (A): 设置 标注 文学 的 旋转 角度 。 
> 水 平 (H) 和 王 下 (V): 标注 水 平 尺寸 和 牌 百 尺寸 。 可 以 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 也 可 
以 选择 其 他 选项 来 指定 标注 的 标注 文字 内 容 或 标注 文字 的 旋转 角度 。 
> 旋转 (R): 旋转 标注 对 象 的 尺寸 线 。 
技巧 : 如 果 在 【线性 标注 】〗 的 命令 行 提示 下 直接 按 〈Enter〉 键 ， 则 要 求 选 择 要 标注 尺寸 
的 对 象 。 当 选择 了 对 彰 以 后 ，AutoCAD 将 自动 以 对 象 的 两 个 端点 作为 两 条 延伸 线 的 起 点 。 


图 10-39 ”对 齐 标注 图 10-40 ”线性 标注 


10.4.4 连续 标注 


连续 标注 义 称 为 链 式 标注 或 太 寸 链 ， 和 是 多 个 线性 矿 寸 的 组 合 。 连 续 标 注 从 茶 一 基准 矿 
寸 界 线 开 始 ， 按 茶 一 方向 顺序 标注 一 系列 太 寸 ， 相 邻 的 太 寸 共用 一 条 矿 寸 界线 ， 而 且 所 有 的 
尺寸 线 部 在 同一 卫 线 上 。 
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司 动 【连续 】 标 注 命令 有 以 下 儿 种 方式 : 
> 命令 行 ， 输入 DIMCONTINUE/DCO 命令 。 
> 菜单 栏 : 选择 【标注 】|【 连 续 】 合 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【连续 标注 】 工 具 按 钮 |。 
> 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【和 连续】 工具 按钮 || 州 连 要 |。 
执行 上 面 任意 一 种 操作 调用 【连续 】 标 注 命 令 ， 标 注 零 件 图 ， 具 体操 作 命令 行 如 下 : 
命令 : dimcontinue /调用 【连续 】 命 令 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: // 利 用 【圆心 捕捉 】 拾 取 A 点 
标注 文字 = 12 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: /利用 【圆心 捕捉 】 拾 取 了 BB 点 
和 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 
选择 连续 标注 : 了 /W 按 (Enter〉 键 结束 标注 ， 如 图 10-41 所 示 
提示 : 如 【连续 】〗 标 注 上 一 步 不 是 【线性 】 【坐标 】 或 【角度 】 标 注 的 话 ， 要 先 选 择 
连续 标注 的 对 象 。 


10.4.5 ”基线 标注 


基线 标注 用 于 以 同一 尺寸 界线 为 基准 的 一 系列 尺寸 标注 ， 即 从 某 一 点 引出 的 尺寸 界 线 
作为 第 一 条 尺寸 界线 ， 依 次 进行 多 个 对 象 的 尺寸 标注 。 

调用 【基线 】 标 注 命 令 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 DIMBASELINE/DBA 命令 。 

> 来 单位 :选择 【标注 】|【 基 线 】 合 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【基线 标注 】 工 具 按 钮 局。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【基线 】 工 具 按钮 世族 |。 

执行 上 和 面 任意 一 种 操作 调用 【基线 】 标 注 合 令 ， 标 注 零 件 图 ， 上 其 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : dimbaseline /调用 【基线 】 命 令 
选择 基准 标注 : /选择 矿 寸 为 6 的 标注 作为 基准 标注 


指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: /利用 【圆心 捕捉 】 拾 取 人 A 点 
标注 文字 = 18 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: /利用 【圆心 捕捉 】 拾 取 B 点 
标注 文字 = 30 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >:/ 

选择 基准 标注 : // 按 室 格 键 退 出 标注 ， 如 图 10-42 所 示 


图 10-41 连续 标注 图 10-42 ”基线 标注 
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技巧 : 对 比 【 基 线 】 标 注 和 【连续 】 标 注 可 以 看 出 ,【 基 线 】 标 注 在 同一 个 标注 的 基础 
上 进行 标注 ， 而 【连续 】〗】 标 注 是 在 上 一 个 标注 的 基础 上 进行 标注 。 


10.4.6 ”直径 标注 


直径 标注 可 以 快速 获得 圆 或 圆 弧 的 直径 大 小 。 根 据 国家 规定 ， 标 注 直 径 时 ， 应 在 尺寸 
数字 前 加 注 前 级 符 写 “J”。 

局 用 【和 直径】 标注 命令 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 DIMDIAMETER/DDI 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【标注 】 | 【直径 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【直径 标注 】 按 钮 名 

> 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【直径 】 工 具 按 钮 [ 岛 直径 |。 

执行 上 面 任意 一 种 操作 调用 【和 直径】 标注 命令 ， 标 注 雯 件 和 网， 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : dimdiameter // 调 用 【直径 】 命 令 

选择 圆 弧 或 辐 : /选择 需要 标注 的 

条 :se 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 上 度 (A)]: // 移 动 妥 标 指定 尺寸 线 位 置 


重复 标注 圆 40， 如 图 10-43 所 示 
10.4.7 半径 标注 


利用 【半径 】 标 注 可 以 快速 获得 圆 或 圆 弧 的 半径 大 小 。 根 据 国 家 规定 ， 标 注 直 径 时 ， 
应 在 尺寸 数字 前 加 注 前 级 符号 “R”。 

局 用 【半径 】 标 注 命 令 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 ， 输入 DIMRADIUS/DRA 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【标注 】 | 【半径 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【半径 】 工 具 按钮 名。 

> 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【半径 】 工 具 按 钮 [ 铝 # 经 |。 

执行 上 和 耐 任意 一 种 操作 调用 【半径 】 标 注 命 令 ， 标 注 零 件 图 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 :_dimradius /调用 【半径 】 命 令 
选择 圆 绝 或 贺 ; /选择 需要 标注 的 圆 弧 
标注 文字 = 10 

指定 矿 寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: /移动 鼠标 指定 太 寸 线 位 置 


重复 半径 标注 R20，R5， 如 图 10-44 所 示 


图 10-43 ”直径 标注 图 10-44 半径 标注 
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10.4.8 ”实例 一 一 标注 可 调 连 杆 专 件 


本 小 节 通 过 具体 的 实例 ， 帮 助 读者 熟练 各 种 标注 的 操作 。 

(1) 单 击 【 快 速 访问 】|【 打 开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 10 章 \10.4.8.dwg” 文 件 ， 
如 图 10-45 所 示 。 

(2) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 注 释 】 面 板 的 【标注 样式 】 按 钮 到， 弹出 【标注 样 
式 管理 堪 】 对 话 框 ， 新 建 【 线 性 标注 】 样 式 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 关 闭 【 标 注 样式 管理 
器 】 对 话 框 。 

(3) 调用 DLI【 线 性 标注 】 命 令 和 DCO【 连 续 性 标注 】 人 命令， 标注 A，B，C，D，E， 
F 的 位 置 尺 寸 ， 继 续 调 用 相同 的 方法 标注 其 他 位 置 标注 ， 如 图 10-46 所 示 。 


图 10-45 系 材 材料 图 10-46 位 置 尺寸 标注 
(4) 标注 圆 弧 半 径 ， 如 图 10-47 所 示 。 标 注 圆 及 圆 踊 直径 ， 如 网 10-48 所 示 。 


图 10-48 直径 标注 


10.5 其 他 尺寸 标注 


水 了 基本 的 矿 寸 标注 以 外 ，AutoCAD 还 提供 了 角度 标注 、 踊 长 标注 、 要 折 标 注 、 形 位 
公 到 等 特殊 标注 类 型 。 


10.5.1 角度 标注 


利用 【和 角度】 标注 工具 不 仅 可 以 标注 两 条 呈 一 定 角度 的 直线 或 3 个 点 之 间 的 夹 角 ， 还 
可 以 标注 圆 弧 的 圆心 角 。 
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局 用 【和 角度】 标注 命令 有 以 下 几 种 方式 : 
> 命令 行 : 输入 DIMANGULAR/ DAN 命令 。 
> 腕 单 栏 : 选择 【标注 】|【 角 度 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【角度 标注 】 按 钮 所 。 
> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【和 角度】 工具 按钮 区 证 计 |。 
执行 上 面 任意 一 种 操作 调用 【有 角度】 标注 命令 ， 标 注 零件 图， 具体 操作 命令 行 如 下 : 
命令 : dimangularx /调用 【和 角度】 命令 
选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: /选择 第 一 条 辅助 线 
选择 第 二 条 直线 : /选择 第 二 条 辅助 线 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (VD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: 
标注 文字 =30 
命令 : DIMANGULAR // 按 空格 键 重复 命令 
选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: /选择 第 一 条 辅助 线 
选择 第 二 条 直线 : /选择 第 二 条 辅助 线 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 学 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: /标注 文字 = 15， 如 图 
10-49 所 示 


使 用 【 弧 长 】 标 注 工 具 可 以 标注 圆 弧 、 多 上 段 线 圆 弧 或 者 其 他 弧 线 的 长 度 。 

启用 【 弧 长 】 标 注 命 令 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 DIMARC 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【标注 】|【 弧 长 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【 弧 长 标注 】 按 钮 所 |。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【 弧 长 】 工 具 按 钮 顾 弛 |。 

执行 上 面 任意 一 种 操作 调用 【 弧 长 】 标 注 命令 ， 标 注 零件 图 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 
命令 :_dimarc 1/ 调用 【 弧 长 】 命 令 
选择 弧 线 段 或 多 段 线 圆 弧 段 : // 选 择 需要 标注 的 圆 弧 
指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 部 分 (PY 引线 (DL)]: 
标注 文字 = 15， 如 图 10-50 所 示 


图 10-49 角度 标注 图 10-50” 弧 长 标注 


10.5.3 ”快速 标注 


AutoCAD 将 第 用 的 标注 综合 成 了 一 个 方便 的 快速 标注 命令 QDIM。 执 行 该 命令 时 ， 只 


@ 第 10 章 
尺寸 标注 @ 191 


需要 选择 标注 的 图 形 对 象 ，AutoCAD 就 针对 不 同 的 标注 对 象 自动 选择 合适 的 标注 类 型 ， 并 
快速 标注 。 

启用 【快速 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 QDIM 命令 。 

> 菜单 栏 ， 选择 【标注 】| 【快速 标注 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【快速 标注 】 按 钮 |。 

> 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【快速 标注 】 按 钮 [ 导 革 直 。 

执行 上 面 任 一 种 操作 调用 【快速 标注 】 命 令 ， 标 注 零件 图 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 :_qdimxv /调用 【快速 标注 】 命 令 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : 找到 1 个 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : /选择 要 标注 的 对 象 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 ($)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (O)/ 半 径 R)/ 直 径 (D)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 (E)/ 设 置 (T)] 
< 半径 >:DL /激活 “直径 (D)” 选 项 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 (S)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (O)/ 半 径 (R)/ 直 径 (OD)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 (E)/ 设 置 (T)] 
< 直径 >: /移动 鼠标 指定 尺寸 线 位 置 

命令 : QDIM // 按 空格 键 重复 命令 


选择 要 标注 的 几何 图 形 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : 指定 对 角 扣 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : 找到 1 个 ， 总计 3 个 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : 找到 1 个 ， 总计 4 个 


选择 要 标注 的 几何 图 形 : ~ /选择 要 标注 的 线段 
指定 太 寸 线 位 症 或 [连续 (C)/ 并 列 ($)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (O)/ 半 径 (R)/ 直径 (D)/ 基 准点 P)/ 编 辑 (E)/ 设 置 (T)] 
< 连续 >: /移动 鼠 标 指 定 太 寸 线 位 置 ， 如 网 10-51 所 示 


10.5.4 折 要 标注 


在 标注 大 直径 的 圆 或 圆 弧 的 半径 尺寸 时 ， 可 以 使 用 【 折 弯 标注 】 

局 用 【 折 讨 】 命 令 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 DIMJOGGED 命令 。 

> 来 早 柱 : 选择 【标注 】 | 【 折 和 这】 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【 折 弯 】 按 钮 命 |。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【已 折 弯 】 工 具 按 钮 玉 二 这 |. 
执行 上 面 任意 一 种 操作 调用 【 折 和 从 】 标 注 命令 ， 标 注 零 件 图 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 :_dimjogged // 调 用 【 折 冤 】 标 注 


选择 贺 弧 或 圆 ; /选择 贺 弧 
指定 图 示 中 心 位 置 ; /指定 标注 中 心 位 置 

标注 文字 = 20 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 度 (Aj}: /指定 尺寸 线 位 置 

指定 折 弯 位 置 ; /指定 折 索 位 置 ， 如 图 10-52 所 示 


提示 :【 折 这 】 标 注 和 【【 半径】 标注 方 法 基本 相同 ， 但 需要 指定 一 个 位 置 代替 圆 或 圆 缴 
的 圆心 。 
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图 10-51 快速 标注 图 10-52” 扩 这 标注 


10.5.5 ”快速 引线 和 多 重 引 续 标 注 


引线 标注 是 男 外 一 类 常用 的 尺寸 标注 类 型 ， 由 第 涉 、 引 线 和 注释 文字 构成 。 第 头 是 引 


注 的 起 点 ， 从 箭头 处 引出 引线 ， 在 引线 边 上 加 注 注 释文 字 。 


AutoCAD 2016 提供 了 【快速 引线 】 和 【多 重 引 线 】 等 引线 标注 命令 ， 其 中 【快速 引 


线 】 标 注 命令 是 旧版 本 AutoCAD 的 引线 标注 命令 ， 其 功能 没有 【多 重 引 线 】 功 能 强大 ， 正 
逐渐 和 被 答 换 ， 因 此 这 里 重点 讲解 【多 重 引 线 】 命 令 的 用 法 。 


1. 快速 引线 标注 
【快速 引线 】 标 注 命令 没有 显示 在 菜单 栏 、 工 具 栏 和 面板 中 ， 只 能 通过 命令 行进 行 调 用 。 
> 命令 行 : 输入 QLEADER /LE 命令 。 


QLEADER 命令 需要 输入 的 参数 包括 引 注 的 起 点 (第 2 co 
头 )、 引 线 各 节点 的 位 置 和 注释 文字 ， 如 图 10-53 所 示 。 oe 
2. 多 重 引 线 标 注 


司 用 【多 重 引 线 】 标 注 命 令 有 以 下 几 种 方法 。 
> 命令 行 : 输入 MLEADER/MLD 命令 。 
> 菜单 栏 ， 选择 【标注 】| 【多重 引线 】 命 令 ， 
> 工具 栏 ， 单 击 【 多 重 引线 】 工 具 栏 中 的 【多 重 引 
线 】 按 钮 /©|。 
> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 引 线 】 面 板 右 下 角 按 钮 外。 
与 标注 一 样 ， 在 创建 多 重 引 线 之 前 ， 应 设置 其 多 重 引线 样 式 。 通 过 【多 重 引线 样式 党 


理 器 】 可 以 设置 【多 重 引 线 】 的 箭头 、 引 线 、 文 字 等 特征 。 


在 AutoCAD 2016 中 打开 【多 重 引 线 样式 管理 器 】 对 话 框 有 以 下 几 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 MLEADERSTYLE/MLS 命令 。 

> 来 日 栏 : 选择 【格式 】| 人 【多重 引线 样式 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 多 重 引线 】 工 具 栏 中 的 【多 重 引线 样 式 】 投 钮 慑 。 

> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 引 线 】 面 板 右 下 角 按 钮 是 。 


10.5.6 ”实例 一 一 标注 多 重 引线 


(1) 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “ 系 材 \ 第 10 间 \10.5.6.dwg” 文 件 ， 如 图 10-54 


所 示 。 
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(2) 选择 【格式 】| 【多重 引 线 样 式 】 命 仿 ， 对 圆 角 部 位 进行 引线 标注 ， 如 图 10-55 所 
命令 :_mleader // 调 用 【多 重 引线 】 命 令 
指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)/ 内 容 优 先 (C)/ 选 项 (0)] < 选项 >:O /激活 “选项 
(0)” 选 项 
输入 选项 [引线 类 型 (L)/ 引 线 基线 (A)/ 内 容 类 型 (C)/ 最 大 方太 数 (MD)/ 第 一 个 角度 (F)/ 第 二 个 角度 (S)/ 


退出 选项 (X)] < 退出 选项 >: F // 激 活 “ 第 一 个 角度 (F)” 选 项 
输入 第 一 个 角度 约束 <0>: 45 // 输 入 约束 角度 
输入 选项 [引线 类 型 (L)/ 引 线 基线 (A)/ 内 容 类 型 (C)/ 最 大 节点 数 (M)/ 第 一 个 角度 (F)/ 第 二 个 角 厦 (S)/ 
退出 选项 (X)] < 第 一 个 角度 >: X // 激 活 “ 退 出 选项 (X)” 选 项 
指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)/ 内 容 优 先 (C)/ 选 项 (0)] < 选项 >: /指定 引线 箭头 的 位 置 
指定 引线 基线 的 位 置 : /指定 引线 基线 的 位 置 ， 然 后 在 【文本 格式 】 中 输入 2xR10 


图 10-54 取材 图 形 图 10-55 标注 圆 角 


(3) 选择 【格式 】|【 多 重 引 线 样 式 】 人 命令， 系统 弹出 【多 重 引 线 样 式 管理 器 】 对 话 
框 ， 单 击 【 修 改 】 投 钮 ， 修 改 【 内 容 】 选 项 卡 中 的 【多 重 引 线 闫 型】 下 拉 列 表 框 为 【 块 】 
【 源 块 】 下 拉 列 表 框 为 【加 】,，【 比例】 列表 框 为 2， 如 图 10-56 所 示 。 
(4) 单 击 【多 重 引线 】 工 具 栏 中 的 【多 重 引线 】 按 钮 /0 |， 标 注 零件 编号 ， 如 图 10-57 
所 示 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 
命令 : mleader // 调 用 【多 草 引 线 】 命 令 


指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)/ 内 容 优 和 完 (C)/ 选 项 (0)] < 选项 >: /指定 引线 箭头 的 位 置 
指定 引线 基线 的 位 疙 : // 指 定 引 线 基 线 的 位 置 

和 输入 属性 值 

输入 标记 编写 <TAGNUMBER>: 1“ /输入 编号 ， 投 空格 键 重复 命令 继续 标注 


二 修改 多 重 引 线 样 式 : Standard 
引 强 靖 式 | 引 续 戎 构 | 内 容 | 

EE 了 

块 选 页 


L 确 E |L 了 清 | [地 助 如 | 


图 10-56 ”修改 多 重 引 线 样式 图 10-57 标注 零件 编号 
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10.5.7 形 位 公关 标注 


经 机 械 加 工 后 的 零件 ， 了 了 会 会 产生 尺寸 误 莽 外 ， 还 会 产生 蛙 一 要 系 的 形状 误 凑 和 不 同 
要 素 之 间 的 相对 误 雄 。 形 位 公 拳 束 是 对 这 些 误 过 的 最 大 允许 冰 围 的 说 明 。 形 位 公 基 分 为 形状 
公 达 和 位 辕 公 大。 形 位 误 到 影响 产品 的 功能 ， 因 此 在 设计 时 应 规定 相应 的 公开 ， 并 按 规 定 的 
标准 付 写 标注 在 图 样 上 。 

【 公 夺 】 命 令 用 于 标注 不 市 引线 和 第 头 的 形 位 公关 。 局 用 【 公 丢 】 标 注 命令 有 以 下 儿 种 


方法 : 应 形 位 公差 
> 命令 行 : 输入 TOLERANCE/TOL 命令 。 ee ee 
i pd J A 加 国 加 国 国 ” 加 加” 国 
> 来 早 栏 : 选择 【标注 】|【 公 于】 命令 。 i a 
> 工具 栏 ， 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【公差 】 | 
i [L 散 JJL 了 峭 ][ 羌 ] 
按钮 加 . 
> 功能 区 : 单 击 【 标 注 】 面 板 中 的 【公差 】 工 图 10_58 【形状 公差 】 对 话 杠 
具 按 钮 贺 ]. 


形 位 公差 由 公差 符号 和 公差 数值 等 儿 部 分 组 成 。 执 行 【 公 差 】 命 令 ， 打 开 如 图 10-58 
所 示 的 【形状 公开 】 对 话 框 ， 访 对话 框 用 于 填写 形 位 4 人 
国家 规定 的 14 种 形 位 公 产 符号 及 侣 义 见 表 10-1。 


表 10-1 各 种 公差 符号 含义 


了 加 加 
| i | Yi 人 | 
| | | 工 
a WR | | 
KA | BE | |G rr 
a | 
一 E 
| | | 


10.5.8 实 侈 


(1) 选择 【文件 】 打开 】 人 命令， 打开 “ 系 材 \ 第 10 半 \10.5.8.dwg” 文 件 ， 如 图 10-59 
所 示 。 


下 注 


页 引 绪 设 于 
EE 
和 类 型 多 行文 字 过 1 
多 行文 字 提示 输 ^ 
复制 时 条 有 终 在 TF T 
公差 好 二 边 权 
块 其 照 (B) 重 有 公所 注释 
无 Ul 元 
aT 
重复 全 习 当 前 
| 
| 
| 职 消 ”| 所 录 um] 


图 10-59 ”素材 图 形 图 10-60 【引线 设置 】 对 话 框 
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(2) 输入 QLEADER /LE 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 绘制 引线 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命令 : LE // 调 用 【快速 引线 】 命 令 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >:S /激活 “设置 ($)” 选 项 ， 在 弹出 的 【引线 
设置 】 对 话 框 中 ， 选 择 【 注 释 】 选 项 卡 ， 如 图 10-60 所 示 更 改 【 注 释 类 型 】 


jl | as /指定 箭头 位 置 
上 pr 
J /指定 端点 位 置 ， 如 图 10-61 所 示 


(3) 选择 【标注 】|【 公 差 】 命 令 ， 在 打开 的 【 形 位 公差 】 对 话 框 中 单 击 【 符 号 】 选 项 
区 域 ， 在 打开 的 【特征 符号 】 对 话 框 中 选择 【和 对 直上 度 】 王 ， 如 图 10-62 所 示 。 
(4) 在 【公差 1】 文本 框 中 输入 “0.002” 人 在 【公差 2】 文 本 框 中 输入 “A” 如 图 10-63 所 示 。 


高 度 0 : 
基准 标识 符 血 ) ; 


图 10-61 绘制 引线 图 10-62 选择 【特征 人 符 写 】 


(5) 单 击 【确定 】 按 钮 之 后 指定 【 形 位 公开 】 的 位 置 ， 如 图 10-64 所 示 。 形 状 公 开标 
注 完成 。 


研 形 位 公差 
符 吕 -公差 1 公差 2 
本 加 oz 国 国 : 
国力 国 图 
高 度 0 : 
基准 标识 符 0): 
攻 和 定 -| [取消 -| | 
图 10-63 ”输入 公关 图 10-64 标注 公关 


10.6 尺寸 标注 编辑 
在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 对 已 标注 对 象 的 文字 、 位 置 及 样式 等 内 容 进行 修改 ， 而 不 必 
删除 所 标注 的 尺寸 对 象 再 重新 进行 标注 。 


10.6.1 编辑 标注 文字 

【编辑 标注 文字 】 命 令 用 于 改变 尺寸 文字 的 放置 位 置 ， 月 用 【编辑 标注 】 命 令 有 以 下 几 
种 方式 : 

> 命令 行 ， 输入 DIMTEDIT/DIMTED 命令 。 

> 荣 单 栏 : 选择 【标注 】|【 对 齐 文字 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【编辑 标注 文字 】 按 钮 内 | . 
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执行 上 和 面 任意 一 种 操作 调用 【编辑 标注 文子 】 命 仿 ， 编 辑 标 注 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 :_dimtedit /调用 【编辑 标注 文字 】 命 令 
选择 标注 : /选择 367 尺寸 标注 


为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (L)/ 右 对 章 (R)/ 居 中 (C)/ 团 认 (H)/ 角 度 (A)]:c WU 激活 “居中 (C)” 
选项 ， 效 朱 如 图 10-65 所 示 


图 10-65 ”编辑 标注 文字 


10.6.2 ”编辑 标注 


【编辑 标注 】 是 一 个 综合 的 尺寸 编辑 命令 ， 可 以 同时 对 各 尺寸 要 素 进 行 修改 。 
局 用 【编辑 标注 】 命 令 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 DIMEDIT/DED 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【编辑 标注 】 按 钮 | 各 |。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 【编辑 标注 】 命 令 ， 编 辑 标注 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : DIMEDIT /调用 【编辑 标注 】 命 令 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (ED/ 新 建 (N)/ 旋 转 (R)/ 倾 余 (O)] < 默认 >: NA /激活 “新 建 QD)” 选 项 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 需要 更 改 的 标注 14， 编 辑 标注 文字 如 图 10-66 所 示 
选择 对 象 : 


图 10-66 编辑 标注 


和 其 他 标注 修改 命令 不 同 的 是 ，DIMEDIT 命令 是 移 选 择 一 种 修改 方式 ， 再 选择 需要 修改 的 


矿 寸 对 象 。 这 样 ， 可 以 用 选 定 的 修改 方式 同时 修改 多 个 矿 十 对象。 命令 行 各 选项 的 人 台 义 如 下 : 
> 上 默认: 选择 该 选项 并 选择 尺寸 对 象 ， 可 以 按 献 认 位 置 和 方 回 放量 尺寸 文子 。 
> 新 建 : 选择 该 选项 可 以 修改 尺寸 文学 ， 此 时 系统 将 显示 【文学 格式 】 工 具 栏 和 文学 
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输入 窗口 。 修 改 或 输入 矿 二 文子 后 ， 选 择 需 要 修改 的 矿 寸 对 象 即 可 。 

> 旋转 : 选择 该 选项 可 以 将 太 二 文字 旋转 一 定 的 角度 ， 同 样 是 先 设 置 角度 值 ， 然 后 选 
择 矿 寸 对 象 。 

> 倾斜 : 选择 该 选项 可 以 使 非 角 度 标注 的 延伸 线 倾斜 一 定 的 角度 。 这 时 需要 先 选 择 矿 
寸 对 象 ， 然 后 设置 倾斜 角度 值 。 


10.6.3 ”使 用 “特性 ”选项 板 编辑 标注 


除了 上 面 介绍 的 各 类 尺寸 标注 命令 外 ， 还 可 以 使 用 【特性 】 选 项 板 来 编辑 标注 。 
打开 【特性 】 选 项 板 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 ， 输入 PROPERTIES/PR 命令 。 

> 荣 单 栏 : 选择 【工具 】|【 选 项 板 】|【 特 性 】 命 令 。 

提示 : 除了 编辑 标注 文字 外 ,【 特 性】 选项 板 还 可 以 修改 标注 的 颜色 、 线 型 、 箭 头等 


10.0.4 打 断 尺寸 标注 


打上 断 尺 寸 标注 可 以 使 标注 、 尺 寸 延伸 线 或 引线 不 显示 ， 可 以 自动 或 手动 将 折断 线 标注 
添加 到 标注 或 引线 对 象 。 

局 用 【打上 断 标注 】 命 令 有 以 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 DIMBREAK 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【标注 】|【 标 注 打 断 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【折断 标注 】 按 钮 也。 

> 功能 区 : 单 击 【标注 】 面 板 中 的 【 打 断 】 工 具 按 钮 [ 卉 |。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 【 打 断 标注 】 命 令 ， 编 辑 标 注 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : DIMBREAK /调用 【打上 断 标 注 】 命 令 
选择 要 添加 /删除 折断 的 标注 或 [多 个 (MD]: /选择 要 被 打 断 的 标注 
选择 要 折断 标注 的 对 象 或 【上 自动 (A)/ 手 动 (MD/ 删 除 R)] < 上 自动 >: MA /激活 “手动 (M)” 选 项 
指定 第 一 个 打 断 点 : /指定 第 一 个 打 断 点 
指定 第 二 个 打上 断 点 : /指定 第 二 个 打上 断 点 


1 个 对 象 已 修改 ， 如 图 10-67 所 示 


图 10-67” 打 断 标 注 


10.6.3 标注 间距 
利用 【标注 间距 】 功 能 ， 可 根据 指定 的 间距 数值 ， 调 整 人 尺寸 线 互相 平行 的 线性 尺寸 或 
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角度 尺寸 之 间 的 距离 ， 使 其 处 于 平行 等 距 或 对 并 状态 。 
局 用 【标注 间距 】 命 令 有 以 下 几 种 方式 : 
> 命令 行 : 输入 DIMSPACE 命令 。 
> 菜单 栏 : 选择 【 标 注 】|【 标 注 间距 外 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【等 距 标注 】 按 钮 函 . 
> 功能 区 : 单 击 【 标 注 】 面 板 中 的 【调整 间距 】 工 具 按钮 吨 |. 
通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 【标注 间距 】 命 令 ， 编 辑 标注 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : _DIMSPACE /调用 【标注 间距 】 命令 

选择 基准 标注 : /选择 尺寸 为 367 的 标注 为 基准 
这 芭 硬 屋 人 小 // 选 择 尺 寸 为 140 的 标注 

pn 

输入 值 或 [ 目 动 (A)] < 目 动 >: 32 // 输 入 间距 值 ， 如 图 10-68 所 示 


140 


图 10-68 ”修改 间距 


10.6.6 更 新 标注 


利用 【标注 更 新 】 命 令 可 以 实现 两 个 尺寸 样式 之 间 的 互 换 ， 将 已 标注 的 尺寸 以 新 的 样 
却 显 示 出 来 。 满 足 各 种 矿 寸 标注 的 需要 ， 无 需 对 矿 寸 进行 反复 修改 。 

局 用 【标注 更 新 】 调 整 命 含有 以 下 儿 种 方式 : 

> 订单 栏 : 选择 【标注 】| 【更 狐 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 芒 中 的 【标注 更 新 】 按 钮 | 中 。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 面 板 中 的 【更 新 】 按 钮 吧 . 

通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 【更 新 标注 】 命 令 ， 顷 辑 标注 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : dimstylev /调用 【更 新 标注 】 命 令 

当前 标注 样式 : STANDARD ”注释 性 : 否 

输入 标注 样式 选项 

[注释 性 (AN)/ 保 存 (S)/ 恢 复 R)/ 状 态 (ST)/ 变 量 (V)/ 应 用 (A)2?] < 恢复 >:_apply 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 更 新 对 象 标注 21， 如 图 10-69 所 示 


图 10-69 更 新 标注 
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工程 上 一 般 采 用 正 投影 法 绘制 物体 的 投影 图 。 即 多 面 正 投影 图 ， 它 能 完整 、 准 确 地 反 
映 物 体 的 形状 和 大 小 ， 且 质量 好 ， 作 图 人 简单， 但 立体 感 不 强 ， 只 有 具备 一 定 读 图 能 力 的 人 才 
看 得 异 。 有 时 工程 上 示 需 采用 一 种 立体 感 较 强 的 图 来 表达 物体 ， 即 轴 测 图 。 轴 测 图 是 用 轴 测 
投影 的 方法 画 出 来 的 让 有 立体 感 的 网 形 ， 它 接近 人 们 的 视 沉 习惯 ， 但 不 能 确切 地 反映 物体 真 
实 的 形状 和 大 小 ， 并 且 作 图 较 正 投影 复杂 ， 因 而 在 生产 中 和 它 作 为 辅助 图 样 ， 用 来 帮助 人 们 读 
恒 正 投影 视图 。 


11.1 轴 测 图 的 概念 


采用 平行 投影 法 ， 将 物体 连同 确定 该 物体 的 直角 坐标 系 一 起 沿 着 不 平行 与 任 一 坐标 面 
的 方向 投射 在 单一 投影 面 上 所 得 的 具有 立体 感 的 图 形 ， 即 为 轴 测 图 。 
轴 测 图 看 似 三 维 图 形 ， 但 实际 上 它 是 采用 一 种 二 维 绘制 技术 ， 来 模拟 三 维 对 象 投影 效 
果 ， 在 绘制 方法 上 不 同 于 三 维 图 形 的 绘制 。 轴 测 图 具有 以 下 两 个 特点 ; 
> 相互 平行 的 两 直线 ， 其 投影 仍 保持 平行， 
> 空间 平行 于 某 坐 标 轴 的 线段 ， 其 投影 长 度 等 于 该 坐标 轴 的 轴 向 伸缩 系数 与 线段 长 度 
的 乘积 。 
由 以 上 轴 测 图 特点 可 知 ， 若 已 知 轴 测 各 轴 向 伸缩 系数 ， 即 可 确定 平行 于 轴 测 轴 的 各 线 
段 的 长 度 ， 这 就 是 轴 测 图 中 “ 轴 测 ”两 字 的 含义 。 
得 测 图 根据 投射 线 方向 和 轴 测 投影 面 的 位 置 不 同 可 分 为 两 大 类 ; 
> 正 朝 测 图 ， 投 射线 方向 王 直 于 轴 测 投影 耐 。 它 分 为 正 等 轴 测 图 〈 简 称 正 轴 测 )、 正 二 轴 测 
图 〈 简 称 正三 测 ) 和 正三 轴 测 图 〈 简 称 正 三 测 )。 在 正 轴 测 图 中 ， 最 常用 的 是 正 轴 测 。 
> 斜 轴 测 图 ， 投 射线 方向 倾斜 于 轴 测 投影 而 。 它 分 为 斜 等 轴 测 图 〈 简 称 斜 等 测 )、 斜 二 
轴 测 图 (简称 斜 二 测 )》 和 和 斜 三 轴 测 图 (简称 斜 三 测 )。 在 
斜 轴 测 图 中 最 常用 的 就 是 斜 二 测 。 
在 轴 测 投影 中 ， 坐 标 轴 的 轴 测 投影 称 为 “ 轴 测 轴 ”， 它们 之 由 | 抽 
间 的 夹 角 称 为 “ 轴 间 角 ”。 在 等 轴 测 图 中 ，3 个 轴 向 的 缩放 比例 a a 
相等 ， 并 且 3 个 轴 测 轴 与 水 平方 向 所 成 的 角度 分 别 为 30、 
90” 和 150”。 在 3 个 和 轴 测 轴 中 ， 每 两 个 轴 测 轴 定 义 一 个 “四 NR , 
测 面 ”"， 由 X 轴 和 Z 轴 定 义 右 视 平面 ， 由 Y 轴 和 Z 轴 定 义 左 视 ss 


Be 轴 和 YY 轴 定 义 作 视 平面 。 轴 测 轴 和 轴 测 面 的 构成 如 图 11-1 轴 测 加 和 办 测 面 的 构成 


20 


| 


一 一 一 一 一 个 经 暴 实 例 学 设计 一 一 
200 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 @ 一 = 


11.2 设置 等 币 测 绘图 环境 


AutoCAD 为 绘制 轴 测 图 创造 了 一 个 特定 的 环境 ， 即 等 轴 测 绘图 模式 。 在 绘制 轴 测 图 之 
前 ， 冯 先 需要 对 绘图 环境 进行 设置 。 使 用 DS 命令 或 SNAP 命令 可 设置 等 轴 测 环境 。 


11.2.1 使 用 Ds 命令 设置 等 轴 测 环境 


使 用 DSETTINGS/DS 命令 设置 等 轴 测 环境 有 如 下 几 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 DSETTINGS/DS 并 按 (Enter) 键 。 

> 菜单 栏 : 选择 【工具 】|【 绘 图 设置 】 命 令 

下 面 通过 具体 实例 ， 讲 解 使 用 DS 命令 设置 等 轴 测 环境 的 方法 。 

(1) 在 命令 行 输入 DS 并 按 (Enter) 键 ， 打 开 【 章 网 设置 】 对 话 框 ， 在 其 中 的 【捕捉 和 
栅 格 】 选 项 卡 中 选择 【等 轴 测 捕捉 】 单 选 按钮 ， 如 图 11-2 所 示 。 

(2) 切换 到 【 极 轴 退 踪 】 选 项 卡 ， 选 中 【启用 极 轴 退 踪 】 复 选 框 ， 在 【 极 轴 角 设 置 】 
选项 组 中 设置 【 增 量 角 】 为 30， 为 绘制 正 轴 测 图 ， 选 中 【对 象 捕 捉 奶 躁 设 置 】 选 项 组 中 的 
【用 所 有 极 轴 和 角 设 置 妃 踪 】 单 选 授 钮 ， 如 图 11-3 所 示 。 


向 兰 蕊 设 竺 A 喜 图 设 畦 | 
捕 朱 可 开局 | 各 轴 闪 由 | 对 饼 岳 株 | 三 绑 对 象 定 可 | 动态 输入 | 避 接 特 履 | 选择 很 于 捕捉 和 拙 着 ” 屋 笛 追踪 | 对 萌 清 所 | 二 维 对 车 排 捉 | 动态 畏 入 | 恬 兵 特性 | 选择 袜 二 | 
同 启 用 捐 撮 ra 各) 同 自用 棚 榨 外 71f6) 辆 启用 极 弛 这 躁 灾 10) 全) 

博 是 间距 棚 恪 样式 极 竹 角 设置 对 象 捕 吉 疾 喀 设 置 

问 量 : "T320508C 在 以 卜 旭 十 肝 趟 抱 下 融 : 前 里 月 CY): 仅 二 训 扎 监 上 
5 中 ): | ! 上 分 BF 
lat 一 结 术 型 空间 0 站 = - 
捕捉 Y 轴 间 距 忆 ): 10 块 坊 辑 器 诺 ) 回 用 所 有 极 轴 狐 误 疝 扎 蒜 (S1 
i 图 纸 /市 局 加 加 诗 角 TT 
% 竹 间 j : 和 垢 间 ? 人 
机 属 问 中 
极 铀 目 距 机 属 X 得 间距 o) 1T. 32CSC 而 学 极 畦 角 贡 | 娃 
0 书 属 Y 相间 距 亡 ) 10 晶 绝对 A) 
每 条 主 贱 之 司 的 筑 帝 款 J;: 5 四 相对 上 一 段 @) 
格 行为 
| 轩 自 适 访 柚 档 必 ; 
务 许 以 小 十 概 格 jgB99jalgE 由 拆 
分 (Bj 
团 星 示 起 寺 异 限 的 萌 遍 工 : 
回 遵 着 动 念 us Wul 
选 大 (Il... [确证 |][ 取消 ][ 帮助 (0 选 页 co ] 巴 和 ] 蕊 取 消 ]( 帮 为 0 
匡 、 入 、 、 > 、\ 汗 二 六 要 ` 几 SEE 各 > ,人 、 i 
图 11-2 选择 【等 轴 测 捕捉 】 单 选 按钮 图 11-3 设置 等 轴 测 图 绘图 环境 
有 国 Ed fm 下 站 三 sp 
(3) 设置 完成 后 单 击 确定 按钮 。 = 
全 草图 设置 


提示 : 绘制 斜 二 测 | 轴 疯 | 图 ， 需要 设置 【 增 量 角 】 为 [捕捉 和 相 格 | 椒 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 竹 球 


4 和 ” ， 如 图 11-4 所 I ee 一 对 象 捕捉 追踪 设置 
增 旦 角 CI): 辐 人 惧 正文 追踪 上) 
技巧 : 如 果 需 要 关闭 【等 轴 测 模式 〗 选择 【 先 形 | 已 :| 
捕捉 】 单 选 按钮 即 可 。 一 
回 绝对 心 ) 


2 根 直 一 段 @) 


11.2.2 使 用 SNAP 命令 设置 等 轴 测 环境 


使 用 SNAP 命令 同样 可 以 设置 等 轴 测 模式 ，SNAP 
命令 中 的 “样式 〈S)” 选 项 可 用 于 在 标准 模式 和 等 轴 本 CE 一 2 一 CA 
测 模式 之 间 切 换 。 通 过 SNAP 命令 来 设置 等 轴 测 环 培 
相对 比较 简单 。 


图 11-4 ” 冬 二 侧 轴 测 图 绘图 环境 
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调用 SNAP 命令 ,命令 行 如 下 : 


命令 : SNAP/ // 调 用 SNAP 命令 

指定 捕捉 间距 或 [打开 (ON)/ 关 闭 (OFF)/ 传 统 (L)/ 样 式 (S)/ 类 型 (T)] <10.0000>: SY 
/选择 “样式 〈$) ”选项 

输入 捕捉 栅 格 类 型 [标准 (S)/ 等 轴 测 (D] < 户 : I /激活 “等 轴 测 〈I) ”选项 

指定 垂直 间距 <10.0000>: // 输 入 间距 值 来 确定 捕捉 间距 


11.2.3 ”切换 到 当 击 轴 测 面 


在 绘制 轴 测 图 过 程 中 ， 用 户 害 要 不 断 地 在 上 平面 、 左 平生 和 右 平 徊 之 间 切 换 ， 切 换 绘 


图 平面 的 方法 有 如 下 儿 种 方式 : 
> 功能 键 : 按 (F5〉 功 能 
> 组 合 键 : 按 (Ctrl) + 〈(E〉 组 合 键 。 


> 命令 行 : 输入 ISOPLANE 命令 ， 输 入 首 子 母 L、T、R 来 转换 相应 的 轴 测 面 ， 也 可 


以 直接 按 (Enter〉 键 切换。 
三 种 平面 状态 下 显示 的 光标 如 图 11-5 所 未 。 


es 


(俯视 ) ( 左 视 ) ( 右 视 ) 


图 11-5 三 种 平面 状态 光标 


11.3 ”绘制 等 轴 测 图 


将 绘图 模式 设 管 为 等 轴 测 模式 后 ， 用 户 可 以 方 


四 草图 设置 E> 
便 地 绘制 出 下 线 、 、 圆 跌 和 基本 的 轴 测 图 。 并 由 PE 
这 些 基本 的 图 形 对 象 组 成 复杂 的 轴 测 投影 图 。 RE 
在 绘图 时 ， 打 开 极 轴 追 踪 、 对 象 捕 提 和 自动 追 
踪 功 能 ， 并 打开 【草图 设置 】 对 话 框 中 的 【 极 轴 追 | | 一 | 画 可 
踪 】 选 项 不 ， 如 图 11-6 所 示 设 置 极 轴 追 踪 的 角度 etn 
增 量 为 30”， 这 样 就 能 很 方便 地 绘制 出 30”、 ee 
90” 或 150” 方向 的 直线 。 
11.3.1 绘制 轴 测 直线 3 | 


根据 轴 测 投影 特性 ， 在 绘制 轴 测 图 时 ， 对 于 与 。 网 11.6 
直角 坐标 轴 平 行 的 直线 ， 可 在 切换 至 当前 轴 测 面 
后 ， 打 开 正 交 模 式 ， 将 它们 绘制 成 与 相应 的 轴 测 轴 平 行 ， 对 于 与 三 个 直角 坐标 轴 均 不 平行 


设置 极 轴 奶 躁 的 角度 增 量 
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的 一 般 位 置 下 线 ， 则 可 关闭 正 交 模式 ， 沿 轴 问 测量 获得 该 直线 两 个 端点 的 轴 测 投影 ， 然 后 
连接 。 


11.3.2 绘制 轴 测 圆 和 圆 驮 


平行 于 坐标 面 圆 的 轴 测 投影 是 椭圆 ， 当 圆 位 于 不 同 的 轴 测 面 时 ， 椭 圆 长 、 短 轴 的 位 置 
将 会 不 同 。 在 AutoCAD 中 ， 轴 测 圆 可 通过 【椭圆 】 工 具 中 的 “等 轴 测 圆 ” 选 项 来 绘制 。 激 
活 等 轴 测 绘图 模式 后 ， 在 命令 行 输入 ELLIPSE 并 按 (Enter〉 键 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 


命令 : ellipse 之 /调用 【 椭圆】 命令 

指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (O)/ 等 轴 测 圆 四 ]: II /激活 “等 轴 测 圆 ” 备 选项 

指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : /在 绘图 区 捕捉 等 轴 测 圆 的 圆心 
指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 5 // 输 入 等 轴 测 圆 的 半径 ， 按 (Enter〉 键 结束 命令 


在 等 轴 测 模式 下 绘制 贺 孤 时 ， 应 首先 绘制 等 轴 测 加 ， 如 图 11-7 所 示 。 然 后 再 修 前 得 到 
轴 测 贺 ， 结 果 如 图 11-8 所 示 。 


图 11-7 ”绘制 等 轴 测 圆 图 11-8 修剪 得 到 圆 弧 


11.3.3 实 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 新 建 按 钮 四， 新 建 一 个 图 形 文 件 。 

(2) 在 命令 行 输入 DS 并 按 (Enter〉 键 ， 打开 【 训 图 设置 】 对 话 框 。 切 换 全 【捕捉 和 权 
格 】 选 项 卡 ， 并 在 【捕捉 类 型 】 选 项 组 中 选择 【等 轴 测 捕捉 】 单 选 授 钮 。 切 换 人 至 【 极 轴 退 
踪 】 选 项 卡 ， 设 置 增 量 角 为 30”， 单 击 【 人 确定】 按钮 ， 完 成 等 轴 测 图 模式 的 设置 。 

(3) 按 FS》 功能 键 ， 将 轴 测 面 切换 为 俯视 平面 。 调用 工 【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 如 儿 11-9 
所 示 的 压 面 轮廓 。 

(4) 按 《FS》 功能 键 ， 将 轴 调 面 切换 为 元 视 平 面 。 在 命令 行 输入 COT【 复 制 】 命 仿 ， 辣 
上 复制 绘制 的 轮廓 线 ， 复 制 距离 为 10， ee 10 所 不 。 

(5) 调用 工 【下 线 】 命 令 ， 连 接 交点 绘制 梭 线 ， 络 条 如 图 11-11 所 示 。 


<y> 全 > 


图 11-9 绘制 底面 轮廓 图 11-10 复制 轮廓 线 图 11-11 绘制 校 线 
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(6) 调用 TRIM【 修 枉 】 命 令 ， 修 坪 并 删除 多 余 线 段 ， 结 果 如 图 11-12 所 示 。 的 座 轴 测 
a 

(7) 绘制 融和 孔 。 调 用 工 【 和 直线 】 人 命令， 过 边 中 点 绘制 一 条 牌 御 辅助 线 ， 使 用 【椭圆 】 工 
具 ， 结 合 “对象 捕捉 以 辅助 线 的 端点 为 贺 心 ， 绘 制 两 个 椭圆， 半径 分 别 为 35、40， 结 果 
如 图 11-13 所 示 。 

(8) 调用 L【 直线 】 命 令 ， 连 接 椭圆 及 底座 。 调 用 TRIM【 人 修剪】 命令 ， 修 剪 并 删除 多 
余 线 段 ， 结 果 如 图 11-14 所 示 。 


< 


图 11-12 修 檀 图 形 图 11-13 绘制 顶 圆 图 11-14 绘制 并 修一 连接 线 


(9) 按 〈F5〉 功 能 键 ， 将 轴 测 面 切 换 为 右 视 平面 。 调 用 CO【 和 复制】 命令， 癌 左 复制 绘 
制 好 的 椭圆 及 线段 ， 距 离 为 20， 如 图 11-15 所 示 。 

(10) 调用 L【 下 线 】 命 令 ， 绘 制 等 轴 测 圆 之 间 的 公 切 线 ; 调用 TRIM【 修 可】 命令 ， 
修 朝 并 删除 多 余 线 段 ， 如 图 11-16 所 示 。 人 至 此 ， 梯 横 孔 座 轴 测 图 绘制 完成 。 


SD 


图 11-15 复制 图 形 图 11-16 修 驴 整理 图 形 


11.3.4 ”在 轴 测 图 中 输入 文字 


在 等 轴 测 图 中 不 能 直接 生成 文字 的 等 轴 测 投影 。 如 果 用 户 要 在 要 在 轴 测 图 中 输入 文 
本 ， 并 且 使 该 文本 与 相应 的 轴 测 面 保持 协调 一 致 ， 则 必须 将 文本 倾斜 与 旋转 一 定 的 角度 ， 
打开 【文字 样式 】 对 话 框 ， 在 【字体 名 】 下 拉 列 表 中 选择 【宋体 ]， 设 置 【倾斜 角度 】 为 
-30”， 按 〈EF5S， 功能 键 ， 将 轴 测 面 切换 为 傅 视 平面 。 在 命令 行 输入 “DT” 人 命令， 命令 行 
如 下 : 


命令 : dt TEXT /调用 【单行 文字 】 命 令 
当前 文字 样式 : “Standard” 文 字 高 度 : 2.5000 注释 性 : 人 否 
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指定 文字 的 起 所 或 [对 正 (])/ 样 式 (S)]: // 在 绘图 区 域 合适 位 置 拾取 一 点 


指定 高 度 <2.5000>: 10 WI 
指定 文字 的 旋转 角度 <0>:-30 // 输 入 文字 的 旋转 角度 并 按 (Enter〉 键 ， 如 图 11-17 所 示 


CY 


图 11-17 输入 文子 


11.3.5 标注 轴 测 图 尺寸 


轴 测 图 的 标注 不 同 于 正 投影 图 ， 它 需要 将 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 倾 斜 一 定 角 大， 使 它们 与 
相应 的 轴 测 轴 平 行 。 轴 测 图 的 标注 主要 使 用 【对 齐 标注 】 命 令 ， 并 结合 【编辑 标注 】 和 【多 
行文 学 】 命 令 完成 尺寸 的 标注 和 编辑 。 

轴 测 图 的 线性 标注 要 求 如 下 : 

> 轴 测 图 的 线性 尺寸 ， 一 般 沿 轴 测 方向 标注 。 尺 寸 数 值 为 零件 的 基本 尺寸 。 

> 故 寸 数字 应 该 控 相 应 的 轴 测 图 形 标注 在 尺寸 线 的 上 方 ， 故 寸 线 必须 和 所 标注 的 线段 

平行 ， 太 二 界线 一 般 应 平行 于 东 一 轴 测 轴 。 

> 当 图 形 中 出 现 数字 学 头 癌 下 的 情况 时 ， 应 用 引出 线 引 出 标注 ， 并 将 数字 按 水 平 位 置 

注 与 。 

标注 轴 测 图 圆 的 下 径 要 求 如 下 : 

> 标注 圆 的 百 径 时 ， 矿 才 线 和 大 寸 界线 应 分 别 平 行 于 圆 押 在 平面 内 的 轴 测 轴 。 

> 标注 圆 弧 半径 和 较 小 圆 的 直径 时 ， 尺 寸 线 应 从 (或 通过 ) 圆心 引出 标注 ， 但 注 写 尺 

寸 数 值 的 模 线 必须 平行 于 轴 测 轴 。 

标注 轴 测 图 角度 的 尺寸 要 求 如 下 : 

> 标注 角度 的 矿 寸 线 ， 应 男 成 与 该 坐标 平面 相应 的 椭圆 踊 。 

> 角度 数学 一般 写 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 子 头 朝 上 。 


11.3.6 ”实例 一 一 标注 轴 测 图 


(1) 单 击 【 快 速 访 问 】 工 具 栏 中 的 打开 按钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 11 章 \11.3.6.dwg” 文 
件 ， 如 图 11-18 所 示 。 

(2) 选择 【格式 】|【 文 子 样式 】 末 单 命令 ， 打 开 【 文 学 样式 】 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 
的 【 独 建 】 按 钮 ， 新 建 “ 左 倾斜 ”文学 样式， 结果 如 图 11-19 所 示 。 使 用 同样 的 方法 创建 
“右倾 笠 ” 文 字样 式 ， 设 置 倾 糙 角 为 30”， 其 他 参数 相同 。 


FL 


图 11-18 ”素材 图 形 


所 示 。 
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绘制 轴 测 图 


而 
当前 文字 样式 : 左 怖 斜 
样式 G] : 


AA hnnotative 
Standard 


所 有 样式 ~ 


NANNIES 
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字体 Ta 
字体 名 作 ): 字体 样式 人: 
ebenor. shu v 常规 
回 使 用 大 字体 加 
量 除 句 ) 
大 小 一 
同 注释 性 立 ) 高 度 (7) 
使 文字 方向 与 布局 0.0000 
匹配 WM) 
效果 
颠倒 到 ) 宽度 因子 四) 
反 向 四 1.0000 
[ET 
事 直 0) -30| 


[ 顾 用 0) | [ 关闭 C) ] [ 帮助 00 | 


图 11-19 创建 文字 样式 
(3) 选择 【格式 】|【 标 注 样式 】 羔 时 命令， 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 11-20 


(4) 单 击 对 话 框 中 的 【新 建 】 按 钮 ， 新 建 “ 左 倾 和 类 ”标注 样式 ， 设 置 参数 如 图 11-21 所 示 。 


a VT 和 于 vv 已 J 二 P 有 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (35): 


A Arrotatiwe 


预览 : IS0-25 


Standard 


到 出 (1): 
所 有 样式 加 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 0) 


图 11-20 【标注 样式 】 对 话 框 
($5) 使 用 同样 的 方法 创建 “右倾 斜 ” 文 字样 式 ， 设 置 参 数 如 图 11-22 所 示 ， 确认 并 退出 


【标注 样式 】 对 话 框 。 


而 新 建 标注 样式 : 左倾 条 
符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 | 主 单位 | 换 芷 单位 | 公差 


文字 外 观 
文字 性 式 O: | 区 有 zr] ] 14, 11 
六 字 亲 色 CC: [加 ByBlock -| © 和 
十 充 颜色 0: 口 政 马 S 公 
Nn : 和 ba y 
文字 高 度 中 ): ~ 
分 数 高 度 比例 0 : 人 
绘制 文字 边框 ) 
文字 位 置 文字 对 齐 内 
硅 直 必 ): [LL | 回 水 平 
et 四。 @ SR 线 认 
观察 方 /9 0): [人 在 到 太 村 
太 尺 寸 线 偏 移 名 1 : 0D.B625 | E IS0 标准 
[确定 ] [ 取消 |] [帮助 
局 66 | 2 一 光一 
图 11-21 “左倾 竹 ” 标 注 样 式 


(6) 单 击 【注释 】 面 板 中 的 【对 齐 】 标 注 按钮 名 对 ?|， 依 次 选取 尺寸 界限 并 进行 标注 ， 
此 时 的 标注 为 默认 标注 ， 结 果 如 图 11-23 所 示 。 


分 数 高 度 比 例 00 : 1 


文字 外 观 

xsff 式 0 [ER 
文字 颜色 (C): ”| 国 Bylocx | 
填充 疡 色 : 加 元 | 
文字 高 度 (1): [ms 


绘制 文字 边框 @) 
文字 位 置 文字 对 齐 A) 
和 Eee oz 
水 平 2): Eh 

时 @ 与 尺寸 线 对 齐 
观察 方向 0):  [ 信 在 到 帮 
具 尺 寸 线 偏 移 加 ) : Ee 〇 I50 标准 
确定 |] [ 取消 ] [帮助 9 | 


ls22 


“右倾 笠 ” 标 注 样 陈 


11-23 标注 尺寸 
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(7) 编辑 X 轴 方 向 标注 尺寸 。 首 先 把 所 有 X 轴 方 向 标注 的 尺寸 转换 到 “左倾 斜 ”标注 
样式 。 然 后 调用 【标注 】|【 倾 斜 】 命 令 ， 选 取 X 轴 方 向 尺寸 ， 并 根据 命令 行 提示 输入 “-30” 
进行 编辑 ， 结 果 如 图 11-24 所 示 。 

(8) 编辑 Y 轴 方 向 标注 尺寸 。 首 先 把 所 有 Y 轴 方 向 的 尺寸 切换 到 “右倾 斜 ” 标 注 样 
式 。 然 后 调用 【标注 】|【 倾 斜 】 亲 单 命令 ， 选 取 Y 轴 方 向 要 编辑 的 尺寸 ， 并 根据 命令 提示 
输入 “30” 进 行 编辑 ， 结 果 如 图 11-25 所 示 。 

(9) 编辑 Z 轴 方 同 尺 寸 。 首 先 把 所 有 X 轴 方 回 标 注 的 尺寸 转换 到 “左倾 斜 ” 标 注 样 
式 ， 调 用 【标注 】|【 倾 和 斜 】 菜 单 命令 ， 选 取 Z 轴 方 向 要 编辑 的 尺寸 ， 并 根据 命令 提示 输入 
“30” 进 行 编辑 ， 结 果 如 图 11-26 所 示 。 梯 槽 孔 座 轴 测 图 标注 完成 。 


PP 
合 
帮 
下 
> 二 > 一 


\ 


RS 


图 11-24 编辑 X 轴 方 辐 标 注 信 寸 图 11-25 编辑 Y 轴 方 同 标注 尺寸 ” 图 11-26 编辑 Z 轴 方 同 标注 尺寸 
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近年 来 三 维 CAD 技术 发 展 迅 速 ， 相 比 之 下 ， 传 统 的 平面 CAD 绘图 难免 有 不 够 直观 、 
不 够 生动 的 缺点 ， 为 此 AutoCAD 提供 了 三 维 建 模 的 工具 ， 并 逐步 完善 了 许多 功能 。 现 在 ， 
AutoCAD 的 三 维 绘图 工具 已 经 能 够 满足 基本 的 设计 要 求 。 

本 章 主要 介绍 三 维 建 模 之 前 的 基础 知识 ， 首 先 介 绍 AutoCAD 2016 的 三 维 绘图 的 工作 空 
间 、 三 维 坐 标 系 、 各 种 三 维 坐 标 系 形式 、 视 点 及 其 设置 、 三 维 实体 的 显示 控制 等 ， 尤 其 详细 
讲述 如 何 使 用 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 ， 还 会 介绍 在 AutoCAD 中 视点 的 设置 和 三 维 实体 显 
示 控 制 。 使 读者 对 AutoCAD 中 三 维 绘图 的 基本 环 声 及 坐标 系 创建 等 有 初步 的 了 解 和 认识 。 


12.1 三 维 建 模 工作 空间 


为 了 方便 用 户 创建 和 编辑 三 维 模 型 ，AutoCAD 2016 提供 了 两 种 三 维 建 模 工作 空间 : 
【三 维基 础 】 和 【三 维 建 模 】。 

【三 维基 础 】 工 作 衬 间 的 功能 区 拥有 【和 闻 用 丰 【 洽 染 和 【插入 和 【管理 】 等 选项 不 ， 其 
中 【常用 】 选 项 卡 中 包含 【创建 【编辑 【绘图 二 【修改 【选择 】 和 等 和 面板， 如 图 12-1 
所 示 。 还 提供 了 【长 方 体 、【 圆 柱 体 二 【球体 】 等 基本 的 三 维 实体 创建 命令 以 及 【 拉 伸 小 
【旋转 二 【放样 二、【 扫 拓 】 等 第 用 的 二 维 图 形 转 三 维 图 形 的 建 模 命 令 ， 因 此 【三 维基 础 】 工 
作 空间 比较 适合 创建 简 蛙 的 三 维 实体 模型 。 

【三 维 建 模 】 工 作 空 间 的 功能 区 拥有 【常用 站 【实体 【曲面 【网 格 】)【 演 染 、【 参 
数 化 】 等 选项 卡 ， 其 中 【常用 】 选 项 卡 中 包含 【 建 模 【实体 编辑 二 【网 格 二 【绘图 二 【 修 
改 】 等 面板 ， 如 图 12-2 所 示 。 由 于 该 工作 空间 上 其 备 直 是 的 功能 ， 因 此 ， 不 省 是 简单 的 实体 
模型 ， 还 是 复 淋 的 网 格 或 曲面 模型 ， 在 【三 维 建 模 】 工 作 空 间 中 部 能 轻松 创建 。 
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图 12-1 【三 维基 础 】 工 作 空 间 图 12-2 【三 维 建 模 】 工 作 空间 
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12.2 三维 坐 标 系 及 变换 


坐标 系 变 换 是 三 维 建 醒 中 最 重要 的 操作 。 上 所谓 坐标 系 变换 ， 是 指 通过 改变 模型 空间 缀 
对 坐标 系 的 原点 和 X、Y、 忆 坐标 办 的 方向 ， 使 坐标 系 处 于 最 适 于 创建 模型 的 位 置 。 


12.2.1 世界 坐标 系 


在 AutoCAD 中 ， 一般 以 屏幕 左下 角 为 坐标 原点 (0，0，0),，X 轴 为 水 平 轴 ， 疝 右 为 
正 ; Y 轴 为 垂直 轴 ， 向 上 为 正 ; Z 轴 则 根据 右手 定 则 原则 ， 垂 直 XY 平面 ， 指 向 使 用 者 。 这 
样 的 坐标 系 称 为 世界 坐标 系 ， 简 称 WwWCS， 又 称 为 通用 坐标 系 。 

在 AutoCAD 中 ， 世 界 坐 标 系 是 固定 不 变 的 ， 即 在 进行 AutoCAD 绘图 中 不 能 进行 更 改 。 

调用 【WCS】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 UCS 命令 ， 再 激活 【世界 (W)】 选 项 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 坐 标 】 面 板 上 的 【UCS， 世 界 】 按 铀 加 |。 

技巧 : 在 【三 维 建 横 】 空 间 中 系统 默认 的 是 隐藏 菜单 栏 ， 若 需要 用 到 菜单 栏 调用 
【WCS] 命令， 则 可 单 击 局 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【显示 菜单 栏 】 选 项 . 


12.2.2 用 忆 坐 标 系 


在 AutoCAD 中 ， 用 户 坐 标 系 为 坐标 输入 、 操 作 平 面 和 观察 提供 一 种 可 变动 的 坐标 系 。 
用 户 举 标 系 “User Coordinate System) 是 指 当 前 可 以 实施 绘图 操作 的 默认 的 坐标 系 ， 在 任何 
情况 下 都 有 且 仪 有 一 个 当前 用 户 坐 标 系 。 用 户 坐 标 系 由 用 户 来 指定 ， 定 义 一 个 用 户 坐 标 系 即 
改变 原点 (0，0，0) 的 位 置 以 及 XY 平面 和 Z 轴 的 方 辐 ， 成 为 一 个 狐 的 坐标 系 。 它 的 建立 
使 得 三 维 建 模 绘 图 变 得 很 方便 。 

为 了 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 第 需要 修改 坐标 系 的 原点 位 置 和 坐标 方向， 这 融 需 要 使 用 可 
变 的 用 户 坐 标 系 。 在 默认 情况 下 ， 用 户 坐 标 系统 和 世界 坐标 系统 重合 ， 用 户 可 以 在 绘图 过 程 
中 根据 具体 需要 来 定义 UCS 。 

调用 【新 建 UCS】 命令 的 方法 如 下 : 

> 功能 区 : 在 【向 用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 坐 标 】 面 板 上 的 任 一 按钮 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 UCS， 并 按 (Enter〉 键 。 

1. 创建 用 忆 坐 标 系 

在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 很 多 种 方法 创建 UCS， 而 创建 的 UCS 将 成 为 当前 的 UCS。 

调用 UCS 的 命令 ， 即 在 命令 行 中 输入 “UCS”， 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 如 下 : 

命令 : UCSv /调用 【坐标 系 】 命 令 

当前 UCS 名 称 : * 没 有 名 称 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)Y 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/ZZ 轴 (ZA)] < 
世界 >: /激活 【za】、【ob】、【f】 或 【v】 中 任 一 选项 或 直接 按 (Enter〉 刍 


命令 行 主要 选项 介绍 如 下 : 
> 指定 UCS 的 原点 : 即使 用 一 点 、 两 点 或 三 点 定义 一 个 新 的 UCS。 如 果 指 定单 个 点 或 
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得 入 一 氮 的 坐标 撤 《〈Entery 键 ， 将 指定 单 点 建立 一 个 靳 的 坐标 系 当 前 UCS 的 原 后 移 


动 一 个 新 的 位 置 ， 但 是 X、Y 和 Z 轴 的 方 癌 不 会 改变 ;如 末 在 屏 攻 上 指定 一 点 或 输 
入 一 点 的 坐标 按 〈Enter〉 键 先 确定 原点 的 位 置 ， 然 后 在 X 轴 方 向 上 指定 一 点 或 输入 


一 点 的 坐标 按 (Enter〉 键 从 而 指定 X 轴 上 的 点 ， 最 后 在 Y 轴 方 向 上 指定 另 一 点 或 输 
入 一 点 的 坐标 按 〈Enter〉 键 从 而 来 指定 XY 平面 上 的 点 ，Z 轴 的 方向 随 着 XY 轴 方 
器 的 确定 而 确定 ， 新 的 坐标 生成 。 
指定 UCS 的 原点 命令 行 操作 如 下 : 
命令 : UCS // 调 用 【UCS] 命令 


当前 UCS 名 称 : * 没 有 名 称 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)Y 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 


世界 >: // 蛙 击 一 扩 或 输入 一 扩 或 直接 按 (Enter〉 键 确定 
J /在 和 轴 方 同上 上 单 击 一 反 或 输入 一 点 后 按 (Enter〉 键 确定 
指定 XY 平面 上 的 点 或 < 接受 >: // 在 Y 轴 方 回 上 单 击 一 后 或 输入 一 点 后 按 〈Enter》 键 确定 
> Z 轴 (ZA): 即 定义 UCS 新 原 点 和 新 Z 轴 的 方 辐 。 先 输入 一 点 作为 独 原 点 ， 再 指定 


新 Z 轴 的 正 半 轴 上 的 一 点 ， 这 样 ， 狐 原点 和 Z 轴 正 方 同 上 的 一 点 束 确 定 了 狐 坐 标 系 
的 原点 和 新 Z 轴 。 新 坐标 系 的 义 轴 和 YY 轴 方 向 随 新 的 Z 轴 的 方 癌 而 定 。 
激活 【Z 轴 (ZA)】 选 项 命令 行 操 作 如 下 : 
命令 : UCS // 调 用 【UCS] 命令 
UCS 2 7 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 
二 /激活 【2Z 轴 (ZA)】 选 项 
指定 新 原点 或 [对 象 (O)] <0,0,0>: 二 // 在 屏幕 上 单 击 一 点 或 输入 一 点 后 按 〈Enter〉 键 确定 
在 正 Z 轴 范 围 上 指定 点 <0.0000,0.0000,1.0000>: /在 指定 新 Z 轴 的 正 半 轴 上 的 一 点 后 按 
(Enter〉 键 确定 


> 三 点 (3): 即 定义 UCS 新 原点 和 X 轴 和 了 轴 的 新 方向 。 先 输入 一 点 作为 新 的 坐标 
原点 ， 册 在 至 间 内 指定 一 点 为 新 X 轴 上 的 一 点 ， 然 后 再 在 XY 平面 内 指定 一 点 作为 
狐 Y 轴 ， 狐 Z 轴 方 同 随 看 新 原点 、 狐 XX 轴 和 狐 Y 轴 的 确定 而 定 。 
激活 【三 点 (3)】 选 项 命令 行 操作 如 下 : 
命令 : UCS // 调 用 【UCS] 命令 


CS 2 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB) 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 


世界 >: nx /在 命令 行 中 输入 n 
指定 新 UCS 的 原点 或 [Z 轴 (ZA)/ 三 点 (3)/ 对 象 (OB)/ 面 (F)/ 视 图 (V)/X/Y/Z] <0,0,0>:3 
// 在 命令 行 输入 3 
指定 新 原点 <0,0,0>: /在 屏幕 上 单 击 一 点 或 输入 一 点 后 按 〈Enter〉 键 确 定 


在 正 X 轴 范 围 上 指定 点 <-5.1680,17.2869,0.0000>: 
// 指 定 新 x 轴 的 正 半 轴 上 的 一 点 后 按 ‘Enter〉 键 确定 
在 UCS XY 平面 的 正 Y 轴 范 围 上 指定 点 <-5.1680,17.2869,0.0000>: 久 
// 在 XY 平面 内 指定 新 Y 轴 的 正 半 轴 上 的 一 点 后 按 《Enter〉 键 确定 


> 对 象 (OB): 即 通过 选择 一 个 对 象 来 定义 新 的 坐标 系 。 将 新 UCS 与 选 定 的 对 象 对 
齐 ， 新 UCS 的 Z 轴 与 所 选 对 象 的 Z 轴 具 有 相同 的 正方 同 。 对 于 平面 对 象 ，UCS 的 
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XY 平面 与 该 对 象 所 在 平面 对 齐 。 对 于 复杂 对 象 ， 将 重新 定位 鼠 点 ， 但 是 轴 的 当前 方 


问 保持 不 变 。 
激活 【对 象 (OB)】 项 命令 行 操 作 如 下 : 
命令 : UCSy // 调 用 【UCS] 命令 


当前 UCS 名 称 : * 没 有 名 称 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 合 名 (NA)/ 对 象 (OB)Y 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] 
< 人 L 寺 OB /激活 【对 象 (OB)】 项 

选择 对 齐 UCS 的 对 象 : // 在 实体 对 象 上 单 击 后 按 ‘Enter〉 键 


> 面 (FE): 即 选 定 一 个 三 维 实体 的 面 来 定义 一 个 新 的 UCS。 通 过 单 击 面 的 边界 内 部 或 
面 的 边 来 选择 面 ， 被 选中 的 面 将 亮 显 ， 新 UCS 的 原点 为 离 拾 取 点 最 近 的 线 的 端点 ， 
X 轴 将 与 选 定 第 一 个 面 上 的 最 近 的 边 对 齐 。 

激活 【 面 (GD)】 选 项 命令 行 操 作 如 下 : 

命令 : UCS // 调 用 【UCS] 命令 

当前 UCS 名 称 : * 没 有 和 名称 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 
Te // 激 活 【 和 面 (F)】 选 项 

选择 实体 面 、 曲 面 或 网 格 :~ ”VW 在 实体 对 象 面 的 边界 内 或 面 的 边 上 单 击 

输入 选项 [下 一 个 (N)/X 轴 有 反问 (X)Y 轴 反 问 (Y)] < 接受 >: 

/激活 【N】、【X]】、【Y】 之 一 按 (Enter〉 键 或 直接 按 
(Enter〉 键 选择 接受 


> 世界 (W): 即将 当前 用 户 坐 标 系 设 置 为 世界 坐标 系 。WCS 是 所 有 用 户 坐 标 系 的 基 
准 ， 不 能 被 更 改 或 重新 定义 。 
> 命名 (NA): 即将 已 定义 好 的 UCS 为 其 输入 名 称 并 将 其 进行 保存 、 恢 复 、 删 除 。 
> 上 一 个 (P): 即 恢复 上 一 个 UCS。AutoCAD 保留 最 后 10 个 在 模型 空间 中 创建 的 用 
户 坐 标 系 以 及 最 后 10 个 在 图 纸 空间 布局 中 创建 的 用 户 坐 标 系 。 重 复 该 选项 将 恢复 到 
想 要 的 UCS。 
> 视图 (V): 即 以 平行 于 屏幕 的 平面 为 XY 平面 ， 建 立新 的 坐标 系 。UCS 原点 保持 不 变 。 
> X/Y/Z/: 即将 UCS 分 别 绕 XX 轴 、YY 轴 和 乙 轴 旋 转 一 定 的 角度 来 得 到 新 的 UCS。 
2. UCS 的 命名 
在 AutoCAD 三 维 建 模 绘图 中 ， 经 常 要 用 到 不 同 的 坐标 ， 为 了 更 好 更 快 地 使 用 所 需要 的 
坐标 ， 可 以 对 正在 使 用 的 或 者 在 之 后 的 绘图 步骤 要 用 ”局 让 
到 的 UCS 进行 命名 ， 在 此 介绍 以 下 儿 种 方法 可 以 打开 硬结 = 于 
【命名 UCS】 选 项 卡 。【 命 名 UCS】 选 项 卡 用 于 将 已 有 EU 
的 UCS 显示 出 来 并 将 其 设置 为 当前 坐标 系 。 EZ) 
调用 【UCS 的 命名 】 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 
UCSMAN 命令 ， 则 系统 目 动 弹出 如 图 12-3 所 示 的 对 
话 框 。 
3. UCS 图 标的 显示 及 设置 
在 AutoCAD 图 形 窗 口中 ， 可 以 使 用 UCS 的 图 标 
来 显示 UCS 的 坐标 轴 方 回 和 原点 相对 于 观察 方 回 的 位 图 12-3 【UCS】 对 话 框 


CE [取消 | [| 帮助 ] 
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置 。UCS 图 标 通 党 显示 在 坐标 原点 或 者 当前 视 区 的 左下 角 处 ， 表 示 UCS 的 位 置 和 方 同 ， 当 
用 户 处 于 世界 坐标 系 “WCS) 中 ， 绘 图 窗口 左下 角 默 认 一 个 UCS 图 标 ， 这 一 图 标 Y 箭头 上 
的 W 表明 处 于 WCS 中 ， 两 个 盘 头 表示 当前 网 形 X 轴 和 了 轴 的 方 辐 。AutoCAD 提供 了 多 种 
形式 的 UCS 图 标 来 表示 UCS 的 类 型 、 位 置 。 并 可 以 改变 UCS 图 标的 大 小 、 颜 色 和 位 置 等 。 
调用 【显示 UCS 图 标 】 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 “UCSICON” 命 令 ， 命令 行 操作 如 下 : 
命令 : UCSICON /调用 【显示 UCS 图 标 】 命 令 
输入 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 全 部 (A)/ 非 原点 (N)/ 原 点 (OR)/ 可 选 (S)/ 特 性 (P)] < 开 >: ON 
/激活 【 开 (ON)】 选 项 


调用 【设置 UCS 图 标 】 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 “UCSICON” 命 令 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


命令 : UCSICONv /调用 【显示 UCS 图 标 】 命 令 

输入 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 全 部 (A)/ 非 原点 (N)/ 原 点 (OR)/ 可 选 (S)/ 特 性 (P)] < 开 >: 

// 激 活 【ON】、【OFF】、【A】、【N】、 【OR】”、【S】、【P) 之 一 按 (Enter〉 键 或 直接 按 
(Enter〉 键 选择 接受 


命令 行 主要 选项 介绍 如 下 : 
> 开 (ON) /天 (OFF): 这 两 个 选项 可 以 控制 UCS 图 标的 显示 与 隐 疙 。 
> 全 部 (A): 可 以 将 对 图 标的 修改 应 用 到 所 有 


活动 视 口 ， 否 则 【UCSICON 】 命 令 只 影响 全 
当前 视 口 。 a 中 

> 非 原 点 (N): 此 时 不 管 UCS 原点 位 于 何 处 ， 9= 维 @ 。。 线 D。 (9 . 
都 始终 在 视 口 的 左下 角 处 显示 UCS 图 标 。 珊 _ 

> 原 皮 (OR): UCS 图 标 将 在 当前 坐标 系 的 原 | ss 
点 处 显示 ， 如 果 原 点 不 在 屏保 上 ，UCS 图 标 i 
将 显示 在 视 口 的 左下 角 处 。 可 应 用 单 色 

> 特性 (P): 在 弹出 的 【UCS 图 标 】 对 话 框 CD] Ca Co 


中 ， 可 以 设置 UCS 图 标的 样式 、 大 小 和 颜 
色 等 特性 ， 如 图 12-4 所 示 。 

技巧 : 在 除了 【二 维 线 框 】 了 以 外 的 其 他 视图 效果 ， 在 更 改 【UCS 图 标 】 之 后 显示 都 不 
会 有 变化 ， 只 有 切换 为 【二 维 线 框 】 的 时 候 ,【UCS 图 标 】〗】 才 会 随 之 更 改 。 


12.2.3 ”实例 一 一 使 用 UG 灵活 建 模 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 标 \ 第 12 章 \12.2.3.dwg” 
文件 ， 如 图 12-5 所 示 ， 当 前 坐标 系 为 世界 坐标 系 。 
(2) 在 命令 行 中 输入 UCS 命令 ， 根 据 命令 行 提 示 目 定义 UCS， 如 图 12-6 所 示 ， 命 令 
行 操作 如 下 : 
命令 : UCS // 调 用 【UCS) 命令 
当前 UCS 名 称 : * 没 有 名 称 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 和 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] 
< 世界 >: FX /激活 “F?” 选 项 
选择 实体 面 、 曲 面 或 网 格 : /选择 圆柱 项 面 圆 


图 12-4 【设置 UCS 图 标 】 
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指定 X 轴 上 的 点 或 < 接受 >: /选择 圆柱 顶 面 圆 右 象 限 点 


ED /在 圆柱 顶 面 圆 上 任意 指定 一 点 


(3) 此 时 ， 可 以 在 此 坐标 系 中 对 模型 进行 操作 ， 结 合 【 圆 柱 体 】 工 具 与 【 关 集 】 命 令 
创建 加 也 ， 效 果 如 图 12-7 所 示 。 


图 12-5 素材 图 形 图 12-6 面 定 义 UCS 图 12-7 创建 圆 孔 


(4) 在 命令 行 中 输入 “UCS” 命 令 ， 根 据 命令 行 提示 指定 独 原 点 ， 目 定义 UCS， 如 
图 12-8 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命令 : UCSy // 调 用 【UCS] 命令 
当前 UCS 名 称 : * 没 有 名 称 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 
J // 输 入 A 
指定 新 原点 或 [Z 向 深度 (2Z)] <0,0,0>: @-14,-5,-10 /输入 新 原点 坐标 


(5) 目 定 义 UCS 后 ， 结 合 【 圆 柱 体 】【 锐 像 】 工 具 与 【 关 集 】 命 令 创建 螺纹 孔 ， 效 果 
如 图 12-9 所 示 。 


(6) 在 命令 行 中 输入 “UCS” 命 令 ， 根 据 命 令 行 提示 通过 指定 三 点 目 定义 UCS， 如 图 12- 
10 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命令 : UCSv~ // 调 用 【UCS] 命令 


当前 UCS 名 称 : * 没 有 名 称 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB) 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 


世界 >: 3 久 /以 3 点 方式 目 定 义 UCS 
指定 新 原点 <0,0,0>: @-6,5,0 /确定 原点 
在 正 X 轴 范 围 上 指定 点 <-5.0000,5.0000,0.0000>: // 确 定义 轴 


在 UCS XY 平面 的 正 Y 轴 范 围 上 指定 点 <-5.0000,5.0000,0.0000>: /确定 立轴 


图 12-8 指定 新 原点 图 12-9 创建 螺纹 孔 图 12-10 三 点 定义 UCS 
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(7) 络 合 【长 方 体 和 【镜像 】 工 具 与 【并 集 】 命 令 创建 肋 板 ， 效 末 如 图 12-11 所 示 。 


(8) 单 击 选择 UCS 坐标 ， 激 活 其 夹 点 编辑 功能 ， 如 图 12-12 所 示 ， 此 时 可 以 移动 旋转 
坐标 ， 以 目 定义 UCS 。 
(9) 选择 坐标 原点 夹 点 ， 移 动 到 如 图 12-13 所 示 的 位 置 。 


图 12-11 肋 板 效果 图 12-12 ”激活 夹 点 图 12-13 ”移动 原点 


(10) 选择 XX 轴 夹 点 ， 弹 出 如 图 12-14 所 示 的 夹 点 快捷 菜单 。 
(11) 选择 绕 立 轴 旋 转 ， 根 据 右 手 定 则 ， 设 置 旋转 角度 为 90”， 如 图 12-15 所 示 。 
(12) 结合 【长 方 体 】 工 具 与 【 差 集 】 命 令 创 建 凹 槽 效果 ， 如 图 12-16 所 示 。 


SN 


Se 六 
SS 
\/ 


NN 
AAS 


图 12-14 夹 氮 快捷 沫 音 图 12-15 旋转 坐标 图 12-16 创建 止 槽 效果 

提示 : 单 击 状态 栏 【动态 UCS]】 按 钮 过 ， 可 以 开局 动态 UCS 功能 ， 此 时 ， 根 据 用 户 操 
作 过 程 ， 系 统 将 临时 性 自动 创建 动态 UCS， 如 图 12-17 所 示 ， 操 作 完 成 后 ， 系 统 自动 恢复 
原来 的 三 维 坐标 。 


图 12-17 创建 动态 UCS 
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12.3 ”观察 三 维 模型 


为 了 从 不 同 的 角度 观察 、 验 证 三 维 醒 型 效果 ，AutoCAD 提供 了 视图 变换 工具 。 上 所 谓 视 
图 变换 ， 是 指 在 模型 所 在 的 空间 坐标 系 保持 不 变 的 情况 下 ， 从 不 同 的 视 后 来 观 凤 模 型 而 得 到 
的 视图 。 


12.3.1 基本 视点 


AutoCAD 提供 了 俯视 (Top)、 仰 视 (Bottom)、 右 视 (Right)、 左 视 (Left)、 主 视 
(Front) 和 后 视 (Back) 六 个 基本 视点 ， 如 图 12-18 所 示 。 从 这 六 个 基本 视点 来 观察 图 形 非 
第 方便 。 因 为 这 六 个 基本 视点 的 视线 方 同 都 与 X、 


YY 至 举人 慰 铀 之 二 下行， 而 导 XY XZ YZ 三流 Ee 
标 轴 平 面 之 一 正 交 。 所 以 ， 相 对 应 的 六 个 基本 视图 ”西南 等 轴 测 东北 等 轴 测 


实际 上 是 三 维 模型 投影 在 XY、XZ、YZ 平面 上 的 二 
维 图 形 。 这 样 ， 就 将 三 维 模型 转化 为 了 二 维 模型 。 左 视 
在 这 六 个 基本 视图 上 对 模型 进行 编辑 ， 就 如 同 绘制 


东南 等 圳 漳 


二 维 图 形 一 样 。 
另外 ，AutoCAD 还 提供 了 西南 等 轴 测 、 东 南 等 
得 测 、 东 北 等 轴 测 和 西北 等 轴 测 四 个 特殊 视点 。 从 ”前 视 
这 四 个 特殊 视点 观察 ， 可 以 得 到 具有 立体 感 的 四 个 | 
特殊 视图 。 
设置 基本 视点 方式 有 如 下 几 种 ; 有 


> 菜单 栏 : 选择 【视图 】 【三维 视图 】 下 级 子 菜 单 命令 。 
> 工具 位 ; 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 各 工具 投 钮 。 
> 功能 区 : 在 【视图 】 选 项 卡 中 ， 早 击 【 视 图 】 和 面板 三 维 导 航 列 表 框 。 


12.3.2 设 置 视 所 


在 创建 一 些 特殊 的 模型 时 ， 有 时 需要 设置 一 些 特殊 的 视点 ， 以 满足 观察 的 需要 ， 这 了 束 
需要 使 用 到 AutoCAD 2016 的 视点 预 置 和 预 设 功能 。 
1. 使 用 YPOINT 命令 设置 视点 
除了 使 用 视点 预 设 之 外 ， 还 可 以 直接 指定 视点 的 坐标 ， 或 动态 显示 并 议 置 视点 。 
VPOINT 命令 用 来 设置 窗口 的 三 维 直 观 视 图 的 观察 方向 ， 使 用 “视点 ”命令 设置 视点 时 相对 
于 WCS 坐标 系 而 言 。VPOINT 命令 不 能 用 在 图 纸 空 间 中 。 
局 用 【设置 视点 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 选择 【视图 】|【 三 维 视图 】|【 视 点 】 菜 单 命令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “VPOINT” 命 令 。 
命令 : VPOINT /调用 【视频 】 命 令 
当前 视图 方 回 : VIEWDIR=-1.0000,-1.0000,1.0000 二 
指定 视点 或 [旋转 (R)] < 显示 指南 针 和 三 轴 架 >:0,0, 100 ”1/ 输 入 视点 坐标 
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正在 重生 成 模型 。 // 按 〈(Enter〉 刍 确定， 如 图 12-19 所 示 
命令 行 主 要 选项 介绍 如 下 : 
> 指定 视点 : 朋 接 指定 X 轴 、Y 轴 和 ZZ 和 轴 的 坐标 ，AutoCAD 以 视点 到 坐标 原点 的 方 问 
进行 观察 ， 从 而 确定 三 维 视 网 。 

> 旋转 (R): 可 以 分 别 指定 观察 方 回 与 坐标 系 X 轴 的 夹攻 和 XY 平面 的 夹 角 。 

显示 指南 针 和 三 轴 涤 : 如 果 不 输入 任何 坐标 值 而 直接 按 ‘(Enter〉 键 ， 系 统 将 出 现 坐 标 
球 和 三 轴 染 ， 如 图 12-20 所 示 。 华 标 球 是 一 个 展开 的 球体 ， 中 心 点 是 北极 (0,0,1)， 内 环 是 
赤道 (n,n,0)， 整 个 外 环 是 南极 (0,0,-1)。 当 光环 位 于 内 环 时 ， 相 当 于 视点 在 球体 的 上 半球 
体 ; 光标 位 于 内 环 与 外 环 之 间 ， 表 示 视 点 在 球体 的 下 半球 体 ， 随 看 光标 的 移动 ， 三 轴 架 也 随 
看 变化 ， 即 视点 位 置 在 不 断 变 化 。 用 户 可 以 根据 需要 在 找到 合适 的 观 罕 方 回 后 ， 蛙 机 限 标 左 
键 确 定 方 问 。 


设置 前 设置 后 


图 12-19 新 视点 观察 效果 图 12-20 坐标 球 和 三 轴 架 
2. 使 用 【视点 预 设 】 命 令 设 置 视点 
使 用 【视点 预 设 】 对 话 框 ， 可 以 精确 确定 视点 的 角度 和 方 同 。 
打开 该 对 话 框 有 如 下 儿 种 方法 : 


» 
» 


> 命令 行 : 输入 DDVPOINT/VP 命令 。 as 
> 菜单 栏 : 选择 【视图 】|【 三 维 视图 】|【 视 点 预 设 】 菜 | Rao ee 


里 答 令 。 
执行 上 述 命令 后 ， 将 打开 如 图 12-21 所 示 的 【视点 预 设 】 
对 话 框 。 二 
在 对 话 框 中 确定 视点 时 ， 首 先 需 要 确定 观察 方向 是 相对 于 | xm: W501 


当前 的 UCS 还 是 WCS，AutoCAD 默认 参照 WCS 而 不 是 当前 [设置 为 平面 视图 W) | 
的 UCS。 在 实际 绘图 时 ， 如 条 需要 也 可 以 参照 当前 的 UCS， mii di 


只 需要 选中 【相对 于 UCS】 单 选 按钮 即 可 。 
【视点 预 设 】 对 话 框 各 选项 含义 如 下 : 
命令 行 主要 选项 介绍 如 下 : 
> 【绝对 于 WCS] 与 【相对 于 UCS】 单 选 按钮 : 即 指定 一 个 基准 坐标 系 ， 作 为 设置 观 
宗方 向 的 参照 。 选 择 【 绝 对 于 世界 坐标 系 】 按 钮 ， 可 以 相对 于 WCS 设置 查看 方 问 ， 
而 不 受 当 前 UCS 的 影响 ;选择 【相对 于 用 户 坐 标 系 】 按 钮 ， 可 以 相对 于 当前 UCS 
设置 查看 方 问 。 

> 【 自 闵 轴 】 文 本 框 : 设置 视点 和 相应 坐标 系 原点 连 线 在 XY 平面 内 与 X 轴 的 夹 角 。 


图 12-21 【视点 预 设 】 对 话 框 
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> 【 自 XY 平面 】 文 本 框 ， 设置 视点 和 相应 坐标 系 原点 连 线 与 XY 平面 的 夹 角 。 
> 【设置 为 平面 视图 】 按 钮 ， 设 置 查看 角度 以 相对 于 选 定 坐标 系 显示 的 平面 视图 (XY 
平面 )。 


12.3.3 放置 平面 视图 


PLAN【 和 平面 视图 】 命 令 可 以 显示 指定 用 户 举 标 系 的 XY 平面 的 正 交 视图 。 
局 动 【平面 视图 】 命 令 有 如 下 几 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 PLAN 命令 。 
> 京 单 栏 : 选择 【视图 】 了 | 上 三维 视 网】 平面 视图 】 束 单 命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 之 后 ， 命 令 行 如 下 : 

命令 :PLAN // 调 用 【设置 平面 视图 】 命 令 

输入 选项 [当前 UCS(C)/UCS(U)/ 世 界 (W)] < 当前 UCS>: 二 

/激活 【C] 或 【W] 之 一 按 (Enter) 键 或 直接 按 (Enter〉 键 选 


择 村 这 


命令 行 选项 含义 如 下 : 

> 当前 UCS(C): 默认 选项 ， 它 设置 当前 UCS 坐标 系 的 XY 平面 为 观察 面 ， 生 成 平 
面 视图 。 

> UCS (U): 设置 已 命名 的 UCS 的 XY 平面 为 观察 面 ， 生 成 平面 视图 。 选 择 该 项 时 ， 
系统 会 给 出 提示 项 。 

> 世界 (W): 设置 WCS 坐标 系 的 XY 平面 为 观察 面 ， 它 不 受 当前 UCS 坐标 系 的 影 啊 。 

如 用 PLAN 命令 设置 平面 视图 ， 设 置 当前 WCS 坐标 系 的 XY 平面 为 观察 面 ， 在 命令 行 

中 输入 UCS 命令 ， 绕 X 轴 将 坐标 系 旋转 90”， 创 建新 的 UCS， 在 命令 行 中 输入 PLAN 命 


WCS 平 面 视图 平面 视图 
图 12-22 ” 设 症 UCS 平面 视图 


12.3.4 ”快速 设置 特殊 视点 


在 进行 三 维 绘图 时 ， 经 第 要 用 到 一 些 特殊 的 视点 《俯视 、 左 视 等 )， 使 用 【视点 】 命 令 
进行 相应 坐标 值 的 输入 会 比较 麻烦 。AutoCAD 将 这 些 常用 的 特殊 视点 列 出 来 ， 用 户 可 以 在 
使 用 时 对 这 些 视点 进行 快速 设置 。 
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调用 【设置 特殊 视点 】 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 选择 【视图 】| 【三 维 视 图 】|【 视 点】 朋 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【视图 】 工 具 栏 中 对 应 的 按钮 。 


各 个 视点 及 其 含义 如 下 : 

> 俯视 回 : 从 上 往 下 观察 视图 的 视点 。 

> 仰视 男 : 从 下 往 上 观察 视图 的 视点 。 

> 左 视 辐 : 从 左 往 右 观 察 视图 的 视点 。 

> 右 视 名: 从 石 往 左 观 察 视图 的 视点 。 

> 前 视 贸 : 从 前 往 后 观 穴 视 图 的 视点 。 

> 后 视 辕 : 从 后 往 前 观察 视图 的 视点 。 

> 西南 等 轴 测 意 : 从 西南 方 问 以 等 轴 训 方式 观察 视 岁 。 
> 东南 等 轴 测 加: 从 东 丙 方 癌 以 等 轴 测 方式 观察 视 狗 。 
> 东北 等 轴 测 仿 : 从 东北 方 癌 以 等 轴 测 方式 观察 视图 。 
> 西北 等 轴 测 和 龟 : 从 西北 方 癌 以 等 轴 测 方式 观察 视 独 。 


12.3.5 ”ViewCube 工具 


ViewCube (视角 立方 ) 工具 是 二 维 建 模 空间 或 三 维 视觉 样式 中 处 理 图 形 时 显示 的 导航 
工具 ， 如 图 12-23 所 示 。 


西南 等 轴 测 俯视 
图 12-23 ViewCube 工具 

ViewCube (视角 立方 ) 工具 是 一 种 可 单 击 、 可 拖 动 的 常 驻 界面 ， 用 户 可 以 用 它 在 模型 
的 标准 视图 和 等 轴 测 视图 之 间 切 换 。ViewCube 工具 打开 以 后 ， 以 不 活动 状态 和 活动 状态 显 
示 在 图 形 窗口 右上 角 。 

单 击 【ViewCube】 工 具 的 预定 义 区 域 或 拖 动 工具 ， 界 面 图 形 就 会 目 动 转换 到 相应 的 方 
器 视图 。 单 击 ViewCube 工具 劳 边 的 两 个 要 箭头 按钮 ， 可 以 绕 视 图 中 心 将 当前 视图 顺 时 针 或 
逆 时 针 旋 转 90”。 


12.3.6 ”实例 一 一 使 用 VieWwCuhe 工具 切换 视图 
(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 12 章 \12.3.6.dwg” 
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文件 ， 如 图 12-24 所 示 。 

(2) 单 击 ViewCube 工具 的 预定 义 区 域 ， 选 择 俯视 面 区 域 ， 转 换 至 俯视 图 ， 效 果 如 
图 12-25 所 示 。 

(3) 单 击 ViewCube 工具 的 预定 义 区 域 ， 选择 左 视图 区 域 ， 转 换 至 左 视图 ， 如 图 12-26 
所 示 。 


图 12-24 素材 图 形 图 12-25 ”俯视 图 图 12-26 左 视 图 


(4) 单 击 ViewCube 工具 的 预定 义 区 域 ， 选 择 前 视图 区 域 ， 转 换 全 前 视图 ， 效 米 如 
图 12-27 所 示 。 

(5) 单 击 ViewCube 工具 的 预定 义 区 域 ， 选 择 角 点 区 域 ， 转 换 人 至 西南 等 轴 测 视图 ， 
如 图 12-28 所 示 。 

(6) 单 击 ViewCube 工具 的 预定 义 区 域 ， 选 择 角 乓 区域， 转换 全 东北 等 轴 测 视图 ， 效 果 
如 图 12-29 所 示 。 


图 12-27 前 视图 图 12-28 ”西南 等 轴 测 视图 图 12-29 ”东北 等 轴 测 视图 


12.4 三维 实 体 显 示 控 制 


用 户 可 以 通过 设置 ， 来 调整 三 维 实体 的 显示 质量 。 但 在 提高 三 维 模型 显示 质量 的 同 
时 ， 系 统 的 显示 效率 会 降低 ， 需 要 在 质量 和 效率 之 间 取 得 一 定 的 平衡 。 


12.4.1 设置 曲面 网 格 显 示 密 度 


网 格 密度 控制 曲面 上 灸 内 面 的 数量 ， 它 包含 M 乘 N 个 顶点 的 矩阵 定义 ， 类 似 于 由 行 和 
列 组 成 的 栅 格 。 用 户 可 以 通过 SURFTAB1 和 SURFTAB?2 两 个 变量 进行 控制 。 


一 9 第 12 章 
三 维 绘图 基础 | 219 


SURFTAB1 变量 控制 直 纹 曲面 和 平移 曲面 生成 的 列表 数目 ， 同 时 为 【旋转 曲面 】 和 和 
【边界 曲面 】 设 置 在 M 方向 上 的 网 格 密度 。SURFTAB2 为 【旋转 曲面 】 和 【边界 曲面 】 设 
置 在 M 方 同 上 的 网 格 密度 ， 如 图 12-30 所 示 。 


三 几 一 


图 12-30 不 同 网 格 密度 效果 


12.4.2 ”设置 实体 模型 显示 质量 


在 线 框 模式 下 ， 三 维 实体 的 曲面 用 曲线 来 表示 ， 并 称 这 些 曲面 为 网 格 ， 这 些 和 古代 三 维 
实体 真实 曲面 的 小 平面 的 大 小 以 及 曲面 网 格 的 数量 的 多 少 ， 决 定 了 三 维 实体 显示 效果 的 显示 
质量 及 真实 程度 。 

用 户 可 以 在 【选项 】 对 话 框 中 来 控制 三 维 实体 的 显示 质量 ， 在 绘 儿 区 单 击 鼠标 右键 ， 
选择 【显示 】 打开 【显示 】 选 项 卡 ， 如 图 12-31 所 示 ， 在 【显示 精度 】 选 项 组 中 议 置 相应 
的 参数 即 可 。 


向 运 页 
当前 配置 : 《<< 未 命 宕 配置 >> | 当前 图 开 2: Drawinel. dwe 
交 件 | 显示 。 | 打开 和 保存 | 打印 和 长 布 | 系统 | 用 户 系 统 可 年 [ 给 图 | 三 维 建 模 选择 集 | 本 置 ”| 联机 
窗口 元 素 未 
配色 方案 mi): |[ 暗 ”| :3 圆 泪 和 圆 的 平滑 度 (A) 
” 每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 0) 

walsh 党 站 和 的 平滑 度 0) 

竺 工具 栏 中 使 用 大 按 到 
团 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 每 个 曲面 的 轮 诗 素 续 0 
回 显示 工具 提示 扣 ) 显示 性 能 

团 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 _。 回 利用 光栅 与 0LE 平移 和 缩放 ) 

品 显 示 扩展 的 工具 提示 曾 加 侣 高 显 光 机 图 像 边 框 中 ) 

2 延迟 的 秒 数 全 回应 用 实体 填充 O) 
团 显 示 妃 标 悬 停工 上 提示 僵 口 亿 显示 文字 边框 0 
贱 显 示 文 件 选 需 卡 (6) 回 绘 制 实体 和 曲面 的 真实 轮 脐 0) 
CE 颜色 (CC)...， ] [字体 Cf)... |] 十 字 光 标 大 小 多) 

布局 元 素 5 四 
可 显示 布局 和 模型 选项 卡 4) 淡 入 度 控制 
避 显 示 可 打印 区 域 @) 外 部 参照 显示 到 ) 
避 显 示 图 纸 背景 好) 50 | 

财 显示 图 纸 阴 影 F) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 (I) 四 
司 新 建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) m 四 
避 在 新 布局 中 创建 视 口 妇 

| 取消 | | 应 用 @) | | 帮助 0 


图 12-31 【显示 】 选 项 卡 


12.4.3 设置 曲面 光 靖 度 
当 使 用 【 消 隐 【视觉 样式 】 等 命令 时 ，AutoCAD 将 用 很 多 小 算 形 面 来 蔡 代 三 维 实体 


汪 
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的 真实 曲面 ， 在 如 图 12-31 所 示 的 对 话 框 中 ， 通 过 设置 【 洽 染 对 象 的 平滑 度 】 人 参数 可 以 控制 
三 维 实体 的 曲面 光 背 度 ， 如 图 12-32 所 示 。 


NW 
OA 


泻 染 对 象 的 平 渭 度 =0.1 这 染 对 象 的 平滑 度 =1 演 染 对 象 的 平 背 度 =10 


图 12-32 不 同 的 渲染 对 象 平滑 度 


12.4.4 曲面 网 格 效 量 控制 


在 AutoCAD 中 ， 每 个 实体 的 曲面 都 是 由 曲面 轮廓 线 表示 的 ， 轮 廓 曲面 素 线 越 多 ， 其 显 
示 效 果 越 好 ， 但 演 染 图 形 时 所 需 时 间 也 越 长 。 曲 面 轮 廊 素 线 的 数目 默认 值 是 4， 如 果 需 要 对 
其 进行 设置 ， 可 以 在 命令 行 输入 ISOLINES 命令 并 按 〈Enter)〉 键 ， 其 数值 在 0 一 2047， 完 成 
设置 后 需要 重生 成 。 

调用 【设置 曲面 光滑 上 度 】 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 “ISOLINES” 人 命令， 命令 行 操 
作 如 下 : 


命令 :ISOLINES /调用 【设置 曲面 光滑 度 】 命 令 
输入 ISOLINES 的 新 值 <4>: 


不 同 曲 面 网 格 数 量 图 形 的 显示 效果 ， 如 图 12-33 所 示 。 
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曲线 网 格 数 =4 曲线 网 格 数 =8 曲线 网 格 数 =16 


图 12-33 不 同 的 网 格 数 


12.4.5 ”实例 一 一 设置 三 维 实体 的 显示 质量 


(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 如 ， 打 开 “ 素 材 \ 第 12 章 \12.4.5.dwg” 
文件 ， 如 图 12-34 所 示 。 

(2) 选择 【工具 】|【 选 项 】 来 单 命令 ， 打开 【选项 】 对 话 框 ， 设 置 显 示 精 度 参 数 如 
图 12-35 所 示 。 
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全 选 硕 Te 
当前 配置 : 《< 未 命 书 配置 >> 六 | 当前 图 形 ; DrawinEl， dwe 
| 文件 | 显示 。 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用 户 系统 配置 | 给 图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 联机 

窗口 元 素 


配色 方案 如 ): | 暗 ”| 圆 汪 和 图 的 平滑 度 
每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 应 ) 


ee 泻 染 对 象 的 平时 度 四 
有 旦 1 x 
团 将 功能 区 图 标 调 整 为 标准 大 小 sd 
园 显示 工具 提示 (7) 显示 性 能 
回 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 加 利用 光栅 与 OLE 平移 和 缩放 人 ) 
回 显示 扩展 的 工具 提示 六 回 人 高 显 光栅 图 像 边框 @) 
z ”延迟 的 种 数 六 回应 用 实体 填充 0 
避 显 示 亡 标 悬 停工 具 提示 济 回避 显示 文字 边框 多 
团 显示 文件 选项 卡 (5) 司 绘制 实 林 和 曲面 的 真实 轮 廊 咯 ) 
[CC 静 吕 .|] [至 二 的 十 字 泊 标 大 小 (2) 
布局 元 素 5 日 
司 显示 布 局 和 模型 选项 卡 如) 淡 入 度 控制 
本 显示 可 打印 区 域 8) 外 部 欧 照 显示 (E】 
避 显 示 图 纸 背 景 g) 50 
避 显 示 图 纸 阴 影 @) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 C) 
新 建 布 局 时 显示 页 面 设 置 管理 器 (6) 7 
尺 在 新 布局 中 他 | 建 视 口 四 


[确定 ][ 职 肖 |] [应 用 WW) ] [帮助 0 


图 12-34 取材 图 形 图 12-35 ”显示 精度 设置 


(3) 在 命令 行 中 输入 HI 命令， 消除 模型 ， 结 来 如 图 12-36 所 示 。 


图 12-36 模型 显示 效果 
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第 13 章 绘制 三 维 图 形 


AutoCAD 中 可 以 用 三 种 方式 来 创建 三 维 图 形 ， 即 曲面 建 柑 、 网 格 建 模 和 实体 建 棕 。 网 
格 建 模 是 一 种 轮廓 模型 ， 由 三 维 的 直线 和 曲线 组 成 ， 没 有 面 和 体 的 特征 ;曲面 建 模 是 用 面 来 
描述 三 维 对 象 ， 上 共有 面 的 特征 ， 实 体 模 型 则 不 仅 具 有 线 和 面 的 特征 ， 而 且 偿 具有 体 的 特征 ， 
通过 各 实体 对 象 进 行 布尔 运 算 ， 从 而 创建 出 复杂 的 三 维 疼 形 。 


13.1 二 维 图 形 转 换 三 维 图 形 


用 户 可 以 采用 拉 伸 三 维 对 象 或 将 二 维 对 象 绕 指 定 轴 线 旋转 的 方法 生成 三 维 实 体 ， 伞 拉 
伸 或 旋转 的 对 象 可 以 是 三 维 平 面 、 封 财 的 多 段 线 、 窃 形 、 多 边 形 、 圆 、 圆 踊 、 圆 环 、 椭 圆 、 
封闭 的 样 条 曲线 和 和 面 域 。 


13.1.1 绘制 三 维 多 段 线 


三 维 多 段 线 是 作为 单个 对 象 创建 的 直线 段 相 互 连 接 而 成 的 序列 。 三 维 多 段 线 可 以 不 共 
面 ， 但 是 不 能 包括 圆 踊 段 。 

调用 【三 维 多 段 线 】 命 令 可 以 绘制 三 维 多 段 线 ， 调 用 该 命令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 3DPOLY 命令 。 

> 来 里 位 : 选择 【绘图 】| 【三 维 多 段 线 】 采 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【三 维 多 段 线 】 按 钮 大 |. 

使 用 上 面 任 一 种 方式 调用 【三 维 多 段 线 】 人 命令， 命令 行 提 示 


如 下 : 
命令 : 3dpoly /调用 【多 段 线 】 命 令 
指定 多 段 线 的 起 点 : /指定 绘图 区 任意 一 点 为 中 心 点 
指定 直线 的 端点 或 [放弃 (UD)]: // 绘 制图 形 ， 如 图 13-1 所 示 


13.1.2 ”绘制 三 维 螺 旋 线 图 13-1 绘制 多 段 线 


曙 旋 就 是 开口 的 二 维 或 三 维 螺旋 线 。 如 果 指 定 同 一 个 值 作 为 底面 半径 或 顶 面 半 径 ， 将 
创建 圆柱 形 螺旋 ;如 果 指 定 不 同 值 作为 项 面 半径 和 底面 半径 ， 将 创建 圆锥 形 螺旋 ;如 果 指 定 
高 度 为 0， 将 创建 扁平 的 二 维 螺旋 。 

调用 【螺旋 】 命 令 可 以 绘制 螺旋 线 ， 调 用 该 命令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 HELIX 命令 。 
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> 沫 单 栏 : 选择 【绘图 】| 上 建 横 】| 螺旋】 菜单 命令 。 
> 功能 区 : 在 【和 常用】 选项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【螺旋 】 按 钮 置 |. 
使 用 上 面 任 意 一 种 方式 调用 【螺旋 】 命 令 ， 有 具体 操作 命 令 行 如 下 : 


命令 行 ， HBELIXv /调用 【螺旋 线 】 命 令 
指定 底面 的 中 心 点 : // 指 定 绘图 区 任意 一 点 为 中 心 点 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <100.0000>: 100 ~ /和 输入 撒 面 半径 
指定 项 面 半径 或 [直径 (D)] <100.0000>: 100 ~ /和 输入 项 面 半 径 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (ED/ 扭 曲 (W)] <200.0000>: TW/ 激活 【 圈 数 (T)】 选 项 
输入 较 数 <8.0000>: 8 二 /输入 图 数 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 (H)/ 扭 曲 (W)] <200.0000>: WA / 诉 活 【扭曲 (W)】 选 项 
输入 螺旋 的 扭曲 方 癌 [ 顺 时 针 (CW)/ 逆 时 针 (CCW)] <CW>: CW /激活 【 顺 时 针 (CW)】 选 项 
指定 螺旋 高度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 图 数 (T)/ 圈 高 (H)/ 扭 曲 (W)] <200.0000>: 200 久 

// 输 入 螺旋 高 度 ， 如 图 13-2 所 示 


命令 行 中 主要 选项 介绍 如 下 : 

> 较 高 (CD): 指定 螺旋 线 各 罗 乙 间 的 间距 ， 此 距离 乘 以 螺旋 圈 数 
即 曼 旋 的 高 度 。 

> 扭曲 (W): 指定 螺旋 线 的 旋转 方式 是 顺 时 针 还 是 计时 针 。 


13.1.3 拉 伸 


使 用 EXTRUDE【 拉 伸 ) 命令 可 以 将 二 维 图 形 沿 指定 的 高 度 和 路 径 
将 其 拉 伸 为 三 维 实体 。 

调用 【 拉 伸 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 EXTRUDE/EXT 命令 。 

> 来 单 栏 ， 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 】 闲 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 加 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 拉 伸 】 命 令 ， 拉 伸 圆 通 管 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 
命令 : extrude 1/ 调用 【 拉 伸 】 命 令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 圆 作为 拉 伸 路 径 


3 

l 
| 

好 


| 


图 13-2 ”绘制 螺旋 线 


选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: // 按 〈Enter〉 键 结束 对 象 选择 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 方 同 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 和 斜 骨 (T)/ 表 达 式 (E)] <-128.8241>:P 一 /选择 路 径 拉 伸 模式 
选择 拉 伸 路 径 或 [倾斜 角 (T)]: /选择 多 段 线 作 为 拉 伸 路 径 ， 如 图 13-3 所 示 


命令 行 中 主要 选项 介绍 如 下 : 

> 拉 伸 高 度 : 即 按照 指定 的 高 度 拉 伸 出 三 维 实体 图 形 。 
输入 高 度 值 后 连续 按 两 次 按 〈Enter)〉 键 即 可 得 到 拉 仲 
的 三 维 实体 。 同 时 可 根据 用 户 需要 ， 还 可 设 定 倾 矢 角 
上 度 。 默 认 的 角度 值 为 0， 如果 输入 非 0 的 角度 ， 拉 伸 后 
的 实体 截面 会 沿 拉 伸 方 癌 倾 斜 此 角度 。 人 


> 路 径 P): 即 以 现 有 的 图 形 对 象 作为 拉 伸 创建 三 维 实体 
对 象 。 图 13-3” 拉 伸 
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> 倾斜 角 (T): 通过 指定 的 角度 拉 伸 对 象 ， 拉 伸 的 角度 可 以 为 正 值 也 可 以 为 负 值 ， 其 绝 
对 值 不 大 于 90 ， 大 倾 冬 角 为 正 ， 将 产生 内 锥 有 度 ， 创 建 的 侧面 丫 里 徘 ， 硅 倾斜 角度 为 
负 ， 将 产生 外 锥 度 ， 创 建 的 侧面 则 问 外 。 
拉 伸 有 两 种 方法 : 一 种 是 指定 生成 实体 的 倾 糙 角度 和 高 度 ; 态 外 一 种 的 指定 拉 伸 路 
径 ， 路 径 可 以 财 合 ， 也 可 以 不 财 合 。 


13.1.4 旗 转 


【 旋转】 命令 通 过 绕 轴 旋转 二 维 对 象 来 创建 三 维 实体 。 

调用 【 旋转】 命令 有 如 下 几 种 方法 : 

> 命令 行 : 输入 REVOLVE 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 旋 转 】 菜 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【旋转 】 按 钮 名 |。 

使 用 上 和 耐 任 意 一 种 方式 调用 【旋转 】 命 令 ， 旋 转 成 圆 桶 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : revolve 过 /调用 【 旋转】 命令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 /选择 多 段 线 为 旋转 对 象 


选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (O)/X/Y/Z] < 对 象 >:ZA /W/ 选 择 Z 轴 为 旋转 轴 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 肥 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360>: 

// 按 ‘Enter〉 键 默认 旋转 360”， 如 图 13-4 所 示 


命令 行 主要 选项 介绍 如 下 : 
> 指定 轴 的 起 点 : 即 定义 两 个 点 为 旋转 轴 。AutoCAD 将 按 
指定 的 角度 和 旋转 轴 旋 转 二 维 图 形 。 

> 对 象 (0): 选择 已 绘制 好 的 直线 或 多 段 线 作 为 旋转 轴线 。 

> X(Y) 轴 : 将 二 维 对 象 绕 当前 坐标 系 的 X 或 了 Y 轴 旋转 。 

提示 : 在 创建 旋转 实体 时 ， 用 于 旋转 的 二 维 对 象 可 以 是 封 v 
闭 的 多 段 线 、 多 边 形 、 圆 、 椭 圆 、 封 财 的 样 条 曲线 、 圆 环 及 封 
闭 区 域 ， 而 且 每 一 次 只 能 旋转 一 个 对 象 。 


13.1.3 ”用 样 


【放样 】 即 在 若干 模 截 面 之 则 的 空间 中 创建 三 维 实体 或 曲面 。 横 截面 指 的 是 具有 放样 实 
体 截面 特征 的 二 维 对 象 ， 并 且 必 须 指 定 两 个 或 两 个 以 上 的 横 截 耐 。 

调用 【放样 】 命 仿 有 如 下 儿 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 LOFT 并 按 (Enter) 键 。 

> 采 蛙 人 栏 :， 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 放 样 】 亲 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【放样 】 按 钮 (ol。 

使 用 上 和 面 任意 一 种 方式 调用 【放样 】 命 令 ， 了 放样 成 木 棚 ， 其 体操 作 命 令 行 提 示 如 下 : 


旋转 前 旋转 后 
图 13-4 ”旋转 
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命令 : lofty // 调 用 【放样 】 命 令 
当前 线 框 密度 :ISOLINES-4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
/从 上 至 下 依次 选择 各 圆 横 蕉 面 
按 放样 次 序 选择 横 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (DD/ 模 式 (MO)]: /选中 了 3 个 横 截面 
输入 选项 [导向 (GY 路径 (P)/ 仅 横 截面 (C)/ 设 置 (S)] < 仅 横 截 面 >:”， // 按 《Enter) 键 确定 ， 如 图 13-5 
所 示 


命令 行 主 要 选项 介绍 如 下 : 
> 设置 (S); 在 命令 行 中 输入 设置 后 ， 系 统 会 自动 
弹出 设置 对 话 框 ， 对 话 框 中 有 【 直 纹 】、【 平 滑 拟 
合 ]、【 法 向 指向 I、【 拔 模 角 度 】 四 个 选项 ， 选 择 
不 同 的 选项 会 出 现 不 同 的 结 
> 导向 (G): 即 指定 控制 放样 实体 或 曲面 形状 的 导 CC 7 
向 曲线 。 导 向 曲线 可 以 是 直线 ， 也 可 以 是 曲线 。 ”放样 前 
提示 : 放样 时 使 用 的 曲线 必须 全 部 开放 或 全 部 闭 
合 ， 不 能 使 用 既 包 含 开 放 又 包含 闭合 的 一 组 截面 。 


13.1.6 ” 扫 拯 


【 扫 探 】 即 通过 沿路 径 扫 近 二 维 对 象 来 创建 三 维 实体 。 

调用 【 扫 掠 】 命 令 有 如 下 儿 种 方式 : 

> 命令 行 : 输入 SWEEP 命令 。 

> 沈 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 扫 掠 】 沈 单 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【 扫 掠 】 按 钮 名 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 扫 瓜 】 命 令 ， 扫 扔 成 辜 敬 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 
命令 : sweep // 调 用 【 扫 掠 】 命 令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 扫 拓 的 对 象 或 [模式 (MO)]: MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: SO 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 2 个 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 
选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (D]: /选择 路 径 按 (Enter〉 键 确定 ， 如 图 13-6 所 示 


图 13-5 ”放样 


图 13-6 扫 拆 
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提示 : 在 创建 比较 复杂 的 放样 实体 时 ， 可 以 指定 导向 曲线 来 控制 点 如 何 匹配 相应 的 横 
截面 ， 以 防止 创建 的 实体 或 曲面 中 出 现 衬 皱 等 缺陷 。 


13.1.7 按 住 并 拖 动 


按 住 并 拖 动 是 AutoCAD 中 一 个 简单 有 用 的 操作 ， 可 由 有 限 有 边界 区 域 或 闭合 区 域 创建 
拉 伸 ， 可 从 实体 上 的 有 限 有 边界 区 域 或 闭合 区 域 中 创建 拉 伸 。 

调用 【 按 住 并 拖 动 】 命 令 的 方法 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PRESSPULL 命令 。 

> 组 合 键 : 按 下 (Ctrl) + 《Shift〉 + (E〉 组 合 键 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【 按 住 并 拖 动 】 按 钮 | 灸 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 按 住 并 拖 动 】 命 令 ， 按 住 并 拖 动 成 实体 ， 具 体操 作 命 令 
行 如 下 : 


选择 对 象 或 边界 区 域 :选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .… /选择 要 拉 伸 的 区 域 
兰 集 内 部 面 域 …~ 
指定 拉 伸 高 度 或 [多 个 (MD]: // 输 入 拉 伸 高 度 30 按 (Enter〉 键 即 可 ， 如 图 13-7 所 示 


按 住 并 拖 动 前 按 住 并 拖 动 后 
图 13-7 控 住 并 拖 动 


提示 : 使 用 组 合 键 只 能 拉 伸 三 维 面 和 三 维 实体 面 ; 使 用 按 住 并 拖 动 操作 创建 的 拉 伸 对 
象 与 原 对 象 是 一 个 整体 。 


13.1.8 ”实例 一 一 创建 台灯 


(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 林 \ 第 13 章 \13.1.8.dwg” 文 
件 ， 如 图 13-8 所 示 。 

(2) 在 【实体 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 体 】 面 板 上 的 【旋转 】 按 钮 加 |， 旋 转 灯 黑 得 到 如 
图 13-9 所 示 实 体 。 

(3) 在 【实体 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 体 】 面 板 上 的 【 扫 掠 】 按 钮 印 ， 激 活 实体 模式 ， 
选择 上 端 最 小 的 圆 作 为 扫 掠 对 象 ， 选 择 样 条 曲线 为 路 径 ， 扫 掠 得 到 如 图 13-10 所 示 实 体 。 

(4) 调用 EXT【 拉 伸 】 人 命令， 激活 实体 模式 ， 选 择 上 端 最 小 的 圆 作 为 拉 伸 对 象 ， 按 
(Enter〉 键 后 激活 【倾斜 角 (T)】 选 项 ， 输 入 倾斜 角度 “-10” 输入 拉 伸 高 度 “-2” 拉 伸 得 
到 如 图 13-11 所 示 实 体 。 
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图 13-8 取材 图 形 图 13-9 ”旋转 灯草 图 13-10” 扫 拯 后 


(5) 调用 LOFT【 放 样 】 命 令 ， 激 活 实 体 模式 ， 依 次 选择 中 间 的 圆 ， 然 后 选择 最 下 面 的 
大 圆 ， 放 样 得 到 如 图 13-12 所 示 实 体 。 

(6) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 体 】|【 拉 伸 】 按 钮 馈 ， 拉 伸 最 下 面 的 大 圆 ， 拉 伸 
高 度 为 “-2” 消 隐 结果 如 图 13-13 所 示 。 


图 13-11 拉 伸 后 


13.2 ”创建 三 维 曲 面 


三 维 曲 面 是 三 维 空 间 的 表面 ， 它 没有 厚度 ， 也 没有 属性 质量 ， 由 三 维和 面 命令 创建 的 每 
个 面 的 各 顶点 可 以 有 不 同 的 Z 坐标 ， 但 构成 各 个 面 的 顶点 不 超过 四 个 。 如 末 构 成 面 的 4 个 
顶点 共 面 ， 消 隐 命 令 认 为 该 面 是 不 透明 的 可 以 消 隐 。 有 反之， 消 隐 命令 对 其 无 效 。 它 与 三 维 实 
体 的 区 别 是 三 维 曲 面 形体 是 空心 的 ， 而 三 维 实 体 是 实心 的 。 

调用 【三 维 曲 面 】 命 令 ， 在 命令 行 输入 “3DFACE” 命 令 ， 命 令 行 操作 如 下 : 

命令 : 3DFACE// 调 用 【三 维 曲 面 】 合 令 
指定 第 一 点 或 [不 可 见 (D]: 


全 仿 行 主要 人 克基 人 旬 生 如下: 

> 指定 第 一 点 : 即 输 入 东 一 点 的 坐标 或 用 鼠标 指定 一 点 ， 来 定义 三 维 昌 面 的 起 点 。 在 
输入 第 一 把 后 。 可 按 顺 时 和 针 或 敢 时 针 方 回 输入 其 余 各 后 ， 从 而 创建 三 维 曲 耐 。 

> 不 可 见 (DD: 即 控制 三 维 曲 面 各 边 的 可 见 性 ， 以 便 创建 有 了 扎 对 象 的 正确 模型 。 如 果 在 
输入 攻 一 边 之 十 输入 [可 ， 则 可 使 该 边 个 可 见 。 


13.2.1 创建 平面 曲面 
【平面 曲面 】 通 过 选择 封闭 的 对 象 或 指定 矩形 表面 的 对 角 点 创建 平面 曲面 。SURFU 和 
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SURFV 系统 变量 控制 曲面 上 显示 的 行 数 ， 也 可 以 通 
的 数量 ， 如 图 13-14 所 示 。 
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曲面 (平面 ) 


和 
特性 
: 
了 
H 


【特性 】 选 项 板 中 控制 平面 曲面 
调用 PLANESUREF 命令 的 方法 有 如 下 几 种 : 


图 13-14 通过 


> 命令 行 : 输入 PLANESUREF 命令 。 
> 这 单 栏 : 选择 【绘图 】| 建 模 】|【 了 曲面】 平面】 来 单 命 令 。 


> 功能 区 : 在 【曲面 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 创 建 】 面 板 中 的 【平面 】 按 钮 ' 念 宛 |。 
使 用 上 面 任 意 一 种 方式 调用 【和 平面】 命令 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


/调用 【平面 】 命 令 
/指定 “对 象 ” 备 选项 
/选择 平面 图 形 

// 按 (Enter〉 键 结束 命令 


命令 : Planesurf 

指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0)] < 对 象 >: 0 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 


过 【特性 】 选 项 板 设置 U 系 线 和 V 系 线 


13.2.2 创建 过 


在 两 个 现 有 曲面 之 间 创 建 的 连 


才 渡 曲面 


要 指定 曲面 连续 性 和 吓 度 幅 值 。 


续 的 曲面 称 为 过 


渡 曲 面 。 将 两 个 曲面 融合 在 一 起 时 ， 需 


调用 【过 渡 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 


> 命令 行 : 输入 SURFBLEND 命令 。 
> 亲 单 栏 ， 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 耐 】|【 过 渡 】 亲 单 命令 。 


> 功能 区 : 在 【曲面 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 创 建 】 面 板 中 的 【过 渡 】 按 钮 乌 |。 
使 用 上 面 任 意 一 种 方式 调用 【过 疲 】 命 令 ， 完 善 瓶 瘟 的 创建 ， 具 体操 作 命令 行 如 下 : 


命令 : SURFBLEND /调用 【过 渡 】 命 令 
连续 性 =G1- 相 切 ， 凸 上 度 幅 值 = 0.5 


选择 要 过 波 的 第 一 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CHD]: 找到 1 个  W 选 择 上 面 曲 面 的 边缘 
选择 要 过 流 的 第 一 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CHJ)]: 
选择 要 过 波 的 第 二 个 曲面 的 亡 或 [ 链 (CH)]: 找到 1 个  W 选 择 竖 是 曲面 的 边缘 


选择 要 过 波 的 第 二 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CH)]: 


按 Enter 键 接 受过 滤 曲 面 或 [连续 性 (CON)/ 凸 度 幅 值 B)]:V/ 按 《〈Enter》 键 结束 绘制 ， 如 图 13-15 所 示 


@ 第 13 章 


绘制 二 维 图 形 @ 一 一 一 


SR 
SEE 
KX SN SN 
NN 
N SN 


SR 


图 13-15 过渡 曲 面 


13.2.3 创建 修补 曲面 


曲面 【修补 】 即 在 创建 新 的 曲面 或 封口 时 ， 闭 合 现 有 曲面 的 开放 边 ， 也 可 以 通过 闭环 
添加 其 他 曲线 ， 以 约束 和 引导 修补 曲面 。 
调用 【修补 本 曲面 命令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 SURFPATCH 命令 。 
> 腕 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 】|【 修 补 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【曲面 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 创 建 】 面 板 中 的 【修补 】 按 钮 自 |。 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【修补 】 人 命令， 修补 曲面 成 型 ， 具 体操 作 命令 行 如 下 : 
命令 : SURFPATCHV 调 用 【人 修补】 命令 
连续 性 = G0 - 位 置 ， 凸 度 幅 值 = 0.5 
选择 要 修补 的 曲面 边 或 [ 链 (CH)/ 曲 线 (CU)] < 曲线 >: 找到 4 个 /选择 曲面 上 面 的 边 
选择 要 修补 的 曲面 边 或 [ 链 (CH)/ 曲 线 (CU)] < 曲线 >: 
按 Enter 键 接 受 修补 曲面 或 [连续 性 (CON)/ 凸 度 幅 值 B)/ 导 向 (G)]: 
// 按 Enter〉 键 结束 ， 效 果 如 图 13-16 所 示 


修补 曲面 
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图 13-16 创建 修补 曲面 


13.2.4 ”创建 含 移 曲面 


【 偏 移 】 曲 面 可 以 创建 与 原始 曲面 平行 的 曲面 ， 在 创建 过 程 中 需要 指定 距离 。 
调用 【 仍 移 】 有 曲面 命令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 SURFOFFSET 命令 。 

> 琳 早 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】| 【曲面 】|【 偏 移 】 采 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【曲面 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 创 建 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 仿 |。 

使 用 上 和 耐 任意 一 种 方式 调用 【 仿 移 】 命 令 ， 仿 移 圆 柱 曲 面 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : SURFOFFSET /调用 【 偏 移 】 命 令 
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连接 相 邻 边 三 人 省 

选择 要 偏 移 的 曲面 或 面 域 : 找到 1 个 /选择 曲面 

选择 要 人 筷 移 的 曲面 或 面 域 : 

指定 仿 移 距离 或 [翻转 方 巾 (F)/ 两 侧 (B)/ 实 体 (SY 连接 (C)/ 表 达 式 (E)] <0.0000>: 5 
/输入 侦 移 距离 后 1 个 对 象 将 偏 移 。1 个 偏 移 操 作成 功 完成 ， 如 图 13-17 所 示 


图 13-17 创建 偏 移 曲 面 


13.2.9 ”创建 圆 角 曲 面 


使 用 曲面 【 圆 角 】 人 命令， 可 以 在 现 有 曲面 之 间 的 空间 中 创建 新 的 圆 角 曲面 。 圆 角 曲 面 
具有 固定 半径 轮廓 且 与 刀 始 曲面 相 切 。 
调用 【 圆 角 】 曲 面 的 方法 有 如 下 几 种 : 
> 命令 行 : 输入 SURFFILLET 命令 。 
> 有 末 早 位 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 】|【 册 角 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【曲面 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 创 建 】 面 板 中 的 【 圆 角 】 按 钮 全 。 
使 用 上 面 任 一 种 方式 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 圆 角 曲 面 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 
命令 : SURFFILLET /调用 【 圆 角 】 命 令 
半径 = 10.0000， 修 剪 曲面 = 是 
选择 要 圆 角 化 的 第 一 个 曲面 或 面 域 或 者 [ 半 竹 (R)/ 修 部 曲面 (T)]: /设置 半径 并 选择 曲面 1 
选择 要 圆 角 化 的 第 二 个 曲面 或 面 域 或 者 [半径 (R)/ 修 辫 曲 面 (T)]: /选择 曲面 2 
按 (Enter〉 键 接受 圆 角 曲面 或 [半径 (R)/ 修 枉 曲 面 (T)]: V 按 〈Enter)》 键 结束 ， 效 果 如 网 13-18 所 示 
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图 13-18 圆 角 曲面 


13.2.6 ”实例 一 一 创建 瓶 去 
本 实例 绘制 瓶 盖 模 型 ， 主 要 使 用 了 本 章 所 学 的 三 维 曲面 建 模 功能 ， 包 括 【平面 上 【过 
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小 】 等 三 维 曲 面 建 模 命令 。 
(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 新 建 按 钮 他， 新 建 图 形 文件 。 调 用 【视图 】| 【三维 


视图 】| 【西南 等 轴 测 】 亲 单 命令 ， 将 视图 切换 为 【 西 丙 等 轴 测 】 模 式 。 
(2) 在 命令 行 中 输入 C 圆 命令 ， 绘 制 两 个 半径 分 别 为 25 和 30 的 辅助 融 ， 结 果 如 图 13-19 


所 示 。 
(3) 调用 【移动 】 工 具 ， 将 小 圆 向 上 移动 ， 距 离 为 153， 结果 如 图 13-20 所 示 。 
(4) 调整 网 格 密 度 ， 调 用 【调整 网 格 密度 】 命 令 surftab1， 设 置 为 36，surftab2 为 36， 


然后 按 (Enter〉 键 。 
(5) 选择 【绘图 】|【 建 模 】| 【曲面 站 | 


如 图 13-21 所 示 。 


【和 于 面 】 深 单 命 令 ， 绘 制 出 瓶 瘟 顶 面 曲 面 ， 综 


图 13-19 绘制 圆 图 13-20 移动 小 圆 图 13-21 创建 平面 曲面 


(6) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 创 建 】 面 板 中 的 拉 伸 曲面 按钮 名 拉 币 ， 拉 伸 曲 面 ， 高 
上 度 为 2， 结果 如 图 13-22 所 示 。 
(7) 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 】|【 过 渡 】 有 亲 单 命令 ， 效 果 如 图 13-23 所 示 。 


(8) 调用 【 消 隐 】 工 具 ， 绘 制 如 图 13-24 所 示 的 短 蓄 。 


DN 
Wy 


WAOWNONY 


图 13-23 ”绘制 过 渡 曲 面 图 13-24 瓶 盖 效果 


图 13-22 拉 伸 曲面 


13.3 ”创建 三 维 网 格 

网 格 对 象 是 由 网 格 面 和 钉 嵌 面 组 成 的 对 象 ， 与 三 维 曲 面 一 样 ， 网 格 对 象 不 具有 三 维 实 
体 的 质量 和 体积 特性 ， 但 同时 也 具有 一 些 特殊 的 编辑 和 修改 建 模 方法 。 例 如 ， 对 网 格 对 象 可 
以 应 用 锐 化 、 分 割 以 及 增加 平滑 度 等 操作 ， 可 以 拖 动 网 格子 对 象 〈 面 、 边 和 顶点 ) 使 对 象 变 


形 等 。 

在 AutoCAD 2016 中 创建 网 格 对 象 ， 既 可 以 使 用 网 格 图 元 建 模 功能 ， 创 建 长 方 体 、 圆 锥 
体 等 网 格 ， 也 可 以 使 用 平移 、 旋 转 、 边 界 网 格 创 建 命令 ， 或 者 直接 将 其 他 对 象 类 型 转换 为 网 
格 对 象 。 本 节 将 详细 讲解 三 维 网 格 对 象 的 建 模 方法 。 
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13.3.1 设置 网 格 特性 


用 户 可 以 在 创建 网 格 对 和 象 之 前 和 之 后 设 定 用 于 控制 各 种 网 格 特 性 的 默认 设置 。 

在 【网 格 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 元 】 耐 
板 中 的 按钮 间 ， 打 开 如 图 13-25 所 示 的 【网 
格 图 元 选项 】 对 话 框 ， 在 此 可 以 为 创建 的 每 
种 类 型 的 网 格 对 象 设 定 针对 每 个 对 象 的 狂 蔡 
密度 〈 细 分 数 )。 

在 【网 格 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 网 格 】 面 
板 中 的 按钮 加， 打开 如 图 13-26 所 示 的 【网 
格 镶 磐 选 项 】 对 话 框 ， 在 此 可 以 为 转换 为 网 
格 的 三 维 实体 或 曲面 对 象 设 定 默认 特性 。 

在 创建 网 格 对 象 及 其 子 对 象 之 后 ， 如 果 
要 修改 其 特性 。 可 以 在 要 修改 的 对 象 上 双 
击 ， 打 开 【 特 性 】 选 项 板 ， 如 图 13-27 所 
示 。 如 果 当 前 选择 的 是 网 格 对 象 ， 可 以 修改 其 平滑 度 ;， 如 果 当 前 选择 的 是 面 和 边 ， 可 以 应 用 
或 删除 锐 化 ， 也 可 以 修改 锐 化 保留 级 别 。 


的 平滑 度 : 。 [平滑 度 4 
栅 风 更 新 
回 自 z 中 新 邮 更 新 加 


三 育才 | [| 双 消 | ( 才 助 WW | 


图 13-25 【网 格 图 元 选项 】 对 话 框 


A 网 格 针 训 选项 Ee x[ ] 

I4 | | 网 格 -| 辐 才 此 

孙 | 选择 要 结 兴 的 对 象 S) | 

过 定 对 记 Eee 

网 将 类 型 和 公关 斋 包 国 ByYLayer 

网 将 类 型 加 ) : | 平 当 % 拘 优化 了 | 图 层 0 

网 将 与 原始 面 拉 距离 种 ) : 0.001 单位 二 Bryla... 

新 面 之 间 的 最 大 角度 外) 0 |] 二 二 

新 面 的 最 大 寓 遍 比 四) : 0 er 

a a pe 二 ylay... 

1 : 0 

新 面 的 最 大 边 长 到) 单位 0 

为 图 元 实体 生成 网 格 超 链 接 

可 为 三 维 图 元 实体 使 必 优 化 的 表示 法 @) ET 

[为 图 元 生成 网 格 好 ] 材 后 ByLayer 

禄 谍 后 平江 Ph 格 | = t 自 寺 吉 ] 接 

网 六 河 后 应 用 平 光度 0) 几何 图 有 + 
志 顶点 数 4 

RT) [确定 [取消 |] [帮助 40 | 面 数 于 


图 13-26 【网 格 馈 骸 选项 】 对 话 框 图 13-27 【特性 】 选 项 板 


默认 情况 下 ， 创 建 的 网 格 图 元 对 象 平 滑 度 为 0， 可 以 使 用 MESH 命令 的 【设置 】 选 项 
更 改 此 默认 设置。 
调用 该 命令 后 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


命令 : MESHv // 调 用 【设置 】 命 令 


当前 平滑 度 设置 为 : 0 
答 入 选项 [长方体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 棱 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 枫 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 (SBJ]SE 


/激活 SE 选项 


指定 平 请 度 或 [ 久 懂 (TD] <0>: /输入 0 一 4 之 间 的 平滑 度 
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输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 加 柱 体 (CY)/ 校 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 筑 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 症 (SE)]: 


13.3.2 创建 长 方 体 网 格 


AutoCAD 2016 可 以 直接 创建 7 种 类 型 的 三 维 网 格 图 元 ， 包 括 长 方 体 、 圆 锥 体 、 球 体 以 
及 圆 环 体 等 。 

调用 【长 方 体 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 MESH 命令 后 输入 B。 

> 沫 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 图 元 】| 【长方体 】。 

> 功能 区 : 选择 【网 格 】 选 项 板 的 【图 元 】 面 板 中 的 【网 格 长 方 体 】 按 钮 国 。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【长 方 体 网 格 】 命 令 ， 创 建 长 方 体 网 格 ， 具 体操 作 命 令 行 
如 下 : 


命令 : MESHv // 调 用 【MESH] 命令 

当前 平滑 度 设 置 为 : 0 

输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 校 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 横 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 (SE)] < 长 
方 体 >:BOX /激活 【长 方 体 】 选 项 

ee WE 

指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)]: 1 /激活 【长 度 (L)】 选 项 

指定 长 度 : 90 /输入 长 度 值 

指定 宽度 : 60 二 /输入 宽度 值 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)]: 30 /输入 高 度 值 ， 如 图 13-28 所 示 


绘制 网 格 长 方 体 时 ， 其 底面 将 与 当前 UCS 坐标 系 的 XY 平 
面 平行 ， 并 其 初始 位 置 的 长 、 宽 、 高 分 别 与 当前 UCS 坐标 系 的 
X、Y、Z 轴 平 行 。 

在 指定 长 方 体 的 长 、 宽 、 高 时 ， 正 值 表 示 问 相应 的 坐标 值 的 
正方 向 延伸 ， 负 值 表示 癌 相 应 的 坐标 值 的 负 方 向 延伸 。 最 后 ， 需 
要 指定 长 方 体 表面 绕 Z 轴 的 旋转 角度 ， 以 人 确定 其 最 终 位 置 。 

技巧 : 可 以 使 用 【立方 体 】 选 项 创建 等 边 的 网 格 长 方 体 。 


13.3.3 ”创建 圆柱 体 网 格 


如 果 选 择 绘制 网 格 圆柱 体 ， 可 以 创建 抵 面 为 圆 形 或 椭圆 的 网 格 圆锥 或 网 格 圆 台 。 

调用 【圆柱 体 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 MESH 命令 后 输入 “CY”。 

> 琳 早 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 图 元 】| 【圆柱 体 】。 

> 功能 区 : 选择 【网 格 】 选 项 板 的 【图 元 】 面 板 中 的 【网 格 圆柱 体 】 按 钮 回 。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【圆柱 体 网 格 】 命 令 ， 创 建 椭圆 圆柱 体 网 格 ， 具 体操 作 命 
令 行 如 下 : 


图 13-28 长 方 体 网 格 


命令 : MESHv // 调 用 【MESH] 命令 
当前 平滑 度 设置 为 :0 


输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 棱 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 模 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 荀 (SE)] < 加 
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杜 休 >:CY 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: EZ 1/ 激 活 【 椭 圆 (E)】 


选项 


指定 第 一 个 轴 的 器 操 或 [中 心 (O)]: 
指定 第 一 个 轴 的 其 他 端点 : 100< 


指定 第 = 


日 契 秆 一 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <60.0000>: 150x 


命令 行 主 要 选项 介绍 如 下 : 
> 椭圆 (E): 使 用 【椭圆 】 选 项 ， 可 以 创建 奈 面 为 椭圆 的 


圆柱 体 。 EY 
> 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)， 使 用 【 切 点 、 切 点 、 半 径 A 


(CT)】 选 项 的 功能 可 以 创建 确 面 与 两 个 对 象 相 切 的 网 格 
圆柱 ， 创 建 的 新 圆柱 体位 于 尽 可 能 接近 指定 的 切 点 的 位 
置 ， 这 取决 于 半径 的 大 小 。 相 切 的 对 象 是 圆 、 圆 弧 、 直 
线 类 的 二 维 对 象 和 某 些 具有 圆 、 圆 踊 、 直 线 类 的 三 维 对 
象 。 三 维 切 点 投影 在 当前 UCS 的 XY 平面 上 。 
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/激活 【圆柱 体 】 选 项 


/用 鼠标 指定 一 点 
/输入 第 一 个 轴 端 点 值 
WT 

/输入 高 度 值 ， 如 图 13-29 所 示 


尽 
AN 
RN 


nn 


WN 


Re 
I 
= 


下 


图 13-29 椭圆 圆柱 体 网 格 


13.3.4 创建 圆锥 体 网 格 


如 果 选 择 绘制 圆锥 体 ， 可 以 创建 底面 为 圆 形 或 彬 圆 的 网 格 圆锥 或 网 格 圆 台 。 

调用 【圆锥 体 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 MESH 命令 后 输入 “C”。 

> 末 早 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 图 元 】|【 辆 锥 体 】。 

> 功能 区 : 选择 【网 格 】 选 项 板 的 【图 元 】 面 板 中 的 【网 格 圆锥 体 】 按 钮 含 。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【圆锥 体 网 格 】 命 令 ， 创 建 圆锥 体 网 格 ， 具 体操 作 命 令 行 
提示 如 下 : 


命令 : MESH 
命令 : mesh 
当前 平滑 度 设 置 为 :0 


// 调 用 【MESH] 命令 


输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 棱 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 模 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 荀 (SE)] < 加 


锥 体 >: Cw 


13.3.9 


/激活 【圆锥 体 】 选 项 


指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 CC2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (B)]: 0,0,0 二 /输入 原点 坐标 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <30.0000>: 40~ /输入 半径 值 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (AX/ 顶 面 半 径 (TD)] <150.0000>: 80 1/ 输入 高 上 度 值 ， 如 图 13-30 所 示 


技巧 : 默认 情况 下 ， 网 格 圆锥 体 的 底面 位 于 当前 UCS 坐标 系 
的 XY 平面 上 上， 圆锥 体 的 轴线 与 Z 轴 平 行 。 


创建 棱锥 体 网 格 


默认 情况 下 ， 可 以 创建 最 多 具有 32 个 侧面 的 棱锥 体 网 格 。 
调用 【棱锥 体 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 MESH 命令 后 输入 “P”。 


图 13-30 圆锥 体 网 格 
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> 菜单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 图 元 】| 【棱锥 体 】 
> 功能 区 : 选择 【网 格 】 选 项 板 的 【图 元 】 和 面板 中 的 【网 格 校 锥 体 】 按 钮 今 。 
使 用 上 面 任 总 一 种 方式 调用 【棱锥 体 网 格 】 命 令 ， 创 建 棱锥 体 网 格 ， 具 体操 作 命 令 行 


如 下 : 

命令 : MESHv // 调 用 【MESH] 命令 

当前 平滑 度 设置 为 :0 

输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 梭 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 横 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 (SE)] < 校 
锥 体 >:P /激活 【 校 锥 体 】 选 项 


4 个 侧面 外 切 

指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (E)/ 侧 面 (S)]: S/W 波 活 【侧面 (S)】 选 项 

输入 侧面 数 <4>: 8 // 输 入 侧面 数 

指定 搬 面 的 中 心 点 或 [ 边 (E)/ 侧 面 (S)]:< ” W 用 鼠标 指定 一 点 

指定 底面 半径 或 [内 接 (D] <40.0000>: 50 WW 输入 的 面 半 人 径 值 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 问 点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <80.0000>: TV/ 激活 【 顶 面 半径 (T)】 选 项 
指定 顶 面 半径 <0.0000>: 30v /输入 项 面 半 径 值 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <80.0000>: 70~/ 输 入 高 度 值 ， 如 网 13-31 所 示 


提示 : 使 用 【人 侧面】 选项 可 以 设 定 网 格 棱锥 体 的 侧面 数 ; 使 
用 【 边 】〗 选 项 可 知 底面 边 的 尺寸 ; 使 用 【项 面 半 径 】 可 以 创建 棱 
台 ， 确 定 内 接 或 外 切 的 周 长 可 以 指定 是 在 半径 内 部 还 是 在 半径 外 
部 绘制 校 锥 台 底 面 。 


13.3.6 ”创建 球体 网 格 


调用 【球体 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 
> 命令 行 : 输入 MESH 命令 后 输入 “S”。 
> 琳 早 栏 ， 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 图 元 】|【 球 
体 】。 
> 功能 区 : 选择 【网 格 】 选 项 板 的 【图 元 】 面 板 中 的 【网 格 球体 】 按 钮 里。 
使 用 上 和 面 任意 一 种 方式 调用 【球体 网 格 】 命 令 ， 创建 球体 网 格 ， 具 体操 作 命 令 
行 如 下 : 


图 13-31 棱锥 体 网 格 


命令 : MESHv // 调 用 【MESH] 命令 

当前 平滑 度 设 置 为 : 0 

输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 校 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 模 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 (SE)] < 球 
体 >: Sw // 激 活 【 球 体 】 选 项 


指定 中 心 皮 或 [三 乓 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 把 、 切 把 、 半 径 (T)]: /输入 一 点 坐标 或 用 鼠标 指定 一 氮 
指定 半径 或 [ 且 径 (D)] <40.0000>: 80，”“W 输 入 壮 任 倡 ， 如 图 13-32 所 不 


13.3.7 创建 圆 环 体 网 格 
调用 【 圆 环 体 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 
> 命令 行 : 输入 MESH 命令 后 输入 “T”。 
> 来 单 位 :选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】| 【图 元】|【 圆 环 体 】。 
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> 功能 区 单 击 【 网 格 】 选 项 板 的 【图 元 】 面 板 中 的 【网 格 圆 环 体 】 按 钮 写 。 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 圆 环 体 网 格 】 命 令 ， 创 建 圆 环 体 网 格 ， 具 体操 作 命令 行 
如 下 : 


命令 : MESH // 调 用 【MESH] 命令 

当前 平滑 度 设 置 为 :0 

输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 校 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 模 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 (SE)] < 圆 
环 体 >:Tv /激活 【 圆 环 体 】 选 项 

me 凤 避 二 出 人 位 (| /指定 中 心 所 

指定 半径 或 [直径 (D)] <20.7041>: 40 jE 


指定 圆 党 半径 或 [两 点 (2P)/ 直 径 (D)]: 10 W 指 定 圆 管 半径， 并 回 车 如 图 13-33 所 示 


图 13-32 球体 网 格 图 13-33 ” 圆 环 体 网 格 


13.3.8 ”创建 模 体 网 格 


调用 【 横 体 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 MESH 命令 后 输入 “W”。 

> 琳 早 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 图 元 】|【 模 体 】。 

> 功能 区 : 选择 【网 格 】 选 项 板 的 【图 元 】 面 板 中 的 【网 格 枢 体 】 按 钮 区 。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 枢 体 网 格 】 人 命令， 创建 攀 体 网 格 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 :MESHv /调用 【MESH】 命 令 

当前 平 清 度 设 置 为 :0 

输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 校 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 横 体 (W)/ 
圆 环 体 CT/ 设置 CSE)] < 横 体 >:W /激活 【 模 体 】 选 项 


指定 守 个 放 尺 或 |vVEC)W 和 6 定 宙 一个 作 肥 
指定 其 他 角 扣 或 [立方 体 (C)/ 长 上 度 (D)]: 17 /激活 【长 度 (L)】 选 项 


ZN 
S7 
\ 人 入 x 
NA 
YY 光 a 


指定 长 度 <90.0000>: 90 久 /输入 长 上 度 值 
指定 宽度 <60.0000>: 60 二 /输入 宽度 值 


# 定 高 度 或 [两 点 (2P)] <250.1809>: 150 // 输 入 高 度 值 ， 13-34 所 不 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] < > 输入 高 上 度 值 ， 如 图 Pi 图 13-34 栅 体 网 格 


13.3.9 创建 直 纹 网 格 


如 果 在 三 维 空 间 中 存在 两 条 曲线 ， 则 可 以 这 两 条 曲线 作为 边界 ， 创 建 由 多 边 形 网 格 构 
成 的 曲面 。 直 纹 网 格 的 边界 可 以 是 直线 、 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 
线 和 样 条 曲线 中 的 任意 两 条 曲线 ， 如 图 13-35 所 示 。 
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定义 曲线 为 三 维 多 段 线 和 样 条 曲线 定义 曲线 为 点 和 圆 
图 13-35 定义 对 象 不 同 所 形成 的 直 纹 网 格 


调用 【 直 纹 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 RULESUREF 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 直 纹 网 格 】 菜 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【网 格 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 元 】 面 板 中 的 【 直 纹 网 格 】 按 钮 区 | 
创建 直 纹 网 格 应 先 调整 网 格 密度 ， 命 令 行 如 下 : 


命令 : surftabl 过 /调用 【调整 网 格 密度 】 命 令 
输入 SURFTAB1 的 新 值 <6>: 20v V// 输 入 新 值 并 按 〈Enter) 键 
命令 : sufrftab2 二 /调用 命令 


输入 SURFTAB2 的 新 值 <6>:20v /输入 新 值 并 按 〈Enter) 键 


使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 直 纹 网 格 】 命 令 ， 创 建 直 纹 网 格 ， 具 体操 作 命 令 行 
如 下 : 


命令 : rulesurf /调用 【 直 纹 曲面 】 命 令 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=20 

选择 第 一 条 定义 曲线 : /选择 上 面 那 根 直线 靠近 左边 的 一 端 

选择 第 二 条 定义 曲线 : /选择 下 面 那 根 直线 靠近 右边 的 一 端 ， 如 图 13-36 所 示 


图 13-36 创建 直 纹 网 格 
技巧 : 绘制 直 纹 网 格 的 过 程 中 ， 除 了 点 及 其 他 对 象 ， 作 为 直 纹 网 格 轨 迹 的 两 个 对 象 必 


须 同时 开放 或 关闭 。 且 在 调用 命令 时 ， 因 选择 曲线 的 点 不 一 样 ， 绘 制 的 直线 会 出 现 交 又 和 平 
行 两 种 情况 ， 如 图 13-37 所 示 。 


图 13-37 拾取 点 位 置 不 同 所 形成 的 直 纹 网 格 
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13.3.10 创建 平移 网 格 


使 用 TABSURF 命令 可 以 将 路 径 曲 线 沿 指 定 方 问 进行 平移 ， 从 而 绘制 出 平移 网 格 。 其 
中 ， 路 径 遇 线 可 以 是 育 线 、 圆 、 圆 踊 、 栅 圆 、 椭 圆 弧 、 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 和 样 条 曲 
调用 【平移 网 格 】 命 令 的 方法 如 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 TABSUREF 命令 。 
> 吏 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】| 网 格 】| 平移 网 格 】 沈 单 命令 。 
> 功能 区 : 在 【网 格 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 元 】 面 板 中 的 【平移 网 格 】 按 钮 | 蝇 |。 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【平移 网 格 】 命 令 ， 创 建 平 移 网 格 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 
命令 : tabsurf // 调 用 【平移 曲面 】 命 令 
当前 线 框 密 度 : SURFTAB1=16 
选择 用 作 轮 万 曲线 的 对 象 : // 选 择 已 绘制 好 的 正八 边 形 
选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : /选择 直线 ， 如 图 13-38 所 示 


图 13-38 创建 平移 网 格 


13.3.11 创 建 谋 转 网 格 


使 用 REVSUREF 命令 可 以 将 曲线 或 轮廓 绕 指 定 的 旋转 轴 旋 转 一 定 的 角度 ， 从 而 创建 旋 
转 网 格 。 旋 转轴 可 以 是 直线 ， 也 可 以 是 开放 的 二 维 或 三 维 多 段 线 。 

调用 【旋转 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 REVSUREF 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 旋 转 网 格 】 六 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【网 格 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 元 】 面 板 中 的 【旋转 网 格 】 按 钮 | 全 |。 

使 用 上 和 面 任 曹 一 种 方式 调用 【旋转 网 格 】 命 令 ， 旋 转 成 网 格 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : revsurf /调用 【旋转 网 格 】 命 令 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=36 SURFTAB2=36 

选择 要 旋转 的 对 象 : /选择 轮 廊 线 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : /选择 直线 

指定 起 点 角度 <0>: // 指 定 起 点 角度 并 按 (Enter〉， 键 


指定 包含 角 (+= 道 时针，-= 顺 时 针 ) <360>: 1/ 使 用 默认 包含 角度， 如 图 13-39 所 示 
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图 13-39 创建 旋转 网 格 


13.3.12 创建 边界 网 格 


使 用 EDGESUREF 命令 可 以 由 一 个 4 条 首尾 相连 的 边 创 建 一 个 三 维 多 边 形 网 格 。 创 建 边 


界 曲面 时 ， 需 要 依次 选择 4 ee 边界 可 以 是 圆 踊 、 直 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 和 椭圆 弧 ， 
并 且 必 须 形 成 闭合 环 和 共 孚 病 点 ， 边 界 网 格 的 效 末 如 岁 13-40 所 示 。 


2 
0 


选取 边线 生成 边界 网 格 
图 13-40 ”创建 边界 网 格 


调用 【边界 网 格 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 EDGESURF 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 边 界 网 格 】 六 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【网 格 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 元 】 面 板 中 的 【边界 网 格 】 按 钮 | 喇 | 


人 .3. 人 实例 一 一 创建 方向 盘 网 格 


本 实例 综合 运用 创建 各 种 网 格 命令 ， 绘 制 方 癌 盘 三 维 网 格 。 

(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 加 |， 新 建 空 白 图 形 文件 。 

(2) 单 击 绘图 区 左上 角 的 【 视 网 控 件 】 并 在 其 下 拉 列 表 中 选择 【俯视 】 人 命令， 以 坐标 
原点 为 中 心 ， 再 将 视 网 切 换 到 【前 视 】 绘制 一 个 半 径 为 100 的 圆 ， 绘 制 堆 面 轮 廊 ， 并 捕捉 
大 圆心 ， 绘 制 紧 百 同上 的 和 直线， 如 图 13-41 所 示 。 

(3) 设置 线 框 密度 :SURFTAB1=36，SURFTAB2=36， 在 【网 格 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 
元 】|【 旋 转 】 按 钮 后 |， 如 网 13-42 所 示 。 
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图 13-41 绘制 草图 图 13-42 ”旋转 网 格 效果 


(4) 选择 【网 格 】 选 项 板 的 【图 元 】 和 面板 中 的 【网 格 圆 柱 体 】 按 钮 器， 指定 大 圆 中 心 
为 展 面 圆心 ， 创 建 确 面 半径 为 7， 局 度 为 100 的 网 格 圆柱 体 ， 如 图 13-43 所 未 。 

(5) 在 命令 行 中 输入 3A 命令 ， 以 竖 耻 直线 为 阵列 旋转 轴 进 行 环形 阵列 ， 删 除 多 余 线条 
得 到 最 终 效 末 ， 如 图 13-44 所 示 。 


图 13-43 ”创建 网 格 圆柱 体 图 13-44 “方向盘 


13.4 ”创建 三 维 实 体 


实体 是 能 够 完整 表达 物体 形状 和 物理 特性 的 空间 模型 ， 与 线 框 和 网 格 相 比 ， 实 体 的 信 
县 最 完整 ， 容易 构造 和 编辑 。 相 对 更 容易 构造 和 编辑 复杂 的 三 维 视图 ， 是 AutoCAD 的 核心 
建 模 手段 。 


13.4.1 创建 长 方 体 


长 方 体 命令 可 以 创建 具有 规则 实体 模型 形状 的 长 方 体 或 正方 体 等 实体 ， 如 零件 的 瓜 
座 、 文 撑 板 、 家 具 以 及 建筑 增 体 生 。 
调用 【长 方 体 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 命令 行 : 输入 BOX 命令 。 
> 沫 单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 长 方 体 】 有 来 单 命令 。 
> 功能 区 : 在 【第 用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 建 模 】 面 板 中 的 下 拉 式 按钮 菜单 ， 单 击 【 长 
方 体 】 按 钮 | 加 |。 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【长 方 体 】 命 令 ， 创 建 长 方 体 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 
命令 :boxx /调用 【长 方 体 】 命 令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]:/ 指 定 第 一 个 角 点 


指定 其 他 和 角 扣 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)]: Lx VE 9 
ee OR WV 
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指定 宽度 : 40 久 /指定 长 方 体 宽度 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <5.0000>: 50v /指定 长 方 体高 度 ， 如 图 13-45 所 示 


13.4.2 创建 模 体 


杭 体 是 长 方 体 沿 对 角 线 切 成 两 半 后 的 结果 ， 因 此 创建 横 体 和 创建 长 方 体 的 方法 是 相 
同 的 。 

调用 【 枢 体 】 命 令 的 方法 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 WEDGE 命令 。 

> 来 蛙 栏 :选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 横 体 】 合 令 。 

> 功能 区 : 在 【第 用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 建 模 】 面 板 中 的 下 拉 式 按钮 对 单 ， 单 击 【 栅 

体 】 按 钮 已 |。 
使 用 上 和 面 任意 一 种 方式 调用 【 模 体 】 命 令 ， 创 建 棉 体 ， 上 基体 操作 命 令 行 如 下 : 


命令 : wedgev // 调 用 【 模 体 】 命 令 

指定 第 一 个 角 所 或 [中 心 (Oj: // 指 定 横 体 抵 面 第 一 个 角 扩 

指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)]: // 指 定 模 体 拘 面 为 一 个 角 所 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)]: /指定 攀 体 高 度 并 完成 绘制 ， 如 图 13-46 所 示 
图 13-45 ”长方体 图 13-46 模 体 


13.4.3 创建 球体 


球体 是 三 维 空间 中 ， 到 一 个 点 ( 即 球 心 ) 距离 相等 的 所 有 点 集合 形成 的 实体 ， 它 是 
人 简单 的 三 维 实体 。 使 用 SPHERE 命令 可 以 投 指 定 的 球 心 、 羊 径 或 直径 绘制 实心 球体 ， 其 续 
线 与 当前 的 UCS 的 XY 平面 平行 ， 其 轴 回 与 Z 轴 平 行 。 
调用 【球体 】 命 令 的 方法 如 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 SPHERE 命令 。 
> 沫 单 栏 : 选择 【 绘 独 】|【 建 模 】|【 球 体 】 沈 单 命令 。 
> 功能 区 : 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【球体 】 按 钮 , 乌 |。 
在 命令 行 中 输入 ISOLINES 命令 ， 调 整 系统 变量 为 10， 使 用 上 面 任 意 一 种 方式 调用 
【 球体】 命令， 创建 球体 ， 命 令 行 如 下 : 
mSPHEREY /调用 【球体 】 命 令 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 指 定 中 心 点 
指定 半径 或 [直径 (D)]: 60~ /输入 半径 值 ， 如 图 13-47 所 示 
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技巧 : 系统 默认 【ISOLINES]】 值 为 4， 更 改变 量 后 绘制 球体 的 速度 会 大 大 降低 。 我 们 
可 以 通过 调用 【视图 】|【 消 隐 】 菜 单 命令 来 观察 球体 效果 。 


13.4.4 创建 圆柱 体 


圆柱 体 是 以 面 或 李 圆 为 截面 形状 ， 沿 该 截面 法 线 方 同 拉 伸 所 形成 的 实体 。 圆 柱 体 在 
绘图 时 经 和 常会 用 到 ， 例 如 各 类 轴 类 零件 、 建 筑 图 形 中 的 各 类 立柱 等 特征 。 圆 柱 体 命 令 可 
以 绘制 贺 柱 体 、 椭 圆柱 体 ， 所 生成 的 圆柱 体 、 椭 圆柱 体 的 底面 平行 于 XY 平面 ， 轴 线 与 
PA 下行， 

调用 【圆柱 体 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 ， 输入 CYLINDER/CYL 命令 。 

> 来 早 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】| 【圆柱 体 】 深 单 命令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【圆柱 体 】 按 钮 口 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【圆柱 体 】 人 命令， 创建 圆柱 体 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : cylinder /调用 【圆柱 体 】 命 令 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: /指定 圆心 点 
指定 的 耐 半径 或 [直径 (D)]: 50 久 W 困 入 北 从 但 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <1033.8210>:100 久 /输入 高 度 值 ， 如 图 13-48 所 示 


图 13-47 球体 图 13-48 ”圆柱 体 


13.4.5 ”创建 校 锥 体 


校 锥 体 可 以 看 作 是 以 一 个 多 边 形 和 面 为 底面 ， 其 余 各 和 耐 是 由 有 一 个 公共 顶点 的 其 有 三 角 
形 特 征 的 面 所 构成 的 实体 。 

当 顶 面 贺 半径 为 0 时 ， 绘 制 出 的 图 形 为 校 锥 体 。 反 之 ， 当 顶 面 圆 半径 大 于 0 时 ， 绘 制 
出 的 图 形 则 为 棱锥 台 ， 如 图 13-50 所 示 。 

调用 【 校 锥 体 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 PYRAMID 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 校 锥 体 】 合 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【棱锥 体 】 按 钮 . 作 |。 

使 用 上 和 耐 任意 一 种 方式 调用 【棱锥 体 】 命 令 ， 创建 棱 锥 体 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : pyramid /调用 【 校 锥 体 】 命 令 
4 个 侧面 外 切 
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指定 故而 的 中 心 反 或 [ 边 (E)/ 侧 面 (S)]: ae 
指定 底面 半径 或 [内 接 (D]: 30 /设置 奔 面 参数 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半 径 (T)]: 80 /设置 高 度 ， 如 图 13-49 所 示 


图 13-49 棱锥 体 图 13-50 ”棱锥 台 


提示 : 在 利用 【【 核 锥 体 】 工 具 进 行 棱锥 体 创建 时 ， 所 指定 的 边 数 必 须 是 3 一 32 之 间 的 
整数 (包含 3 和 32 )。 


13.4.6 ”创建 圆锥 体 


圆锥 体 党 用 于 创建 圆锥 形 屋 项 、 锥 形 零件 和 装饰 品 等 ， 绘 制 圆锥 体 需 要 输入 的 参数 有 
底面 圆 的 圆心 和 半径 、 顶 面 圆 半径 和 圆锥 高 度 ， 所 生成 的 锥 体 撒 面 平 行 于 XY 平面 ， 轴 线 平 
行 于 Z 轴 。 

当 圆 锥 夸 面 为 椭圆 时 ， 绘 制 出 的 锥 体 为 椭圆 锥 体 ， 如 图 13-51 所 示 。 当 顶 面 圆 半径 为 0 
时 ， 绘 制 出 的 图 形 为 圆锥 体 。 反 之 ， 当 项 和 面 圆 羊 径 大 于 0 时 ， 绘 制 出 的 图 形 则 为 加 人 台 ， 如 
图 13-52 所 示 。 

调用 【圆锥 体 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 CONE 命令 。 

> 采 单 栏 ， 选择 【绘图 】|【 建 模 】| 【圆锥 体 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【圆锥 体 】 按 钮 , 全 |。 

使 用 上 和 面 任意 一 种 方式 调用 【 辆 锥 体 】 命 令 ， 创 建 椭 圆 圆锥 体 ， 其 体操 作 命 令 行 如 下 : 

1 One /调用 【圆锥 体 】 命 令 


指定 底面 的 中 心 所 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 梢 圆 代 )]: E 
/激活 【椭圆 E)】 选 项 


指定 第 一 个 轴 的 端点 或 [中 心 (O)]: /指定 第 一 个 轴 的 端 所 
指定 第 一 个 轴 的 其 他 端点 : 70 // 指 定 第 一 个 轴 的 其 他 站 扣 
指定 第 二 个 轴 的 器 点: 90 /指定 第 二 个 轴 的 端 所 


指定 局 度 或 [两 点 (2P) 轴 端点 (A)/ 项 面 兴 人 径 (T)] <150.0000>: 220 1 输入 局 度 值 ， 如 图 13-51 所 示 


图 13-51 椭圆 圆锥 图 13-52 ” 圆 台 
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13.4.7 创建 圆 环 体 


圆 环 体 澡 用 于 创建 铁 环 、 环 形 饰品 等 实体 。 圆 环 体 有 两 个 半径 定义 ， 一 个 是 圆 环 体 中 
心 到 管道 中 心 的 圆 环 体 半 径 ;， 另 一 个 是 管道 半径 。 随 看 管道 半径 和 圆 环 体 半 径 之 间 相 对 大 小 
的 变化 ， 圆 环 体 的 形状 是 不 同 的 。 

调用 【 圆 环 体 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 TORUS 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 圆 环 】 菜 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【和 常用】 选项 卡 中 ， 选 择 【 建 模 】 面 板 中 的 下 拉 式 按钮 羔 单 ， 单 击 【 辆 

环 】 按 钮 (© |。 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 圆 环 体 】 命 令 ， 创 建 圆 环 体 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : TORUS /调用 【 圆 环 体 】 命 令 
指定 中 心 点 或 [三 点 GP)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: /指定 圆心 点 
指定 半径 或 [直径 (D)] <70.0000>: 50 久 // 输 入 半径 值 

指定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P)/ 直 径 (D)]: 10v 1/ 输入 圆 管 半径 值 ， 如 图 13-53 所 示 


13.4.8 创建 多 段 体 


多 段 体 常用 于 创建 三 维 墙 体 。 

调用 【多 段 体 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 POLYSOLID 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【绘图 】|【 建 模 】|【 多 段 体 】 菜 单 命令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【多 段 体 】 按 钮 [ 品 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【多 段 体 】 命 令 ， 创建 多 段 体 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : Polysolid 高 度 = 80.0000, 宽度 = 10.0000, 对 正 = 居中 /W/ 调 用 【多 段 体 】 命令 


指定 起 点 或 [对 象 (0)/ 蝇 度 (HD)/ 宽 度 (W)/ 对 正 (J)] < 对 象 >: /设置 数据 并 指定 起 点 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (AX 放 莽 (U)]: /指定 下 一 所 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 帮 弃 ( 吕 |]: // 指 定 下 一 所 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 团 合 (C)/ 帮 莽 (U)]: // 指 定 下 一 所 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 放 弃 (U)]: /指定 下 一 点 ， 按 〈Enter〉 键 结束 ， 如 图 13-54 


所 不 


提示 : 用 户 可 以 指定 对 象 转 换 为 实体 对 象 ， 转 换 的 对 象 包 括 直 线 、 圆 缴 、 二 维 多 段 线 
和 圆 等 。 


图 13-53 圆 环 体 图 13-54 ”多段 体 
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13.4.9 ”实例 一 一 创建 电视 塔 


(1) 单 击 绘图 区 左上 角 的 视图 快捷 控件 ， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 绘图 模式 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【圆柱 体 】 按 钮 口 |， 绘 制 底面 中 心 
为 《0,0,0)， 底 面 半径 为 30， 高 度 为 10 的 圆柱 体 ， 如 图 13-55 所 示 。 

(3) 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【圆锥 人体】 按钮 仿 |， 绘 制 中 心 点 为 原点 ， 半 径 为 20， 高 度 
为 200 的 圆锥 体 ， 如 图 13-56 所 示 。 


图 13-55 绘制 圆柱 体 图 13-56 ”绘制 圆锥 体 


(4) 在 命令 行 输入 SPHERE 命令 ， 绘 制 中 心 点 为 《0,0,50)， 球 半 符 为 25 的 球体 ， 如 
图 13-57 所 示 。 

(5) 重复 使 用 SPHERE 命令 ， 绘 制 中 心 点 为 《0,0,120)， 球 半径 为 18 的 球体 。 

(6) 在 命令 行 中 输入 HI 命令， 对 图 形 进 行 消 隐 显示 ， 最 终结 果 如 图 13-58 所 示 。 


图 13-57 绘制 球体 图 13-58 最 终结 果 
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第 14 章 编辑 三 维 图 形 


在 AutoCAD 中 ， 由 于 基本 的 三 维 建 柑 工具 只 能 创建 初步 的 模型 外 观 ， 而 模型 的 细节 部 
分 ， 如 序 、 扎 、 圆 角 等 特征 ， 则 需要 由 相应 的 编辑 工具 来 创建 。 万 外 ， 模 型 的 天 寸 、 位 置 、 
局 部 形状 的 修改 ， 也 需要 用 到 一 些 编辑 工具 。 


14.1 编辑 三 维 曲 面 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 对 三 维 曲 面 进行 编辑 。 


14.11 修剪 曲面 


使 用 修 枉 曲面 命令 可 以 修 博 挥 曲面 中 不 需要 的 部 分 ， 选 择 要 修 六 的 曲面 ， 然 后 单 击 要 
修 博 的 区 域 并 蛙 击 ， 完 成 曲面 的 修 覃 。 

调用 【 修 瘟 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 末 早 栏 : 选择 【修改 】| 【曲面 编 辑 】|【 修 一 】 命 令 。 

> 命令 行 ， 输入 SURFTRIM 并 按 (Enter〉 键 。 

> 功能 区 : 单 击 【曲面 】 选 项 卡 ,【 编 辑 】 面 板 中 的 【曲面 修剪 】 按 钮 图 . 

使 用 上 和 耐 任意 一 种 方式 调用 【 修 冀 】 命 令 后 ， 修 本 曲面， 其 体操 作 命 令 行 如 下 : 
命令 : SURFTRIM /调用 【修剪 】 命 令 
2 
选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 [延伸 (E)/ 投 影 方向 (PRO)]: 找到 1 个 /选择 曲面 
选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 [延伸 (E)/ 投 影 方向 (PRO)]: 


选择 剪 切 曲线 、 曲 面 或 面 域 : 找到 1 个 /选择 曲线 
选择 剪 切 曲线 、 曲 面 或 面 域 : /选择 要 修 胡 的 区 域 
选择 要 修 竟 的 区 域 [放弃 (U)]: // 按 (Enter〉 键 结束 操作 ， 效 果 如 图 14-1 所 示 


图 14-1 修 瘟 曲面 


14.1.2 ”延伸 曲面 
使 用 延伸 曲面 命令 可 以 通过 制定 延伸 距离 的 方式 调整 曲面 的 大 小 。 
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调用 【延伸 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 吏 单 栏 : 选择 【修改 】| 【曲面 编辑 】|【 延 伸 】 命 令 。 
> 命令 行 : 输入 SURFEXTEND 并 按 (‘Enter〉 键 。 
> 功能 区 : 单 击 【曲面 】 选 项 卡 ,【 编 辑 】 面 板 中 的 【曲面 延伸 】 按 钮 | 受 亚 息 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【延伸 】 命 令 后 ， 延 伸 曲 面 ， 有 共 体 操作 命令 行 如 下 : 
命令 : SURFEXTEND /调用 【延伸 】 命 令 
模式 = 延伸 ， 创 建 = 附加 
选择 要 延伸 的 曲面 边 : 找到 1 个 /选择 底面 的 边缘 
选择 要 延伸 的 曲面 边 : 
指定 延伸 距离 [表达 式 (E)/ 模 式 (M)]: // 指 定 距 离 并 按 (Enter〉 键 ， 效 果 如 图 14-2 所 示 
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图 14-2 ”延伸 


14.13 造型 


使 用 造型 命令 可 以 使 无 间 际 的 三 维 网 格 创建 成 一 个 实体 。 
调用 【造型 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 沈 单 栏 : 选择 【修改 】 【曲面 编辑 】|【 造 型 】 命 令 。 
> 命令 行 : 输入 SURFSCULPT 并 按 (Enter〉 键 。 
> 功能 区 : 单 击 【 曲 面 】 选 项 卡 ,【 编 辑 】 面 板 中 的 【曲面 造型 】 按 钮 明知 E|。 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【造型 】 命 令 后 ， 创 建 曲 面 造型 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 
命令 : SURFSCULPT 网 格 转换 设置 为 : 平滑 处 理 并 优化 /调用 【造型 】 命 令 
选择 要 造型 为 一 个 实体 的 曲面 或 实体 : 找到 1 个 /选择 曲面 
选择 要 造型 为 一 个 实体 的 曲面 或 实体 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 曲面 
选择 要 造型 为 一 个 实体 的 曲面 或 实体 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 /选择 曲面 
选择 要 造型 为 一 个 实体 的 曲面 或 实体 : // 按 《Enter〉 键 结束 ， 如 图 14-3 所 示 
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14.2 ”编辑 三 维 网 格 


使 用 三 维 网 格 编辑 工具 可 以 优化 三 维 网 格 ， 调 整 网 格 乎 滑 度 、 编 辑 网 格 面 和 进行 实体 
与 网 格 之 间 的 转换 。 


14.2.1 提高 /降低 网 格 平 痊 度 


可 以 通过 平滑 度 来 调整 网 格 对 象 的 圆 度 。 网 格 对 象 由 多 个 细 分 或 馈 和 网 格 面 组 成 ， 用 
于 定义 可 编辑 的 而 。 每 个 面 均 包 括 抵 层 钞 舱 面 ， 如 果 平 消 度 增 加 ， 耐 数 也 会 增加 ， 从 而 提供 
更 加 平滑 、 圆 度 更 大 的 外 观 。 

调用 【提高 网 格 平滑 度 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 束 单 栏 : 选择 【修改 】| 上 网 格 编辑 】|【 提 高 /降低 网 格 平滑 度 】 命 令 。 

> 命令 行 : 输入 MESHSMOOTHMORE/MESHSMOOTHLESS 并 按 (Enter〉 键 。 

使 用 上 和 面 任意 一 种 方式 调用 该 命令 后 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


命令 : MESHSMOOTHMORE /调用 【提高 网 格 平滑 度 】 命 令 
选择 要 提高 平滑 上 度 的 网 格 对 象 : 找到 1 个 /选择 对 象 
选择 要 提高 平滑 度 的 网 格 对 象 : / 按 《〈Enter》 键 结束 ， 如 图 14-4 所 示 


图 14-4 提高 网 格 平滑 度 


14.2.2 ” 拉 伸 面 


通过 拉 伸 网 格 面 ， 可 以 调整 三 维 对 象 的 造型 。 拉 伸 其 他 类 型 的 对 象 ， 会 创建 独立 的 三 
维 实 体 对 象 。 但 是 ， 拉 伸 网 格 面 会 展开 现 有 对 象 或 使 现 有 对 象 发 生变 形 ， 并 分 割 拉 伸 的 面 。 

调用 【 拉 伸 面 】 命 令 有 如 下 几 种 方法 : 

> 荣 单 栏 : 选择 【修改 】|【 网 格 编辑 】|【 拉 伸 面 】 命 令 。 

> 命令 行 : 输入 MESHEXTRUDE 并 按 〈Enter〉 键 。 

使 用 上 和 面 任意 一 种 方式 调用 【 拉 伸 面 】 命 令 后 ， 拉 伸 网 格 面 ， 其 体操 作 命令 行 如 下 : 


命令 : MESHEXTRUDE /调用 【 拉 伸 面 】 命 令 
相 邻 拉 伸 面 设 置 为 : 合并 
选择 要 拉 伸 的 网 格 面 或 [设置 (S)]: 找 到 1 个 /选择 对 象 


选择 要 拉 伸 的 网 格 面 或 [设置 (S)]; 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (PY 倾斜 角 (T)] <100.0000>: // 按 (Enter〉 键 结束 ， 如 图 14-5 所 示 
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14-5 拉 伸 三 维 网 格 面 


14.2.3 合并 面 


使 用 合并 面 命 令 可 以 合并 相 邻 面 以 形成 单个 面 ， 该 命令 适用 于 合并 在 同一 平面 上 
的 面 。 

调用 【合并 面 】 命令 的 方法 如 下 : 

> 束 单 栏 : 选择 【人 和 修改】 网 格 编辑 】| 上 【合并 面 】 命 令 

> 命令 行 : 输入 MESHMERGE 并 按 (Enter) 键 。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【合并 面 】 命 令 后 ， 合 并 网 格 面 ， 具 体操 作 命令 行 如 下 : 


命令 : MESHMERGE /调用 【合并 面 】 命 令 

选择 要 合并 的 相 邻 网 格 面 :找到 1 个 /选择 对 象 

选择 要 合并 的 相 邻 网 格 面 :找到 1 个 ， 总 计 2 个 /选择 对 象 

选择 要 合并 的 相 邻 网 格 面 : 

已 找到 2 个 对 象 // 按 (Enter〉 刍 结束， 如 图 14-6 所 示 


SPS 


图 14-6 合并 三 维 网 格 面 


14.2.4 转换 为 具有 镶 训 面 的 实体 和 曲面 


网 格 建 模 与 实体 建 模 可 以 实现 的 操作 并 不 完全 相同 。 如 果 需 要 通过 交集 、 交 集 或 并 集 
操作 来 编辑 网 格 对 象 ， 则 可 以 将 网 格 转换 为 三 维 实体 或 曲面 对 象 。 同 样 ， 如 有 果 需 要 将 锐 化 或 
平滑 应 用 于 三 维 实体 或 曲面 对 象 ， 可 以 将 这 些 对 象 转换 为 网 格 ， 如 图 14-7 所 示 。 

调用 该 命令 的 方法 为 : 在 荣 单 栏 中 选择 【修改 】| 忆 网 格 编辑 】| 人 | 转换 为 具有 镶 欧 面 的 
实体 /转换 为 具有 钞 骨 而 的 曲面 】 命 令 。 
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三 维 网 格 三 维 实体 三 维 曲面 


14-7 ”转换 为 具有 镶嵌 面 的 实体 和 曲面 


14.2.5 ”转换 为 平 消 实体 和 平 靖 曲面 


使 用 三 维 网 格 编辑 命令 可 以 将 三 维 网 格 转换 为 平滑 实体 和 平滑 曲面 ， 如 网 14-8 所 示 。 
调用 该 命令 ， 在 菜单 栏 中 选择 【修改 】 上 网 格 编辑 】| 上 转换 为 平滑 实体 /转化 为 平 请 曲 


面 】 命 令 。 


三 维 网 格 三 维 实体 三 维 曲 面 


图 14-8 将 三 维 网 格 转 换 为 平滑 实体 和 平滑 曲面 


14.3 ”布尔 运算 


布尔 运算 可 用 来 确定 多 个 实体 或 耐 域 之 间 的 组 合 天 系 ， 通 过 它 可 以 将 多 个 实体 组 合 为 
一 个 整体 ， 从 而 得 到 一 些 特殊 的 造型 。 


14.3.1 并 集运 算 


将 两 个 或 两 个 以 上 的 实体 (或 面 域 ) 对象 组 合成 一 个 新 的 组 合 对 象 。 调 用 并 集 操 作 
后 ， 原 来 各 实体 互相 重合 的 部 分 变 为 一 体 ， 使 其 成 为 无 重合 的 实体 。 

在 进行 【并 集 】 运 算 操 作 时 ， 实 体 ( 或 面 域 〉 并 不 进行 复制 ， 因 此 复合 体 的 体积 只 会 
等 于 或 小 于 原 对 象 的 体积 。 

调用 【并 集 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 UNION/UNI 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【修改 】| 【实体 编 辑 】|【 并 集 】 采 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 中 的 【并 集 】 按 钮 加 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【并 集 】 命令 后 ， 进 行 并 集运 算 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 
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命令 : union // 调 用 【并 集 】 命 令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 /选择 对 象 
选择 对 象 :过 // 按 〈Enter》〉 键 确 定 ， 如 图 14-9 所 示 


图 14-9 ”并 集运 算 


14.3.2 ”于 集 运算 


差 集运 算 即 将 一 个 对 象 减 去 另 一 个 对 象 从 而 形成 新 的 组 合 对 象 。 与 并 集 操 作 不 同 的 
是 ， 兰 集运 算 首 先 选取 的 对 象 为 被 剪 切 对 象 ， 之 后 选取 的 对 象 则 为 前 切 对 象 。 

调用 【 差 集 】 运 算命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 SUBTRACT/SU 命令 。 

> 来 单 栏 ， 选 择 【 修 改 】| 【实体 编辑 】|【 关 集 】 闲 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 中 的 【 差 集 】 按 钮 加 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 差 集 】 命 令 后 ， 进 行 关 集运 
算 ， 其 体操 作 命令 行 如 下 : 


命令 : Subtractv /调用 【 差 集 】 命 令 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .… 
20 /选择 对 象 


选择 对 象 : 选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .… 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 ~ /选择 要 消去 的 图 形 
选择 对 象 :~ // 按 (Enter) 键 进行 差 集运 算 ， 如 图 14-10 所 示 图 14-10 ”将 集 运算 
提示 : 在 调用 差 集运 算 时 ， 如 果 第 二 个 对 象 包含 在 第 一 个 对 象 之 内 ， 则 差 集 操作 的 结 
果 是 第 一 个 对 象 减 去 第 二 个 对 和 象 ; 如 果 第 二 个 对 象 只 有 一 部 分 包含 在 第 一 个 对 象 之 内 ， 则 差 
集 操 作 的 结果 是 第 一 个 对 象 减 去 两 个 对 象 的 公共 部 分 。 


14.3.3 ”交集 运算 


在 三 维 建 模 过 程 中 调用 交集 运算 可 获取 相 区 实体 的 公共 部 分 ， 从 而 获得 新 的 实体 ， 访 
运算 是 差 集运 算 的 逆 运 算 。 

调用 【交集 运算 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 INTERSECTVIN 命令 。 

> 来 单位 :选择 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 交 集 】 来 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 中 的 【交集 】 按 钮 加 | 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【交集 】 命 令 后 ， 进 行 交 集运 算 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 
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命令 : intersect /调用 【交集 】 命 令 


选择 对 象 :，  // 按 (Enter〉 刍 确定， 如 图 14-11 所 示 
14.3.4 ”干涉 运算 


通过 对 比 两 组 对 象 或 一 对 一 地 检查 所 有 实体 来 检查 图 14-11 
实体 模型 中 的 干涉 。 系 统 将 腕 显 模型 相交 的 部 分 ， 即 实 
体 或 曲面 间 的 干涉 。 干 涉 命 令 没 有 改变 并 保留 了 原来 的 实体 模型 ， 而 将 其 公共 部 分 创建 为 一 
个 新 模型 。 

调用 【和 干涉】 命令 的 方法 如 下 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 INTERFERE 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 体 编 辑 】 面 板 中 的 【干涉 】 按 钮 岛 | 

使 用 上 面 任 意 一 种 方式 调用 【干涉 】 命 令 后 ， 进 行 干涉 运算 ， 有 共 体 操作 命令 行 如 下 : 


交集 运算 


命令 : interfere // 调 用 【干涉 】 命 令 
选择 第 一 组 对 象 或 [ 藤 套 选择 (N) /设置 (S) ]: 二 /选择 第 一 组 对 象 
选择 第 一 组 对 象 或 [ 骨 套 选择 CN) /设置 (S) ]: 二 // 按 (Enter〉 键 确定 


选择 第 二 组 对 象 或 [ 垦 套 选择 (N) / 检 碍 第 一 组 (K) ]: ~ /选择 第 二 组 对 象 
选择 第 二 组 对 象 或 [ 嵌 套 选择 (N) /检查 第 二 组 (K) ]:  // 按 《Enter) 键 确定 ， 如 图 14-12 所 示 


图 14-12 ”干涉 运算 


命令 行 主要 选项 介绍 如 下 ; 

> 典 套 选择 ， 即 用 户 可 以 选择 诬 套 在 块 和 外 部 参照 中 的 单个 实体 对 象 。 

> 设置 ， 选 择 该 选项 ， 系 统 打开 【干涉 设置 】 对 话 框 ， 可 以 设置 干涉 的 相关 参数 ， 

技巧 ， 在 进行 干涉 运算 完成 之 后 ， 在 弹出 的 【干涉 检 查 】 对 话 框 中 取消 句 选 【关闭 时 
删除 已 创建 的 干涉 对 象 〗 则 可 以 保留 干涉 后 的 实体 ， 


14.3.5 ”实例 一 一 创建 底座 


本 实例 综合 运用 【上 长方体、【 辆 柱 体 、【 布 尔 运 算 】 和 【 圆 角 】 等 三 维 建 模 和 编辑 命 
令 ， 绘 制 底座 三 维 实体 。 

(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 新 建 按钮 四 ， 新 建 空白 图 形 文件 。 

(2) 选择 【西南 等 轴 测 】 视 图 ， 调 用 【圆柱 体 】 命 令 ， 以 (0,0,0) 为 底面 中 心 点 ， 绘 
制 一 个 直径 为 200 高 为 10 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 14-13 所 示 。 

(3) 在 【实体 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 元 】 面 板 中 的 【圆柱 体 】 命 令 ， 创 建 1 个 RI0x10 
的 圆柱 体 ， 结 果 如 几 14-14 所 示 。 
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(4) 在 命令 行 中 输入 3A 命令 并 按 ‘Enter) 键 。 项 目 数 为 6， 进行 圆 形 阵列 ， 消 隐 效 末 
如 图 14-15 所 示 。 


图 14-13 创建 确 座 实体 和 图 14-14 创建 底座 实体 和 图 14-15 图形 阵 列 及 消 隐 效果 
倒 圆 角 操作 倒 圆 角 操作 


(5) 在 【第 用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 建 模 】 和 面板 中 的 【圆柱 体 】 命 令 ， 创 建 一 个 R37.5 x 
120 的 圆柱 体 消 隐 后 如 图 14-16 所 示 。 

(6) 调用 【将 集 】 命 令 ， 将 创建 的 4 个 圆柱 体 从 压 座 实体 中 去 除 。 选 择 【 并 集 】 命 
令 ， 将 乓 座 和 大 圆柱 合并 在 一 起 。 调 用 【视图 】|【 消 隐 】 命 令 消 隐 图 形 ， 消 隐 后 如 图 14-17 
所 未 。 

(7) 在 【第 用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 建 模 】 和 面板 中 的 【长 方 体 】 命 令 ， 创 建 一 个 150 X40 
X50 和 定形， 调用 【圆柱 体 】 命 令 ， 绘 制 一 个 R20X 120 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 14-18 所 示 。 


图 14-16 ”创建 圆柱 体 图 14-17 并 集 后 图 14-18 绘制 中 间 孔 和 支撑 板 

(8) 调用 【直线 】 人 命令， 结合 【对 象 捕 捉 】 功 能 ， 捕 捉 长 方 体 校 边 的 中 点 绘制 直线 。 
调用 【和 移动】 工具， 结合 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 把 创建 的 长 方 体 移 至 实例 顶 面 30 的 地 方 ， 结 
果 如 图 14-19 所 示 。 

(9) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【并 集 】 按 钮 | 加， 将 创建 的 长 
方 体 与 整个 实体 合并 在 一 起 ， 并 调用 【 消 隐 】 命 令 ， 结 果 如 图 14-20 所 示 。 

(10) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【 差 集 】 按 钮 四 |， 将 创建 的 两 
个 实体 从 整个 实体 中 去 除 ， 并 调用 【 消 隐 】 命 令 ， 结 果 如 图 14-21 所 示 。 


ass as 
图 14-19 移动 文 撑 板 图 14-20 合并 文 撑 板 图 14-21 创建 孔 
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(11) 选择 【前 视 】 视 图 。 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 
2， 以 底板 棱 边 中 点 为 起 点 ， 结 合 如 图 14-22 所 示 尺 寸 绘 制 肋 板 截面 轮廓 线 ， 并 合并 轮廓 线 。 

(12) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【三 维 旋转 】 按 钮 | 苇 |， 旋 转 肋 板 轮 
廊 ， 旋 转角 度 为 30， 效 果 如 图 14-23 所 示 。 

(13) 在 【和 常用】 选项 卡 中 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【 按 住 并 拖 动 】 命 令 ， 选 取 三 角形 
面 域 为 拖 动 对 象 ， 将 其 拉 伸 S， 并 调用 【 消 隐 】 人 命令， 结果 如 图 14-24 所 示 。 


图 14-22 绘制 及 合并 肋 板 轮廓 图 14-23 ”旋转 肋 极 轮廓 图 14-24 创建 胁 板 实体 


(14) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【三 维 镜像 】 按 钮 哆 ， 选 取 肋 板 实 
体 为 镜像 对 象 ， 进 行 镜像 操作 。 调 用 【并 集 】 命 令 ， 合 并 肋 板 实体 为 一 个 整体 。 继 续 调 用 
【三 维 镜像 】 命 令 ， 选 取 肋 板 实体 为 镜像 对 象 ， 以 中 心 线 和 最 近 的 圆心 组 成 的 平面 为 镜像 平 
面 ， 镜 像 效 果 如 图 14-25 所 示 。 

(15) 再 次 调用 【三 维 镜 像 】 命 令 ， 选 择 两 个 肋 板 为 一 组 ， 镜 像 出 男 一 侧 。 调 用 【并 
集 】 命 令 ， 合并 肋 板 和 整个 实体 为 一 个 整体 ， 切 换 【 概 念 】 为 当前 视觉 样式 ， 结 果 如 图 14-26 
所 示 。 人 至 此 ， 整 个 支 座 零件 三 维 实体 创建 完成 。 


图 14-25 【三 维 镜像 】 操 作 图 14-26 结果 图 


14.4 ”编辑 三 维 图 形 的 边 

【 倒 角 边 】 和 【 圆 角 边 】 工 具 用 于 在 创建 三 维 对 象 时 用 来 对 实体 的 边 进行 倒 角 和 圆 角 处 理 。 
14.4.1 倒 角 边 

在 三 维 建 模 过 程 中 ， 为 方便 安装 轴 上 的 其 他 零件 ， 防 止 擦 伤 或 者 划 伤 其 他 零件 和 安装 
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人 员 ， 通 常 需 要 为 孔 特征 零件 或 轴 类 零件 创建 倒 角 。 
调用 【 倒 角 边 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 CHAMFEREDGE 命令 。 
> 功能 区 : 在 【实体 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【实体 编辑 】 面 板 中 的 【 倒 角 边 】 按 钮 | 轩 | 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 倒 角 边 】 命 令 后 ， 创 建 倒 角 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : CHAMFEREDGE 距离 1= 1.0000， 距 离 2 = 1.0000 久 /调用 【 倒 角 边 】 命 令 
选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: Dw /激活 【距离 (D)】 选 项 


指定 距离 1 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 15< // 输 入 基 面 的 倒 角 距离 15 
指定 距离 2 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 15<~ // 输 入 与 基 面 相 邻 的 为 一 个 面 上 的 倒 角 距离 15 


选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: // 选 择 需 要 进行 倒 角 的 边 
选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: 
按 (Enter〉 键 接受 倒 角 或 [ 踊 离 (D)]: 汉 // 按 《Enter〉 键 进行 倒 角 ， 如 图 14-27 所 示 


图 14-27 创建 三 维 倒 角 
技巧 : 在 调用 【 倒 角 】 命 令 时 ， 当 出 现 “ 选 择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]:” 提 示 信 息 


时 ， 选 择 【 距 离 】 选 项 可 设置 倒 角 距离 。 
14.4.2 角 边 


在 三 维 建 模 过 程 中 ， 主 要 是 在 回转 零件 的 轴 肩 处 创建 圆 角 特征 ， 以 防止 轴 肩 应 力 集 
中 ， 在 长 时 间 的 运转 中 断裂 。 

调用 【 圆 角 边 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 FILLETEDGE 命令 。 

> 功能 区 : 在 【实体 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 体 编 辑 】 面 板 中 的 【 圆 角 边 】 按 钮 图 | 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 圆 角 边 】 命 令 后 ， 创 建 贺 角 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : FILLETEDGE // 调 用 【 圆 角 边 】 命 令 
半径 = 1.0000 

选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (L)/ 半 径 (R)]: RA /激活 【半径 (R)1】 选 项 
和 输入 圆 角 半径 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 10“ /输入 圆 角 半径 

选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (L)/ 半 径 (R)]: /选择 需要 圆 角 的 边 


选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (L)/ 半 径 (R)]: /选择 需要 圆 角 的 边 

选择 边 或 [ 链 (Cy/ 环 (L)/ 半 径 (R)]: /选择 需要 圆 角 的 边 

选择 边 或 [ 链 (Cy/ 环 (L)/ 半 径 (R)]: /选择 需要 圆 角 的 边 

选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (L)/ 半 径 (R)]: /选择 需要 圆 角 的 边 

下 

按 Enter 键 接受 圆 角 或 [半径 (R)]: // 按 《Enter〉 键 完成 倒 加 角 ， 如 图 14-28 所 示 
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图 14-28 创建 三 维 圆 角 


14.4.3 ”提取 边 


提取 边 即 从 三 维 实体 、 曲 面 、 网 格 、 面 域 或 子 对 象 的 边 创 建 线 框 儿 何 图 形 。 

调用 【提取 边 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 XEDGES 命令 。 

> 荣 单 栏 : 选择 【修改 】| 【实体 编辑 】 | 【提取 边 】 荣 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 菜 单 栏 中 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【复制 边 】 按 钮 [ 回 | 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【提取 边 】 命 令 后 ， 从 实体 提取 边 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 


命令 : XEDGES /调用 【提取 边 】 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 对 和 象 
选择 对 象 : / 按 〈Enter) 键 结 束 ， 效 果 如 网 14-29 所 示 


图 14-29 ”提取 边 


技巧 : 执行 该 命令 ， 在 绘图 区 选取 三 维 实 体 ， 接 着 按 住 〈Ctr1〉 键 的 同时 选择 面 、 边 和 
部 件 对 象 ， 如 果 需 要 ， 可 重复 此 操作 。 


14.4.4 ”复制 边 


执行 复制 边 操 作 可 将 现 有 的 实体 模型 上 单个 或 多 个 边 偏 移 到 其 他 位 置 ， 从 而 利用 这 些 
边线 创建 出 狐 的 图 形 对 和 象 。 

调用 【复制 边 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 

> 来 单 栏 ， 选择 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【复制 边 】 采 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【复制 边 】 按 钮 | 问 |。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 菜 单 栏 中 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【复制 边 】 按 钮 问 |。 
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使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【复制 边 】 命 令 后 ， 复 制 边 ， 具 体操 作 命令 行 如 下 : 


命令 : SOLIDEDIT // 调 用 【SOLIDEDIT] 命令 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: // 激 活 【 边 】 选 项 


输入 边 编 辑 选项 [复制 (C)/ 看 色 (L)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: C /激活 【复制 】 选 项 
选择 边 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: /选择 对 象 
选择 边 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: // 右 击 鼠 标 选 择 【 确 认 】， 如 图 14-30 所 示 
指定 基点 或 位 移 : /指定 复制 移动 的 基点 
指定 位 移 的 第 二 点 : OE | 末 
确认 (E) 
取消 (C) 
最 近 的 输入 » 
放弃 (U) 
删除 (R) 
人 了 
心 ”缩放 (D) 
回 steeringWheels 
快速 计算 器 | 
图 14-30 ”快捷 菜单 图 14-31 复制 边 


14.4.3 ”上 庄 印 边 


在 创建 三 维 模型 后 ， 往 往 在 模型 的 表面 加 入 公司 标记 或 产品 标记 等 图 形 对 象 ， 
AutoCAD 软件 专 为 该 操作 提供 压 印 工 具 ， 即 通过 与 模型 表面 单个 或 多 个 表面 相交 图 形 对 象 
压 印 到 该 表面 。 

调用 【上 压 印 边 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 IMPRINT 命令 。 

> 菜单 栏 ， 选择 【修改 】| 【实体 编辑 】 | 【 压 印 边 】 菜 单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 压 印 边 】 按 钮 [ 癌 |。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 菜 单 栏 中 ， 【实体 编辑 】 面 板 中 的 【 压 印 边 】 按 钮 [ 癌 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 压 印 边 】 命 令 后 ， 压 印 五 角 星 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : IMPRINT // 调 用 【 奈 印 边 】 合 令 
选择 三 维 实体 或 曲面 : /选择 实体 
选择 要 压 印 的 对 象 : /选择 对 象 


在 个 删除 源 对 象 ” [是 (Y)/ 合 CN)] < 人 奋 >: // 控 《Enter〉 键 完成 操作 ， 如 图 14-32 所 示 


图 14-32 ” 压 印 边 
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14.4.6 ”看 色 边 


者 色 边 用 于 改变 选 定 的 边 的 闫 色 。 

调用 【者 色 边 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 

> 束 单 栏 : 选择 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【看 色 边 】 洲 单 命 令 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【着 色 边 】 按 钮 呈 |. 

> 功能 区 : 在 【常用 】 菜 单 栏 中 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【着 色 边 】 按 钮 名 | 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 痢 色 边 】 命 令 后 ， 看 色 正 方 体 的 边 ， 有 具体 操作 命令 行 
如 下 : 


命令 : SOLIDEDIT /调用 【SOLIDEDIT 】 命 令 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:E /激活 【 边 】 选 项 


输入 边 编 辑 选 项 [复制 (C)/ 看 色 (L)/ 放 人 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 工 /激活 【 厦 色 】 选 项 
选择 边 或 [放弃 (DU)/ 删 除 (R)]: // 选 择 边 


选择 边 或 [放弃 (DU)/ 删 除 (R)]: ”W 在 弹出 的 【选择 颜色 】 对 话 框 中 选择 颜色 ， 如 图 14-33 所 示 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: X 
/激活 【退出 】 选 项， 结束 操作 ， 如 图 14-34 所 示 


访 | 计 择 上 色 
索引 颜色 | NR | 配色 系统 | 

Aut oCAD 颜色 索引 Gc 
EE 
[| ID | ||| | | | 
|| | | | | | | | 
国 国 加 
Es 
国 国 国王 曾 国 面 亡国 国 量 硬 本 三国 国 国 硬 
ee | | | || | 
| | | | 
团 男 硬 画 吕 丁丁 司 画 国 贺 加 互 夯 画 轩 国画 国画 加 轩 画 画 
加 国 加 国 国 国 | ByLayer fa | | ByBl ock (EK) | 
国 硬 国 
颜色 (C2: 

| 确定 [| 取 肖 |][ 帮助 D | 


图 14-33 【选择 磊 色 】 对 话 框 图 14-34 看 色 边 


14.4.7 实例 一 一 创建 水 杯 实体 


本 实例 综合 运用 【旋转 人 【圆柱 体 【 扫 掠 】 和 【 圆 角 】 等 三 维 建 模 和 编辑 命令 ， 绘 
制 水 杯 三 维 实体 。 

(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 国 ， 新 建 空白 图 形 文 件 。 

(2) 单 击 绘 图 区 左上 角 的 【视图 控件 】 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 【俯视 】 选 项 ， 绘 
制 轮廓 ， 如 图 14-35 所 示 。 

(3) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【旋转 】 按 钮 写 |， 消 隐 后 如 图 14-36 
所 示 。 

(4) 绘制 扫 掠 轮廓 图 形 ， 单 击 绘图 区 左上 角 的 【视图 控件 】 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 [前 视 】 选项 ， 绘 画 样 条 曲线 轮廓 ， 如 图 14-37 所 示 。 
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图 14-35 绘制 轮廓 图 14-36 ” 消 隐 后 旋转 体 图 14-37 绘制 样 条 曲线 轮 启 
(5) 新 建 UCS 坐标 系 ， 结 果 如 图 14-38 所 示 。 

(6) 绘制 截面 轮廓 ， 长 轴 为 16， 短 轴 为 6 的 椭圆 ， 效 果 如 图 14-39 所 示 。 

(7) 新 建 UCS 坐标 系 ， 结 果 如 图 14-40 所 示 。 


图 14-38 新建 UCS 坐标 系 图 14-39 ”绘制 截面 轮廓 图 14-40 “新建 UCS 坐标 系 


(8) 绘制 另 一 个 截面 轮廓 ， 长 轴 为 12， 短 轴 为 4 的 椭圆 ， 效 果 如 图 14-41 所 示 。 

(9) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【 扫 掠 】 按 钮 名 ， 对 杯 把 进行 扫 
护 ， 扫 拔 之 后 消 隐 效果 如 图 14-42 所 示 。 

(10) 将 坐标 系 转换 为 世界 坐标 系 ， 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 中 【圆柱 体 】 按 钮 | 馈 |， 创 建 
一 个 直径 为 56， 高 度 为 4 的 圆柱 体 ， 如 图 14-43 所 示 。 

(11) 在 【实体 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 上 【 圆 角 边 】 按 钮 | 图 |， 创建 圆 角 半 
径 0.8， 最 后 效果 如 图 14-44 所 示 。 
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图 14-41 绘制 男 一 个 截面 轮廓 图 14-42 消 隐 后 扫 掠 体 ”图 14-43 创建 圆柱 体 图 14-44 最终 效果 


14.5 ”编辑 三 维 图 形 的 表面 


在 编辑 三 维 实体 时 ， 可 以 对 整个 实体 的 任意 表面 调用 编辑 操作 ， 即 通过 改变 实体 表 
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面 ， 从 而 达到 改变 实体 的 目的 。 
14.5.1 拉 伸 面 


在 编辑 三 维 实体 耐 时 ， 可 使 用 【 拉 伸 实体 面 】 工 具 直 接 选 取 实 体 表面 调用 拉 伸 操作 ， 


从 而 获取 新 的 实体 。 


调用 【 拉 伸 面 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 

> 表单 位 :选择 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 拉 伸 面 】 亲 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【 拉 伸 面 】 按 钮 臣 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 拉 伸 面 】 命 令 后 ， 拉 伸 实 体面 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 
命令 : SOLIDEDIT // 调 用 【SOLIDEDIT) 命令 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [和 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 下 /激活 【 面 】 选 项 
输入 面 编 辑 选 项 
[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (M)/ 谍 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 和 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] 


“Eh /激活 【 拉 伸 】 选 项 


选择 面 或 [放弃 (DU)/ 删 除 (R)]: 找到 1 个 面 。 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALL)]: 

指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)]: /设置 拉 伸 高 度 

指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>: 1/ 设置 拉 伸 斜 度 ， 完 成 操作 ， 如 图 14-45 所 示 


图 14-45 ” 拉 伸 实体 面 


14.5.2 移动 面 


面 。 


调用 移动 实体 面 操作 是 指 沿 指定 的 高 上 度 或 距离 移动 选 定 的 三 维 实 体 对 象 的 一 个 或 多 个 

移动 时 ， 只 移动 选 定 的 实体 面 而 不 改变 方 癌 。 

调用 【移动 面 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【修改 】| 人 【实体 编辑 】|【 移 动 面 】 深 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【移动 面 】 按 钮 多 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【移动 面 】 命 令 后 ， 移 动 实 体面 ， 共 体操 作 命令 行 如 下 : 
命令 : SOLIDEDIT /调用 【SOLIDEDIT 】 命 令 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 E)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:F /激活 【和 面 】 选 项 
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输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A) 放 弃 (U)/ 退 出 CO] < 
退出 >: M /激活 【移动 】 选 项 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 2 个 面 。 

选择 面 或 [放弃 (Uy 删除 (RY/ 全 部 (ALD)]: 

指定 基点 或 位 移 : // 指 定 移 动 基点 

指定 位 移 的 第 二 点 : // 指 定 移 动 第 二 点 ， 完 成 操作 ， 如 图 14-46 所 示 


图 14-46 移动 实体 面 


14.5.3” 仿 移 面 


调用 侦 移 实体 面 操作 是 指 在 一 个 三 维 实体 上 按 指 定 的 距离 均匀 地 俩 移 实 体面 。 正 值 会 增 大 
三 维 实 体 的 大 小 ， 负 值 会 减 小 其 大 小 。 对 于 相 邻 面 来 说 ， 仍 会 保持 相 邻 面 与 俩 移 面 的 角度 。 

调用 【 仿 移 和 面 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【修改 】| 【实体 编 辑 】|【 仿 移 面 】 闲 里 合 仿 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【 偏 移 面 】 按 钮 加 |. 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 侦 移 面 】 命 令 后 ， 侦 移 实 体面 ， 只 体操 作 命令 行 如 下 : 

命令 : SOLIDEDIT /调用 【SOLIDEDIT】 命 令 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: FF /激活 【 面 】 选 项 


输入 和 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 科 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 帮 莽 (U)/ 退 出 (X)] 
< 退出 >:O // 油 活 【 偶 移 】 选 项 


选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 。 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: 
指定 偏 移 距 离 :10 ”WU 设置 偏 移 距离 ， 完 成 操作 ， 如 图 14-47 所 示 


图 14-47 ” 依 移 实体 面 


14.5.4 删除 面 
在 三 维 建 模 环境 中 ， 调 用 删除 实体 面 操作 是 指 从 三 维 实体 对 象 上 删除 实体 表面 、 圆 角 
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等 实体 特征 。 如 条 更 改 生成 无 效 的 三 维 实 体 ， 将 不 删除 面 。 
调用 【删除 面 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 
> 束 单 栏 : 选择 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 删 除 面 】 有 六 单 命令 。 
> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【删除 面 】 按 钮 [ 知 |。 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【删除 面 】 命 令 后 ， 删 除 实 体面 ， 其 体操 作 命令 行 如 下 : 
命令 :SOLIDEDIT // 调 用 【SOLIDEDIT] 命令 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [而 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 下 /激活 【 面 】 选 项 


输入 和 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (M)/ 庶 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 笠 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (CY/ 闫 色 (L)/ 材 质 (A)/ 帮 茎 (U)/ 退 出 (X)] < 
退出 >:D /激活 【 删 除 】 选 项 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 2 个 面 。 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: // 完 成 操 作 ， 如 图 14-48 所 示 


图 14-48 删除 实体 面 


14.5.5 ”旋转 面 


调用 旋转 实体 面 操作 ， 能 够 使 单个 或 多 个 实体 表面 纸 指 定 的 轴线 旋转 ， 或 者 使 旋转 实 
体 的 东 些 部 分 形成 新 的 实体 。 

调用 【旋转 面 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 

> 末 里 栏 : 选择 【修改 】| 代 实体 编辑 】| 上 【旋转 面 】 菜 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【旋转 面 】 按 钮 忽 |. 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【旋转 面 】 命 令 后 ， 旋 转 实 体面 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 
命令 : SOLIDEDIT /调用 【SOLIDEDIT 】 命 令 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [而 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 下 /激活 【 面 】 选 项 


输入 和 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (M)/ 谍 转 (R)/ 仿 移 (0)/ 倾 笠 (T)/ 出 际 (D)/ 复 制 (0O)/ 颜 色 ()/ 材 质 (A)/ 帮 莽 (U)/ 退 出 (X)] 
< 退出 >:R // 激 活 【 旋 转 】 选 项 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 2 个 面 。 // 选 择 要 旋转 的 面 


选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: 
指定 轴 反 或 I SP 竹 (X)/y 轴 (Y)/z 轴 (Z)] < 两 点 >: /选择 旋转 轴 


指定 旋转 角度 或 [参照 (R)]: /设置 旋转 角度 ， 完 成 操作 ， 如 图 14-49 所 示 
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图 14-49 ”旋转 实体 面 
提示 : 当 一 个 实体 面 旋转 后 ， 与 其 相交 的 面 会 自动 调整 ， 以 适用 改变 后 的 实体 ， 


14.5.6 倾斜 面 


在 编辑 三 维 实 体面 时 ， 可 利用 倾斜 面 工 具 将 孔 、 模 等 特征 治 厦 天 量 方向 ， 并 指定 特定 
的 角度 进行 倾斜 操作 ， 从 而 获取 新 的 实体 。 

调用 【 倾 糙 面 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 

> 来 里 位 : 选择 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 倾 斜面 】 六 单 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编 辑 】 面 板 中 的 【倾斜 面 】 按 钮 芍 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【倾斜 面 】 命 令 后 ， 倾 类 实体 面 ， 其 体操 作 命令 行 如 下 : 
命令 : SOLIDEDIT /调用 【SOLIDEDIT 】 命 令 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [和 而 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 莽 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:F /激活 【 面 】 选 项 


输入 和 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (M)/ 庶 转 (R)/ 仿 移 (0)/ 倾 笠 (TD)/ 删 除 (D)/ 复 制 (CY 颜色 (L)/ 材 质 (A)/ 帮 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 
地 中 > /激活 【倾斜 】 选 项 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 2 个 面 。 // 选 择 要 旋转 的 面 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: 

Wa // 指 定 基 所 

指定 沿 倾 冬 轴 的 为 一 个 扣 : 

指定 倾 笠 角 上 度 : /设置 倾 笠 角 度 ， 完 成 操作 ， 如 网 14-50 所 示 


提示 : 在 执行 倾斜 面 时 倾斜 的 方向 ， 由 选择 的 基点 和 第 二 点 的 顺序 决定 ， 输 入 正 角 度 
则 向 内 倾斜 ， 负 角度 则 向 外 倾斜 ， 注 意 不 能 使 用 过 大 角度 值 。 


14.5.7 复制 面 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 利 用 【复制 实体 面 】 工 具 能 够 将 三 维 

实体 表面 复制 到 其 他 位 置 ， 且 使 用 这 些 表面 可 创建 新 的 实体 。 
调用 【复制 面 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 图 14-50 ”倾斜 实 体面 
> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 
> 末 早 栏 : 选择 【修改 】|【 实 体 编辑 】| 【复制 面 】 采 单 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【复制 面 】 按 钮 国 |。 
使 用 上 和 耐 任意 一 种 方式 调用 【复制 耐 】 命 令 后 ， 复 制 实 体面 ， 其 体操 作 命 令 行 如 下 : 

命令 : SOLIDEDIT // 调 用 【SOLIDEDIT] 命令 
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实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 下 // 激 活 【 和 面 】 选 项 

输入 和 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 俩 移 (O)/ 倾 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 径 (U)/ 退 出 (X)] < 
退出 >:C /激活 【复制 】 选 项 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除了 )]: 找到 2 个 面 。 

选择 面 或 [放弃 (DU)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALLD)]: 

指定 基点 或 位 移 : /指定 基点 

指定 位 移 的 第 二 点 : /完成 操作 ， 如 图 14-51 所 示 


14.5.8 看 色 面 


在 三 维 建 模 环 境 中 ， 利 用 【看 色 和 耐 】 工 具 能 够 更 
改 三 维 实体 表面 的 颜色 ， 用 于 腕 显 复 杂 三 维 实体 模型 的 内 部 细 市 。 
调用 【看 色 面 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 
> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 。 
> 沫 单 栏 : 选择 【修改 】| 上 实体 编辑 】|【 痢 色 面 】 菜 单 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【着 色 面 】 按 钮 锰 . 
使 用 上 面 任 总 一 种 方式 调用 【看 色 面 】 命 令 后 ， 看 色 实 体面 ， 其 体操 作 命 令 行 如 下 : 
命令 : SOLIDEDIT // 调 用 【SOLIDEDIT) 命令 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: FF /激活 【 面 】 选 项 


图 14-51 复制 实体 面 


和 输入 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (BE)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (O0)/ 倾 冬 (T)/ 碘 除 (D)/ 复 制 (CY/ 闫 色 (D)/ 材 质 (A)/ 放 莽 (U)/ 退 出 (X)] 
< 退出 >:L /激活 【颜色 】 选 项 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除了 )]: 必须 选择 三 维 实体 。 
找到 一 个 面 。 /在 弹出 的 【选择 颜色 】 对 话 框 选 择 项 色 ， 如 图 14-52 所 示 
选择 面 或 [放弃 (DU)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: // 完 成 操作 ， 如 图 14-53 所 示 
A 法 尝 色 
索引 颜色 。 | 真 彩色 。” | 配色 系统 | 


AutsCMD 颜色 索引 (ACI): 

En | | | 
| 下 到 | 融融 轩 厨 厨 | 于] | | 11T|a| | || 
-rien Tlliili| 
Ea Tii]i 
国画 加 周 国 国 国 司 国 面 本 面 国画 国 国画 国 
| | | | ”” 男 国 面 面 画 画 男 画 国 
| eae | | | iT||| 
nee | | | Il | || 
面 国画 国门 吕 本 国画 国 同 器 门 国画 画面 面 国 国 画 画 画面 
画 国 画 男 口 四国 画 画 画 男 园 品 画 于 画 画 画 画 转 于 邓 画 画 


国 加 回国 国 国 | ByLayer (L) | | ByBlock (Kk) | 


国 国 人 
颜色 (C): 
BYLAYER| 


[本 ][ 聘 ][ 帮助 WD ] 


图 14-52 【选择 颜色 】 对 话 框 图 14-53 ”看 色 实 体面 


14.5.9 ”实例 一 一 创建 连 杆 


(1) 新 建 一 个 文件 。 在 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 视 图 】 面 板 中 的 下 拉 有 末 蛙 ， 选 择 【 西 
南 等 轴 测 】〗， 将 视图 切换 至 西南 等 轴 测 视图 。 
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(2) 调用 【 圆 】 工 具 ， 绘 制 两 个 半径 为 6 和 13 的 圆 ， 结 果 如 图 14-54 所 示 。 

(3) 在 命令 行 输入 CO 复制 命令 ， 选 择 两 个 圆 ， 将 其 沿 X 轴 正 方向 复制 ， 距 离 为 24， 
结果 如 图 14-55 所 示 。 

(4) 调用 【直线 】 命 令 ， 结 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 大 圆 的 切线 ， 调 用 【修剪 】 命 
令 ， 修 剪 多 余 线段 ， 如 网 14-56 所 示 。 


《> 


图 14-54 ”绘制 圆 图 14-55 复制 圆 图 14-56 ”绘制 切线 


(5) 在 命令 行 输入 REG 面 域 命令 ， 将 绘制 的 图 形 创建 为 三 个 面 域 。 

(6) 调用 【 圆 】 工 具 ， 绘 制 两 个 半径 为 453 和 9 的 圆 ， 结 束 如 图 14-57 所 示 。 

(7) 在 命令 行 输入 工 直线 命令 ， 结 合 【 对 象 捕 欣 功 能 】 绘制 两 个 圆 扎 之 间 的 肋 板 线 ， 
结 末 如 图 14-58 所 示 。 

(8) 在 命令 行 中 输入 EXT 拉 伸 命令 ， 拉 伸 蝇 度 为 9， 创 建 圆 筷 特征 ， 结 果 如 图 14-59 
所 示 。 


图 14-57 绘制 圆 图 14-58 ”绘制 肋 板 线 图 14-59 ” 拉 伸 图 形 


(9) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 建 模 】|【 按 住 并 拉 伸 】 按 钮 部， 拉 伸 高 度 为 5， 创 
建 出 肋 板 效果 ， 结 果 如 图 14-60 所 示 。 

(10) 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 并 集 】 命 令 ， 将 圆 孔 和 肋 板 合并 一 起 。 调 用 【 差 
集 】 命 令 ， 将 三 个 小 圆柱 去 挥 ， 绘 制 出 圆 孔 效 果 ， 结 果 如 图 14-61 所 示 。 

(11) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【三 维 镜像 】 按 钮 由， 镜像 出 连接 
杆 的 男 一 半 ， 调 用 【并 集 】 命 令 ， 将 两 部 分 合并 一 起 ， 结 果 如 图 14-62 所 示 。 


图 14-60” 按 住 并 拉 伸 图 14-61 绘制 圆 孔 效果 图 14-62 ”三 维 镜像 
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(12) 调用 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 圆 角 边 】 命 令 ， 对 圆 孔 和 上 肪 板结 合 处 进行 圆 角 处 
理 ， 半 人 径 为 3， 如 图 14-63 所 示 。 

(13) 调用 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 倒 角 边 】 命 令 ， 对 圆 孔 进行 倒 角 处 理 ， 倒 角 距 离 为 
1， 调 用 【 消 隐 命令 ， 结 果 如 图 14-64 所 示 。 人 至此， 连接 杆 模 型 就 绘制 完成 。 


图 14-63 ” 圆 角 边 图 14-64 最终 效 末 


14.6 三 维 图 形 的 操作 
AutoCAD 2016 提供 了 专业 的 三 维 对 象 编辑 工具 ， 为 创建 出 更 加 复杂 的 实体 模型 提供 了 
条 件 。 


14.6.1 三 维 阵列 
三 维 阵列 命令 可 以 在 三 维 空间 中 按 和 矩形 阵列 或 环形 阵列 的 方式 ， 创 建 指定 对 象 的 多 个 


调用 【三 维 阵列 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 3DARRAY/3A 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【修改 】| 【三 维 操作 】| 【三 维 阵列 】 菜 单 命令 。 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【三 维 阵列 】 命 令 后 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


命令 : 3darray /调用 【三 维 阵列 】 命 令 

正在 初始 化 ..， 已 加 载 3DARRAY。 

选择 对 象 : /选择 阵列 对 象 

选择 对 象 : /继续 选择 对 象 或 按 〈Enter〉 键 结束 选择 
输入 阵列 类 型 [和 矩形 (了 Ry 环 形 ( 了 P)] < 窍 形 >: // 输 入 阵列 类 型 


1. 和 矩形 阵列 

在 调用 三 维和 矩形 阵列 时 ， 需 指定 行 数 、 列 数 、 层 数 、 行 间距 和 层 间 踊 ， 其 中 和 矩形 阵列 
可 设置 多 行 、 多 列 和 多 层 ， 如 图 14-65 所 示 。 

在 指定 间距 值 时 ， 可 以 分 别 输入 间距 值 或 在 绘图 区 域 选 取 两 个 点 ，AutoCAD 将 目 动 测 
量 两 点 之 间 的 距离 值 ， 并 以 此 作为 间距 值 。 如 果 间 踊 值 为 下 ， 将 沿 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 的 正 
方 回 生成 阵列 ; 间距 值 为 负 ， 将 沿 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 的 负 方 回 生 成 阵列 。 

2. 环形 阵列 

在 调用 三 维 环形 阵列 时 ， 需 要 指定 阵列 的 数目 、 阵 列 填充 的 角度 、 旋 转轴 的 起 点 和 终 
点 及 对 和 象 在 阵列 后 是 否 绕 看 阵列 中 心 旋转 ， 如 图 14-66 所 未 。 
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图 14-65 三 维和 矩形 阵列 图 14-66 三 维 环形 阵列 


14.0.2 ”三维 镜像 


可 以 


VLE 


三 维 镜 像 命 令 可 以 将 三 维 对 象 通 过 镜像 平面 获取 与 之 完全 相同 的 对 象 ， 其 中 镜像 平面 
是 与 UCS 坐标 系 平 面 平行 的 平面 或 由 三 点 确定 的 平面 。 

调用 【三 维 镜像 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 ， 输入 MIRROR3D 命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 【修改 】| 人 【三 维 操作 】|【 三 维 镜像 】 沫 单 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【三 维 镜像 】 按 钮 中 |。 

使 用 上 和 面 任 曹 一 种 方式 调用 【三 维 镜像 】 命 令 后 ， 镜 像 挂 耳 寒 件 ， 具 体操 作 命 令 行 如 下 : 


命令 : MIRROR3DY // 调 用 【三 维 镜像 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 We 
选择 对 象 : // 按 (Enter〉 键 确定 


指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 

[对 和 象 (OY 最 近 的 (LYZ 和 轴 (2)/ 视 图 (VY/XY 平面 (XY)YYZ 平面 (YZ)ZX 平面 (ZX)/ 三 扩 (3)] < 三 扩 >: 
/选择 YZ 平面 

得 二 TiZ 000 > VTE 

是 售 删 除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 人 N)] < 盏 >: < / 按 〈Enter〉 键 确定 ， 如 图 14-67 所 示 


图 14-67 三 维 镜像 


命令 行 中 主要 选项 介绍 如 下 : 

> 三 点 (3): 通过 三 个 点 定义 镜像 平面 。 如 果 通 过 指定 点 来 选择 此 选项 ， 将 不 显示 “在 
镜像 平面 上 指定 第 一 点 ”的 提示 。 

> 对 象 (O): 选择 已 经 绘制 好 的 对 象 作为 镜像 对 象 。 

> Z 轴 (Z): 根据 平面 上 的 一 点 和 平面 法 线 上 的 一 点 定义 镜像 平面 。 

> 视图 (V): 将 镜像 平面 与 当前 视 口 中 通过 指定 点 的 视图 对 齐 。 

> XY(YZ、ZX) 平 面 : 将 镜像 平面 与 一 个 通过 指定 点 的 标准 平面 (XY、YZ 或 ZX) 
对 章 。 
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14.0.3 ”三 维 旋转 


使 用 三 维 旋转 命令 可 将 选取 的 三 维 对 象 和 子 对 象 ， 治 指定 旋转 轴 (X 轴 、 立 轴 、Z 轴 ) 
目 由 旋转 。 

调用 【三 维 旋 转 】 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 3DROTATE 命令 。 

> 束 单 栏 : 选择 【修改 】| 【三维 操作 】|【 三 维 旋 转 】 亲 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【三 维 旋 转 】 按 馈 轩 |。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【三 维 旋转 】 命 令 后 ， 旋 转 实 体 ， 基 体操 作 命令 行 如 下 : 
命令 : 3DROTATE // 调 用 【三 维 旋转 】 命 令 
UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 


选择 对 象 : // 按 (Enter〉 键 确定 

指定 基点 : 乙 /指定 旋转 基点 

拾取 旋转 轴 : 赤 /拾取 乙 轴 作为 旋转 轴 

指定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]: 90 /指定 旋转 角度 
正在 重生 成 模型 。 /完成 操作 ， 如 图 14-68 所 示 


., 1 
| 


图 14-68 三 维 旋转 


技巧 : 使 用 旋转 夹 点 工具 ， 用 户 可 以 自由 旋转 之 前 选 定 的 对 效 和 子 对 象 ， 或 将 旋转 约 
束 到 轴 。 

提示 : 如 果 正 在 视觉 样式 设置 为 二 维 线 框 中 视 口中 绘图 ， 则 在 命令 执行 期 间 ， 三 维 镜 
像 会 将 视觉 样式 暂时 更 改 为 三 维 线 框 。 


14.6.4 三 维 对 齐 


三 维 对 齐 操作 是 指 最 多 指定 3 个 点 用 以 定义 源 平 面 ， 以 及 最 多 指定 3 个 点 用 以 定义 目 
标 平 面 ， 从 而 获得 三 维 对 齐 效果 。 

调用 【三 维 对 齐 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 3DALIGN 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【对 齐 】 按 钮 | 色 |. 

使 用 上 面 任 意 一 种 方式 调用 【三 维 对 齐 】 命 令 后 ， 编 辑 零件 ， 有 具体 操作 命令 行 如 下 : 
命令 : 3DALIGN // 调 用 【三 维 对 齐 】 命 令 
选择 齐 家 类 到 于 古人 过 /选择 枫 体 
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选择 对 象 : 

指定 源 平 面 和 方 癌 … 

指定 基点 或 [复制 (C)]: 二 // 选 择 基 点 

指定 第 二 个 点 或 [继续 (C)] <C>: Ve 

指定 第 三 个 点 或 [继续 (C)] <C>: Ve 全 

指定 目标 平面 和 方 问 … 

指定 第 一 个 目标 点 : // 选 择 目 标点 

指定 第 二 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: // 选 择 第 二 个 目标 点 

指定 第 三 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: /选择 第 三 个 目标 点 ， 如 图 14-69 所 示 


AN 

SS 

WA |XCL 
\\ 
EN 7 


过 
2 


图 14-69 ”三 维 对 齐 


14.6.3 ” 齐 切 


【 训 切 】 命 令 可 以 通过 指定 谢 切 平面 ， 将 一 个 实体 分 割 成 多 个 独立 的 实体 对 象 。 
调用 【 剂 切 】 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 SLICE 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【修改 】|【 三 维 操作 】|【 齐 切 】 菜 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【 痢 切 】 按 钮 | 区 |。 
使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 齐 切 】 命 令 后 ， 齐 切 零 件 ， 共 体操 作 命令 行 如 下 : 


命令 : slice /调用 【 齐 切 】 命 令 
选择 要 前 切 的 对 象 : 找到 1 个 /选择 要 剖 切 的 实体 
选择 要 前 切 的 对 象 : 


指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (9)/ 曲 面 (S)2z 轴 (Z)/ 视 图 (VY/xy(XYYyz(YZ)zx(ZX)/ 三 护 (3)] < 三 态 >: 3 
/激活 【 三 把 】 选 项 


选择 第 二 点 : 
选择 第 三 点 : // 按 (Enter) 键 ， 完成 操作 ， 如 图 14-70 所 示 


图 14-70 剂 切 


命令 行 中 各 主要 选项 介绍 如 下 : 
> 指定 切面 的 起 点 : 这 是 默认 的 齐 切 方式 ， 即 通过 指定 前 切实 体 的 两 点 来 执行 前 切 操 
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作 ， 剖 切 平 面 将 通过 这 两 点 并 与 XY 平面 牌 直 。 

> 平面 对 象 (0): 该 痢 切 方式 利用 曲线 、 圆 、 椭 圆 或 椭圆 踊 、 二 维 样 条 曲线 、 二 维 多 段 
线 定义 剂 切 平 面 ， 襄 切 平 明 与 二 维 对 象 平面 重合 。 

> 曲面 (9): 选择 该 前 切 方 式 可 利用 曲面 作为 训 切 平面 ， 方 法 是 选取 竺 剖 切 的 对 象 之 
后 ， 在 命令 行 中 输入 字母 S， 按 〈Enter) 键 后 选取 曲面 ， 并 在 零件 上 方 任意 捕捉 一 
点 ， 即 可 执行 剖 切 操作 。 

> Z 轴 (Z): 选择 该 剖 切 方式 可 指定 Z 轴 方 回 的 两 点 作为 剖 切 平面 ， 方 法 是 选择 待 剖 切 
的 对 象 之 后 ， 在 命令 行 中 输入 字母 Zz， 按 (Enter〉 键 后 直接 在 实体 上 指定 两 点 ， 并 
在 零件 上 方 任 意 捕捉 一 点 ， 即 可 完成 谢 切 操作 。 

> 视图 (V): 该 剖 切 方式 使 剖 切 平面 与 当前 视图 平面 平行 ， 输 入 平面 的 通过 点 坐标 ， 方 
法 是 选取 答 剖 切 的 对 象 之 后 ， 在 命令 行 输 入 字母 VY， 按 (Enter〉 键 后 指定 三 维 坐 标 
点 或 输入 坐标 数字 ， 并 在 零件 上 方 任意 捕捉 一 点 ， 即 可 完成 剖 切 操作 。 

> xy(XY)/yz(YZ)/zx(ZX): 利用 坐标 系 平 血 xy、yz、zZx 同样 能 够 作为 剖 切 平面 ， 方 法 
是 选取 待 剖 切 的 对 象 之 后 ， 在 命令 行 指定 坐标 系 平面 ， 按 (Enter〉 键 后 指定 该 平面 
上 上 一点， 并 在 零件 上 方 任意 捕捉 一 点 ， 即 可 完成 放 切 操作 。 

> 三 点 (3): 在 绘图 区 中 捕捉 三 点 ， 即 利用 这 三 个 点 组 成 的 平面 作为 痢 切 面 ， 方 法 是 选 
取 待 诈 切 对 象 之 后 ， 在 命令 行 输入 数字 3， 按 (Enter〉 键 后 直接 在 零件 上 捕捉 三 
点 ， 系 统 将 自动 根据 这 三 点 组 成 的 平面 执行 痢 切 操作 。 

提示 : 一 个 实体 只 能 切 成 位 于 切 平面 两 侧 的 两 部 分 ， 被 切 成 的 部 分 ， 可 以 全 保留 ， 也 

可 以 只 保留 其 中 一 部 分 。 


14.6.6 ” 抽 膏 


抽 有 元 的 作用 是 将 一 个 三 维 实体 对 象 的 中 心 掏 宇 ， 创 建 出 有 一 定 厚 度 的 壳 体 ， 也 可 删除 
三 维 实体 某 些 表面 ， 显 示 壳 体 的 内 部 构造 。 

调用 【 抽 有 元】 命令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 SOLIDEDIT 命令 ， 选 择 【 抽 壳 】 备 选项 。 

> 玩 单 栏 : 选择 【修改 】|[【 实 体 编 辑 】|【 抽 过 】 沫 单 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【和 用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 实 体 编 辑 】 面 板 中 的 下 拉 式 按钮 来 单 中 的 【 抽 

壳 】 按 钮 |@|。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【 抽 壳 】 命 令 后 ， 对 实体 进行 抽 壳 ， 具 体操 作 命令 行 如 下 : 
命令 : solidedit /调用 【solidedit】 命 令 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:b // 激 活 【 体 】 选 项 
输入 体 编辑 选项 
[ 压 印 0)/ 分 割 实体 (P)/ 抽 充 (S)/ 清 除 (L)/ 检 查 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:s /激活 【 抽 壳 】 选 项 
选择 三 维 实体 : 
删除 面 或 [放弃 (U)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALD)]: 
输入 抽 却 偏 移 距离 : 20 /设置 抽 壳 偏 移 距离 
已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 /操作 完成 ， 如 图 14-71 所 示 
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图 14-71 抽 胸 


提示 : 如 果 输 入 的 抽 元 厚度 为 正 值 ， 表 示 从 三 维 实体 表面 处 向 内 部 抽 壳 ; 如 果 为 负 
值 ， 则 表示 从 实体 中 心 向 外 抽 壳 。 


14.6.7 实例 一 一 创建 差 动 轴 


本 实例 将 利用 本 革 所 学 的 【并 集 、【 按 住 并 拖 动 】)【 三 维 旋 转 、【 倒 角 边 】 每 命令 ， 
绘制 震动 轴 三 维 实体 。 

(1) 调用 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 新 建 图 形 文 件 ， 单 击 绘 网 区 域 左 上 角 的 视 几 切换 快 
捷 控 件 ， 将 视图 切换 为 【西南 等 轴 测 】。 

(2) 将 坐标 系 Z 轴 绕 X 轴 旋 转 90”， 调 用 【圆柱 体 】 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 R14X50 
的 圆柱 体 ， 如 图 14-72 所 示 。 

(3) 重复 【圆柱 体 】 工 具 ， 绘 制 一 系列 圆柱 体 ， 半 径 分 别 R13X3、R17X20、R20X 
67、R17X15、R27.5X100、R19Xx3、R20X58、R17.5X2、R19.5Xx42， 结 果 如 图 14-73 
所 示 。 

(4) 在 【默认 】 选 项 卡 ， 调 用 【 算 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 27X27 的 正方 形 ， 调 用 【下 
线 】 人 命令， 绘制 正方 形 的 对 角 线 ， 调 用 【 圆 】 人 命令， 以 对 凶 线 的 中 点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 
为 17.5 的 圆 ， 如 图 14-74 所 示 。 


图 14-72 ”绘制 圆柱 体 图 14-73 ”绘制 一 系列 圆柱 体 图 14-74 ”绘制 正方 形 和 圆 


(5) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【三 维 旋 转 】 按 钮 | 伤 ， 将 矩形 旋转 45”， 单 击 【 三 维 移 
动 】 按 钮 外， 利用 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 以 同 的 圆心 为 基点 ， 将 长 方 体 和 加 和 移动 至 圆柱 体 
上 ， 结 果 如 图 14-75 所 示 。 

(6) 在 【和 常用】 选项 卡 中 ， 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【 按 住 并 拉 伸 】 按 钮 应 |， 选 择 正 方 
形 和 圆 相 交 的 部 分 进行 拉 伸 ， 拉 伸 高 度 为 30， 删 除 掉 正 方形 和 圆 ， 结 果 如 图 14-76 所 示 。 

(7) 单 击 【实体 编辑 】|【 并 集 】 按 钮 | 辑 ， 将 创建 整个 实体 合并 在 一 起 ， 并 调用 【 视 
图 】|【 消 隐 】 命 令 ， 结果 如 图 14-77 所 示 。 
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图 14-76 ” 按 住 并 拉 伸 图 14-77 并 集运 算 并 消 隐 图 形 


(8) 将 ZzZ 轴 绕 YY 轴 旋 转 -90”， 在 命令 行 输入 PL 多 段 线 ， 绘 制 直角 三 角形 ， 在 三 角形 
下 绘制 一 条 直线 ， 距 离 三 角形 端点 为 28， 结 果 如 图 14-78 所 示 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : pl PLINE /调用 【多 段 线 】 工 具 
指定 起 点 : /指定 起 点 


当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跑 (A)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @0,3.5 /输入 下 一 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 绝 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @2.02,0 /输入 第 三 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (Ay/ 团 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (LX 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: WO 
(9) 将 Z 轴 绕 YY 轴 旋 转 90”， 在 【常用 】 选 项 卡 ， 单 击 【 建 模 】|【 旋 转 】 按 钮 司 | 
将 三 角形 旋转 成 实体 ， 如 图 14-79 所 示 。 
(10) 在 命令 行 输入 M 移动 命令 ,结合 【 对 和 象 捕捉 】 功 能 ， 将 旋转 的 实体 移动 到 天 动 轴 
右 疹 ;调用 【 差 集 】 命 令 ， 对 其 进行 差 集 处 理 ， 结 果 如 图 14-80 所 示 。 


/ 


图 14-78 绘制 直角 三 角形 图 14-79 旋转 三 角形 图 形 图 14-80” 差 集运 算 

(11) 在 【实体 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 中 的 【 倒 角 边 】 按 钮 加 |， 对 其 进 
行 第 一 次 倒 角 处 理 ， 倒 角 距 离 为 5， 结 果 如 图 14-81 所 示 。 

(12) 重复 调用 【 倒 角 边 】 人 命令， 设置 倒 角 距离 分 别 为 2 和 3， 结 采 如 网 14-82 所 示 。 

(13) 在 命令 行 输入 HI 消 隐 命令 ， 对 其 进行 消 隐 处 理 。 结 果 如 图 14-83 所 示 。 全 此 ， 
整个 差 动 轴 三 维 实 体 创 建 完成 。 


图 14-82 ”重复 倒 角 边 操作 图 14-83 ” 消 隐 图 形 
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当 创 建 好 一 个 实体 模型 后 ， 如 果 需 要 对 模型 进行 显示 和 发 布 ， 还 需要 对 模型 进行 必要 
的 演 染 效果 处 理 ， 以 增加 模型 的 可 视 性 和 美感 。 


15.1 图形 的 显示 与 观察 
视觉 样式 用 来 控制 视 口 中 的 三 维 模型 边缘 和 着 色 的 显示 。 
15.1.{ 图 形 消 隐 


消 隐 类 似 一 种 能 够 反映 前 后 建 闸 效果 关系 的 线 框图 ， 但 是 ， 消 隐 视 图 仅 是 一 个 临时 视 
图 ， 在 消 隐 状态 下 对 模型 对 象 进行 编 辑 和 缩放 时 ， 视 岁 将 恢复 到 线 框 图 状态 。 消 隐 是 
AutoCAD 中 最 简单 和 最 快捷 的 视觉 效果 处 理 手 段 。 通 过 消 隐 可 以 消除 模型 对 象 上 的 隐藏 
线 ， 使 图 形 不 可 见面 被 隐藏 ， 增 强 图 形 的 立体 感 ， 如 图 15-1 所 示 。 

启动 【 消 隐 】 命 令 的 方式 有 如 下 儿 种 。 

> 命令 行 : 输入 HIDE/HI 后 按 (Enter〉 刍 。 

> 束 单 栏 : 选择 【视图 】|【 消 隐 】 末 蛙 命 令 。 

使 用 上 和 耐 任意 一 种 方式 调用 【 消 隐 】 命 名 后 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


命令 : hide 二 /调用 【 消 隐 】 命 令 
正在 重生 成 模型 。 /完成 操作 ， 如 图 15-1 所 示 


图 15-1 消 隐 效果 


15.1.2 三 维 视 品 样 式 


在 AutoCAD 中 ， 为 了 观察 三 维 模型 的 最 佳 效 末 ， 人 往往 需要 通过 【 视 党 样式 】 功 能 来 切 
换 视 觉 样式 。 视 谢 样 式 是 一 组 设置 ， 用 来 控制 视 口 中 的 边 和 看 色 的 显示 。 其 中 包括 二 维 线 
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杠 、 三 维 线 杠 、 三 维 隐 藏 、 丰 实 和 概念 等 几 种 视 沉 样式。 一 旦 应 用 了 视觉 样式 或 更 改 了 其 设 
置 ， 就 可 以 在 视 口 中 得 看 效果 。 

调用 【视觉 样式 】 命 令 的 方法 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 VSCURRENT /VS 命令 。 

> 来 单 栏 ， 选择 【视图 】|【 视 沉 样 式 】 采 蛙 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【可 视 化 】 选 项 卡 ， 选 择 【 视 觉 样式 】 面 板 中 的 【视觉 样式 】 下 拉 列 表 。 

使 用 上 面 任意 一 种 方式 调用 【视觉 样式 】 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

输入 选项 [二 维 线 框 (2)/ 线 框 (W)/ 隐 藏 (H)/ 真 实 (R)/ 概 念 (C)/ 着 色 (S)/ 带 边缘 着 色 (E)/ 灰 度 (G)/ 和 勾画 

(SK)YX 射线 (X)/ 其 他 (DO)] < 概念 >: 

其 中 各 视觉 样式 的 含义 如 下 : 

1. 二 维 线 框 

通过 使 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 方式 显示 对 象 。 不 使 用 【三 维 平行 投影 】 的 【统一 背 
景 】])， 而 使 用 【二 维 建 模 空 间 】 的 【统一 背景 】]。 如 果 不 消 隐 ， 所 有 的 边 、 线 都 将 可 见 ， 如 
图 15-2 所 示 。 在 此 种 显示 方式 下 ， 复 杂 的 三 维 模型 难以 分 清 结构 。 此 时 ， 当 系统 变量 
【COMPASS 】 为 1 时 ， 三 维 指南 针 也 不 会 出 现在 二 维 线 框 图 中 。 

2. 线 框 

即 三 维 线 框 ， 通 过 使 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 方式 显示 对 象 ， 所 有 的 边 和 线 都 可 见 ， 
如 图 15-3 所 示 。 在 此 种 显示 方式 下 ， 复 杂 的 三 维 模型 将 难以 分 清 结构 。 此 时 ， 坐 标 系 变 为 
一 个 着 色 的 三 维 UCS 图 标 。 如 果 系 统 变量 【COMPASS】 为 1， 三维 指南 针 将 出 现 。 

3. 隐藏 

即 三 维 隐 臣 ， 用 三 维 线 框 表 示 法 显示 对 象 ， 并 隐藏 背面 的 线 ， 如 图 15-4 所 示 。 此 种 显 
不 方式 可 以 较为 容易 和 清晰 地 观察 模型 。 


图 15-2 ”二 维 线 框 图 15-3” 线 框 图 15-4 ”隐藏 


4. 概念 

使 用 平滑 着 色 和 十 氏 面 样式 显示 对 象 ， 同 时 对 三 维 模 型 消 隐 ， 如 图 15-5 所 示 。 古 氏 面 
样式 在 冷暖 颜色 而 不 是 明暗 效 束 之 间 转 换 。 效 采 缺 乏 真 实感 ， 但 是 可 以 更 方便 地 奏 看 模型 的 
细节 。 

5. 真实 

使 用 平滑 着 色 来 显示 对 象 ， 并 显示 已 附着 到 对 象 的 材质 ， 如 图 15-6 所 示 。 此 种 显示 是 
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三 维 模 型 的 真实 表达 。 
6. 着 色 
使 用 平滑 看 色 显 示 对 象 ， 如 图 15-7 所 示 。 


图 15-5 概念 图 15-6 真实 图 15-7 着色 
7. 市 边缘 着 色 
使 用 平滑 着 色 显 示 对 象 并 显示 可 见 边 ， 如 图 15-8 所 示 。 
8， 灰 度 
使 用 平滑 看 色 和 单 色 灰 度 显示 对 象 并 显示 可 见 边 ， 如 图 15-9 所 示 。 
9， 勾 国 


使 用 线 延 仲 和 拉动 边 修 改 占 显示 手绘 效果 的 对 象 ， 仪 显示 可 见 边 ， 如 图 15-10 所 示 。 
10. X 射线 
以 局 部 透视 方式 显示 对 象 ， 因 而 不 可 见 边 也 会 褪色 显示 ， 如 图 15-11 所 示 。 


15-8 带 边 缘 痢 色 15-9 ” 灰 度 15-10 ”勾画 15-11 X 射线 


15.1.3 ”视觉 样式 管理 


【视觉 样式 管理 右 】 用 于 创建 和 修改 视觉 样式 ， 并 将 视觉 样式 应 用 到 视 口 中 。 
打开 【视觉 样式 管理 器 】 选 项 板 有 以 下 儿 种 方法 : 
> 命令 行 : 输入 VISUALSTYLES 命令 。 


> 菜单 栏 : 选择 【视图 】| 视 党 样式 】| 上 视觉 样式 管理 右 】 沫 单 命令 。 
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> 功能 区 : 在 【可 视 化 】 选 项 卡 ， 单 击 【 视 觉 样式 】 面 板 
中 的 下 拉 按 钮 吓 。 

执行 该 命令 后 ， 系 统 打 开 如 图 15-12 所 示 的 【视觉 样式 管理 
涡 】 选 项 板 。 预 览 面 板 显 示 图 形 中 可 用 的 所 有 视觉 样式 ， 选 定 的 视 
觉 样式 用 黄色 边框 表示 ; 设置 面板 则 显示 了 用 于 设置 样式 的 参数 。 

单 击 【 视 觉 样式 管理 器 】 预 览 面板 右 下 角 的 工具 按钮 ， 可 以 
进行 创建 新 的 视觉 样式 、 将 选 定 的 视觉 样式 应 用 到 当前 视 口 中 、 
将 选 定 的 视觉 样式 输出 到 工具 选项 板 、 删 除 视觉 样式 等 操作 。 


15.14 使 用 三 维 动态 观察 器 观察 实体 


AutoCAD 提供 了 用 于 三 维 动态 观察 的 三 维 动态 观察 占 ， 用 
户 可 以 实时 地 控制 和 改变 当前 视 口 中 创建 的 三 维 视图 ， 以 得 到 不 同 的 观察 效果 。 使 用 三 维 动 
态 观 察 器 ， 既 可 以 查看 整个 图 形 ， 也 可 以 查看 模型 中 任意 的 对 象 。 
调用 【动态 观察 】 命 令 有 如 下 几 种 方式 : 
> 菜单 栏 : 选择 【视图 】 中 的 【动态 观察 】 下 的 子 菜单 命令 。 
> 功能 区 : 在 【视图 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 导 航 】 面 板 中 【动态 观察 】 下 拉 列 表 。 
三 维 动态 观察 分 为 受 约束 的 动态 观察 、 上 自由 动态 观察 和 连续 动态 观察 3 种 方式 。 
> 受 约束 动态 观察 : 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 可 以 从 任意 方向 观察 三 维 模型 。 
> 目 由 动态 观察 : 三 维 上 自由 动态 观察 视图 显示 一 个 导航 球 ， 由 一 个 大 加 和 其 四 个 象限 
上 的 小 圆 组 成 ， 查 看 的 目标 点 被 固定 。 用 户 可 以 利用 女 标 控制 相机 位 置 绕 对 和 象 移 
动 ， 视 图 的 旋转 由 光标 的 外 观 和 位 置 决定 ， 光 标 在 不 同 区 域 时 将 显示 不 同形 状 ， 三 
ee me 
续 动 态 观察 ， 在 绘图 区 按 住 鼠 标 拖 动 ， 三 维 对 象 将 沿 拖 动 方向 旋转 ， 且 光标 移动 
ee 


1$.2 ”快速 RT 泻 浴 


加 视觉 样式 管理 器 
:| 


图 15-12 【视觉 样式 管理 右 了 


15.2.1 设置 材质 


现实 生活 中 ， 任 何 物体 都 是 由 不 同 的 材质 构成 的 。 在 AutoCAD 中 ， 为 了 使 所 创建 的 三 
维 实体 模型 更 加 真实 ， 用 户 可 以 给 不 同 的 模型 赋予 不 同 的 材质 类 型 和 参数 。 

1. 材质 浏览 器 

【材质 浏览 占 】 集 中 了 AutoCAD 的 所 有 材质 ， 是 用 来 控制 材质 操作 的 设置 选项 板 ， 可 
执行 多 个 模型 的 材质 指定 操作 ， 并 包含 相关 材质 操作 的 所 有 工具 。 

打开 【材质 浏览 器 】 选 项 板 有 以 下 几 种 方法 : 

> 菜单 栏 : 选择 【视图 】|【 泻 染 】|【 材 质 浏 览 器 】 荣 单 命 令 。 

> 功 ee 在 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 选 项 板 】 面 板 中 的 【材质 浏览 器 】 按 钮 
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执行 上 述 操作 ， 打 开 如 图 15-13 所 示 的 【材质 浏览 器 】 其 中 的 【Autodesk 库 】 列 表 框 
中 分 门 别 类 地 存储 了 AutoCAD 2016 预 设 的 所 有 材质 ， 单 击 选 项 板 左 侧 的 【Autodesk 库 】 列 
表 框 ， 展 开 材 质 类 型 并 选择 其 中 一 种 ， 右 侧 的 列表 框 就 会 显示 该 材质 类 型 下 的 所 有 子 材质 。 
通过 材质 名 称 左 侧 的 缩 略图 ， 用 户 可 以 快速 预览 材质 的 效果 。 

在 【材质 浏览 器 】 右 侧 的 材质 列表 框 中 选择 所 需 的 材质 ， 然 后 单 击 并 拖 动 苑 标 至 网 形 
窗口 的 模型 上 方 ， 即 可 将 该 材质 指定 给 模型 。 此 外 ， 在 某 材 质 上 方 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜 
单 中 选择 【指定 给 当前 选择 】 命 令 ， 也 可 以 将 选择 的 材质 赋予 当前 选择 的 模型 。 

2. 材质 编辑 器 

想 创建 一 个 有 足够 吸引 力 的 物体 ， 不 仅 需要 赋予 模型 材质 ， 还 需 对 这 些 材 质 进 行 细 微 
的 设置 ， 从 而 使 设置 的 材质 达到 更 加 荧 真 的 效果 。 

AutoCAD 2016 的 材质 编辑 操作 在 【材质 编辑 器 】 中 完成 。 打 开 【 材 质 编辑 器 】 选 项 板 
有 以 下 几 种 方法 : 

> 菜单 栏 : 选择 【视图 】|【 演 染 】|【 材 质 编 辑 器 】 荣 单 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 选 项 板 】 面 板 中 的 【材质 编辑 器 】 按 钮 
Eo 材质 篇 辑 嚣 |。 
> 工具 栏 : 单 击 【 泻 染 】 工 具 栏 中 【材质 编辑 器 】 按 钮 辟 |。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 将 打开 【材质 编辑 器 】 选 项 板 ， 如 图 15-14 所 示 。 在 【材质 
编辑 嚣 】 中 ， 用 户 可 以 新 建 和 编辑 材质 。 

单 击 【材质 编辑 器 】 选 项 板 左下 角 【 打 开 / 关 闭 材质 浏览 器 】 按 钮 国 ， 可 以 打开 【材质 
浏览 顷 】， 双 击 需 要 编辑 的 材质 ， 可 以 友 现 【材质 编辑 器 】 会 同步 更 新 为 该 材质 的 效果 与 可 
调 参 数 ， 如 图 15-15 所 示 ， 可 调 参数 包括 颜色 、 网 像 急 色 、 光 译 度 等 常规 选项 ， 以 及 透明 
度 、 自 发 光 、 四 凸 等 其 他 选项 。 


Q 外 观 ”| 信息 Q 

文档 材质 : 全 部 》 司 三 > 
名 称 ^ 类 型 ”类 <^ 六 型 间 

国 Global 常规 ”其 他 | 

文档 材质 

傅 Autodesk 库 vw》 日 二 : EE 
呈 主 术 国 是 名 称 ^ 类 型 类 别 入 一 名 称 a 类 型 ”类别 
国 1. 充 。 符 次 mel 轩 全 尾 ... 终 误 绿 常规。 护 二 

1. 克 “ 陶 盗 | 陶瓷 : 轩 会 层 -罗纹 洞 。 常规 。 护 二 

国 1.. 白 。 陶瓷。 向 咨 : 金屋- 洞 常规 。 护 反 

国 1.… 色 网 次 风姿 国 全 尾 - 涓 绿 常规 。 护 二 

国 1... 色 。 阴 瓷 。 壬 次 国 木板 - 板 冬 棠 规 。 护 二 

国 1. 色 。 陶 状 。 陶 次 国 木材 - 委 直 白色 ”常规 护 站 

国 1. 色 。 壬 次 和 次 国 木材 -水 平 常规 。“ 护 增 

图 1.. 色 ” 英 石 甘 国 木材 - 水 平 白色 ， 常规 。 护 二 

国 1. 色 。 苇 石 ”区 厂 国 木材 - 水 平 雪松 ， 常规 。 护 二 

1.. 色 礁石 | 态 石 国 木材 - 新 木 条 常规 ”| 护 二 

国 2. 色 。 陶瓷 。 陶瓷 图 水平 4 … - 白色 常规 | 护 二 

国 2. 色 。 隐 姿 。 陶 次 : 国 水 平 4 … - 灰色 常规 ”| 护 二 

画 3. 色 。 阳 次 。 陶 冤 国 站 5… -ge 5 护 
绍 国 3. 色 。 让 状 。 牌 交 国 水 平 6… - 米色 | 常规 | 护 霄 
国 3. 色 。 阴 次 。 壬 次 | 国 水 平 8.… -灰色 常规 | 护 寺 
@| 车 全- 


图 15-13 【材质 浏览 器 】 图 15-14 【材质 编辑 器 】 图 15-15 【材质 编辑 器 】 与 【材质 浏览 器 】 


通过 【材质 编辑 右 】 选 项 板 最 上 方 的 【外 观 信息 窗口 〗 可 以 直接 奋 看 材质 当前 的 效 
东 ， 单 击 其 右 下 角 的 下 拉 按 钮 ， 可 以 对 材质 样 例 形 状 与 泻 染 质量 进行 调整 ， 如 图 15-16 所 
示 。 单 击 材质 名 称 右 下 角 的 【创建 或 复制 材质 】 投 钮 总 了， 可 以 快速 选择 对 应 的 材质 类 型 并 
直接 应 用 ， 或 在 其 基础 上 进行 编辑 ， 如 图 15-17 所 示 。 
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提示 : 在 【材质 浏览 器 】 或 【材质 编辑 器 】 中 可 以 创建 新 材质 。 在 【材质 浏览 器 】 中 
只 能 创建 已 有 材质 的 副本 ， 而 在 【材质 编辑 器 】 可 以 对 材质 做 进一步 的 修改 或 编辑 。 

以 下 通过 一 个 实例 来 讲解 创建 新 材质 。 

(1) 选择 【文件 】|【 新 建 】 采 单 命令 ， 新 建 一 个 图 形 文 件 ， 选择 【视图 】 采 单 栏 中 的 
【渲染 】|【 材 质 编辑 器 】 命 令 ， 打开 如 图 15-18 所 示 的 【材质 编辑 器 】 对 话 框 。 


1 XX 多 观 “| 信息 
外 观 ”| 信息 ks 
一 百 
[Gobal [Global 
党 规 下 常规 
颜色 按 对 象 ~ 颜色 按 对 象 
图 像 ~ 图 像 


(未 选择 图 像 ) ( 款 选择 图 像 ) 
褪色 100 图 像 寝 色 
光泽 度 
高 光 “ 非 金 属 


发 材质 编辑 器 


图 15-16 调整 材质 样 例 形 状 与 洽 染 质量 


册 
[SY 
下 
产 一 
~ 


选择 材质 类 型 ”图 15-18 【材质 编辑 器 】 选 项 板 


(2) 单 击 左 下 角 的 【创建 或 复制 材质 】 按 钮 内 了 选择 【新 建 和 常规 材质 】 选 项 ， 如 
图 15-19 所 示 。 

(3) 单 击 【 信 和 息 】 选 项 卡 ， 设 置 好 新 材质 的 信息 ， 如 图 15-20 所 示 。 

(4) 单 击 【 外 观 】 选 项 卡 ， 设 置 好 材质 的 外 观 、 光 泽 上 度 及 反射 率 ， 如 图 15-21 所 示 。 


ET 


图 15-19 狐 建 材质 图 15-20 【信息 】 选 项 卡 图 15-21 【外 观 】 选 项 卡 


(5) 单 击 【 材 质 山 辑 器 】 对 话 框 堪 上 角 的 关 财 按钮 ， 确 认 并 关闭 材质 编辑 器 ， 完 成 材 
质 的 新 建 。 


15.2.2 设置 光源 
灯光 可 以 对 整个 场景 提供 照明 ， 从 而 呈现 出 各 种 真实 的 效果 。 使 用 不 同 的 光源 ， 可 以 
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创建 不 同 的 模型 泻 染 效果 。 
在 命令 行 输入 LIGHT 并 按 (Enter〉 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
输入 光源 类 型 [点 光源 (P)/ 聚 光 灯 (S)/ 光 域 网 (W)/ 目 标点 光源 (IT)/ 目 由 肾 光 灯 (F)/ 目 由 光 域 (B)/ 平 行 
光 (D)] < 目 由 聚光灯 >: 
由 此 可 见 ，AutoCAD 2016 光源 主要 分 为 点 光源 、 聚 光 灯 、 光 域 网 、 目 标点 光源 、 目 由 
聚光灯 、 目 由 光 域 和 平行 光 7 种 类 型 。 二 
VS 光 淹 - 视 口 光源 楼 式 Ee 
二 二 ce 、 、 9 光 。 希 望 执行 什么 操作 ? 
如 图 15-22 所 示 的 【光源 - 视 口 光源 模式 】 对 话 框 。 为 
了 方便 查看 用 户 自 定义 的 灯光 效果 ， 需 要 单 击 【 关 闭 ‖ 忆 一 


?使 默认 光源 保持 打开 状态 


默认 光源 〈 建 议 )】 按 钮 ， 关 闭 场 景 的 默认 灯光 。 ge 
提示 : AutoCAD 的 默认 光源 是 来 自视 点 后 面 的 两 wnssnsss Eo 

个 平行 光源 。 在 移动 、 旋 转 模 型 时 ， 模 型 中 所 有 的 面 

均 被 照 亮 ， 以 使 其 可 见 。 图 15-22 【光源 - 视 口 光源 模式 】 对 话 框 
1. 点 光源 


点 光源 是 一 种 没有 方 同 的 灯光 ， 从 其 所 在 位 置 则 四周 均匀 发 射 光线 ， 以 达到 基本 的 照 
明 效 果 。 

调用 【点 光源 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 命令 行 ， 输入 POINTLIGHT 命令 并 按 (Enter〉 键 。 

> 琳 早 栏 : 选择 【视图 】|【 演 染 】 子 亲 单 中 的 【光源 】|【 狐 建 点 光源 】 命 令 。 

> 功能 区 : 选择 【可 视 化 】 选 项 卡 ， 单 击 【 光 源 】 面 板 中 的 【创建 光源 】|【 点 】 按 钮 

| 名 |。 

执行 该 命令 后 ， 可 以 对 点 光源 的 名 称 、 强 上 度 因 于、 状态 、 阴 影 、 衰 减 及 两 色 进 行 设置 。 

2. 聚光灯 

聚光灯 发 射 的 是 定 同 锥 形 兴 ， 投 射 的 是 一 个 聚焦 的 光束 ， 但 可 以 控制 光源 的 方 和 和 圆 
锥 体 的 尺寸 。 

调用 【聚光灯 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 SPOTLIGHT 命令 并 按 (Enter〉 键 。 

> 琳 早 栏 : 选择 【视图 】|【 泻 染 】 子 亲 单 中 的 【光源 】|【 狐 建 察 光 灯 】 命 令 。 

> 功能 区 ， 选 择 【 可 视 化 】 选 项 卡 ， 单 击 【 光 源 】 面 板 中 的 【创建 光源 】| 【聚光灯 了】 

按钮 | 党 |。 

凤 光 灯 的 设置 选项 与 点 光源 基本 相同 ， 但 多 出 两 个 设置 选项 【 聚 光 角 】 和 【 照 册 角 】。 
肾 光 角 】 用 来 定义 最 腕 光 锥 的 角度 ;“ 照 册 角 ”用 来 指定 定义 完整 光 锥 的 角度 ， 其 取 值 疙 围 
在 0" 一 160" 。 

3. 平行 光 

平行 光 仅 向 一 个 方向 发 射 统一 的 平行 光线 。 可 以 在 视 口 中 的 任意 位 置 指定 FROM 点 和 
TO 点 ， 以 定义 光线 方 问 。 

调用 【平行 花 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 命令 行 : 输入 DISTANTLIGHT 命令 并 按 (Enter〉 键 。 
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> 来 蛙 栏 ， 选择 【视图 】|【 演 染 】 子 亲 单 中 的 【光源 】|【 狐 建 平 行 光 】 命 令 。 
> 功能 区 : 选择 【可 视 化 】 选 项 卡 ， 单 击 【 光 源 】 面 板 中 的 【创建 光源 】|【 平 行 光 】 
按钮 号 |。 
在 输入 命令 后 ， 系 统 弹 出 如 图 15-23 所 示 的 光源 - 光度 控制 二 行 光 
【光源 -光度 控制 平行 光 】 对 话 框 ， 单 击 【 人 允许 平 i a i 
行 光 】 按 钮 ， 即 可 创建 平行 光 。 


-= ,JZ = ~ 。 兴 光源 单位 是 光度 控制 单位 时 ， 付 用 平行 光 ( 建 
提示 : 平行 光 的 设置 同 点 光源 一 致 ， 但 是 多 ca 
出 一 个 【矢量 】〗 设 置 选 项 ， 可 以 通过 矢量 方向 来 多 允许 平行 光 


指定 光源 方向 。 

4. 光 域 网 灯光 

光 域 网 灯光 提供 现实 中 的 光线 分 布 。 光 域 网 图 15-23 【光源 -光度 控制 平行 光 】 对 话 框 
是 光源 中 强度 分 布 的 三 维 表示 。 光 域 网 灯光 可 以 
用 于 表示 各 问 异 性 光源 分 布 ， 此 分 布 来 源 于 现实 中 的 光源 制造 商 提 供 的 数据 。 

调用 【交工 网 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 : 

> 命令 行 输入 WEBLIGHT 命令 并 按 〈Enter〉 键 。 

> 功能 区 : 选择 【 演 染 】 选 项 卡 ， 单 击 【 光 源 】 面 板 中 的 【创建 光源 】|【 光 域 网 灯 

光 】 按 钮 [个 |。 

光 域 网 的 设置 同 点 光源 一 改 ， 但 是 多 出 一 个 【 交 域 网 】 设 置 选项 。 可 以 用 来 指定 灯光 光 域 
网 文件 。 

S$. 目标 点 光源 

在 命令 行 中 输入 TARGETPOINT 命令 并 按 (Enter〉 键 可 创建 目标 点 光源 。 目 标点 光源 
和 点 光源 的 区 别 在 于 其 目标 特性 ， 其 可 以 指 问 一 个 对 象 ， 也 可 以 通过 将 点 光源 的 目标 特性 从 
“ 否 ” 改 为 “是 ” 为 点 光源 创建 目标 点 光源 。 

6. 自由 聚光灯 

在 命令 行 中 输入 FREESPOT 命令 并 按 〈Enter〉 键 ， 即 可 创建 与 未 指定 目标 的 聚光灯 相 
似 的 目 由 聚光灯 。 

7. 自由 光 域 

在 命令 行 中 输入 FREEWEB 命令 并 按 〈Enter) 键 ， 即 可 创建 与 光 域 网 灯光 相似 ， 但 未 
指定 目标 的 目 由 区 域 灯 光 。 


15.2.3 ”实例 一 一 为 场景 布置 灯光 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 15 章 \15.2.3.dwg” 
文件 ， 如 图 15-24 所 示 。 

(2) 在 【可 视 化 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 光 源 】 面 板 中 的 【地 面 阴影 】 按 钮 品 ， 打 开 阴 影 
效果 。 在 命令 行 中 输入 SPOTLIGHT 命令 ,创建 【聚光灯 】 人 灯光， 如 图 15-25 所 示 ， 命 令 行 
操作 如 下 : 


命令 : SPOTLIGHT // 调 用 【聚光灯 】 命 令 
指定 源 位 置 <0,0,0>:800,1800,800 凡 // 指 定 源 位 置 


加 始终 允许 平行 光 (不 建议 ) 
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指定 目标 位 置 <0,0,0>: 二 /指定 目标 位 置 

输入 要 更 改 的 选项 [名 称 (N)/ 强 度 因 子 (D/ 状 态 (S) 光 上 度 (P) 光 域 网 B)/ 阴 影 (W)/ 过 滤 颜 色 (C)/ 退 出 
(XN 

输入 强度 (0.00 - 最 大 浮 点 数 ) <1>: 0.2 /指定 强度 因子 

输入 要 更 改 的 选项 [名 称 (N)/ 强 度 因子 (D/ 状 态 (S)/ 光 度 (P)/ 光 域 网 (B)/ 明 影 (W)/ 过 滤 颜 色 (C)/ 退 出 
(X)| < 进出 > PY 

输入 要 更 改 的 光度 控制 选项 [强度 (D/ 颜 色 (C)/ 退 出 CD)] < 强度 >: 

输入 强度 (Cd) 或 输入 选项 [ 光 通 量 (F)/ 照 度 (D] <1500>: 1000 久 /指定 光度 强度 

输入 要 更 改 的 光度 控制 选项 [强度 (D/ 颜 色 (C)/ 退 出 (X)] < 强度 >: X 

输入 要 更 改 的 选项 [名 称 (N)/ 强 度 因子 (D/ 状 态 (S)/ 光 上 度 (P)/ 光 域 网 (B)/ 明 影 (W)/ 过 滤 闫 色 (C)/ 退 出 
(X)] < 退出 >: /确认 并 退出 


a 
! 
. 
, 
、 
、 


| 


= 
图 15-24 素材 图 形 图 15-25 【聚光灯 】 灯 光 效 果 
(3) 调用 【三 维 旋转 】 命 令 ， 以 原点 为 旋转 点 ，Z 轴 为 旋转 轴 ， 将 聚光灯 旋转 90”， 


调整 聚 苑 灯 后 ， 效 果 如 图 15-26 所 示 。 


(4) 单 击 【 光 源 】 面 板 中 的 【阳光 状态 】 按 钮 ， 开 启 阳光 状态 ， 效 果 如 图 15-27 所 
示 ， 以 产生 阴影 效果 。 场 景 灯 光 布置 完成 


yx 
图 15-26 调整 聚光灯 图 15-27 【阳光 状态 】 娄 光 效 琳 


15.2.4 ”设置 贴 


在 对 实体 模型 进行 材质 设 苟 时， 使 用 贴图 可 以 使 材质 看 起 来 更 加 区 真 、 和 生动 ， 利 用 贴 
图 可 以 模拟 纹理 、 反 射 以 及 折射 等 效 末 。 贴 图 是 一 种 将 赂 片 信息 《材质 ) 投影 到 曲面 的 方 
法 ， 它 就 像 使 用 包 闭 纸 包装 东西 一 样 ， 不 同 的 是 它 是 使 用 修改 需 将 图 委 以 数学 方法 投影 到 曲 
面 ， 而 不 是 简单 地 捆 在 曲 向 上 。 
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调用 【贴图 】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 MATERIALMAP 命令 并 按 (Enter〉 键 。 

> 菜单 栏 : 选择 【视图 】|【 演 染 】|【 巾 图】 命令 。 

> 功能 区 : 选择 【可 视 化 】 选 项 卡 ， 单 击 【 材 质 】 和 面板 中 的 【材质 贴图 】 按 钮 
[< 材质 贴图 |。 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : MATERIALMAP 
选择 选项 [长 方 体 (B)/ 平 面 (P)/ 球 面 (S)/ 柱 面 (O)/ 复 制 贴图 至 (Y)/ 重 置 贴 图 (R)] < 长 方 体 >: 


其 中 命令 行 各 选项 含义 如 下 : 

> 长 方 体 : 将 图 像 映射 到 类 似 长 方 体 的 实体 上 上， 该 图 像 将 在 对 象 的 每 一 个 而 上 下 复 使 
用 。 

> 平面 : 将 图 像 映射 到 对 和 象 上 ， 整 像 其 从 幻灯 片 投影 器 投影 到 二 维 曲 面 上 一 样 。 

> 球面 : 在 水 平和 敢 直 两 个 方 回 上 同时 使 图 像 蔡 曲 。 纹 理 贴图 的 项 边 在 球体 的 “ 北 
极 ” 压 缩 为 一 个 点 ;同样 ， 底 边 在 “南极 ”压缩 为 一 个 点 。 

> 柱 面 : 将 图 像 唤 射 到 圆柱 上 ;， 水平 边 将 一 起 要 曲 ， 但 项 边 和 辰 边 不 会 要 曲 。 图 像 的 
高度 将 沿 圆柱 体 的 轴 进 行 缩放 。 

如 果 和 需要 对 贴图 进行 进一步 调整 ， 可 以 使 用 显示 在 对 象 上 的 贴图 工具 ， 移 动 或 旋转 对 

象 上 的 贴图 ， 如 图 15-28 所 示 。 


图 15-28 ”贴图 效 来 


15.2.5 ” 演 染 环境 


调用 【 泻 染 环境 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 ; HE 
> 命令 行 : 输入 RENDERENVIRONMENT 命令 并 
按 (Enter〉 键 。 旋转 
> 菜单 栏 : 选择 【视图 】|【 泻 染 】|【 泻 染 环境 】 J ems 
命令 。 Wo Bs 
> 功能 区 :在 【可 视 化 】 选 项 卡 ， 单 击 【 演 染 ] 面 = 
板 中 的 下 拉 列 表 ， 单 击 【 演 染 环境 和 曝光 】 按 钮 
3 演 染 环境 和 眠 光 |。 洒 
执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 15-29 所 示 的 


【环境 】 选 项 板 ， 用 户 可 以 根据 实际 需要 进行 相关 参数 


的 设置 。 图 15-29 【环境 】 选 项 板 
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15.2.6 ”渲染 效果 


设置 好 模型 的 灯光 、 材 质 每 后 ， 可 以 对 其 进行 泻 染 。 演 染 是 AutoCAD 比较 高 级 的 三 维 
效果 处 理 方 法 。 通 过 泻 染 ， 可 以 将 模型 放置 在 由 一 定 的 光源 、 配 景 、 背 景 和 材质 形成 的 环境 
中 ， 使 其 表现 更 加 丰富 和 真实 。 

调用 【 泻 染 】 命 令 的 方式 有 以 下 儿 种 : 

> 命令 行 : 输入 RENDER 命令 并 按 (Enter〉 键 。 


> 菜单 栏 : 选择 【视图 】| 的 【 泻 染 】|【 泻 染 】 命 令 。 ed ] 意 
> 功能 区 : 在 【可 视 化 】 选 项 卡 ， 单 击 【 泻 染 】 面 板 sm 。 
中 【 深 染 窗口 】 按 钮 回避 结 |。 pe 
执行 命令 ， 系 统 自动 对 模型 进行 泻 染 处 理 ， 如 用 户 需 
要 修改 泻 染 参数 ， 可 以 使 用 【高 级 泻 染 设置 】 选 项 板 设置 aa 
泻 染 的 具体 参数 。 | 
打开 【高 级 泻 染 设置 】 选 项 板 的 方法 有 以 下 3 种 : es 


> 命令 行 : 输入 RPREF 命令 。 1 sm 
> 菜单 栏 :【 工 具 】|【 选 项 板 】|【 高 级 泻 染 设置 】. 
> 功能 区 : 单 击 【 可 视 化 】 面 板 右 下 角 【 泻 染 预 设 管 。 图 15-30 【高 级 泻 染 设置 】 选 项 板 
理 器 】 按 钮 岂 。 
执行 该 命令 后 ， 系 统 将 打开 如 图 15-30 所 示 的 【高 级 泻 染 设置 】 选 项 板 ， 用 户 可 以 查 
看 及 更 改 相关 参数 设置 。 


15.2.7 实例 


月 
(1) 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |， 打 开 “ 素 材 \ 第 15 章 \15.2.7.dwg 
“文件 ， 如 图 15-31 所 示 。 


图 15-31 素材 疼 形 


(2) 视觉 样式 切换 至 【真实 】 视 觉 样式 ， 选 择 【 可 视 化 】|【 泻 染 】| 【材质 编辑 堪 】 命 
令 ， 打 开 【 材 质 编辑 器 】 选 项 板 ， 如 图 15-32 所 示 。 

(3) 单 击 左 下 和 角 的 【创建 或 复制 材质 】 按 钮 恰 耳 选择 【新 建 常规 材质 】 选 项 ， 创 建 
“青花 次 ”材质 ， 结 果 如 图 15-33 所 示 。 

(4) 设置 光泽 度 为 90， 反 射 率 为 2。 将 编辑 的 材质 指定 给 次 盘 模 型 ， 此 时 的 材质 效果 
如 图 15-34 所 示 。 
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图 15-32 【材质 编辑 器 】 图 15-33 创建 “青花 盗 ” 材 质 图 15-34 材质 效果 


(5) 单 击 【 常 规 】 选 项 中 的 添加 图 片 选项 ， 在 【材质 编辑 器 】 中 添加 “第 15 章 \ 青 花 
经 .jpg” 图 片 ， 如 图 15-35 所 示 。 

(6) 单 击 【和 常规】 选项 中 的 图 片 ， 打 开 【 纹 理 编 辑 器 】 选 项 板 ， 调 整 花纹 的 比例 及 
位 置 ， 如 图 15-36 所 示 。 
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15-35 添加 贴图 15-36 ”纹理 编辑 器 


(7) 在 【视图 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 泻 染 】 面 板 中 的 泻 染 按钮 安 |， 泻 染 青花 瓷 盘 ， 结 
如 图 15-37 所 示 。 


15-37 “青花 绎 ” 淮 染 效果 
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第 七 饥 ”行业 应 用 篇 
第 16 章 建筑 设计 及 绘图 


本 革 主 要 讲解 建筑 设计 的 概念 及 建筑 制图 的 内 容 和 流程 ， 并 通过 具体 的 实例 来 对 各 种 
建筑 图 形 进 行 实 战 演练 。 通 过 本 半 的 和 学习， 能够 了 解 建 筑 设计 的 相关 理论 知识 ， 并 掌握 建筑 
制图 的 流程 和 实际 操作 。 


16.1 建筑 设计 与 给 


建筑 施工 图 涉及 到 建筑 总 平面 图 、 建 筑 平面 图 、 建 筑 立 面 图 、 建 筑 训 面 图 、 建 筑 
图 。 应 用 范围 广泛 ， 内 容 较 多 ， 所 以 在 绘制 内 容 之 本， 对 建筑 设计 需要 有 一 定 的 认 知 。 通 
基础 知识 加 上 实践 ， 才 能 更 好 地 绘制 图 形 。 


10.11 建筑 设计 的 概念 


建筑 设计 (Architectural Design) 是 指 建筑 物 在 建造 之 前 ， a ， 把 施 
工 过 程 和 使 用 过 程 中 所 存在 的 或 可 能 发 生 的 问题 ， 事 先 作 好 通盘 的 设 ， 拟 定好 解决 这 些 问 
题 的 办 法 和 方案 ， 并 用 图 样 和 文件 表达 出 来 。 作为 备料 、 i 建 
造 工 作 中 互相 配合 协作 的 共同 依据 。 便 于 整个 工程 得 以 在 预定 的 投资 限额 范围 内 ， 按 照 周 密 
考虑 的 预定 方案 ， 统 一 步调 ， 顺 利 进 行 。 并 使 建成 的 建筑 物 充 分 满足 使 用 者 和 社会 所 期 望 的 
各 种 要 求 。 


16.1.2 施工 图 及 分 类 


施工 网， 是 表示 工程 项 目 总 体 布 局 、 建 筑 物 的 外 部 形状 、 内 部 布置 、 结 构 构 造 、 内 外 
装修 、 材 料 作 法 以 及 设备 、 施 工 等 要 求 的 图 样 。 施 工 图 共有 图 样 章 全、 表达 准确 、 要 求 其 
体 的 特点 ， 是 进行 工程 施工 、 编 制 施 工 图 预算 和 施工 组 织 设计 的 依据 ， 也 是 进行 技术 管理 
的 重要 技术 文件 。 

一 套 完 整 的 施工 图 一 般 包括 以 下 儿 种 类 型 : 

1. 建筑 施工 图 

建筑 施工 图 (简称 建 施 图 ) 主要 用 来 表示 建筑 物 的 规划 位 置 ， 外 部 造型 、 内 部 各 房间 
布置 、 内 外 装修 、 构 造 及 施工 要 求 等 。 
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建 施 图 大 体 上 包括 建 施 图 首页 、 总 平面 图 、 各 层 平面 图 、 各 立 面 图 、 剂 面 图 及 详 图 。 
2. 结构 施工 图 
结构 施工 图 (人 简称 结 施 ) 主要 表示 建筑 物 的 承重 构造 的 结构 类 型 、 结 构 布 置 、 构 件 种 
、 数 量 、 大 小 及 施工 方法 。 
结构 施工 网 的 内 容 包括 结构 设计 说 明 、 结 构 平 面 布置 图 及 构件 详 图 。 
3. 设备 施工 图 
设备 施工 图 (人 简称 设施 ) 主要 表达 建筑 物 的 给 水 排水 、 暧 气 通 风 、 供 电 照 明 、 燃 气 等 
设备 的 布置 和 施工 要 求 等 。 

设备 施工 图 主要 包括 各 种 设备 的 平面 布置 图 、 系 统 图 和 详 图 等 内 容 。 


16.1.3 ”建筑 施工 图 的 组 成 


一 僚 完 整 的 建筑 施工 图 ， 应 当 包 括 以 下 主要 图 样 内 容 : 

1. 建 施 图 首页 

建 施 图 首页 内 含 工 程 名 称 、 实 际 说 明 、 图 纸 卓 录 、 经 济 技术 指标 、 门 窗 统计 表 以 及 本 
套 建 施 图 所 选用 标准 图 集 名 称 列表 等 。 

2. 建筑 总 平面 图 

建筑 总 平面 图 表示 整个 建筑 基地 的 总 体 布 局 ， 重 在 反映 各 单 体 建 筑 、 道 路 、 公 用 设 
施 、 绿 化 等 相互 之 间 的 空间 布置 及 地 形 、 地 貌 、 大 小 等 。 建 筑 总 平面 图 是 指 用 于 表示 整个 建 
筑 工 程 总 体 布局 情况 的 图 样 ， 是 新 建筑 物 定位 、 施 工 放 线 、 布 置 施工 现场 的 重要 依据 。 如 
图 16-1 所 示 为 菜 答 舍 区 建筑 总 平面 图 。 
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图 16-1 菏 箱 舍 区 建筑 总 平面 图 


3. 建筑 各 层 平 面 图 

建筑 平面 图 ， 简 称 平 面 图 ， 是 指 假象 用 一 水 平 的 训 切 面 治 门 窗 洞 的 位 症 将 房屋 剖 开 
后 ， 对 训 切 面 以 下 的 部 分 用 正 投影 法 得 到 的 投影 网 。 它 是 建筑 施工 网 的 主要 疼 样 之 一 。 

建筑 平面 图 反映 建筑 物 的 平面 形状 和 大 小 、 内 部 布置 、 载 的 位 置 、 厚 度 和 材料 、 门 窗 
的 位 置 和 类 型 以 及 交通 等 情况 ， 可 作为 建筑 施工 定位 、 放 线 、 人 砌 增 、 安 装 门 窗 、 宇 内 效 修 、 
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编制 预算 的 依据 。 
建筑 平面 图 主要 分 为 首 层 平面 图 、 二 层 或 标准 平面 图 、 顶 层 平面 图 等 。 对 于 可 以 共用 
一 个 平面 图 表示 各 楼 层 平面 布局 的 平面 图 称 为 标准 层 平面 图 。 

因 平面 图 是 剖面 图 ， 因 此 应 按 章 面 图 的 图 示 方 法 绘制 ， 即 被 章 切 平面 前 切 到 的 墙 、 柱 
等 轮廓 用 粗 实 线 表 示 ， 未 被 前 切 到 的 部 分 如 室外 台阶 、 散 水 、 楼 梯 以 及 尺寸 线 等 用 细 实 线 表 
示 ， 门 的 开启 线 用 中 粗 实 线 表示 。 

如 图 16-2 所 示 为 某 单元 式 住宅 标 准 层 平面 图 。 如 图 16-3 所 示 为 某 单元 式 住宅 屋顶 平 
面 图 。 
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图 16-3 某 单 元 式 住 宅 屋 项 平面 图 


4. 建筑 立 面 图 
建筑 立 面 图 ， 简 称 立 面 图 ， 是 指 与 立 面 平行 的 投影 面 上 所 作 建 筑 的 正 投影 图 。 
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筑 施 工 中 作为 建筑 外 部 装修 的 依据 ， 主 要 表现 建筑 的 外 貌 形状 ， 有 反映 了 建筑 外 形 、 门 窗 、 阳 
合 、 两 竹 、 人 台阶 等 的 形式 和 位 置 以 及 建筑 垂直 方 癌 各 部 分 高 度 和 建筑 的 外 部 靶 饰 做 法 等 。 如 
图 16-4 所 示 为 某 单 元 式 住 宅 立 面 图 。 
下 新 全 es oR 的 一 3 汉中 一 入 EE 
| 引 a Bt 一 = Se Sse 1 
间 模 是 。 和 志 一 十 引 。。 间 楼 
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6F 吕 引 本 加 si 节 旺 友 品 机 国 隐 轩 玫 田 团 HH Hs 但 出 se 6F 
a | E E 日 日 日 E = 呈 辣 | -aa 
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图 16-4 某 单 元 式 住宅 立 面 图 
建筑 剖 面 图 0 20.400 | 人 
生 筑 剖面 图， 简称 划 而 图 ， 是 与 昱 、 立 而 mj | 
相互 配合 的 不 可 缺少 的 重要 图 样 之 一 。 它 是 指 假 la “| 此 | gb 
6F -~ 已 
定 用 侧 平 面 或 正平 面 将 建筑 重 百 训 开 ， 移 去 处 于 | ae 
观察 者 和 剂 切面 之 间 的 部 分 ， 把 余下 的 部 分 向 投 。 ga | > 
影 面 投射 所 得 投影 图 。 章 面 图 主要 表示 建筑 各 部 于 庄 Sv 。 
分 的 高 度 、 层 数 、 建 筑 空间 的 组 合 利用 ， 以 及 建 “= 中。 圈 | 
筑 章 面 中 的 结构 、 构 造形 式 、 层 次 、 材 料 做 法 外 此 | 
等 。 如 图 16-5 所 示 为 某 教 师 住宿 楼 剖面 图 。 | | > | 
建筑 十 图 IF 号 站 | > 引 | 1500 
建筑 详 图 ， 简 称 详 图 ， 是 指 为 了 满足 施工 要 守 | 图 > -i 
求 ， 对 建筑 ee | 2 是 
出 来 的 图 样 。 它 是 表达 建筑 细部 的 工程 图 ， 也 称 0 
人 建委 江平 和 图 、 六 有 血 图 、 剖面 图 表达 了 建 图 16-5“ 某 教 师 住 宿 楼 剖面 图 


eR re 但 因 采 用 
较 小 的 比例 进行 
的 细部 构造 等 。 


16.2 绘制 第 用 建筑 设施 图 
在 建筑 设施 图 中 最 为 常见 的 图 形 有 ， 门窗、 马桶 、 


洽 缸 、 


会 制 ， 房 屋 的 许多 细部 构造 难以 表达 清楚 ， 因 此 ， 


明 用 建筑 评 图 来 表示 建筑 


楼 梯 、 地 板 夸 和 栏杆 等 。 
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曹 将 介绍 闻 见 的 建筑 设施 图 的 绘制 方法 、 拉 马 及 相关 的 理论 知识 ， 包 插 平 面 、 立 面 及 剖面 图 
等 ， 在 后 期 制 岁 中 可 以 直接 定义 图 形 为 块 ， 你 存 于 网 库 中 ， 在 需要 时 插入 即 可 ， 以 减少 绘图 
时 间 ， 提 高 绘图 效率 。 


10.2.1 绘制 平 开门 


门 是 建筑 制图 中 最 常用 的 图 元 之 一 ， 它 大 致 可 以 分 为 平 开 门 、 折 车 门 、 推 拉 门 、 推 杠 
门 、 旋 转 门 和 卷帘门 等 。 其 中 以 平 开门 最 为 种 见 。 平 开门 用 代号 M 表示 ， 在 平面 图 中 ， 门 
的 开启 方 同 线 宜 以 45”、60” 或 90” 绘 出 。 平 开门 立 面 绘制 效果 如 图 16-6 所 示 。 有 具体 绘制 
过 程 如 下 : 

1. 绘制 平 开门 平面 图 

(1) 调用 【和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 940X40 的 和 矩形。 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 一 条 940 的 
直线 ， 如 图 16-7 所 示 。 

(2) 调用 【 圆 孤 】 命 令 ， 以 直线 左边 端点 与 矩形 下 部 短 边 两 端点 为 加 上 的 点 绘制 辆 
缴 ， 如 图 16-8 所 示 。 

2. 绘制 平 开门 立 面 图 

(1) 调用 【和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 2180X920 的 矩形 作为 门 的 原始 框架 ， 如 图 16-9 所 示 。 


\ , 920 , 


图 16-6 平 开门 图 16-7 绘制 门 图 16-8 绘制 门 开 启 方向 线 ”图 16-9 绘制 矩形 


(2) 调用 【分 解 】 命 令 ， 分解 矩形 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 滤 形 上 侧 边 线 问 下 偏 移 
80， 左 右 两 侧 边线 癌 内 偶 移 60。 如 图 16-10 所 示 。 

(3) 调用 【 圆 角 】 人 命令， 设置 圆 角 半径 为 0， 圆 角 内 部 矩形 框 边线 ， 如 图 16-11 所 示 。 

(4) 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 内 框 及 下 部 边线 均 问 内 依次 偏 移 30、20， 如 图 16-12 
所 示 。 

(5) 调用 【 修 檀 】 命 令 ， 修 本 图 形 如 图 16-13 所 示 。 

(6) 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 门 的 竖 癌 分 割 线 ， 如 图 16-14 所 示 。 

(7) 调用 【定数 等 分 】 命 令 将 上 一 步 所 绘制 竖 癌 分 割 线 等 分 成 三 段 〈 使 用 定数 等 分 
命令 前 要 先 设 置 点 样式 )， 并 调用 【 直线】 命令， 治 等 分 点 绘制 水 平分 割 线 ， 如 网 16-15 
所 示 。 

(8) 调用 【图 宁 填 充 】 命 令 ， 打开 图 案 填 充 和 渐变 色 和 面板 ， 选 择 用 户 定 义 类 型 ， 指 定 
填充 间距 为 25， 填 充 门 造型 ， 如 图 16-16 所 示 。 
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图 16-10 ” 俩 移 窍 形 ” 图 16-11 圆 角 宅 形 ” 图 16-12 仿 移 图 形 ”图 16-13 修 盘 矩形 
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图 16-14 绘制 门 竖 向 分 隔 线 图 16-15 绘制 水 平分 割 线 图 16-16 填 元 图 案 


(9) 再 次 调用 【图 案 填充 】 命 令 ， 在 第 一 次 填充 的 基础 上 指定 填充 角度 为 90” 进行 填 
充 ， 如 图 16-17 所 示 。 

(10) 调用 【椭圆 】 命 令 ， 椭 圆 长 短 轴线 为 200X100， 结 合 【 偏 移 】、【 圆 】 及 【 样 条 则 
线 】 绘 制 出 门 把 手 ， 如 图 16-18 所 示 。 

(11) 调用 MOVE【 和 移动】 命令 ,将门 把 手 移动 全 相应 的 位 置 ， 如 图 16-19 所 示 。 人 至 
此 ， 平 开门 绘制 完成 。 


pS 三 量 
9 三 
图 16-17 旋转 90° 再 次 填充 图 案 网 16-18 绘制 门 把 手 图 16-19 【移动 】 门 把 手 


16.2.2 绘制 中 间 层 楼 柳 平 面 图 
楼 梯 是 楼 层 间 的 垂直 交通 枢纽 ， 是 楼 房 的 重要 构件 。 在 高 层 建 筑 中 虽然 以 电梯 和 自动 
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扶 杨 作 垂直 交通 的 重要 手段 ， 但 楼 梯 仍 是 不 可 少 的 。 不 同 的 建筑 类 型 ， 对 楼 标 性 能 的 要 来 不 
同 ， 楼 梯 的 形式 也 不 一 样 。 民 用 建筑 的 楼 梯 多 米 用 钢 混 结 构 ， 对 美观 的 要 求 融 。 从 外 形 上 来 
看 ， 楼 们 主要 分 为 栏杆 、 踏 步 、 平 合 等 几 个 部 分 。 楼 樟 平 面 网 一 般 分 为 底层 平面 图 、 标 准 层 
平面 图 和 顶层 平面 图 ， 其 效果 如 图 16-20 所 示 ， 本 市 我 们 绘制 楼 梯 的 标准 层 平 面 图 ， 其 他 楼 
层 平 面 图 绘制 方法 与 其 完全 相同 。 


上 


(标准 楼 层 平面 图 ) (底层 楼 梯 平面 图 ) 


图 16-20 楼 柳 平 面 多 


(1) 调用 【 算 形 】 命 令 ， 和 窍 形 500 X2440。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 和 矩形 向 内 偏 移 依 次 
60、40， 如 图 16-21 所 示 。 

(2) 在 夹 点 编辑 模式 下 ， 将 内 部 两 个 矩形 上 部 短 边 均 癌 上 拉 升 40， 如 图 16-22 所 示 。 

(3) 绘制 一 根 踏 步 线 。 调 用 【下 线 】 人 命令， 绘制 长 为 2560 的 水 平生 线 。 

(4) 移动 直线 。 调 用 【和 移动】 命令， 以 直线 的 中 点 为 基点 ， 窃 形 内 的 中 点 为 第 二 点 ， 
移动 自 线 ， 如 图 16-23 所 示 。 


| 


图 16-21 绘制 并 侦 移 窃 形 ”图 16-22 拉 伸 项 点 图 16-23 ”移动 直线 


(5) 修剪 图 形 。 调 用 【修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 16-24 所 示 。 

(6) 阵列 踏步 线 。 调 用 【阵列 】 命 令 ， 选 择 和 矩形 阵列 ， 选 择 绘制 的 百 线 ， 对 其 进行 1 
行 9 列 的 矩形 阵列 ， 行 偏 移 量 设 为 280， 阵 列 结 果 如 图 16-25 所 示 。 

(7) 绘制 平台 ， 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 16-26 所 示 的 多 段 线 。 

(8) 绘制 折断 线 。 调 用 【多 段 线 】 人 命令， 在 如 网 16-27 所 示 的 位 置 绘 制 折 汤 线 ， 并 修 
及 多 余 的 线条 。 

(9) 绘制 楼 梯 方 向 。 重 复 执行 【多 段 线 】 命 令 ， 指 点 起 点 宽度 为 1， 奖 点 宽度 为 50， 
绘制 第 头 ， 配 合 【 下 线 】 与 【单行 文学 】 命 令 绘制 楼 梯 方 辐 ， 结 果 如 图 16-28 所 示 。 人 至 此 ， 
标准 层 楼 梯 绘 制 完 成 。 
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图 16-24 修 本 图 形 图 16-25 ”阵列 结果 图 16-26 绘制 平台 


图 16-27 绘制 折断 线 图 16-28 绘制 第 


16.2.3 ”绘制 门窗 组 合 立 面 图 


门窗 组 合 在 建筑 设计 中 是 一 种 常用 的 搭配 方式 ， 一 般 位 于 入 户口 或 阳台 窗 处 ， 以 代号 
MC 表示 ， 其 立 面 形式 按 实际 情况 绘制 。 
下 面 介绍 如 何 绘制 如 图 16-29 所 示 的 门窗 组 合 立 面 图 。 


(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 名， 新 建 图 形 文件 。 

(2) 调用 工 【 有 二线 】 人 命令， 绘制 长 3500 的 水 平生 线 以 及 长 2500 的 竖 特 百 线 ， 如 图 16-30 
所 示 。 

(3) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 对 其 进行 仿 移 ， 如 图 16-31 所 示 。 
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(4) 调用 TR【 人 和 修剪 】 命 令 ， 修 筋 出 门窗 外 轮廓 ， 如 图 16-32 所 示 。 


| 1200 | 1100 | 1200 | 


图 16-30 ”绘制 直线 图 16-31 偏 移 和 直线 图 16-32 修 枉 门窗 外 轮 万 
(5) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 距 离 分 别 为 40 和 80， 仿 移出 门窗 内 框 辅助 线 ， 如 
图 16-33 所 示 。 
(6) 调用 TR【 人 和 修剪 】 命 令 ， 结 合 工 【直线 】 人 命令， 绘制 门窗 内 轮廓 线 ， 如 图 16-34 所 示 。 
(7) 调用 H【 图 案 填充 】 命 令 ， 选择 【JIS STN 1E】? 图 案 ， 设 置 比例 为 500， 填 充 镜 
面 效 果 ， 选 择 【PLAST】 图 案 ， 设 置 比例 为 20， 和 角度 为 900”， 填 充 效果 如 图 16-35 所 示 。 
至 此 ， 门 窗 组 合 立 面 图 就 绘制 完成 了 。 
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图 16-33” 偏 移 出 门窗 内 框 辅助 线 图 16-34 ”修剪 门窗 内 轮廓 线 图 16-35 最 终结 果 


16.3 ”绘制 住宅 楼 设计 图 


供 家 庭 居住 使 用 的 建筑 称 为 住宅 。 住 宅 的 设计 ， 不 仅 要 注重 套 型 内 部 平面 空间 关系 的 组 
合 和 硬件 设施 的 改善 ， 还 要 全 面 考 虑 住宅 的 光环 境 、 声 环境 、 热 环境 和 空气 质量 环境 的 综合 
条 件 及 其 设备 的 配置 ， 这 样 才能 获得 一 个 高 舒适 度 的 居住 环境 。 住 宅 楼 按 楼 层 高 度 分 为 : 低 
层 住宅 (1 一 3 层 )、 多 层 住宅 (4~6 层 )、 中 高 层 住宅 〈7 一 9) 和 高 层 住 宅 (10 层 以 上 )。 
本 例 为 某 住宅 楼 建筑 设计 图 形 ， 该 住宅 楼 共有 6 层 ， 网 16-36 为 其 标准 层 平 面 图 。 


16.3.1 绘制 标准 层 平 面 图 


户型 一 般 会 划分 主要 的 生活 区 域 ， 如 客厅 、 和 餐厅 、 卧 室 以 及 厨 卫 空间 等 ， 但 这 只 是 建 
筑 设 计 对 房屋 所 进行 的 基本 规划 ， 在 对 房屋 进行 逆 饰 猴 修 的 时 候 ， 可 以 对 居室 进行 重 痢 的 规 
划 ; 比如 拆 建 增 体 等 ， 只 要 不 对 屋内 的 承重 建筑 构件 进行 改动 ， 是 可 以 对 房屋 进行 一 定 的 改 
动 的 。 

(1) 绘制 轴 网 。 调 用 工 【 下 线 】 命 令 ， 绘 制 水 平 下 线 和 垂直 和 直线; 调用 O【 仿 移 】 命 
令 ， 侦 移 下 线 ， 络 朱 如 网 16-37 所 示 。 
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标准 层 平面 图 1:100 


图 16-36 住宅 楼 标准 层 平面 图 


| 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 3500 | 3500 3500 | 3500 | 3500 | 3500 3500 | 


图 16-37 偏 移 直线 
(2) 调用 TR 【 修剪】 命 HD 令 ， 修剪 轴线 ， 结果 如 图 16-38 所 示 。 
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图 16-38 人 和 修 筋 轴 线 


(3) 调用 O【 俩 移 】 命 令 ， 侦 移 轴线 ， 调用 TR【 人 和 修剪】 命令 ， 修 剪 轴 线 ， 结 末 如 
图 16-39 所 示 。 


Pp 
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图 16-39 ”绘制 结果 


(4) 绘制 墙 体 。 调 用 ML【 多 线 】 命 令 ， 设置 宽度 为 240， 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 
轴线 ， 水 平 辐 上 偏 移 2500， 竖 直 偏 移 1300， 结 果 如 图 16-40 所 示 。 


外 第 16 章 


建筑 设计 及 绘图 6 一 一 一 | 


图 16-40 ” 侦 移 轴线 


(5) 调用 ML【 多 线 】 命 令 ， 绘 制 宽 上 度 为 120 的 隔 才 ， 删 除 辅助 线 ， 完 成 播 体 的 绘制 ， 
结 末 如 图 16-41 所 示 。 


图 16-41 墙 体 绘 制 结果 


(6) 编辑 墙 体 。 双 击 绘 制 完成 的 墙 体 ， 系 统 弹 出 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 ， 在 其 中 选 
择 【 角 点 结合 】 工 具 和 【T 形 打 开 】 编 辑 工 具 ， 在 绘图 区 中 分 别 早 击 垂下 增 体 和 水 平 载体 ， 
完成 对 增 体 的 编辑 ， 结 果 如 图 16-42 所 示 。 


图 16-42 编辑 增 体 


(7) 绘制 标准 柱 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 240X240; 调用 CO【 复 制 】 命 
令 ， 复 制 矩 形 ;， 调用 H【 图 案 填 充 】 命 令 ， 弹 出 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 选择 
SOLID 图 案 ， 填 充 标准 柱 图 案 ， 如 图 16-43 所 示 。 


| PT 二 


图 16-43 ”绘制 标准 柱 结 来 


(8) 绘制 窗 洞 。 调 用 L【 和 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ; 调用 TR【 修 雯 】 命 令 ， 修 橡 增 体 ， 
如 图 16-44 

(9) 绘制 窗户 。 调 用 工 【 直 线 】 人 命令， 在 窗 洞 处 绘制 二 线 ;， 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 
信 移 距离 为 100， 偏 移 下 线 ， 完 成 窗户 平面 图 形 的 绘制 ， 结 果 如 图 16-45 所 示 。 
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图 16-44 ”绘制 窗 洞 


图 16-45 绘制 窗户 


(10) 绘制 门洞 。 调 用 L【 直线】 命令 ， 绘 制 直 线 ; 调用 TR【 人 和 修剪】 命令 ， 修 盘 墙 体 ， 
如 图 16-46 所 示 。 
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图 16-46 ”绘制 门洞 
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(11) 绘制 平 开门 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 900X40 的 矩形 ; 调用 RO 
【 旋转】 命令 ， 设 置 旋转 角度 为 -30" ， 对 所 绘制 的 矩形 进行 角度 旋转 操作 。 

(12) 调用 A【 圆 跑 】 命 令 ， 绘 制 圆 踊 ， 完 成 900 宽 平 开门 的 绘制 ， 绘 制 宽 上 度 为 800 的 
卫生 间 平 开门 ， 结 果 如 图 16-47 所 示 。 


图 16-47 圆 弧 绘制 结 来 


(13) 绘制 阳台 推拉 门 。 调 用 REC【 答 形 】 命 令 ， 绘 制 不 寸 为 1190X30 的 矩形 ; 调用 
CO【 和 复制】 命令， 移动 复制 矩形 ， 结 果 如 图 16-48 所 示 。 

(14) 绘制 门口 线 。 调 用 L【 生 线 】 命 仿 ， 在 门洞 处 绘制 且 线 ， 绍 末 如 图 16-49 所 示 。 

(15) 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移 动 复制 绘 制 完成 的 推拉 门 及 门口 线 图 形 ， 结 来 如 图 16-50 
所 示 。 

(16) 绘制 门窗 标注 。 调 用 MT【 多 行文 学 】 命 令 ， 在 门帘 图 形 附 近 指 定 文 学 的 插入 局 
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域 ， 在 弹出 的 在 位 文子 编辑 费 中 输入 文子 ， 单 击 【 文 学 格式 】 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 ， 完 
成 文字 标注 的 绘制 ， 络 朱 如 儿 16-51 所 示 。 


图 16-51 门窗 标注 


(17) 绘制 楼 梯 。 调 用 O【 仿 移 】 命 令 ， 偏 移 增 线 ， 结 果 如 图 16-52 所 示 。 

(18) 绘制 扶手 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 2280X180 的 窍 形 ; 调用 O【 仿 
移 】 命 令 ， 设置 偏 移 距 离 为 60， 问 内 仿 移 矩形 ， 结 果 如 图 16-53 所 示 。 

(19) 调用 TR【 修 檀 】 命 令 ， 修 可 多 余 线 段 ， 结 果 如 图 16-54 所 示 。 


图 16-52 ”绘制 楼 梯 图 16-53 ”绘制 扶手 图 16-54 修剪 多 余 线 段 
(20) 绘制 楼 柳 的 天 切 步 数 。 调 用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 打 断 线 ， 调用 X【 分 解 】 命 
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令 ， 分解 多 段 线 ;调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设置 偏 移 距离 为 115， 偏 移 多 段 线 ， 结 果 如 图 16-55 
所 示 。 

(21) 调用 TR【 修 檀 】 命 令 ， 修 可 多 余 线 段 ， 结 果 如 图 16-56 所 示 。 

(22) 绘制 指示 第 涉 。 调 用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 起 点 宽度 为 70， 终 点 宽度 为 0 的 
指示 第 头 ;， 调用 MTT【 多 行文 学 】 命 令 ， 绘 制 文学 标注 ， 结 果 如 图 16-57 所 示 。 
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图 16-55 绘制 楼 梯 剖 切 步 数 图 16-56 修剪 多 余 线 段 图 16-57 绘制 指示 箭头 及 文字 标注 


(23) 调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 将 绘制 完成 的 楼 梯 图 形 移动 复制 全 为 一 楼 梯 间 ， 结 来 如 
图 16-58 所 示 。 
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图 16-58 移动 复制 楼 标 


(24) 绘制 客厅 阳台 。 调 用 PL【 多 上 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 上段 线 ， 结 果 如 图 16-59 所 示 。 
(25) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设置 偏 移 距 离 为 120， 问 内 仿 移 多 上段 线 ， 结 果 如 图 16-60 
所 示 。 


图 16-59 绘制 多 段 线 图 16-60 ”向 内 偏 移 多 上 段 线 


(26) 调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移 动 复制 绘制 完成 的 阳台 图 形 ， 结 果 如 图 16-61 所 示 。 
(27) 绘制 厨房 阳台 。 调 用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设 
团 偏 移 距离 为 120， 向 内 偏 移 多 段 线 ， 结 果 如 图 16-62 所 示 。 
(28) 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 直线 : 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 如 
图 16-63 所 示 。 
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图 16-61 复制 阳台 


(29) 绘制 标准 柱 图 形 。 调 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 复 制 已 绘制 完成 的 标准 柱 图 形 全 阳台 
图 形 中 ， 如 图 16-64 所 示 。 


图 16-62 绘制 厨房 阳台 图 16-63 绘制 及 仿 移 直线 图 16-64 ”绘制 复制 标准 柱 图 形 


(30) 调用 CO【 和 复制】 命令， 复制 绘制 完成 的 厨房 阳台 图 形 ， 结 果 如 图 16-65 所 示 。 
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图 16-65 复制 厨房 阳台 


(31) 绘制 对 窗 轮廓 。 调 用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 调 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 
移动 复制 多 上段 线 ， 结 果 如 图 16-66 所 示 。 
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图 16-66 ”绘制 球 窗 轮廓 
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(32) 绘制 空调 机 。 调 用 REC【 算 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 395 X645 的 矩形 ;调用 CO 
【复制 】 命 令 ， 移 动 复 制 和 矩形 ， 结 果 如 图 16-67 所 示 。 


(33) 绘制 通风 管道 。 调 用 REC【 答 形 】 命 仿 ， 绘制 信 寸 为 240X222 的 窍 形 ， 结 末 如 
图 16-68 所 示 。 


图 16-67 绘制 空调 机 图 16-68 ”绘制 通风 管道 


(34) 调用 PL【 多 上 段 线 】 命 令 ， 绘制 折断 线 ; 调用 H【 图 案 填 充 】 命 令 ， 在 弹出 的 
【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 选择 SOLID 图 案 ， 对 通风 管道 图 形 进行 图 案 填充 ， 结 果 如 
图 16-69 所 示 。 

(35) 调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移动 复制 绘制 完成 的 通风 管道 图 形 至 厨房 和 卫生 则 区 域 
中 ， 如 图 16-70 所 示 。 
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图 16-69 ”图案 填充 图 16-70 移动 复制 通风 管道 


(36) 绘制 橱柜 。 调 用 O【 仿 移 】 命 令 ， 仿 移 墙 线 ， 结 来 如 图 16-71 所 示 。 
(37) 调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移 动 复制 绘制 完成 的 橱柜 图 形 ， 络 末 如 图 16-72 所 示 。 


图 16-71 绘制 橱柜 图 16-72 ”移动 复制 橱柜 


(38) 插入 图 块 。 按 (Ctrl)+ (0O〉 组 合 键 ， 打开“ 素材 \ 第 16 革 \ 六 而 家 上 图 例 .dwg” 文 
件 ， 将 其 中 的 厨具 和 洁 其 图 块 移动 复制 到 平面 图 中 ， 绍 采 如 图 16-73 所 示 。 

(39) 绘制 水 管 。 调 用 直 【 下 线 】 命 令 ， 绘 制 和 线 ; 调用 C【 圆 形 】 命 仿 ， 绘 制 圆 半 答 
33， 如 图 16-74 所 示 。 

(40) 调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移动 复制 绘制 完成 的 水 浓 图 形 全 厨房 的 阳台 处 ， 结 来 如 
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图 16-75 所 示 。 


图 16-73 ”插入 图 块 


图 16-74 ”绘制 水 管 图 16-75 移动 复制 水 管 


(41) 调用 RO【 旋 转 】 命 令 ， 将 水 管 图 形 进行 翻转 ， 调 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移 动 复制 
绘制 完成 的 水 管 图形 全 客厅 的 阳台 处 ， 结 果 如 图 16-76 所 示 。 
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图 16-76 旋转 并 移动 复制 水 管 


(42) 绘制 坡 虚 标注 。 调 用 PL【 多 上 段 线 】 命 令 ， 绘 制 起 点 宽度 60， 终 点 宽度 0 指示 第 
如 图 16-77 所 示 。 

(43) 调用 MT【 多 行文 字 】 人 命令， 在 指示 入 头 之 上 绘制 坡度 标注 ， 结 果 如 图 16-78 
所 示 。 
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图 16-77 绘制 箭 > 图 16-78 ”文学 标注 


(44) 调用 CO【 复 制 】 人 命令， 移动 复制 绘制 完成 的 坡度 标注 至 厨房 以 及 客厅 的 阳 合 
处 ， 结 果 如 图 16-79 所 示 。 
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图 16-79 ”移动 坡度 标注 结果 


(45) 标高 标注 。 调 用 I【 插 入 】 命 令 ， 在 弹出 的 【插入 】 对 话 框 中 选择 “标高 ” 
块 ， 在 对 话 框 中 单 击 【确定 】 按 钮 ， 根 据 命令 行 的 提示 指定 标高 标注 的 插入 点 和 标高 值 ， 创 


建 标 高 标注 的 结果 如 图 16-80 所 示 。 


图 16-80 ”标高 标注 


(46) 绘制 各 功能 区 文字 标注 。 调 用 MT【 多 行文 学 】 命 令 ， 为 平面 图 各 区 域 绘制 文学 
标注 ， 如 图 16-81 所 示 。 
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图 16-81 各 功能 区 文字 标注 


(47) 绘制 图 名 标注 。 调 用 L【 百 线 】 命 令 ， 绘 制 双 横 线 ， 并 将 下 面 的 直线 的 线 宽 设置 


为 0.3mm; 调用 MT【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 和 比例 ， 完 成 图 名 标注 的 结果 如 图 16-82 
所 示 。 
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图 16-82 网 名 标注 


16.3.2 绘制 住宅 楼 立 面 图 


站 徊 图 主要 反映 建筑 物 的 并 面 效 来 ， 为 了 人 确 你 绘制 图 形 的 准确 识 ， 我 们 可 以 从 平面 图 
上 来 绘制 辅助 线 ， 通 过 辅助 线 来 确定 立 面 图 的 外 轮廓 ， 绘 制 住宅 楼 立 耐 图 主要 包括 辅助 线 、 
门窗 图 形 、 阳 台 图 形 以 及 其 余 的 立 面 图 形 的 绘制 。 

(1) 绘制 辅助 线 。 调 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移 动 复制 一 份 住宅 一 楼 平面 网 全 一 和 劳 ， 调 用 
E【 删 除 】 命 令 ， 删 除 平 面 图 上 的 多 余 图 形 ;， 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘制 辅助 线 ， 结 果 如 
图 16-83 所 示 。 

(2) 调用 L【 直线】 命令 ,绘制 直线 ; 调用 TR【 人 和 修剪 】 命 令 ， 修 和 剪 百 线 ， 结 末 如 
图 16-84 所 示 。 
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图 16-83 ”绘制 辅助 线 图 16-84 修 可 直线 
(3) 绘制 门窗 轮廓 线 。 调 用 LT【 百 线 】 命 令 ， 绘制 百 线 ， 结 果 如 图 16-85 所 示 。 
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(4) 调用 O【 侦 移 】 命 令 ， 仙 移 直线 ， 结 东 如 图 16-86 所 不 。 
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THE 
一 
图 16-85 绘制 下 线 图 16-86” 侦 移 二 线 


(5) 调用 TR【 修 县】 命令 ， 修 可 线段 ， 绘 制 门帘 轮廓 线 的 结 末 如 图 16-87 所 示 。 
(6) 调用 门窗 轮廓 线 。 调 用 O【 仿 移 】 合 令 ， 仿 移 下 线 ， 结 果 如 图 16-88 所 示 。 


2200 2200 
4620 4620 


Dd 
opp2091200 E00 B00 1500 00 120020 
图 16-87 修剪 线段 图 16-88 偏 移 直线 


(7) 调用 O【 侦 移 】 命 令 ， 俩 移 再 线 ， 结 朱 如 图 16-89 所 不 。 
(8) 调用 TR【 修 可 】 命 令 ， 修 檀 线 段 ， 绘 制 门窗 轮廓 线 的 结果 如 图 16-90 所 示 。 


1800 1500 1500 1509 1500 1800 1800 1500 1500 1500 1500 1800 
4 DD UDUUDUU UUU 
,79 1509 ,3760 , 1500 W479 1700 1479 1509 ,3760 , 1500 1530 

中 | LL 口 UD 


92 1 50 ， | 1509 Wp 1709 9 1509 1 3760 , 1509 1539 3 
1800 1509 1509 1509 1509 i800 1800 1509 1509 1509 1509 j800 


图 16-89 ” 仿 移 结 来 图 16-90 ” 修 可 线 段 


(9) 绘制 窗 套 。 调 用 O【 仿 移 】 命 令 ， 设 置 仿 移 距离 为 100， 问 内 仿 移 轮廓 线 ， 结 果 如 
几 16-91 所 示 。 

(10) 绘制 窗户 玻璃 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设置 偏 移 距离 为 500， 问 下 偏 移 窗 套 轮廓 
线 ， 如 图 16-92 所 示 。 


DD DDDDUODU DU DOD DUDUUUD UU 
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smomnoooooonmoo 日 站 6 日 日 日 日 6 站 6 日 
时 图 于 


图 16-91 绘制 窗 套 图 16-92 问 下 仿 移 线段 
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(11) 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 取 偏 移 得 到 的 直线 的 中 点 为 起 点 绘制 长 度 为 650 的 直线 ， 绪 
果 如 图 16-93 所 示 。 
(12) 沿用 相同 的 方法 ， 绘 制 其 他 的 窗户 图 形 ， 结 下 如 图 16-94 所 示 。 


DU DUUUUDU UU 9 各 2 加 四 对 加 加 6 


印加 | OOO Ho 。 国 轩 站 回回 回回 回回 站 怠 加 


图 16-93 ”绘制 直线 图 16-94 ”绘制 结果 


(13) 绘制 阳 合 外 轮廓 。 调 用 REC【 甜 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 6210X1383 的 窃 形 ， 纬 
果 如 图 16-95 所 示 。 

(14) 调用 X【 分 解 】 命 令 ， 分解 洽 形 ; 调用 O【 偶 移 】 人 命令， 仿 移 矩形 边 ， 结 果 如 
图 16-96 所 示 。 

(15) 调用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 


图 16-95 ”绘制 矩形 图 16-96 ” 偏 移 算 形 边 图 16-97 修剪 线段 


(16) 调用 CO【 复 制 】 命令 ， 移动 复 制 阳 台 图 形 ; 调用 TR【 修 剪 】 人 命令， 修剪 多 余 线 
段 ， 结 果 如 图 16-98 所 示 。 


是 十 轧 口 加 器 本 可 本 


图 16-98 绘制 结果 


(17) 绘制 楼 梯 间 入 户 门 上 方 装 饰 及 外 立 面 装饰 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 2491 xX 
98 的 矩形 ， 上 方 绘制 尺寸 为 1840X2387 的 和 矩形， 结果 如 图 16-99 所 示 。 

(18) 调用 X【 分 解 】 命 令 ， 分 解 矩 形 ;， 调用 OT【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 算 形 边 ， 结 果 如 
图 16-100 所 示 。 

(19) 调用 TR【 人 和 修剪 】 命 令 ， 修 看 矩形 边 ， 结 果 如 几 16-101 所 示 。 

(20) 调用 CO【 复 制 】 命令， 移动 复制 图 形 ; 调用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 修 前 多 余 线段 ， 
结果 如 图 16-102 所 示 。 
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图 16-99 ”绘制 矩形 图 16-100 ”人 般 移 窃 形 边 图 16-101 修 盘 矩形 边 


(21) 调用 CO【 复 制 】 人 命令， 移动 绘制 已 完成 的 窗户 、 阳 全 等 立 面 图 形 ， 结 采 如 
图 16-103 所 示 。 


em ee mi I ee 

人 TH 人 

而 HH 

二 HH TH 

Re 

i 且 旦 六 且 日 | TT Hr HH 
可 器 | 器 吕 日 日 日 加 四 | UVUY 0 


图 16-102 复制 结 来 图 16-103 移动 复制 


(22) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 仿 移 立 面 外 轮廓 线 ， 调 用 E【 删 除 】 命 令 ， 删 除 原 立 面 轮 
廊 线 ， 如 图 16-104 所 示 。 

(23) 绘制 六 层 窗户 上 方 造型 。 调 用 REC【 算 形 】 命 令 ， 绘 制 6210X60 的 矩形 ， 结 
如 图 16-105 所 示 。 


i 区 
Lf | EL 
于 本 六 HL 器 朋 [一 器 朋 

la | LJ | 
而 而 轿 而 革 2 而 国 而 


a i EE ee 
EE 
而 国 而 了 丰 国 而 而 国 而 EE 而 国 而 


器 Og 0 


图 16-104 ”绘制 轮廓 线 图 16-105 ”绘制 矩形 


(24) 调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移 动 复 制 所 绘制 完成 的 矩形 ， 结 果 如 图 16-106 所 示 。 

(25) 编辑 楼 梯 间 外 立 面 装饰 图 形 。 调 用 M【 移 动 】 命 令 ， 往 上 移动 和 矩形， 结果 如 
图 16-107 所 示 。 

(26) 调用 EX【 延 伸 】 人 命令， 延伸 线段 ， 结 果 如 图 16-108 所 示 。 

(27) 调用 CO【 复 制 】 命 令 、M【 和 移动】 命令 、EX【 延 促 】 命 令 ， 绘制 上 述 图 形 ， 结 
果 如 图 16-109 所 示 。 

(28) 绘制 立 面 装饰 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 轮 廊 线 ， 结 果 如 图 16-110 所 示 。 

(29) 调用 EX【 和 延伸】 命令， 延伸 线段 ， 结 果 如 图 16-111 所 示 。 
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图 16-106 移动 复制 图 16-107 ”移动 定形 图 16-108 ”延伸 线段 


而 面 吉 上 回 HH 了 中 


图 16-109 ”绘制 结果 图 16-110 ” 偏 移 轮廓 线 


(30) 调用 TR【 修 剪 】 人 命令， 修剪 线段 ， 结 果 如 图 16-112 所 示 。 


3485 6010 2250 6010 67130 6010 2250 6010 
f f | 1 f 人 1 
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图 16-111 延伸 线段 图 16-112 修一 线 鼎 


(31) 绘制 立 面 线条 装饰 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 轮廓 
线 ， 结 果 如 图 16-113 所 示 。 

(32) 调用 EX【 迁 伸 】 命 令 ， 延 伸 线段 ; 调用 TR【 修 一 】 合 
令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 16-114 所 示 。 

(33) 绘制 阁楼 窗户 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 
610X900 的 窍 形 ， 结 来 如 网 16-115 所 示 。 


图 16-113 ” 仿 移 轮廓 线 
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图 16-114 修剪 线段 图 16-115 ”绘制 矩形 


(34) 绘制 立 面 装饰 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直 线 ， 结 果 如 图 16-116 所 示 。 
(35) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 16-117 所 示 。 


图 16-116 绘制 直线 图 16-117 偏 移 直 线 
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(36) 填充 立 耐 装饰 图 和 案 。 调 用 HT 图 采 填 充 】 命 令 ， 在 弹出 的 【图 采 填 充 和 渐变 色 】 
对 话 框 中 设置 参数 ， 结 果 如 图 16-118 所 未 。 

(37) 在 绘图 区 中 拾取 填充 区 域 ， 按 〈Enter〉 键 返 回 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 单 
击 【 确 定 】 控 钮 关闭 对 话 框 ， 即 可 完成 图 案 井 充 的 操作 ， 结 来 如 图 16-119 所 示 。 


办 图 安 填充 和 浙 变 色 

图 案 填 充 | 渐变 色 ， 边界 
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图 案 个): LINE -ld ; 
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次 癌 o 相对 图 纸 空间 E) 回 创建 独立 的 图 案 填 充 00 
1 绘图 次 序 M): 
置 于 边界 之 后 ”| 
图 层 忆 ): 
图 案 填充 原点 z 
@ 使 用 当前 原点 (T) 诱 明度 (7): 
了 指定 的 原点 ByLayer ~|] | 


四 一 | | 区 | 继承 特性 加 ) 
图 16-118 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 图 16-119 图 案 填 充 


存 铺 为 默认 原点 人 F) 


预 虹 确定 |] 已 取 8] ( 才 助 = ] (O) 


(38) 重复 操作 ， 绘 制 另 一 立 面 装饰 图 案 ， 结 果 如 图 16-120 所 示 。 
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图 16-120 ”绘制 男 一 立 面 状 饰 图 案 结果 
(39) 尺寸 标注 。 调 用 DLITX 线 性 标注 】 命 令 ， 在 立 面 图 中 分 别 指定 尺寸 界线 的 原点 和 
尺寸 线 的 位 置 ， 绘 制 尺寸 标注 的 结果 如 图 16-121 所 示 。 
口 _ 口 口 漠 [ o_o oo 有 蜡 lm co | 
人 
二 了 D I TI Td 上 I 
开机 六 机理 
Em 
站 面 加 而 了 贡生 而 国 而 
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图 16-121 尺寸 标注 


站 -全 第 16 章 
建筑 设计 及 绘图 @ 一 一 一 309 


(40) 轴 扎 标注。 调用 C【 圆 形 】 人 命令， 绘制 半径 为 400 的 圆 形 ; 调用 MT【 多 行文 学 】 
命令 ， 在 圆 疾 内 绘制 轴 号 标注 ， 调 用 工 【 直 线 】 人 命令， 绘制 直线 ， 结 果 如 网 16-122 所 示 。 
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图 16-122 轴 号 标注 


(41) 材料 标注 。 调 用 MLD【 多 重 引 线 标 注 】 命 令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 绘制 材料 标注 ， 
如 图 16-123 所 示 。 
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图 16-123 ”材料 标注 


(42) 标高 标注 。 调 用 I【 插 入 】 命 令 ， 在 弹出 的 【插入 】 对 话 框 中 选择 “标高 ” 
块 ; 在 对 话 框 中 单 击 【确定 】 按 钮 ， 根 据 命 令 行 的 提示 指定 标高 标注 的 插入 点 和 标高 值 ， 创 
建 标 高 标注 的 结果 如 图 16-124 所 示 。 

(43) 绘制 图 名 标注 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 双 横 线 ， 并 将 下 面 的 直线 的 线 宽 设 置 
为 0.3mm; 调用 MT【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 和 比例 ， 完 成 图 名 的 标注 ， 结 果 如 图 16-125 


所 示 。 
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图 16-125 ”图 名 标注 


16.3.3 ”绘制 住宅 楼 庆 面 图 


载体 和 楼 板 是 建筑 物 中 主要 的 承重 构件 ， 因 而 也 是 剖面 图 中 的 主要 图 形 。 在 绘制 剖面 
楼 板 的 时 候 ， 主 要 根据 楼 板 的 厚度 和 层 高 参数 来 进行 绘制 ;在 绘制 场 体 的 时 候 ， 主 要 根据 声 
体 的 宽度 和 开间 参数 来 进行 绘制 。 

(1) 绘制 齐 面 场 体 、 楼 板 。 插 入 放 切 符号 ， 按 〈Ctrl)+〈O》 组合 键 ， 打 开 “ 素 材 \ 第 9 
草 \ 副 面 家 其 岁 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 中 的 训 切 符号 复制 粘贴 至 住宅 楼 一 层 平 面 图 中 ， 结 末 如 
图 16-126 所 示 。 

(2) 绘制 剖面 轮 廊 线 。 调 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移动 复制 一 份 住宅 楼 一 层 平 耐 图 至 一 
芳 ; 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 辅助 线 ， 结 果 如 图 16-127 所 示 。 
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图 16-126 插入 剂 切 符 号 


图 16-127 绘制 辅助 线 


(3) 调用 RO【 旋 转 】 命 令 ， 设置 旋转 角度 为 009”， 对 轮廓 线 进行 翻转 ， 调 用 L【 直 
线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-128 所 示 。 

(4) 绘制 墙 体 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 轮廓 线 ， 结 果 如 图 16-129 所 示 。 

(5) 绘制 台阶 平台 轮廓 线 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 长 度 为 1500 的 直线 ， 结 果 如 
图 16-130 所 示 。 


1500 


图 16-128 绘制 直线 图 16-129 ” 偏 移 轮 序 线 图 16-130 绘制 台阶 平台 轮廓 线 


(6) 绘制 台阶 。 调 用 工 【 直 线 】 人 命令， 绘制 直线 ， 调 用 TR【 人 和 修剪 】 人 命令， 修剪 直线 ， 
结果 如 图 16-131 所 示 。 

(7) 绘制 室外 地 坪 线 。 调 用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 下 线 ， 结 果 如 图 16-132 所 示 。 

(8) 绘制 楼 板 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线 段 ， 结 果 如 图 16-133 所 示 。 

(9) 绘制 剖面 窗 。 调 用 L【 直线】 命令 ， 绘制 和 且 线 ， 结 果 如 图 16-134 所 示 。 

(10) 调用 OT【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距 离 为 80， 选 择 左右 两 边 的 剖 面 墙 线 问 内 偏 移 ; 
调用 TR【 修 檀 】 命 令 ， 修 覃 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 16-135 所 示 。 

(11) 绘制 剖 断 涤 。 调 用 O【 仿 移 】 命 令 ， 仿 移 楼 板 线 ， 结 果 如 图 16-136 所 示 。 

(12) 调用 TR【 人 和 修剪】 命令 ， 修 筋 线段 ， 络 果 如 岁 16-137 所 示 。 

(13) 绘制 剖 断 染 。 调 用 OT【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 楼 板 线 ， 结 果 如 图 16-138 所 示 。 

(14) 调用 TR【 人 和 修剪 】 命 令 ， 修 筋 线段 ， 络 果 如 网 16-139 所 示 。 

(15) 绘制 剖 断 梁 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 仿 移 楼 板 线 ， 结 果 如 图 16-140 所 示 。 
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图 16-131 修剪 下 线 
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图 16-134 绘制 剖面 窗 


图 16-137 ”修剪 线段 
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图 16-135 ” 仙 移 及 修剪 线段 


图 16-138 绘制 痢 断 梁 
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图 16-132 绘制 室外 地 坪 线 


图 16-133 ”绘制 楼 板 


图 16-136 ”绘制 前 断 梁 


图 16-139 ”修剪 线段 


(16) 调用 TR【 修 可 】 命 令 ， 修 冀 线 段 ， 结 果 如 图 16-141 所 示 。 


(17) 绘制 项 部 造型 。 


图 16-140 ”绘制 剖 断 深 


图 16-141 修 榴 线段 


调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 仿 移 楼 板 线 ， 调 用 TR【 修 剪 】 命 令 ， 
前 线段 ， 如 图 16-142 所 示 。 


图 16-142 ”绘制 顶部 造型 


修 
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(18) 绘制 剧 面 窗 。 调 用 工 【 和 直线】 命令 ， 绘 制御 线 ， 结 末 如 网 16-143 所 示 。 

(19) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设置 偏 移 距离 为 80， 选 择 左 右 两 边 的 剖面 载 线 癌 内 信 移 ; 
调用 TR【 修 一 】 命 令 ， 修 酸 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 16-144 所 示 。 

(20) 绘制 榴 口 。 调 用 L【 下 线 】 命 令 ， 绘制 直线 ; 调用 TR【 人 和 修剪】 命令 ， 修 剪 多 余 的 
线段 ， 如 图 16-145 所 示 。 


| \ 


图 16-143 ”绘制 剖面 窗 图 16-144 ” 偏 移 及 修 辟 线段 图 16-145 ”绘制 榴 口 


(21) 调用 L【 和 有 直线】 命令 ， 绘制 直线; 调用 TR【 修 六 】 命 令 ， 修 攀 多 余 的 线段 ， 结 
如 图 16-146 所 示 。 

(22) 绘制 阐 染 。 调 用 REC【 知 形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 538X300 的 答 形 ， 结 果 如 
图 16-147 所 示 。 

(23) 调用 TR【 修 雯 】 命 令 ， 修 酸 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 16-148 所 示 。 
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图 16-146 ” 修 酌 线段 图 16-147 绘制 圈 梁 图 16-148 ”修剪 线 段 


(24) 绘制 剖面 窗 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘制 直线 ， 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 
线 ， 调 用 TR【 修 前 】 命 令 ， 修 剪 多余 的 线段 ， 结 果 如 图 16-149 所 示 。 

(25) 绘制 剖面 屋顶 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 和 矩形; 调用 TR【 人 和 修剪】 命令 ， 修 
本 线 段 ， 如 图 16-150 所 示 。 

(26) 调用 LT【 和 直线】 命令， 绘制 直线 ， 结 果 如 图 16-151 所 示 。 


必 


图 16-149 ”绘制 剖面 窗 图 16-150 ”绘制 剖面 屋顶 图 16-151 绘制 直线 
(27) 调用 O【 亿 移 】 命 令 ， 设 置 侦 移 距 离 为 89， 选 择 辣 上 俩 移 百 线 ， 结 东 如 网 16-152 


所 示 。 
(28) 调用 EX【 延 伸 】 命 令 ， 延 伸 直 线 ; 调用 TR【 修 前 】 命 令 ， 修 前 直线 ， 结 果 如 


313 


一。 经 典 实例 学 设计 一 
314 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 @- 


图 16-153 所 示 。 
(29) 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 直 线 ; 调用 OT【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 调 用 TR【 修 
剪 】 命 令 ， 修 剪 直 线 ， 结 果 如 图 16-154 所 示 。 


图 16-152 向 上 仿 移 直线 图 16-153 ”延伸 并 修 可 下 线 。 图 16-154 仿 移 并 修 可 线 段 


(30) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 调 用 TR【 修 前 】 命 令 ， 修 前 线段 ， 结 果 如 
图 16-155 所 示 。 

(31) 屋顶 绘制 完成 后 训 面 图 如 网 16-156 所 示 。 

(32) 绘制 副 面 阳台 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 载 线 ;， 调用 EX【 迁 伸 】 命 令 ， 延 伸 
楼 板 线 ， 如 图 16-157 所 示 。 
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图 16-155 ” 仿 移 并 修 檀 线段 图 16-156 训 面 图 绘制 结果 图 16-157 ”延伸 楼 板 线 


(33) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 调 用 TR【 人 修剪】 命令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 
图 16-158 所 示 。 

(34) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线 段 ， 结 果 如 图 16-159 所 示 。 

(35) 调用 TR【 人 和 修剪 】 命 令 ， 修 看 线 段 ， 结 果 如 疼 16-160 所 示 。 


图 16-158 ” 侯 移 并 修 榴 线段 图 16-159 ” 仿 移 线段 图 16-160 ”修剪 线段 


(36) 重复 调用 O【 侦 移 】 命 令 、ITR【 修 筋 】 命 令 ， 绘 制 阳 全 网 形 ， 络 采 如 图 16-161 
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所 示 。 

(37) 调用 CO【 和 复制】 命令 ,移动 复制 阳台 图 形 ; 调用 EX【 延 促 】 命 令 ，TR【 修 
前 】 人 命令， 延伸 并 修剪 线段 ， 结 果 如 网 16-162 所 示 。 

(38) 调用 MI【 和 镜像】 命令， 镜像 复制 阳台 网 形 至 剖面 图 的 右边 ;调用 EX【 延 伸 】 命 
令 ，TR【 修 一 】 命 令 ， 调 整 阳台 的 宫 度 尺寸 ， 结 果 如 图 16-163 所 示 。 
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图 16-161 绘制 结果 图 16-162 移动 复制 阳台 图 16-163 ”镜像 复制 阳台 


(39) 绘制 其 他 剖面 图 形 。 调 用 L【 直线】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-164 所 示 。 

(40) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 距离 为 240， 偏 移 直 线 ， 调 用 TR【 修 前 】 命 令 ， 修 前 
直线 ， 如 图 16-165 所 示 。 

(41) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线 段 ， 调 用 TR【 修 剪 】 人 命令， 修剪 线段 ， 结 果 如 
图 16-166 所 示 。 


吕 


是 


图 16-164 绘制 其 他 副 面 图 形 ”图 16-165 仿 移 并 修 避 直线 ”图 16-166 仿 移 并 修一 线段 


(42) 绘制 图 楼 剖面 门 。 调 用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 直 线 ; 调用 REC【 算 形 】 命 令 ， 绘 
制 乍 形 ， 如 图 16-167 所 示 。 

(43) 填充 剖面 颜色 。 调 用 H【 图 案 填 充 】 命 令 ， 弹 出 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 
设置 参数 如 图 16-168 所 示 。 

(44) 在 对 话 框 中 单 击 添加 : 拾取 点 按钮 国 ， 在 绘图 区 中 拾取 剖面 楼 板 、 齐 断 荣 等 图 形 ， 鬼 
(Enter〉 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 图 案 填 充 的 结果 如 图 16-169 所 示 。 
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四 图 安 填 充 和 渐变 色 
| 图 案 填充 | 渐变 色 ] 边界 
类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 多) 
i is 图 I: 寺 各 抱 @ 
图 案 (F): SOLID | 二 
颜色 (C): 国 颜色 251 加 上 
wl PE 加 
| 
Q 
| “角度 和 比例 法 项 
可 注 释 性 另 
| 关联 由) 
5] WD) 相对 图 纸 空间 多) | 创建 独立 的 图 案 填 充 00 
1 绘图 次 序 加) : 
置 于 边界 之 后 ”| 
图 层 0): 
图 案 填 充 原点 使 用 当前 项 忆 
名 使 用 当前 原点 1) 透明 度 (1): 
指定 的 原点 使 用 当前 项 ”| 
周 0 1 
默认 为 边界 范围 C) 机 
ET 上 区 | 继 台 特性 中 
存储 为 默认 原点 F) 
预览 确定 “| [取消 = 所 -者 助 -| (9 
图 16-167 ”绘制 矩形 图 16-168 设置 参数 图 16-169 图案 填充 


(45) 文字 标注 。 调 用 MLD【 多 重 引线 标注 】 人 命令， 根据 命令 行 的 提示 绘制 文字 标注 ， 
结果 如 图 16-170 所 示 。 

(46) 尺寸 标注 。 调 用 DLI【 线 性 标注 】 命 令 ， 在 立 面 图 中 分 别 指定 尺寸 界线 的 原点 和 
尺寸 线 的 位 置 ， 绘 制 尺 寸 标 注 的 结果 如 图 16-171 所 示 。 


大 梁 高 出 相应 水 平面 


图 16-170 ”文子 标注 图 16-171 尺寸 标注 


(47) 轴 亏 标注 。 调 用 C【 圆 形 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 400 的 圆 形 ; 调用 MT【 多 行文 学 】 
命令 ， 在 圆圈 内 绘制 轴 号 标注 ， 调 用 LT【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-172 所 示 。 

(48) 标高 标注 。 调 用 I【 插 入 】 命 令 ， 在 弹出 的 【插入 】 对 话 框 中 选择 “标高 ” 
块 ， 在 对 话 框 中 单 击 【人 确定】 按钮 ， 根 据 命令 行 的 提示 指定 标 蜗 标注 的 插入 点 和 标高 值 ， 创 
建 标高 标注 的 结果 如 图 16-173 所 示 。 
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图 梁 高 出 相应 水 平面 
红色 机 制 瓦 7 630 
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图 16-172 轴 号 标注 图 16-173 标高 标注 


(49) 绘制 图 名 标注 。 调 用 L【 和 下 线 】 命 令 ， 绘 制 双 模 线 ， 并 将 下 面 的 且 线 的 线 守 设置 
为 0.3mm; 调用 MT【 多 行文 学】 命令 ， 绘 制图 名 和 比例 ， 完 成 图 名 标注 的 结 末 如 图 16-174 
所 示 。 


图 梁 高 出 相应 水 平面 
红色 机 制 瓦 7 630 
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1-1 训 画图 1: 100 


图 16-174 ”图 名 标注 
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第 17 章 宇内 设计 及 绘图 


现代 室内 设计 退 求 以 人 为 本 ， 为 人 们 创造 理想 的 室内 空间 环境 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 能 
够 了 解 宇 内 设计 的 相关 理论 知识 ， 并 掌握 宇内 设计 及 制图 的 方法 。 


17.1 宇内 设计 与 制图 


室内 设计 一 般 分 为 方案 设计 阶段 和 施工 图 设计 阶段 。 方 案 设计 阶段 形成 方案 图 ， 多 用 
手工 绘制 方式 表现 ， 施 工 图 阶段 形成 施工 图 。 施 工 图 是 施工 的 主要 依据 ， 因 此 它 需 要 详细 、 
准确 地 表示 出 室内 布置 、 各 部 分 的 形状 、 大 小 、 材 料 、 施 工 方法 及 相互 关系 等 各 项 内 容 ， 故 
一 般 用 计算 机 来 绘制 。 使 用 AutoCAD 绘制 宇内 设计 图 ， 可 以 你 证 制图 的 准确 性 ， 提 高 制图 
效率 ， 且 能 适应 工程 建设 的 需要 。 


{.,11 宇内 设计 的 概念 


宇内 设计 是 指 为 满足 一 定 的 建造 目的 (包括 人 们 对 它 的 使 用 功能 的 要 求 、 对 它 的 视觉 
感受 的 要 求 ) 而 进行 的 准备 工作 ， 对 现 有 的 建筑 物 内 部 空间 进行 深加工 的 增值 准备 工作 。 目 
的 是 为 了 让 具体 的 物质 材料 在 技术 、 经 济 等 方面 ， 在 可 行 性 的 有 限 条 件 下 形成 能 够 成 为 合格 
产品 的 准备 工作 。 不 但 需要 工程 技术 上 的 知识 ， 也 需要 艺术 上 的 理论 和 技能 。 宇 内 设计 是 从 
建筑 设计 中 的 狠 饰 部 分 演变 出 来 的 ， 它 是 对 建筑 物 内 部 环境 的 再 创造 。 室 内 设计 可 以 分 为 公 
共 建 筑 空 间 和 居家 了 两 大 类 别 。 

室内 设计 的 主要 内 容 包括 : 建筑 平面 设计 和 空间 组 织 ， 围 护 结构 内 表面 的 处 理 ， 目 然 
光 和 照明 的 运用 以 及 室内 家 上 其 、 灯 上 其 、 陈 设 的 造型 和 布 早 。 此 外 ， 还 有 植物 、 摊 设 和 用 其 等 
疼 饰 品 的 配置 。 


171.1.2 室内 设计 的 内 容 


一 僚 完 整 的 室内 设计 图 样 包括 施 工 图 和 效果 图 。 

1. 施工 图 和 效果 图 

室内 闭 污 施工 网 完整 、 详 细 地 表达 了 厂 饰 的 结构 、 材 料 构成 及 施工 的 工 亏 技术 要 求 
等 ， 它 是 木工 、 油 漆 工 、 水 电工 等 相关 施工 人 员 进 行 施工 的 依据 ， 可 具体 指导 每 个 工种 、 工 
夺 的 施工 。 闭 饰 施工 图 要 求 准确 、 详 细 ， 一 般 使 用 AutoCAD 进行 绘制 。 如 图 17-1 所 示 为 
施工 图 中 的 平面 布置 图 。 

设计 效果 图 是 在 施工 图 的 基础 上 ， 把 状 修 后 的 效果 用 彩色 和 咀 视 图 的 形式 表现 出 来 ， 以 
便 对 装修 进行 评估 ， 如 图 17-2 所 示 。 
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图 17-1 东平 面 布置 几 图 17-2 ”卧室 设计 效 末 图 


效果 图 一 般 用 3ds max 软件 绘制 ， 它 根据 施工 图 的 设计 进行 建 模 、 编 辑 材 质 、 设 置 灯 光 
和 演 染 ， 最 终 得 到 一 张 彩色 图 像 。 效 果 图 反映 的 是 装修 的 有 用材、 家具 布置 和 灯光 设计 的 综合 
效果 ， 由 于 是 三 维 透视 彩色 图 像 ， 没 有 任何 装修 专业 知识 的 普通 业主 也 可 轻 多 地 看 懂 设 计 方 
案 ， 了 解 最 终 的 装修 效果 。 

2. 施工 图 的 分 类 

施工 图 可 以 分 为 立 面 图 、 旗 面 图 和 厄 点 图 三 种 类 型 。 

施工 图 立 面 是 室内 场面 与 闭 饰 物 的 正 投影 网 ， 它 表明 了 宇内 的 标志， 吊顶 儿 修 的 尺寸 
及 梯次 造型 的 相互 天 系 尺寸 ， 增 面 装 饰 时 样式 及 材料 、 位 置 尺寸 ， 增 面 与 门 、 窗 、 隅 靳 的 局 
度 尺 寸 ， 墙 面 与 项、 地 的 衔接 方式 等 。 

判 面 图 是 将 装饰 耐 剖 切 ， 以 表达 结构 构成 的 方式 、 材 料 的 形式 和 主要 文 承 构件 的 相互 
关系 等 。 剖 面 网 标注 有 详细 尺寸 ， 工 亏 做 法 及 施工 要 求 。 

节点 图 是 两 个 以 上 装饰 面 的 汇 交 点 ， 按 垂直 或 水 平方 向 切 开 ， 以 标明 装饰 面 之 间 的 对 
接 方式 和 固定 方法 。 节 点 图 应 该 详细 表现 出 装饰 面 连接 处 的 构造 ， 注 有 详细 的 尺寸 和 收口 、 
封 边 的 施工 方法 。 

3. 施工 图 的 组 成 

一 余 完 整 的 室内 议 计 施工 图 包括 建筑 平面 图 、 平 面 布 置 图 、 顶 棚 儿 、 地 材 图 、 电 气 儿 
和 给 排水 图 等 。 

(1) 建筑 平面 图 

在 经 过 实地 量 房 之 后 ， 设 计 师 需要 将 测量 结果 用 图 纸 表 现 出 来 ， 包 括 房型 结果 、 宇 
间 关 系 、 尺 寸 等 ， 这 是 室内 设计 绘制 的 第 一 张 图 ， 即 建筑 平面 图 。 如 图 17-3 所 示 建 筑 平 
面 图 。 

其 他 的 施工 图 都 是 在 建筑 平面 图 的 基础 上 进行 绘制 的 ， 包 括 平 面 布置 图 、 顶 棚 图 、 地 
材 图 和 电气 图 等 。 

(2) 平面 布置 图 

平面 布置 图 是 在 原 建筑 结构 的 基础 上 ， 根 据 业 主 的 要 求 和 设计 师 的 设计 意图 ， 对 室内 
空间 进行 详细 的 功能 划分 和 室内 设施 定位 。 

平面 布置 图 的 主要 内 容 有 : 空间 大 小 、 布 局 、 家 有 具 、 门 窗 、 人 活动 路 线 、 空 间 层 次 和 
绿化 等 。 如 图 17-4 所 示 为 平面 布置 图 。 
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图 17-3 ”建筑 平面 图 图 17-4 了 平面 布置 图 


(3) 地 材 布置 图 

地 材 图 是 用 来 表示 地 面 做 法 的 图 样 ， 包 括 地 面 用 材 和 形式 ， 其 形成 方法 与 平面 布置 图 
相同 ， 所 不 同 的 是 地 和 面 布置 图 不 需要 绘制 室内 家 其， 只 需要 绘制 地 面 所 使 用 的 材料 和 固定 于 
地 面 的 设备 与 设施 图 形 。 如 图 17-5 所 示 为 地 材 布置 图 。 

(4) 电气 布置 图 

电气 图 主要 用 来 反映 室内 的 配 电 情 况 ， 包 括 配 电 箱 的 规格 、 型 号 、 配 置 以 及 照明 、 插 
座 、 开 关 等 线路 的 铺设 方式 和 安装 说 明 每 。 如 图 17-6 所 示 为 电气 布置 图 。 


| 一 | 


| 二 下 NN 
| i S 
¢ | 总 多 上 本 本 有 | 


图 17-$ ”地 材 布置 图 图 17-6 电气 布置 图 


(5) 顶 顶 平面 图 

顶棚 平面 图 主要 是 用 来 表示 顶棚 的 造型 和 灯具 的 布置 ， 同 时 也 反映 了 罕 间 组 合 的 标高 
关系 和 尺寸 等 。 如 图 17-7 所 示 为 顶棚 平面 图 。 包 括 各 种 装饰 图 形 、 灯 具 、 文 字 说 明 、 尺 寸 
和 标高 。 有 时 为 了 更 详细 地 表示 某 处 的 构造 和 做 法 ， 还 需要 绘制 剖面 详 图 。 

(6) 芯 面 背景 向 

基 面 图 是 一 种 与 垂直 界面 平行 的 正 投影 图 ， 它 能 够 反映 垂直 界面 的 形状 、 闭 修 做 法 和 
其 上 的 陈设 ， 如 图 17-8 所 示 。 

立 面 图 要 表达 的 内 容 为 四 个 面 所 围 合 成 的 垂直 界面 的 轮廓 和 轮廓 里 面 的 内 容 ， 包 括 正 
投影 原理 能 投影 到 地 面 上 的 所 有 构 配 件 。 
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图 17-7 ”顶棚 平面 图 图 17-8” 立 面 背景 图 


(7) 给 排水 图 
家 庭 装 江 中 ， 管 道 有 给 水 和 排水 两 个 部 分 。 给 水 施工 图 就 是 用 于 描述 室内 给 水 和 排水 
管道 、 开 关 等 设施 的 布置 和 安装 情况 。 


17.2 ”绘制 宇内 靖 饰 币 见 移 例 


宇内 设施 图 在 AutoCAD 的 室内 设计 图 中 非 第 常见， 如 灯 上 其 、 开 关 、 辕 、 柄 、 柜 等 图 
形 。 同 样 可 以 将 绘制 的 图 形 创建 为 基 储 存在 网 库 中 ， 以 方便 后 期 调用 。 因 为 室内 设计 与 建筑 
设计 的 交叉 性 与 相 融 性 ， 所 以 室内 设施 与 建筑 设施 也 有 很 多 相同 的 地 方 ， 不 同 的 是 ， 室 内 设 
施 图 的 绘制 要 比 建 筑 设施 图 绘制 得 更 加 精细 和 完整 。 


11.2.1 绘制 床 和 床头柜 


床 是 室内 平面 布置 中 最 为 常用 的 网 块 之 一 ， 
按照 床 的 材质 分 类 : 大 体 可 以 分 为 实木 床 ， 人 造 
板 床 ， 金 属 床 ， 节 亏 床 等 。 根 据 床 的 造型 分 类 : 
一 般 可 以 分 为 架子 床 ， 罗 汉 床 ， 拔 步 床 、 高 低 屏 
床 及 圆 形 床 等 。 

本 例 我 们 讲解 双人 实木 床 的 绘制 方法 ， 其 绘 
制 效 果 如 图 17-9 所 示 。 


1. 绘制 外 部 框架 WL | 
(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 no | 
按钮 外， 新 建 一 个 图 形 文 件 。 图 17-9 双人 床 


(2) 绘制 床 框架 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 1800X2000 的 和 矩形。 并 调 
用 X【 人 分解】 命令， 将 其 分 解 。 

(3) 绘制 床 垫 框 架 。 调 用 O【 偏 移 】 人 命令， 将 矩形 上 边线 癌 下 偶 移 70 调用 上 【 圆 角 了 
命令 ,设置 圆 角 半径 为 100， 在 下 边线 绘制 出 圆 角 ， 闭 合 框 架 ， 如 图 17-10 所 示 。 

(4) 绘制 床头柜 框架 。 调 用 REC【 知 形 】 命 令 ， 绘 制 两 个 尺寸 为 450X450 的 矩形， 如 
图 17-11 所 示 。 
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(5) 绘制 地 徐 边 线 。 调 用 L【 和 耻 线 】 命 令 ， 绘 制 地 徐 边 框 ， 结 来 如 图 17-12 所 示 。 


1800 | 
图 17-10 ”绘制 床 边 框 图 17-11 绘制 床头柜 边框 图 17-12 绘制 地 牧 边 框 


(6) 绘制 枕头 边框 。 调 用 REC【 算 形 】 命 令 ， 配合 A【 圆 弧 】 命 令 ， 绘 制 枕头 边框 ， 
结果 如 图 17-13 所 示 。 

2 绘制 内 部 纹理 

(1) 绘制 床单 。 调 用 SPL【 样 条 曙 线 】 命 令 ， 绘 制 床单 翻 折线 。 位 置 如 图 17-14 所 示 。 
调用 L 【直线 】 命 令 连 接 样 条 曲线 与 床 边 线 ， 结 果 如 图 17-15 所 示 。 


_ [1 | 


1 上 | 


图 17-13 绘制 枕头 边框 图 17-14 ”绘制 床单 翻 折 位 置 线 图 17-15 绘制 床单 翻 折 部 分 边线 


(2) 绘制 床单 花纹 。 调 用 L【 直线】 命令 ， 于 床单 上 随意 绘制 部 分 样 条 作为 床单 花纹 ， 
如 图 17-16 A 

(3) 绘制 床 头 灯 。 调 用 C【 圆 】 命 令 ， 于 床头柜 中 心 绘制 三 个 半径 分 别 为 40、60 和 
160 的 同心 加 ， 调用 L【 和 直线 】 命 令 ， 过 圆心 绘制 一 个 十 补 。 调 用 O【 偶 移 】 人 命令， 将 床 头 
柜 问 内 仿 移 23。 将 其 复制 到 另 一 个 床头柜 ， 如 网 17-17 所 示 。 

(4) 绘制 地 毯 纹理 。 调 用 SPL【 样 条 曲线 】 人 命令， 随意 绘制 地 毯 纹理 ， 如 图 17-18 所 
ZE Ee 双人 床 绘 | 完成 。 


| | 
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图 17-16 绘制 床单 花纹 图 17-17 绘制 床 头 灯 图 17-18 绘制 地 毯 纹理 
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11.2.2 绘制 麻 将 果 森 


休闲 桌 椅 常 用 于 搜 放 于 阳台 或 者 休闲 房 中 ， 麻 将 桌 为 其 中 比较 常用 的 一 种 ， 本 例 所 绘 
麻将 桌 ， 如 图 17-19 所 示 。 

1 绘制 麻将 桌 

(1) 绘制 麻将 桌 轮 廊 。 调 用 【 算 形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 大 小 1300X 1300 的 矩形 。 


(2) 绘制 边界 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 麻将 桌 轮廓 癌 内 偏 移 20， 如 图 17-20 所 示 。 

2. 绘制 座 椅 

(1) 绘制 座 椅 结 构 线 。 调 用 【直线 】 与 样 条 曲线 命令 ， 绘 制 座 椅 结构 线 ， 如 图 17-21 
所 示 。 


全 一 一 + 
“00 .100 
图 17-19 ”麻将 时 图 17-20 绘制 肪 将 桌 轮廓 图 17-21 绘制 座 椅 结 构 线 


(2) 绘制 扶手 与 靠背 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 扶手 与 靠背 结构 线 分 别 向 两 侧 偏 移 30， 
结果 如 图 17-22 所 示 。 

(3) 连接 并 圆滑 轮廓 。 调 用 【 圆 弧 】 命 令 ， 采 用 三 点 绘制 弧 形 的 方法 绘制 扶手 及 靠背 
轮廓 线 ， 结 果 如 图 17-23 所 示 。 

(4) 绘制 坐垫 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 连 接 两 条 坐垫 边缘 线 ， 如 图 17-24 所 示 。 
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一 一 一 ) 
图 17-22 仿 移 扶手 与 徘 百 ”图 17-23 圆滑 捧 手 与 靠 痛 轮 启 图 17-24 ”连接 坐 执 


(5) 圆滑 边 角 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 上 一 步 所 绘制 线条 问 右 侧 偏 移 130。 调 用 【加 
角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 S0， 对 网 形 进行 圆 角 处 理 ， 结 果 如 图 17-25 所 示 。 

(6) 调用 【复制 】 命 令 ， 配 合 镜像 及 旋转 命令 摆 放 好 座 椅 的 位 置 ， 结 来 如 网 17-26 所 示 。 

3. 绘制 麻将 

(1) 绘制 单个 麻将 。 调 用 【和 矩形 】 命 令 ， 绘制 30X40 大 小 的 和 矩形。 绘制 路 径 。 调 用 
【二 线 】 命 令 ， 绘 制 一 条 水 平 长 900 的 直线 。 
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(2) 阵列 胀 将 。 调 用 【阵列 】 命 令 ， 沿 水 平 直 线 阵列 单个 胀 将 ， 结 末 如 图 17-27 所 示 。 
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图 17-25 圆 角 举 执 轮廓 图 17-26 定位 并 复制 座 木 图 17-27 阵列 豚 将 


(3) 复制 贱 将 。 调 用 【复制 】 命 令 ， 复 制 并 旋转 犬 将 ， 组 合 如 图 17-28 上 所 示 。 

(4) 移动 定位 。 调 用 【移动 】 命 令 ， 移 动脉 将 全 奢 将 加 。 

(5) 绘制 角子 。 调 用 【和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 长 守 20X20， 圆 角 为 2 的 圆 角 矩形。 

(6) 绘制 点 数 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半 径 为 2 的 圆 作为 点 数 。 结 果 如 图 17-29 所 
示 。 调 用 【复制 】 人 命令， 将 人 般 子 复制 一 个 并 移动 至 相应 的 位 置 。 

(7) 旋转 奔 将 。 调 用 【旋转 】 命 令 ， 将 奔 将 组 合 顺 时 针 上 略微 旋转 ， 结 果 如 图 17-30 所 
未 。 全 此 ， 抹 将 时 绘制 完成 。 


图 17-28 复制 研 将 图 17-29 绘制 肯 子 及 点 数 图 17-30 ”旋转 麻将 


17.2.3 ”绘制 华 便 器 图 块 
虹吸 式 分 体 坐 便器 在 生活 中 使 用 比较 广泛 。 其 尺寸 为 760X420X660， 如 图 17-31 所 示 。 
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图 17-31 连 体 虹吸 式 马 桶 
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1， 绘 制 平面 图 

(1) 绘制 水 箱 。 调 用 【和 矩形 】 命 令 ， 
图 17-32 所 示 。 

(2) 绘制 便 池 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 连续 的 弧 线 ， 并 调整 来 点 ， 如 图 17-33 所 示 。 

(3) 绘制 水 箱 进 水 按钮 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 以 矩形 中 心 为 圆心 绘制 半径 为 30 的 圆 ， 并 
将 其 向 内 偏 移 3 个 单位 ， 如 图 17-34 所 示 。 
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图 17-32 绘制 贺 角 矩形 图 17-33 ”绘制 弧 线 


(4) 绘制 水 管 及 排污 筷 。 调 用 【加 】 命 令 ， 绘 制 两 个 半径 为 30、 一 个 半径 为 50 的 圆 ， 
如 图 17-35 所 示 。 人 至 些 ， 连 体 虹吸 式 坐 便器 平面 图 绘制 完成 。 
2. 绘制 坐 便器 立 面 


(1) 绘制 水 箱 。 调 用 【和 矩形 命令， 配合 【加 角 】 
矩形， 如 图 17-36 所 示 。 


(2) 绘制 便 池 盖 。 调 用 【和 拢 形 】 命 令 


绘制 一 个 长 宽 为 4220X200、 圆 角 为 30 的 矩形， 如 


420 


图 17-34 ”绘制 加 并 偏 移 


人 人 2 


命令 绘制 两 个 圆 角 半 竹 为 10 的 圆 角 


命令 ， 绘 制 两 个 大 小 为 480X25、400X5 的 矩形 ， 如 
几 17-37 所 示 。 
150 一 
人 
mi © 


3 
350 


480 


图 17-35 绘制 水 管 及 排污 筷 图 17-36 绘制 圆 角 和 矩形 图 17-37 ”绘制 便 池 盖 
(3) 绘制 便 池 。 调 用 【 样 条 曲线 】 人 命令， 绘制 便 池 轮廓 ， 如 图 17-38 所 示 。 


(4) 绘制 撒 部 轮廓 。 调 用 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 配 合生 线 命令 ， 绘 制 如 网 17-39 所 示 形 
状 轮 亡 线 。 


(5) 绘制 压 座 内 部 轮廓 。 调 用 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 配 合 【 和 下 线 】 命 食 ， 绘 制 形状 轮 万 
线 ， 如 图 17-40 所 示 形 状 轮廓 线 。 至 此 ， 连 体 虹 吸 式 坐 便器 立 面 图 绘制 完成 。 


- 生 
420 | 


图 17-38 绘制 便 池 图 17-39 ”绘制 底部 轮 廓 图 17-40 ”绘制 底座 内 部 轮廓 
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17.3 ”古典 欧式 风格 列 骂 军 内 设计 图 


欧式 风格 设计 多 用 在 别墅 逆 饰 猴 修 中 ， 通 过 欧式 风格 设计 来 体现 高 贯 、 奢 华 和 大 气 等 
感觉 。 百 和 典 欧式 风格 最 大 的 特点 是 在 造型 上 极其 讲究 ， 给 人 的 感觉 靖 庄 典雅 、 高 贯 华丽 ， 
共有 浓厚 的 文化 气 县 。 本 章 以 茶 古 典 欧 式 风 格 三 层 别 是 为 例 ， 讲 解 别 墅 的 室内 设计 网 的 绘 
制 方 法 。 

本 实例 为 别墅 的 户型 ， 在 前 面 的 革 节 中 我 们 已 经 对 增 体 、 门 禄 等 图 形 进行 了 详细 的 讲 
解 和 绘制 ， 这 里 束 不 再 重复 讲解 ， 本 市 将 在 原始 平面 图 的 基础 上 介绍 平面 布 芋 图、 地面 布置 
图 、 顶 棚 平 面 图 及 主要 立 面 图 的 绘制 ， 使 读者 在 绘图 的 过 程 中 ， 对 室内 设计 制 岁 有 一 个 全 
面 、 总 体 的 了 解 。 


17.3.1 绘制 别墅 平面 布置 图 


平面 布置 图 是 室内 凄 饰 施工 网 样 中 的 关键 图 样 。 它 是 在 原 建 筑 结 构 的 基础 上 ， 根 据 业 
主 的 要 求 和 设计 师 的 设计 意图 ， 对 室内 空间 进行 详细 的 功能 划分 和 室内 设施 定位 。 

本 例 绘制 的 平面 布置 图 如 图 17-41 所 示 。 本 节 以 餐厅 、 主 甲 和 更 衣 室 1 为 例 讲 解 别墅 
平 布置 图 的 绘制 方法 。 

1. 绘制 一 层 餐 厅 平 面 布 置 图 

餐厅 位 于 别墅 的 一 层 ， 设 置 了 壁炉 ， 如 图 17-42 所 示 ， 下 面 讲解 其 绘制 的 方法 。 

(1) 绘制 推拉 门 。 设 置 【M 门 】 图 层 为 当前 图 层 。 

(2) 调用 L【 和 直线】 命令， 绘制 门槛 线 ， 如 图 17-43 所 示 。 

(3) 调用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 40X695 的 矩形 ， 如 图 17-44 所 示 。 

(4) 调用 CO【 和 复制】 命令 和 MI【 人 镜像】 命令， 对 移 形 进行 复制 和 镜像 ， 得 到 推拉 
门 ， 如 图 17-45 所 示 。 

(5) 设置 【J 家 其】 图 层 为 当前 图 层 。 


Pp 1715 全 5065 四 2 3665 01915 4 隐 1715 全 人 2 3665 /L01915 ba 
四 QR = z 本 
SI N 加 i 
餐厅 8 , a 
a | 个 入 记 | : 是 
厨房 _ 9 | 
a 同 昨 中 一 ， 于 了 一 下 
| 四 昌 9 
8 SS ee 公 卫 洗衣 间 中 8 8 as 
TT a 且 | | [sd | 只 局 
-| a 9 由- 3: 
休闲 厅 客厅 _ 休闲 厅 客厅 
中 一 NA s 有 . FV | 
品 册 吕 由 
; | E 
二 加 四 二 加 [0 
| Q| 加 多 E 
| |24o 4990 1 a 5930 Ns | |240 4990 由 本 ~ La 5950 os0 
一 层 原始 平面 图 1:100 一 层 平 面 布置 图 1:100 


图 17-41 别墅 原始 平面 图 及 平面 布置 图 
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二 层 原 始 平 面 图 1:100 二 层 平面 布置 图 1:100 
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三 层 原始 平面 图 1:100 三 层 平面 布置 图 1:100 


图 17-41 别墅 原始 平面 网 及 平面 布置 网 《〈 续 ) 


餐厅 


图 17-42 ”一 层 和 餐厅 平面 布置 图 图 17-43 ”绘制 门槛 线 图 17-44 ”绘制 矩形 


(6) 绘制 壁炉 。 调 用 PL【 多 上 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 上段 线 ， 如 图 17-46 所 示 。 
(7) 继续 调用 PL【 多 段 线 】 人 命令， 绘制 多 段 线 ， 如 网 17-47 所 示 。 
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图 17-45 ” 复制、 镜像 矩形 图 17-46 绘制 多 上 段 线 1 图 17-47 绘制 多 段 线 2 


(8) 调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 将 多 上 段 线 复制 到 下 方 ， 如 图 17-48 所 示 。 

(9) 插入 图 块 。 打 开 “ 素 材 \ 第 10 半 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 选 择 其 中 的 餐 虹 椅 图 形 ， 
复制 到 一 层 餐 厅 平 面 布置 图 中 ， 绘 制 结果 如 图 17-42 所 示 ， 一 层 餐 厅 平 面 布置 图 绘制 完成 。 

2. 绘制 二 层 主 卧 和 更 衣 室 1 平面 布置 图 

二 层 主 甲 和 更 衣 室 1 如 图 17-49 所 示 ， 下 面 讲解 其 绘制 的 方法 。 

(1) 插入 主 奸 【 门 】 图 块 。 调 用 I【 插 入 】 命 令 ， 插入 【 门 】 图 块 ， 如 图 17-50 所 示 。 


[XN 


图 17-48 复制 多 段 线 图 17-49 二 层 主 叶 和 更 衣 室 1 平面 布置 图 图 17-50 插入 【 门 】 图 块 1 


(2) 绘制 电视 柜 。 调 用 REC【 甜 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 600X2400 的 矩形 ， 并 移动 到 
相应 的 位 置 ， 如 图 17-51 所 示 。 

(3) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 问 内 偏 移 30， 如 图 17-52 所 示 。 

(4) 绘制 更 衣 室 门 。 调 用 I【 插 入 】 命 令 ， 插入 【 门 】 图 块 ， 如 图 17-53 所 示 。 

(5) 调用 MI【 和 镜像】 命令， 对 门 进 行 镜像 ， 得 到 双开 门 ， 如 图 17-54 所 示 。 

(6) 绘制 衣柜 。 调 用 REC【 算 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 600X2505 的 矩形 ， 如 图 17-55 
所 示 。 

(7) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 问 内 偏 移 30， 如 图 17-56 所 示 。 

(8) 调用 L【 下 线 】 命 令 和 OT【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 挂 衣 杆 ， 如 图 17-57 所 示 。 

(9) 调用 LT【 直线】 命令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 17-58 所 示 。 
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图 17-51 绘制 矩形 1 


图 17-54 ”镜像 门 图 17-55 ”绘制 矩形 2 图 17-56 ” 偏 移 矩形 2 
(10) 使 用 相同 的 方法 绘制 另 一 侧 的 衣柜 ， 如 图 17-59 所 示 。 


图 17-57 绘制 挂 衣 杆 图 17-58 ”绘制 线段 图 17-59 ”绘制 男 一 侧 衣 柜 


(11) 调用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 1000X500 的 矩形 表示 梳妆 台 ， 如 图 17-60 
所 示 。 

(12) 继续 调用 REC【 知 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 450 XxX 1000 的 答 形 表示 长 条 使， 如 
图 17-61 所 示 。 


图 17-60 ”绘制 梳妆 台 图 17-61 绘制 长 条 使 


(13) 从 图 库 中 插入 床 、 床 头 柜 、 床 尾 淆 、 休 闲 沙 及 、 梳 妆 莞 和 衣架 每 图 形 到 主 叶 和 更 
衣 室 1 平面 布置 图 中 ， 主 甲 和 更 衣 室 1 平面 布置 图 绘制 完成 。 
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17.3.2 绘制 别墅 地 材 布置 图 


别墅 地 材 图 如 图 17-62、 图 17-63 和 图 17-64 所 示 ， 使 用 了 大 理 石 、 玻 化 砖 、 实 木 地 
板 、 地 砖 、 防 清 砖 、 马 赛 珊 、 防 腐 木 地 板 和 木 纹 大 理 石 等 地 面 材料 。 下 面 以 别墅 一 层 地 材 图 
为 例 讲解 本 环 和 的 绘制 方法 。 


00 x 500 地 砖 
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一 层 地 材 图 1:100 


图 17-62 一 层 地 材 图 
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二 层 地 材 图 1:100 


图 17-63 二 层 地 材 图 
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FE 
| 国 首 me 4 一 


800 x 800 我 化 夸 一 | 下 下 站 息 拓 扑 生生 站 站 


三 层 地 材 图 1.10 


图 17-64 三 层 地 材 图 


一 层 地 材 图 使 用 了 大 理 石 锯 边 ， 其 他 地 和 面 材料 可 使 用 填充 命令 完成 。 
(1) 复制 图 形 。 调 用 CO【 复 制 】 命 全， 复制 列 墅 一 层 六 面 布 四 图 。 
(2) 删除 平面 布鞋 图 中 与 地 材 图 无 天 的 图 形 ， 如 图 17-65 所 示 。 
(3) 绘制 门槛 线 。 设 置 【DM 地 面 】 图 层 为 当前 图 层 。 

(4) 调用 LT【 下 线 】 命 令 ， 绘 制 门 模 线 ， 如 图 17-66 所 示 。 


人 一 EL 
\ = 


餐厅 


1 | 
既 二 


[ma 
楼 梯 储 物 间 
| _ B55 B55<54 
[ 要 | 
| ] 
休闲 厅 客厅 | 
| J 1 | 
图 17-65 ”整理 图 形 图 17-66 ”绘制 门槛 线 


($5) 调用 REC【 算 形 】 人 命令， 绘制 窍 形 框 住 文字 ， 如 图 17-67 所 示 。 
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(6) 绘制 餐厅 地 面 。 调 用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 然 后 将 多 段 线 癌 内 偶 移 
120， 如 图 17-68 所 示 。 


图 17-67 ”绘制 矩形 图 17-68 ”绘制 并 偏 移 多 上 段 线 


(7) 调用 H【 填 充 】 命 令 ， 在 多 上 段 线 内 填充 图 案 ， 选 择 【AR-SAND】 图 案 ， 选 择 闫 色 
为 【颜色 8】， 设 置 角 度 为 0， 比例 为 2， 效果 如 图 17-69 所 示 。 

(8) 继续 调用 H【 填 充 】 命 令 ， 在 餐厅 内 填充 图 案 ， 选 择 【USER】 用 户 目 定义 图 案 ， 
选择 颜色 为 【颜色 8】， 设 置 角度 为 0， 比例 800， 效 果 如 图 17-70 所 示 。 


图 17-69 ”填充 参数 设置 和 效果 1 图 17-70 ”填充 参数 设置 和 效果 2 


(9) 使 用 同样 的 方法 绘制 玄关 和 过 道 地 材 图 ， 如 图 17-71 所 示 。 

(10) 调用 也 【填充 】 人 命令， 在 客厅 区 域 填 序 【AR-PARQ1]】 几 条， 填充 参数 设置 比例 
3， 和 角度 为 0， 效果 如 图 17-72 所 示 。 

(11) 在 休闲 厅 、 楼 梯 储 物 间 厨房 和 佣 人 房 2 区 域 填充 【USER】 用 户 定义 图 案 ， 设置 
参数 比例 为 500， 效 果 如 图 17-73 所 示 。 

(12) 在 阳台 区 域 填 充 【AR-BRSTD】 图 案 ， 参 数 设 置 比 例 为 3， 角 度 为 90， 效 果 如 
图 17-74 所 示 。 

(13) 在 公 卫 、 次 卫 1 和 洗衣 间 填 充 【ANGLE]】 图 案 ， 参 数 设 置 比例 为 50， 和 角度 为 0， 
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效 朱 如 图 17-75 所 示 。 
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图 17-71 绘制 玄关 和 过 道 地 面 图 17-72 ”填充 参数 设置 和 效果 3 
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图 17-73 ”填充 图 案 


(14) 填充 后 删除 前 面 绘制 的 矩形 ， 如 图 17-76 所 示 。 
(15) 调用 MLD【 多 重 引线 】 人 命令， 对 地 面 材料 进行 标注 ， 如 图 17-62 所 示 ， 完 成 别墅 
一 层 地 材 图 的 绘制 。 


17.3.3 ”绘制 别 斜 顶棚 平面 图 


别墅 的 顶棚 较 复杂 ， 如 图 17-77、 图 17-78 和 图 17-79 所 示 。 本 节 以 餐厅 、 玄 关 、 休 闲 
厅 和 主 卧 顶棚 为 例 介 绍 别 墅 顶棚 图 的 绘制 方法 。 
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图 17-77 一 层 顶 棚 图 
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二 层 顶 棚 图 1:100 


图 17-78 二 层 项 棚 图 


刷白 色 乳 胶 漆 
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图 17-79 三 层 顶 棚 图 


1. 绘制 一 层 餐 厅 顶 棚 图 
一 层 餐 厢 顶 棚 图 如 图 17-80 所 示 ， 主 要 使 用 的 材料 是 火烧 木 ， 下 和 面 讲解 其 绘制 的 方法 。 
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(1) 复制 图 形 。 调 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 复制 稳 厅 平 面 布置 图 ， 删 际 与 项 棚 图 无 关 的 图 
形 ， 如 图 17-81 所 示 。 


图 17-80 餐厅 顶棚 图 图 17-81 复制 图 形 


(2) 调用 工 【和 直线】 命令 ， 在 门洞 位 置 绘制 场 体 线 ， 如 图 17-82 所 示 。 
(3) 绘制 吊顶 造型 。 设 置 【DD _ 吊顶】 网 层 为 当前 网 层 。 

(4) 调用 L【 下 线 】 合 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 17-83 所 未 。 

(5) 调用 O【 仿 移 】 命 令 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 图 17-84 所 示 。 


4 三: 本 


SN 


图 17-82 ”绘制 墙 体 线 图 17-83 ”绘制 线段 1 图 17-84 ”绘制 辅助 线 1 


(6) 调用 REC【 算 形 】 命 令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 矩形 的 第 一 个 角 点 ， 绘 制 边 长 为 2560 
的 和 矩形， 然后 删除 辅助 线 ， 如 图 17-85 所 示 。 

(7) 调用 O【 偶 移 】 人 命令， 将 窍 形 癌 内 侦 移 30、10 和 20， 如 图 17-86 所 示 。 

(8) 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 线段 连接 和 矩形， 如 图 17-87 所 示 。 

(9) 调用 HH【 填 充 】 命 令 ， 在 最 小 的 矩形 内 填充 【LINE】 图 案 ， 填 充 参 数 设 置 角度 为 
0， 比 例 为 10， 效 果 如 图 17-88 所 示 。 

(10) 布置 灯具 。 调 用 L【 和 直线 】 命 令 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 图 17-89 所 示 。 

(11) 打开 配套 光盘 中 “素材 \ 第 10 半 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 复 制 灯 具 图 形 到 一 层 餐 厅 
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中 ， 注 意 吊 灯 中 心 点 与 辅助 线 中 点 对 齐 ， 然 后 删除 辅助 线 ， 如 图 17-90 所 示 。 


EJ | | fj 局 


图 17-88 ”填充 参数 设置 和 效果 图 17-89 ”绘制 辅助 线 2 图 17-90 复制 灯具 


(12) 调用 I【 插 入 】 命令, 插入 【标高 】 图 块 ， 如 图 17-91 所 示 。 

(13) 调用 MLD【 多 重 引 线 】 命 令 ， 使 用 多 重 引 线 命令 标注 顶棚 的 材料 ， 完 成 一 层 餐 厅 
会 制 |。 

.绘制 一 层 辫 关 和 休闲 厅 顶 棚 图 

es 厢 顶 棚 图 如 图 17-92 所 示 ， 下 面 讲解 其 绘制 的 方法 。 


火烧 木 贴 面 


原 顶 刷 乳 黄色 乳胶 漆 


图 17-91 插入 【标高 】 图 块 图 17-92 ”一 层 委 天 和 休闲 厅 顶 棚 图 


(1) 调用 工 【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 17-93 所 示 。 
(2) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 对 线段 进行 偏 移 ， 如 图 17-94 所 示 。 
(3) 调用 PL【 多 段 线 】 命 令 和 工 【 直 线 】 人 命令， 绘制 玄关 吊顶 ， 如 图 17-95 所 示 。 
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图 17-93 ”绘制 线段 


图 17-94 ” 仿 移 线段 


图 17-95 绘制 玄关 吊顶 
(4) 调用 REC【 算 形 】 命令 


命令 ， 绘 制 边 长 为 1700 的 矩形 ， 如 图 17-96 所 示 。 
(5) 调用 HT 填充 】 命 令 ， 


对 玄关 和 休闲 厅 顶 棚 填 充 【AR-SAND】 图 案 ， 参 数 设 置 角 
度 为 0， 比例 为 3， 效 果 如 图 17-97 所 示 。 
(6) 从 图 库 中 插入 【 简 灯 】 和 【吊灯 】 图 块 到 顶棚 图 中 ， 如 图 17-98 所 示 。 


图 17-96 ”绘制 矩形 


图 17-97 ”填充 参数 设置 和 效 末 图 17-98 插入 灯具 图 形 
(7) 调用 I【 插 入 】 命令， 插入 【标高 】 图 块 ， 如 图 17-99 所 示 。 

(8) 调用 MLD【 多 重 引 线 】 命 令 ， 使 用 多 重 引 线 命 令 标 注 顶 棚 的 材料 ， 完 成 一 层 委 关 
和 休闲 厅 顶 棚 图 的 绘制 。 

3. 绘制 二 层 主 臣 顶棚 图 

本 层 主 时 项 棒 图 如 图 17-100 所 示 ， 


(1) 调用 REC【 算 形 】 命 令 ， 
如 图 17-101 所 示 。 


下 面 讲 解 其 绘制 的 方法 。 
绘制 尺寸 为 5515X4170 的 和 矩形， 并 移动 到 相应 的 位 置 ， 


图 17-99 插入 【标高 】 图 块 


图 17-100 ， 主 卧 顶棚 图 图 17-101 绘制 矩形 1 
(2) 调用 O【 仿 移 】 命 令 ， 将 矩形 同 内 仿 移 20 和 10， 如 图 17-102 所 示 。 
(3) 继续 调用 REC【 算 形 】 命 令 和 OT【 仿 移 】】 命 令 ， 绘 制 同类 型 吊顶 ， 如 图 17-103 所 示 
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(4) 调用 LT【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 线 段 连 接 窜 形 ， 如 图 17-104 所 示 。 


图 17-102 偏 移 算 形 1 图 17-103 ”绘制 同类 型 吊顶 图 17-104 ”绘制 线段 1 

($5) 调动 了 【填充 】 人 命令， 在 最 小 的 窍 形 内 填充 【AR-SAND1】 图 条 ， 如 图 17-105 
所 示 。 

(6) 调用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 边 长 为 600 的 矩形， 并 移动 到 相应 的 位 置 如 图 17-106 
所 示 。 


(7) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 算 形 问 内 偏 移 30 和 20， 如 图 17-107 所 示 。 


图 17-105 ”填充 图 案 图 17-106 ”绘制 矩形 2 图 17-107 偏 移 矩形 2 


(8) 调用 工 【 直 线 】 人 命令， 绘制 线段 连接 和 矩形， 如 图 17-108 所 示 。 
(9) 调用 CO【 复 制 】 人 命令， 将 图 形 同 下 复制 ， 如 图 17-109 所 示 。 
(10) 从 图 库 中 插入 【 简 灯 】 和 【吊灯 】 图 块 到 顶棚 图 中 ， 如 图 17-110 所 示 。 


D] 


D] 


图 17-108 绘制 线段 2 图 17-109 复制 图 形 图 17-110 插入 灯 上 其 图形 


(11) 调用 I【 插 入 命令， 插入 【标高 】 图 块 ， 如 图 17-111 所 示 。 
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(12) 调用 MLD【 多 重 引线 】 命 令 ， 使 用 多 重 引线 命令 
标注 顶棚 的 材料 ， 完 成 二 层 主 卧 顶棚 图 的 绘制 。 


人 .3.4 ”绘制 别墅 立 面 痛 村 图 


本 市 以 客厅 、 文 天、 楼 梯 间 和 衣柜 立 面 为 例 ， 介 绍 立 面 
图 的 画 法 。 

1. 绘制 客厅 B 立 面 图 

客厅 B 并 而 图 是 客厅 壁炉 所 在 的 载 面 ， 主 要 表达 了 壁炉 。” 图 17-111 插入 【标高 】 图 块 
的 做 法 ， 如 图 17-112 所 示 ， 下 和 面 讲解 其 绘制 的 方法 。 

(1) 复制 图 形 。 调 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 复 制 别 墅 一 层 平 面 布置 图 上 客厅 B 立 面 的 平面 
vd 分 。 

(2) 绘制 立 面 外 轮廓 。 设 置 【LM 立 面 】 图 层 为 当前 图 层 。 

(3) 调用 工 【直线 】 人 命令， 从 客厅 B 立 面 图 中 绘制 出 左右 载体 的 投影 线 ， 调 用 PL【 多 
段 线 】 命 令 ， 绘 制 地 面 轮廓 线 ， 如 图 17-113 所 示 。 


Kr 


i Se 
和 » .» 


285 1900 
5820 


客厅 B 立 面 图 1: 50 


图 17-112 客厅 B 立 面 图 图 17-113 ”绘制 墙 体 和 地 面 


(4) 调用 LT【 和 直线】 命令 ， 绘 制 顶棚 底面 ， 如 图 17-114 所 示 。 
(5) 调用 TR【 修 柱 】 命 令 ， 修 坦 得 出 B 立 和 而 图 的 外 轮廓 ， 并 转换 至 【QT 载体 】 图 
如 图 17-115 所 示 。 
(6) 绘制 壁炉 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 2300X160 的 矩形 ， 并 移动 到 相 
应 的 位 置 ， 如 图 17-116 所 示 。 

(7) 调用 PL【 多 上段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 17-117 所 示 。 

(8) 调用 MIT【 和 镜像 命令， 对 多 上 段 线 进行 镜像 ， 如 图 17-118 所 示 。 

(9) 调用 L【 和 直线 】 命 令 和 OT【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 并 偏 移 线段 ， 如 图 17-119 所 示 。 


层 
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图 17-114 绘制 顶棚 底面 图 17-115 修剪 立 面 轮廓 


图 17-116 ”绘制 矩形 图 17-117 绘制 多 段 线 1 


图 17-118 镜像 多 段 线 图 17-119 ”绘制 并 偏 移 线段 


(10) 调用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 17-120 所 示 。 

(11) 调用 HT【 填 充 】 命 令 ， 在 多 上段 线 外 填充 【AR-CONC]】 图 案 ， 填 元 参数 设置 角度 
为 0， 比例 为 1， 效果 如 网 17-121 所 示 。 

(12) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 图 17-122 所 示 。 


LO 
0 
© 
300 
图 17-120 ”绘制 多 段 线 2 图 17-121 填充 参数 设置 和 效果 1 图 17-122 ”绘制 辅助 线 


(13) 调用 C【 圆 】 命 令 ， 以 辅助 线 的 交 氮 为 圆心 绘制 半径 为 500 的 圆 ， 然 后 删除 辅助 
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线 ， 如 图 17-123 所 示 。 
(14) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 圆 辐 内 偏 移 20、100 和 15， 如 图 17-124 所 示 。 
(15) 绘制 逆 饰 柜 。 调 用 PL【 多 段 线 】 人 命令， 绘制 多 段 线 ， 如 图 17-125 所 示 。 


图 17-123 ”绘制 圆 图 17-124 ” 偏 移 圆 图 17-125 ”绘制 多 段 线 3 


(16) 调用 F【 加 角 】 命 仿 ， 对 多 上段 线 进行 豆角， 圆 角 半径 为 295， 如 图 17-126 所 示 。 
(17) 调用 O【 偶 移 】 命 令 ， 将 圆 角 后 的 多 段 线 癌 内 俩 移 15， 如 图 17-127 所 示 。 
(18) 调用 工 【 下 线 】 命 令 和 O【 侦 移 】 人 命令， 绘制 线段 表示 层 概 ， 如 网 17-128 所 示 。 


图 17-126 圆 角 多 段 线 图 17-127 偏 移 多 上 段 线 图 17-128 ”绘制 层 板 


(19) 调用 PL【 多 上 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 表 示 匀 容 ， 如 
图 17-129 所 示 。 

(20) 调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 将 装饰 柜 复 制 到 右 侧 ， 如 
图 17-130 所 示 。 

(21) 插入 图 块 。 按 (Ctrl)+ (0O) 快捷 键 ， 打 开 配 套 光 盘 的 
“素材 \ 第 10 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 选 择 其 中 的 【装饰 品 】、 
【 射 灯 】 和 【木材 】 等 图 块 复制 至 客厅 区 域 ， 如 图 17-131 所 示 。 图 17-129 ”绘制 多 段 线 4 


图 17-131 插入 图 块 


图 17-130 ”复制 疙 饰 柜 
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(22) 填充 壁炉 。 调 用 H【 填 序 】 命 令 ， 在 壁 轨 内 填充 【AR-BRSTD】 图 案 ， 设置 角度 
为 0， 比 例 为 1， 效 果 如 图 17-132 所 示 。 

(23) 继续 调用 H【 填 充 】 命 令 ， 在 壁炉 上 方 填 充 【AR-SAND】 图 案 ， 参 数 设 置 角 把 
为 0， 比 例 为 2， 效 果 如 图 17-133 所 示 。 


"AVG.OOGd: 
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图 17-132 填充 参数 设置 和 效果 2 图 17-133 ”填充 参数 设置 和 效果 3 


(24) 标注 尺寸 和 材料 说 明 。 设 置 【BZ 标注 】 图 层 为 当前 图 层 ， 设 置 当 前 注释 比例 为 
1:50。 

(25) 调用 DLI【 线 性 标注 】 命 令 和 DCO【 连 续 性 标注 】〗 命 令 ， 进 行 尺寸 标注 ， 如 
图 17-134 所 示 。 

(26) 调用 MLD【 多 重 引 线 】 命 令 ， 进 行 材 料 说 明 ， 如 图 17-135 所 示 。 


ES Te ee "KIGB SSeS . 
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图 17-134 尺寸 标注 图 17-135 材料 说 明 


(27) 插入 图 名 。 调 用 I【 插 入 】 命令, 插入 【图 名 】 图 块 ， 设 置 名 称 为 【客厅 B 立 面 
图 】， a 会 制 完成 。 

.绘制 玄关 和 楼 梯 间 A 立 面 图 

天 和 楼 梯 间 A 立 面 图 如 图 17-136 所 示 ， 玄 关 和 楼 梯 则 A 立 面 图 主要 表达 了 玄关 畦 柜 
和 楼 梯 的 做 法 ， 下 面 讲解 其 绘制 的 方法 。 

(1) 复制 图 形 。 调 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 复制 平 面 布置 图 上 玄关 和 楼 梯 间 A 立 面 图 的 平 
面部 分 ， 并 对 图 形 进行 旋转 。 

(2) 绘制 立 面 基本 轮廓 。 调 用 工 【 和 直线 】 人 命令， 绘制 A 立 面 左 、 右 侧 载 体 和 地 和 面 轮 局 
线 ， 如 图 17-137 所 示 。 
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玄关 和 楼 梯 间 A 立 面 图 


图 17-136 ” 文 关 和 楼 梯 间 A 立 面 图 图 17-137 绘制 载体 和 地 面 轮廓 线 


(3) 根据 顶棚 图 玄关 和 楼 梯 间 的 标 品 ， 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 同 上 偏 移 地 面 轮廓 线 ， 偏 
移 距 离 为 2820 和 2920， 如 图 17-138 所 示 。 

(4) 调用 TR【 修 一 】 命 令 ， 修 檀 多 余 线段 ， 并 将 修 均 后 的 线段 转换 至 【QT 载体 】 图 
层 ， 如 图 17-139 所 示 。 

(5) 绘制 疙 饰 门廊 。 调 用 PL【 多 上 段 线 】 命 令 和 和 F【 辆 角 】 命 令 ， 绘 制图 形 ， 如 图 17-140 
所 示 。 


图 17-138 ” 侦 移 地 面 轮廓 线 图 17-139 修 西 立 面 轮廓 图 17-140 ”绘制 图 形 1 
(6) 调用 L【 征 线 】 命 信和 OT 仿 移 】 命 仿 ， 绘 制 并 偏 移 线段 ， 如 图 17-141 所 不。 
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(7) 调用 PL【 多 上 段 线 】 合 令 、L【 生 线 】 命 令 和 O【 仿 移 】 命 令 ， 绘 制 如 图 17-142 所 
未 图 形 。 

(8) 绘制 朔 饰 柱 。 调 用 REC【 和 定形 】 命 令 、L【 百 线 】 命 令 和 A【 圆 弧 】 人 命令， 绘制 逆 
饰 柱 ， 如 图 17-143 所 示 。 
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图 17-141 绘制 并 偏 移 线段 1 图 17-142 ”绘制 图 形 2 图 17-143 ”绘制 装饰 柱 


(9) 调用 LT【 耻 线 】 命 令 和 OT【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 并 偏 移 线段 ， 如 图 17-144 所 示 。 

(10) 调用 H【 填 充 】 命 令 ， 在 线段 内 填充 【AR-SAND】 图 案 ， 如 图 17-145 所 示 。 

(11) 调用 PL【 多 上 段 线 】 命 令 ， 在 门 亡 和 装饰 柱 之 间 绘 制 折 线 ， 表 示 锯 空 ， 如 图 17-146 
所 示 。 


图 17-144 ”绘制 并 偏 移 线 段 2 图 17-145 ”填充 图 案 图 17-146 ”绘制 折线 1 


(12) 绘制 楼 梯 。 调 用 REC【 甜 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 47X2515 的 和 矩形， 并 移动 到 相 
应 的 位 置 ， 如 图 17-147 所 示 。 

(13) 调用 FE【 圆 角 】 命 令 ， 对 和 矩形 进行 圆 角 ， 如 图 17-148 所 示 。 

(14) 调用 X【 分 解 】 人 命令， 对 窍 形 进行 分 解 。 

(15) 调用 O【 偶 移 】 人 命令， 将 圆 踊 和 线段 回 内 侦 移 5， 并 进行 调整 ， 如 图 17-149 所 示 。 

(16) 调用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 17-150 所 示 。 

(17) 调用 L【 直 线 】 命 令 和 OT【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 并 偏 移 线段 ， 并 对 线段 相交 的 位 置 
进行 修剪 ， 如 图 17-151 所 示 。 

(18) 继续 调用 LT【 下 线 】 命 令 和 OT【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 楼 梯 台 阶 ， 如 图 17-152 所 示 。 

(19) 调用 PL【 多 段 线 】 命 令 、L【 直 线 】 命 令 和 OT【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 如 图 17-153 
所 示 图 形 ， 表 示 为 一 层 楼 梯 扶 手 。 
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图 17-147 绘制 矩形 图 17-149 ” 仿 移 圆 孤 和 线段 


180 


| 
1860 


1135 


图 17-150 绘制 多 段 线 图 17-151 绘制 并 侦 移 线段 3 


(20) 绘制 折 半 门 。 调 用 L【 直 线 】 命 令 、O【 偏 移 】 命 令 和 TR【 修 剪 】 命 令 ， 绘 制 门 
框 ， 如 图 17-154 所 示 。 


图 17-152 绘制 楼 梯 台 阶 图 17-153 ”绘制 楼 标兵 手 。 图 17-154 绘制 门框 


(21) 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 17-155 所 示 。 

(22) 调用 LT【 直线】 命令 和 OT【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 门板 造型 ， 如 图 17-156 所 示 。 

(23) 调用 PL【 多 上段 线 】 命 令 ， 绘 制 折 线 表示 门 开 启 方 辐 ， 如 图 17-157 所 示 。 

(24) 从 图 库 中 插入 畦 柜 、 门 把 手 和 倪 妒 等 图 库 到 立 和 而 图 中 ， 并 对 图 形 与 图 块 相交 的 位 
置 进行 修剪 ， 如 网 17-158 所 示 。 

(25) 标注 尺寸 。 调 用 DLI【 线 性 标注 】 命 令 和 DCO【 连 续 性 标注 】 人 命令， 进行 尺寸 标 
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注 ， 如 图 17-159 所 示 。 
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图 17-155 ”绘制 线段 图 17-156 绘制 门板 造型 


17-157 绘制 折线 2 
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图 17-158 插入 图 块 图 17-159 ”尺寸 标注 


(26) 调用 MLD【 多 重 引 线 】 命 令 ， 进 行 材料 说 明 ， 如 图 17-160 所 示 。 

(27) 插入 图 名 。 调 用 I【 插 入 】 命 令 ， 插入 【图 名 】 图 块 ， 设 置 名 称 为 【玄关 和 楼 梯 
A 立 面 图 】)， 雍 关 和 楼 梯 A 立 耐 图 绘制 完成 。 

3. 绘制 更 衣 室 2 衣柜 立 面 图 和 衣柜 内 部 结构 图 

更 衣 室 2 衣柜 立 面 图 如 图 17-161 所 示 ， 主 要 表达 了 衣柜 的 外 观 造 型 ， 其 内 部 结构 使 用 
结构 图 则 单独 表示 。 
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图 17-160 材料 说 明 图 17-161 更 衣 室 2 衣柜 立 面 图 
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口 绘制 更 衣 室 衣柜 立 面 图 

(1) 调用 CO【 复 制 】 命令 ， 复制 平面 布置 图 上 衣柜 的 平面 部 分 ， 并 进行 旋转 。 

(2) 调用 REC【 算 形 】 人 命令， 根据 复制 的 平面 钢 ， 绘 制 太 寸 为 1855X2440 的 窍 形 ， 如 
图 17-162 所 示 。 

(3) 调用 L【 直 线 】 命 令 和 OT【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 衣柜 的 边框 ， 如 图 17-163 所 示 。 

(4) 继续 调用 LT【 百 线 】 命 令 和 OT【 偏 移 】】 命 令 ， 划 分 衣柜 ， 如 图 17-164 所 示 。 


图 17-162 ”绘制 矩形 1 图 17-163 ”绘制 衣柜 边框 图 17-164 ”划分 衣柜 


(5) 调用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 1510X502 的 矩形 ， 如 图 17-165 所 示 。 
(6) 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 同 内 偏 移 10 和 和 5， 如 图 17-166 所 示 。 
(7) 调用 工 【 直 线 】 人 命令， 绘制 线段 连接 窍 形 ， 如 图 17-167 所 示 。 
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图 17-165 绘制 滤 形 2 图 17-166 ” 仿 移 算 形 图 17-167 绘制 线段 


(8) 调用 了 【填充 】 人 命令， 在 最 小 的 矩形 内 需 序 【LINE】 疼 和 荣 ， 如 图 17-168 所 未 。 
(9) 使 用 同样 的 方法 绘制 下 方 的 衣柜 和 面板 造型 ， 如 图 17-169 所 示 ， 

(10) 调用 CO【 复 制 】 命令 ， 将 衣柜 面板 复制 到 其 他 位 置 ， 如 图 17-170 所 示 。 

(11) 调用 PEL【【 多段 线 】 命 令 ， 绘 制 折 线 表 示 门 开局 方向， 如 网 17-171 所 示 。 

(12) 调用 C【 圆 】 命 令 和 CO【 复 制 】 人 命令， 绘制 半径 为 15 的 圆 表示 拉手 ， 如 图 17-172 


所 示 。 


(13) 调用 DLI【 线 性 标注 】 人 命令 和 DCO【 连 续 性 标注 】 命 令 ， 进 行 尺寸 标注 ， 如 
几 17-173 所 示 。 
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图 17-168 ”填充 图 案 ” 图 17-169 绘制 衣柜 下 方面 板 造型 图 17-170 ”复制 衣柜 面板 
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图 17-171 绘制 折线 图 17-172 ”绘制 拉手 图 17-173 ”尺寸 标注 


(14) 调用 MLD【 多 重 引 线 】 命 令 ， 进 行 材料 说 明 ， 如 图 17-174 所 示 。 

(15) 调用 I【 插 入 】 命 令 ， 插入 【图 名 】 图 块 ， 设 置 【 图 名 】 为 【更 衣 室 2 衣柜 立 而 图】 

口 绘制 更 衣 室 衣柜 内 部 结构 图 

为 了 清楚 地 将 衣柜 内 部 结构 图 表达 清楚 ， 需 要 绘制 衣柜 内 部 结构 图 ， 衣 柜 内 部 结构 为 
柜 门 打开 时 的 投影 钢 形 ， 如 疼 17-175 所 示 。 

(1) 调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 复 制 衣柜 立 面 图 ， 删 除 想 门 和 其 他 与 结构 岁 无 天 的 疼 形 ， 
如 图 17-176 所 示 。 


不 锈 钢 挂 衣 村 
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| 273 00 1 e275 | 衣柜 内 部 结构 图 1.5。 


图 17-174 ”材料 说 明 图 17-175 衣柜 内 部 结构 图 图 17-176 整理 图 形 
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(2) 调用 L【 和 和 直线】 命令 和 OT 仿 移 】 命 令 ， 绘 制 衣柜 层 板 ， 如 图 17-177 所 示 。 

(3) 调用 PL【 多 段 线 】 人 命令、L【 直 线 】 命 令 和 OT【 仿 移 】 命 令 ， 绘 制 挂 衣 杆 ， 如 
图 17-178 所 示 。 

(4) 调用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 抽 必 ， 如 图 17-179 所 示 。 


O 
DZD |o 


图 17-177 ”绘制 层 板 图 17-178 ”绘制 挂 衣 杆 图 17-179 ”绘制 抽 屋 


(5) 调用 CO【 复 制 】 命令， 对 抽 层 进行 复制 ， 如 图 17-180 所 示 。 

(6) 调用 L【 自 线 】 合 令 、C【 加 命令 、O【 偏 移 】 合 令 和 REC【 算 形 】 人 命令， 绘制 
其 他 抽 屋 ， 如 图 17-181 所 示 。 

(7) 从 图 库 中 插入 【衣柜 【裤子 】 和 【被 子 】 等 图 块 ， 如 图 17-182 所 示 。 


图 17-180 ”复制 抽 层 图 17-181 绘制 其 他 抽 导 图 17-182 插入 图 块 


(8) 调用 DLI【 线 性 标注 】 命 令 和 DCO【 连 续 性 标注 】 命 令 ， 进 行 尺寸 标注 ， 如 
图 17-183 所 示 。 

(9) 调用 MLD【 多 重 引 线 】 命 令 ， 进 行 材料 说 明 ， 如 图 17-184 所 示 。 

(10) 调用 I【 插 入 】 命 令 ， 插入 【图 名 】 图 块 ， 设 置 【 图 名 】 为 【衣柜 内 部 结构 图 】 
完成 更 衣 室 2 衣柜 立 面 图 和 衣柜 内 部 结构 图 的 绘制 。 

4. 绘制 其 他 立 面 图 

运用 上 述 方法 完成 其 他 里 面 图 的 绘制 ， 如 图 17-185、 图 17-186、 图 17-187、 图 17-188 
和 图 17-189 所 示 。 
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图 17-185 休闲 厅 人 A 立 面 图 
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卧室 2 A 立 面 图 :， 
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后 房 C 立 面 图 15 


图 17-187 时 室 2A 立 面 图 图 17-188 厨房 C 立 耐 图 
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餐厅 和 过 道 C 立 面 图 :sm 


图 17-189 餐厅 和 过 道 C 立 面 图 
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第 18 章 机 机 设计 及 绘图 


机 械 制 图 是 用 图 样 确 切 表示 机 械 的 结构 形状 、 斥 寸 大 小 、 工 作 原 理 和 技术 要 求 的 学 
科 。 疼 样 由 图 形 、 符 号 、 文 字 和 数字 组 成 ， 是 表达 设计 意图 、 制 造 要 求 及 交流 经 验 的 技术 文 
件 ， 常 被 称 为 工程 界 的 语言 。 而 AutoCAD 则 是 实现 该 目的 的 一 种 工具 。 使 用 AutoCAD 可 
以 绘制 出 更 加 方便 、 快 捷 和 精确 的 机 械 图 形 。 


18.1 机 械 议 计 制 图 的 内 容 


机 械 设 计 行 业 相 对 其 他 的 设计 行业 的 不 同 之 处 在 于 ， 机 械 设 计 行 业 需 要 严格 按照 国家 
标准 进行 设计 ， 从 开始 的 计算 各 个 部 件 的 尺寸 到 后 期 标注 的 技术 要 求 ， 每 一 步 都 不 能 马虎 。 
机 械 制 独 主 要 包括 零件 图 和 装配 图 ， 其 中 零件 图 主要 包括 以 下 几 部 分 内 容 : 

> 机 械 图 形 : 采用 一 组 视图 ， 如 主 视 图 、 齐 视图 和 局 部 放大 图 等 ， 用 以 正确 、 完 整 、 

清晰 并 且 简 便 地 表达 零件 的 结构 。 

> 尺寸 标注 : 用 一 组 正确 、 完 整 、 清 晰 及 合理 的 尺寸 标注 零件 的 结构 形状 和 其 相互 位 置 。 

> 技术 要 求 : 用 文字 或 符号 表明 零件 在 制造 、 检 验 和 装配 时 应 达到 的 具体 要 求 。 如 表面 

粗糙 度 、 尺 寸 公差 、 形 状 和 位 置 公 差 、 表 面 热处理 和 材料 热处理 等 一 些 技术 要 求 。 
> 标题 栏 : 由 名 称 、 签 字 区 、 更 改 区 组 成 的 栏目 。 
闭 配 图 主要 包括 以 下 几 个 部 分 : 
> 机 械 图 形 ;: 用 基本 视图 完整 、 清 晰 表达 机 器 或 部 件 的 工作 原理 、 各 零件 间 的 装配 关 
系 和 主要 零件 的 基本 结构 。 

> 儿 何 尺寸 : 包括 机 器 或 部 件 规格 、 性 能 以 及 装配 、 安 装 的 相关 尺寸 。 

> 技术 要 求 : 用 文字 或 位 写 表明 机 器 或 部 件 的 性 能 、 状 配 和 调整 要 求 、 试 验 和 验收 条 
件 及 使 用 要 求 等 。 

> 明细 栏 : 标明 图 形 中 序号 所 指定 的 其 体内 容 。 

> 标题 栏 : 由 名 称 、 签 字 区 和 其 他 区 组 成 。 


18.2 机械 设计 市 图 的 流程 


AutoCAD 中 ， 机 械 零 件 图 的 绘制 流程 主要 包括 以 下 步 又 : 

> 了 解 所 绘制 零件 的 名 称 、 材 料 、 用 途 以 及 各 部 分 的 结构 形状 及 加 工 方法 。 

> 根据 上 述 分 析 ， 确 定 绘制 物体 的 主 视图 ， 再 根据 其 结构 特征 确定 项 视图 及 剂 视图 等 
其 他 视图 。 

> 标注 尺寸 及 添加 文子 说 明 ， 最 后 绘制 标题 栏 并 填写 内 容 。 

> 图 形 绘制 完成 后 ， 可 对 其 进行 打印 输出 。 
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AutoCAD 中 ， 机 械 装 配 图 的 绘制 流程 主要 包括 以 下 步骤 : 

> 了 解 所 绘制 部 件 的 工作 原理 、 零 件 乙 间 的 朔 配 关 系 、 用 途 以 及 主要 零件 的 基本 结构 
和 部 件 的 安装 情况 等 内 容 。 

> 根据 对 捷 绘 制 部 件 的 了 解 ， 合 理 运 用 各 种 表达 方法 ， 投 照 痛 配 狗 的 要 求 选择 视 岁 ， 
确定 视图 表达 方 采 。 


18.3 ”绘制 机 械 零 件 图 


18.3.1 零件 图 的 内 容 


零件 图 是 表达 零件 结构 、 大 小 和 技术 要 求 的 图 样 ， 是 生产 过 程 中 主要 的 技术 文件 ， 是 
制造 、 检 验 和 维修 零件 的 重要 依据 。 

为 了 满足 生产 部 门 制造 零件 的 要 求 ， 一 张 零 件 图 必须 包括 以 下 儿 方 面 内 容 : 

1. 一 组 视图 

用 一 组 视图 完整 、 清 晰 地 表达 零件 各 个 部 分 的 结构 以 及 形状 。 这 组 视图 包括 机 件 的 各 
种 表达 方法 中 的 视图 、 剂 视图、 断面 图 、 局 部 放大 图 和 简化 画 法 。 

2. 完整 的 尺寸 

零件 图 中 应 正确 、 完 整 、 清 晰 、 合 理 地 标注 零件 在 制造 和 检验 时 所 需要 的 全 部 尺寸 。 

3. 技术 要 来 

用 规定 的 符号 、 人 代号、 标记 和 从 要 的 文字 表达 出 对 零件 制造 和 检验 时 所 应 达到 的 各 项 
技术 指标 和 要 求 。 

4. 标题 栏 

在 标题 栏 中 一 般 应 填写 单位 名 称 、 图 名 《和 零件 的 名 称 )、 材 料 、 质 量 、 比 例 、 网 号， 以 
及 设计 、 审 核 、 批 准 人 员 的 签名 和 日 期 等 。 


18.3.2 零件 的 类 型 


去 件 是 部 件 中 的 组 成 部 分 。 一 个 零件 的 机 构 与 其 在 部 件 中 的 作用 密 不 可 分 。 和 零件 按 其 
在 部 件 中 所 起 的 作用 ， 以 及 结构 是 否 标准 化 ， 大 致 可 以 分 为 以 下 3 类 : 

1. 标准 件 

第 用 的 有 螺纹 连接 件 ， 如 螺栓 、 螺 钉 、 螺 母 ， 还 有 滚动 轴承 等 。 这 一 类 零件 的 结构 已 
经 标准 化 ， 国 家 制图 标准 已 指定 了 标准 件 的 规定 夯 法 和 标注 方法 。 

2. 常用 件 

常用 的 有 螺栓 、 螺 母 、 螺 钉 、 弹 徐 、 平 键 、 半 圆 键 等 ， 这 类 零件 的 主要 结构 已 经 标准 
化 ， 并 且 有 规定 男 法 。 

3. 一 般 零 件 

除了 标准 件 和 常用 件 之 外 的 所 有 零件 ， 统 称 为 一 般 零 件 。 根 据 零 件 的 功能 和 结构 特 
点 ， 将 一 般 零 件 分 为 四 种 。 分 别 为 轴 套 类 零件 、 盖 盘 类 零件 、 又 架 类 零件 、 箱 体 类 零件 。 它 


们 的 结构 形状 、 扩 二 大 小 和 拉 术 要 求 由 相关 部 件 的 设计 要 求 和 制造 工艺 要 求 而 定 。 
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18.3.3 ”绘制 锥 齿轮 零件 图 


1. 绘制 主 视图 

(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 厂 ， 新 建 空白 文件 。 

(2) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 特性 】 按 钮 鲁 ， 新 建 图 层 ， 
如 图 18-1 所 示 。 

(3) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 特 性 】 面 板 中 的 【 线 型 】 下 拉 列 表 的 【其 他 】 选 
项 ， 系 统 弹 出 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 。 设 置 【 全 局 比例 因子 】 为 0.5， 如 图 18-2 所 示 。 


a a 河 人 A 和 型 管理 器 
当前 图 层 : 0 按 索 图 层 i Eee 
绪 型 证 虎 器 [| 
而 夯 | 所 条 绿 术 必 洋 示 所 有 绪 型 | 回 反 转 过 虑 器 上 ) 
兴 | 证 面 | 绚 [ 旺 示 所 有 线 | 器 反 转 过 谨 器 一 
少 | 状 . 名 称 开 冻结 鲍 主 颜色 。 线 弄 疆 守 透明 度 Ls 
“0 中 六 ” 下 国 白 Continuous 一 默认 0 
入 标注 六 中 国 蔡 Continuous 一 默 0 型 外 观 项 时 
一 粗 实 拷 吕 这 咱 国 白 Continuous 一 0.30. 0 出 让 
写 麟 本 此 名 这 中 国 续 Continuou 一 黑人 0 证 和 
入 中 心绪 名 近 古 国 红 CENTER — 睦 久 0 ei > 
情 文字 9 站 ”中 国 洋 红 Continuo 三 了 WO DASHED -一 一 一 Iashel_ ~ 一- 
全 细 实 绪 号 让 路 国 白 Continuous 上 默认 0 
已 虚线 把 好 国 8 DASsHED 0 | 
详细 信息 
-一 -一 
上 全局 比例 因子 (6: 
当前 对 象 缩 补 比 剑 (0): 1 0000 
六» 本 编 放 时 使用 同 纸 空 间 单 位 m 1.0 这 米 
网 
闻 | 罗 ”全 部 :显示 了 8 个 图 层 , 共 8 个 图 层 | 确定 ][ 取消 | [帮助 叱 | 
和 » = o> AE Er 
图 18-1 新 建 图 层 图 18-2 设置 全 局 比例 因子 


(4) 早 击 【人 确定】 按钮 ， 并 切换 【中 心 线 】 为 当前 图 层 。 

(5) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 ,局 ， 绘 制 长 度 为 300 
的 互相 垂直 的 中 心 辅 助 线 ， 如 图 18-3 所 示 。 

(6) 切换 【 粗 实 线 】 为 当前 图 层 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 圆 】 按 钮 已， 绘制 半径 分 
别 为 32.5、55、136 的 圆 ， 如 图 18-4 所 示 。 

(7) 绘制 主 视图 告 一 段落 ， 剩 下 的 图 形 需 要 根据 剖 视 图 来 确定 尺寸 。 

2. 绘制 剖 视 图 

(1) 切换 【中 心 线 】 为 当前 图 屋 ， 在 状态 栏 中 设置 【 极 轴 追踪 】 的 角度 为 62” 并 开启 
【对 象 捕捉 追踪 】 功 能 。 

(2) 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 ,局 。 在 主 视图 左 侧 绘制 一 条 长 度 在 150 左右 
的 水 平和 直线 ， 并 配合 【端点 捕捉 】 功 能 ， 捕 捉 直 线 左 侧 冰 点 绘制 长 度 在 155 左右 ， 角 上 度 为 
62° 的 直线 ， 如 图 18-5 所 示 。 


图 18-3 绘制 中 心 辅 助 线 图 18-4 绘制 圆 图 18-5 绘制 辅助 线 
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(3) 设置 【 极 轴 退 踩 】 两 个 附加 角 ， 上 度数 分 别 为 65、59 与 31，329。 切换 【 粗 实 线 】 
为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【构造 线 】 按 钮 局， 捕捉 主 视图 最 外 侧 圆 的 90” 象限 
点 ， 绘 制 水平 构 知 线 ， 如 图 18-6 所 示 。 

(4) 单 击 【绘图 】| 【直线 】 按 钮 I， 捕捉 剖 视 图 辅助 线 左 侧 的 端点 绘制 角度 为 65” 并 
与 构造 线 相 交 的 直线 ， 如 图 18-7 所 示 。 

(5) 删除 构造 线 。 重 复 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 问 点 捕捉 】 功 能 。 绘 制 长 度 为 33$， 角 上 度 
为 329° 的 了 直线， 如 图 18-8 所 示 。 


图 18-6 绘制 水 平 构造 线 图 18-7 绘制 直线 1 图 18-8 绘制 直线 2 


(6) 单 击 【修改 】|【 偏 移 】 按 钮 旦 |， 偏 移 剖 视图 的 水 平 辅助 线 ， 距 离 分 别 为 9、32.5、 
55、79.5， 如 图 18-9 所 示 。 

(7) 切换 【中 心 线 】 为 当前 图 层 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 I， 捕 捉 左 侧 
闹 点 绘制 竖 直 辅助 线 ， 如 图 18-10 所 示 。 

(8) 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 只 |， 偏 移 竖 直 辅助 线 ， 根 据 上 一 条 偏 移 的 直 
线 为 基础 ， 距 离 分 别 为 43.5、16.5、15、40， 如 图 18-11 所 示 。 
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图 18-9 ” 侦 移 辅助 线 图 18-10 绘制 坚 百 辅助 线 图 18-11 俩 移 紧 二 辅助 线 


(9) 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 . 几 ， 根 据 辅助 线 绘制 直线 ， 如 图 18-12 所 示 。 

(10) 删除 多 余 辅 助 线 。 单 击 【 绘 图 】| 【直线 】 按 钮 了 |， 绘制 起 点 为 A 点 、 角 度 为 
31° 的 直线 并 与 辅助 线 相 交 ， 如 图 18-13 所 示 。 

(11) 重复 【直线 】 命 令 ， 绘 制 角度 为 59° 的 直线 与 其 他 轮廓 线 ， 并 删除 多 余 辅 助 线 ， 
如 图 18-14 所 示 。 

(12) 利用 【对 象 捕捉 追踪 】 功 能 ， 绘 制 距 离 B、C 两 点 各 2 个 绘图 单位 的 直线 ， 如 
网 18-15 所 示 。 

(13) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 倒 角 】 按 钮 [四 仿生 |， 对 孔 内 径 与 孔 外 径 进 行 倒 角 ， 长 度 为 
2， 角 度 为 45”， 依 次 选择 线段 L1、L2， 创 建 倒 角 ， 并 补足 缺少 的 轮廓 线 ， 如 图 18-16 所 示 。 

(14) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【镜像 】 按 钮 [ 汪 竺 入 |， 对 绘制 的 图 形 镜像 ， 如 图 18-17 
所 示 。 
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图 18-13 ”绘制 直线 1 图 18-14 绘制 直线 2 
(1$) 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【修剪 】 按 钮 二 售 章 |， 修剪 多 余 线 段 ， 如 图 18-18 所 示 。 


图 18-15 绘制 直线 图 18-16 倒 角 并 种 中 轮廓 线 图 18-17 镜像 图 形 


(16) 单 击 【 绘 图 】 和 面板 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 二 ， 选 择 【ANSI31】 图 案 填 充 图 形 ， 
如 图 18-19 所 示 
(17) 利用 投影 关系 ,绘制 投影 于， 如 图 18-20 所 示 。 


图 18-18 修剪 图 形 图 18-19 ”填充 图 案 图 18-20 ”绘制 投影 贺 
(18) 切换 【中 心 线 】 为 当 机 图 屋 。 以 水 平 辅助 线 与 最 内 侧 圆 的 交 操 绘制 坚 耻 水 平 线 ， 


如 图 18-21 所 示 。 

(19) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 鳃 |， 向 左 偏 移 竖 直 水 平 线 69.4。 向 上 下 两 侧 
偏 移 水 平 辅助 线 各 9， 如 图 18-22 所 示 。 

(20) 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 ,局 ， 沿 着 辅助 线 与 最 内 侧 的 圆 交 点 绘制 直 
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线 ， 如 图 18-23 所 示 ， 并 删除 多 余 辅 助 线 。 
(21) 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【 修 前 】 按 钮 -向 草 
所 示 。 


， 修 剪 多 余 的 圆 弧 ， 如 网 18-24 


图 18-21 绘制 辅助 线 图 18-22” 偏 移 图 18-23 ”绘制 直线 


(22) 至 此 前 视图 与 主 视 图 绘制 完成 ， 如 图 18-25 所 示 。 


图 18-24 修 瘟 多余 的 圆 弧 图 18-25 ” 训 视 图 与 主 视图 


3. 标注 尺寸 和 文本 

(1) 切换 【标注 】 为 当前 图 层 。 然 后 分 别 调用 【线性 标注 】、【 对 齐 标注 】、【 半 人 径 标 
注 】 和 【和 角度 标注 】 等 工具 依次 标注 出 各 圆 孤 半径 、 圆 心 距离 和 零件 外 形 尺寸 ， 如 图 18-26 
所 示 。 

(2) 依次 选取 齐 视 图 中 需要 编辑 的 圆 的 尺寸 ， 双 击 进行 文本 编辑 ， 如 图 18-27 所 示 。 


vA 
Ny 
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图 18-26 标注 尺寸 图 18-27 编辑 标注 尺寸 
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(3) 在 命令 行 中 输入 I 命令 ， 插入 “素材 \ 第 18 半 \ 图 框 .dwg” 文 件 如 图 18-28 所 示 。 
(4) 调用 【多 行文 字 】 命 令 输 入 技术 要 求 、 名 字 、 材 料 ， 如 图 18-29 所 示 。 人 至 此 ， 整 
个 锥 齿轮 零件 图 绘制 完成 。 


技术 要 求 

1. 齿 侧 间 际 

2. 哮 合 咖 音 ， 不 能 有 异 响 
3. 保证 润 清 条 件 


图 18-28 添加 图 纸 图 18-29 ”添加 文字 


18.4 ”绘制 机 械 状 配 图 


疫 配 图 表达 了 机 需 的 工作 原理 、 零 件 间 痿 配 关 系 、 和 零件 主要 结构 形状 以 及 少 配 、 检 
验 、 安 装 时 所 需 尺 寸 数 据 、 技 术 要 求 。 装 配 图 是 表达 设计 思想 及 技术 交流 的 工具 ， 是 指导 生 
产 的 基本 拉 术 文件 。 无 论 是 在 设计 机 融 还 是 测绘 机 禹 时 必须 夯 出 姜 配 图 。 钱 配 图 是 表达 机 融 
或 部 件 的 图 样 ， 主 要 表达 其 工作 原理 和 装配 关系 。 在 机 旧 设 计 过 程 中 ， 疙 配 图 的 绘制 位 于 零 
件 图 之 前 ， 并 且 泪 配 图 与 零件 图 的 表达 内 容 个 同 ， 它 主要 用 于 机 融 或 部 件 的 北 配 、 调 试 、 安 
闭 、 维 修 等 场合 ， 是 生产 中 的 一 种 重要 的 技术 文件 。 


18.4.1 小 配 图 的 作用 


北 配 图 是 表示 机 此 或 部 件 的 泪 配 关系 、 工 作 原 理 、 传 动 路 线 、 零 件 的 主要 结构 形状 以 
及 装配 、 检 验 、 安 装 时 所 需要 的 尺寸 数据 和 技术 要 来 的 技术 文件 。 在 制造 产品 时 ， 北 配 图 是 
制定 装配 工艺 规程 、 进 行 疾 配 和 检验 的 技术 依据 ， 即 根据 冯 配 图 把 制 成 的 零件 装配 成 合格 的 
部 件 或 机 帮 。 在 使 用 或 维修 机 此 设 备 时 ， 也 需要 通过 浅 配 图 来 了 解 机 占 的 性 能 、 结 构 、 传 动 
路 线 、 工 作 原 理 以 及 维修 和 使 用 方法 。 


18.4.2 ” 浅 配 图 的 内 容 


装配 图 主要 表达 机 器 或 零件 各 部 分 之 间 的 相对 人 位置、 装配 关系 、 连 接 方式 和 主要 零件 
的 结构 形状 等 内 容 ， 如 图 18-30 所 示 。 其 具体 说 明 如 下 : 

1. 一 组 图 形 

一 组 图 形 即 表达 机 器 或 部 件 的 传动 路 线 、 工 作 原 理 、 机 构 特 点 、 零 件 之 间 的 相对 位 
置 、 装 配 关 系 、 连 接 方式 和 主要 零件 的 结构 形状 等 。 
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2. 几 类 尺寸 
几 类 尺寸 标注 出 了 表示 机 器 或 部 件 的 性 
能 、 规 格 、 外 形 以 及 装配 、 检 验 、 安 装 时 必 


和 汶 寸 下 技术 要 求 
顷 上 有 具备 的 J RR Ww 本 要 和 1、 模 乳 各 区 域 区 应 光滑 、 不 充 许 
VN N SS 有 棱角 ， 各 区 的 中 心 线 应 重合 


3， 零 件 编号 、 明 细 栏 和 标题 栏 ei 
去 件 编号 即 在 装配 图 上 要 对 各 种 不 同 的 零 
件 编写 序号 ， 并 在 明细 栏 内 依次 填写 零件 的 序 
号 、 名 称 、 数 量 、 材 料 、 标 准 零件 的 国际 代号 
等 内 容 。 标 题 栏 内 填写 机 器 或 部 件 的 名 称 、 比 
例 、 图 号 以 及 设计 、 制 图 、 校 核 人 员 名 称 等 。 


18.4.3 ”绘制 滩 配 图 的 步 又 


零件 的 各 种 表达 方法 同样 适用 于 装配 图 。 但 是 零件 图 和 装配 图 表达 的 侧重 点 不 同 。 零 
件 图 需 把 各 部 分 形状 完全 表达 清楚 ， 而 闭 配 网 则 主要 表达 部 件 的 装配 关系 、 工 作 原 理 、 零 件 
间 的 连接 关系 及 主要 零件 的 结构 形状 等 。 因此， 在 绘制 装配 图 之 前 ， 首 先 要 了 解 部 件 或 机 器 
的 工作 原理 和 基本 结构 特征 等 资料 ， 然 后 进行 拟定 方案 、 绘 制 闭 配 负 和 整体 校 核 等 一 系列 的 
工序 ， 有 具体 步骤 介绍 如 下 : 

1. 了 解 部 件 

弄 清 用 途 、 工 作 原 理 、 装 配 关系 、 传 动 路 线 及 主要 零件 的 基本 结构 。 

2. 确定 方案 

选择 主 视图 的 方向 ， 确 定 图 幅 以 及 绘图 比例 ， 合 理 运 用 各 种 表达 方法 表达 图 形 。 

3. 男 出 底稿 

先 画 图 框 、 标 题 栏 以 及 明细 栏 外 框 ， 再 布置 视图 ， 男 出 基准 线 ， 然 后 画 出 主要 零件 ， 
最 后 根据 闭 配 关系 依次 男 出 其 余 零 件 。 

4. 完成 全 图 

绘制 训 面 线 、 标 注 尺 寸 、 编 排序 号 ， 并 填写 标题 栏 、 明 细 栏 、 标 签 以 及 技术 要 求 ， 然 
后 按 标准 加 深 图 线 。 

5. 全 面 校 核 

仔细 而 全 面 地 校 核 图 中 的 所 有 内 容 ， 改 正 错 、 漏 之 处 ， 并 在 标题 栏 内 签名 。 


18.4.4 绘制 委 配 图 的 方法 


1， 目 底 向 上 产 配 

目 压 向 上 的 绘制 方法 是 首先 绘制 出 疙 配 图 中 的 每 一 个 零件 图 ， 然 后 根据 零件 图 的 结构 ， 
绘制 整体 竣 配 图 。 对 机 器 或 部 件 的 测绘 多 采用 该 作 图 方法 ， 首 先 根 据 测量 所 得 的 已 知 的 零件 
的 太 寸 ， 男 出 每 一 个 零件 的 零件 图 ， 然 后 根据 零件 图 男 出 猴 配 钢 ， 这 一 过 程 称 为 拼图 。 

拼图 是 工程 中 常用 的 一 种 绘图 方法 。 拼 图 一 般 可 以 采用 两 种 方法 ， 一 种 是 由 外 向 内 的 
画 法 ， 要 求 首 先 男 出 外 部 零件 ， 然 后 根据 装配 关系 依次 绘制 出 相 邻 的 零件 或 部 件 ， 最 后 完成 
疫 配 狗 ， 一 种 是 由 内 癌 外 的 男 读 ， 这 种 方法 要 求 首先 男 出 内 部 的 零件 或 部 件 ， 然 后 根据 零件 


图 18-30 ” 钻 模 装配 图 
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间 的 连接 关系 ， 男 出 相 邻 的 零件 或 部 件 ， 最 后 画 出 外 部 的 零件 或 部 件 。 

2. 有 自 顶 向 下 的 装配 

自 顶 回 下 装配 与 上 一 种 装配 方法 完全 相反 ， 是 直接 在 装配 图 中 国 出 草 要 的 寒 件 或 部 
件 ， 根 据 需 要 的 功能 设计 与 之 相 邻 的 零件 或 部 件 的 结构 ， 和 直到 最 后 完成 冯 配 图 。 一 般 在 设计 
的 开始 阶段 都 采用 自 项 回 下 的 设计 方法 画 出 机 器 或 部 件 的 装配 图 ， 然 后 根据 设计 装配 图 拆 男 
零件 图 。 


18.4.3 ”绘制 钉 模 滩 本 图 
绘制 如 图 18-31 所 示 的 钻 模 装配 图 。 


1、 模 孔 名 区 域 区 应 光滑 、 不 充 许 
有 棱角， 各 区 的 中 心 线 应 重合 ， 
并 与 钻石 的 端面 垂直 ， 模 孔 内 无 
裂纹 。 


2. 定 径 区 直径 大 于 0. 20mm 的 模具 ， 
出 线 口 应 有 明显 的 安全 角 。 


图 18-31 铅 模 装配 图 


1. 绘制 俯视 图 

(1) 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 品 ， 新 建 空白 文件 。 

(2) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 特性 】 按 钮 名 ,打开 【图 层 
特性 管理 右 】 选 项 板 ， 新 建 岁 层 ， 如 图 18-32 所 示 。 

(3) 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 特 性 】 和 面板 中 的 【 线 型 】 下 拉 列 表 的 【其 他 】 选 
项 ， 系 统 弹 出 【 线 型 管理 右 】 对 话 框 。 设 置 【 全 局 比例 因子 】 为 0.3， 如 图 18-33 所 示 。 


有 本 
类 | 启 夺 | 所 经 和 缀 缉 儿 尖 改元 所 有 线 型 = 回 反 转 过 涯 器 人 I) = 二 
| 当 育 避 | | 隐藏 细节 甸 : | 
办 | 状 .. 名 称 开 冻 千 人 证 颜色 和 型 绪 宽 送 明 度 人 
0 由 了 呆 国 白 Contin 一 默认 0 
宁 ”标注 9 总 呀 国 蓝 Contin 一 一 默认 0 直到 处 观 部 用 
pg 9 党 国 白 Continuo =0.30.0 | LSer 
祝 刘 绪 人 发 路 国 绿 Continu 一 黑人 0 Ee = 下 
宁 中 心绪 法 本 圆 红 CENTER 一 默认 0 Continvous 一 Contimous 
条 文字 9 总 路 国 洋 红 Continu 一 一 默认 0 ASHED -一 -一 -一 Dashed 
二 细 洋 线 9 局 呀 国 白 Continu 一 一 默认 0 
万 虚线 9 也 呆 国 8 DASHED 一 默认 0 
详细 信息 
| 
中 
当前 了 捆 缩 放 比 例 O)。 【J00 
贿 ||» 加 编 溉 刊 他 用 图 纸 主 间 单 位 名 1.0 毫 半 
是 
纯 | 俘 " 全 部 : 显示 了 8 个 图 层 , 共 8 个 图 层 [确定 ][ 取消 ][ 帮助 Wy |] 


图 18-32 ”新建 图 层 图 18-33” 设 管 全 局 比例 因子 
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(4) 切换 【中 心 线 】 为 当前 图 层 。 绘 制 两 条 互相 重生 的 中 心 辅助 线 与 半径 为 41 的 辅助 
册 ， 如 图 18-34 所 示 。 

(5) 切换 【 粗 实 线 】 为 当前 图 层 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 圆 】 按 钮 只， 绘制 圆 ， 如 
图 18-35 所 示 。 

(6) 调用 POL【 多 边 形 】 命 令 ， 在 中 心 辅助 线 处 绘制 一 个 半径 为 14， 内 接 于 圆 的 正六 
边 形 ， 如 图 18-36 所 示 。 


图 18-34 绘制 辅助 线 图 18-35 绘制 圆 图 18-36 ”绘制 正六 边 形 


(7) 单 击 【 修 改 】|【 环 形 阵列 】 按 钮 辟 量 |， 阵列 辅助 圆 与 水 平 辅助 线 交 点 上 的 两 个 同 
心 圆 ， 设 置 项 目 数 为 3， 阵列 图 形 如 图 18-37 所 示 。 

(8) 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 攻 ， 向 上 下 两 侧 偏 移 水 平 辅助 线 各 10， 如 
几 18-38 所 示 。 

(9) 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 |， 绘制 直线 并 配合 【修剪 】 命 令 ， 修 前 多 
余 圆 踊 ， 如 网 18-39 所 示 。 


图 18-37 ”阵列 圆 图 18-38 ” 仿 移 中 心 线 图 18-39 ”人 收盘 加 


(10) 切换 【 细 实 线 】 为 当前 网 层 ， 绘 制 四 分 之 三 的 内 螺纹 ， 半 径 为 6， 如 图 18-40 所 
未 。 全 此 ， 信 视图 绘制 完成 。 

2. 绘制 剖 视 图 

(1) 切换 【中 心 线 】 为 当前 图 层 ， 根 据 俯视 图 绘制 辅助 线 ， 如 图 18-41 所 示 。 

(2) 切换 【 粗 实 线 】 为 当前 图 层 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【构造 线 】 按 钮 en， 根 据 投 
影 天 系 绘制 辅助 线 ， 如 网 18-42 所 示 。 
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图 18-40 绘制 内 螺纹 图 18-41 绘制 辅助 线 1 图 18-42 绘制 辅助 线 2 


(3) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 鱼 ， 偏 移 水 平 辅助 线 ， 如 图 18-43 所 示 。 
(4) 调用 【直线 】 命 令 ， 根 据 辅 助 线 绘制 外 轮廓 线 ， 如 图 18-44 所 示 。 
(5) 偏 移 中 心 辅 助 线 ， 如 图 18-45 所 示 。 


图 18-43 ” 仿 移 水 平 辅助 线 图 18-44 ”绘制 外 轮廓 线 图 18-45 ”绘制 中 心 辅助 线 


(6) 调用 【 直线】 命令， 根据 辅助 线 绘制 内 螺纹 线 ， 如 图 18-46 所 示 。 

(7) 根据 投影 关系 ， 绘 制 中 心 线 的 辅助 线 ， 如 图 18-47 所 示 。 

(8) 调用 【下 线 】 人 命令， 根据 辅助 线 绘制 图 形 并 删除 多 余 辅 助 线 ， 内 螺纹 需要 调用 细 
实 线 绘制 ， 如 图 18-48 所 示 。 

(9) 单 击 【 人 和 修改】 面板 中 的 【 圆 角 】 按 钮 加 本 |， 对 图 形 进行 倒 圆 角 ， 半 径 为 7， 如 
图 18-49 所 示 。 
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图 18-46 ”绘制 内 螺纹 图 18-47 ” 偏 移 中 心 线 图 18-48 ”绘制 轮 廊 线 
(10) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【镜像 】 按 钮 让 宫 全， 对 图 形 镜像 ， 如 图 18-50 所 示 。 


(11) 绘制 融 ， 根 据 A 点 向 左 侧 偏 移 15 个 绘图 单位 的 点 作为 圆心 绘制 半径 为 28 的 圆 ， 
如 图 18-51 所 示 。 


图 18-49 倒 圆 角 图 18-50 ”镜像 图 18-51 绘制 圆 


(12) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【修剪 】 按 钮 | 这 帮主 |， 修 剪 多 余 圆 弧 ， 如 图 18-52 所 示 。 

(13) 根据 投影 关系 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 图 18-53 所 示 。 

(14) 根据 辅助 线 ， 整 理 图 形 ， 如 图 18-54 所 示 。 

(15) 切换 【 剂 面 线 】 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 盟 
【ANSI31】 图 案 对 训 视 图 进行 填充 ， 如 图 18-55 所 示 。 

(16) 切换 【 双 点 划 线 】 为 当前 图 层 ， 绘 制 所 加 工 零 件 的 轮廓 ， 如 图 18-56 所 示 。 

(17) 对 图 形 作 最 后 的 整理 ， 如 图 18-57 所 示 ， 至 此 剖 视 图 绘制 完成 。 
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图 18-52 ”修剪 圆 图 18-53 ”绘制 辅助 线 3 图 18-54 整理 图 形 1 


2 
RON 


WB 
SS es 
NN fi 


图 18-55 ”填充 图 案 图 18-56 绘制 轮廓 图 18-57 整理 图 形 2 


3. 添加 标注 和 标题 栏 

(1) 切换 【标注 】 为 当前 图 层 。 调 用 【线性 标注 】 和 【编辑 】 等 工具 ， 标 注 出 图 中 主 
要 尺寸 和 装配 尺寸 ， 结 末 如 图 18-58 所 示 。 

(2) 单 击 【 快 速 访问 工具 栏 】 中 的 【打开 】 按 钮 ,打开 “素材 \ 第 18 半 \ 图 框 .dwg” 
pe 

(3) 全 选 绘 制 的 图 形 对 象 ， 复 制 然 后 烙 贴 在 图 框 里 ， 如 图 18-59 所 示 。 

(4) 调用 【多 行文 字 】 工 具 添 加 表格 内 容 、 编 号 以 及 相应 的 技术 要 求 ， 结 果 如 图 18-60 
所 示 。 人 至 此 ， 该 钻 模 装配 图 绘制 完成 。 


18.4.6 ”绘制 钻床 钻 孔 夹具 浅 配 图 
绘制 如 图 18-61 所 示 钻 床 钻 孔 夹具 装配 图 。 
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图 18-58 标注 尺寸 图 18-$9 ”添加 图 框 
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技术 要 求 
1、 模 孔 各 区 域 区 应 光滑 、 不 充 许 


有 楼 角 ， 各 区 的 中 心 
并 与 钻石 的 端面 垂直 ， 模 孔 内 无 
裂纹 。 


2. 定 径 区 直径 大 于 0. 20mm 的 模具 ， 
出 线 口 应 有 明显 的 安全 角 。 
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图 18-60，” 钻 模 装 配 图 


1. 绘制 主 视图 

(1) 单 击 【快速 访问 工具 栏 】 中 的 【新 建 】 按 钮 四 ， 新 建 空白 文件 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 特性 】 按 钮 苑 |。 新 建 图 层 ， 
如 图 18-62 所 示 。 

(3) 在 【第 用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 特 性 】 和 面板 中 的 【 线 型 】 下 拉 列 表 的 【其 他 】 选 
项 ， 系 统 弹 出 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 。 设 置 【 全 局 比例 因子 】 为 0.1， 如 图 18-63 所 示 。 

(4) 切换 【中 心 线 】 为 当前 网 层 ， 绘 制 两 条 互相 王 直 的 中 心 辅助 线 以 及 半径 为 35 的 
册 ， 如 图 18-64 所 示 。 

(5) 切换 【和 粗 实 线 】 为 当前 图 屋 ， 调 用 【 圆 】 命 令 绘 制 半 竹 为 60 的 圆 ， 如 图 18-65 
所 示 。 

(6) 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 | 全 |， 偏 移 中 心 辅助 线 ， 如 图 18-66 所 示 。 
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二 
图 18-61 钻床 钻 孔 夹具 装配 图 
当前 图 层 : 0 搜索 图 层 Q| A 二 于 管理 各 
身 币 | 忽 绍 经 经 台 2 这 EE a TE 
显示 所 有 线 型 划 回 反 转 过 滤器 区) 工 去 过 
光 | 状 . 名 称 开 冻结 锁定 颜色 线 弄 线 宽 适 明 度 | 当前 | [隐藏 细节 四) 
s 0 9 站 呀 国 白 Continuous 一 默认 0 当前 续 型 。 ByLarer 
厅 标注 9 六 本 蓝 。 Continuous 一 黑人 0 线 型 处 观 说 明 
-一 粗 实 续 中 这 本 图 白 Continuous we (30.,.. O ByLayer 
写 剂 面 绪 9 局 呀 国生 Continuous 一 默认 0 ByBlock 
0 9 让 NE o i 
4 区 字 总 -也 二 图 洋红 Continuous ee 默 ; 人 0 TASHED — 一 一 Dashead 
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绘制 辅助 线 图 18-66 ” 仿 移 中 心 辅 助 线 1 


(7) 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 人 Wi 上 轮廓 线 ， 如 图 18-67 所 示 。 
(8) 切换 【虚线 】 为 当前 狗 层 ， 调 用 【和 直线】 命令 0 
(9) 切换 【 双 操 划 线 】 为 当前 图 层 。 调 用 【加 】 命 仿 ， 绘 制 圆 ， 


图 18-65 


绘制 


图 18-64 


如 图 18-68 所 示 。 
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(10) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 名 |， 偏 移 中心 线 ， 如 图 18-69 所 示 。 


14.3 38.9 


图 18-67 绘制 轮廓 线 图 18-68 绘制 圆 1 图 18-69 ” 仿 移 中 心 线 


(11) 调用 【和 直线 】 与 【 修 枉 】 命 令 ， 根据 辅助 线 与 最 外 侧 圆 的 交点 修整 图 形 ， 如 
图 18-70 所 示 。 

(12) 调用 【 仿 移 】 命 令 ， 偏 移 水 平 辅助 线 ， 如 图 18-71 所 示 。 

(13) 根据 辅助 线 修 筋 圆 踊 并 删除 多 余 圆 踊 ， 如 网 18-72 所 示 。 


图 18-70 ”修整 图 形 1 图 18-71 仿 移 水 平 辅助 线 图 18-72 ”修整 图 形 2 


(14) 切换 【 粗 实 线 】 为 当前 图 层 ， 绘 制 角 问 定位 键 ， 如 图 18-73 所 示 。 

2. 绘制 俯视 图 

(1) 切换 【中 心 线 】 为 当前 图 层 ， 绘 制作 视图 中 心 辅助 线 ， 如 图 18-74 所 示 。 

(2) 切换 【 粗 实 线 】 为 当前 图 层 ， 绘 制图 形 外 轮廓 线 ， 如 图 18-75 所 示 。 

(3) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钢 鱼 ， 偏 移 中 心 辅助 线 ， 如 图 18-76 所 示 。 

(4) 根据 辅助 线 的 交点 绘制 圆 ， 如 图 18-77 所 示 。 

(5) 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【构造 线 】 按 钮 we" 趾 ， 配 合 【 偏 移 】 命 令 根据 投影 关系 绘制 
投影 辅助 线 ， 如 图 18-78 所 示 。 

(6) 调用 【和 直线】 命令 ， 绘 制 投影 线段 ， 如 图 18-79 所 示 。 

(7) 切换 【虚线 】 为 当前 图 层 ， 根 据 辅助 线 绘制 线段 ， 如 图 18-80 所 示 。 

(8) 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【构造 线 】 按 钮 | 思 ， 根 据 最 外 侧 圆 绘制 辅助 线 ， 如 图 18-81 
所 示 。 

(9) 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 中 心 辅助 线 ， 如 图 18-82 所 示 。 

(10) 切换 【 双 点 划 线 】 为 当前 图 层 ， 根 据 辅助 线 绘 制图 形 ， 如 图 18-83 所 示 。 
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图 18-74 ”绘制 中 心 辅助 线 2 图 18-75 绘制 外 轮廓 线 
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图 18-77 绘制 圆 2 


图 18-78 绘制 投影 辅助 线 图 18-79 根据 辅助 线 绘制 投影 线段 图 18-80 ”绘制 线段 1 
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图 18-81 绘制 辅助 线 1 图 18-82 ” 偏 移 中 心 辅助 线 4 图 18-83 ”绘制 线段 2 


(11) 调用 【构造 线 】 与 【 仿 移 】 命 令 ， 继 续 绘 制 辅助 线 ， 如 图 18-84 所 未 。 

(12) 切换 【 粗 实 线 】 为 当前 图 层 ， 根 据 辅助 线 绘制 螺栓 ， 如 图 18-85 所 示 。 

(13) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 人 |， 向 内 偏 移 螺栓 的 两 头 一 个 绘图 单位 ， 并 
对 其 进行 倒 角 ， 距 离 为 1， 如 图 18-86 所 示 。 至 此 俯视 图 绘制 完成 。 


图 18-84 ”绘制 辅助 线 2 图 18-85 ”绘制 螺栓 图 18-86 ” 倒 角 


3， 绘 制剂 视 图 
(1) 根据 主 视 网 绘 制剂 视 铭 的 中 心 辅助 线 ， 并 调用 【复制 】 与 【旋转 】 命 令 复制 螺栓 
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至 辅助 线 上 ， 如 图 18-87 所 示 。 
(2) 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 是 ， 向 左 偏 移 辅助 线 并 配合 【构造 线 】 命 令 
绘制 辅助 线 ， 如 图 18-88 所 示 。 


8.5 8.5 20 8 


wl 


图 18-87 ”绘制 中 心 线 并 复制 螺栓 图 18-88 绘制 辅助 线 
(3) 根据 辅助 线 ， 绘 制 训 视图 的 轮 廊 线 ， 如 图 18-89 所 示 。 
(4) 调用 【 圆 】 命 令 ， 在 主 视图 上 重新 绘制 一 个 与 最 外 侧 一 样 大 的 圆 。 
(5) 调用 【构造 线 】 人 命令， 捕捉 圆 的 象限 点 绘制 构造 线 ， 如 图 18-90 所 示 。 
| | 


图 18-89 ”绘制 轮廓 线 图 18-90 ”绘制 构造 线 


(6) 切换 【 双 点 划 线 】 为 当前 独 层 ， 根 据 辅 助 线 绘制 轮廓 线 。 
(7) 再 次 利用 【构造 线 】 绘 制 辅助 线 ， 并 切换 【 狂 实 线 】 为 当前 网 层 ， 绘 制剂 视 孔 ， 
如 图 18-91 所 示 。 
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(8) 切换 【虚线 】 为 当前 图 层 ， 绘 制 线段 并 修 西 多余 线 段 ， 如 图 18-92 所 示 。 


图 18-91 绘制 剖 视 孔 图 18-92 ”绘制 虚线 
(9) 对 图 形 进 行 倒 角 ， 第 一 条 边 的 距离 为 0.5， 第 二 条 边 的 距离 为 2， 如 图 18-93 所 示 。 


图 18-93 倒 角 


(10) 蛙 击 【绘图 】 面 板 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 租 
为 【ANSI31】， 如 图 18-94 所 示 。 

(11) 切换 【中 心 线 】 为 当前 图 层 ， 对 图 形 进行 整理 并 补充 中 心 线 ， 如 图 18-95 所 示 。 
- 外 和 孔 夹具 北 配 图 绘制 完成 。 

.添加 标注 与 标题 栏 

切换 【标注 】 为 当前 图 层 。 调 用 【线性 标注 】 和 【编辑 】 等 工具 ， 标 注 出 图 中 主 
要 尺寸 和 装配 尺寸 ， 结 果 如 图 18-96 所 未 。 

(2) 全 选 绘制 的 网 形 对 象 ， 复 制 然 后 粘贴 在 网 框 里 ， 调 用 【多 行文 字 】 工 具 添 加 表格 内 
容 、 编 号 以 及 相应 的 技术 要 求 ， 如 图 18-97 所 示 。 至 此 ， 该 钻床 钻 孔 夹具 装配 图 绘制 完成 。 


， 对 主 视图 与 训 视 网 进行 填充 ， 疼 条 


人 @@ 第 18 章 


373 


@ | 


人 
会 医 


机 械 设计 及 


CAA 


fd ,A 


所 


开 


图 18-95 补充 中 心 线 并 整理 图 


图 18-94 图 案 填 充 


$12h7/n6 


未 注 


证 


图 18-96 尺寸 


图 18-97 和 钻床 钻 孔 夹具 装配 图 
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本 书 是 一 本 中 文 版 AutoCAD 2016 的 案例 教程 。 全 书 结合 大 量 的 工程 实例 ， 让 读者 在 绘图 实践 中 
轻松 掌握 AutoCAD 2016 的 基本 操作 和 技术 精髓 。 总 体 来 说 ， 本 书 具 有 以 下 特色 
零点 快速 起 步 绘图 技术 全 面 掌握 本 书 从 AutoCAD 的 基本 操作 界面 讲 起 ， 由 浅 入 深 ， 了 逐渐 深入 ， 结 
合 软 件 特点 和 行业 应 用 安排 了 大 量 实例 ， 让 读者 在 绘图 实践 中 轻松 掌握 AutoCAD 2016 的 基本 操作 和 
技术 精髓 。 


案例 贴身 实战 技巧 原理 细心 解说 本 书 所 有 实例 都 包含 相应 工具 和 功能 的 使 用 方法 和 技巧 。 在 一 些 重 
点 和 要 点 处 ， 还 添加 了 大 量 的 提示 和 技巧 讲解 ， 帮 助 读 者 理解 和 加 深 认识 ， 从 而 真正 掌握 ， 以 达到 举 
一 反 三 、 灵 活 运 用 的 目的 。 


多 个 应 用 领域 行业 应 用 全 面 接触 本 书 实例 涉及 的 行业 应 用 领域 包括 建筑 设计 、 机 械 设计 、 室 内 设计 
等 常见 绘图 领域 ， 使 广大 读者 在 学 习 AutoCAD 的 同时 ， 可 以 从 中 积累 相关 经 验 ， 能 够 了 解 和 熟悉 不 
同 领 域 的 专业 知识 和 绘图 规范 。 


百 种 制作 实例 绘图 技能 快速 提升 本 书 的 每 个 实例 都 经 过 作者 精 挑 细 选 ， 具 有 典型 性 和 实用 性 ， 具 有 
重要 的 参考 价值 ， 读 者 可 以 边 做 边 学 ， 从 新 手 快速 成 长 为 AutoCAD 绘 图 高 手 
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学 ， 读 者 可 以 在 家 享受 专家 课堂 式 的 讲解 ， 成 倍 提高 学 习 兴 趣 和 效率 。 
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